balustrada ze stali
nierdzewnej systemowa

nawierzchnia trawiasta

istniejgca droga pieszo jezdna
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A

888

45 ;
Rang GG Sysiemowa L
== n IS ﬂ
——— S~
_|_|*|F -11,280
1
b T4p] s
- — - - 77 50
istniejgca droga pieszo jezdna % -
A7 h
V| T e
schody cmﬁo:o%m Tm gruncie % c\. 4, -13.080
- s beton B25 - wodoadporny e 136,35 2
G " 25 e St f | f
oo s om “++
o3 7
25 istniejace odwodnienie
“+ liniowe do czyszczenia
H—
il -3,080
= =5
M 0 ) m M 4 T m

UWAGA:
Wymiana opraw oswietlenia sali wg czesci
elektrycznej, rys. E2

LEGENDA:

O do wymiany

= Tablice treningowe do koszykowki

UWAGA:

Elementy zagospodarowania pokazano na

rysunku A2
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B pracownia: Janusz Blachowski - Architekt

50-043 Wroctaw, ul. Podwale 1A/14

Ly
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B zadanie: REMONT HALI SPORTOWEJ - ETAP IV
Brzeg ul. Ofawska 2a
M inwestor: MOSIR Brzeg

49-304 Brzeg ul. Sportowa 1

[l opracowanie:

arch. Janusz Blachowski  upr. nr 8/75 Wm

B stadium: B skala:

ZGtOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH 1:100

W temat rysunku: .
rzut trybun, przekrgj

W data:
Wroctaw, luty 2016
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