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1. DANE OGOLNE
1.1. OBIEKT
Hala Sportowa w Brzegu - remont etap IV.

1.2. CEL i PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Dokumentacja techniczna opracowana w celu zgtoszenia robét budowlanych, dla wykonania ktérych
nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe. Zakres ingerencji pokazano w czesci graficzne;.
Istniejgce oswietlenie sali treningowej nie spetnia wymagan dotyczgcych poziomu oswietlenia.
Elementy zewnetrzne po w/w stronie (skarpy, murki, schody) wyeksploatowane.

Odwaodnienie liniowe przy wejsciu do budynku wymaga naprawy.

Elewacje budynku wymagajg naprawy i odSwiezenia.

Brak jest mozliwosci transportu 0sdb niepetnosprawnych z poziomu wejsciowego do pom. zaplecza.

1.3. ADRES OBIEKTU Brzeg,
ul. Ofawska 2A.

1.4. INWESTOR
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu.
49-304 Brzeg, ul. Sportowa 1.

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- wytyczne i dokumentacja dostarczone przez Inwestora -
wizja lokalna.

1.6. CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE
Wg czesci graficzne;j.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Remont, patrz pkt. 1.2.

3. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH ROBOT

Hala

1) Malowanie $ciany zachodniej (podtuznej okiennej) hali.

2) Wymiana tablic treningowych do koszykowki. 4 szt. zestawu tablica do koszykoéwki + obrecz z
siatka.

Sala treningowa

3) Wymiana istniejgcych naswietlaczy, patrz czesc elektryczna.

Elementy zewnetrzne - mata architektura

5) Naprawa odwodnienia liniowego.

6) Likwidacja tarasowego zejscia po stronie wschodniej i zastgpienie go skarpg trawiastg (A2).

7) Naprawa istniejgcych schodéw terenowych (regulacja, uzupetnienie ubytkdw) wg czesci graficznej
(A2).

8) Naprawa istniejgcych murkow.
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Elewacja hali
9) Czyszczenie i naprawa uszkodzen Wykonanie nowych wypraw i wymalowan zgodnie z zatgczona

kolorystyka.

Montaz platformy dla niepetnosprawnych

10) Przygotowanie do instalacji, rozbiorki Scianek dziatowych i parapetowych okna na poziomie
zaplecza.

11) Wykonanie zasilania dla platformy

12) Instalacja platformy wraz z wykonaniem ptyty fundamentowe;.

2. ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

1) Sciane podiuzng zachodnig hali pomalowaé farbg lateksowg dwukrotnie po uprzednim
przygotowaniu /wyrdwnaniu powierzchni szpachlg gipsowa.
Rekomenduje sie kolor jasnoszary RAL 7035. Decyzje
podejmie Zamawiajgcy.
2) Wymiana tablic treningowych do koszykéwki (4x).
Proponuje sie zastosowanie zestawu: tablica do koszykéwki + obrecz i siatka renomowanego
producenta.
3) Demontaz i montaz nowych naswietlaczy (LED) w sali treningowej. Patrz czes¢ elektryczna.
4) Istniejgce odwodnienie liniowe oczysci¢, udrozni¢ i ewentualnie wymieni¢ zuzyte kratki pokrycia.
5) Tarasowe zejscia (ptyty chodnikowe) od strony wschodniej rozebrac i zastgpi¢ skarpg trawiastg,
zastosowac typowe mieszanki traw dla tego rodzaju nawierzchni..
6) Remont schodéw terenowych, wg czesci graficznej (A2) - regulacja, uzupetnienie ubytkow.
7) Naprawa istniejacych murkow.
- usuniecie starego tynku i oczyszczenie
- wykonanie podfoza pod tynk mozaikowy
- wykonanie tynku mozaikowego w kolorze RAL 7042.
8) Czyszczenie i naprawa uszkodzen elewacji budynku
Wykonanie nowych wypraw i wymalowan zgodnie z zatgczona kolorystyka.
9) Przygotowanie do instalacji windy dla niepetnosprawnych: rozbiorki $cianek dziatowych i
parapetowych okna na poziomie zaplecza. Korekta otworu dla drzwi dzwigu.
10) Instalacja dzwigu wraz z ptytg fundamentows.
Przewiduje sie zastosowanie dzwigu typu platforma renomowanego producenta.
Naped: srubowy, silnik zamontowany na platformie.
Szyb: Kompletny szyb kolor RAL 9006 (biate aluminium) badz na dowolny kolor z palety RAL
wskazany przez Klienta (za dodatkowg optatg).
Samonosny stabilny szyb wykonany z ramy aluminiowej potgczonej z panelami wybranymi przez
Klienta (szkto albo stal). Wymiary 1540 x 1540 mm (szer. x dt.).
W wykonaniu zewnetrznym dodatkowo montowany jest daszek nad drzwiami
Drzwi: Drzwi moga by¢ prawe lub lewe, umieszczone na trzech Scianach szybu. Wymiary: 940x2000
mm (szer. x dt.).
Platforma: Wymiar 1150 x 1485 mm (szerokos¢ x dtugosc), podtoga wyscielona materiatem
antyposlizgowym.
Zasilanie: 230V + falownik
Silnik: 2,2 kW
Poziom hatasu: mniej niz 65 dB.
Bezpieczenstwo: prég zabezpieczajgcy wewnatrz platformy, przyciski awaryjnego zatrzymania
wewnatrz platformy i w szybie, wtgcznik awaryjnego zatrzymania, elektroniczna regulacja predkosci,
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czujniki przecigzenia, system kontroli otwierania drzwi i zamkow, czujniki amortyzaciji, elektroniczny
system kontroli silnika.

Zgodnos¢ z: dyrektywa 2006/42/EC i normg EN81-41:2010. Platforma

w wykonaniu zewnetrznym.

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie czesci elektrycznej niniejszego opracowania znajduje sie wylgcznie instalacja
oswietleniowa matej sali gimnastycznej obiektu, zasilanie dla nowoprojektowanej platformy dla
niepetnosprawnych oraz zwigzana w powyzszym rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej RG.

4.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja techniczna zostata opracowana na podstawie:
zlecenia i wytycznych dostarczonych przez Inwestora,
podktadu architektonicznego,

4.3. BILANS MOCY OBIEKTU

Wymiana oswietlenia matej hali na oprawy wyposazone w zrodta LED oraz zasilanie
nowoprojektowanej platformy dla niepetnosprawnych, nie powoduje znaczgcego zwiekszenia
zapotrzebowania na moc elektryczng. Istniejgca moc jest wystarczajgca.

4.4. ROZDZIELNICA GLOWNA RG

Dla zasilania w energie elektryczng oswietlenia matej hali oraz platformy dla niepetnosprawnych
projektuje sie wykorzysta¢ rozdzielnice gtdwng RG, ktérg nalezy zmodernizowaé poprzez montaz
dodatkowych aparatow pokazanych na rysunku E1. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych
aparatow zasilajgcych do tej pory oswietlenie matej sali, pod warunkiem posiadania przez nich
parametrow elektrycznych zgodnych z rysunkiem E1 niniejszego opracowania. W przeciwnym wypadku
nalezy istniejgce aparaty oznaczyc, jako rezerwowe.

Wszystkie zmiany nalezy nanie$¢ na dokumentacji powykonawczej. Wszystkie odptywy w rozdzielnicy
gtéwnej nalezy oznaczy¢ w sposoéb trwaty i zgodny ze stanem istniejgcym.

4.5. INSTALACJA OSWIETLENIOWA MALEJ HALI
Istniejgcy instalacje oswietleniowag nalezy zdemontowac, a istniejace przewody unieczynni¢. Nalezy
wykonac nowg instalacje zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-EN12464-1. Obwody instalaciji
oswietlenia nalezy zasili¢ z RG, z wykorzystaniem przewoddéw pokazanych na schemacie ideowym.
Instalacja uktadana bedzie pod tynkiem w pomieszczeniach wykonanych ze Scian murowanych
poddanych remontowi, w rurkach elektroinstalacyjnych na konstrukcji dachu matej sali, w korytkach
kablowych dla ciggéw wielokrotnych nad sufitami podwieszanymi oraz w natynkowych listwach
elektroinstalacyjnych w pozostatych przypadkach. Przebieg tras przewodow nalezy ustali¢ na obiekcie
W porozumieniu z przedstawicielem inwestora.
Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie poprzez taczniki o stopniu ochrony IP44, zamontowane
przy wyjsciu na wysokosci 1,2m od p.p. Miejsce montazu tgcznikdéw oraz sposéb sterowania potwierdzi¢
na etapie wykonawstwa.
W projekcie przyjeto nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia:

mata sala — 300 Ix
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oswietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych —1Ix
Instalacje nalezy wykonac stosujgc gtownie oprawy energooszczedne LED. Wszystkie oprawy muszag
by¢ wyposazone w ukfady do kompensacji mocy biernej. Stopien ochrony opraw bedzie zgodny z
wymaganiami poszczegolnego typu pomieszczen. Oprawy montowaé zgodnie z rys. E2.

Oswietlenie awaryjne
Ze wzgledu na charakter obiektu, przewiduje sie wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego, na ktore
skfada sie:

oSwietlenie ewakuacyjne drog ewakuacyjnych,

oswietlenie przestrzeni otwartych.
Oprawy oswietlenia awaryjnego bedg wyposazone w indywidualne uktady do podtrzymania zasilenia.
Zaktadany czas podtrzymania zasilania opraw o$wietlenia ewakuacyjnego 3h. Oprawy oswietlenia
awaryjnego nalezy instalowa¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2m od poziomu posadzki. Oprawy
ewakuacyjne pracowac bedg na ciemno.

Dla oznaczenia kierunkdw ewakuacji projektuje sie zainstalowanie oprawy oswietleniowej z
piktogramem wskazujgcym droge ewakuacji. Oprawa ta bedzie wyposazona w uktad podtrzymania
zasilania i pracowa¢ bedzie w ruchu awaryjnym. Czas podtrzymania zasilania oprawy wynosi 3h.
Oprawe kierunkowg os$wietlenia ewakuacyjnego nalezy wyposazy¢ w piktogram zgodnie z norma
wyrézniajgc jg od innych opraw. Minimalne natezenie oswietlenia na piktogramie powinno wynosi¢ co
najmniej 0,5Ix.

Dodatkowo na drogach ewakuacyjnych nalezy zainstalowac¢ znaki ewakuacyjne wykonane na materiale
fotoluminescencyjnym. Znaki powinny by¢ zainstalowane tam, gdzie funkcjonuje os$wietlenie
elektryczne podstawowe, oswietlajgce te znaki w czasie wystarczajgcym do dostarczenia materiatom
fotoluminescencyjnym niezbednej energii.

W celu zapewnienia natezenia oswietlenia na drogach i dojsciach ewakuacyjnych na poziomie
sredniego natezenia oswietlenia wynoszgcego 1Ix zastosowano oprawy ewakuacyjne z wlasnym
zrédtem zasilania. Czas podtrzymania zasilania opraw 3h. W poblizu sprzetu przeciwpozarowego
(miedzy innymi gasnicy, hydrantu, przycisku pozarowego) oraz sprzetu medycznego (np. apteczki)
Srednie natezenie os$wietlenia awaryjnego musi wynosi¢ 5Ix. W poblizu tego typu urzgadzen nalezy
zainstalowa¢ dodatkowe oprawy awaryjne.

4.6. INSTALACJA ZASILANIA PODNOSNIKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Nowoprojektowany podnosnik dla niepetnosprawnych nalezy zasili¢ z RG z nowoprojektowanego
zabezpieczenia, przy wykorzystaniu kabla YKXSzo 3x4mm?. Instalacja uktadana bedzie pod tynkiem w
pomieszczeniach wykonanych ze scian murowanych poddanych remontowi, w korytkach kablowych
dla ciggéw wielokrotnych nad sufitami podwieszanymi oraz w natynkowych listwach
elektroinstalacyjnych w pozostatych przypadkach. Okablowanie nalezy doprowadzi¢ do miejsca
wskazanego przez dostawce podnosnika i zostawi¢ odpowiedni zapas przewodu. Przebieg trasy kabla
zasilajgcego ustali¢ na obiekcie w porozumieniu z przedstawicielem inwestora.

4.7. PODSTAWOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona jest przez zastosowanie izolacji roboczej dla
wszystkich urzgdzeh. Dla rozdzielnic ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona jest przez
zastosowanie oston zewnetrznych.
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4.8. DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne
wytgczenie obwodu, w ktorym nastgpito uszkodzenie. Do realizaciji tej ochrony zastosowano wytgczniki
réznicowoprgdowe o IAn=30mA oraz wylgczniki instalacyjne nadprgdowe. Obwody zasilajgce i
osSwietleniowe wykonano przewodami 3-zytowymi z zytg PE, nie liczac dodatkowych zyt wynikajgcych
Z przyjetego sposobu sterowania opraw oswietleniowych.

4.13. WYMOGI BHP

Przy realizacji prac nalezy przestrzegaC przepisbw BHP zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).

Na terenie remontu powinna znajdowac¢ sie¢ apteczka z wyposazeniem umozliwiajgcym udzielenie
pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy remoncie powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP.

4.14. UWAGI KONCOWE

Wszystkie urzgdzenia i osprzet elektryczny zastosowany w niniejszym opracowaniu, a podlegajgce
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz podlegajgce
wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (wg ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie
zgodnoéci i wydane na jej podstawie akty prawne, Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360), spetniajg wyzej
wymienione wymogi i posiadajg deklaracje zgodnosci.

Okreslone w projekcie typy urzadzen i materiatdw podano dla wyznaczenia standardu technicznego.
Wykonawcy robét przystuguje prawo ich zastgpienia przez materiaty i urzgdzenia nie gorszej jakosci o
réwnowaznych parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu materialu zamiennego podejmuje
inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem.
Wykonawca proponujgcy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie
mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg realizacjg inwestycji i
przekazaniem obiektu Inwestorowi, a niezawarte w komplecie materiatéw zwanych dalej dokumentacjg
techniczng winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg budowlang i zasadami
realizacji obiektu, jego czesci i wyposazenia.

Wszystkie urzgdzenia elektryczne niniejszego opracowania nalezy instalowac¢ zgodnie z normg PNIEC
- 60364 i innymi obowigzujgcymi normami i przepisami budowy urzgadzen elektrycznych.

Catosc¢ instalacji wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej i w $cistej koordynacji z pozostatymi
instalacjami.

Opracowat:
Arch. Janusz Blachowski

6|sStrona



