Budynek biurowy Zarzadu Nieruchomosci Miejskich w Brzegu przy ul. B. Chrobrego 32, dziatka nr 423/3

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB MOPS
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji.

1.1. Remont pomieszczen parteru z dostosowaniem do potrzeb MOPS (Miejskiego Osrodka
Pomocy Spotecznej).
1.2. Lokalizacja — Brzeg przy ul. B. Chrobrego 32, dziatka nr 423/3, 83/1

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

2.1. Dziatka nr 423/3 znajduje sie w obrebie ewidencyjnym , Centrum Brzegu” i zabudowana
jest budynkiem objetym opracowaniem (parter) potaczonym facznikiem nadziemnym z
budynkiem na dziatkach nr 423/2 i 423/5. Budynek , podzielony na trzy czesci, zlokalizowany
jest przy ulicy B. Chrobrego i Dtugiej wzdtuz ulicy Sw. Jadwigi i wewnetrznego ciggu pieszego.
2.2. Budynek posiada instalacje przytagczeniowe niezbedne do jego funkcjonowania.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki — bez zmian.

3.1. Budynek objety opracowaniem znajduje sie na terenie oznaczonym w planie
zagospodarowania przestrzennego A1IMN/U/Z/KP — zabudowa mieszkaniowa z ustugami i
zielenia.

4. Zestawienie i bilans powierzchni — bez zmian.

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow; strefa | zabudowy mieszkaniowo ustugowej
Starego Miasta; strefa ,A” Scistej ochrony konserwatorskiej oraz strefa ,,OW” obserwacji
archeologiczne;.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Budynek nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.
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7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia.

7.2. Planowana inwestycja nie bedzie powodowata zagrozen (ponad dopuszczalne normy) dla
Srodowiska oraz dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i otoczenia.

7.3. Planowana inwestycja nie wymaga wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. Obszar oddziatywania obiektu.

Nr ewidencyjny Podstawa wtaczenia do obszaru | Uwagi
dziatki objetego oddziatywaniem
Dziatki nr 423/2, Warunki techniczne jakim Zacienianie dziatek — bez zmian, nie
83/1 - drogi powinny odpowiadac¢ budynkii | dotyczy (drogi).
ich usytuowanie, w tym § 13
Dziatki nr 426/8, Warunki techniczne jakim Zacienianie dziatek — bez zmian, nie
426/17,426/18, powinny odpowiada¢ budynkii | wystepuje.
984/1 ich usytuowanie, w tym § 13
Dziatka nr 424/4 Warunki techniczne jakim Zacienianie dziatki — bez zmian, nie
powinny odpowiadac¢ budynkii | dotyczy.
ich usytuowanie, w tym § 13
Dziatka nr 423/5, Warunki techniczne jakim Zacienianie dziatki — bez zmian —
424/2 powinny odpowiadac¢ budynkii | zacienianie istniejgcych budynkdéw
ich usytuowanie, w tym § 13 sali gimnastycznej, czesci budynku
potgczonego tacznikiem
nadziemnym, facznika od ul. Dtugiej.

Projektowana inwestycja nie zmienia istniejgcego obszaru oddziatywania.

9. Inne konieczne dane — nie dotyczy.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.0.Przedmiot inwestycji.

1.1.Remont pomieszczen parteru z dostosowaniem do potrzeb MOPS (Miejskiego Osrodka
Pomocy Spotecznej).
1.2. Lokalizacja — Brzeg przy ul. B. Chrobrego 32, dziatka nr 423/3, 83/1

2.0.Przeznaczenie obiektu i program uzytkowy.

2.1.Przeznaczenie — budynek uzytecznosci publicznej — biurowy.
2.2.Program uzytkowy — przedstawiony na poszczegdlnych rzutach budynkow.

101.Klatka schodowa

102.Serwer ZNM 9,23 m?
103.Korytarz 107,38 m?
104.Sktadnica akt 32,75 m?
105.Pracownik socjalny 17,32 m?
106.Pracownik socjalny 19,51 m?
107.Pracownik socjalny 18,29 m?
108.Pracownik socjalny 20,84 m?
109.Pracownik socjalny 20,21 m?
110.Asystent 18,53 m?
111.Pracownik socjalny 22,40 m?
112.Sekretariat 20,24 m?
113.Kierownik 20,27 m?
114.Pomieszczenie socjalne 19,25 m?
115.Serwer i ksero MOPS 9,29 m?
116.Sekcja $wiadczen 30,08 m?
117.Zastepca kierownika 21,59 m?
118.Ksiegowos$¢ 29,81 m?

119.Pracownik socjalny 19,90 m?
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120.Pracownik socjalny 20,33 m?
121.Kadry 20,98 m?
122.Magazyn 20,34 m?
123.Pokéj socjalny 20,48 m?
124.Hall 36,45 m?

125 .Klatka schodowa

126.WC dla o0séb niepetnosprawnych 4,43 m?
127.WC meski — przedsionek 3,47 m?
127A.WC meski 7,07 m?
128.WC damski — przedsionek 3,13 m?
128A.WC damski 5,95 m?
129.Klatka schodowa 81,28 m?
130.Sala narad 38,13 m?
131.Wiatrotap 5,39 m?

2.3.Powierzchnie.

Powierzchnia uzytkowa (z serwerem ZNM) 493,82 m?
Powierzchnia uzytkowa (bez serwera ZNM) 484,59 m?
Powierzchnia ruchu 230,50 m?

(korytarz nr 103, hall nr 124 ,klatka schodowa nr 129, wiatrotap nr 131)
Powierzchnia netto (z serwerem ZNM) 724,32 m?
Powierzchnia netto (bez serwera ZNM) 715,09 m?
2.4.Kubatura brutto przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania 3933,80 m3
2.5.Wysokosci pomieszczen.

2.5.1.Pomieszczenia uzytkowe — 2,5 - 4,0 m.

2.5.2.Komunikacja — korytarze — minimum 2,5 m.

3.0.Stan istniejgcy. Forma architektoniczna i funkcja.

3.1.Stan istniejacy.
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3.1.1.Budynek z parterem przeznaczonym do przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
wykonany jest w technologii tradycyjnej z dachami ptaskimi, z trzema kondygnacjami
nadziemnymi i jedng podziemng. Cze$¢ objeta opracowaniem:

- $ciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej,
(Sciany konstrukcyjne posadowione na ptycie zelbetowej),

- stropy prefabrykowane kanatowe,
- schody zelbetowe wylewane,

- stolarka okienna i drzwiowa indywidualna drewniana , ptytowa i stalowa przeznaczona do
wymiany wg odrebnego opracowania,

3.1.2.Budynek wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje, z ktérych czesc
przeznaczona jest do wymiany i przebudowy (rowniez wg odrebnego opracowania).

3.1.3.Budynek, w tym parter przeznaczony do opracowania, jest w stanie dobrym , nadaje sie
do przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania zgodnie z projektem.

3.2.Forma architektoniczna — bez zmian.

3.3.Funkcja —istniejgca biurowa — dostosowanie do potrzeb MOPS.

4.0.Uktad konstrukcyjny.

Konstrukcja tradycyjna i uprzemystowiona bez zmian.

5.0.Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe — pochylnia i schody wg odrebnego
opracowania.

5.1. Fundamenty.
5.1.1. Fundamenty budynku pozostawia sie bez zmian.

5.1.2. Fundament pod pochylnie dla niepetnosprawnych zaprojektowano w postaci fawy
fundamentowej zelbetowej z betonu C12/15 zbrojonego stalg A-Ill 34GS i strzemionami A-0.
tawa o szerokosci 24 cm i wysokosci 50 cm wykonana na podlewce z chudego betonu C8/10
o grubosci 10 cm. Gtebokos¢ posadowienia min. 80 cm ponizej przylegtego terenu na gruncie
rodzimym pochodzenia mineralnego.

5.1.3. Sciany fundamentowe pochylni murowane z bloczkéw betonowych M6 (C12/15)
o grubosci 24 cm na zaprawie cementowej marki 5 MPa. Pod bloczkami a na wierzchu taw
fundamentowych wytozy¢ izolacje pozioma (np. dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku).
Przestrzen pomiedzy scianami wypetni¢ pospdtkg gruzowg zwirowg zageszczong warstwami.
Na pospodtce nalezy wytozy¢ warstwe piasku mokrego, ktory nastepnie nalezy zagescic.
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5.1.4. Projektowane fundamenty i $ciany fundamentowe zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
poprzez dwukrotne smarowanie dysperbitem.

5.2.Sciany.

5.2.1.Zamurowania i przebicia wg konstrukcyjnej czesci projektu z cegly ceramicznej lub
bloczkéw z betonu komérkowego.

5.2.2.Sciany wewnetrzne murowane lub gipsowo-kartonowe z wypetnieniem z wetny
mineralnej na konstrukcji z profili w klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30. Nalezy
stosowac rozwigzania zapewniajgce wymagang izolacyjnosc¢ akustyczng scian.

5.2.3.Termomodernizacja $cian zewnetrznych w technologii lekkiej mokrej wg odrebnego
opracowania.

5.3.Pochylnia dla 0séb niepetnosprawnych.

5.3.1.Pochylniai podest wejsciowy na fundamencie betonowym i sciankach fundamentowych
murowanych z bloczkéw betonowych M6. Podbudowa betonowa, ktérg nalezy wykona¢ po
wyborze nawierzchni (rodzaju, grubosci). Nawierzchnia pochylni z bruku betonowanego lub
klinkierowego, nawierzchnia schoddw z bruku klinkierowego lub ptytek ceramicznych
mrozoodpornych. Krawezniki pochylni szerokosci min. 12 cm murowane i tynkowane (przed
tynkowaniem zabezpieczone S$rodkiem przeciwwilgociowym np. StoFlexyl firmy Sto) lub
murowane z bruku klinkierowego.

5.3.2.Pochylnia o dtugosci 450 cm po tuku o spadku 8% i szerokosci ptaszczyzny ruchu 120 cm
oraz kraweznikami o wysokosci co najmniej 0,07 m. Obustronne porecze w odstepie 1 —-1,1 m
umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9 m od ptaszczyzny ruchu. Balustrady przedtuzone przed i
za pochylnig i schodami o 30 cm, przy Scianie , do ktérej s3 mocowane w odlegtosci
min. 5 cm.

5.3.3.Stopnie schodéw ze spadkiem na zewnatrz o wysokosci 15 c¢cm i szerokosci 35 cm.
Ewentualne rdznice miedzy wysokoscig tgczng schoddéw , a przylegtym terenem w spadku
niwelowac uksztattowaniem chodnika.

5.3.4.Nalezy skorygowac ksztatt chodnika (powiekszy¢ go) przy poczatku pochylni.

5.4.Nadproza — projektowane otwory w Scianach konstrukcyjnych przesklepi¢ nadprozem
stalowym z dwuteownika walcowanego T120 w ilosci dostosowanej do szerokosci sciany (rys.
nr 1/K). W Scianach dziatowych nowe otwory przesklepi¢ nadprozem betonowym typu L19
lub ceramicznym typu Porotherm NP11.5.

Nalezy zachowac¢ minimalne oparcie nadprozy na murze, tj. 20cm. Nadproza opiera¢ na murze
za posrednictwem podktadu betonowego gr. 10cm. Belki stalowe osiatkowac, wyszpatdowac
cegtami na zaprawie cementowej, boki i gére otworu wyréwnac¢ zaprawa cementowa oraz
catos¢ otynkowac.
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Nadproza stalowe nalezy oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci, a nastepnie pomalowaé 2-krotnie
farbg miniowa 60% ogdlnego stosowania.

5.5.1zolacje termiczne — wg odrebnego projektu termomodernizacji catego budynku.
5.6.Izolacje przeciwwilgociowe.

5.6.1.1zolacje pionowe i poziome faw i Scian fundamentowych pochylni z podestem —
rozwigzanie systemowe z mas bitumicznych do izolacji pionowych i ptynnych lub folii do
izolacji poziomych np. firmy lzohan.

5.6.2.1zolacje poziome posadzek — j.w.
5.6.3.1zolacja kraweznikdw — StoFlexyl firmy Sto lub podobny.

5.7.Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna (wg odrebnego opracowania) , drzwiowa
wewnetrzna.

5.7.1.Stolarka okienna PCV w kolorze biatym szklona szktem niskoemisyjnym w uktadzie co
najmniej dwuszybowym. Wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego okna ponizej 1,3 W/(m?3K),
zalecany nizszy na poziomie 0,9 — 1,0 . Parapety wewnetrzne PCV. Podokienniki systemowe z
PCV lub aluminiowe malowane proszkowo w kolorze okien.

5.7.2.Drzwi zewnetrzne PCV lub aluminiowe w kolorze szarym. Wspdtczynnik przenikania
ciepta ponizej 1,7 W/(m?K), zalecany nizszy.

Drzwi wewnetrzne ptytowe , gdzie wymagane z otworami w dolnej czesci o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m?.

Drzwi przy klatkach schodowych (gdzie wymagane), do piwnic w klasie odpornosci ogniowej
EI30.

5.8.Elementy wykonczeniowe.
5.8.1.Posadzki — wg oznaczen na rysunkach.

Stosowaé oktadziny obiektowe PCV, w pomieszczeniach serwerdw specjalnie do nich
przeznaczone, w pomieszczeniu socjalnym odporne na zawilgocenie.

W wiatrotapie nr 131 na catej powierzchni lub w strefie wejsciowej (1,81 x 1,7 m) umiescic¢
wycieraczke systemowsg, w klatce nr 101 w strefie wejsciowej umiesci¢ wycieraczke
systemows (3,52 x 1,66 m) lub na catej powierzchni.

Schody klatek schodowych — wykoriczenia istniejace.
Podesty wejsciowe — kostka betonowa na podbudowie.
5.8.2.Sufity.

Sufity podwieszane na wysokosci min. 2,5 m monolityczne np. gipsowo-kartonowe lub
modutowe. Przy wentylatorach i ewentualnych innych elementach wymagajacych konserwacji
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lub serwisu nalezy umiesci¢ klapy rewizyjne lub stosowac sufity modutowe umozliwiajgce
tatwy demontaz ptyt.

5.8.3.Sciany wewnetrzne.

W pomieszczeniu socjalnym przy umywalce i zlewozmywaku nalezy wykonac¢ ,fartuchy” z
ptytek ceramicznych do wysokosci 2,05 m i szerokosci okoto 0,8 m od urzadzenia. W WC ptytki
ceramiczne do wysokosci 2,05 m, powyzej farba zmywalna.

5.8.4.Balustrady pochylni i podestu w kolorze ciemno szarym lub grafitowym.

Materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadaé wiasciwym normom.
Nalezy stosowac¢ materialy wskazane w projekcie lub rdwnowaine o poréwnywainych
parametrach i wtasciwosciach.

6.0.Warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.
6.1.Projektuje sie pochylnie dla oséb niepetnosprawnych.
6.2.Projektuje sie WC dla oséb niepetnosprawnych.

6.3.Szerokos¢ korytarzy, wielkos¢ pomieszczen dla klientdw, szerokos$¢ drzwi, mozliwie
bezprogowe przejscia lub o wysokosci do 2 cm zapewnia wygode poruszania sie klientow
niepetnosprawnych na wézkach.

7.0.Podstawowe dane technologiczne.

7.1.Przebudowa pomieszczen na parterze budynku z dostosowaniem dla potrzeb Miejskiego
Osrodka Pomocy Spoteczne;.

7.2.Funkcja —istniejgca biurowa — projektowana biurowa na potrzeby MOPS.
7.3.Uktad funkcjonalno — przestrzenny.

Parter budynku dostepny jest przez klatki schodowe umieszczone na skrajach budynku.
Miedzy klatkami znajduje sie komunikacja (korytarz, hall), z ktérej dostepna jest wiekszosé
pomieszczen, w tym wszystkie dla klientdw. Pozostate pomieszczenia dostepne sg poprzez
pomieszczenia przy komunikacji.

Zapewnia sie wszystkie pomieszczenia niezbedne do funkcjonowania Osrodka. W WC i
pomieszczeniu socjalnym zapewni¢ przy umywalkach pojemniki na mydto w ptynie,
jednorazowe reczniki i kosze na reczniki zuzyte.

7.4.Wysokos$¢ pomieszczen — 2,5-4,0 m.

7.5.Zatrudnienie — 32-35 osdb.
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7.6.0%wietlenie — naturalne boczne i sztuczne.
7.7 Wentylacja — grawitacyjna i mechaniczna.

7.8.Zaopatrzenie w wode, odprowadzenie sciekdw, ogrzewanie — w ramach instalacji dla
catego budynku.

8.0.Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

8.1.Instalacje sanitarne wod-kan, grzewcze i wentylacji wg instalacyjnej czesci projektu i wg
odrebnego opracowania.

8.2.Instalacje elektryczne wg instalacyjnej czesci projektu i wg odrebnego opracowania.

9.0.Wptyw na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

9.1.Zgodnie ze stosownym rozporzadzeniem inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewziecia
moggcego znaczgco oddziatywac na srodowisko.

9.2.Zapotrzebowanie i jakos¢ wody — w instalacyjnej czesci projektu.

9.3.Sposéb odprowadzenia sciekow —j.w.

9.4.Emisja zanieczyszczen, zapachow, pytowych i ptynnych — nie bedzie wystepowac.
9.5.Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady socjalno-bytowe wytwarzane w niewielkich ilosciach oraz odpady z prowadzonej
dziatalnosci biurowej. Odpady beda odbierane w ramach lokalnego systemu przechowywania
i odbioru odpadow.

9.6.Emisja hatasu, wibracji i promieniowania — nie bedzie wystepowac.

10.0.Charakterystyka energetyczna — bez zmian.

11.0.Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
11.1.Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji.

- powierzchnia kondygnacji parteru — 915,00 m?,
- wysokos¢ — caty budynek — sredniowysoki,
- liczba kondygnacji catego budynku — 3 nadziemne, 1 podziemna.

11.2.0dlegto$¢é od obiektéw sagsiednich — 4,25-4,40-6,25-7,40 m.
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11.3.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — nie wystepuja w zadnym
budynku.

11.4.Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego — nie dotyczy.

11.5.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach.

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL III.
Przewidywana liczba oséb na parterze 32-35 osob.

Przewidywana liczba oséb w poszczegdlnych pomieszczeniach parteru — od 1 do 4 oséb w
pomieszczeniach biurowych i ok. 14 oséb w sali narad.

11.6.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczenn oraz przestrzeni zewnetrznych — nie
wystepuja.

11.7.Podziat obiektu na strefy pozarowe — jedna strefa pozarowa (dopuszczalna 5 000 m?).

11.8.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej budynku — B.

Elementy budynku spetniajg co najmniej wymagania :
- gtdwna konstrukcja nosna — R 120.

- stropy—RE | 60.

- $ciany zewnetrzne — E | 60.

- Sciany wewnetrzne — E | 30.

Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO (powyisze elementy budynku majg byc¢
nierozprzestrzeniajgce ognia).

11.9.Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych —do 60 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — co najmniej E | 30.
Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych — minimum 166 cm.
Oswietlenie — wg instalacyjnej czesci projektu.

10.10.Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej — wg instalacyjnej czesci
projektu.
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10.11.Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowanych do wymagan
wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru:

- przebudowa instalacji hydrantowej w catym budynku z dostosowaniem do wymagan
przepisdbw — m.in. zmiana istniejgcych hydrantéw dn 52 na hydranty dn 25 z weiem
potsztywnym

- zabudowa zaworu elektromagnetycznego na odgatezieniu do instalacji hydrantowej,
wspotpracujgcego z presostatem cisnienia.

- zabudowa zespotu pompowego do celdw p-poz. — lokalizacja w pomieszczeniu technicznym
W piwnicy

- dla przebudowywanej kondygnacji parteru zaprojektowano trzy hydranty wewnetrzne 25.

10.12.Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy — przewiduje sie gasnice o masie srodka
gasniczego 2 kg (3 dm?) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej.

10.13.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — istniejgce.
10.14.Drogi pozarowe — istniejgce.

Inwestor powinien dostosowa¢ caly budynek do obowigzujacych przepisow
przeciwpozarowych.

Niniejsze opracowanie obejmuje dostosowanie kondygnacji parteru do obowigzujacych
przepisdw pozarowych. Pozostate kondygnacje zostang dostosowane do obowigzujgcych
przepiséw pozarowych przez zarzadce lub witasciciela budynku jako cato$¢ obiektu i beda
objete odrebnym opracowaniem.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa pomieszczen na parterze budynku Zarzadu
Nieruchomosci Miejskich na potrzeby Miejskiego Osrodka
Pomocy Spotecznej przy ul. B. Chrobrego 32 w Brzegu.

Inwestor:

Gmina Brzeg

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej
ul. Jabtkowa 5
49-300 BRZEG.

Sporzadzajacy informacje:

Biuro Projektowe ,,AKAPIT”
ul. Pierwszej Brygady 40
49-300 Brzeg

Projektant: mgr inz. Robert tukiewicz

Brzeg, grudzien 2015r.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow.

Remont pomieszczen parteru z dostosowaniem do potrzeb MOPS (Miejskiego Osrodka Pomocy
Spotecznej), w tym:

- roboty ogélnobudowlane,

- roboty instalacji sanitarnej, wentylacji i hydrantowej,

- roboty instalacji elektryczne;.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Dziatka nr 423/3 znajduje sie w obrebie ewidencyjnym ,Centrum Brzegu” i zabudowana jest
budynkiem objetym opracowaniem (parter) potaczonym tgcznikiem nadziemnym z budynkiem na
dziatkach nr 423/2 i 423/5. Budynek , podzielony na trzy czesci, zlokalizowany jest przy ulicy B.
Chrobrego i Dtugiej wzdtuz ulicy $w. Jadwigi i wewnetrznego ciggu pieszego.

Budynek posiada instalacje przytagczeniowe niezbedne do jego funkcjonowania.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W ramach inwestycji nie wystepujg i nie przewiduje sie elementéw zagospodarowania terenu, ktore
stwarzac by mogtly szczegdlne zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Zagrozenia mogace wystgpic:

- Uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza budowy
W czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatéw i przedmiotdéw przez caty czas trwania
budowy.

- Spadajgce przedmioty i elementy — wystepujg przy robotach montazowych, az do zakonczenia tych
robot.

- Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystepuje w miejscu sktadowania materiatow.

- Kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — elektronarzedzia na budowie przez caty okres trwania
robdt budowlanych.

- Kontakt z przedmiotami gorgcymi — przy prowadzeniu prac spawalniczych, przecinania elementéw
stalowych.

- Porazenie pragdem elektrycznym — wystepuje przez caty okres trwania budowy w czasie postugiwania
sie elektronarzedziami oraz innymi urzgdzeniami zasilanych energig elektryczna.

- Zachlapanie oczu — wystepuje w czasie wykonywania robdt murarskich, tynkarskich i malarskich przez
caty czas trwania budowy.

- Zaprdszenie oczu — wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, przez caty czas trwania budowy.

- Potkniecie i poslizgniecie sie ha tym samym poziomie — nierdwnosci terenu, podtoza, namokniety
grunt, 16d i $nieg w zimie.

- Najechanie przez $rodki transportu — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu budowy i
zapleczu budowy.

- Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu budowy i
zapleczu budowy.
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- Rozerwanie sie tarczy — wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i ciecia przez caty okres
trwania budowy.

- Hatas — wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi, obrabiarek do
drewna, sprezarek przez caty okres trwania budowy.

- Urazy kregostupa — wystepujg podczas recznego transportu materiatéw przez caty okres trwania
budowy.

- Udar stoneczny — wystepuje podczas dtugotrwatej pracy w miejscach nastonecznionych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz prowadza:

- pracodawca,

- kierownik budowy lub kierownik robét,

- brygadzista.

Instruktaz powinien by¢ prowadzony kazdorazowo przed rozpoczeciem prac wymienionych w
»Wykazie prac szczegdlnie niebezpiecznych”.

Instruktaz powinien obejmowac w szczegdlnosci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

c) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

d) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,

e) koniecznosé stosowania przez pracownikéw srodkédw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

f) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.

Udokumentowac przeprowadzenie instruktazu w ,Zeszycie szkolenia instruktazowego”.

Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem.

W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzystac instrukcje bhp oraz oceny ryzyka zawodowego:
a) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

b) instrukcja bhp przy transporcie recznym,

c) instrukcja bhp przy sktadowaniu materiatéw budowlanych luzem,

d) instrukcja bhp eksploatacji elektronarzedzi,

e) instrukcja prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych,

f) instrukcja przeciwpozarowa.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wyhnikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy petnigcy nadzér nad przestrzeganiem na terenie budowy przepisdow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawcow i podwykonawcéw przestrzegania
tych przepiséw.

Nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy oraz stanem ochrony przeciwpozarowej na stanowiskach
pracy sprawowany przez odpowiednio:

- kierownik robot,
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- mistrz budowlany,

- brygadzista,

stosownie do zakresu obowigzkow.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzujace wszystkie osoby przebywajgce
na terenie budowy.

Organizacja terenu budowy poprawiajgca warunki bezpieczenstwa:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi,
- wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wodly,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie wiasciwej wentylacji,

- zapewnienie facznosci telefoniczne;j,

7. UWAGI:

- uzywac¢ wytgcznie materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie - pracownicy
wykonujgcy wszystkie prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, sprawni fizycznie i
psychicznie oraz posiadac aktualne badania lekarskie

- prace wykonywacé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zgodnie ze sztuka budowlana.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

- drogi, dojscia powinny by¢ przejezdne,

- drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych,
gromadzenia sprzetu, itp.

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo — informacyjnych,

- miejsca niebezpieczne powinny by¢ ogrodzone tasmg ostrzegawczg badz ogrodzone.



