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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty murowe
1/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-09
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
3.0*4 m 12.000
RAZEM 12.000
3|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1/0336-04 cementowo-wapiennej
1.5"17 m 25.500
RAZEM 25.500
4|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |gniazd.
d.1/0346-03 wapiennej dla belek stalowych
gniazd. 9.000
RAZEM 9.000
5|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1/0313-04 belek stalowych | NP 120 mm
1.4"11 m 15.400
RAZEM 15.400
6/KNNR 7 Malowanie przed montazem elementow stalowych kg
d.1/0919-02
analogia
poz.5*11.1 kg 170.940
RAZEM 170.940
7|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych typu szt
d.1/0126-05 NP11.5, L=150cm
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
8|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych typu szt
d.1/0126-05 NP11.5, L=175cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub  |mz2
d.1/0329-02 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
przebicie otworu
1.01*2.06"5 m2 10.403
poszerzenie otworu
(0.34+0.16+0.1*2)*2.08 m?2 1.456
RAZEM 11.859
10/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |m3
d.1/0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.01*2.08*0.28+1.01*2.08*0.43+1.01*2.08*0.51+1.01*2.08*0.32 m3 3.235
RAZEM 3.235
11|/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.1/0348-03
(1.66+0.94+2.0+1.48+3.9+1.9+2.8)*3.95-(0.9*2.0) m?2 56.186
RAZEM 56.186
12/KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m
d.1]/0332-05 wo-wapiennej
3.95*13 m 51.350
RAZEM 51.350
13|/KNR 4-01 Woykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m
d.1/0331-05 wapiennej
3.95"5 m 19.750
RAZEM 19.750
14|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw cera- |m2
d.1/0165-02 micznych 11,5P+W (pi6ro i wpust)
nowe scianki
(3.29+2.0+3.24+2.24+6.01+2.01"2+1.45+1.16+0.2)*3.95-(1.92.2+1.01*2.08"4)+ |m=2 95.133
poz.17
zamurowania
(1.0+1.4)*2.1 m?2 5.040
RAZEM 100.173
15/KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 18,8 cm z pustakéw ceramicznych |m?2
d.1/0163-01 18,8 P+W (pidro i wpust) - zamurowanie otworéw
analogia
1.0*2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
16/KNR 4-01 Woyciecie otworéw drzwiowych w $cianach gipsowo-kartonowych na stelazu meta- |m
d.1]0405-01 lowym. Wymiar otworu w $wietle przejscia po zamontowaniu o$cieznicy:
90x200cm
2.0%2 m 4.000
RAZEM 4.000
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2.05*2)*8*0.44+(1.0+2.05*2)*2*0.25+(1.0+2.08*2)*0.28+(1.0+2.05*2)*9*0.15+
(1.97+2.18"2)*0.88+(1.9+2.13*2)*0.4

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17|KNR 4-01 Rozebranie Scianek dziatlowych z ptyt g-k na stelazu metalowym m2
d.1|0427-05
analogia
(1.35+2.31)*3.95 m?2 14.457
RAZEM 14.457
18/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej -  |m3
d.1/0349-02 rozbiérka murowanego kominka
1.6"2.00.12+0.5%1.2"0.12+0.25%1.2*0.12+0.25*0.38"1.0*2+2.0*3.95"0.07 m3 1.235
RAZEM 1.235
19/KNR 4-01 Rozebranie obudowy kominka m2
d.1|0426-01
analogia
(0.8"2+1.2)*3.0 m?2 8.400
RAZEM 8.400
20|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm -|m3
d.1/0212-01 rozebranie podkfadu betonowego pod kominiem
1.3*1.9%0.08 m3 0.198
RAZEM 0.198
21/KNR 4-01 Odbicie zaprawy klejowej lub cementowej po rozebranej oktadzinie z ptytek ka- m2
d.1/0701-03 miennych na $cianach i stupach o powierzchni odbicia do 5 m2
analogia
(3.17*2+1.7*2)*3.95-(1.81*2.3) +(7.35+4.1)*0.3+(0.3*4*4)*2.2+0.3*3.65 m2 49.400
RAZEM 49.400
22|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
d.1/0819-15
0.3*3.65 m?2 1.095
RAZEM 1.095
23|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cia- |m?2
d.1/0303-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie kratek wentylacyjnych
0.14*0.14*4 m2 0.078
RAZEM 0.078
24|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1/0333-08 wo-wapiennej
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
25/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-10 towo-wapiennej
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
2 Roboty tynkarskie
26|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.2|0713-01 niem tapet na scianach
(5.91+3.61+7.91+3.52+2.2+1.63+3.06"2+5.66*14+3.46"2+3.24"2+3.6"2+3.48"2+ |m2 1618.794
3.17*2+3.81"2+3.46"2+3.49*2+3.23"2+3.29*2+5.73*10+5.25*2+3.88"2+5.17*2+
3.35"2+3.4*2+3.5"2+3.52"2+3.55"2+32.44"2+3.31"2+3.22"2+3.24"2+4.19+6.5+
4.25+5.56+5.53+5.04+4.4+5.02+1.7*2+3.17*2+1.5+2.3+1.23+1.85+1.5+7.08+
3.36+3.52+1.32+1.26+0.59+4.38+6.81+3.36+0.34*4)*3.95-(1.17*2.08"24+1.17*
2.38"18+0.88%1.45*2+2.9*2.05*4+1.81*2.25+1.02.0"49+1.4*3.95+1.97*2.13*4+
1.9"2.13"2+1.84*2.252)+0.88"2.13*2
RAZEM 1618.794
27|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m2
d.2|0713-02 niem tapet na stropach, biegach i spocznikach
32.75+17.32+19.51+18.29+20.84+20.21+18.53+22.14+20.24+20.27+19.25+ m2 723.960
20.48+20.34+20.98+20.33+19.9+29.81+21.59+30.08+9.29+9.23+107.38+36.45+
4.33+7.07+3.47+5.95+3.13+81.28+5.39+38.13
RAZEM 723.960
28|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek stalowych m
d.2|0703-03
1.4"11 m 15.400
RAZEM 15.400
29|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego typu MP75L gr. 10 mm  |m2
d.2|2008-01 wykonywane mechanicznie na scianach zatartych na gtadko
(5.91+3.61+7.91+3.52+2.2+1.63+3.06"2+3.46*2+3.24*2+3.6*2+3.48*2+3.172+ |m2 1691.517
3.81"2+3.46"2+3.49"2+3.23"2+5.64"14+3.2974+5.25"2+3.88"2+5.17"2+3.35"2+
3.4*2+3.5*2+3.52"2+3.55"2+2.82*2+2.8*2+5.73*8+2.0"2+1.66+4.69+1.33+4.15+
5.02+4.4+1.5+2.3+1.23+1.84+1.5+7.08+3.36+0.19+2.31+0.19+0.32+5.21+3.12+
5.99+6.81+4.38+0.59+1.26+6.22+0.2*3)*3.95+(32.44*2+3.31*2+3.22*2+3.24*2+
2.27+1.92+1.89+1.45+2.25"2+1.89+1.96+1.572+1.96+2.01+3.58+3.09+2.17+
2.12*3+1.7*2+3.17*2)*(3.95-0.6)-(1.26*2.0*2+0.9*2.0*60+1.86"2.13"2+1.8*2.13*4+
1.74*2.25"2+1.65"2.24+1.17*2.08"24+1.1772.38*18+0.88"1.45"2+2.9*2.05*4) +
(0.71+0.82+0.97+4.09+3.92+3.74)*0.3
RAZEM 1691.517
30|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wyko- |m2
d.2/2008-06 nywane mechanicznie na o$ciezach zatartych na gtadko
((1.17+2.08"2)*24+(1.17+2.38*2)*18+(0.88+1.45"2)*2+(2.9+2.05*2)*4)*0.2+(1.0+ |m2 90.910
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RAZEM 90.910
31|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wyko- |m2
d.2/2008-07 nywane mechanicznie na stupach i belkach zatartych na gtadko
(0.32"4*4)*3.95+(12.3*2+7.1"2)*0.4+(12.3+7.1+2.31)*0.32+(3.52*3)*0.4 m?2 46.915
RAZEM 46.915
32|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.2|0815-02
(5.66*6+5.77*8)*3.95-(0.92.0*4) m?2 309.274
RAZEM 309.274
33|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wyko- |m2
d.2|2008-04 nywane mechanicznie na stropach zatartych na gtadko
32.75+17.32+19.51+18.29+20.84+20.21+18.53+22.14+20.24+20.27+19.25+ m2 576.807
20.48+20.34+20.98+20.33+19.9+29.81+21.59+30.08+9.29+9.23+36.45+81.28+
38.13-3.22*3.24
RAZEM 576.807
3 Roboty posadzkowe
34|KNR AT-23  |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - oczyszczenie i m2
d.3/0101-01 zmycie podtoza
32.75+17.32+19.51+18.29+20.84+20.21+18.53+22.14+20.24+20.27+19.25+ m2 727.197
20.48+20.34+20.98+20.33+19.9+29.81+21.59+30.08+9.29+9.23+107.38+36.45+
4.33+7.07+3.47+5.95+3.13+81.28+5.39+38.13+1.66*1.95
RAZEM 727.197
35|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej grubos- | m2
d.3/1130-02 cido5 mm
poz.34 m?2 727.197
RAZEM 727.197
36|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z |m2
d.3/0803-02 zatarciem na gtadko
1.31.9 m2 2.470
RAZEM 2.470
4 Sucha zabudowa
37|NNRNKB 202 |(z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych typu Rigips na pojedynczych  |m2
d.4/2023-03 rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 - uzupetnie-
nie sciany g-k po wykonaniu otworéw drzwiowych
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
38|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych (bez weiny) na rusztach metalowych |m2
d.4/2003-07 pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo - obudowa stelazy w toa-
letach
(2.12*2+1.0)*1.2 m?2 6.288
RAZEM 6.288
5 Oczyszczenie terenu
39|/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu - wspoétczynnik spulchnienia 1,3 m3
d.5/0106-04
21.4 m3 21.400
RAZEM 21.400
40|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do |m3
d.5/0108-09 1 km
poz.39 m3 21.400
RAZEM 21.400
41|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.5/0108-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.40 m3 21.400
RAZEM 21.400
42 Utylizacja gruzu kg
d.5|kalk. wtasna
poz.41*1550 kg 33170.000
RAZEM 33170.000
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