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|.OPISTECHNICZNY
1. Dane ogolne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jestghktdechniczny budowlany wewtnznych
linii zasilajgcych, instalacji elektrycznych wewtnznych, telefonicznej i internetu parteru
budynku naleacego do ZNM Brzeg

1.2 Podstawa opracowania
-zlecenie Inwestora
-plan sytuacyjno-wysokoiowy
-projekt architektoniczny
-wymagania inwestora
-obowjzujace normy i przepisy

1.3 Zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
-wewntrzne linie zasilajce wraz z rozdzielniami i uktadami pomiarowymi
-instalacje elektryczne zasilania pomiesacze
-instalacje telefoniczna i internetu

2. Dane techniczne

2.1 Wewnrtrzne linie zasilajce
W RG naley zabudowa licznik energii elektrycznej jako podlicznik. Z R@/prowadzé
gtéwng wiz.

2.2 Uktady rozliczeniowe energii elektrycznej i damt energii

W projekcie przewidziano pomiar jako podlidzbez oddzielnej umowy z dostagvc
energii elektrycznej. Pomiar zaprojektowano jakgféazowy. Umieszczono w istnigjej RG.
Do pomiaru energii elektrycznej przewidziano liddnidjfazowe bezpérednie.

2.3 Instalacje wewgtrzne

Projekt obejmuje wykonanie instalacji wextnznych dla wszystkich pomieszdze
wykonanych w projekcie architektonicznym. Obwodstatacji trojfazowych naley wykona
przewodami giciozytowymi na napgcie 750V o odpowiednim przekroju. Obwody instalacji
jednofazowej naley wykona& przewodem minimum tréytowym o odpowiednim przekroju.
Instalacje wykon&jako podtynkowe i natynkowe w piwnicach budynkGwblica
bezpiecznikowa TB naky wykon& jako wrekowa.

2.3.1 Instalacja @vietleniowa

Obwody instalacjiswietleniowej wykoné przewodami typu YDY 3x1,5, 1 YDY 4x1,5.
Wytaczniki adwietlenia montowéna wysokéci 1,2-1,4m od podtogi. W pomieszczeniach
przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych na wysoRgrm.

2.3.2 Instalacja gniazd
Obwody instalacji gniazd wykohprzewodami YDY 3x1,5i YDY 3x2,5. Gniazda w
tazienkach na wysokoi 1,4m, w kuchniach na wysoéo 1,2m, natomiast w pozostatych



pomieszczeniach 0,3m od podtogi. W tazienkach meataniazda o stopniu ochrony IP44,
dla pralki podwadjne. Gniazda montoéva odlegtgci co najmniej 60cm od umywalki.

2.3.3 Instalacja telefoniczna

Nalery przewidzi€ rury instalacyjne dla przewodow telefonicznych.
Instalacg prowadz¢ w rurach instalacyjnych w rurach np. RVKLNn16 proglem np. YTKSY
3x2x0,5.

2.3.4 Instalacja sieci internetowej

Naley przewidzi€ rury instalacyjne dla przewodow sieci internetawej
Instalacg prowadzé w rurach instalacyjnych w rurach np. RVKLNn16 proelem np. kat.6
UTP PVC 4PR

2.3.5 Instalacja pgtzen wyréwnawczych

Jedn z zastosowanych metod dodatkowej ochrony przeazpoiem pgdem
elektrycznym jest metoda wyréwnania potencjatu.eiaja zrealizowa poprzez
zastosowanie patzer wyréwnawczych.
Polyczenia wyrbwnawcze miejscowe nafevykona w kazdej tazience przelotowmdzac
kazdy kran, wang, umywalle, instalac§ co itp. przewodem LY6mm2 o izolacji koloru
z6ttozielonego w rurkach ostonowych RVKLN16 i instgje pohczer wyréwnawczych
miejscowych pajczy¢ z zaciskiem PE w tablicy bezpiecznikowej TB.

2.3.6 Instalacja ppo

W pomieszczeniu piwnicy zaprojektowano zespo6t bi@howy dla instalacji ppo
Nalezy z przed wydcznika gtdbwnego RG zasilszafle sterownicz zespotu hydroforowego.
W szafce naley zabudowaé zabezpieczenie typu B6 elektrozaworu.

2.4 Zabezpieczenie przed pzeaiem pgdem elektrycznym

Jako dodatkowe zabezpieczenie przedzeoiam pgdem elektrycznym zastosowano
szybkie samoczynne wagdzenie zasilania w uktadzie TNS. Przewodu ochromagtralnego
PEN i ochronnego PE nie wolno zabezpiécaai przerywa sprztem hcznikowym.
Wszystkie prace wykordagodnie z niniejszym projektem oraz z przepisaBlUP.
Po wykonaniu instalacji natg wykona pomiary ochronne.

2.5 Ochrona przeciwprzeggiowa

Jako ochraopprzeciwprzepiciowg zastosowano dwustopniowy zespolony ogranicznik
przepec typu (B i C), ktéry nalgy zainstalowé w tablicach licznikowych na parterze i
podiczy¢ wg schematu fabrycznego w ukiad sieci TNS.

2.6 Uwagi

Przed rozpogziem robot zapozrissic z uwagami, opisem technicznym projektu stig
uzgodni@ w nim zawartych. Wszystkie o@dgistwa od projektu naty uzgodné z
inwestorem oraz projektantem.
Aparatue mazna zasfpi¢ aparatug innych producentow pod warunkiem spetnienia
wymogow technicznych niniejszego projektu oraz nopreepiséw. Nie jest wskazane
mieszanie aparatury z0ych producentow !

2.7 Podstawowe przepisy i normy
PN-HD 60364-6:2008 ,Sprawdzanie”
PN-IEC 60364-7-714:2003 , Instalacjévgetlenia zewgtrznego”,



PN-IEC 60364-1:2000 ,Instalacje elektryczne w obaek budowlanych”,

PN-HD 60364-4-41:2009 ,Ochrona przed paaiem elektrycznym?”,

PN-IEC 60364-4-42:1999 ,Ochrona przed skutkami @atgwania cieplnego”,

PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Ochrona przedgem przegzeniowym”,

PN-HD 60364-4-443:2006 ,,Ochrona przed prze@mi atmosferycznymi lub
taczeniowymi”,

PN-IEC 60364-4-482:1999 ,Ochrona przeciwpmowa”,

PN-IEC 60364-5-559:1999 ,Oprawywietleniowe i instalacje svietleniowe”,

PN-IEC 61024-1:2001 ,,Ochrona odgromowa obiektéwdwldnych — Zasady ogolne”,
PN-IEC 61024-1-1:2002 ,,Ochrona odgromowa obiekt@ddwlanych — Zasady ogdine;
WYybor poziomow ochrony dla wgdzen piorunochronnych”

PN-IEC 61024-1-2:2002 ,,Ochrona odgromowa obiekt@ddwlanych — Zasady ogolne;
PN-EN 12464-Kwiatto i oéwietlenie, Gwietlenie miejsc pracy, G&¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach,

PN-EN 1838 ,Rodzajeswietlenia awaryjnego w Polsce i Unii Europejskiej”

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne Ikablowe-projektowanie i budowa“
Przepisy Budowy Urdzen Elektroenergetycznych,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglhudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 Nr 75,
poz. 690 z pfn. zm.)



