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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora:
Gmina BRZEG

ul. Robotnicza 12; 49-300 Brzeg
Uzgodnienia koncepcyjne
Wizja lokalna
Koncepcja architektoniczna zaakceptowana przez Inwestora
Pozostate dokumenty np. uzgodnienia itp.

Akty prawne

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane zwigzane z remontem,
przebudowg, modernizacjg istniejgcego, przyszkolnego boiska sportowego
zlokalizowanego w Brzegu przy Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Orlat
Lwowskich, ul.Bohateréw Monte Cassino 14, dziatka nr 385/2. Zakres
inwestycji obejmuje modernizacje boiska lekkoatletycznego wraz z okalajgca
ja infrastrukturg sportowg. W miejsce dotychczasowej, szutrowej biezni
lekkoatletycznej  zaprojektowano  nowoczesng, czterotorowg bieznie
poliuretanowg wraz z infrastrukturg zgodnie z wytycznymi programu "Orlik
lekkoatletyczny". Istniejgce , zdezelowane trybuny zastgpiono nowymi,
zelbetowymi, moggcymi pomiesci¢ 256 — ciu sportowcow i kibicow. Catosc
zatozenia uzupetnia szereg elementdéw stuzgcych rekreacji codziennej dzieci,
miodziezy i mieszkancow gminy w sktad ktorych wchodzg:  sitownia
zewnetrzna (4 podwdjne stanowiska) oraz street workout park. Infrastruktura
techniczna objeta zadaniem obejmuje: rozbudowe istniejgcej wewnetrznej
sieci kanalizacji deszczowej oraz rozbudowe instalacji oswietlenia istniejgcego
boiska wielofunkcyjnego w celu doswietlenia projektowanego zatozenia
lekkoatletycznego. Program inwestycji obejmuje wykonanie remontu
ogrodzenia wokot projektowanego kompleksu rekreacyjno sportowego oraz
wyposazenie w state elementy matej architektury, jak: taweczki, stojaki na
rowery, kosze na $mieci oraz state i ruchome elementy wyposazenia
sportowego. Zatozenie wymaga wyburzenia elementéw kolidujgcych
z realizacjg zadania: istniejgcych, zdezelowanych trybun, biezni, skoczni do
skoku w dal, rzutni do pchniecia kulg, ogrodzenia. Dostep do dziatki istniejgcy,
zachowano ukfad komunikacji wewnetrznej, remontowi podlega czes¢ drogi
manewrowej w obrebie boiska. Czes¢ zieleni wysokiej, kolidujgca
z zatozeniem do usuniecia, zaprojektowano nasadzenia uzupetniajgce.
Inwestycja przeznaczona jest do celéw sportu i rekreacji, stuzy¢ ma aktywacji
sportowej miodziezy, mieszkancow Gminy Brzeg.
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ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Aktualnie dziatka nr 385/2 potozona w Brzegu, obreb Centrum jest terenem
zabudowanym na ktorym znajduje sie zespot obiektéw sportowo -
dydaktycznych Publicznego Gimnazjum nr 3. Procz obiektow kubaturowych,
budynku szkoty, potudniowo - wschodnig czes¢ dziatki zajmujg obiekty
sportowe. W ich sktad wchodzg: boisko wielofunkcyjne do siatkéwki,
koszykowki, pitki recznej oraz noznej o nawierzchni syntetycznej, ogrodzone,
otoczone szutrowg bieznig lekkoatletyczng uzupetniong na odcinkach prostych
trybunami  betonowymi, prefabrykowanymi. Zatozenie lekkoatletyczne
uzupetnione jest o rzutnie do pchniecia kulg oraz skocznie do skoku w dal.
Wszystkie elementy czesci lekkoatletycznej nie spetniajg aktualnych
wymogow i znajdujg sie w stanie gtebokiej degradacji. Stwierdzono
wystepowanie zieleni wysokiej i elementow matej architektury kolidujgcych z
zamierzeniem. Wjazd na nieruchomos$¢ od ul.Bohaterow Monte Cassino.
Nieruchomos¢ jest terenem uzbrojonym w sieci. W  obrebie boiska
wielofunkcyjnego znajduje sie sie¢ kanalizacji deszczowej, odwodnienie oraz
podziemna instalacja energetyczna oswietlenia boiska. Dziatka jest terenem
wydzielonym ogrodzeniem w czesci potnocnej i potudniowej ogrodzeniem
z siatki napinanej na stupkach stalowych, cze$¢ zachodnia, frontowa
ogrodzenie murowane z stupkami i polami stalowymi , czes¢ wschodnia mur
graniczny o $redniej wysokosci 4,5m

INWENTARYZACJA ZIELENI

Dziatka nr 385/2 w czesci podlegajgcej inwestycji porosnieta jest zielenig
wysokg. Specyfikacje oraz lokalizacje drzewostanu zobrazowano na rys.JZT1.
Projekt przewiduje usuniecie wyspecyfikowanej czesci drzewostanu,
cze$ciowe przesadzenia (Zywotnik zachodni szmaragd) oraz nasadzenia
uzupetniajgce : 8szt Buk zwyczajny Dawyck Purple (odmiana kolumnowa),
oraz 35 szt Winobluszczu pieciolistkowego jako okrywe muru granicznego
wschodniej granicy dziatki. W obrebie zatozenia znajdujg sie przeznaczone do
usuniecia pnie po wczesniej przeprowadzonej wycince.

Zestawienie drzewostanu:

Lp. | Gatunek Obwaod pnia /
powierzchnia krzewu

1. | Kasztanowiec zwyczajny 194cm

2. | Robinia akacjowa 140cm

3. | Klon zwyczajny 34cm

4. | Klon zwyczajny 43/35/34cm

5. | Klon zwyczajny 33/39/34/23cm

6. | Klon jesionolistny 6m-°

7. | Sliwa atycza 8m-”

8. | Zywotnik zachodni szmaragd | 15szt x 1m”
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Dokumentacja zdjeciowa:

zdj. nr 1. Robinia akacjowa ($r. 140cm) nr 2 wrosnieta w mur graniczny i
trybune

zdj. nr 2. Kasztanowiec zwyczajny ($r. 194cm) nr 1 wrosniety w mur graniczny
i trybune
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zdj. nr 5. Klon zwyczajny (sr. 34cm) nr 3

zdj. nr 6. Klon zwyczajny ($r. 43;35;34cm) nr 4
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zdj. nr 7. Pnie do usuniecia
" D Vo

zdj. nr 8. Klon zwyczajn
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zdj. nr 9. Klon jesionolistny (pow.6m?) nr 6

10
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3.2.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje swym zakresem modernizacje
istniejgcego obiektu sportowego wraz z jego infrastrukturg statg i ruchoma,
sktadajgcego sie z :
- Biezni okreznej, 4 torowej o dtugosci 200m, promieniu tuku 18m,
dtugoséci wirazu 57,491m, odlegtosci miedzy M1-M2 42,509m, promieniu
pomiarowym 18,30m, szerokosci toréw 1,22m, nachyleniu poprzecznym

11
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1% w kierunku istniejgcego boiska wielofunkcyjnego z 1m strefg
bezpieczenstwa i metg na koncu prostej / poczgtku wirazu.
- Biezni prostej, jako przedtuzenie odcinka prostego biezni okreznej o
dtugosci 100m - 3m przed linig startu+80m dystans biegu+17m wybieg,
szerokosci toru 1,22m, nachyleniu poprzecznym 1% w kierunku boiska
istniejacego z 1m strefg bezpieczenstwa.
- Rzutni do pchniecia kulg o kole wykonanym z betonu z metalowg
obreczg z tasmy stalowej, co najmniej 6mm grubosci o $rednicy
wewnetrznej 2,135m, gtebokosci 14-26mm ponizej poziomu gornej
krawedzi obreczy, prog wykonany z drewna zgodnie z wymogami
przepisow szerokos¢ od 11,2cm do 30cm z cieciwg o dtugosci 1,21m o
promieniu takim samym jak koto i wysokosci 10cm w stosunku do
wewnetrznej krawedzi kota. Sektor rzutéw o nawierzchni mineralnej,
dtugosci 20m i kgcie miedzy kraweznikami sektora 34,92° , szerokos$¢
12m, spadek podtuzny sektora w kierunku pchniecia do 0,1%, krawedzie
obudowy zakonczone gumowymi wktadkami.
- Skoczni do skoku w dal i tréjskoku, rozbieg dtugosci 40m, 30m do belki
trojskoku o szerokosci 1,22m (linie malowane na zewnatrz), nachylenie
poprzeczne 1% w kierunku odwodnienia, belka do odbicia usytuowana w
odlegtosci 1m od zeskoczni, belka do odbicia w trojskoku 11m od
krawedzi zeskoczni, listwa z wktadkg plastelinowg o szerokosci 10cm i dt
1,22m, zeskocznia o szerokosci 3m pomiedzy krawedziami obudowy
zakonczonej gumowymi wkfadkami, piasek w zeskoczni gtebokosci min.
30cm, dtugosc zeskoczni 8m, tapacz piasku

- Trybun statych na 256 miejsc siedzgcych rozmieszczonymi w trzech

blokach dwurzedowych po 64+64+128 miejsc z siedziskiem niskim,

odpornym na niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie UV, otwor
odptywowy

- Sitowni zewnetrznej sktadajgcej sie z 4-ech podwdjnych stanowisk w

konfiguracji (nomenklatura przyjeta w oparciu o katalog firmy Muller):

wahadto - narciarz biegowy; narty biegowe - jezdziec; motyl - migsnie
klatki piersiowej; wyciskanie siedzgc - prasa nozna; regulamin

- Street workout parku skfadajgcego sie z kompleksu urzgdzen

(nomenklatura przyjeta w oparciu o katalog firmy Muller): zestaw Street

Workout 3; zestaw Street Workout 9; przejscia strazackiego, poreczy do

pompek; regulamin

- Ciggow komunikacji pieszej i pieszo — jezdnej, zorganizowanych

miejsc postojowych dla roweréw

- Oswietlenia obiektu

- Ogrodzenia zespotu sportowego wraz z remontem muru granicznego

- Elementéw matej architektury (nomenklatura przyjeta w oparciu

o katalog firmy Puczynski): w postaci taweczek z stali nierdzewnej,

polerowanej nr kat. 13-02-05 (szt.5) 200x43cm h=50cm, stojakdéw na

rowery z stali nierdzewnej, polerowanej nr kat. 17-11-03 (szt.2) 200x35cm
h=43cm, koszy na Smieci z stali nierdzewnej nr kat.07-18-09 (szt.7)

- Infrastruktury technicznej np. sieci kanalizacji deszczowej
Projektowane zatozenie obejmie w swym zakresie cze$¢ dziatki 385/2,
w obrebie ktorej zaprojektowano obiekt Ilekkoatletyczny z centralnie
sytuowanym istniejgcym, boiskiem wielofunkcyjnym; oraz zagospodarowanie
terenu, obejmujgce ciggi piesze i pieszo-jezdne oraz droge manewrows.
Dostep do zespotu sportowego istniejgcg wewnetrzng drogg dojazdowg od
istniejgcego wjazdu z ul. Bohaterow Monte Cassino. Miejsce sktadowania
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odpaddéw statych zlokalizowano w bezposredniej bliskosci budynku ,dojs¢ |,
trybun. Poza powierzchnig zabudowy oraz czesci utwardzonej drog, ciggow
pieszych, trybun i biezni reszta terenu parceli przewidzianej do
zagospodarowania pozostanie jako zielen rekreacyjna. Infrastruktura
techniczna zwigzana z funkcjg obiektu: kanalizacja deszczowa, sieC
elektroenergetyczna oswietleniowa zgodnie z rys. ZT1 - Zagospodarowanie
terenu. Projekt zagospodarowania przewiduje usuniecie kolidujgcej
z inwestycjg obiektow budowlanych, elementow wyposazenia i matej
architektury , zieleni wysokiej . Istniejgce ciagi piesze oraz pieszo jezdne
przeznaczone sg do rozbidrki lub remontu. W miejsce rozebranych elementow
projektuje sie: droge dojazdowg oraz ukfad ciggow pieszych obstugujgcy
projektowane obiekty.Spadki drogi dojazdowej dostosowano do niwelety
terenu: poprzeczny 2 % jednostronny i zmienny odwrdocony daszkowy ze
spadkiem do cieku.Projektowane ciggi piesze i place z nawierzchnig
z betonowe] kostki brukowej posiadajg spadki poprzeczne jednostronne
i niwelete dostosowang do istniejgcych obiektow budowlanych i terenu.
Szerokos¢ ciggow pieszych jest zmienna i wynosi od 1.5 m do 3,0 m.

W obrebie boiska zaprojektowano: bieznie z nawierzchnig poliuretanowg
z czterema torami biegowymi szerokosci 122 cm i strefg bezpieczenstwa
o szerokosci 100 cm i spadkiem poprzecznym daszkowym do wewnatrz 1%,
(spadek podtuzny biezni wynosi 0,0%), segment dla pojedynczych dyscyplin
z nawierzchnig poliuretanowg o spadku jednostronnym (stozkowym)
w kierunku boiska 1%.

PROJEKTOWANE DROGI, CIAGI PIESZE, NAWIERZCHNIE.

Projektowana budowa ciggéw pieszych, jezdnych i nawierzchni sportowych,
nalezy do I-szej kategorii geotechnicznej (roboty ziemne — korytowanie do
gtebokosci 50 cm w gruncie rodzimym jednorodnym).

Na konstrukcje drogi skfadajg sie nastepujgce warstwy: odcinajgca gr. 10 cm,
podbudowy z kamienia tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 23 cm,
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubos$ci 8 cm na podsypce
cementowo piaskowej o grubosci 3 cm.

Na konstrukcje ciggéw pieszych sktadajg sie nastepujgce warstwy: odcinajgca
gr. 10 cm, podbudowy z kamienia tamanego stabilizowanego mechanicznie
o gr. 15 cm, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 cm na
podsypce cementowo piaskowej o grubosci 3 cm. Jezdnie ograniczono
kraweznikiem betonowym ustawionym na fawie betonowej z betonu B-15.
Chodnik ograniczono obramowaniem z obrzezy trawnikowych utozonych na
tawie betonowej.

Na konstrukcje nawierzchni biezni i sektora dla pojedynczych dyscyplin
sktadajg sie nastepujgce warstwy: odsgczajgca grubosci 10 cm, podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-32 mm
grubosci 15 cm, podbudowy dolnej z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm,
podbudowy goérnej z betonu asfaltowego pod nawierzchnie poliuretanowg
o grubosci 4 cm, nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej grubosci 14 mm.
Bieznie od strony wewnetrznej, ograniczono odwodnieniem liniowym
ustawionym na tawie betonowej z betonu B-15.

Bieznie od strony zewnetrznej ograniczono obramowaniem 2z obrzezy
trawnikowych utozonych na tawie betonowej z betonu B-15.
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3.2.6. NAWIERZCHNIA SPORTOWA

Projektowana bezspoinowa nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa
o grubosci warstwy 14 mm o jednolitej barwie przekroju poprzecznego,
wykonywana bezposrednio na placu budowy.

Nawierzchnia ta jest nieprzepuszczalna dla wody przystosowana do obcigzen
charakterystycznych dla zawodnikéw uzywajgcych butéw z kolcami. Stuzy do
pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegow
konkurenciji technicznych zawoddw lekkoatletycznych.

Nawierzchnia wtasciwa jest uktadana wielowarstwowo.

Warstwa dolna i posrednia

System poliuretanowy wylewany jest na odpowiednio przygotowane podtoze
nastepnie zasypuje sie z nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-4mm ,
ktory pod wptywem swojego ciezaru topi sie w warstwie PU. Po utwardzeniu
systemu nadmiar granulatu nalezy zebrac.

Warstwa goérna — uzytkowa .

Warstwa gorna jest wykonywana tak samo jak poprzednie warstwy, lecz
stosowany jest inny system poliuretanu. Nadal warstwa PU zasypywana
granulatem EPDM o S$rednicy ziarna 1-4mm. Kolor EPDM-u powinien
korespondowac z kolorem uzytego systemu PU. Grubos¢ warstwy wynosi ok.
4-5mm.

Po doktadnym zebraniu nadmiaru granulatu EPDM na nawierzchni malowane
sq linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Wyklucza sie wykonanie nawierzchni z materiatow prefabrykowanych oraz
zawierajgcych komponenty pochodzgce z recyklingu

3.2.6.1.CHARAKTERYSTYKA PODBUDOWY

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny byc¢
wieksze niz 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych ,kurzu , btota , piasku itp. Nie moze byC¢ zaolejone ( plamy
nalezy usungc).

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka
, Nie posiada¢ odspojonych odtamkow , wymaga zagruntowania impregnatem
poliuretanowym

3.2.6.2.WYMAGANIA TECHNICZNE, JAKOSCIOWE | UZYTKOWE

Jako nawierzchnie sportowg nalezy zastosowacC nawierzchnie poliuretanowg
sportowg bez spoinowg, z petnego poliuretanu, grubosé 14mm. nawierzchnia
ma by¢é nieprzepuszczalna dla wody, przystosowana do obcigzen
charakterystycznych dla zawodnikow uzywajgcych butéw 2z kolcami,
wykonywana bezposrednio na placu budowy na podbudowie
asfaltobetonowej. W kazdej warstwie nawierzchnia posiada jednolitg czerwong
barwe (wylewka i granulat). Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni
lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji technicznych zawoddéw
lekkoatletycznych.

Kolor nawierzchni czerwony (ceglasty) w catym swoim przekroju.
Nawierzchnia nie moze posiada¢ w swoim sktadzie komponentdéw z recyklingu
oraz materiatow prefabrykowanych.
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Nawierzchnia powinna spetnia¢ ponizsze parametry.

parametry wymogi

1 grubosc¢ nawierzchni 14 mm
2 wytrzymatos$¢ na rozcigganie 0,70 - 0,72 Mpa
3 wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 62 % - 64 %
4 odksztatcenie pionowe w temp 23° C 1,6-1,8 mm
5 ttumienie energii w temp 23° C 37-39%
6 tarcie ( poslizg) — EN 13036-4 FT

nawierzchnia mokra 0,55-0,58

nawierzchnia sucha 0,83-0,85

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a
zawartos¢ zwigzkéw chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana w tabeli

ponizej:
parametry wartosci w mg/I

1 DOC - po 48 godzinach <10

2 otéw (Pb) < 0,01

3 kadm (Cd) < 0,001

4 chrom (Cr) <0,01

5 chrom VI (CrVI) <0,01

6 rte¢ (Hg) < 0,001

7 cynk (Zn) 1

8 cyna (Sn) <0,01

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni
Rekomendacja Techniczna ITB lub dokument réwnowazny wydany przez
instytucje upowazniong do badan nawierzchni sportowych w celu sprawdzenia
wszystkich wymaganych parametréw proponowanej nawierzchni .
Atest Higieniczny PZH .
Badania potwierdzajgce zgodnos¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami
Inwestora , wydane przez jednostke akredytowang przez |IAAF.
Badania potwierdzajgce trudno zapalno$¢ nawierzchni wg normy PN - EN
13501
Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne, wydane przez
laboratorium posiadajgce akredytacje.
Karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni , ktére
spetniajg wymogi Zamawiajgcego.
Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana
wykonawcy i dotyczgca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem
gwaranciji.
Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchniowego zgodny z zgdang gruboscig nawierzchni biezni.
Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci na
bieznie .
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A Swiadectwo PZLA na min 2 obiekty .
A Prébka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu
oferowanego produktu.

3.2.7. OGRODZENIE TERENU
Ogrodzenie terenu boisk na stupkach stalowych, cynkowanych, powlekanych
w kolorze RAL 6005 mocowanych na tawie Zelbetowej rys.K13. Ogrodzenie
terenu wykonac w systemie Betafence - Nylofor (h=170cm) lub
analogicznym.

3.2.8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU
Powierzchnia zabudowy 3144,88 m?
Podjazdy i nawierzchnie utwardzone (kostka gr.8cm) 673m?
Powierzchnia ciggéw pieszych (kostka gr.6¢cm) 277 m?
Powierzchnia poliuretanowa 1904m?
Powierzchnia terenu (dziatki nr 385/2) 12900 m?

3.2.9. INFORMACJA O OCHRONIE DZIALKI, TERENU | WPISIE OBIEKTU DO
REJESTRU ZABYTKOW
Teren inwestycji nie figuruje w ewidencji i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

3.2.10. ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren inwestycji nie lezy w strefie eksploatacji gérniczej. Projekt nie jest
przystosowany do posadowienia na terenie szkdd gorniczych.

3.2.11. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH

| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW | OTOCZENIA.

Boiska, trybuny i bieznie zaprojektowano w catosci z materiatéw naturalnych,
sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym. Odpady state
powstate w wyniku eksploatacji usuwane bedg do kubtdbw na sSmieci i
wywozone na wysypisko smieci przez wyspecjalizowang firme. Zrzut sciekéw
do sieci gminnej. Obiekt nie emituje do atmosfery toksycznych gazow
spalinowych w ilosciach przekraczajgcych dopuszczalne normy. Obiekt, z jego
wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczegodlnej
emisji hataséw i wibracji. Z uwagi na matg wysoko$¢ nie powoduje
szczegolnego zacienienia otoczenia, a ptytkie fundamentowanie nie powoduje
gtebokiego naruszenia uktadow korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadza
szczegolnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania pozwala
na zachowanie biologiczne czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
zabudowang i utwardzonych podjazdow.
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3.2.12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w obrebie dziatki nr 385/2 na ktoérej
jest lokowany.

3.2.13. KATEGORIA OBIEKTU
Obiekt kategorii V

3.2.14. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH.

Obiekt cechuje niski charakter skomplikowania elementéw. Wszelkie zasady
wznoszenia i organizacji robot niezbednych w realizacji obiektu ujeto w opisie
technicznym czesci budowlanej i informacji o bezpieczenstwie i ochronie
zdrowia stanowigcych nieroztgczng czes¢ niniejszego .

Poziom + 0,00 m projektu = 145,25 m n.p.m.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy projektowanym poziomem
posadowienia a rzeczywistym stanem zastanym w terenie, nalezy powiadomic
projektanta w celu okreslenia ostatecznego poziomu na etapie realizacji.

Kategoria geotechniczna |

4, OPIS TECHNICZNY

4.1.PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Przyszkolny obiekt lekkoatletyczny przeznaczony dla krzewienia i rozwoju
kultury fizycznej ucznidw, rodzicow i mieszkancow Gminy Brzeg. Program
uzytkowy powiela dotychczasowe zatozenie, w miejscu starego,
zdezelowanego obiektu lekkoatletycznego projektuje sie nowy spetniajgcy
wszystkie aktualne wymagania stawiane tego typu zatozeniom. Dodatkowo
program uzupetniony zostat o strefe sitowni zewnetrznej oraz street workout
park. Kompleks lekkoatletyczny tgczy funkcje rekreacyjno — sportowe. Obiekt
ogolnodostepny daje mozliwos¢ realizacji celéw treningowych osobom w
réznych grupach wiekowych a wyeliminowanie barier architektonicznych
umozliwia korzystanie z obiektu osobom niepetnosprawnym bez wzgledu na

stopien i rodzaj uposledzen. Budynek szkoty zabezpiecza potrzeby
higieniczno — sanitarne uzytkownikéw zapewniajgc jednoczesnie korzystanie
z szatni — przebieralni. Nadzor trenerski daje mozliwos¢ korzystania

uzytkownikom z fachowej wiedzy os6b nadzorujgcych.

4.1.1.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, BILANS;

Powierzchnia zabudowy 3144,88m?
Powierzchnia czesci lekkoatletycznej 2711,79m?
Powierzchnia trybun 433,09m?
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Powierzchnia istniejgcego boiska 1540,25m?

Podjazdy i nawierzchnie utwardzone (kostka gr.8cm) 673m?
Powierzchnia ciggdéw pieszych (kostka gr.6¢cm) 277 m?
Powierzchnia poliuretanowa 1904m?

4.2.FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Horyzontalne, symetryczne zatozenie sportowe, atrakcyjne dla uzytkownikow
a takze umozliwiajace zapewnienie komfortu uzytkowania. Zastosowano
naturalne, ekologiczne materiaty tatwo wpisujgce sie w otoczenie. Obiekt
stanowi uzupetnienie przyszkolnych elementéw sportowo-rekreacyjnych
przeznaczonych na potrzeby dzieci i mitodziezy oraz innych lokalnych
spotecznosci. Stuzy¢ ma celom sportowym, czynnego wypoczynku i rekreaciji.
Zaproponowane rozwigzania pozwalajg na dostosowanie obiektu do lokalnych
warunkow kulturowych, krajobrazowych oraz regionalnych.

4.2.1.DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Architektura obiektu jest dostosowana do krajobrazu nizinnego i wpisuje sie
w kontekst urbanistyczny otaczajgcej zabudowy. Obiekt stanowi odtworzenie
zatozen pierwotnie wystepujgcych w tym miejscu.

4.3.DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

4.3.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Jak stwierdzono w badaniach podfoza gruntowego, wykonanych przez mgr
inz. Jana Sobkiewicza, na terenie lokalizacji boiska lekkoatletycznego — Orlik ,
warstwe nosng stanowig grunty mineralne w postaci piaskéw
Srednioziarnistych, srednio  zageszczonych, oraz  gruboziarnistych
z domieszkg zwiru, zageszczonych. Stwierdzono brak wystepowania wody do
gtebokosci 2m ppt

Kategoria geotechniczna l.

Poziom 0,00 m projektu = 145,25 mnpm

4.3.2. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

(1) Wytyczne do programu ORLIK lekkoatletyczny

(2) PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

(3) PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

(4) PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne.

(5) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

(6) PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

(7) PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

(8) Zestaw przyktadowych rozwigzan elementéw budynkéw

remontowanych i modernizowanych.
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Zeszyt 3. Miejskie biuro projektow we Wroctawiu, ul. Otawska 2, 50-123
Wroctaw.

4.3.3. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

W projekcie zastosowano nastepujgce materiaty:
- stal zbrojeniowa Alll ; AO
- beton konstrukcyjny C20/25 (B25), W8, F160

4.3.4. KONSTRUKCJA TRYBUN

Trybuny, monolityczne, zelbetowe, wylewane na mokro z betonu kl. C20/25
(B25), W8, F160, zbrojone stalg Alll i AO. Izolacje przeciwwilgociowe poziome
z 2 warstw papy izolacyjnej na lepiku lub folii grub. 0.3 mm uktadana na
warstwie chudego betonu. Izolacje pionowe wykonaé z pitynnych mas
hydroizolacyjnych. Pod wszystkimi tawami zaprojektowano wylewke gr.10cm
z chudego betonu C 12/15 (B15). Ptyta PT1 prefabrykowana. Balustrady
stalowe, cynkowane.

4.3.4.1. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ BALUSTRAD
Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych stanowi warstwa cynku
o minimalnej, s$redniej grubosci 70 um zgodnie z PN-EN ISO 1461 dla
kategorii odpornosci korozyjnej C3 zgodnie z PN-EN ISO 12944-2.

4.3.4.2. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA

Projektowane trybuny z racji charakteru konstrukcji posadowione sg na
tawach fundamentowych o konstrukcji monolitycznej zelbetowej na poziomie
1,00m ppt.

tawy fundamentowe wylewane z betonu zwirowego klasy C20/25; B25,W8.
Gtebokos¢ posadowienia zgodnie z PN-81/B-03020 dla wojewddztwa
opolskiego 1m ponizej poziomu terenu, na gruncie rodzimym. Zbrojenie,
poziom posadowienia i szerokos¢ taw zgodnie z rys. K, konstrukciji
dokumentacji technicznej.

4.4, ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Projekt nie jest przystosowany do posadowienia na terenach szkdd
gorniczych.

4.5. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Na projektowanym obiekcie nie ma barier architektonicznych dla osoéb
niepetnosprawnych. Ciggi piesze zaprojektowano tak aby niepetnosprawny nie
byt zmuszony do forsowania przeszkod wystajgcych ponad nawierzchnie
wiecej niz 2 cm.
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4.6. KANALIZACJA DESZCZOWA
4.6.1. ZAKRES OPRACOWANIA

- Kanalizacja deszczowa odbierajgca wody opadowe i roztopowe
z odwodnienia liniowego boiska lekkoatletycznego

- Odwodnienie drogi wewnetrznej pomiedzy budynkiem szkoty a boiskiem
lekkoatletycznym

4.6.2. OPIS OGOLNY

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z odwodnienia liniowego
przewidzianego do zabudowy wzdtuz biezni lekkoatletycznej i z odwodnienia
drogi dojazdowej pomiedzy budynkiem szkoty a boiskiem.

Na terenie szkoty zabudowana jest kanalizacja deszczowa odbierajgca wody
opadowe z dachu budynku, terenéw utwardzonych przy szkole i odwodnienia
ptyty boiska.

Istniejgce dwie studnie i jeden wpust kolidujgce z projektowanym obiektem
lekkoatletycznym bedg zdemontowane.

Istniejgcy kanat DN150 zabudowany wzdtuz boiska przetgczony bedzie do
projektowanej kanalizacji deszczowej do odbioru odptywoéw z odwodnienia
liniowego. Odptywy z wpustow drogowych przewidziane w dokumentaciji
branzy drogowej do odwadniania drogi dojazdowej nalezy wigczy¢ do
projektowanej kanalizacji deszczowe;.

4.6.3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej Dz.U.2012. 463 z dnia 27.04.2012 r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wykopy pod
projektowany wodocigg zalicza sie do kategorii geotechnicznej Il [§4 pkt.2
lit.c]. Warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania — proste.

4.6.4. ODWODNIENIE BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO

Projektuje sie trzy ciggi kanalizacji deszczowej DN160 mm z rur PVC o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, jednorodnej i jednolitej strukturze Scianki rur

i ksztaltek. Sztywno$é obwodowa nominalna SN 8 kN/m? (typ ciezki),
wykonane zgodnie z normg PN-EN 1401:1999. Nie dopuszcza sie
stosowania rur z PVC ze spienionym rdzeniem.

Na projektowanych odcinkach kanalizacji deszczowej zabudowane beda
studnie z kregéw betonowych srednicy d= 1,0 m i d=0,80 m. Studnia D2
wykonana bedzie jako tworzywowa $rednicy d=425 mm.

Rury kanalizacyjne ukfada¢ na podsypce grubosci 10 cm, z materiatu nie
zawierajgcego kamieni (piasek). Obsypke, podobnie jak podsypke wykonac z
materiatu _nie zawierajgcego kamieni. Uzyty materiat i sposob zasypania
przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia ufozonego przewodu.
Konieczne jest catkowite wypetnienie wykopu w strefie rury, przy czym
szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na to, by w ,pachwinach” pod rurami nie
wystepowaty puste przestrzenie. Zasypka kanatu skfada sie z dwoch warstw:
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- Warstwy ochronnej przewodu o wysokosci 0,50 m ponad wierzch rury

- Warstwy do powierzchni terenu.

Materiatem zasypki w obrebie strefy ochronnej powinien by¢ grunt nie skalisty
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty. Materiat
zasypki nalezy starannie zagesci¢ po obu stronach rury. Grubos¢ warstwy
zageszczanej nie powinna przekracza¢ 10 cm. Zasypanie wykopu powyzej
rury nalezy wykonac¢ warstwami o grubosci max. 25 cm z zageszczeniem do
osiggniecia wskaznika 1s>0,98. (Is=85% na terenach zielonychO. Zasypke
kanatu nalezy wykonac¢ gruntem odpowiadajgcym warunkom gruntu luznego.
Do zageszczania obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw
ptaszczyznowych (o masie do 100 kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad
rurg jest nie dopuszczalne, wibratora mozna dopiero wtedy, gdy nad rurg
utozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej 0,30 m.

Wigczenia do istniejgcych studni Di1 — Di3 wykona¢ w sposob szczelny przy
zastosowaniu przejscia szczelnego.

W Scianie studni wykona¢ wiertnicg otwér, w ktérym osadzi¢ przejscie
szczelne.

Nie jest dopuszczalne wiaczenie do isthiejacej studni poprzez wykucie
otworu.

Wykopy pod kanaty odwadniajgce wykonywac o Scianach pionowych, sciany
wykopow umocni¢. Minimalna szerokos¢ dna wykopow dla kanatéw DN160
wynosi 0,50 m. Wykopy wykonywac¢ sprzetem mechanicznym. W obrebie
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (kable energetyczne,
kanalizacyjne itp.) oraz w bliskosci drzew wykopy wykonywaé recznie. Nie
przewiduje sie odwadniania wykopow.

Przy wykonywaniu wykopow otwartych dla przewodoéw kanalizacyjnych
obowigzuje norma PN-B-10736-1999.

4.6.4.1. STUDNIE KANALIZACYJNE

Studnie z kregéw betonowych ¢ 1,0 m i 0,8m tgczonych na uszczelke
gumowg. Elementy studni wykonane z betonu min. B40. Dno studni —
monolityczny odlew z gotowg kinetg z betonu szczelnego klasy min. C35/45
o wodoszczelnosci W12, nasigkliwosci <4% i mrozoodpornosci F-150 tgczony
z kregami za pomocg uszczelki. Kineta dostosowana do s$rednicy kanatéw
doptywowego i odptywowego oraz kata ich wigczenia, z wbudowanymi
kro¢cami dostudziennymi. Studnie zakohczone konusem (zwezkg) -
prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45
o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci

F-150 tgczony z kregami za pomocg uszczelki. Do regulacji wysokosci
osadzenia wilazow kanalizacyjnych stosowaé¢ betonowe pierscienie
dystansowe w trzech wysokosciach: h= 60 mm, h = 80 mm, h= 100 mm
wykonane z betonu klasy min. C35/45.

Studnie posadowi¢ na fundamencie betonowym klasy B-10 o grubosci h=10
cm. Przed rozpoczeciem montazu z wszystkich elementéw nalezy usungé
zabrudzenia powstate w czasie transportu i roztadunku. Zasypywanie wykopu
studni wykonywac¢ warstwami (max 15 cm) z zageszczaniem symetrycznie
z kazdej strony studzienki. Zasypke studni wykonywa¢ materiatem
o parametrach takich, jak okreslono dla kanatow.
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Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe, wykonane zgodnie z PN-EN 13101,
montowane podczas prefabrykacji, wykonane w otulinie z poliamidu lub
tworzywa sztucznego. W pokrywach studni zabudowa¢ wiazy kanalizacyjne
wg. PN-EN 124:2000 ¢ 600, klasy C250.

Wiaczenia do studni istniejgcych Di1 —Di3 wykona¢ w sposéb szczelny z
zastosowaniem przejscia szczelnego, ktore osadzi¢ w wykonanym wczesniej
wiertnicg otworze o odpowiedniej srednicy .

Nie jest dopuszczalne wiaczenie do istniejacej studni poprzez wykucie
otworu.

Studnia tworzywowa D2 $rednicy d=425 mm PVC: kineta z przytgczami ¢160
doptyw lewy, rura trzonowa karbowana 425 z PP SN4, pokrywa zeliwna B125.

4.6.5. WARUNKI BHP

Wszystkie prace zwigzane z montazem kanalizacji deszczowej wykonywane
bedg z zachowaniem przepiséw BHP. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych obowigzujg przepisy zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w_sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

4.6.6. UWAGI WYKONAWCZE

Przed przystgpieniem do robdot budowlanych przytgczy kanalizacii
deszczowej nalezy doktadnie zlokalizowac¢ istniejgce uzbrojenie sytuacyjnie i
wysokosciowo. Obowigzujgca norma przy pracach z istniejgcymi liniami
elektroenergetycznymi: N SEP-E-004.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zleci¢ uprawnionemu
geodecie, dokumentacje opatrzong wpisem do zasobow Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego
w Brzegu zgtosi¢ w Przedsiebiorstwie Wodociggéw i Kanalizacji w Brzegu.

4.6.7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nr normy, rys.,
Jedn. L
Lp. Wyszczegdlnienie materiatow katalogu, miary llos¢
producent
Kanalizacja deszczowa
1 Rury kanalizacyjne PVC ¢160 x 4,7 mm SDR 34 kl. S / SN 8/ Wavin-Buk m 285,0
2 Studnia z kregéw betonowych ¢ 1,0 m tgczonych na uszczelke
gumowg. Dno studni z kinetg prefabrykowang z fabrycznie szt 3
wbudowanymi przejsciami szczelnymi dla rur. Elementy studni
wykonane z betonu min. B40. [D3]
3 Jw.lecz:$1,0m szt 4
4 Witaz kanatowy, okragty, wg. PN-EN 124:2000 ¢ 600, klasy D400
Studnia D3
5 Witaz kanatowy, okragly, wg. PN-EN 124:2000 ¢ 600, klasy C250 szt 7
Studnia inspekcyjna PVC: kineta 160 doptyw lewy, rura
6 trzonowa karbowana 425 z PP SN4, Pokrywa zeliwna B125 — kpl 1
komplet — studnia D2
Materiaty pomocnicze i uszczelniajgce wg. zapotrzebowania.
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Roboty demontaiowe

Studnia z kregéw betonowych d=1,0m gtebokosci 1,4m

szt

Rury kanalizacyjne DN 150

m

23,0

Jw.. lecz DN200

m

21,0

4

Whpust uliczny

szt

Wpusty drogowe, chodnikowy i odwodnienie linowe ujete w dokumentacji branzy drogowe;j

KLAUZULA

Projektant informuje, ze istniejgce uzbrojenie terenu, podziemne i nadziemne
wrysowane zostato na mapy przez uprawnionego geodete w trakcie

wykonywania i aktualizacji map.

Podane w dokumentacji, na mapach i profilach lokalizacje i rzedne uzbrojenia
sg orientacyjne i nie mogg stanowi¢ podstawy prowadzenia robdét bez

nadzoru.

Z uzgodnien wynika, ze Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t powinien

bezwzglednie:
- zapoznac sie z trescig uzgodnien i opisem technicznym;

- zapoznac sie z obowigzujgcymi w danym temacie normami;

- zgfosic sie do wtasciciela uzbrojenia w celu spisania warunkéw dotyczacych

nadzoru, terminéw i technologii prowadzenia robét;

- Wykonawca powinien zgda¢ od wtasciciela doktadnej lokalizacji wkasciwego

uzbrojenia, potwierdzi¢ ten fakt recznymi przekopami kontrolnymi, a roboty

w obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ sposobem recznym zgodnie z

przeprowadzonymi wczes$niej ustaleniami.

Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Projektanta ze

skutkow ewentualnej kolizji i awarii.

4.7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
4.7.1. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

W zakres projektu wchodzi wykonanie rozbudowy istniejgcej
o$wietlenia boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum nr 3 przy

ul. Bohateréw Monte Cassino 14 w miejscowosci Brzeg.

4.7.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia z Inwestorem,

instalacji

Przekazana dokumentacja dotyczgca istniejgcej instalacji oswietlenia boiska,

Obowigzujgce przepisy i normy,
Mapa do celéw projektowych,
Katalogi.
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4.7.3. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej oswietlana jest ptyta boiska. Oswietlenie realizowane jest
z rozdzielni RS usytuowanej w budynku przy wyjsciu na boisko. Rozdzielnia
RS zasilana jest z rozdzielnicy gtéwnej budynku przewodem Lyg 5x1x10 mm?.
Catos¢ instalacji o$wietlenia boiska zabezpieczona jest trojfazowym
wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym o wartosci 25 A i charakterystyce ,C”.
Za posrednictwem trzech tgcznikdw krzywkowych zrealizowano sterowanie
natezeniem oswietlenia w sposéb umozliwiajgcy zasilenie jednej, dwdch lub
trzech opraw na kazdym stupie. Wg zapisu w dokumentacji dotyczgcej
istniejgcej instalacji oswietlenia w kazdym stupie przewidziano dodatkowe
przewody do zasilenia projektowanych opraw oswietlajgcych bieznie.
Tréjfazowa instalacja oswietlenia zostata zaprojektowana w taki sposob, ze
kazda z faz zasila jedng oprawe na kazdym stupie. Ten sposéb zasilania
zostanie zastosowany réwniez w projektowanej czesci instalacji. Na kazdym
z szesciu istniejgcych stupdéw zainstalowano po trzy oprawy PHILIPS typu
RVP351 wyposazone w zrodfa swiatta HPI-TP-400 W. W kazdym ze stupdéw
zabudowano ptyte montazowg NTB 3-1A. Zastosowano stupy oswietleniowe
oSmiokatne 10 m MN-10 z fundamentem B-200. Catos¢ instalacji ziemne;j
wykonano kablem YAKY 5x16mm?® Potgczenia wewnatrz stupdw
zrealizowano przewodem YDY 5x2,5mm?>.

4.7.4. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

Rozbudowa osSwietlenia terenu przyszkolnego polega na oswietleniu
projektowanej biezni oraz obszarow aktywnosci fizycznej pokazanych na rys.
E1l. Z uwagi na charakter inwestycji (rozbudowa), rekreacyjny charakter
obiektu oraz konieczno$¢ wykorzystania istniejgcej infrastruktury na Zzgdanie
Inwestora natezenie oswietlenia na obiekcie moze w pewnym zakresie nie
spetniac normy PN-EN 12193:2002.

Dobrane stupy, oprawy oraz zrodta swiatta zapewniajg natezenie swiatta na 90
% powierzchni obiektu na poziomie 300 Ix. Szacowanie natezenia sSwiatta
przeprowadzono za pomocg oprogramowania komputerowego wiodgcej w
branzy oswietleniowej firmy. Po zamontowaniu zrodet swiatta nalezy dokonac
regulacji katow ustawienia opraw w celu uzyskania szacowanego natezenia
oswietlenia.

Realizacja zadania nastgpi poprzez nastepujgce prace:

a. wymiana istniejgcych szesciu stupow oswietleniowych S|1 — S|6 na stupy np.
MS 10/4/F250 ELMONTER Ilub o parametrach nie gorszych; istniejgce
fundamenty B-200 ELMONTER dostosowane sg do stupow MS 10/4/F250 i
nie jest konieczna ich wymiana,

b. zabudowa czterech nowych stupéw oswietleniowych S1 — S4 MS 10/4/F250
ELMONTER Ilub o parametrach nie gorszych; stupy posadowi¢ nalezy na
fundamentach B-200 ELMONTER;

c. istniejgca infrastruktura kablowa zasilajgca istniejgce stupy oswietleniowe
pozostaje do wykorzystania;

d. ze stupa oswietleniowego S2 zasilié nalezy kablem YKXS 5x16mm? stupy S1 i
S2

e. ze stupa o$wietleniowego S5 zasilié nalezy kablem YKXS 5x16mm? stupy S3 i
S4
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f. réwnolegle z kablami zasilajgcymi w rowie kablowym utozy¢ bednarke Fe/Zn
25x4, ktorg nalezy potgczy¢ z konstrukcjg metalowg stupdw oswietleniowych i
zbrojeniem fundamentow stupow,

g. wszystkie kable prowadzi¢ w rurach ochronnych typu AROT 50,

h. na stupach S|1 — S,6 zamontowac¢ belki OZ3T/OZ3TR ELMONTER (karta
katalogowa w zatgczeniu)

I. na stupach S1 — S4 zamontowac¢ belki OZ3 ELMONTER (karta katalogowa w
zatgczeniu)

J. na gornych uchwytach stupow S|1 — Si6 zabudowaC po trzy oprawy
oswietleniowe RVP351 wykorzystane z demontazu istniejgcych stupow,
skierowane w strone ptyty boiska,

k. na dolnych uchwytach stupéw S;1 — S,6 oraz na belkach stupow S1 — S4
zabudowa¢ po trzy oprawy oswietleniowe RVP351 skierowane w strone
biezni,

l.  w masztach o$wietleniowych stosowac ptyty montazowe NTB-3 z wkiadkami
6 A,

m. potaczenia w stupach wykonac przewodem YDY 5x2,5,

istniejgce zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe o wartosci 3x25 A zastgpic

zabezpieczeniem o wartosci 3x32 A i charakterystyce ,,C”,

0. istniejgce zabezpieczenie os$wietlenia boiska zabudowane w rozdzielni
gtéwnej budynku RG wymieni¢ na roztgcznik izolacyjny 40 A np. firmy Legrand
FR 303 40A.

>

4.7.5. DOBOR KABLI Z UWAGI NA OBCIAZENIE
Zakfadajgc maksymalng moc szczytowg zainstalowanych zrodet Swiatta
48 x 400 W = 19,2 kW
Maksymalny prad obcigzeniowy Iyax = 29,5 A

Dtugotrwata obcigzalnos$¢ projektowanego kabla YKXS 5 x16 mm, wynosi =
111 A
Diugotrwata obcigzalnosé istniejacego kabla YAKY 5 x16 mm? wynosi = 85 A

KABLE DOBRANE PRAWIDLOWO

4.7.6. UKLADANIE KABLI ENERGETYCZNYCH

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Réw kablowy powinien mie¢ gteboko$¢ minimum 0,7 m. Szeroko$¢ rowu
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4 m.

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowdw kablowych jezeli grunt jest piaszczysty lub
na warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej
samej grubosci.

Na warstwe piasku nalezy nasypac¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm,
przykryC folig ostrzegawczg z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i
zasypac gruntem.
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4.7.7. OCHRONA PRZED PORAZENIEM ELEKTRYCZNYM

Rozdzielnica RS 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C. Jako system ochrony
dodatkowej od porazen przewiduje sie szybkie wytgczenie zabezpieczonego
obwodu (0,2 sek.).

Dla celéw ekwipotencjalizacji projektuje sie bednarke Fe/Zn 25x4 do ktorej
nalezy przytagczy¢ metalowe instalacje technologiczne, szyne PE w
rozdzielnicach oraz maszty o$wietleniowe i zbrojenie fundamentéw stupow.

4.7.8. PROBY | BADANIA POWYKONAWCZE

Kazda instalacja podczas montazu i po jej wykonaniu a przed przekazaniem
do eksploatacji powinna by¢ poddana probom w celu sprawdzenia, czy zostaty
spetnione wymagania w/w normy. W ramach sprawdzenia odbiorczego nalezy
wykonac pomiary:

o Ciggtosci przewoddéw roboczych i ochronnych, w tym gtéwnych i
dodatkowych potgczen wyrownawczych,

o Rezystancji izolacji instalacji i urzadzen elektrycznych,

o Impedanciji petli zwarcia urzadzen | klasy ochronnosci,

o Wytgcznikdw réznicowo prgdowych przeciw porazeniowych,

. Sprawdzenia biegunowosci,

o Proby zadziatania urzgdzen,

o Pomiary natezenia oswietlenia wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen,

4.7.9. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne
oraz techniczne nie wptywajg negatywnie na s$rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Linia zasilajgca n/n w trakcie
eksploatacji nie bedzie emitowata hatasu lub drgan i innych ucigzliwych
zaktocen. Instalacja ta nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan i inne
elementy srodowiska naturalnego.

4.7.10. OBLICZENIA TECHNICZNE

moc szczytowa 19,2 [kW]
prad szczytowy 29,8 [Al

Dobrano zabezpieczenie w rozdzielnicy - 32 A

dt. linii 120 [m] przekroj 16 [mm?]
spadki napie¢
linia AUp 257 % warunek spetniony
impedancja petli zwarcia
*R= 0434
tablica gtéwna Z;= 046 [Q] ¥X= 0,152
IZl = 400 [A]
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Dla dobranego zabezpieczenia w zlgczu 32 A dla czasu 0,4 s
Imaxzadz.= 320 A < I,; = 689 A
Warunek spelniony

4.7.11. NORMY | OPRACOWANIA ZWIAZANE Z PROJEKTEM WYKONAWCZO
BUDOWLANYM.

1) Ustawa ,Prawo budowlane" z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2000
r., Nr 106, poz. 1126),

2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie

niektérych ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity -

Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229),

4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej.

N

(Dz.U. z 2003 r., Nr 52, poz. 452).
Ponadto wymagania odnosnie do instalacji czeSciowo okreslaja:

. Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, poz. 250 z

pozn. zm.),
Ustawa z 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386),

. Ustawa ,Prawo Energetyczne" z 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z

2003 r. Nr 153, poz. 1504).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

Najwazniejszg normg okreslajgcg wymagania techniczne dotyczace instalacji
elektrycznych jest norma wieloarkuszowa:

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, sktadajaca sie
z ustanowionych dotychczas arkuszy.

Budowa sieci rozdzielczych n/n i instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych musi spetniaé miedzy innymi wymogi norm i pism:

N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”.

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

4.7.12. UWAGI KONCOWE

Mozna stosowa¢ materialy zamienne innych producentéw pod
warunkiem, ze nie bedg o gorszych parametrach technicznych i beda
zaakceptowane przez inwestora i projektanta. W tym celu wykonawca
ztozy u inwestora w formie pisemnej zestawienie tabelaryczne
materiatébw projektowanych i zamiennych wraz z kartami katalogowymi
z danymi technicznymi materiatéw projektowanych i zamiennych.

Wszystkie prace wykona¢ wg przyjetej techniki montazu instalacji elektrycznej
przestrzegajgc obowigzujgce przepisy budowy i norm elektrycznych
a w szczegolnosci:

e Projekt wykonawczy,

e Normy techniczne, Prawo budowlane,
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Ustawa ,Prawo budowlane" z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2000
r., Nr 106, poz. 1126),

Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
-Dz.U. 22002 r., Nr 147, poz. 1229),

Ustawa z 27 Ilutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpozarowej. (Dz.U. z 2003 r., Nr 52, poz. 452).

Ponadto:

Czesci metalowe zabezpieczy¢ przed korozja,

Materiaty z demontazu przekazac¢ inwestorowi,

Odbidr instalacji elektrycznej musi by¢é poprzedzony koniecznymi
pomiarami z pozytywnym wynikiem,

Zamontowane w instalacjach elektryczne urzgdzenia krajowe i
zagraniczne muszg posiadac deklaracje zgodnosci lub certyfikat.,

Na podstawie ustawy Dz.U. nr 119 poz.773 z 1998r o zamdwieniach
publicznych z pdzniejszymi zmianami, wszystkie materiaty zastosowane
w projekcie mogg by¢é zamieniane na urzgdzenia spetniajgce warunki
techniczne i estetyczne materiatow projektowanych.

4.7.13. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. Wyszczegodlnienie Jedn. | Tlos¢
1. | Kabel YKXS 5 x 16 mm? m 130
2. Rura ochronna AROT 50 m 130
3. | Przewdd YDY 5 x 2,5 mm* m 100
4. Ptyta montazowa NTB-3 z wkiadka 6A szt. 30
5. Bednarka 25 x 4 m. 120
6. Maszt o$wietleniowy MS 10/4/F250 ELMONTER szt. 10
7. Fundament B-200 ELMONTER szt. 4
8. Belka poprzeczna OZ3 ELMONTER szt. 4
9. Belka poprzeczna OZ3T/OZ3TR ELMONTER szt. 6
10. | Oprawa o$wietleniowa RVP351 PHILIPS szt. 30
11. | Zrodho éwiatta HPI-TP-400 W PHILIPS szt. 30

4.8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i
innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii wedtug Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 wrzesnia 1997 roku
(p0z.878).

4.9. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD
WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM
ODNAWIALNYCH ZRODEL. ENERGII
Energia geotermalna - na terenie objetym opracowaniem brak jest
udokumentowanych zrodet energii geotermalne;.
Energia promieniowania stonecznego - brak zapotrzebowania, technicznych i
ekonomicznych przestanek do zastosowania
Energia wiatru - lokacja obiektu uniemozliwia budowe elektrowni wiatrowe;j
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Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepta - brak zapotrzebowania,
technicznych i ekonomicznych przestanek do zastosowania
Zdecentralizowany system zaopatrzenia w energie - brak zapotrzebowania,
technicznych i ekonomicznych przestanek do zastosowania

4.10. WARUNKI DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowany obiekt sportowy zlokalizowany na istniejacym boisku szkolnym
z uwagi na funkcje i wyposazenie nie wywotuje dodatkowych, ucigzliwych
skutkow oddziatywania przez hatas, wibracje, zaklucenia elektryczne
i promieniowanie, oraz nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody
i gleby. Wszelki interes osob trzecich w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego zostat uwzgledniony i zachowany.

4.10.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

4.10.1. ZAPOTRZEBOWANIE W WODE | ODPROWADZENIE SCIEKOW.
Nie dotyczy.

4.10.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH | PLYNNYCH

Obiekt zaprojektowano w catosci z materiatdw naturalnych, sprawdzonych
w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym . Nie emituje do atmosfery
toksycznych gazow spalinowych w ilosciach przekraczajgcych dopuszczalne
normy. Zrzut wod opadowych do sieci gminnej kanalizacji deszczowej .

4.10.3. ODPADY STALE

Odpady state powstate w wyniku eksploatacji obiektu usuwane sg do koszy
i kubtéw na smieci.

4.10.4. EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI

Obiekt, z jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie
wprowadza szczegolnej emisji hatasow i wibracji wymagajgcych dodatkowych
Srodkoéw zaradczych.

4.10.5. WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Obiekt wraz z czescig sportowo - rekreacyjng z uwagi na matg wysokos¢ nie
powoduje szczegodlnego zacienienia otoczenia, a ptytkie fundamentowanie nie
powoduje gtebokiego naruszenia uktadow korzeniowych drzew. Obiekt nie
wprowadza szczegolnych zakibcen w  ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, woéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowania pozwala na zachowanie biologiczne czynnego terenu dziafki
poza powierzchnig zabudowang i utwardzonych podjazdoéw boiska
uniwersalnego.
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4.11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Obiekt zostat zaprojektowany dla kategorii zagrozenia ludzi ZL |. Zastosowane
materiaty spetniajg wymagania ochrony pozarowej, pomimo zwolnienia tego
typu obiektu od wymagan ustalenia klasy odpornosci ogniowej budynku i jego
elementow w mysl Rozporzgdzenia MGPIiB (Dz U.nr75 poz.690 z 2002 r).
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje, Qq nie okresla sie. Projektowany obiekt
stanowi jedna strefe pozarowg. W projekcie nie stosuje sie materiatow tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne dla zdrowia.
Stosowac¢ materiaty NRO. Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom
ewakuaciji nie stosuje sie materiatow fatwo zapalnych.

Drogi pozarowe.

Przebieg drogi pozarowej od ulicy Bohaterow Monte Cassino. Zaopatrzenie
wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z sieci miejskiej, hydranty przy ww.
ulicy w odlegtosci ~70m oraz na przedmiotowej nieruchomosci w odlegtosci
~45m.

4.12. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano montazowe, a takze odbior robdt, nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej ,OST,ST Specyfikacjami , projektem i obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat: Architektura: mgr inz. arch. Arkadiusz Hasny
Konstrukcja: inz. Edward Kotula
Inst. Sanitarne: inz. Barbara Skowronska Petek
Instal. Elektryczne: mgr inz. Zbigniew Czerkawski
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