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INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE WNETRZOWE
O NAPIECIU DO 1KV W BUDOWNICTWIE OGOLNYM.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu instalacji elektrycznej wnetrzowej — oswietlenia, gniazd wtykowych 230V,
w obiektach budownictwa ogdlnego.

W zakres prac wchodza:

- kucie bruzd,

- wykucie przebi¢ przez §ciany i stropy,

- uktadanie rur, korytek i montaz puszek,

- uktadanie przewodow w bruzdach,

- wciaganie przewodow do rur,

- przygotowanie koncéw i przylaczanie przewodow,

- montaz osprzgtu i opraw o$wietleniowych,

- montaz rozdzielnic NN,

- wykonanie potaczen w rozdzielnicy,

- montaz uziomu,

- proby montazowe,

- dokumentacja powykonawcza,

- 0odbidr robot.

1. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi we
Wspolnym Stowniku Zaméwien (CPV)

- instalacja elektryczna - zespot wspolpracujacych ze soba elementdow elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony dla okreslonych celow.

- zZhacze instalacji elektrycznej - punkt. z ktorego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji
elektrycznej.

- przewéd neutralny (symbol N) - przewod polaczony bezposrednio z punktem neutralnym uktadu
sieci 1 mogacy stuzy¢ do przesylania energii.

- przewéd ochronny PE - przewdd lub zyta przewodu wymagany przez okreslone $rodki ochrony
przeciwporazeniowej przeznaczony do elektrycznego potaczenia nastepujacych czesci:

- przewodzacych dostepnych,

- przewodzacych obcych,

- gléwnej szyny uziemiajacej (gtownego zacisku uziemiajacego),

- uziomu,

- uziemionego punktu neutralnego zrodta zasilania lub punktu neutralnego sztucznego.

- przewod ochronno-neutralny; przewod PEN - uziemiony przewod spetniajacy jednoczes$nie
funkcj¢ przewodu ochronnego i przewodu neutralnego.

- polaczenie wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czgsci przewodzacych dostgpnych jubli czgsci
przewodzacych obcych w celu uzyskania wyréwnania potencjatow.

- przewod wyréwnawczy - przewod ochronny zapewniajacy wyroOwnanie potencjatow.

- uziom — przedmiot lub zespdt przedmiotoéw umieszczonych w gruncie, tworzacy elektryczne
potaczenie przewodzace z tym gruntem.

- obwéd (instalacji elektrycznej) — zespot elementdéw instalacji elektrycznej wspdlnie zasilanych i

chronionych przed przewezeniami wspolnym zabezpieczeniem.

- oprzewodowanie - zespot sktadajacy si¢ z przewodu (kabla) lub przewodow (kabli) lub
przewodow szynowych oraz elementow mocujacych.

- rura instalacyjna - czg$¢ sktadowa zamknigtego uktadu oprzewodowania o okragltym lub
nieokragltym przekroju poprzecznym, do uktadania w niej przewodow izolowanych lub kabli
instalacji elektrycznych, umozliwiajaca ich wciaganie lub wymiang.

- listwa instalacyjna - system zamykanych obudow; kazda sktadajaca si¢ z podtoza i
pokrywy, przeznaczony dla catkowitego ostonigcia prowadzonych przewodow izolowanych, kabli,
oraz przystosowany do innego wyposazenia elektrycznego.
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- rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza - urzadzenia, przeznaczone do
wlaczenia w obwody elektryczne, spetniajace jedna lub wigcej z nastepujacych funkcji:
zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odtaczanie, taczenie.
- dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cz¢sci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.
2. Ogolne wymagania dotyczace robot:
- Przy wykonywaniu rob6t ogélnobudowlanych zwiazanych pomocniczo z wykonawstwem
robot elektrycznych w budownictwie ogdlnym nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Ogdlnobudowlanych.
2.1. Odbior frontu robot:
- Przed rozpoczgciem robot elektrycznych wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem
budowlanym wzglednie terenem, gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robot.
- Odbior frontu robot przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, generalnego
realizatora, inwestora) powinien by¢ dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i
udokumentowany spisaniem protokotu.
- Zakres i termin odbioru frontu robot oraz stan obiektu przekazywanego do robdt powinien by¢
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacj¢ inwestycji wzglednie z ewentualnymi
péZniejszymi zmianami Umowy.
Szczegdtowy zakres odbioru frontu robot zalezy od charakteru i rodzaju robot przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczegdlnych rozdzialach specjalistycznych.
- Przy przekazywaniu frontu robot zleceniodawca obowiazany jest dostarczy¢ wykonawcy plan
urzadzen podziemnych znajdujacych si¢ na terenie robot wzglednie zlozy¢ pisemne o§wiadczenie, ze
w danym terenie nie ma zadnych urzadzen podziemnych.
2.2. Materialy
- Przyjecie materiatow na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem
tych materiatow. Materiaty na budowg nalezy dostarczy¢ lacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi Producenta.
W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jako$ci materiatéw, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot.
- Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie identycznych jak podano w projekcie wzglednie
kosztorysie parametrach, mozna zastosowa¢ na budowie wylacznie za pisemna zgoda projektanta
wzglednie inwestora. Wszystkie materialy stosowane do budowy instalacji elektrycznych winny
posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnos$ci, wzglednie certyfikat
zgodnosci z Polska Norma, lub aprobate techniczna.
- Z uwagi na ograniczony zakres prac nie przewiduje si¢ organizacji zaplecza magazynowego.
Materialy beda dostarczane bezposrednio do montazu.
2.2.1 Materiaty elektryczne:
Rury i korytka instalacyjne powinny by¢ wykonane z materialow trudnopalnych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie 1 odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajacych, z
jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub
powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania si¢ przewodow.
- Kit uszczelniajacy
Do uszczelnienia przepustéw rurowych mozna stosowaé wszelkie rodzaje kitow spetniajace
wymagania BN-80/6112-28.
- Przewody dla podtaczenia szaf i tablic rozdzielczych:
Przewody typu YDYpzo 3x2,5mm’ 750V i YDYpzo 3x1,5mm” 750V uzywane dla wykonania
obwodow elektrycznych, powinny spetnia¢ wymagania PN-83/E-90150.
Przekréj zyt przewoddw oraz ich ilo$¢ powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.
2.3. Odbior materialow na budowie
Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi



4/E

1 protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

1 zgodnosci z danymi Producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwo$ci co do jako$ci materiatow, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac¢ je badaniom okre$lonym przez dozor techniczny robot.

2.4. Skladowanie materialdw na budowie

Materiaty takie jak: przewody, rury korytka i szatki rozdzielcze, itp. moga by¢ skladowane na
budowie 1 przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest
zamknigtych i suchych.

2.5. Sprzet:

Wykonawca powinien korzysta¢ z nastgpujacych maszyn i sprzgtu:

- bruzdownicy,

- wiertarki udarowej o mocy 750W,

2.6. Transport

1. Wykonawca powinien korzysta¢ z nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu dostawczego,

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytwoérce dla poszczegdlnych materiatow 1 elementow oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem sig na $rodkach transportu.

45311000-0 WYKONYWANIE ROBOT

3. 45311200-2 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej

3.1. Kucie bruzd:

1. Bruzdy nalezy wykonac¢ recznie za pomoca przecinaka 1 mtotka lub narzedzi elektrycznych —
bruzdownicy.

2. Nalezy wykonywac bruzdy o szerokosci rownej okoto dwom $rednicom zewngtrznym rury,

glebokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby rura nie wystawala wigcej niz 5 mm poza mur w stanie
surowym, a nastgpnie mogta by¢ pokryta tynkiem.

3. Przy uktadaniu dwoch lub wigcej rur szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka aby odstgpy migdzy
rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

4. Rury nalezy uktada¢ jednowarstwowo, dwuwarstwowe uktadanie dopuszcza si¢ tylko przy

krzyzowaniu rur.

5. Wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcjg jest
zabronione.

6. Przy prowadzeniu rur po stropie nalezy wykorzystywac¢ otwory pustakow stropowych. Kucie
bruzd w stropie jest niewskazane.

7. Zabrania si¢ kucia bruzd w elementach strunobetonowych i kablobetonowych, w innych
elementach konstrukcyjnych bruzdy moga by¢ wykute po uzgodnieniu z nadzorem budowlanym.

8. Przebicia w konstrukcyjnych elementach zelbetowych nalezy uzgodni¢ z nadzorem budowlanym.

9. Przy przejsciach z jednej strony na druga. lub na strop nalezy wyku¢ bruzde glebiej tak, aby cata
rura mogta by¢ pokryta tynkiem.

10. Przebicia przez $ciany nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby rur¢ mozna byto wyginac
tagodnymi tukami.

3.2 Przej$cia przez Sciany 1 stropy

1. Przej$cia przez $ciany i stropy nalezy wykonywa¢ w postaci otworéw wierconych tak, aby nie
powodowa¢ odpadania tynku wokot wykonywanego otworu.

2. W otworach nalezy osadza¢ przepusty wykonane z rury metalowej lub rury z tworzywa
sztucznego. Konce rur powinny by¢ oczyszczone z ostrych krawedzi i uszczelnione kitem
ogniotrwatym.

3. Przy przejsciu przez strop nalezy prowadzi¢ przewdd w ochronnej rurze stalowej lub z tworzywa
sztucznego o zblizonej wytrzymatosci, rura powinna wystawaé okoto. 12 cm nad strop kilka cm
ponizej sufitu. Rur¢ mozna wpusci¢ w $ciang 1 zatynkowac, przy czym liczbe zagi¢c i $rednice
rury nalezy tak dobra¢, aby przewdd dat si¢ tatwo wymieni¢. Rurg nalezy u gory uszczelni¢ za
pomoca kitu ogniotrwatego.
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4. Przy przej$ciu przewodow przez szczeling dylatacyjna nalezy zostawi¢ szersze rozkucie otworow
przepustowych oraz zastosowac luzne utozenie przewodow tak aby przy nierownomiernym
osiadaniu $cian nie powodowac naprezen przewodu.

3.3. Uktadanie przewodow:

1. Przy odmierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwg umozliwiajaca pozostawienie w
puszkach koncow przewodow o dtugosci niezbednej do wykonania potaczen.

Przewody nalezy ucina¢ szczypcami. Przewod zerowy powinien by¢ nieco dtuzszy niz fazowe.

2. Dla wykonania zagie¢ i tukow przewodu nalezy przecia¢ w odpowiednim miejscu wspolna powloke
polwinitowa. Nalezy przy tym zwroci¢ uwagg, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt. Jedna zyl¢ przewodu
nalezy wygia¢ na zewnatrz, a pozostate zyty do wnetrza tuku, tworzac na nich tagodne zagigcia.

3. Uktadajac przewody, nalezy wyro6wnac trasg tak, aby na murze nie byto wybrzuszen lub ostrych
krawedzi, narazajacych izolacj¢ przewodow na uszkodzenie lub uniemozliwiajacych prawidtowe
przykrycie przewodow tynkiem. .

4. Przewody nalezy mocowa¢ do §ciany za pomoca gipsu, gwozdzi lub przy uzyciu kotkow i1 klamerek.
Zaprawg gipsowa nalezy narzuci¢ na ulozone przewody w odstgpach okoto 50 cm.

Zaprawa powinna by¢ nastgpnie przykryta przez tynk.

5. Mocowanie gwozdziami nalezy wykonywac przez wbijanie cienkich gwozdzi o dlugosci okoto
30mm w mostek przewodu w odstgpach 50cm, uwazajac, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt.

6. Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce, pozostale
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

7. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ przykrywkami lub w inny sposob zabezpieczajacy przed zatynkowaniem.

3.4. Uktadanie rur i korytek:

1. Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.
2. Do instalacji w wykonaniu zwyklym moga by¢ stosowane rury elastyczne (karbowane) lub
sztywne, a dla instalacji szczelnych tylko rury sztywne.
3. Rury elastyczne powinny by¢, uktadane i gigte w taki sposob, aby nie byty napr¢zone
mechanicznie w zadnym miejscu.
3.5. Przygotowanie koncow i przylaczanie przewodow:
1. Powloke przewodu wielozytowego nalezy obciac na takiej dtugosci, aby po wprowadzeniu
przewodu do osprzgtu czoto powtoki rownalo si¢ z wewngtrzna powierzchnia puszki. Powloke
zdejmowac w taki sposob, aby nie nadcia¢ izolacji zyty.
2. Polaczenia zyt przewoddw nalezy wykonywac za pomoca osprz¢tu odpowiednio
przystosowanego. do rodzaju 1 przekroju taczonych przewodow. Nie zezwala si¢ na laczenie
przewodow przez zwykte skrgcanie.
W miejscach potaczen i rozgatezien zyly przewodow nie powinny by¢ napre¢zane mechanicznie.
3. Zyty nalezy obciaé¢ na dtugoéé potrzebna do wykonania potaczen z naddatkiem od 1 do 2 cm.
Konce zyt nalezy odizolowa¢ na dlugosci niezbednej do prawidlowego potaczenia z zaciskiem.
Zyly miedziane mozna odizolowaé nozem monterskim. prowadzac go sko$nie tak, aby nie nadcinaé
zyly, przy czym zyty neutralna i ochronna powinny by¢ nieco dtuzsze.
4. Instalacyjne roboty elektryczne - montaz osprzetu
1. Wszelkiego rodzaju faczniki powinny by¢ umieszczone na wysokosci ok. 150 cm, gniazda
wtyczkowe za$ ok. 1,20 cm nad podtoga, w pomieszczeniach dla niepelnosprawnych wylaczniki i
gniazda wtykowe na wys. 100cm na posadzka.
2. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny.
3. Przy montazu osprzetu 1 podtaczania urzadzen napgdzanych lub sterowanych elektrycznie nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta zawartych w kartach katalogowych urzadzen.
5. Roboty w zakresie opraw elektrycznych
1. Wejscie do budynku powinno mie¢ elektryczne oswietlenie zewngtrzne.
2. W obiektach budownictwa ogdlnego stosuje si¢ oswietlenie podstawowe wewngtrzne zapewniajace
wymagane warunki o$wietleniowe przy normalnej pracy urzadzen oswietleniowych.
3. Przy montazu opraw o$wietleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazowek producenta
zawartych w kartach katalogowych.



6/E

6. Montaz i instalowanie rozdzielnicy tablicowej — dotyczy tez rozbudowy tablicy:

1. Przed zainstalowaniem rozdzielnicy nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ potaczen przewodow faczacych na tablicy, ich rodzaj i przekroje oraz
poréwnac z dokumentacja;

- sprawdzi¢ jako$¢ polaczen oraz dokreci¢ wszystkie $ruby i nakretki,

- sprawdzié, czy rozstaw otworow tablicy zgadza si¢ z rozstawem kotew oraz czy zachowane sa

odleglosci czesci bedacych pod napigciem od $ciany i od czg$ci uziemionych,

- sprawdzi¢, czy napisy na rozdzielnicy sa wtasciwe,

- oczysci¢ rozdzielnicg z zanieczyszczen; szczegolnie nalezy oczysci¢ czgsci izolacyjne oraz
wykona¢ poprawki malarskie.

2. Przewody linii zasilajacej nalezy doprowadza¢ w zasadzie od dotu tablicy a przewody obwodow
odbiorczych w zasadzie od gory.

3. Zaleca sig, aby zaciski do przylaczania przewoddéw umieszczone byly na wspdlnej szynie i
ostonigte ostona izolacyjna. Izolowane zaciski kontrolne moga by¢ umieszczone na przedniej
stronie tablicy.

6.1. Préby montazowe:

1. W czasie prob nalezy dokonac:

- kontroli dokrecenia $rub na stykach,

- regulacji napedow, stykow roboczych i pomocniczych tacznikow,

- kontroli zgodnosci faz uktadu rozdzielnicy wg barw szyn,

- kontroli zgodnosci faz przytaczonych do réznych zrodet zasilania w przypadku wystgpowania

wigcej niz jednego zrédta zasilania,

- pomiar rezystancji- uziemien roboczych i ochronnych oraz ciaglosci obwodow uziemienia,

- pomiaru rezystancji izolacji obwodow gléwnych wraz z aparatura,

- sprawdzenia uzwojen elektromagnesoéw, wytacznikow, stycznikdéw i przekaznikow,

- nastawienia 1 sprawdzenia dziatania wyzwalaczy elektromagnetycznych 1 termicznych,

- sprawdzenia catosci uktadu oraz przeprowadzenia prob funkcjonalnych.

7. Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej przyjgto szybkie samoczynne odtaczenie

napigcia. Jako element samoczynnego szybkiego wylaczenia zastosowano wytacznik

réznicowopradowy o pradzie wylaczalnym 30 mA, oraz wyltaczniki instalacyjne nadmiarowo -
pradowe.

8. Ochrona przeciwprzepigciowa:

Jako ochrong przed przepigciami faczeniowymi projektuje si¢ zastosowanie ochronnikéw

przepigciowych klasy B+C dla instalacji o$wietlenia i gniazd wtykowych w budynku, a klasy D dla

instalacji zasilania komputeréw.

9. Proby montazowe:

1. Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe, obejmujace badania i pomiary.

2. Pomiary montazowe obejmuja:

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktorego nalezy dokona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od

strony zasilania, przy czym wszystkie faczniki nalezy zaltaczy¢, odbiorniki natomiast odtaczy¢

(wykrecone zaréwki, wyjete wtyczki odbiornikow przenos$nych, odpigte przewody odbiornikow

statych). Pomiaru dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V. Rezystancja izolacji mierzona mig¢dzy

badana faza i pozostalymi fazami potaczonymi z przewodem zerowym lub uziemiajacym nie moze
by¢ mniejsza:

- dla instalacji 230 V - 0,25 MQ,

- dla instalacji 400 1 500 V - 0,5 MQ.

Dla instalacji w budynkach nowo wykonanych z przewodami utozonymi w otworach

prefabrykowanych elementow budowlanych bezposrednio w tynku, albo w rurach-instalacyjnych pod

tynkiem dopuszcza si¢ na okres jednego roku od wykonania instalacji warto$¢ rezystancji mniejsza od
wyzej podanej, tj.:

- dla instalacji 230 V - 0,2 MQ,

- dla instalacji 400 1 500 V - 0,25 MQ,

b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw; rezystancja izolacji silnikow, grzejnikow itp. mierzona
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induktorem 500 V nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ,

¢) pomiar rezystancji izolacji kabli zasilajacych nalezy dokona¢ induktorem 2,5 kV;

rezystancja izolacji nie moze by¢ mniejsza od 20 MQkm,

d) pomiar skuteczno$ci zerowania i dziatania wylacznikow przeciwporazeniowych:

- instalacjach, w ktorych zastosowano jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j
zerowanie, nalezy sprawdzi¢ jego skutecznos$¢ przez pomiar impedancji petli zwarciowe;,

- w instalacjach, w ktorych zastosowano jako srodek dodatkowej ochrony wytaczniki
przeciwporazeniowe, nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie.

3. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot lub wpisa¢ wyniki prob do odpowiednich pozycji

dokumentacji powykonawczej; dokumenty nalezy uzupetni¢ podpisami kierownika robot.

4. Po zakonczeniu badan i pomiaréw objetych probami montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod

napigcie i sprawdzié, czy

a) odbiorniki sa zataczone zgodnie z zatozonym programem,

b) w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe dotaczono do wiasciwych zaciskow,

¢) silniki obracaja si¢ we wtasciwym kierunku.

5. W skomplikowanych instalacjach sterowania, sygnalizacji, pomiaréw, automatyki itp. wykonuje si¢

zwykle dodatkowo pomiary 1 proby regulacyjno-rozruchowe na podstawie warunkow technicznych

uzgodnionych migdzy inwestorem, uzytkownikiem i wykonawca.

Odbior koncowy:
1. Do odbioru koncowego wykonanych robdt wykonawca powinien przedtozy¢:

- aktualng dokumentacj¢ powykonawcza;

- protokoty préob montazowych i pomiarow;

- o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci urzadzenia do eksploatacji;

- instrukcje eksploatacji urzadzen, o ile umowa przewidywata dostarczenie takich instrukcji;

2. Komisja odbioru koncowego:

- bada aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej;

- bada protokoty odbiorow czegsciowych i sprawdza usunigcie usterek;

- bada zaswiadczenia o jako$ci materiatow 1 urzadzen i przedstawia ewentualne wnioski i uwagi,

- bada 1 akceptuje protokoty prob montazowych;

- dokonuje préb 1 odbioru instalacji wtaczonej pod napigcie,

- ustala okres 1 warunki eksploatacji wstepnej instalacji,

- spisuje protokot odbiorczy.

3. Przekazanie instalacji do eksploatacji:

- Po ustalonym przez komisjg odbioru okresie wstgpnej eksploatacji instalacjg nalezy przekaza¢ do
wiasciwej eksploatacji.

- Przy przekazaniu nalezy spisa¢ protokot, w ktorym powinno zosta¢ potwierdzone usunigcie
usterek wymienionych w protokole przekazania instalacji do eksploatacji wstgpne;.

Opracowatl:



Przepisy zwigzane:

PN-IEC 60364-5-523
PN-IEC 60364-5-548
PN-91/E-05160/01

N SEP-E-001

N SEP-E-002
PN-IEC 61024-1
PN-86/E-05003.02
IEC 364-4-443:1990

Dz. U.03.121. 1138
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Osprzet elektryczny

Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe.

Sieci elektroenergetyczne NN Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - Zasady ogdlne

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - Wymagania ogoélne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

- Rozporzadzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektow

budowlanych i terenéw.



