OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016.290 j.t. z
pbzniejszymi zmianami) podpisani ponizej projektanci o$wiadczaja, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

OSWIADCZAMY,
ze projekt budowlany pt:
»,PRZEBUDOWA POMIESZCZEN HIGIENICZNO SANITARNYCH W BUDYNKU BIUROWYM W
BRZEGU."

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Jednoczesnie oswiadczamy ze zgodnie z artykutem 20. 2.3. zakres projektu nie narusza
elementéw konstrukcyjnych budynku. Sg to roboty proste w zwigzku z czym projekt nie wymaga udziatu
projektantéw sprawdzajgcych. Zakres robét nie zagraza zdrowiu i bezpieczenstwu uzytkownikéw budynku
i wykonawcow projektowanych robét.

PROJEKTANT: inz. Anna Kupiecka - Trela Data: PAZDZIERNIK.2016
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNEJ Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej, nr ewid.
65/80/0Op, 44/91/0p, P.S.0.Z. 52/94.
podpis
PROJEKTANT. mgr inz. arch. Klaudia Gotebiowski Data: PAZDZIERNIK.2016
W SPECJALNOSCI Uprawnienia do projektowania, nr ewid.
ARCHITEKTONICZNEJ 03/0POKK/2013.
podpis
PROJEKTANT: mgr inz. Anna Podgérska Data: PAZDZIERNIK.2016
W SPECJALNOSCI SANITARNEJ Uprawnienia do projektowania, nr ewid.
128/DOS/10.
podpis
PROJEKTANT. Data: PAZDZIERNIK.2016
W SPECJALNOSCI INSTALACJE
ELEKTRYCZNE Wiadystaw Sztorc
Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
elektrycznej nr ewid. 57/85/0p.
podpis
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY POMIESZCZEN HIGIENICZNO SANITARNYCH W
BUDYNKU BIUROWYM W BRZEGU.

Temat: Przebudowa pomieszczen higieniczno sanitarnych w budynku biurowym.
Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej - Budynek biurowy.

Lokalizacja: Brzeg ul. Sukiennice nr 2 dz. nr 154, obreb centrum

Inwestor: Gmina Brzeg z siedziba przy ulicy Robotniczej 12 w Brzegu.

Projektant: inz. Anna Kupiecka - Trela

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej,
nr ewid. 65/80/Op, 44/91/0Op, P.S.0.Z. 52/94.

Projektant: mgr inz. arch. Klaudia Gotebiowski
Uprawnienia do projektowania, nr ewid. 03/OPOKK/2013.

Opracowat: mgr inz. architekt Przemystaw Moson

Projektant: mgr inz. Anna Podgoérska
Uprawnienia do projektowania, nr ewid. 128/DOS/10.

Projektant: Wiadystaw Sztorc

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci elektrycznej nr ewid. 57/85/Op.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO.

= Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu budowlanego, przebudowy pomieszczen higieniczno
sanitarnych w budynku biurowym usytuowanym w Brzegu przy ulicy Sukiennice 2".

= Oswiadczenie Zlecajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

= Wizja lokalna na budynku objetym opracowaniem.

= Inwentaryzacja pomieszczen higieniczno sanitarnych, niezbedna do wykonania projektu budowlanego.
Pomiaréw pomieszczeh dokonano z natury.

= Uzgodnienia z zamawiajgcym.

= Mapa zasadnicza 1:500.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r, w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz. U. z 2002r nr 75, poz. 690].z pdzniejszymi
zmianami).

= Obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego.

= Obowigzujgce normy.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Zakresem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego, przebudowy pomieszczen
higieniczno sanitarnych w budynku biurowym usytuowanym w Brzegu przy ulicy Sukiennice 2. Projekt
wykonano na podstawie, wizji lokalnej w budynku oraz wykonanej inwentaryzacji wraz z ekspertyza
techniczna.

Planowana przebudowa ma na celu przystosowanie pomieszczen higieniczno sanitarnych do
obowigzujgcych przepisow techniczno budowlanych.

Zakres robét budowlanych obejmuje:

1. Demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych wraz z urzgdzeniami.
Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych wraz z urzgdzeniami.
Rozbidrka scian dziatowych w pomieszczeniach objetych opracowaniem.
Rozbidérka posadzki z lastryko.

Zbicie tynkéw.
Wykonanie nowych posadzek z izolacjg przeciwwilgociows.
Wykonanie nowych $cian dziatowych o konstrukcji lekkiej.

NookroN
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8. Woykonanie nowych instalacji sanitarnych wod.-kan. c.o. wentylacji.
9. Woykonanie nowych instalacji elektrycznych

10. Utozenie ptytek na Scianach i podtodze

11. Prace malarskie.

12. Montaz nowych urzgdzen sanitarnych.

3. OGOLNY OPIS LOKALIZACJI POMIESZCZEN.

Objete niniejszym opracowaniem pomieszczenia higieniczno sanitarne usytuowane sg w budynku
uzytecznosci publicznej o funkcji biurowej w Brzegu przy ulicy Sukiennice 2. Pomieszczenia znajdujg sie
na poziomie parteru, pietra | , pietra Il, pietra Ill oraz pietra IV. Na poziomie parteru, pietra |, pietra Il i
pietra lll znajdujg sie po dwa pomieszczenia wc, przeznaczone dla mezczyzn i oddzielnie dla kobiet. Na
pietrze IV usytuowane jest pomieszczenie wc wspélne dla kobiet i mezczyzn. Dostep do wszystkich
pomieszczen wc odbywa sie z korytarza [komunikacji ogdlnej].

Budynek w ktorym znajdujg sie pomieszczenia, usytuowany jest centrum miasta, na dziatce nr 154.
Dziatka nr 154 znajduje sie w strefie "A" ochrony konserwatorskiej. Planowana inwestycja dotyczy tylko
elementéw znajdujgcych sie wewnagtrz obiektu i nie dotyczy otaczajgcego terenu. Nie planuje sie zadnych
zmian w istniejagcym zagospodarowaniu dziatki, w zwigzku z czym projekt nie wymaga uzgodnienia z
Gtéwnym Specjalista do spraw Ochrony Zabytkéw w Brzegu.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT.

Projekt zaktada przebudowe 9-ciu istniejgcych pomieszczen higieniczno sanitarnych, znajdujgcych sie
na poziomie parteru, pietra I, I, Ill oraz pietra IV. Jedno z pomieszczen, w poziomie parteru, zostanie
przystosowane dla osob niepetnosprawnych.

Parter:

Na poziomie parteru znajduje sze$¢ pomieszczen biurowych. Srednia oséb pracujgcych w jednym
pomieszczeniu to trzy osoby, czyli okoto 18 0sob [przyjeto 9 mezczyzn i 9 kobiet] na catej kondygnacji. Dla
0s0b pracujgcych na kondygnacji parteru projektuje sie dwa pomieszczenia wc.

Jako pierwsze pomieszczenie projektuje sie wc dla mezczyzn [pomieszczenie nr 1.1]. Dostep do
pomieszczenia odbywacé sie bedzie tak jak dotychczas tj. bezposrednio z korytarza [komunikacji ogélnej].
Wejscie przez drzwi o szeroko$ci 90 cm do oddzielnego przedsionka, wyposazonego w umywalke np.
firmy Koto, Nova Pro prostokatna 55 lub réwnowazng. Pomieszczenie wc projektuje sie wyposazy¢ w
wiszgcg miske ustepowg np. firmy Koto, Nova Pro prostokgtna lub réwnowazng oraz pisuar z doptywem
gérnym np. firmy Koto, Nova Pro Alex. Miska ustepowa bedzie umieszczona w oddzielnej kabinie o
wymiarach, szer.1,05 x dt. 1,5m, z systemowymi $ciankami i drzwiami [wysoko$ci 2,0m z przeswitem nad
podtogg 0,15m] np. firmy ALSANIT, SOLARI lub réwnowazng. Wymiary $cianki dopasowac na budowie.

Obok pomieszczenia wc dla mezczyzn, projektuje sie pomieszczenie wc dla oséb niepetnosprawnych
[pomieszczenie nr 0.2] dostepne réwniez bezposrednio z korytarza [komunikacji ogdlnej]. Wejscie przez
drzwi szerokosci 90cm. Drzwi projektuje sie bez progéw. Pomieszczenie wc wyposazone bedzie w
umywalke np. Nova Pro bez barier 65 z otworem i z przelewem lub rébwnowazna, wiszgcg miske ustepowag
lejowag np. Nova Pro bez barier firmy KOLO lub rGwnowazng oraz niezbedne uchwyty scienne i podtogowe
ze stali nierdzewnej lub inne wybrane przez Inwestora. Zapewniony zostanie promieh skretu dla oséb na
wozkach inwalidzkich o srednicy 150cm. Wc dla oséb NPS bedzie dostepne réwniez dla kobiet.

Pietro I, I, 1lI:

Na poziomie pietra |, I, Il znajduje sie po dziesie¢ pomieszczen biurowych. Srednia oséb pracujgcych
w jednym pomieszczeniu to trzy osoby, czyli 30 osob [przyjeto 15 mezczyzn i 15 kobiet] na jednej
kondygnaciji. Na kazdej kondygnacji [pietro I, II, ll] projektuje sie dwa pomieszczenia wc, oddzielnie dla
mezczyzn i oddzielnie dla kobiet.
Pierwsze pomieszczenie wc dla mezczyzn, dostepne bedzie bezposrednio z korytarza [komunikacii
ogolnej]. Wejscie przez drzwi o szerokosci 90 cm do oddzielnego przedsionka, wyposazonego w
umywalke np. firmy Koto, Nova Pro prostokatna 55 lub rownowazng. Pomieszczenie wc projektuje sie
wyposazy¢ w wiszacg miske ustepowg np. firmy Koto, Nova Pro prostokatna lub rownowazng oraz
pisuar z doptywem gérnym np. firmy Koto, Nova Pro Alex. Miska ustepowa bedzie umieszczona w
oddzielnej kabinie o wymiarach, szer.1,05 x dt. 1,5m, z systemowych $cianek i drzwi [wysokosci 2,0m z
przeswitem nad podtogg 0,15m] np. firmy ALSANIT, SOLARI lub réwnowazng. Wymiary $cianki
dopasowac na budowie.

Obok toalety dla mezczyzn projektuje sie pomieszczenie wc dla kobiet, dostepne réwniez bezposrednio
z korytarza [komunikacji ogdélnej]. Wejscie przez drzwi szerokosci 90cm do oddzielnego przedsionka,
wyposazonego w umywalke np. firmy Koto, Nova Pro prostokatna 55 lub rownowazng. Pomieszczenie
wc projektuje sie wyposazy¢ w dwie wiszgce miski ustepowe np. firmy Koto, Nova Pro prostokatna.
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Miski ustepowe beda umieszczone w oddzielnych kabinach o wymiarach szer. 1,0 x dt 1,1m z
systemowych $cianek i drzwi [wysokosci 2,0m z przeswitem nad podiogg 0,15m] np. firmy ALSANIT,
SOLARI lub rownowazng.

Pietro IV:

Na poziomie pietra IV znajdujg sie 3 pomieszczenia biurowe. Srednia oséb pracujgcych w jednym
pomieszczeniu to trzy osoby, czyli 9 osdb [przyjeto 4 mezczyzn i 5 kobiet] na kondygnacji . Pomieszczenie
wc projektuje sie wspdlne dla kobiet i mezczyzn. Wejscie z komunikacji ogolnej przez drzwi o szerokosci
90 cm do oddzielnego przedsionka, wyposazonego w umywalke np. firmy Koto, Nova Pro prostokatna
55 lub réwnowazng. W dalszej czesci pomieszczenia, wydziela sie za pomocag Scianki dziatowej o
konstrukcji lekkiej kabine ustepowg wyposazona w wiszaca miske np. firmy Koto, Nova Pro
prostokatna.

Ponadto:

Wszystkie miski ustepowe projektuje sie jako wiszgce na stelazach podtynkowych np. firmy TECE lub
réwnowaznym. W pomieszczeniu wc dla oséb NPS zaprojektowano stelaz np. firmy TECE bez barier lub
rébwnowazny. Stelaze nalezy obudowac ptytg kartonowo gipsowg do wysokosci min. 1,2m.

Wszystkie umywalki projektuje sie jako wiszgce, montowane do Sciany. Baterie umywalkowe stojgce.
Pisuary z doptywem gdérnym uruchamiane recznie.

Dodatkowo pomieszczenia wc wyposaza sie w zawoér ze ztgczkg do weza przy pisuarach oraz kratke
Sciekowg [wpust podtogowy], dozowniki mydta w ptynie np. Merida oraz pojemniki papieru toaletowego np.
Merida lub rbwnowazne, lustro, elektryczne podgrzewacze wody.

Pomieszczenie wc dla oséb NPS wyposazyé dodatkowo w uchwyty uchylne $cienne [montaz przy misce
ustepowej] oraz uchwyty uchylne podtogowe [montaz przy umywalce].

5. PROGRAM ROBOT BUDOWLANYCH.
5.1 PRACE ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE:

Demontaz istniejgcych urzadzen i instalacji elektrycznej.

Demontaz istniejgcych elementéw wyposazenia fazienek i armatury sanitarne;.

Demontaz stolarki drzwiowe;.

Wyburzenie istniejgcych $cian dziatowych. Wyburzenia rozpocza¢ od najwyzszej kondygnacji.
Skucie istniejgcych tynkéw na pozostatych scianach w pomieszczeniach wc.

Demontaz posadzki z lastryko.

Wszelkie prace rozbiérkowe wykonywac recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu , pod nadzorem osoby
uprawnionej. Nie nalezy rozbiera¢ $cianek i elementéw konstrukcyjnych (nosnych).
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy wezwac¢ nadzér autorski.

5.2 POSADZKI, IZOLACJA.

Po rozebraniu $cianek dziatowych usungc istniejgcg w pomieszczeniach posadzke z lastryko.
Posadzke usungc¢ do gérnej czesci ptyty konstrukcyjnej stropu, aby mozliwe byto wykonanie spadkéw do
projektowanych wpustow podtogowych [stosowaC wpusty z kotnierzem uszczelniajgcym]. Wszystkie
istniejgce otwory w stropie [np. po poditgczeniu misek ustepowych, kratkach Sciekowych], ktérych nie da
sie wykorzystaé, nalezy zamurowac. Wykonaé nowe otworowanie stropu dla pionu kanalizacyjnego P.K.3,
pionu wody do celéw bytowych i p.poz., wpustéw podtogowych, oraz odptywy z misek ustepowych.
Otworowanie wykonac¢ zgodnie z czescig graficzng projektu.

Odkrytg gorng powierzchnie stropu doktadnie oczysci¢ i zagruntowac¢ $rodkiem gruntujgcym. Po
zagruntowaniu wykona¢ warstwe wyréwnawczg, zachowujac spadki do wpustu podiogowego w
pomieszczeniu z pisuarem [pomieszczenie wc dla mezczyzn]. Na przygotowanej posadzce wykonac
warstwy izolacji przeciwwilgociowej [folia w plynie]. W miejscach styku $ciany z podtoga stosowac
systemowe tasmy uszczelniajgce. Po zakonczeniu prac izolacyjnych i po catkowitym wyschnieciu izolacji
przeciwilgociowych, przystgpi¢ do ukfadania ptytek gresowych, antyposlizgowych o wymiarach i kolorze
wybranym przez Inwestora. Stosowac¢ fugi o zmniejszonej nasigkliwosci i zwiekszonej odpornosci na
grzyby i plesn. Kolor fug dostosowaé do koloru ptytek.

5.3 SCIANKI DZIALOWE, SUFIT PODWIESZANY.
W celu zachowania odpowiedniej szerokosci pomieszczen, projektuje sie skucie tynkdéw ze Scian w osi

B-B oraz C-C. Podczas skuwania tynkéw zachowac ostroznos¢, aby nie naruszy¢ konstrukcji sciany
dziatowej pomiedzy pomieszczeniem wc, a pomieszczeniem biurowym. Po skuciu tynku catos¢
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powierzchni $ciany nalezy oczyécié z kurzu i brudu. Sciane zgruntowaé i przygotowaé podioze do
uktadania ptytek sciennych.

Pomieszczenia wydziela sie za pomoca scianek dziatowych o konstrukciji lekkiej np. w systemie RIGIPS
z ptyt wodoodpornych HYDRO H2 gr. 12,5mm lub réwnowazne. Sciany wykonaé na peing wysoko$é
pomieszczen. W miejscach montazu urzgdzen sanitarnych np. pisuary, umywalka dla oséb NPS Scianke
wzmochi¢ dodatkowo ptytg OSB gr. 22mm. W $ciankach prowadzi¢ instalacje sanitarne i elektryczne. Po
wykonaniu instalacji, scianki uzupetni¢ wetng mineralng[ 5,0cm, 7,5cm, 10cm] w zaleznosci od grubosci
§ciany - patrz czes$é graficzna projektu. Sciany nalezy zaszpachlowaé i zagruntowaé. Nastepnie
wykonczyé do wysokosci 2,0m lub do samego sufitu ptytkami ceramicznymi o wymiarach i w kolorze
uzgodnionym z Inwestorem.

Scianki kabin wc [wysoko$é 2,0m z prze$witem nad podtogg 0,15m] wykonaé np. w systemie SOLARI
[ptyta LPW odporna na wilgo¢] firmy ALSANIT lub réwnowazng. Wymiary Scianek wymierzy¢ na budowie.
Na pietrze IV $ciany kabiny wc wykona¢ w zabudowie lekkiej w systemie np. RIGIPS z piyt
wodoodpornych HYDRO H2 gr. 12,5mm lub réwnowazne.

W Sciankach dzialowych murowanych [$cianki z drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia wc]
projektuje sie poszerzy¢ istniejgce otwory drzwiowe. Wymiary otwordw wg czesci graficznej projektu.
Wymagana szeroko$¢ skrzydta drzwi 90cm. Nad poszerzonymi otworami stosowac prefabrykowane
nadproza np. typu L-19 lub systemowe Porotherm 11,5.

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie sufit podwieszany w systemie np. RIGIPS z ptyt
wodoodpornych HYDRO H2 gr. 12,5mm lub réwnowazne. Sufit obnizy¢é do wysokos$ci nadprozy okiennych.
Sufity wykonaé po zakonczeniu montazu kanatéw wentylacyjnych oraz instalacji kanalizacji sanitarnej i
elektrycznej. Sufity malowaé w kolorze biatym, farbami odpornymi na szorowanie i wilgotnosé.

5.4 STOLARKA DRZWIOWA

Projekt zaktada wymiane wszystkich drzwi w pomieszczeniach wc. Drzwi wejsciowe do pomieszczen
wcC oraz pomiedzy przedsionkiem, a gtbwnym pomieszczeniem wc, projektuje sie o szerokosci w sSwietle
oscieznicy min. 90cm. Drzwi do kabin wc [kabiny z miskg ustepowg] powinny projektuje sie o szerokosci w
Swietle oscieznicy min. 80cm. W celu zapewnienia prawidtowego przeptywu powietrza wentylacyjnego w
obrebie opracowywanej czesci budynku wszystkie drzwi wewnetrzne powinny miec¢ szczeling dolng w
wysokos$ci 1cm, a drzwi do w.c. powinny by¢ dodatkowo zaopatrzone w otwory o tgcznej powierzchni min.
200 cm2. Wszystkie drzwi projektuje sie otwiera¢ na zewnatrz pomieszczen.

Zastosowaé drzwi ptycinowe odporne na wilgo¢ i przystosowane do zmywania woda. Za wszystkimi
drzwiami zamontowac¢ odboje drzwiowe.

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Zapotrzebowanie ciepta dla obiektu na cele ogrzewania pomieszczen wyznaczono w oparciu o
obliczenia programem komputerowym PURMO OZC.

Strukture przegréod budowlanych przyjeto na podstawie projektu branzy architektoniczno -
konstrukcyjnej .

W pomieszczeniach istnieje instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami zeliwnymi, ktérg
przewiduje sie zdemontowac i zamieni¢ na nowe. W pomieszczeniu projektuje sie grzejniki stalowe
ptytowe firmy np. PURMO typ Ventil Compact z wbudowang wktadkg zaworowg, z zaworem odcinajgcym
katowym podwdjnym, typ RLV- KS DN15 oraz wyposazone w gtowice RTS Everis firmy Danfoss lub
rownowazny. Nowe grzejniki nalezy zlokalizowac wg rysunkow w cze$ci graficznej projektu.

Przewody instalacji c.o. (podejscia) nalezy wykonac z rur Pex-Al-PEx z ksztattkami zaprasowanymi lub
z rur ze stali nierdzewnej zaciskowej np. firmy Sahna. Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w nowo
projektowanych Sciankach dziatowych [$cianki o konstrukcji lekkiej] oraz bruzdach $cian.

Cato$¢ instalacji po wykonaniu nalezy podda¢ probie cisnieniowej na zimno na cisnienie
ppr=pprob+0,2=0,50 MPa, pdzniej zas na gorgco, po przeptukaniu instalacji. Probe na goraco
przeprowadza¢ przy warunkach obliczeniowych instalacji. Instalacje centralnego ogrzewania
zwymiarowano na parametry 90/70 st.C. Woda w instalacji c.o. musi spetniaé wymagania polskiej normy
PN-93/C-04607 ,, Woda w instalacjach centralnego ogrzewania”

7. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Obecnie w piwnicy w pomieszczeniu technicznym doprowadzona jest woda zimna z istniejgcego
przytgcza wody z sieci miejskiej. Od zaworu gtéwnego wody, prowadzona jest instalacja z rur stalowych o
Srednicy DN 50. W pomieszczeniu Technicznym nastepuje rozdziat wody na 2 piony — woda do celéw
p.poz. [zasilanie 4 hydrantéw H25] i do celéw bytowych [zasilanie projektowanych pomieszczen wc].
Obydwa istniejgce piony, projektuje sie wymieni¢ na nowe o $rednicy dn 40. Pion wody do celéw bytowych
prowadzi¢ przez pomieszczenia wc w zabudowie z ptyt gipsowo kartonowych. Pion wody co celéw p.poz.
prowadzi¢ w bruzdzie scian, w ktérej usytuowane sg hydranty H25.
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Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢é w nowo projektowanych $ciankach dziatowych [$cianki o
konstrukgciji lekkiej] oraz bruzdach sScian.
Na instalacji stosowa¢ zawory odcinajgce. Instalacje wykona¢ z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych
lub z rur typu PP PN20 . Rury izolowa¢ zgodnie z PN.

Przy umywalkach zamontowac elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody mocy grzatki 1,5 kW.
8. INSTALACJA PPOZ.

W budynku istniejg 4 hydranty wewnetrzne "HP25" zlokalizowane w korytarzu przy pomieszczeniach
higieniczno sanitarnych. Obecnie 2 hydranty sg nieczynne.
Projektuje sie wymieni¢ caty pion wody p.poz od poziomu piwnicy do pietra lll. Instalacje p. poz. wykonac¢
z rur stalowych ocynkowanych o s$rednicy DN 40. Podejscia z rur stalowych ocynkowanych DN 25
taczonych na gwint. W piwnicy zastosowano zawoér pierwszenstwa w celu odciecia doptywu wody do
instalacji bytowej w czasie pozaru. W celu unikniecia zastoju wody ( zagniwania wody) w instalacji p.poz.
projektuje sie podtgczenie do instalacji zasilajgcej umywalke na 3 pietrze. Instalacje spinajacg wykonaé z
rur stalowych ocynkowanych DN15.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. zapewniajgcg co najmniej 1 godzinne zasilanie hydrantéw:
— 2 czynne hydranty HP25 po 1,0 dm3/s = 2,0 dm3/s = 7,2 dm3/h

Projektowane przytacze z rur dn 40 zapewni obliczeniowe zapotrzebowanie wody.
9. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych
bezcidnieniowych PVC, fgczonych na uszczelke gumows.

Przewody odptywowe z misek ustepowych prowadzi¢ w zabudowie z ptyt gipsowo kartonowych oraz w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Przewody odptywowe z pisuaréw prowadzi¢ w projektowanych $cianach
dziatowych o konstrukcji lekkiej. Przewody odptywowe z umywalek prowadzi¢ czesciowo w bruzdzie
Sciennej oraz w zabudowie z ptyt gipsowo kartonowych. Przewody odptywowe z wpustéw podtogowych
prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego pietro ponizej. Wszystkie przewody prowadzi¢ ze spadkiem
minimalnym 2% i wigczy¢ do pionu kanalizacyjnego ®110 P.K1, P.K.3. Piony wykona¢ z rur PVC.
Wszystkie odptywy z przyborow sanitarnych nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych
bezcisnieniowych PVC lub PP wg DIN 19534 tgczonych kielichowo na uszczelke gumowg do kanalizac;ji
wewnetrznej, np: firmy Wavin lub rbwnowazny.

Srednice przewodéw odptywowych zaprojektowano zgodnie z normg PN-92/B-01707 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”. Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy
przeprowadzi¢ probe jej szczelnosci przez zalanie wodg na catej wysokosci.

10.WENTYLACJA MECHANICZNA - CHARAKTERYSTYKA OGOLNA SYSTEMU.

System $redniocisnieniowej wentylacji higrosterowanej A2RC HIGRO AERECO lub réwnowazny
sktada sie z trzech podstawowych elementéw: nawiewnikédw zapewniajgcych doptyw odpowiedniej ilosci
Swiezego powietrza do pomieszczen, kratek wywiewnych regulujgcych strumieh powietrza wywiewanego z
pomieszczen oraz wentylatora dachowego typu CAT z automatykg HIGRObalance lub réwnowazny.

Charakterystyka pracy systemu wentylacji A2RC HIGRO AERECO Ilub réwnowazny, okreslona w
ocenie energetycznej Narodowej Agencji Poszanowania Energii nr. 7/2014 z dnia 8.01.2014 i
dokumentacji technicznej AERECO zostata wykorzystana w obliczeniach cieplnych i energetycznych
budynku. W ramach systemu jest mozliwe zamienne zastosowanie nawiewnikow EMM, EXR, EXR.HP,
EAH, EHA, EHT w zalezno$ci od operatu i wymagan akustycznych. Ocena energetyczna NAPE zostata
okreslona dla kompletnego zestawu urzgdzen w sktad ktérego wchodzg nawiewniki, kratki, wentylator.
Zmiana jakiegokolwiek elementu systemu wentylacji skutkuje koniecznoscig powtérnego wykonania
obliczen.

Czujnik higroskopijny w nawiewnikach higrosterowanych zamontowany w elementach systemu
wentylacji higrosterowanej mierzy nieprzerwanie poziom wilgotnosci wzglednej powietrza w kazdym
pomieszczeniu i steruje iloSciami przeptywajacego powietrza. Dokonuje tego samoczynnie, niezawodnie,
bez uzycia energii elektrycznej, bez hatasu i ingerencji ze strony uzytkownika oraz z gwarancjg
optymalnych warunkéw higienicznych.

Nawiewniki, mimo niewielkich rozmiaréw, dostarczajg odpowiednie ilosci $wiezego powietrza.
Nawiewniki okienne mozna instalowa¢ w oknach drewnianych, aluminiowych lub PCV. Nawiewniki $cienne
instaluje sie nad oknem, pod ktérym zlokalizowany jest grzejnik lub na Scianie zewnetrznej na wysoko$ci
gornej krawedzi okna, jesli jest taka mozliwos$¢ rowniez nad grzejnikiem.
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Nawiewniki wyposazone sg w czujnik mierzgcy wilgotnos¢ wzgledng powietrza w pomieszczeniu.
Czujnik zbudowany jest z 8 tadm, wykonanych z poliamidu. Reaguje on na zmieniajgce sie warunki,
dostosowujgc strumien przeptywajgcego powietrza do aktualnych potrzeb. Przepustnica w nawiewniku jest
uchylana proporcjonalnie do wartosci wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu. Nawiewniki
dziatajg bez przerwy. Im wieksza zawarto$¢ pary wodnej w pomieszczeniu, tym wiekszy przeptyw
strumienia $wiezego powietrza.

Kratki wyprowadzajg zuzyte powietrze z WC na zewnatrz. Kratka wywiewna stosowana przy
mechanicznej wentylacji wywiewnej montowana jest na suficie w pomieszczeniach. W pomieszczeniu wc
dla os6b NPS montowana jest na otwor przewodu kominowego. Kratki, dzieki czujnikowi higroskopijnemu,
ktéry steruje otwarciem przepustnic w zaleznosci od poziomu wilgotnosci wzglednej powietrza
wewnetrznego, regulujg automatyczne natezenie strumienia powietrza wycigganego z pomieszczenia.

Wentylator dachowy CAT.HB lub réwnowazny jest urzgdzeniem elektrycznym wyposazonym w
zintegrowang automatyke HIGRObalance, ktéra dostosowuje moc wentylatora do stopnia otwarcia
elementéw HIGRO AERECO. Oznacza to, ze uktad elektroniczny obniza moc wentylatora przy matym
przeptywie uwzgledniajgc mniejsze opory przeptywu powietrza w kanatach oraz zwieksza predko$c
obrotowg wentylatora przy zwiekszonym przeptywie powietrza wywotanym otwartymi przepustnicami
kratek higrosterowanych.

10.1 WENTYLACJA MECHANICZNA - ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

Instalacje wentylacji zaprojektowano jako uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej usuwajgcy
powietrze z pomieszczen WC.

Doptyw powietrza swiezego odbywaé bedzie sie poprzez nawiewniki higrosterowane okienne EXR.306.
Zgodnie z PN83/B03430 zmiana AZ3 z 2000 roku nawiewniki okienne nalezy zamontowa¢ w gérnej czesci
stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz w toaletach. Rozwigzanie lokalizacji nawiewnikow ujete
zostato na rzutach poszczegélnych kondygnacii.

Wycigg z pomieszczen WC realizowany bedzie za pomocg kratek wyciggowych higrosterowanych typu
BXC.273 firmy AERECO. Ich maksymalny wydatek powietrza usuwanego wynosi 80 m3/h. Kratki
sterowane sg poziomem wilgotnosci w pomieszczeniach tzn. stopien otwarcia przepustnicy zmienia sie
wraz ze zmiang wilgotnosci w pomieszczeniu.

Kratki majg krociec przytagczeniowy o $rednicy 125 mm montowany na przytagczu do pionu
wentylacyjnego. Piony wentylacyjne wykonane s3 z bloczkéw wentylacyjnych.

Na wszystkich kondygnacjach przejscia przez obudowe szachtu nalezy wykonaé otworowanie o
Srednicy @125 lub nieco wieksze aby zmieéci¢ kratke BXC.273 zlicowang ze $ciang od strony
pomieszczenia. Kratka jest wyposazona w uszczelke. Potaczenie kratki z pionem nalezy wykonac
szczelnie. W przypadku diuzszych odcinkéw od piondw — przewdd taczgcy kratke z pionem wykonaé w
przestrzeni sufitu podwieszanego przewodem wentylacyjnym @125mm i podtgczy¢ do pionu w sposob
szczelny.

W celu zapewnienia prawidtowego przeptywu powietrza wentylacyjnego w obrebie opracowywanej
czesci budynku wszystkie drzwi wewnetrzne powinny miec¢ szczeling dolng w wysokosci 1cm, a drzwi do
w.c. powinny by¢ dodatkowo zaopatrzone w otwory o tgcznej powierzchni min. 200 cm2.

Na zwienczeniu pionu wentylacyjnego usuwajgcego powietrze z pomieszczen WC zamontowaéd
Srednioci$nieniowe wentylatory dachowe CAT.250.1200.HB. W przypadku, gdy odlegto$¢ wyrzutni
dachowej od krawedzi dachu ponizej, ktérej znajdujg sie okna lub odlegtos¢ od okna w potaci dachu jest
mniejsza niz 3 metry, wykonaé¢ odejscie od pionu do wentylatora i odsungé sie na odpowiednig odlegtosé.
Przed wentylatorem umiesci¢ podstawy ttumigce z odejsSciem bocznym w wykonaniu wlasnym. Za
wyjsciem z pionu, przed podstawg tlumigca, zastosowaé ttumik akustyczny zewnetrzny w wykonaniu
odpornym na warunki atmosferyczne o dtugosci 1,2m.

Wentylatory CAT.HB to urzadzenia z automatyczng regulacjig mocy za pomocg zintegrowanej
automatyki HB, z silnikiem asynchronicznym [P44. Zasilane pradem jednofazowym 230V — 50 Hz.
Zasilanie elektryczne podigczyé do puszki przytgczeniowej wentylatora, sugerowany rodzaj przewodu
podtgczeniowego OMY Ilub OWY 3x1,5. Skrzynka zasilania elektrycznego na obudowie wentylatora,
natomiast modut HIGRObalance jest przeznaczony do montazu w poblizu wentylatora. Umiejscowienie
automatyki powinno umozliwia¢ wygodny dostep serwisowy oraz podtgczenie przewodu do pomiaru
ciSnienia. Zastosowana obudowa o IP54 w |l klasie izolacji pozwala na montaz urzadzenia na dachu.
Kazdy modut automatyki HIGRObalance jest fabrycznie kalibrowany w celu uzyskania optymalnej
wspétpracy z wybranym modelem wentylatora CAT.HB. Urzadzenie zapamietuje nastawy nawet po
dtugotrwatym zaniku pradu.

10.2 WENTYLACJA MECHANICZNA - UWAGI KONCOWE.

Wytyczne dotyczace stolarki zewnetrzne;j.
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Okna lokali wyposazyé w nawiewniki okienne higrosterowane firmy AERECO wentylacja. Montaz
nawiewnikow (zgodnie z PN83/B03430 zmiana AZ3 z 2000r.) w gérnej czesci stolarki okiennej na klatce
schodowej oraz w toaletach. Szczegdtowe informacje dotyczgce typu i modelu nawiewnika oraz lokalizaciji
montazu (wskazane okno oraz skrzydto okna) zostaty ujete na rzutach kondygnacji. Montaz nawiewnika
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w aprobacie technicznej nawiewnika oraz zgodnie z
kartami montazowymi nawiewnikéw. Montaz nawiewnika mozliwie daleko od zawiaséw rozwiernych
skrzydta okiennego.

Nawiewnik jest integralnym elementem systemu wentylacji uwzglednionym w charakterystyce
energetycznej i obliczeniach cieplnych budynku. W ramach systemu jest mozliwe zamienne stosowanie
nawiewnikow EMM, EXR, EXR.HP, EAH, EHA, EHT w zaleznosci od operatu i wymagan akustycznych.
Charakterystyka pracy systemu jest okreslona w ocenie energetycznej Narodowej Agencji Poszanowania
Energii nr. 7/2014 z dnia 8.01.2014 i dokumentacji technicznej AERECO. Zmiana jakiegokolwiek
elementu systemu wentylacji skutkuje koniecznoscig powtdrnego wykonania obliczen cieplnych, doboru
elementdw instalacji CO i charakterystyki energetycznej budynku.

Wytyczne dotyczacych stolarki wewnetrznej.

Drzwi wewnetrzne wykorzystywane do transferu powietrza nalezy wyposazyé¢ w kratke wentylacyjng lub
otwory wentylacyjne o polu wolnego przekroju o powierzchni co najmniej 200 cm2 (netto). Drzwi
wewnetrzne do pozostatych pomieszczen wykonaé z zachowaniem szczeliny wysokosci co najmniej 1 cm
pomiedzy dolng krawedzig drzwi a posadzka.

Wytyczne dotyczace wykonania pionéw wentylacyjnych.

Pion wentylacyjny wykonaé szczelnie, uszczelniajgc go masg np. SKD firmy Schiedel. Piony murowane
nalezy wykona¢ w uktadzie pionowym z mozliwie najmniejsza odchytkg od pionu. Caty przewdd pionowy
powinien zapewnia¢ szczelno$¢ potgczenia na catym obwodzie elementu.

Nalezy zachowaé ciggto$¢ powierzchni przekroju pionu wentylacyjnego na catej jego dtugosci.

Podejscia do piondw (przytgcza kratki) nalezy wykonac¢ przy uzyciu otwornicy o srednicy min. @125 mm
umozliwiajgcg pdzniejszy montaz mufy (przytgcza kratki wentylacyjnej do pionu wentylacyjnego). Srednica
wewnetrzna mufy min @125 mm. Wszystkie potaczenia wykona¢ szczelnie.

Wytyczne dotyczace instalacji elektrycznych uktadu wentylacji.

Wytyczne elektryczne do went. CAT.250.1200.HB :

v Do wentylatora CAT.250.1200.HB umiejscowionego na dachu, na podstawie ttumigcej wykonac
zasilanie elektryczne prgdem jednofazowym 230V — 50 Hz

Sugerowany rodzaj przewodu podtgczeniowego OMY lub OWY 3x1,5

Zasilanie elektryczne podtgczy¢ do puszki przytgczeniowej wentylatora

Skrzynka zasilania elektrycznego na obudowie wentylatora

Moc maksymalna 115W, | maks.0,53 A

Automatyczna regulacja mocy za pomocg zintegrowanej automatyki HB

Modut HIGRObalance jest przeznaczony do montazu w poblizu wentylatora

Obudowa o IP54 w Il klasie izolacji, zalecany montaz bezposrednio na podstawie tltumigcej (w gdérnej
czesci)

Kréciec do pomiaru cisnienia zaleca sie montowaé w dolnej czesci podstawy, przewdd pomiaru
cisnienia nie powinien posiadaé¢ syfonu

NN NN

\

Rozruch instalacji wentylatorow CAT z automatyka HB — WYLACZNIE przez serwis AERECO
Wentylacja.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjne;j.

Przestrzeganie warunkéw technicznych pozwoli na spetnienie przez obiekt budowlany, w ktérym
zaprojektowano przedmiotowg instalacje wentylacyjng, okreSlonych w przepisach wymagan
podstawowych:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
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- o0szczedno$ci energii.
Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgadnia¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Cato$¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zaleceniami montazowymi
producentéw poszczegdlnych materiatéw, urzgdzen i wyrobéw majgcych zastosowanie w przedmiotowej
instalacji. W kwestiach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzuja przepisy zawarte w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét instalacji wentylacji i klimatyzacji ". Zeszyt COBRTI Instal Warszawa,
wymogami i przepisami dostawcéw poszczegdolnych urzadzen i elementow oraz wymogami dostawcy
systemu wentylacji firmy AERECO

ZESTAWIENIE URZADZEN

Zestawienie urzgdzen

Nr. | Nazwa urzadzenia lub elementu: !Droducent llos¢: | Symbol kat.:
1. | Kratka higrosterowana o przeptywie 20-80m3/h BXC.273 AERECO |16 BXC.273
2. | Nawiewnik okienny higrosterowany EXR.306 AERECO |25 EXR.306

CAT.250.1200.H
3. | Wentylator wyciagowy dachowy z automatykg HIGRObalance | AERECO |1 B

Podstawa ttumigca pod wentylator CAT z odejsciem
bocznym - 1 -

o&

Ttumik akustyczny zewnetrzny o dtugosci 1200mm | - 1 -

11.0CHRONA P. POZ. ISTNIEJACEGO BUDYNKU.
= Poza zakresem opracowania.

12.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU OBJETEGO OPRACOWANIEM.

A. Analiza projektowanego remontu elewacji budynku.
.  ODDZIALYWANIE W ZAKRESIE FUNKCJI

Ograniczenia terenéw sgsiednich w zakresie okreslonym w art.5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane

Projektowane roboty budowlane przy przebudowie pomieszczen higieniczno sanitarnych, nie
ograniczajg sasiednich terenéw w zakresie okreslonym w art.5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

Ograniczenia terenow sasiednich w zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

Projektowane roboty budowlane przebudowie pomieszczeh higieniczno sanitarnych ograniczajg sie
tylko do budynku objetego opracowaniem. W zwigzku z czym nie ograniczajg sasiednich terenéw w
zakresie okreslonym w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

Ograniczenia terenow sasiednich w zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Projektowane roboty polegajgce na przebudowie pomieszczen higieniczno sanitarnych nie ograniczajg
sasiednich terendw w zakresie okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie

Ograniczenia terenéw sgsiednich w zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku

Projektowane roboty polegajgce na przebudowie pomieszczen higieniczno sanitarnych nie ograniczajg
sgsiednich terenéw w zakresie okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku.
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Ograniczenia terenow sasiednich w zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu Rady Ministréow z
dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko

Projektowane roboty polegajgce na przebudowie pomieszczen higieniczno sanitarnych nie ograniczajg
sasiednich terendw w zakresie okreslonym w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

B. Woykaz obszaru oddziatywania obiektu:

Projektowane roboty polegajgce na przebudowie pomieszczen higieniczno sanitarnych w budynku
objetym opracowaniem nie oddziatuje na dziatki sgsiednie, w zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania
ogranicza sie do dziatki objetej wnioskiem (dz. nr 154).

13.0CENA EKOLOGICZNA.

= Zagospodarowanie, jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosci i sposobu odprowadzenia sciekéw.
Bez zmian.
= Emisja zanieczyszczen w tym zapachow pytowych i ptynnych.
Bez zmian
= Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadoéw.
Bez zmian
= Emisja hatasu i wibracji.
Bez zmian
= Wplyw na drzewostan i powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne — brak.

14.WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Na podstawie odkrywek oraz Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24. 09. 1998 r, Dz. U. Nr 126 z dnia 08.
10. 1998 r.] stwierdzam: Na rozpatrywanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe [§ 5, ust. 3]. Obiekt
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

15.UWAGI KONCOWE.

= Materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne (atesty) i odpowiada¢ normom.

= Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
- montazowych”

= W trakcie prowadzenia robét przestrzega¢ przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w
wyszczegolnionych ponizej rozporzadzeniach i ustawach:

= Dz U.z1998 r. Nr 21, poz. 94. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

= Dz. U. z 2003 r nr 169, poz. 1650. Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzniejszymi
Zmianami.

= Dz U. z 2003 r nr 47, poz. 401. Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

= Wprowadzone przez Wykonawce Ilub Inwestora, bez wiedzy projektanta, zmiany rozwigzan
materiatowych nie zobowigzujg projektanta do wprowadzania jakichkolwiek zmian w dokumentac;ji.

= QOdstepstwa od zatwierdzonego projektu nie zobowigzujg do wprowadzenia zmian przez autoréw
opracowania.

= Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
nalezy traktowaé jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji problem nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry rozstrzygnie problem.

= Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie.

16.INNE.

1) Projekt opracowano czterech egzemplarzach [2 dla inwestora, 1 dla Starostwa Powiatowego, 1 dla
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,].
2) Prawa autorskie zastrzezone. Powielanie projektu wytgczne za zgoda autoréw opracowania.

opracowali:

inz. Anna Kupiecka-Trela
mgr inz. Klaudia Gotebiowski
mgr inz. Przemystaw Moson
mgr inz. Anna Podgorska
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INFOFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat: Przebudowa pomieszczen higieniczno sanitarnych w budynku biurowym.
Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej - Budynek biurowy.

Lokalizacja: Brzeg ul. Sukiennice nr 2 dz. nr 154, obreb centrum

Inwestor: Gmina Brzeg z siedziba przy ulicy Robotniczej 12 w Brzegu.

Projektant: inz. Anna Kupiecka - Trela

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j,
nr ewid. 65/80/Op, 44/91/Op, P.S.0.Z. 52/94.

Projektant: mgr inz. arch. Klaudia Gotebiowski
Uprawnienia do projektowania, nr ewid. 03/OPOKK/2013.

Opracowat: mgr inz. architekt Przemystaw Moson

Projektant: mgr inz. Anna Podgoérska
Uprawnienia do projektowania, nr ewid. 128/DOS/10.

Projektant: Wiadystaw Sztorc

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci elektrycznej nr ewid. 57/85/Op.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126) (Zmiany: Dz. U. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz.
1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 74, poz.
676; z 2003 r. Nr 80, poz. 718) artykut 20.u.1. p.1b. dla objetych zakresem projektu robét rozpatrzono
koniecznosc¢ sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) stwierdzono, ze dla specyfiki projektowanych robét jest wymagane sporzadzanie planu
bioz.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszg informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126, z dnia 10 lipca 2003).

2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI.

Zakres robot obejmuje wykonanie metodg tradycyjng robét budowlanych i instalacyjnych zwigzanych z
przebudowg pomieszczen higieniczno sanitarnych:
1. Demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych wraz z urzadzeniami.
Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych wraz z urzgdzeniami.
Rozbiérka scian dziatowych w pomieszczeniach objetych opracowaniem.
Rozbiérka posadzki z lastryko.
Zbicie tynkdw.
Wykonanie nowych posadzek z izolacjg przeciwwilgociowa.
Wykonanie nowych $cian dziatowych o konstrukcji lekkiej.
Wykonanie nowych instalacji sanitarnych wod.-kan. c.o. wentylacji.

® N Ok N
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9. Woykonanie nowych instalacji elektrycznych
10. Utozenie ptytek na Scianach i podiodze

11. Prace malarskie.

12. Montaz nowych urzadzen sanitarnych.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
W chwili obecnej dziatka nr 154 zabudowana jest budynkiem objetym opracowaniem.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Uznano, ze na zagospodarowywanym terenie nie wystepujg elementy mogace stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZASREALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Uznano, ze podczas realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z pracami remontowymi wystgpi
zagrozenie upadkiem z wysokosci powyzej 5m rozumieniu cytowanego w poz. 2.9.1. Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury podczas wykonywania prac montazowych na dachu.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.

Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje sie dodatkowego szkolenia specjalistycznego
pracownikow.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

Nie dotyczy.
8. WNIOSKI KONCOWE.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ z uwagi na zagrozenia wymienione w
punkcie 5 w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
z dnia 10.07.2003r., poz.1126 § 6) oraz szczegdtowego zakresu robét budowlanych, o ktérych jest mowa
w art.21a, ust.2 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane).

9. DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ.

Obiekt nie znajduje sie w wykazie obiektdw nieruchomych zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytkéw wojewddztwa opolskiego. Budynek usytuowany jest w obrebie strefy ,A” ochrony
konserwatorskiej. Planowana inwestycja dotyczy tylko elementéw znajdujgcych sie wewnatrz obiektu i nie
dotyczy otaczajgcego terenu. Nie planuje sie zadnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu dziatki, w
zwigzku z czym projekt nie wymaga uzgodnienia z Gtéwnym Specjalista do spraw Ochrony Zabytkow w
Brzegu.

10.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Budynek nalezy do kategorii zagrozenia ludzi Ill. Projektowany zakres robét nie wptywa na zmiane lub na
pogorszenie sie warunkéw przeciwpozarowych budynku.

11.UWAGI KONCOWE.
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Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w zakresie okreslonym w niniejszej dokumentacji projektowej,
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych", zgodnie ze
sztukg budowlang oraz z zachowaniem wtasciwych przepisow BHP.

Wszystkie stosowane w cyklu inwestycyjnym materiaty winny posiadaé wiasciwe atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Do wykonywania robét budowlanych mozna przystgpié, po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe wydanej przez wtasciwy organ administracji architektoniczno — budowlanej. Decyzja o pozwoleniu
na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostata rozpoczeta przed uptywem 3 lat od dnia, w ktérym decyzja
stafa sie ostateczna lub budowa zostata przerwana na czas dtuzszy niz 3 lata.

Wykonywanie robét budowlanych i nadzér nad ich wykonaniem nalezy powierzyé osobie lub firmie
dysponujgcej osobami posiadajgcymi odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wprowadzenie zmian w niniejszym opracowaniu jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu akceptacji
i pisemnej zgody autora opracowania projektowego z zachowaniem prawnej procedury wprowadzenia tych
zmian.

Opracowanie niniejsze podlega prawnej ochronie na mocy ustawy o ochronie praw autorskich i prawach
pokrewnych.

Opracowali:
inz. Anna Kupiecka-Trela
mgr inz. arch. Przemystaw Moson
mgr inz. arch. Klaudia Gotebiowski

OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI POMIESZCZEN HIGIENICZNO SANITARNYCH W STANIE
ISTNIEJACYM Z EKSPERTYZA TECHNICZNA.
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Temat: Przebudowa pomieszczen higieniczno sanitarnych w budynku biurowym.

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej - Budynek biurowy.
Lokalizacja: Brzeg ul. Sukiennice nr 2 dz. nr 154, obreb centrum
Inwestor: Gmina Brzeg z siedziba przy ulicy Robotniczej 12 w Brzegu.
Projektant: inz. Anna Kupiecka - Trela

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej,
nr ewid. 65/80/Op, 44/91/0Op, P.S.0.Z. 52/94.

Projektant: mgr inz. arch. Klaudia Gotebiowski
Uprawnienia do projektowania, nr ewid. 03/OPOKK/2013.

Opracowat: mgr inz. architekt Przemystaw Moson

Projektant: mgr inz. Anna Podgoérska
Uprawnienia do projektowania, nr ewid. 128/DOS/10.

Projektant: Wiadystaw Sztorc

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci elektrycznej nr ewid. 57/85/Op.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

= Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu budowlanego, przebudowy pomieszczen higieniczno
sanitarnych w budynku biurowym usytuowanym w Brzegu przy ulicy Sukiennice 2".

= Oswiadczenie Zlecajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

= Wizja lokalna na budynku objetym opracowaniem.

= Inwentaryzacja pomieszczen higieniczno sanitarnych, niezbedna do wykonania projektu budowlanego.
Pomiaréw pomieszczern dokonano z natury.

= Uzgodnienia z zamawiajgcym.

= Mapa zasadnicza 1:500.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r, w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz. U. z 2002r nr 75, poz. 690].z pdzniejszymi
zZmianami).

= Obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego.

= Obowigzujgce normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakresem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego oraz ocena zgodnosci z
przepisami techniczno budowlanymi istniejgcych pomieszczen higieniczno sanitarnych, przeznaczonych
do przebudowy.

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie do sporzadzenia projektu budowlanego
przebudowy pomieszczen higieniczno sanitarnych.

3. OGOLNY OPIS LOAKLIZACJI.

Objete niniejszym opracowaniem pomieszczenia higieniczno sanitarne usytuowane sg w budynku
uzytecznosci publicznej o funkcji biurowej w Brzegu przy ulicy Sukiennice 2. Pomieszczenia znajdujg sie
na poziomie parteru, pietra | , pietra Il, pietra Ill oraz pietra IV. Na poziomie parteru, pietra |, pietra Il i
pietra lll znajdujg sie po dwa pomieszczenia wc, przeznaczone dla mezczyzn i oddzielnie dla kobiet. Na
pietrze IV usytuowane jest jedno pomieszczenie wc, wspodlne dla kobiet i mezczyzn. Dostep do wszystkich
pomieszczen wc odbywa sie z korytarza [komunikacji ogolnej].

Budynek w ktorym znajdujg sie pomieszczenia, usytuowany jest centrum miasta, na dziatce nr 154.
Dziatka nr 154 znajduje sie w strefie "A" ochrony konserwatorskiej. Planowana inwestycja dotyczy tylko
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elementéw znajdujgcych sie wewnatrz obiektu i nie dotyczy otaczajgcego terenu. Nie planuje sie zadnych
zmian w istniejagcym zagospodarowaniu dziatki, w zwigzku z czym projekt nie wymaga uzgodnienia z
Gléwnym Specjalista do spraw Ochrony Zabytkéw w Brzegu.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Pomieszczenia wc, od poziomu parteru do poziomu pietra Ill sg powtarzalne. Na kazdej kondygnacji
znajdujg sie dwa pomieszczenia wc, przeznaczone dla mezczyzn i oddzielnie dla kobiet.

Wc kobiet:

Pomieszczenia wc dla kobiet nie posiadajg przedsionka oddzielonego na catg wysoko$¢ Sciang w
ktérym powinna znajdowac sie tylko umywalka. Pomieszczenia wyposazone sg w umywalke i dwie miski
ustepowe. Miski usytuowane sg w wydzielonych kabinach ustepowych. Kabiny te o wymiarach 86x130 cm
oraz drzwi wejSciowe do kabin o szerokosci 60cm sg niezgodne z obowigzujgcymi Warunkami
Technicznymi, gdzie zgodnie z § 85. 5.

1) przedsionki, oddzielone $cianami pelnymi na calg wysokos¢ pomieszczenia, w ktérych mogag by¢
instalowane tylko umywalki;

3) drzwi do kabin ustepowych otwierane na zewnatrz, o szerokosci co najmniej 0,8 m, a do kabin
przystosowanych dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, co najmniej 0,9 m;

5) miski ustepowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokosci co najmniej 1 m i dfugo$ci 1,170 m,

ze Sciankami i drzwiami o wysokosci co najmniej 2 m z prze$witem nad podfogg 0,15 m;

Wentylacja grawitacyjna na wspdlnym przewodzie z pomieszczeniami na pozostatych kondygnacjach -
wigczenia wg opinii kominiarskiej.

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia wc o szerokosci 70cm w Swietle oscieznicy otwierane do srodka. W
istniejagcych drzwiach brak otworéw nawiewnych do pomieszczeh. Szeroko$¢ drzwi oraz kierunek
otwierania niezgodny z obowigzujgcymi Warunkami technicznymi.

Zgodnie z § 85. 2. obowigzujgcych Warunkéw Technicznych, w ustepach ogdélnodostepnych nalezy
stosowac:
2) drzwi o szerokosci co najmniej 0,9 m;
7) wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng - w ustepach z oknem i jedng kabing, a w innych -
mechaniczng o dziataniu ciggtym lub wigczang automatycznie.

Wc mezczyzn:

W pomieszczeniach wc dla mezczyzn znajduje sie wydzielony na catg wysokosé Sciany, przedsionek w
ktérym zainstalowana jest umywalka. Za przedsionkiem znajduje sie pomieszczenie wc wyposazone w
dwa pisuary z kratkg $ciekowg oraz miska ustepowa wydzielonej kabinie ustepowej. Kabina o wymiarach
80x165cm oraz drzwi o szerokosci 60 cm, niezgodna z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi.
przepisami

Zgodnie z § 85. 5.
3) drzwi do kabin ustepowych otwierane na zewnatrz, o szerokosci co najmniej 0,8 m, a do kabin
przystosowanych dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, co najmniej 0,9 m;
5) miski ustepowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokosci co najmniej 1 m i dtugosci 1,10 m,
ze Sciankami i drzwiami o wysokosci co najmniej 2 m z prze$witem nad podfogg 0,15 m;

Wentylacja grawitacyjna na wspolnym przewodzie z pomieszczeniami na pozostatych kondygnacjach -
wigczenia wg opinii kominiarskiej.

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia wc o szerokosci 70cm w Swietle oscieznicy otwierane do srodka. W
istniejagcych drzwiach brak otworéw nawiewnych do pomieszczeh. Szeroko$¢ drzwi oraz kierunek
otwierania niezgodny z obowigzujgcymi Warunkami technicznymi.

Zgodnie z § 85. 2. obowigzujgcych Warunkéw Technicznych, w ustepach ogdélnodostepnych nalezy
stosowac:
2) drzwi o szerokosci co najmniej 0,9 m;
7) wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng - w ustepach z oknem i jedng kabing, a w innych -
mechaniczng o dziataniu ciggtym lub wigczang automatycznie.

Na pietrze IV znajduje sie jedno pomieszczenie wc, uzytkowane wspodlnie przez mezczyzn i kobiety.
Pomieszczenie wyposazone jest w umywalke oraz miske ustepowg usytuowana w wydzielonej kabinie
ustepowej. Kabina o wymiarach 90x104 oraz drzwi o szerokosci 60 cm niezgodne z obowigzujgcymi
Warunkami technicznymi.

Zgodnie z § 85. 5.
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3) drzwi do kabin ustepowych otwierane na zewnatrz, o szerokosci co najmniej 0,8 m, a do kabin
przystosowanych dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, co najmniej 0,9 m;

5) miski ustepowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokosci co najmniej 1 m i dtugosci 1,10 m,

ze $ciankami i drzwiami o wysokos$ci co najmniej 2 m z prze$witem nad podfogg 0,15 m;

Wentylacja grawitacyjna na wspélnym przewodzie z pomieszczeniami na pozostatych kondygnacjach -
wtgczenia wg opinii kominiarskie;.

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia wc o szerokosci 70cm w swietle oscieznicy otwierane do srodka. W
istniejagcych drzwiach brak otworéw nawiewnych do pomieszczeh. Szeroko$¢ drzwi oraz kierunek

otwierania niezgodny z obowigzujgcymi Warunkami technicznymi.

Zgodnie z § 85. 2. obowigzujgcych Warunkéw Technicznych, w ustepach ogélnodostepnych nalezy

stosowac:

2) drzwi o szerokosci co najmniej 0,9 m;

7) wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng - w ustepach z oknem i jedng kabing, a w innych -
mechaniczng o dziataniu ciggtym lub wigczang automatycznie.

5. WYKAZ POMIESZCZEN WC.

nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa [m?] Wysokosé pomieszczen
[m]
PARTER
0.1 WC KOBIET 59m’ 29m
0.2 |WC MEZCZYZN 5,62 m’ 29m
Razem lokal mieszkalny nr 8: 11,52 m*

nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa [m?] Wysokos¢ pomieszczen
[m]
PIETRO |
1.1 WC KOBIET 6,09 m* 29m
1.2 |WC MEZCZYZN 571m° 29m
Razem lokal mieszkalny nr 8: 11,52 m*

nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa [m?] Wysokos$é pomieszczen
[m]
PIETRO Il
2.1 WC KOBIET 6,09 m* 28m
2.2 |WC MEZCZYZN 5,62m° 28m
Razem lokal mieszkalny nr 8: 11,71 m’

nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa [m?] Wysokos¢ pomieszczen
[m]
PIETRO llI
3.1 WC KOBIET 6,09 m* 29m
3.2 |WC MEZCZYZN 5,90m” 29m
Razem lokal mieszkalny nr 8: 11,99 m’

nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa [m?] Wysokos¢ pomieszczen
[m]
PIETRO IV
2.1 |WC KOBIET MEZCZYZN 3,69 m* 2,57m
Razem lokal mieszkalny nr 8: 3,69 m”

Wysokos$é pomieszczen H= 2,57-2,9m, zgodna z obowigzujgcymi W.T.

6. WYPOSAZENIE W INSTALACJE.

Pomieszczenia wc wyposazony sg w nastepujgce instalacje:

= Elektryczng — oswietlenia i

gniazd wtyczkowych.

Instalacja wewnetrzna w pomieszczeniach

podtynkowa, wykonana jako aluminiowa na pograniczu $mierci technicznej. Ogélny stan instalac;i
elektrycznej [okablowanie i osprzet] w stanie technicznym dostatecznym. Catos$¢ instalacji powinna zostac
wymieniona.
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= Zimnej wody — Obecnie w piwnicy w pomieszczeniu technicznym doprowadzona jest woda zimna z
istniejgcego przytgcza wody z sieci miejskiej. Od zaworu gtéwnego wody, prowadzona jest instalacja z rur
stalowych o srednicy DN 50. W pomieszczeniu Technicznym nastepuje rozdziat wody na 2 piony — woda
do celéw p.poz. [zasilanie 4 hydrantéw H25] i do celéw bytowych [zasilanie pomieszczen wc]. Obydwa
istniejgce piony, usytuowane sg przy kominie. Z pionu doprowadzona jest woda przyboréow sanitarnych.
Stan techniczny instalacji oceniono na dostateczny. Podczas prac remontowych wymieni¢ na nowe.

= Cieptej wody — woda ciepta z elektrycznych podgrzewaczy wody.

= Kanalizacji — Odprowadzenie $ciekdw z urzgdzen sanitarnych za pomocg istniejgcej kanalizacji
sanitarnej zeliwnej. Sta techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej oceniono na nieodpowiedni. Zaleca sie
wykonanie nowych instalaciji.

= Ogrzewania — obecnie pomieszczenia ogrzewane sg za pomocg grzejnikow zeliwnych. Brak gtowic
regulujgcych grzejniki. Stan techniczny grzejnikéw oceniono na dostateczny. Zaleca sie podczas prac
remontowych wymiane na nowe panelowe.

7. OPIS ZAMIERZENIA.

Zamierzeniem Inwestora jest:

Demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych wraz z urzadzeniami.
Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych wraz z urzgdzeniami.
Rozbiérka scian dziatowych w pomieszczeniach objetych opracowaniem.
Rozbidrka posadzki z lastryko.

Zbicie tynkow.

Wykonanie nowych posadzek z izolacjg przeciwwilgociowa.
Wykonanie nowych $cian dziatowych o konstrukcji lekkiej.
Wykonanie nowych instalacji sanitarnych wod.-kan. c.o. wentylacji.
9. Woykonanie nowych instalacji elektrycznych

10. Utozenie ptytek na Scianach i podiodze

11. Prace malarskie.

12. Montaz nowych urzadzen sanitarnych.

® N oA ON =

8. OCENA MOZLIWOSCI REALIZACJI ZAMIERZENIA.

= Po analizie stanu technicznego i uzytkowego pomieszczen wc stwierdza sie mozliwos¢ realizacii
zamierzenia.

= Dla jego realizacji z uwagi na zakres robét nalezy opracowaé projekt budowlany z uwzglednieniem
wszystkich branz.

= Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gminy
Brzeg.

= |nwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Brzeg, pazdziernik 2016 r.
opracowali:
inz. Anna Kupiecka-Trela
mgr inz. arch. Przemystaw Moson
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