DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. PODSTAWA WYKONANIA PRZEDMIARU ROBOT.

a. Projekt techniczny.

b. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. 202 poz. 2072) w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

2. PODSTAWOWE ZALOZENIA KOSZTORYSOWE.

Wycene przedmiaru rob6t dokonano na podstawie aktualnie obowigzujgcych KNR-6w,

Transport odpadow na odlegtos¢ 10 km,

c. Inne ustalenia majgce wplyw na wycene i wykonanie przedmiaru robét zostaty zawarte w projekcie
technicznym,

op

Spis zawartos$ci opracowania:

- Strona tytutowa

- Opis techniczny do kosztorysu
- Zestawienie dziatow

- Przedmiar robét



Ofiar_Katynia_Piwowarska_etap_1.KST

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Usuwanie drzew i krzewow 1 11
2| Zabezpieczenie drzew na czas prac budowlanych 12 14
3|Nasadzenia 15 21
4|Prace pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym 22 26
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Przedmiar rob6t

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1/45112720-8 Usuwanie drzew i krzewow
1/KNR SEK 06 - |D - 01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew w warunkach utrudnionych przy uzyciu | szt
d.1/01 0303 01 podnos$nika montazowego, drzewa o $rednicy do 15 cm. w zakres
rob6t wehodzi przygotowanie stanowiskoa roboczego, ustawienie
podnos$nika montazowego, obcigcie wierzchotka (korony) i gatezi, od-
ciagniecie gatezi i utozenie w stosy, ciecie etapowe pnia, przemiesz-
czenie oznakowania i sprzetu w miare postepu robét, przetoczenie
diuzycy i utozenie na podktadach, likwidacja stanowiska roboczego.
12.00 szt 12.00
RAZEM 12.00
2|KNR SEK 06 - |D - 01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew w warunkach utrudnionych przy uzyciu | szt
d.1/01 0303 02 podnos$nika montazowego, drzewa o $rednicy 16 + 25 cm. w zakres
rob6t wehodzi przygotowanie stanowiskoa roboczego, ustawienie
podnos$nika montazowego, obcigcie wierzchotka (korony) i gatezi, od-
ciagniecie gatezi i utozenie w stosy, ciecie etapowe pnia, przemiesz-
czenie oznakowania i sprzetu w miare postepu robét, przetoczenie
diuzycy i utozenie na podktadach, likwidacja stanowiska roboczego.
5.00 szt 5.00
RAZEM 5.00
3/KNR SEK 06 - |D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew w warunkach utrudnionych przy uzyciu | szt
d.1/01 0303 03 podnos$nika montazowego, drzewa o $rednicy 26 + 35 cm. w zakres
rob6t wehodzi przygotowanie stanowiskoa roboczego, ustawienie
podnos$nika montazowego, obcigcie wierzchotka (korony) i gatezi, od-
ciagniecie gatezi i utozenie w stosy, ciecie etapowe pnia, przemiesz-
czenie oznakowania i sprzetu w miare postepu robét, przetoczenie
diuzycy i utozenie na podktadach, likwidacja stanowiska roboczego.
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
4/KNR SEK 06 - |D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew w warunkach utrudnionych przy uzyciu | szt
d.1/01 0303 04 podnos$nika montazowego, drzewa o $rednicy 36 + 45 cm. w zakres
rob6t wehodzi przygotowanie stanowiskoa roboczego, ustawienie
podnos$nika montazowego, obcigcie wierzchotka (korony) i gatezi, od-
ciagniecie gatezi i utozenie w stosy, ciecie etapowe pnia, przemiesz-
czenie oznakowania i sprzetu w miare postepu robét, przetoczenie
diuzycy i utozenie na podktadach, likwidacja stanowiska roboczego.
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
5/KNR 2-01 0109-|D - 01.02.01 |Reczne $cinanie i karczowanie krzewéw m?2
d.1{02
18.62 m?2 18.62
RAZEM 18.62
6|KNR 2-01 0105-|D - 01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rrednicy do 15 cm szt.
d.1{01
12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
7|/KNR 2-01 0105- |D - 01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rrednicy 16 + 25 cm szt.
d.1{02
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
8/KNR 2-01 0105-|D - 01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26 + 35 cm szt.
d.1{03
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
9|KNR 2-01 0105-|D - 01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 36 + 45 cm szt.
d.1{04
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10|KNR 2-01 0110-|D - 01.02.01 |Wywozenie drewna na odlegtos¢ 10 km m3
d.1/01 0110-04
0.07*12 m3 0.84
0.2*5 m3 1.00
0.24*4 m3 0.96
0.30*2 m3 0.60
RAZEM 3.40
11|KNR 2-01 0110-|D - 01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 10 km mp
d.1/02 0110-05
0.05*12 mp 0.60
0.07*5 mp 0.35
0.17*4 mp 0.68
0.28*2 mp 0.56
RAZEM 2.19
2|45112720-8 Zabezpieczenie drzew na czas prac budowlanych
12|KNR SEK 06-01|D - 09.01.01 |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania rob6t, drzewa o $red- | szt.
d.2/0301 01 nicy do 30 cm
4.00 szt. 4.00
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Przedmiar rob6t

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 4.00
13|KNR SEK 06-01|D - 09.01.01 |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania rob6t, drzewa o sred- | szt.
d.2/0301 02 nicy ponad 30 cm
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
14|KNR 2-25 0310- | D - 01.02.01a | Zabezpieczenie krzewdw na okres wykonywania robét, parkanem m?2
d.2|01
analogia
18.20*1.50 m?2 27.30
RAZEM 27.30
3|45112711-2 Nasadzenia
15|KNR 2-21 0312-|D - 09.01.01 |Sadzenie drzew liSciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.3/07 gruncie kategorii IV z calkowitg zaprawg dotéw ziemig urodzajng z
zaprawieniem hydrozelem; srednica/gtebokos$¢ dotéw 0.7/1,0 m
drzewa o obwodzie pnia na wysokosci 1,00 m 16 + 20 cm i wysokos-
ci min. 3,50 m z opalikowaniem trzema palikami z ryglami.
14.00 szt. 14.00
RAZEM 14.00
16|KNR 2-21 0303-|D - 09.01.01 |Sadzenie krzewdw krzewinek i bylin na terenie ptaskim w gruncie ka- | szt.
d.3/04 egorii IV z catkowitg zaprawa dotdéw ziemig urodzajng z zaprawie-
niem hydrozelem; $rednica/gtebokos$¢ dotéw 0.3 m
60.00 szt. 60.00
RAZEM 60.00
17|KNR 2-21 0414-|D - 09.01.01 |Obsadzenie bylinami przy ilosci 3 szt./m2 m?2
d.3|02
28.00*3 m2 84.00
RAZEM 84.00
18|KNR 2-21 0414-|D - 09.01.01 |Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 7 szt./m2 m?2
d.3|03
270.00/7 m2 38.57
RAZEM 38.57
19|KNR 2-21 0414-|D - 09.01.01 |Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 12 szt./m2 m?2
d.3|04
1926.00/12 m?2 160.50
RAZEM 160.50
20|KNR 2-21 0209-|D - 09.01.01 |Mulczowanie drobno mielong korg drzew iglastych pod koronami m?2
d.3/01 krzewdw warstwg o grubosci 3 cm
198.00 m2 198.00
RAZEM 198.00
21/KNR 2-31 0701-|D - 09.01.01 |Porecze ochronne - stupki wygradzajace potagczone tasma - ptas- m
d.3/05 kownikiem stalowym, catkowita wysokos$¢ stupka 0,55m od powierz-
chni gruntu, stupki fagczone ptaskownikami stalowymi na wysokosci
40 cm od gruntu, przesta diugosci 1,5m. Konstrukcja z rur stalowych
$rednicy 50 mm, ptaskownika stalowego 45*8 mm, zwiehczenia i po-
stawa - ozdobny odlew zeliwny, cato$¢ malowana na kolor czarny
RAL 9005. Mocowanie do podioza na punktowych fundamentach be-
tonowych o wymiarach 25x35 cm.
132.00 m 132.00
RAZEM 132.00
4/45112710-5 Prace pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym
22|KNR 2-21 0701-|D - 09.01.01 |Pielegnacja drzew lisciastych form piennych szt.
d.4|04
60.00 szt. 60.00
14.00 szt. 14.00
RAZEM 74.00
23|KNR 2-21 0701-|D - 09.01.01 |Pielegnacja krzewinek i bylin szt.
d.4|01
p0z.16 szt. 60.00
RAZEM 60.00
24/KNR 2-21 0705-|D - 09.01.01 |Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych bylinami przy ilosci roslin 3 m?2
d.4|02 szt./m2
poz.17 m2 84.00
RAZEM 84.00
25/KNR 2-21 0705-|D - 09.01.01 |Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych bylinami przy ilosci roslin 7 m?2
d.4|03 szt./m2
poz.18 m2 38.57
RAZEM 38.57
26|KNR 2-21 0705-|D - 09.01.01 |Pielegnacja kwietnikbw obsadzonych bylinami przy ilosci roslin 12 m?2
d.4|04 szt./m2
poz.19 m2 160.50
RAZEM 160.50
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