dn. 22.08.2016 r.

PRZEDMIAR ROBOT
DROGOWYCH

oBlexT 1 AbREs: PRZEBUDOWA UL. OFIAR KATYNIA W BRZEGU

W RAMACH ZADANIA PN .: PRZEBUDOWA UL. OFIAR KATYNIA
I UL. PIWOWARSKIEJ W BRZEGU- etap 1 (od KM 0+182 - do KM 0+775)

KODY CPV

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci, oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenerge-
tycznych, autostrad,drog, lotnisk, i kolei; wyréwnanie terenu
Kategoria 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

INWESTOR: GMINA BRZEG

POWIERZCHNIA UTWARDZONA OGOLEM: 10 912,75 M2

PROJEKTANT: mgr inz. ANTONI PLAMITZER

KOSZTORYSANT: technik ROMAN TKACZUK

Zawartos$¢ opracowania:
1 Strona tytutowa

2 Spis dziatow

3 Przedmiar robét
Podstawa opracowania:

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004 r.
2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.18.05.2004 r.
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SPIS DZIALOW:

FREZOWANIE NAWIERZCHNI
ROBOTY ROZBIORKOWE Z WYWOZEM NA WYSYPISKO

ROBOTY ROZBIORKOWE Z WYKORZYSTANIEM NA MIEJSCU
LUB Z WYWOZEM NA SKLAD INWESTORA

ROBOTY ZIEMNE KORYTOWE
ELEMENTY DOWIAZANIA DO ISTNIEJACYCH JEZDNI
KRAWEZNIKI | SCIEKI

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA NA JEZDNI | PARKINGU
UL. OFIAR KATYNIA

JEZDNIA NA WLOCIE UL. PIWOWARSKIEJ
PASY | ZATOKI POSTOJOWE

CHODNIKI | WJAZDY

KOD CPV 45233000

KOD CPV 45111000

KOD CPV 45111000
KOD CPV 45233000
KOD CPV 45233000

KOD CPV 45233000

KOD CPV 45233000
KOD CPV 45233000
KOD CPV 45233000

KOD CPV 45233000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

Przebudowa ul. Ofiar
1 (od km 0+182 do km 0+775)

Katynia w Brzegu w ramach zadania pn.Przebudowa ul. Ofiar Katynia i ul. Piwowarskiej w Brzegu - etap

1

FREZOWANIE NAWIERZCHNI - KOD CPV 45233000

1/KNR AT-03 |D 05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem|m?2
d.1/0102-03,04 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
interpolacja
jezdnia
4432.2+102.50+65.00+355.00 m2 4954.70
RAZEM 4954.70
2/KNR AT-03 |D 05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem|m?2
d.1/0102-02 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
chodniki i wjazdy
61.80+812.10 m2 873.90
RAZEM 873.90
3|KALK. IND. |D 05.03.11 |Dodatek za dalsze 45 km transportu destruktu pofrezowe- |m3
d.1 o}
arotnos'é =45
(4954.70*0.08+873.90*0.04)*1.10 m3 474.47
RAZEM 474.47
4|KALK. IND. |D 05.03.11 |Opfata za wysypisko za asfalt t
d.1
(4954.70*0.08+873.90*0.04)*2.50 t 1078.33
RAZEM 1078.33
2 ROBOTY ROZBIORKOWE Z WYWOZEM NA WYSYPISKO - KOD CPV 45111000
5/KNR AT-03 |D 01.02.04 |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 8 cm m
d.2/0101-02
8.00+8.00+11.00+7.00+7.00 m 41.00
RAZEM 41.00
6/KNNR 6 D 01.020.4 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 12 cm mechanicznie |m2
d.2|0802-06 Krotnosé = 0.8
55.40 m2 55.40
RAZEM 55.40
7|KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m?2
d.2/0805-06 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
304.90 m2 304.90
RAZEM 304.90
8/KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.2/0805-05 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
14.20 m2 14.20
RAZEM 14.20
9|KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cemen-|m
d.2|0806-02 towo-piaskowej
kraweznik (10-12)*30
65.40 m 65.40
kraweznik 15*30
82.00 m 82.00
RAZEM 147.40
10|KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm |m
d.2/0806-07 na podsypce piaskowej
151.20 m 151.20
RAZEM 151.20
11/KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm |m
d.2/0806-08 na podsypce piaskowej
541.60 m 541.60
RAZEM 541.60
12|KNR 4-04 D 01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3
d.2/1103-01 zmiane robocza przez 3 samochody samowytadowcze
beton gr. 12 cm
55.40*0.12*1.50 m3 9.97
ptyty betonowe 50*50*7 cm
304.90*0.07*1.50 m3 32.01
ptyty betonowe 35*35*5 cm
14.20*0.05*1.50 m3 1.07
krawezniki betonowe (10-12)*30 cm
65.40%(0.10+0.12)/2*0.30*1.50 m3 3.24
krawezniki betonowe 15*30 cm
82.00*0.15*0.30*1.50 m3 5.54
obrzeza betonowe 6*20 cm
151.2070.06*0.20*1.50 m3 2.72
obrzeza betonowe 8*30 cm
541.60*0.08*0.30%1.50 m3 19.50
RAZEM 74.05

Norma PRO Wersja 4.16
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techn.
13/KNR 4-04 D 01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.2|1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odleg. 1 km na wysypisko.
74.05 m3 74.05
RAZEM 74.05
14/KNR 4-04 D 01.02.04 |J. w. - dodatek za nastepne 10 km na wysypisko. m3
d.2|1103-05 Krotnosé = 10
74.05 m3 74.05
RAZEM 74.05
15/KALK. IND. |D 01.02.04 |Optata za wysypisko za gruz t
d.2
beton gr. 12 cm
55.40%0.12*2.40 t 15.96
ptyty betonowe 50*50*7 cm
304.90*0.07*2.40 t 51.22
ptyty betonowe 35*35*5 cm
14.20*0.05*2.40 t 1.70
krawezniki betonowe (10-12)*30 cm
65.40%(0.10+0.12)/2*0.30*2.40 t 5.18
krawezniki betonowe 15*30 cm
82.00%0.15*0.30*2.40 t 8.86
obrzeza betonowe 6*20 cm
151.2070.06*0.20*2.40 t 4.35
obrzeza betonowe 8*30 cm
541.60*0.08*0.30*2.40 t 31.20
RAZEM 118.47
3 ROBOTY ROZBIORKOWE WYKORZYSTANIEM NA NIEJSCU, LUB Z WYWOZEM NA SKLAD
INWESTORA - KOD CPV 45111000
16/KNR 2-25 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o po- |m2
d.3|0408-05 wierzchni do 3 m2
do wywozu 100 %
22.30 m?2 22.30
RAZEM 22.30
17/KNR 2-31 D 01.02.04 |Wywdz materiatéw sztukowych o masie 1000-2000 kg na |t
d.3/1507-05 ana- odlegtosé do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mecha-
logia nicznym samochodem do 5 t na sktad
22.30*0.20*2.50 t 11.15
RAZEM 11.15
18/KNR 2-31 D 01.02.04 |Dodatek do tabl. 1507 za dalsze 3.5 km transportu samo- |t
d.3/1508-01 ana- chodem skrzyniowym do 5 t
logia Krotnosé = 7
11.15 t 11.15
RAZEM 11.15
19/KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki 16-20 cm recznie m2
d.3|0802-07 ana-
logia
wjazdy i chodniki z kostki kam. 16-20 cm do pdzniejszego
wykorzystania w 95 % - wywéz 5 %
346.60+144.50 m2 491.10
RAZEM 491.10
20|KNNR 6 D 01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej niere- |m2
d.3/0803-01 gularnej na podsypce piaskowej
jezdnia z kostki granitowej 9-11 cm do p6zniejszego wyko-
rzystania w 100 %
63.00 m2 63.00
wjazdy i chodniki z kostki granitowej 9-11 cm do p6zniej-
szego wykorzystania w 95% - wywéz 5 %
143.50+1367.40 m2 1510.90
chodniki z kostki bazaltowej 4-6 cm do p6zniejszego wyko-
rzystania w 95% - wywoz 5 %
589.00 m2 589.00
RAZEM 2162.90
21/KNNR 6 D 01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki bruko- |m?2
d.3|0803-07 ana- wej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej
logia
do wywozu 100 %
132.80 m?2 132.80
RAZEM 132.80
22|KNR 4-04 D 01.02.04 |Zatadowanie kostki kamiennej i betonowej koparko-tado- |m3
d.3/1103-01,04, warka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samocho-
05 analogia dy samowytadowcze a wywozem na odlegtos¢ 4 km na
sktad
kostka kamienna 16-20 cm - 5 %
491.00%(0.16+0.20)/2*0.05*1.50 ms3 6.63
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kostka granitowa 9-11 cm -5 %
1510.90%(0.09+0.11)/2*0.05*1.50 m3 11.33
kostka bazaltowa 4-6 cm - 5 %
589.00%(0.01+0.06)/2*0.05*1.50 m3 1.55
kostka brukowa betonowa 8 cm - 100 %
132.80*0.08*1.50 m3 15.94
RAZEM 35.45
23|KALK. IND. |D 01.02.04 |Rozebranie chodnika z ptyt betonowych "Waletzko" o po- |m2
d.3 wierzchni 1 szt.do 1 m2
do wywozu 100 %
19.00 m?2 19.00
RAZEM 19.00
24/ KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie $ciekéw zabytkowych kamiennych gr. 12cm |m
d.3/0807-02 na podsypce piaskowe;j
do wywozu 100 %
743.20 m 743.20
RAZEM 743.20
25/KNR 2-31 D 01.02.04 |Rozebranie opornikéw kamiennych na podsypce piaskowej|m
d.3|0814-03 ana-
logia
o wym 10*25 cm do wywozu 100 %
362.70 m 362.70
RAZEM 362.70
26|KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie kraweznikow kamiennychna podsypce piasko- |m
d.3|0806-06 wej
o wym. 25*35 cm do ponownego wbudowania 100 %
11.50+10.00*2 m 31.50
o wym. (15-17)*30 cm do wywozu 100 %
45.10 m 45.10
o wym. (15-17)*30 cm do ponownego wbudowania 100 %
10.00*2+9.00+27.00+16.00 m 72.00
o wym. (10-12)*30 cm do wywozu wg bilansu
661.10 m 661.10
RAZEM 809.70
27|KNR 2-31 D 01.02.04 |Wywdz materiatéw sztukowych o masie 50-100 kg pojaz- |t
d.3/1509-06 ana- dami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem
logia i wytadunkiem recznym na sktad
plyty "Waletzko" - 100 %
19.00%0.07*2.40 t 3.19
kraweznik kamienny o wym. (15-17)*30 cm do wywozu
100 %
45.10*(0.15+0.17)/2*0.30*2.70 t 5.84
oporniki kamienne o wym 10*25 cm - 100 %
362.70*0.10*0.25*2.70 t 24.48
krawezniki kamienne o wym. (10-12)*30 cm - wg bilansu
(661.10-103.90-420.00)*(0.10+0.12)/2*0.30*2.70 t 12.22
RAZEM 45.73
28|/KNR 2-31 D 01.02.04 |Wywdz materiatéw sztukowych o masie do 200 kg pojaz- |t
d.3/1509-07 ana- dami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem
logia i wytadunkiem recznym na skfad
Scieki kamienne zabytkowe do wywozu 100 %
743.20*(0.40*0.10+(0.10+0.06)/2*0.11)*2.70 t 97.92
RAZEM 97.92
29/KNR 2-31 D 01.02.04 |Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 3.5 km |t
d.3/1511-01 Krotnosé = 7
45.73+97.92 t 143.65
RAZEM 143.65
4 ROBOTY ZIEMNE KORYTOWE - KOD CPV 45233000
30|KNNR 1 D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km
d.4/0111-01 sa drog w terenie rowninnym.
593.00/1000 km 0.59
RAZEM 0.59
31|KNNR 6 D 04.01.01 |Koryta wykonywane recznie gt. 70 cm w gruncie kat. Ill na |m2
d.4/0101-09,08 catej szerokosci jezdni wlot ul. Piwowarskiej - przyjeto 25%
ekstrapola- 0go6lnej powierzchni
cja
94.00%0.25 m2 23.50
RAZEM 23.50
32/KNNR 6 D 04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 70 cm w gruncie kat.|m?2
d.4/0101-03,02 Il na catej szerokosci jezdni wlot ul. Piwowarskiej - przyje-
ekstrapola- to 75% ogolnej powierzchni
cja
94.00%0.75 m?2 70.50
RAZEM 70.50

Norma PRO Wersja 4.16
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33|KNNR 6 D 04.01.01 |Koryta wykonywane recznie gt. 60 cm w gruncie kat. Ill na |m2
d.4/0101-09,08 cafej szerokosci zatok i paséw postojowych - przyjeto 25%
ekstrapola- 0go6lnej powierzchni
cja
(442.28+945.40)*0.25 m2 346.92
RAZEM 346.92
34 KNNR 6 D 04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 60 cm w gruncie kat.|m?2
d.4/0101-03,02 Il na catej szerokosci zatok i paséw postojowych - przyjeto
ekstrapola- 75% o0golnej powierzchni
cja
(442.28+945.40)*0.75 m?2 1040.76
RAZEM 1040.76
35/KNNR 6 D 04.01.01 |Koryta wykonywane recznie gt. 50 cm w gruncie kat. IlI-IV |m2
d.4/0101-09,08 na catej szerokosci wjazdéw - przyjeto 25% ogdlinej po-
ekstrapola- wierzchni
cja
658.00*0.25 m2 164.50
RAZEM 164.50
36/ KNNR 6 D 04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 50 cm w gruncie kat.|m?2
d.4/0101-03,02 Il na catej szerokosci wjazdow - przyjeto 75% ogélnej po-
ekstrapola- wierzchni
cja
658.0070.75 m2 493.50
RAZEM 493.50
37|KNNR 6 D 04.01.01 |Koryta wykonywane recznie gt. 45 cm w gruncie kat. llI-IV |m2
d.4/0101-09,08 na catej szerokosci $ciekow - przyjeto 100% ogolnej po-
ekstrapola- wierzchni
cja
558.00*0.54 m2 301.32
RAZEM 301.32
38/KNNR 6 D 04.01.01 |Koryta wykonywane recznie gt. 40 cm w gruncie kat. IlI-IV |m2
d.4/0101-09,08 na catej szerokosci chodnikéw - przyjeto 25% ogdlinej po-
ekstrapola- wierzchni
cja
(1958.40+791.00)*0.25 m?2 687.35
RAZEM 687.35
39|KNNR 6 D 04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie kat.|m2
d.4/0101-03,02 Il na catej szerokosci chodnikéw - przyjeto 75% ogoélne;j
ekstrapola- powierzchni
cja
(1958.40+791.00)*0.75 m2 2062.05
RAZEM 2062.05
40|KNNR 6 D 04.01.01 |Koryta wykonywane recznie gt. 35 cm w gruncie kat. IlI-IV |m2
d.4/0101-09,08 na catej szerokosci - przyjeto 100% ogélnej powierzchni
ekstrapola-
cja
ul Bohateréw Monte Casino i Wita Stwosza
63.00 m2 63.00
obramowanie wjazdéw i mis ziemnych
448.60*0.30 m2 134.58
RAZEM 197.58
41/KNNR 6 D 04.01.01 |Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. Il na |m2
d.4/0101-07 catej szerokosci opasek ze zwiru - przyjeto 100 %
272.50 m?2 272.50
RAZEM 272.50
42/ KNNR 1 D 04.01.01 |Zatadunek koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.4/0206-04 gr. kat. lll uprzednio zmag. w hatdach z transp. urobku na
odl. 1 km sam. samowytad.
(23.50+70.50)*0.70 m3 65.80
(346.92+1040.76)*0.60 m3 832.61
(146.50+493.50)*0.50 m3 320.00
(301.32)*0.45 m3 135.59
(687.35+2062.05)*0.40 m3 1099.76
197.58%0.35 m3 69.15
272.50*0.10 m3 27.25
RAZEM 2550.16
43/KNNR 1 D 04.01.01 |Dodatek za dalsze 10 km transportu ziemi samochodami |m3
d.40208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej
(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 10
z koryt
2550.16 m3 2550.16
RAZEM 2550.16

Norma PRO Wersja 4.16
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44 KALK. IND. |D 04.01.01 |Optata za wysypisko za ziemie t
d.4
ziemia
2550.16*1.90 t 4845.30
RAZEM 4845.30
5 ELEMENTY DOWIAZANIA DO ISTNIEJACYCH JEZDNI - KOD CPV 45233000
45/KNR 2-31 D 08.01.02a |tawa pod krawezniki kamienne, betonowa C16/20 (B-20) z|m3
d.5/0402-04 oporem
pod kraweznik 25 cm
31.50%(0.45*0.10+0.15*0.20) m3 2.36
pod kraweznik 15-17 cm
72.00%(0.36*0.10+0.15*0.20) m3 4.75
RAZEM 7.11
46/KNNR 6 D 08.01.02a |Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 25*35cmi |m
d.5/0402-04 ana- (15-17)*30 cm (z odzysku) bez taw na podsypce cemento-
logia wo-piaskowej
25*35cm
15.00+10.00*2 m 35.00
(15-17)*30 cm
10.00*2+9.00+27.00+16.00 m 72.00
RAZEM 107.00
47/KNNR 6 D 04.04.02b |Podbudowa zasadnicza jednowarstwowa z mieszanki nie- |m?2
d.5/0113-06,05 zwigzanej z kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0-31,5 mm gr.
ekstrapola- 20 cm
cja - analo-
gia
63.00 m2 63.00
RAZEM 63.00
48/ KNNR 6 D 05.03.01 |Nawierzchnia z kostki nieregularnej o wysokosci 9-11 cm  |m2
d.5/0302-05 (z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
63.00 m2 63.00
RAZEM 63.00
49/KNNR 6 D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne istniejacego podioza z kostki |m?2
d.5/1005-05
65.00+355.00 m?2 420.00
RAZEM 420.00
50|KNNR 6 D 04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.5/1005-07
420.00 m2 420.00
RAZEM 420.00
51|KNNR 6 D 05.03.05b |Warstwa wigzaca nawierzchni, betonu asfaltowego AC m2
d.5/0308-03 16W 50/70 o grubosci 6 cm
420.00 m?2 420.00
RAZEM 420.00
52|KNNR 6 D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne warstwy wigzacej bitumicznej |m2
d.5/1005-06
420.00 m2 420.00
RAZEM 420.00
53|KNNR 6 D 04.03.01 |Skropienie asfaltem warstwy wigzacej bitumicznej m?2
d.5/1005-07
420.00 m?2 420.00
RAZEM 420.00
54 KNNR 6 D 05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o gru- |m2
d.5/0309-02 bosci 4 cm (warstwa Scieralna)
420.00 m2 420.00
RAZEM 420.00
6 KRAWEZNIKI | SCIEKI - KOD CPV 45233000
55|KNR 2-31 D 08.01.02a |tawa pod krawezniki kamienne na skosach, betonowa m3
d.6|0402-03 zwykta bet. C 16/20(B-20)
103.90%0.15*0.10 m3 1.56
RAZEM 1.56
56|KNNR 6 D 08.01.02a |Krawezniki kamienne wystajace na skosach, o szerokosci |m
d.6/0401-03 ana- 10-12 (z odzysku) bez taw na podsypce cementowo-pias-
logia kowej
2.00*18+3.50*5+2.80*18 m 103.90
RAZEM 103.90
57|KNR 2-31 D 08.01.02a |tawa pod krawezniki kamienne, betonowa C16/20 (B-20) z|m3
d.6/0402-04 oporem
420.00*(0.27*0.10+0.15*0.20) m3 23.94
RAZEM 23.94
58/ KNNR 6 D 08.01.02a |Krawezniki kamienne obnizone, o szerokosci 10-12cm (z |m
d.6/0401-03 ana- odzysku) bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
logia
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10.00+9.00+7.00+292.00+12.00+12.00+12.00+62.00+4.00 |m 420.00
RAZEM 420.00
59|KNR 2-31 D 08.01.01b |kawa pod krawezniki betonowa C16/20 (B-20) z oporem  |m3
d.6/0402-04
760.00%(0.35*0.10+0.15*0.20) m3 49.40
RAZEM 49.40
60|KNR 2-31 D 08.01.01b |tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie fawy betono- |m3
d.6|0402-05 wej na tukach o promieniu do 40 m
77.00%(0.35*0.10+0.15*0.20) m3 5.01
RAZEM 5.01
61/KNNR 6 D 08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm m
d.6/0401-03 bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
4.00*5+15.00+4.00+10.00*2+9.00+43.00+57.00+63.00+ |m 760.00
1.00+21.00+55.00+13.00+17.00+15.00+18.00+9.00+
13.00+8.00*2+49.00+14.00+35.00+13.00+59.00+26.00+
8.00+9.00+10.00+9.00+31.00+56.00+8.00+14.00+4.00+
6.00
RAZEM 760.00
62 KNR 2-31 D 08.01.01b |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o |m
d.6/0403-07 promieniu do 10 m
4.00+4.00+10.00+9.00+1.00+9.00+8.00+9.00+9.00+14.00 |m 77.00
RAZEM 77.00
63|KNR 2-31 D 08.05.00 |tawa pod $cieki betonowa C16/20 (B-20) z oporem ms3
d.6/0402-04
(109.00+113.00+15.00+221.00+100.00)*(0.65*0.10+0.15* |m3 46.31
0.12)
RAZEM 46.31
64 KNNR 6 D 08.05.00 |[Scieki uliczne z kostki kamiennej 16-20 cm (z odzysku) na |m2
d.6/0609-06 podsypce cementowo-piaskowej
(109.00+113.00+15.00+221.00+100.00)*0.54 m?2 301.32
RAZEM 301.32
7 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA NA JEZDNI | PARKINGU UL. OFIAR KATYNIA - KOD CPV
45233000
65/KNNR 6 D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne istniejacego podioza z kostki |m?2
d.7/1005-05
65.0076.50+48.00*6.40+32.00*6.80+103.00*7.00+39.00* |m2 4382.20
6.90+49.00*6.80+56.00*6.70+26.00*7.10+37.00*7.50+
40.00*7.60+11.00*7.70+20.00*7.80+8.00*7.20+63.00*
6.80+12.00*8.10+12.00*7.70+8.00*4+22.00
RAZEM 4382.20
66| KNNR 6 D 04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.7/1005-07
4382.20 m?2 4382.20
RAZEM 4382.20
67/ KNNR 6 D 05.03.05b |Warstwa wigzaca nawierzchni, betonu asfaltowego AC m2
d.7/0308-03,02 16W 50/70 o grubosci $rednio 10 cm
ekstrapola-
cja
4382.20 m2 4382.20
RAZEM 4382.20
68|KALK. IND. |D 05.03.26a |Geosiatka zbrojeniowa na styku jezdni istniejacej i projek- |m2
d.7 towanej wraz z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
4382.20 m?2 4382.20
RAZEM 4382.20
69|KNNR 6 D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne warstwy wigzacej bitumicznej |m2
d.7/1005-06
jezdnia
4382.20 m?2 4382.20
parking
52.00*6.00 m?2 312.00
RAZEM 4694.20
70/KNNR 6 D 04.03.01 |Skropienie asfaltem warstwy wigzacej bitumicznej m2
d.7/1005-07
4694.20 m2 4694.20
RAZEM 4694.20
71/KNNR 6 D 05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o gru- |m2
d.7/0309-02 bosci 4 cm (warstwa $cieralna)
4694.20 m?2 4694.20
RAZEM 4694.20
8 PASY | ZATOKI POSTOJOWE - KOD CPV 45233000

Norma PRO Wersja 4.16
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72|KNNR 6 D 04.02.01 |Warstwa odsaczajgca zageszczana mechanicznie o gr.15 |m2
d.8/0104-01,02 cm - mieszanka patrz rys. konstrukcyjny
interpolacja,
analogia
pasy postojowe
5.00+(31.00+17.00+6.00+36.00+50.00+21.00*2+37.00)* |m2 442.28
1.40+1.40"1.40/2"13+2.50+(24.00+18.00)*2.40+2.40*2.40/
2*3+5.00*2.40/2
zatoki postojowe
(39.00+26.00+19.00+50.00+8.00*2+6.00+47.00+9.00+ m?2 945.40
30.00+8.00+54.00+24.00+29.00+51.00)*2.00+59.00+2.00*
2.00/2*22+4.40*2.00/2*6
RAZEM 1387.68
73|KNNR 6 D 04.04.02b |Podbudowa zasadnicza jednowarstwowa z mieszanki nie- |m2
d.8/0113-06,05 zwigzanej z kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0-31,5 mm gr.
ekstrapola- 20 cm
cja - analo-
gia
1387.68 m?2 1387.68
RAZEM 1387.68
74/ KNNR 6 D 05.03.01 |Pasy i zatoki postojowe z kostki nieregularnej o wysokosci |m2
d.8/0302-05 9-11 cm (z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 3 cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-
piaskowa
95% kostki z rozbiérki pozostajacej na budowie
1510.90%0.95 m2 1435.36
w tym kostka z rozbiérki wobudowana w wjazdy
-573.32 m?2 -573.32
RAZEM 862.04
75|KNR 4-04 D 05.03.01 |Zatadowanie i dow6z ze skfadu inwestora kostki kamiennej|m3
d.8/1103-01,04, koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang roboczg
05 analogia przez 3 samochody samowytadowcze a wywozem na od-
legtos¢ 4 km
95% kostki z rozbiérki pozostajacej na budowie -
1510,90%0,95=1435,36 m2
w tym kostka z rozbiérki wobudowana w wjazdy -
=-573,32 m2
kostka z rozbiérki do wykorzystana na pasy i zatoki -
1435,36-573,32 = 862,04 m2
powierzchnia kostki do dowiezienia - 867,
68-862,04 = 525,64m2
obietos¢ kostki do dowiezienia
525.64*0.10*1.50 m3 78.85
RAZEM 78.85
76|KNNR 6 D 05.03.01 |Pasy i zatoki postojowe z kostki nieregularnej o wysokosci |m2
d.8/0302-05 9-11 cm (z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 3 cm, z wypetnieniem spoin zaprawag cementowo-
piaskowa
1387.68 m?2 1387.68
RAZEM 1387.68
9 JEZDNIA NA WLOCIE UL. PIWOWARSKIEJ - KOD CPV 45233000
77|KALK. IND. |D 04.05.01 |Warstwa wzmacniajjgca - mieszanka (pospotka 0-20) sta- |m?2
d.9 bilizowana cementem, o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa, z
dowozem samochodami do 5 km, pielegnacja podbudowy
przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubos$¢ war-
stwy po zageszczeniu 15 cm
12.00%6.00+14.00+8.00 m?2 94.00
RAZEM 94.00
78/ KNNR 6 D 04.02.01 |Warstwa mrozoochronna zageszczana mechanicznie o gr. |m?2
d.9/0104-02,01 22 cm z kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/22,4 mm
ekstrapola-
cja - analo-
gia
94.00 m?2 94.00
RAZEM 94.00
79|KNNR 6 D 04.04.02b |Podbudowa zasadnicza jednowarstwowa z mieszanki nie- |m2
d.9/0113-06,05 zwigzanej z kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0-31,5 mm gr.
ekstrapola- 20 cm
cja - analo-
gia
94.00 m?2 94.00
RAZEM 94.00
80|KNNR 6 D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa m2
d.9/1005-04
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94.00 m2 94.00
RAZEM 94.00
81|KNNR 6 D 04.03.01 |Skropienie asfaltem podbudowy z kruszywa m2
d.9/1005-07
94.00 m?2 94.00
RAZEM 94.00
82/KNNR 6 D 05.03.05b |Warstwa wigzaca nawierzchni, betonu asfaltowego AC m2
d.9|0308-03,02 16W 50/70 o grubosci 8 cm
ekstrapola-
cja
94.00 m2 94.00
RAZEM 94.00
83|KNNR 6 D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne warstwy wigzacej bitumicznej |m2
d.9/1005-06
94.00 m?2 94.00
RAZEM 94.00
84 KNNR 6 D 04.03.01 |Skropienie asfaltem warstwy wigzacej bitumicznej m2
d.9/1005-07
94.00 m2 94.00
RAZEM 94.00
85|KNNR 6 D 05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o gru- |m2
d.9|0309-02 bosci 4 cm (warstwa $cieralna)
94.00 m?2 94.00
RAZEM 94.00
10 CHODNIKI | WJAZDY - KOD CPV 45233000
86|KNR 2-31 D 08.03.01 |kawa pod obrzeza, betonowa C 16/20 z oporem m3
d.10|0402-04
1051.00%(0.20*0.10+0.10*0.15) m3 36.79
RAZEM 36.79
87|KNR 2-31 D 08.03.01 |tawa pod obrzeza - dodatek za wykonanie tawy betonowej |m3
d.10|0402-05 na tukach o promieniu do 40 m
54.00%(0.20*0.10+0.10*0.15) m3 1.89
RAZEM 1.89
88/KNNR 6 D 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.10|0404-05 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cemento-
wa
9.00+6.00+20.00+18.00+34.00+22.00+23.00+24.00*2+ m 1051.00
27.00+22.00+8.00+4.00+14.00+10.00+12.00+45.00+
56.00+6.00+13.00+10.00+55.00+13.00+54.00+14.00+
10.00+15.00+66.00+14.00+35.00+16.00+38.00+22.00+
38.00+21.00+7.00+26.00+38.00+58.00+31.00+35.00+
10.00+11.00+6.00+11.00
RAZEM 1051.00
89|KNR 2-31 D 08.03.01 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o m
d.10|0407-06 promieniu do 10 m
8.00+4.00+6.00+7.00+11.00+11.00 m 47.00
RAZEM 47.00
90|KNR 2-31 D 08.06.01 |Lawa pod obramowania z kostki 16-20 cm,, betonowa C  |m3
d.10|0402-04 16/20 z oporem
80.75/0.18*(0.20*0.10+0.15*0.12) m3 17.05
RAZEM 17.05
91|KNR 2-31 D 08.06.01 |Obramowania wjazdéw i mis ziemnych z kostki kamiennej |m2
d.10|0406-02 ana- 16-20 cm (z odzysku) na podsypce piaskowej gr. 10 cm
logia
(8.00+6.00+4.00+5.00+7.00+17.00+4.00+5.002+6.00+ m2 80.75
5.00+3.00*3+4.00*2+3.00+5.00+3.00+5.00+4.00+10.00+
3.0072+1.50*6+3.00*3+2.00*18+1.50*9+1.70*6+6.00+
1.50*2+1.90*16+3.008+1.40%4+3.00*2+1.30%10+6.00+
3.00+1.50*5+6.00+1.50*18+3.00*9+1.60*6+6.00+3.00*2+
1.30*8+3.00*4+1.40*10+3.00*5+1.20*2+6.00)*0.18
RAZEM 80.75
92|KNNR 6 D 08.06.01 |Potracenie za 10 cm podsypki piaskowej zageszczanej m2
d.10/0105-02 ana- recznie
logia
-80.75 m2 -80.75
RAZEM -80.75
93|KNNR 6 D 08.06.01 |Dodatek za wykonanie podsypki cementowo-piaskowe za- |m?2
d.10/0105-06 ana- geszczane recznie o gr.5 cm
logia
80.75 m?2 80.75
RAZEM 80.75

Norma PRO Wersja 4.16
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94 KNNR 6 D 04.02.01 |Warstwa odsaczajgca pod chodniki, wykonana i zagesz- |m2
d.10/0104-03 czana mechanicznie o gr.10 cm - mieszanka patrz rys.
konstrukcyjny
pod plyty betonowe Urbanika
(3.00+7.00+9.00+30.00+40.00+53.00+24.00*2+49.00+ m2 1958.40
8.00+5.00+4.00+10.00+43.00+49.00+13.00+57.00+14.00+
35.00+12.00+59.00+34.00+3.00*2+39.00+55.00+29.00+
31.00+10.00+6.00)*1.80+6.00+8.00*2.10+93.00+19.00+
14.00+(17.00+5.00+55.00+13.00+54.00+9.00+4.00+7.00+
4.00)*2.40+(26.00+9.00)*1.20
pod kostke bazaltowa 4-6 cm z odzysku 95 %
589.00"0.95 m2 559.55
pod kostke szwedzka 4-6 cm
4.00+4.00+9.00+19.00+4.00+3.00+9.00+13.00+6.00+ m?2 231.45
10.00+25.00+2.00+5.00+7.00+4.00+9.00+12.00+5.00+
38.00+20.00+18.00+72.00+33.00+11.00+8.00+23.00+
33.00+9.00+4.00+14.00+45.00+27.00+7.00+10.00"2+
48.00+4.00+37.00+13.00+12.00+4.00+6.00+12.00+25.00+
37.00+11.00+15.00+31.00+4.00-559.55
RAZEM 2749.40
95/KNNR 6 D 04.04.02b |Podbudowa zasadnicza jednowarstwa z kruszywa tamane- |m2
d.10/0113-06 go gr. 15 cm - mieszanka patrz rys. konstrukcyjny
2749.40 m?2 2749.40
RAZEM 2749.40
96| KNNR 6 D 08.02.01 |Chodniki z ptyt betonowych typu Urbanika 60*20*8 cm, na |m2
d.10|0503-04 ana- podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
logia
1958.40 m?2 1958.40
RAZEM 1958.40
97/KNNR 6 D 05.03.01 |Chodniki z kostki bazaltowej nieregularnej o wysokosci 4-6 |m2
d.10|0302-04 cm (z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5
cm
559.55 m?2 559.55
RAZEM 559.55
98/KNNR 6 D 05.03.01 |Chodniki z kostki szwedzkiej czarnej nieregularnej o wyso- |m2
d.10|0302-04 kosci 4-6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
231.45 m?2 231.45
RAZEM 231.45
99|KNNR 6 D 04.02.01 |Warstwa odsaczajaca pod wjazdy, zageszczana mecha- |m2
d.10/0104-01,02 nicznie o gr.15 cm - mieszanka patrz rys. konstrukcyjny
interpolacja
pod kostke kamienng 16-20 cm z odzysku wg bilansu
491.10*0.95-301.32-80.75 m?2 84.48
pod kostke kamienng 9-11 cm z odzysku
37.00+30.00+11.00+16.00+28.00+58.00+15.00+17.00+ m?2 573.52
21.00+22.00+26.00+20.00+31.00+27.00+26.00+29.00+
23.00+33.00+23.00+33.00+26.00+65.00+21.00+20.00-
84.48
RAZEM 658.00
100|KNNR 6 D 04.04.02b |Podbudowa zasadnicza jednowarstwowa z mieszanki nie- |m2
d.10|0113-06,05 zwigzanej z kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0-31,5 mm gr.
ekstrapola- 20 cm
cja - analo-
gia
658.00 m2 658.00
RAZEM 658.00
101|KNNR 6 D 05.03.01 |Wjazdy z kostki kamiennej 16-20 cm (z odzysku) na pod- |m2
d.10|0302-03 ana- sypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm z wypetnieniem
logia spoin zaprawg cementowo-piaskowg
84.48 m?2 84.48
RAZEM 84.48
102|KNNR 6 D 05.03.01 |Wjazdy z kostki nieregularnej o wysokosci 9-11 cm (z m?2
d.10|0302-05 odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm, z
wypetnieniem spoin zaprawag cementowo-piaskowa
573.52 m?2 573.52
RAZEM 573.52
103|KNNR 6 D 05.01.03 |Opaski zwirowe, jednowarstwe gr. 10 cm z kruszywa roz- |m2
d.10(0202-03, in- Scietanego recznie
terpolacja
analogia
101.00*0.70+35.00*0.90+75.00*0.70+20.00*0.60+39.00* |m2 272.50
0.60+44.00*0.60+70.00*0.80
RAZEM 272.50

Norma PRO Wersja 4.16
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104 |KALK. IND. |D 08.00.01 |Remont studni piwnicznych szt
d.10
54.00 szt 54.00
RAZEM 54.00

Norma PRO Wersja 4.16
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