PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie n
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii la-
dowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

Nazwa inwestycji : Przebudowa ul. Ofiar Katynia w Brzegu w ramach zadania pn. : Budowa ul. Ofiar Katynia i ul. Piwowarskiej w Brze-
gu

Lokalizacja : Brzeg, ul. Ofiar Katynia

Zamawiajacy : Gmina Brzeg

Adres Zamawiajgcego :  ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg

Branza . Inzynieryjna - kanalizacja deszczowa w ul. Ofiar Katynia - ETAP 1

Data opracowania : 17.08.2016r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SPIS DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do Kod wg
CPV
Brzeg, ul. Ofiar Katynia - przykanaliki do wpustéw deszczowych - ETAP 1
1|Odwodnienie pasa drogowego - przykanaliki ETAP 1 1 44 45231000-5
1.1|Rozebranie i odtworzenie nawierzchni 1 3
1.2|Roboty ziemne 4 20
1.3/Roboty montazowe 2 44
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Brzeg, ul. Ofiar Katynia - przykanaliki do wpustéw deszczowych - ETAP 1
1/45231000-5 Odwodnienie pasa drogowego - przykanaliki ETAP 1
11 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni
1/KNNR 6 D-01.02.04. |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.1.1/0803-02
2.0*70.0 m?2 140.00
RAZEM 140.00
2|/KNNR 6 D-04.04.01. |Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.1/0112-02 czeniu 25 cm
2.0*70.0 m?2 140.00
RAZEM 140.00
3/KNNR 6 D-05.03.01. |Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cmna |m?2
d.1.1{0302-03 podsypce cementowo-piaskowej /kostka z odzysku/
2.0*70.0 m?2 140.00
RAZEM 140.00
1.2 Roboty ziemne
4/ KNNR 1 D-03.02.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.2/0202-08 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wytad.-wykop mechaniczny 85%
{1.0*[1.85-0.2+0.15]*57.3+1.0*[2.25-0.2+0.15]*10.0+1.0*[2.2-0.2+ |m3 484.41
0.15]*3.6+1.0*[1.85+0.15]*17.2+1.0*[2.25+0.15]*165.7+1.0*[2.2+
0.15]*2.1}*0.85
RAZEM 484.41
5/KNNR 1 D-03.02.00. |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do1  |m3
d.1.2|0301-02 km (grunt kat. IIl) - wykop reczny 15%
{1.0*[1.85-0.2+0.15]*57.3+1.0*[2.25-0.2+0.15]*10.0+1.0*[2.2-0.2+ |m3 85.48
0.15]*3.6+1.0*[1.85+0.15]*17.2+1.0*[2.25+0.15]*165.7+1.0*[2.2+
0.15]*2.1}*0.15
RAZEM 85.48
6/KNNR 1 D-03.02.00. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1.2|0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
Krotnosé = 10
484.41+85.48 m3 569.89
RAZEM 569.89
7 D-03.02.00. |Koszt sktadowania ziemi ha wysypisku t
d.1.2
569.89*1.8 t 1025.80
RAZEM 1025.80
8|wycena D-03.02.00. |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalun- |m2
d.1.2|wiasna + po- kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
mocniczo szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
KNNR 1
0313-01
2.0*[57.3+17.2]*2+2.4*[10.0+165.7]*2+2.35*[3.6+2.1]*2 m?2 1168.15
RAZEM 1168.15
9/KNNR 11 D-03.02.00. |Podsypka gr.15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.2|0501-05
1.0*255.9*0.15 m3 38.39
RAZEM 38.39
10|{KNNR 11 D-03.02.00. |Obsypka rurociggu warstwa gr.30 cm ponad wierzch rury z kruszyw |m3
d.1.2|0501-05 naturalnych dowiezionych
{1.0*0.46*[57.3+17.2]+1.0*0.5*[10.0+165.7]+1.0*0.55*[3.6+2.1]}- |m3 117.96
{3.14*0.08*0.08*[57.3+17.2]+3.14*0.1*0.1*[10.0+165.7]+3.14*
0.125*0.125*[3.6+2.1]}
RAZEM 117.96
11|KNNR 1 D-03.02.00. |Zageszczanie podsypki piaskowej zageszczarkami - wspotczynnik |m3
d.1.2|0408-03 zageszczania Js=0,95
38.39 m3 38.39
RAZEM 38.39
12|KNNR 1 D-03.02.00. |Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspétczynnik  |m3
d.1.2|0408-03 zageszczenia Js=0.98
2.52.2.2.2.
9911-02
117.96 m3 117.96
RAZEM 117.96
13|/KNNR 1 D-03.02.00. |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow |m3
d.1.2|0214-03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczar-
z.0.2.11.4. kami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l - wspétczyn-
9911-04 nik zageszczenia Js=1.02)
1.0*[2.0-0.61-0.25]*57.3+1.0*[2.4-0.65-0.25]*10.0+1.0*[2.35-0.7- m3 402.71
0.25]*3.6+1.0*[2.0-0.61]*17.2+1.0%[2.4-0.65]*165.7+1.0%[2.35-0.7]*
21
RAZEM 402.71
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14 D-03.02.00. |Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu m3
d.1.2|wycena indy-
widualna
402.71 m3 402.71
RAZEM 402.71
15/KNNR 1 D-03.02.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.2|0202-04 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transportem urobku na odlegto$¢ 11 km po
0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadow-
czymi - wykop pod demontaz studzienek dla wpustéw ulicznych
20*2.0*2.0*3.0 m3 240.00
RAZEM 240.00
16 D-03.02.00. |Koszt sktadowania ziemi ha wysypisku t
d.1.2
240.0*1.8 t 432.00
RAZEM 432.00
17|wycena D-03.02.00. |Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalun- |m2
d.1.2|wiasna + po- kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
mocniczo szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
KNNR 1
0313-01
20*8.0*3.0 m?2 480.00
RAZEM 480.00
18|KNNR 1 D-03.02.00. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |[m3
d.1.2|0214-03 woéw, wykopbw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
z.0.2.11.4. nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) -
9911-04 kat. gruntu I-1l - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.02)
20*2.0*2.0*3.0 m3 240.00
RAZEM 240.00
19 D-03.02.00. |Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu m3
d.1.2|wycena indy-
widualna
240.00 m3 240.00
RAZEM 240.00
20 D-03.02.00. |Roboty zabezpieczajace : porecze ochronne, oznakowanie, Swiatta |kpl
d.1.2|wycena indy- ostrzegawcze, itp
widualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Roboty monta zowe
21/KNNR 4 D-03.02.01. |Przykanaliki z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - m
d.1.3|1308-02 wykopy umocnione
z2.52.3.4.
9913-2
74.50 m 74.50
RAZEM 74.50
22|KNNR 4 D-03.02.01. |Przykanaliki z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm - m
d.1.3/1308-03 wykopy umocnione
z.s2.3.4.
9913-2
175.70 m 175.70
RAZEM 175.70
23|/KNNR 4 D-03.02.01. |Przykanaliki z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm - m
d.1.3/1308-04 wykopy umocnione
z2.52.3.4.
9913-2
5.70 m 5.70
RAZEM 5.70
24|/KNNR 4 D-03.02.01. |Ksztaltki PVC kanalizacyjne trojnik o $r. 250/160 mm - wykopy szt
d.1.3|1321-04 umocnione
z.sz.3.4.
9913-3
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
25/KNNR 4 D-03.02.01. |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér. 425 mm - za- |szt
d.1.3|1417-02 mkniecie rurg teleskopowa z wtazem zeliwnym klasy D400; gteb.
do2,0m
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
26|/KNNR 4 D-03.02.01. |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér. 425 mm - za- |szt
d.1.3|1417-02 mkniecie rurg teleskopowa z wtazem zeliwnym klasy D400; gteb.
do3,0m
9.00 szt 9.00
RAZEM 9.00
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27/KNNR 4 D-03.02.01. |Wpusty uliczne z wykorzystaniem studzienki osadnikowej fi 600 szt.
d.1.3|1424-02 mm. Studzienka sktada sie z rury karbowanej fi 600 mm /komin
studzienki/, zwienczenia /teleskopowy adapter do wpustu z kotnie-
rzem fi 770 mm, zelbetowy adapter i pierscien odcigzajacy/ i wpus-
tu ulicznego ptaski 40x60 cm klasy D400
11.00 szt. 11.00
RAZEM 11.00
28|/KNNR 4 D-03.02.01. |Wpusty uliczne z wykorzystaniem studzienki osadnikowej fi 600 szt.
d.1.3|1424-02 mm. Studzienka sktada sie z rury karbowanej fi 600 mm /komin
studzienki/, zwienczenia /teleskopowy adapter do wpustu z kotnie-
rzem fi 770 mm, zelbetowy adapter i pierscien odcigzajacy/ i wpus-
tu ulicznego wklesty 40x60 cm klasy D400
13.00 szt. 13.00
RAZEM 13.00
29|/KNNR 4 D-03.02.01. |Wpusty uliczne z wykorzystaniem studzienki osadnikowej fi 600 szt.
d.1.3|1424-02 mm. Studzienka sktada sie z rury karbowanej fi 600 mm /komin
studzienki/, zwienczenia /teleskopowy adapter do wpustu z kotnie-
rzem fi 770 mm, zelbetowy adapter i pierscien odcigzajacy/ i wpus-
tu ulicznego bocznego podchodnikowego klasy C250
9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00
30 D-03.02.01. |Zabudowa petnego zamkniecia wodnego z tukiem /kolanem skiero- |kpl.
d.1.3 wanym do goéry/
33.00 kpl. 33.00
RAZEM 33.00
31/KNR 4-051 |D-01.02.04. |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych - demontaz wpustu kpl.
d.1.3|0411-02 ulicznego
20.00 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
32/KNR AT-17 |D-03.02.01. |Wiercenie otworow technikg diamentowa w istniejacych studzien- |cm
d.1.3/0102-04 kach na kanale kanalizacji ogélnosptawnej
7*15.0 cm 105.00
RAZEM 105.00
33|/KNNR 4 D-03.02.01. |Przejscie szczelne przez $ciany komor dla rury fi 160 mm szt.
d.1.3/1427-01
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
34/KNNR 4 D-03.02.01. |Przejscie szczelne przez sciany komor dla rury fi 200 mm szt.
d.1.3/1427-01
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
35/KNNR 4 D-03.02.01. |Przejscie szczelne przez $ciany komér dla rury fi 250 mm szt.
d.1.3/1427-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36 D-03.02.01. |Renowacja istniejgcych studzienek na kanalizacji ogolnosptawnej : |kpl.
d.1.3 - usuniecie tynku
- uzupetnienie brakujacych elementéw konstrukcji ceglanej
- wykonanie nowego tynku z zaprawy marki 15 MPa
- wykonanie kinety betonowej z betonu kl. C35/45
5.00 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
37/KNR-W 2-19 |D-03.02.01. |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.1.3/0102-01 sztucznego
257.00 m 257.00
RAZEM 257.00
38/KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanalizacji ogélnosptaw- |szt.
d.1.3/1406-03 nej /istniej./ oraz kanalizacji deszczowej /proj./
28.00 szt. 28.00
RAZEM 28.00
39/ KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla skrzynek ulicznych zasuw wod- |szt.
d.1.3/1406-04 nych i gazowych /istniej./
80.00 szt. 80.00
RAZEM 80.00
40/KNNR 1 D-03.02.01. |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o kpl.
d.1.3/0529-01 rozpietosci 4 m
13.00 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
41|/KNNR 1 D-03.02.01. |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw; element o |kpl.
d.1.3/0529-06 rozpietosci 4 m
13.00 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
42|KNNR 4 D-03.02.01. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150|odc. -1
d.1.3/1610-01 mm préb.
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1.00 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
43|KNNR 4 D-03.02.01. |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200  |odc. -1
d.1.3/1610-02 mm préb.
1.00 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
44 D-03.02.01. |Petna obstuga geodezyjna : tyczenie, oznakowanie, pomiary wyso- |kpl.
d.1.3 kosciowe, itp
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3611




