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OPIS WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

podioia budowlanego terenu w ciqgu projektowanej przebudowy
ulicy Piwowarskiej

w BRZEGU

m: Brzeg pow. Brzeg woj. opolskie

Inwestor: Gmina Miasta Brzeg

Badania wykonano w zwiqzku z opracowywanym projekiem budowlanym przebudowy
nawierzchni ul. Piwowarskiej w Brzegu

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunksw grunfowo-wodnych w/w terenu
wykonano we wrzesniu 2007 r. 3 otwory badawcze do glebokosci ~2. 5 m.p.p.terenu w
miejscach wskazanych przez Projektanta.

Lokalizacje otworéw przedstawiono na wycinku mapy sytuacyjno-wysokosciowej w
skali 1: 10000 1:500 (zal nr ] i2)

Profile litologiczne wykonanych otworéw przedstawiajq sig nastepujgco:

Otwor geotechniczny nr 1,

Obiekt: Podloze budowlane tereny lokalizacji projektowanej przebudowy ulicy
Piwowarskiej w Brzegu, m: Brzeg, pow. Brzeg, woj. opolskie

Poziom | Wil- | Konsp- | Itos¢ Oznacze | Skala | Profil Metrat | Kate- Wiek
wody [ por- |stencin | wale- | mie 1:100 | litolo- Ortwory | goria Opis przewiercanych warstw warsiwy
grunte | no$¢ | urvworu | czko- | litolo- giczny gruniu rzedna
| wef wan | giczne
otwor nr 1.
| 7 J
I
. Nasyp niekontrolowany ( zuzel, rwir,
| 7@ NN HI | okruchy cegly i betonu, piasek ©
f ! Srednioziarnisty),
Czwar-
Lw f torzed
brak |
2
! . 3* 4| Gp / --12.3 IV | Glina praszezysea, szaro-z6ka,
2.5 " 2.5
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Otwdr geotechniczny nr 2, 3,
Obickt: Podloze budowlane terenu lokalizacji projektowanej przebudowy ulicy
Piwowarskiej w Brzegu, n: Brzeg, pow. Brzeg, woj. opolskie

Poziom | Wil- | Konsy- | Ho$¢ | Oznacze | Skala Profit | Metrat | Kate- Wiek
wody | gor- |stengja | wale- | nie 1:100 | litolo- Otworu | goria Opis przewiercanych warsew warstwy
grunte | no$¢ | unworu | czko- litolo- giczny grumiu rzedna
wej war_j giczne

otwor nr 2.

] ’ Nasyp mekonirolowany ( zuzel, zwir,
0o NN - 1| olruchy cegly i betonu, piasek),

I 210 9,

VA
XN [l | Nasyp miekontrolowany (okruchy
Lw @ NN cegly, piasek Srednioziarnisty, piasek Crwar-
brak zagliniony, zwir), 1orzed
9,94
. 34| Pe o 22 11 | Piasek zagliniony, szary,
250 i AL
otwor nr 3.
| 1)
| 11 | Nasyp niekontrolowany ( zuzel,
: . okruchy cegly i betonu, piasek
| v NN Sredrioziarnisty), Q
i !
Czwar-
Lw /i | Nasyp niekontrolowany (okruchy torzed
brak , NN cegly, piasek gliniasty, piasek
' 2 sredmoziarnisiy, czesci organiczne),
2.5

Z powyszszych profili litologicznych wynika, ze na powierzchni terenu w ciqgu ulicy
Piwowarskiej w Brzegu zalega warstwa gruntu nasypowego zloZonego glownie z gruzu
ceglanego, okruchéw betonu, suzla, Zwiry, piasku i niewielkiej ilosci domieszki materiatu

organicznego.
Miqgzszo$¢ nasypu waha si¢ od 2.2 [m ] w otworze nr 2 do 2.3 [m] w otworze nr ILaw

otworze nr 3 do glebokosci =2.5 m.p.p.terenu nie osiqgnieto spagu utworéw nasypowych.

Whnioski geotechniczne:

1. Przeprowadzone badania wykazaty, ze na dokumentowanym odcinku ul.
Piwowarskiej w Brzegu zalega grunt nasypowy o migzszosci 2.20— 2.30 do
ponad 2.5 [m]. W gléwnej mierze nasypy tworzq skladniki mineralne w
postaci gruzu ceglanego, gruzu betonowego, piasku, twiru, gliny, zuzla oraz
niewielkiej domieszki materialu organicznego. Podloze rodzime stwierdzono
w otworach nr 1 na glebokosci —2.3 m.p.p.terenu w postaci gliny
piaszczystej, konsystencyi plastycznej i w otworze nr 2 na glebokosci 2.2
m.p.p.terenu w postaci piasku gliniastego rowniez konsystencji plastycznej.
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2. Do glebokosci —2.5 m.p.p.terenu nie stwierdzono wystgpowania wody
gruntowej.

3. Uogdlnione parametry geotechniczne gruntu wydzielonych warstw gruntu
rodzimego Pgi Gp, okreslone na podstawie PN-81/B-03020 majq

wartosé:

utwory Pg Gp,
- stopien plastycznosci ,,I,” 0.30 0.30
- wilgotnos¢ naturalna @, [%] 16 17
- cigzar wlasciwy v [G/en] 2.65 2.67
- cigzar objetosciowy y, [\ Glem’] 210 2.10
- kqt tarcia wewnetrznego @ 0 19 15
- kohezja C [KG/cm®] 0.13 0.20

4. Pod wzgledem odspajalnbs‘ci w podiozu budowlanym wg. tabeli KNR nr 2-01
- "Budowle i roboty ziemne" zalegajq grunty rodzime II - IV kategorii.

5. Glebokosé przemarzania podioza dla terenu badar wg. PN-81/B-03020
wynosi hz = 0.8 m.p.p.terenu.

Opracowat:
mgrnz. J %4
upr. nr Vil-1244
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Teren lokalizacji projektowanef preebudowy
ul Piwowarskief w Brzegu, woy. opolskie.

Legenda:

lokalizacya wykonanych onvordw
georechnicznych
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B - 02480

GRUNTY NASYPOWE
B gruz betonowy

ZNAKI DODATKOWE DgTYCZACE OPISU
GRUNTOW

nB nasyp budowlany PR
. omieszki
nN nasyp mebudO\fvlany C gruz ceglany p ; przewarstwienia
na pograniczu
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME () w nawiasie okreslenia uzupeiniajace dotyczace:
H  grunt préchniczy 2%<lom < 5% skladu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
Nm namut 5%<lom < 30% petrografi ska..f )
T tor 30% <lom 4 numer wiercenia~ “* ¥
52,7 rzedna wiercenia
GRUNTY MINERALNE RODZIME % . L
(MIESKALISTE) 7v_ OPROBOWANIE WIERCENIA
KW  wietrzelina prébka o naturalnej strukturze (NNS)
KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
KRg rumosz glinias .
KOg c»toczakigI e i prébka wody gruntowej (WG)
Z - 2wir
Zg  zwir gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
Po  pospdika g ] ]
Pog pospdika gliniasta OF | Pecometyciy PoZIem wody (PPW)
Pr piasek gruby E ¢ ustalony w czasie wiercenia i rzedna
Ps piasek redni \" nawritercany bziom wody gruntowe
Pd piasek drobny —”i _,.3‘,8 g;zgzwwog;ony
Px  piasek pylasty S otwor suchy
Pg  piasek gliniasty c
IIp . pyt piaszczysty OZNACZENIE RODZAIU BADAN
Il pyt | SONDOWAN
Gp giina piaszczysta . penetromet toczkowy (PP)
. zy X scinarka obrotowa (TV)
G glina rodza| sondowanla | strefa przebadana sonda:
Gz  glina pylasta w ZW - udarowo-cbrotowq
Gpz dlina piaszczysta zwigzla SL - lekka wbijana
Gz glina zwiezla SC - cigzka whijang
Gpz giina piaszczysta zwigzta :
Gz  glina zwiezla 80 m gigbokos¢ otworu
Grz glina pylasta zwigzla OZNACZENIA STANU GRUNTU
Ip i piaszczysty
i lo=0,5 - stopiefi zageszczenia
Iz # pylasty IL=0,20 - stopieni plastycznodci
opien plasty
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
ST skalatwarda Il nr warstwy geotechnicznej
. skat i .
‘?vng fveg?el}nl;?zzzmy —— rzut projektowanego obiektu na przekrdj
WK  wegiel kamienny — projektowarnty poziom posadowienia
podstawowe granice
ltologiczno-stratygraficzne
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
g -osady lodowcowe Q Czwartorzed P Perm
?I - osady lodowcowo-jeziome (zastoiskowe) Qh Holocen C Karbon
g -osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) Qp Plejstocen D Dewon
pg - osady peryglacjaine Tr Trzeciorzed S Sylur
t - osady rzeczne (fluwialne) Cr Kreda O Ordowik
Il -osady jeziorne é[imniczne) J Jura Cm Kambr
d - osady deluwialne (zboczowe) T Trias

C

ne: fOp\ osady rzeczne, piejstocenskie

)
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Objasnienia do profilu
analitycznego
Rubr.1. Woda gruntows
usialony
poriom wody TL gaczenia
nawiercony
Rubr.2. Wilgotnosé
I l
1 i
suchy | malo wilgotny | wilgotny mokry
1 |
Rubr.3. Stan i konsvstencja sruntu
Zwarty q) ; pilzwarty (O twardoplastycrny -
Plastyzny @ ;  mickkoplastyery @ ; plynny 9, ;
hzny % éredniceageszzony (O ; zageszezony ()
Rubr. 4. Oznaczenie cyfrowe konsystenciji

cyfra oanacza oéé waleczkowan do chwili peknigcia watka o érednicy 3 mm

Rubr. 5. Symbole przewiercanych warstw

Rubr. 6. Oznacrenie litologiczne,




