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1. WSTEP.

Ponizszg opinig geotechniczng dla terenu lokalizacji podioza budowlanego ulicy Ofiar Katyni
Brzegu, opracowano w miesigcu kwietniu 2016 r. h .

Podstawa prawna niniejszego opracowania Jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa j
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustaler geotechnicznych warunkéw posadawijania
obiektow budowlanych. (Dz. U. RP z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463).

Do sporzadzenia opracowania wykorzystano ponizsze materialy:

- Wizje lokalng terenu.

- Otwory badawcze o glebokosci 3.0 [m] wykonane przy pomocy wiertnicy mechanicznej, ktérych
lokalizacje przedstawiono na zataczniku nr 2.

- Badania makroskopowe Préb gruntu. Pobrane préby w terenie poddano badaniom polowym
w celu okreslenia ich wiasnosci fizyczno - mechanicznych.

- Archiwalne materialy geologiczne z terenu przeprowadzonych badan, jak profile wiercen, mapy j
dokumentacje.

- Przegladowa Mape Geologiczna Polski w skali 1:300 000, Ark. Opole; Wyd. AiB.

- Przegladowa Mape Geologiczno-lniynierskq w skali 1:300 000 Arkusz Opole,

- Normy i instrukcje branzowe.

Badania makroskopowe préb gruntu oraz klasyfikacje przeprowadzono w oparciu o normy
PN-74/B-02480 i PN-74/B-04482.

Otwory w terenie wytyczono metoda domiarow prostokatnych do istniejacej sytuacji terenu.
Opracowanie graficzne oparto o wycinek mapy Sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:10 000 i wycinki mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

Prace kameralne objely:

- analiz¢ materiatéw archiwalnych j literatury,

- analizg materialéw z wykonanych prac badawczych w terenie,

- opracowanie profili litologicznych otwordw,

- okreslenie wartodci charakterystycznych i obliczeniowych parametréw geotechnicznych
wedlug normy PN-8 1/B-03020,

- Opracowanie charakterystyki warunkéw geotechnicznych w podiozu wraz z wnioskami do

projektowania.

2. POLOZENIE I MORFOLOGIA TERENU .

Teren badar obejmuje podioze budowlane ulicy Ofiar Katynia w Brzegu.

Szczegdly lokalizacji przedstawiono na zalyczonych wycinkach mapy sytuacyjno-wysokosciowej w
skali 1:10 000 i 1:250 stanowigcych zatacznikinr 1 2 niniejszego opracowania.

Pod wzgledem morfologicznym Brzeg lezy w obrebie pradoliny rzeki Odry. Teren Jest znacznie
zroznicowany. Deniwelacje terenu wynosza ok. 13.0 [m].

Najwyzej polozona jest poludniowo-zachodnia cze$é miasta (ok. 148.0 m.n.p.m.), najnizej
potnocno-wschodnia (133.0 m.n.p.m.). Zlewnig wéd powierzchniowych na terenie Brzegu jest rzeka Odra
plynaca korytem oraz kanatem ulgi wzdtuz po}udniowo-wschodniej granicy miasta. Poza miastem wody
kanatu i rzeki Odry tacza si¢ we wspélnym korycie ptynac w kierunku pétnocnym.

Rzgdne bezwzgledne terenu badari wahaja sig¢ w granicach 145.0 — 148.0 m.n.p.m. Lagodny spadek
powierzchni terenu zaznacza si¢ w kierunku W-N,
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Warstwa Ila - reprezentowana jest przez czwartorzedowe utwory spoiste w postaci gliny piaszczystej i
piasku gliniastego, barwy brazowej, zého-szarej, ciemno-zbltej i szaro-z6ttej, stanu
technicznego plastycznego (1;=0.30). Utwory spoiste posiadaja migzszos$¢ od 0.3 — 0.4 [m] i
zalegaja na catym badanym terenie do glebokosci 1.0 — 1.4 m.p.p.terenu,

Warstwa 1Ib - wyksztalcona jest pod postacia czwartorzgdowych utworéw ziarnistych w postaci piasku
Srednioziarnistego, piasku gruboziarnistego oraz piasku gruboziamistego ze zwirem i
otoczakami, barwy ciemno-zéto-rdzawej, ciemno-zéttej i zéio-szarej, stanu technicznego
Sredniozageszczonego (Ip=0.50).

Warstwa Ilc - skiada si¢ réwniez z gruntu ziarnistego w postaci piasku gruboziamnistego ze zwirem i
otoczakami, barwy szarej, z6ltej i ciemno-zoltej, stanu technicznego zageszczonego
(Ip=0.70). Obecnos¢ tych utworéw do gigbokosci 3.0 m.p.p.terenu stwierdzono jedynie w
rejonie otworu nr 2 ponizej glgbokosei -1.0 m.p.p.terenu.

Rozmieszczenie w podtozu wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono w zalaczonych
profilach litologicznych otworéw badawczych. (zat. nr 3).

Niektore uogdlnione wartosci cech fizyczno-mechanicznych wydzielonych warstw gruntu okreslone
na podstawie PN-81/B-03020 podano w "Zestawieniu parametrow geotechnicznych" stanowiacych zalacznik
nr 4 niniejszego opracowania.

6. WNIOSKI .

6.1. Z przeprowadzonych badan, pomiaréw i zebranych materialéw wynika, ze w podiozu
budowlanym na pod obecng konstrukcja jezdni zalegaja nasypy niekontrolowane zfozone gléwnie ze
skladnikéw mineralnych (piasku, okruchéw cegly, otoczakéw, piasku gliniastego, gliny piaszczystej
oraz niewielkiej ilosci gleby i czedci organicznych). Stan techniczny nasypéw jest zmienny od luznego
do sredniozaggszczonego. Grunty nasypowe nie s3 jednorodne. Miazszo$¢ gruntéw nasypowych waha
si¢od 0.5-3.0 [m]. Ponizej gruntu nasypowego zalega grunt rodzimy w postaci utworéw spoistych
gliny piaszczystej i piasku gliniastego, konsystencji plastycznej (I,=0.30). Pod gruntem spoistym
zalega grunt rodzimy w postaci piasku érednioziarnistego, piasku gruboziarnistego oraz piasku
gruboziamistego ze zwirem i piasku gruboziarnistego ze zwirem i otoczakami, stanu technicznego od

J $redniozageszczonego do zaggszezonego (Ip=0.50 — 0.70).

. 6.2. Podioze do glgbokosci -3.0 m.p.p.terenu kwietniu 2016 r. nie bylo nawodnione. Na podstawie

[ archiwalnych materiatow geotechnicznych statyczne lustro wody gruntowej na tym terenie stabilizuje
si¢ na rzgdnej 141.8 m.n.p.m. z sezonowymi wahaniami +/- 0.5 — 0.8 [m]. Wodonosiec stanowig na
tym terenie utwory ziarniste zalegajace ponizej utworéw spoistych.

I 6.3. Uogodlnione parametry geotechniczne gruntu okreslone na podstawie PN-81/B-03020 dla
: wydzielonych warstw gruntu rodzimego podano w zestawieniu tabelarycznym w zalaczniku nr 4.

| 6.4. Dopuszczalne jednostkowe naprezenia na grunt dla wydzielonych warstw wedtug normy
PN-59/B-03020 wynosza:

k2p=0.8 [kG/cmz] - dla utwordw warstwy Ila

k0= 2.5 [kG/ecm?] - dla utworéw warstwy IIb

kag=3.0 [kG/cmz] - dla utworéw warstwy llc
przy H=2.0 [m]

6.5. Pod wzgledem odspajalnosci wg. tabeli klasyfikacji gruntow zawartej w KNR nr 2-01 ,,Budowle
i roboty ziemne” warstwy rodzime podloza sa gruntami I1-1V kategorii urabialnosci.

6.6. Glgbokos¢ przemarzania wg. PN-81/B-03020 dla terenu badan wynosi h;=0.8 m.p.p.terenu.
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6.7. Pod wzgledem podatnosci gruntu podfoza na procesy wysadzinowe (wg, klasyfikacj zalacznika
nr 4} do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 p (Dz.U. z
dnia 14 maja 1999 r.} udokumentowane podioze rodzime pod gruntem nasypowym zalicz£ sig

do gruntow wysadzi nowych grupy ,,G3”, ponizej w obrebie gruntéw ziarnistych nalezy do grupy
gruntéw niewysadzinowych ,,GI1".

6.8. Przeprowadzone badanie geotechniczne zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. Dz.U. z dnja 27.04.2012 1.
poz.463 kwalifikuje podtoze jako proste zaliczone do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Opracowal:

mgr inz. Jaﬁ%
upr. nr VII-1344
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Profil litologiczny otworu nr 1, 2, 3,

Obiekt: Teren lokalizacji ulicy Ofiar Katynia w Brzegu, m. Brzeg, woj. opolskie

Poziom | WH- | Konsy- | Hos¢ | Oznacze | Skala Profil | Metrat | Kate- Wizk
wody | poi- Stencio | wale- | nie 1:100 | Htolo- omwory | poria Opis przewiercanych warstw warstwy
grunte | no$¢ | urworu | czko- | litolp- giczny gruntu rzedna
wej war | gicine
r
otwor nr 1.
- AN
| 7
f
|
l
P ! Qnfe
Lw / Crwarto-
brak | @ NN Il | Nasyp niekontrolowany (gleba, piasek, rzed
I okruchy cegly, otoccaki. czefcr
organiczne), 1,
| 2
‘ 3 3.0
r
otwor nr 2.
: asfalt It) L] 0.08 ¥ | Asfalt lany,
! kostha L 1ifpzg V__ | Kostka brukowa (1817420 emy,
! @ NN W} 1| Nasyp miekontrolowany (gleba, okruchy
A /N cegly. piasek, ghna praszezysia), |,
’ o 33 Gp L7 // fif | Glina praszezysia. brazowa, plastyczna,
i 1 —— L0 fla," G3"
L—‘v T 0
brak SO Ao 1V | Piasek gruboziarnisty ze zwirem Onfe
Pr2+0 Y. otoczakami. szary, zagesse-ony He, Czwarto-
@ 2.9 LGl rzed
2 a2
@ Pr+Z+0 a8
o IV | Puasek gruboziarmsty ze swirem
e otoczakam, 26ity 1 ciemno-26dty,
= zageszczony, e, .G1",,
3 30130
r
otwor nr 3.
i . a
| o NN il | Nasyp mekonirolowany (gleba, okruchy
05 cegly, piasek, ghna praszczysia), §,
. J*d Pg RN lil | Piasek gliniasty, ciemno-iélty. plasipczny
.- .08 la " G3"
i ;
Lw S
brak @ Ps . ) Prasek sredmioziarmisty. szaro-zolty, Crfe
' Sredniozageszczomy I1b, ,GI", Czwarto-
rred
2 — 20
fe Piasek grubonarmsty ze fwrem 1
G PreZ+0 R M| otoczakam:. jasno-szary,
L Sredmiozageszezony, 11b, .G ..
Q.
3 ¢ . |30
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Profil litologiczny otworu nr 4, 5, 6,

Obiekt: Teren lokalizacji ulicy Ofiar Katynia w Brzegu, m. Brzeg, woj. opolskie

Poziom | Wil- | Konsy- | llod¢ | Oznacze | Skala | Profil | Mera: | Kate- Wiek
wody | goi- | stencja | wale- | nie 1:100 | fitole- | otworu | goria Opis przewiercanych warstw warstwy
grunto | no$é¢ | urworu | czko- | litolo- giczny gruntu rzedna
wej wari | gicine
F
otwor nr 4.
| . 0
' c NN Il | Nasyp miekontrolowany (gleba, okruchy
’ L X ¥ 15 cegly, prasek, piasek gliniasty), 1,
@ Ps - ‘“ 1y Piasek sredmoziarmsty, ciemno-zéito-
| ! O rdeawy, sraro-zolty, Sredmiozageszczony
L l w12 i, . Gi",
brak TR Opfe
I e Czwartg-
@ Pr+Z " it Piasek gruboziarristy ze nwirem, szoro- | rzed
| 2 . e zolty, Sredmiozageszczony, Hb, GI™,
".l
£ . \
| .,
| 3 ° 130
r
otwor nr 5.
i 0 )
I
' O NN 1 it | Nasyp mekontrolowany (gleba, okruchy
! cegly. prasek, glhna praszezysia), f,
! /‘//( Y
brak . 3*3 Pg i / HI | Piasek gliuasiy, szaro-iofty, plasiyczny Cofe
g 14 Ha, " G3™ Cowarto-
. rzegd
2
@ Pr b I Piasek grubozniarnisry. z6ito-szary,
. sredniozageszc-ony, I1b, . G1".,
’ 3 R EY
r
otwor nr 6.
| asjalt [ 002 ¥_ | Asfait lany,
| kostha [ 1L 1022 [Tv | Kostho brukowa (1817420 cmy,
! @ NN flf | Nasyp niekontrolowany (gleba, okruchy
! cegly, piasek, prasek glirasty), 1,
I ! s R,
L @ | o Ui | Piasek ghmasty, :lto-saary, plastycany,
brak ~—|1.3 la," G3” Onfe
. Crwario-
‘ rzed
@ Ps 2 . i Piasek sredmioziarmisty. ciemno-zoity,
) sredrio-zageszczony, e, .G1",
oS Y
N
3 . 3.0
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ustalomy

-
poziom wody / szczenia i_CL
- .

L& nawiercomy

Rubr2.  WILGOTNOSC

i | |
. l ; * . !
suchy T mHo wilgety wilgermy mokr } .
I ; |
Rubr.3. STAN I KONSYSTENCJA GRUN T
|
iy () sotTwvarsy ~ ~wardopizastyemTy
Pastycmy @ mickkoplastyzy | @ piymuTy @,
luzmy sredniozageszezony O I3gesICZOMy @
Rubr. 4.

OZNACZENIE CYFROWE KONSYSTENCJI

Cyfra omacza iloid walteczkowan do chrwili pekmiecia watka o srednicy 3 [mm]

Rubr.5.  SYMBOLE PRZEWIERCANYCH WARSTW

Rubr.6.  OZNACZENIE LITOLOGICZNE



