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CZESC OPISOWA

projektu wykonawczego ,,Przebudowy ul. Piwowarskiej w Brzegu”
w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ul. Ofiar Katynia i ul. Piwowarskiej w Brzegu”

1. Przedmiot inwestvcji

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nast¢pujace akty prawne:

- umowa z Zamawiajacym,

- wWypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg,

- mapa syt.-wys. w skali 1:500,

- opis warunkow geotechnicznych,

- uzgodnienia branzowe,

- rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie ((Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430
z pdzn. zm.),

- obowiazujace normy i normatywy techniczne.

1.2 Zakres projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Piwowarskiej w Brzegu w ramach zadania pn.:
»Przebudowa ul. Ofiar Katynia i ul. Piwowarskiej w Brzegu”.

Przedsigwzigcie polega na wykonaniu jezdni i chodnika na odcinku od skrzyzowania
z ul. Lokietka, stanowiacej ciag drogi powiatowej Nr 1193 O, do ul. Ofiar Katynia.

Przedmiotowa ul. Piwowarska stanowi ciag drogi gminnej Nr 102200 O.

Nawierzchnia jezdni i chodnika zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej Polbruk.

W ramach niniejszego zadania przewidziano odwodnienie pasa drogowego w postaci ka-
nalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustow deszczowych, przebudowe o$wietlenia
ulicznego oraz przebudowe 1 zabezpieczenie istniejacych linii energetycznych kablowych nN.

Niniejsze przedsigwzigcie obejmuje nastgpujace dziatki:
obreb Centrum - ark. mapy nr 9:
- dziatki Nr 1007, 673/3, 639/11, 637/1, 637/2, 644/1.

2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu Zz omowieniem przewidywanych w nim
zmian , w tym adaptacji i rozbiorek

Teren przeznaczony pod przebudowe ulicy stanowia dziatki, ktoérych wiascicielem jest
Gmina Brzeg (za wyjatkiem przebiegu linii kablowych nN i o§wietlenia ulicznego).

Dotychczasowy sposob wykorzystywania terenu nie ulegnie zmianie, tzn. bedzie petnié
funkcj¢ komunikacyjna z przeznaczeniem dla ruchu samochodéw, rowerdéw i pieszych.

Ul. Piwowarska posiada w wigkszo$ci jezdni¢ o nawierzchni gruntowej wzmocnionej
miejscowo materiatem kamiennym, za wyjatkiem koncowego odcinka od strony ul. Ofiar
Katynia, ktorego jezdnia wykonana jest z betonu cementowego o szer. 4,0 m.

W chwili obecnej na ul. Piwowarskiej nie odbywa si¢ ruch pojazdow samochodowych w
kierunku ul. Lokietka. Na catej dtugosci ulicy wystepuje jedynie ruch pieszy po chodniku
szer. 2,5 m, wykonanym z ptyt betonowych o wym. 50 x 50 cm.

Przedmiotowa ulica po lewej stronie graniczy z terenem Brzeskiego Centrum Medycz-
nego, od ktorego oddzielona jest ogrodzeniem z pretow stalowych wys. ok. 1,5 m na stupkach
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i cokole zelbetowym. Zabudowe obrzezna prawostronng stanowia kos$ciot i budynek Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Brzegu oraz budynki mieszkalne, oddzielone od pasa drogowe-
go ogrodzeniami z paneli z drutéw stalowych ocynkowanych.
Istniejace uzbrojenie terenu stanowi:
- kanalizacja og6lnosptawna,
- sie¢ wodociagowa,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ c.o.,
- sie¢ energetyczna kablowa o$wietlenia ulicznego, nN i $rN,
- sie¢ teletechniczna w kanalizacji kablowe;.
W projektowanym pasie drogowym nie wystepuja drzewa ani krzewy.
W ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje si¢ humusowanie wydzie-
lonych paséw zieleni z obsianiem trawa, ktore inwestor obsadzi ro§linami ozdobnymi.
Istniejacy materiat, stanowiacy nawierzchni¢ chodnikow 1 fragmentéw jezdni ulegnie
rozbidrce i zostanie odwieziony na wysypisko lub do dyspozycji inwestora.

2.2 Warunki gruntowo-wodne

Na powierzchni terenu zalegaja nasypy niekontrolowane zbudowane gtéwnie z okruchow
cegly 1 betonu, zuzla, piasku, zwiru i czg$ci organicznych o miazszosci ok. 2,0 m.

Podtoze budowlane stanowia grunty rodzime w postaci gliny piaszczystej i piasku zagli-
nionego.

Do glebokosci 2,5 m ppt nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejsze przedsigwzigcie obejmuje przebudowe ul. Piwowarskiej w Brzegu, stanowiacej
ciag drogi gminnej Nr 102200 O.

Przebudowa ulicy ma na celu zapewnienie pelnej przejezdnosci ulicy na odcinku od
skrzyzowania z ul. Lokietka (droga powiatowa) do skrzyzowania z ul. Ofiar Katynia.

Zaprojektowano drogg o dwdch pasach ruchu o szer. 6,0 m z miejscowym zmniejszeniem
szerokosci jezdni do 5,0 m ze wzgledu zwezenie pasa drogowego na wysokosci Parafii
Ewangelicko-Augsburskie;j.

W rejonie skrzyzowania z ul. Ofiar Katynia przewidziano budowe stanowisk postojowych
dla samochodéw osobowych, ktore usytuowano pod katem 90° do osi jezdni, o glgbokosci
5,0 m 1 szer. 2,5 m oraz jedno miejsce szer. 3,6 m dla pojazdow osob niepelnosprawnych.

Chodnik zaprojektowano o szer. 2,15 1 1,65 m (tacznie z krawgznikiem).

Jezdnia, stanowiska postojowe 1 wjazdy na posesje beda posiadaty nawierzchni¢ z kostki
brukowej betonowej Polbruk typu Tetka.

Chodnik zostanie wykonany z ptyt betonowych Polbruk typu Urbanika i z kostki bruko-
wej betonowej Polbruk typu Prostokat koloru grafitowego, imitujacych uklad pasmowy.
Natomiast nawierzchnia chodnika w ciagu ul. Lokietka zostanie dostosowana do stanu istnie-
jacego 1 warstwa $cieralna zostanie wykonana z asfaltu lanego.

Niniejsze zamierzenie inwestycyjne obejmuje ponadto budowg kanalizacji deszczowej
z przykanalikami do wpustow deszczowych, przebudowe o$wietlenia ulicznego oraz przebu-
dowg i zabezpieczenie istniejacych linii kablowych energetycznej nN.

Pas drogowy posiada szeroko$¢ od 7,0 — 17,0 m.

Lokalizacja przedmiotowej ulicy jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Brzeg.

Ze wzgledu na wystgpowanie w gornej warstwie podloza nasypow niekontrolowanych,
przed uktadaniem warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni, nalezy doprowadzi¢
istniejace poditoze do grupy no$nosci G1.
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Ulica bedzie posiadata spadek podtuzny 0,4 — 5,5 %, zapewniajacy prawidtowe odwod-
nienie pasa drogowego. Spadek poprzeczny jezdni i chodnika przyjgto - 2,0 %.

3.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicznej i stanowisk postojowych

Konstrukcj¢ nawierzchni jezdni ul. Piwowarskiej zaprojektowano dla kategorii ruchu KR2
w oparciu o rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ((Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz.
430 z p6zn. zm.).
Nawierzchnig jezdni ulicznej 1 stanowisk postojowych przewidziano o nastepujacej kon-
strukc;ji:
- 8 cm - warstwa $cieralna — kostka brukowa betonowa Polbruk typu Tetka - szara,
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 10 cm — warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwiazana z kruszywem Cooy3
o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-EN 13285,
E; > 130 MPa na powierzchni warstwy,
- 15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwiazana z kruszywem Cooy3
o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-EN 13285,
E; > 130 MPa na powierzchni warstwy,
- 22 cm - warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana o CBR > 25 % o uziarnieniu
0/22,4 mm, petniaca funkcje warstwy odsaczajacej o kjp > 8 m/dobg,
E, > 80 MPa na powierzchni warstwy,
- 15 cm - warstwa wzmacniajaca - mieszanka (pospotka) 0/20 mm stabilizowana cementem
o Rm = 2,5 MPa; mieszank¢ nalezy wyprodukowa¢ w wytworni,
- podtoze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, zageszczone do Iy = 1,0
wg Proctora, E; > 35 MPa.

3.2 Konstrukcja nawierzchni chodnika w ul. Piwowarskiej

Nawierzchnig chodnika w ul. Piwowarskiej przewidziano o nast¢pujacej konstrukeji:
- 8 cm - warstwa $cieralna — ptyty betonowe Polbruk typu Urbanika o wym. 60 x 20 cm
o fakturze ptomieniowanej, drobnoptukanej z grysu granitowego w kolorze
»ardo” - pas srodkowy,
- 8 cm - warstwa $cieralna — kostka brukowa betonowa Polbruk typu Prostokat w kolorze
grafitowym - pasy skrajne,
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm - warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwiazana z kruszywem Coygy3
o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-EN 13285,
E; > 130 MPa na powierzchni warstwy,
- 10 cm - warstwa odsaczajaca - mieszanka niezwigzana o CBR > 25 % o uziarnieniu
0/22,4 mm o k;p > 8 m/dobg, E; > 80 MPa na powierzchni warstwy,
- podtoze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, zaggszczone do I = 1,0
wg Proctora, E; > 35 MPa.

3.3 Konstrukcja nawierzchni chodnika w ul. L.okietka

Nawierzchni¢ chodnika w ul. Lokietka przewidziano o nast¢pujacej konstrukcji:
- 3 cm - warstwa $cieralna — asfalt lany MAS 35/50 wg PN-EN 13108-6,
- 15 cm - warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwiazana z kruszywem Coygy3
o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-EN 13285,

E; > 130 MPa na powierzchni warstwy,
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- 10 cm - warstwa odsaczajaca - mieszanka niezwigzana o CBR > 25 % o uziarnieniu
0/22,4 mm o k;p > 8 m/dobg, E; > 80 MPa na powierzchni warstwy,
- podtoze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, zageszczone do Iy = 1,0
wg Proctora, E; > 35 MPa.

3.4 Konstrukcja nawierzchni opaski

Wzdhuz ogrodzenia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej zaprojektowano opaske z kostki
odpowiednio wyprofilowana, ktdra ma zastapi¢ ograniczenie jezdni kraweznikiem ze wzgledu
na lokalizacje w tym miejscu sieci gazowej.

Nawierzchnig opaski przewidziano o nast¢pujacej konstrukeji:

- 8 cm - warstwa $cieralna — kostka brukowa betonowa Polbruk typu Prostokat o wym
10 x 10 cm w kolorze szarym,

- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15 cm - warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cogg3
o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-EN 13285,
E; > 130 MPa na powierzchni warstwy,

- 10 cm - warstwa odsaczajaca - mieszanka niezwigzana o CBR > 25 % o uziarnieniu
0/22,4 mm o ko > 8 m/dobg, E; > 80 MPa na powierzchni warstwy,

- podtoze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, zaggszczone do I = 1,0

wg Proctora, E; > 35 MPa.

3.5 Konstrukcja nawierzchni wjazdow na posesje

Nawierzchni¢ wjazdéw na posesje zaprojektowano z nastgpujacych materiatow:

- 8 cm - warstwa $cieralna — kostka brukowa betonowa Polbruk typu Tetka w kolorze
grafitowym,

- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cogg/3
o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-EN 13285,
E; > 130 MPa na powierzchni warstwy,

- 15 cm - warstwa odsaczajaca - mieszanka niezwigzana o CBR > 25 % o uziarnieniu
0/22,4 mm o ko > 8 m/dobg, E; > 80 MPa na powierzchni warstwy,

- podtoze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, zaggszczone do I = 1,0

wg Proctora, E; > 35 MPa.

3.6 Krawezniki i obrzeza

Jezdnig uliczna ograniczono krawgznikami betonowymi o wym. 15 x 30 cm, wystajacymi
na wys. 10 cm od nawierzchni.

Na wjazdach na posesje 1 przejsciach dla pieszych zastosowano krawgzniki betonowe
najazdowe o wym. 15 x 22 cm wystajace na wys. 1 - 2 cm od krawedzi jezdni.

Chodniki nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi o wym. 30 x 8 cm.

Krawezniki nalezy ustawi¢ na fawach z oporem z betonu kl. C16/20, natomiast obrzeza na
tawach z oporem z betonu kl. C12/15.

3.7 Odwodnienie pasa drogowego

Odwodnienie pasa drogowego zaprojektowano w postaci kanalizacji deszczowej z przy-
kanalikami do wpustéw deszczowych z odprowadzeniem wod opadowych do istniejacej ka-
nalizacji ogélnosptawne;.



3.8 Przebudowa oswietlenia ulicznego

W zakres niniejszego przedsigwzigcia wchodzi przebudowa oswietlenia ulicznego.

Do os$wietlenia ulicy zaprojektowano stupy aluminiowe typu ,,SAL-80” anodowane na
kolor naturalny z wysiggnikiem 1-ramiennym. Oprawy o$wietleniowe przyjgto typu ulicznego
COSMO z lampa ledowa o mocy 80 W, malowana proszkowo na kolor szary granitowy
(RAL 7026).

3.9 Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych nN

Realizacja przedsigwzigcia wymaga przebudowy i zabezpieczenia istniejacych linii ener-
getycznych kablowych nN.

3.10 Roboty ziemne

Roboty ziemne obliczono sposobem analitycznym. Nalezy wykonywac je przy pomocy
sprzgtu mechanicznego i1 sposobem rgcznym ze wzgledu na istniejace uzbrojenie podziemne,
zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez wszystkich administratorow sieci.

Roboty ziemne w poblizu linii energetycznych, sieci teletechnicznych, wod.-kan. i c.o.
nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem technicznym. W miejscach zblizen i skrzyzowan
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ przekopy kontrolne w celu sprawdzenia
glebokosci posadowienia poszczegolnych sieci. W przypadku natrafienia na uzbrojenie nie
ujete na mapie sytuacyjno-wysokosciowej nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ inwestora
oraz wilasciciela sieci.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-S-02205:1998.

Po wykonaniu koryta drogowego, ale przed przystapieniem do uktadania warstw kon-
strukcyjnych projektowanych nawierzchni nalezy istniejace podtoze doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1, zageszczone do [ = 1,0 wg Proctora, E; > 35 MPa.

3.11 Trasowanie

Trasowanie projektowanej osi ulicy nalezy wykona¢ na podstawie podanych wspoirzed-
nych punktéw gléwnych zataman osi drogi. Wymiarowanie poszczegolnych elementow
nawierzchni drogowej podano w czgsci graficznej projektu wykonawczego, tj. na planie
sytuacyjnym i przekrojach konstrukcyjnych.

3.12 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania niniejszego przedsigwzigcia miesci si¢ w catosci na dziatkach,
na ktoérych zostato zaprojektowane.
Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nast¢pujace przepisy:
- rozporzadzenie MTiGM z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ((Dz. U. z 1999 r.
Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (DZ.U. 2001 Nr 62
poz. 627 z p6zn. zm.)

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

- dhugos¢ ulicy 224 m
- powierzchnia jezdni ulicznej 1345 m?
- powierzchnia stanowisk postojowych 131 m?
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- powierzchnia chodnika z plyt i kostki brukowej betonowej 426 m*
- powierzchnia chodnika z asfaltu lanego 62 m*
- powierzchnia wjazdoéw 60 m*
- powierzchnia w granicach terenu objetego wnioskiem 2580 m*

5. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objgty niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow, natomiast
podlega specjalnej ochronie ze wzgledu na potozenie w obszarze strefy ,,B” ochrony konser-
watorskiej na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Brzeg.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Niniejsze zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na terenie eksploatacji gorniczej.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska

Niniejsze przedsigwzigcie nie stanowi zrddla zanieczyszczen wydalanych do atmosfery,
nie powoduje uciazliwo$ci ani ograniczen na terenach otaczajacych i nie posiada negatywne-
go wptywu na §rodowisko, a w szczego6lnosci na powietrze atmosferyczne, glebg, wody pod-
ziemne 1 powierzchniowe oraz zielen.

W zakresie przebudowy drogi dtug. 224 m (czyli mniejszej niz 1 km) oraz budowy sieci
kanalizacji deszczowej dtug. 79 m wraz z przykanalikami dlug. 48 m (czyli mniejszej niz
1 km) nalezy stwierdzi¢, ze zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 1 79 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010 r., poz. 1397), przedmiotowa droga oraz sie¢ kanalizacji
deszczowej nie zaliczaja si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko.

a) Zapotrzebowanie wody oraz ilo$¢ §ciekow
Projektowana ulica nie wymaga zapotrzebowania na wodg, ani nie sg zroédlem $ciekow
sanitarnych socjalno - bytowych, za wyjatkiem odprowadzania $ciekow opadowych
w ilosci 33,7 I/s do istniejacej kanalizacji ogdlnosptawne;.

b) Emisja zanieczyszczen
Niniejsze zadanie nie stanowi zrodla zanieczyszczen gazowych, pytowych ani zapachow.

¢) Rodzaje i ilosci odpadow
W zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi cz¢$¢ mas ziemnych wydobytych
z wykopow nie zostanie zabudowana. Nadmiar urobku zostanie odwieziony w miejsce
wskazane przez inwestora lub na wysypisko.
W czasie wykonywania robot powstana nastgpujace ilosci odpadow w postaci:
- mas ziemnych pochodzacych z wykopoéw pod konstrukcje nawierzchni drogowe;j
w ilosci ok. 250 m3, ktdre zostana odwiezione na miejsce wskazane przez inwestora
lub na wysypisko,
- innych zmieszanych odpadéw z terenu budowy w ilosci ok. 5 m3, ktore zostana
odwiezione na wysypisko.
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W trakcie eksploatacji drog powstang odpady ulegajace biodegradacji (2,0 Mg/rok),
odpady z czyszczenia ulic 1 placow (3,5 Mg/rok).

d) Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania itp.

Na etapie realizacji zadania uciazliwo$¢ stanowi¢ begdzie gtéwnie praca sprzgtu mecha-
nicznego. Moze dojs¢ do krotkotrwatego wzrostu hatasu <80 dB/A wokot placu budowy,
jednak nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu, zgodnie z obo-
wiazujacymi w tym zakresie przepisami. Krdotkotrwata emisja hatasu bedzie spowodowana
przez urzadzenia budowlane takie, jak: koparka, spycharka i §rodki transportowe.
Wszystkie niekorzystne oddziatywania na etapie realizacji zadania bgda tymczasowe,

a yjemny wplyw na §rodowisko ustanie po zakonczeniu robot drogowych.

Projektowane zadanie nie emituje zadnych wibracji ani promieniowania.

e) Wplyw obiektu na istniejaca szatg roslinna
W projektowanym pasie drogowym nie wystepuja drzewa ani krzewy.
W ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje si¢ humusowanie wydzie-
lonych paséw zieleni z obsianiem trawa, ktore inwestor obsadzi ro§linami ozdobnymi.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia ma stuzy¢ ograniczeniu uciazliwosci zwiazanych
z ruchem komunikacyjnym i zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie wszystkich uczestnikow
ruchu drogowego.

Nawierzchnia jezdni ulicznej, stanowisk postojowych, chodnika i wjazdow na posesje
bedzie rowna i bezpylna oraz tatwa w utrzymaniu czystosci, a ponadto wplynie na ulatwienie
W usuwaniu materialdow pozostawionych po zimowym utrzymaniu drog.

Wykonanie nowej nawierzchni zapewni wigksza ptynno$¢ ruchu pojazdéw mechanicz-
nych, bez zbednych zahamowan 1 przys$pieszen, a co za tym idzie zmniejszy emisje spalin.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie wystepuja.

Opracowal:
Antoni Plamitzer



STAROS 1. 6bRZESK]
ul.Robotnicza 20
49-300 Brzeg
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Brzeg, dnia 29.07.2016

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

W dniach od 28.07.2016 do 29.07.2016 w Starostwie Powiatowym w Brzegu
przeprowadzona zostala w formie bezposredniej/elektronicznej/czgsciowo elektronicznej

narada koordynacyjna.

1. Opis przedmiotu narady: propozycja usytuowania sieci kanalizacji deszczowe;j,

linii o$wietlenia ulicznego, linii elektroenergetycznej nN zlokalizowanej w obrgbie

Centrum ul. Piwowarska, Lokietka dz 1007,673/3,639/11,637/1,637/2,644/1,

miasto Brzeg

2. Whnioskodawca: PROTOR Pracownia Projektowa mgr inz. Antoni Plamitzer
Wegry, ul 700 lecia 15, 46-023 Osowiec

3. Przewodniczacy narady: Izabela Wieche¢ —

Gospodarki Nieruchomosciami.

4. Uczestnicy narady:

Naczelnik Wydzialu Geodezji i
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~ Temat: Re: Zawiadomienie narada koordynacyjna 28-29.07.2016

Witam.

Pani Ewo, zwracam si¢ z prosba o umieszczenie standardowego zapisu:

"Uzgodniono. Zachowac¢ ostrozno$¢ a prace poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi; w zblizeniu <3m

prace recznie, pod nadzorem branzowym. Miejsca zblizen 1 skrzyzowan zab‘*zpleczyc rurami

ochronnymi min.+-0,5m poza obreb".
dla tematow:

99/2016 Brzeg ul Piwowarska
100/2016  Brzeg ul. Otawska

. Pozdrawxam
Marek Perlinski

|

Nr spra'Wv 99/2016
Uzgodniono z uwagami :

1. Projeki techniczny na likwidacje kolizji podiega uzgodnieniu w TAURON Dystrybucja S.A.
2. Potwierdzono uzbrojenie pismem Barcode 1005779565 z dnia 27.07.2016r.

freneusz Kaczmarek
Starszy Specjalista do
Spraw Uzgodnien Branzowych

TAURCN Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu

TonAs2 OpD2iAt  HROOEA

GODLETF-I"’S“! OG? Gﬁ?-—g\fs-{tﬁ SQ

Q-‘ta( (}CIDIQ &ZAJ'
CAR -SYSTe 8 A . me

d obeke duarel uztf‘j‘da o

HOAQ |

:s#mr‘ :

mdbwmd;

[A)

d"“'e‘z




- 8 Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele w niej nie

uczestniczyli;

Nazwa reprezentowanego podmiotu

PROTOR Pracownia Projektowa mgr inz. Antoni Plamitzer

TAURON Dystrybucja S.A. (Rejon Dystrybucji Zachéd)

Energetyka Cieplna Opolszczyzny (ECO S.A.)

Brzeskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplne;

PKP Rejon Teleinformatyki Kolejowej

PROWOD Czarnowasy

Orange Polska

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Lubszy zs. w Smiechowicach

Ustugi Wodno-Kanalizacyjne HYDRO-LEW Sp. z 0.0.

EKO-Skarbimierz

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Olszance zs. w Czeskiej Wsi

Grodwik Sp. z 0.0. Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad

Zarzad Drog Powiatowych
6. Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie
za pomoca $srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

(podpis przewodnicggcego narady)




et o s Opole, dn. 01.08.2016 .
ZA.5152.165.2016.GM

Burmistrz Brzegu

ul. Robotnicza 12

49-300 Brzeg

./ PROTOR
Pracownia Projektowa
mgr inz. Antoni Plamitzer
Wegry, ul. 700 lecia 15
46-023 Osowiec
(pelnomocnik)

Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg w
imieniu ktorego dziata jako pelnomocnik mgr inz. Antoni Plamitzer — firma PROTOR-
Pracownia Projektowa, Wegry, ul. 700 lecia 15, 46-023 Osowiec, pismo z dnia 27.07.2016 r.,
l.dz. 26/PP/16, zlozonego w dniu 27.07.2016 r., w sprawie uzgodnienia dokumentacji
przebudowy ul. Piwowarskiej w m. Brzeg,

OPOLSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
pozvtywnie opiniuje przedlozona dokumentacje przebudowy ul. Piwowarskiej w m. Brzeg

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robot ziemnych przedmiotu, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce
jego odkrycia oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Opolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Opolu lub burmistrza (art. 32 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami).

W zalaczeniu:
1. 1 komplet dokumentacji

Do wiadomosei:
1. Starostwo Powiatowe w Brzegu, Stanowisko ds. Ochrony Zabytkéw, ul. Robotnicza 20,
49-300 Brzeg
2. Ala




BURMISTRZ BRZEGU

wojewédztwo opolskie
BI.7012.61.2016

Brzeg, dnia 02.08.2016r.
DECYZJA Nr191/2016

Na podstawie art.39 ust.3a pkt 2) ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz.U z 2015r., poz.460 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz.23 z pdzn.
zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku firmy PROTOR Pracownia Projektowa Wegry, ul. 700 lecia 15, 46-023 Osowiec z
dnia 27.07.2016r reprezentowanej przez mgr inz. Antoniego Plamitzera, dzialajagcego w imieniu

inwestora Gminy Brzeg, na podstawie pelnomocnictwa nr 34/2016 z dnia 27.04.2016r.,
udzielonego przez Burmistrza Brzegu

uzgadniam

projekt budowlany ,,Przebudowy ul. Piwowarskiej w Brzegu” branzy drogowe;,
odwodnienia pasa drogowego, oswietlenia ulicznego i przebudowy linii nN w ramach zadania
pn. ,,Przebudowa ul. Ofiar Katynia i ul. Piwowarskiej w Brzegu™.

Niniejsza decyzja, waina przez okres 3 lat od daty jej wydania, jest rownoczesnie
udzieleniem prawa dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz w calosci uwzglednia zadanie strony,

zgodnie z art. 107 § 4 kpa.

POUCZENIE

1.0d niniejszej decyzji stluzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolaw-
czego w Opolu za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

2. Przed przystapieniem do robot Inwestor lub Wykonawca posiadajacy jego pelnomocnictwo
zobowigzany jest do uzyskania, na podstawie wniosku do Urzedu Miasta Brzeg, zezwolenia
na:

- zajecie pasa drogowego [art.40 ust.1 i 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych ], celem prowadzenia robot,

- na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym na podstawie art.40 ust.1 i 2 pkt 2 cyt.
ustawy

dolgczajac plan sytuacyjny, informacj¢ o terminie wykonywania robot, wielkos¢ zajetej
powierzchni, personalia osoby odpow1gclztahq za.'przebleg prac.

3. Niniejsza decyzja nie jest pozwolen/lem, na budowe; w mysl art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. prawo budowlane N \ 2

Zalaczniki: \
- 1 egz. projektu budowlanego
Otrzymuja:
- PROTOR Pracownia Projektowa
mgr inz. Antoni Plamitzer
Wegry, ul. 700 lecia 15
46-023 Osowiec
- a/a BBI




ZARZAD DROG POWIATOWYCH
w Brzegu

49-300 Brzeg

ul. Kardynata Wyszynskiego 23
tel.Fax 77 411 38 45, 411 38 40

T.6740.32.2016.DB Brzeg, dnia 25 lipca 2016 1.

Burmistrz Miasta Brzeg
ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg

W odpowiedzi na wniosek Kierownika Pracowni Projektowej PROTOR Pana
Antoniego Plamitzer, Wegry ul. 700 lecia 15, 46-023 Opole dzialajacego z pelnomocnictwa
Inwestora: Burmistrza Miasta Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, w sprawie
uzgodnienia projektu wiaczenia drogi gminnej nr 102200 O ul. Piwowarska do drogi
powiatowej nr 1193 O ul. Lokietka w m. Brzeg oraz odwodnienia
projektowanego skrzyzowania i korekty lokalizacji stupa o$wietleniowego, Zarzad Drog
Powiatowych w Brzegu informuje Zze uzgadnia pozytywnie w/w projekt na nastepujacych
warunkach:

1) wykonanie wlgczenia zgodnie z przedstawionym projektem,

2) wszelkie koszty zwigzane z budowg wlaczenia oraz jego ewentualnym oznakowaniem
beda poniesione przez Inwestora zamierzenia (art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych — tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 460 —
z pézniejszymi zmianami).

3) sposdb organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia terenu pasa drogowego na czas
prowadzonych robot zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Starost¢ Powiatu
Brzeskiego,

4) o rozpoczgciu i zakonczeniu roboét nalezy powiadomi¢ Zarzad Drég Powiatowych
w Brzegu.

Niniejsze uzgodnienie jest rownoczesSnie zgoda zarzadcy drogi na dysponowanie terenem
pasa drogowego na cele budowlane.

Zalacznik: Nr 1 — projekt budowlany wlgczenia drogi gminnej do drogi powiatowej
ul. Lokietka

Otrzymuja:
1. Pracownia Projektowa ,,PROTOR”
Wegry ul. 700-lecia 15, 46-023 Osowiec + zal. Nr 1
2. Urzad Miasta Brzeg
ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg
3. a/a + zal. Nr 1
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Zabrzu
ul. Szczest Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Zaktad w Opolu PROTOR
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole Pracownia Projektowa
tel. 77 456 74 80, faks 77 454 28 27 mgr inz Antoni Plamitzer
sekretariat@zabrze.psgaz.pl 46-023 Osowiec

Wegry ul. 700 Lecia 15

Wasz znak:  Pismo z dnia 24.06.2016 Opole, 30.06.2016
Nasz znak: ZIE/R/502-289/RG/16

Dot.: uzgodnienia projektu przebudowy ulicy Piwowarskiej w Brzegu

Szanowny Panie

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu, Zaktad w Opolu Informuje,
ze na terenie objetym opracowaniem przebiega czynna dystrybucyjna czynna siec
gazowa gazu ziemnego niskiego cisnienia DN 150 stal oraz DZ 90 PE wraz z
przytaczami, wrysowana na zatgczniku mapowym kolorem zéttym.

Niniejszym pismem podajemy warunki techniczne, ktére winny byé uwzglednione w
opracowaniu:

e rozwigzania techniczne zblizen i skrzyzowan z siecig gazowa nalezy dostosowac
do wymogow normy PN-91/M-34501, oraz do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Zz dnia 26.04.2013r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640),

e prace ziemne w poblizu czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie i winne by¢
realizowane pod ptatnym nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w
Brzegu,

e nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie odlegtosci normatywnych od
sieci gazowej,

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Zabrzu, ul. Szczest Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl


mailto:sekretariat@zabrze.psgaz.pl
http://www.psgaz.pl

nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na zachowanie odlegtosci pionowych
normatywnych odlegtosci od sieci gazowej do nawierzchni jezdni tj. 1m od
nawierzchni jezdni lub miejsca postojowego przy czym nie mniej niz 0.5 m od
spodu konstrukcji nawierzchni (Rozp. Min Gosp. z 26.04.2013 art14 pkt 3 ppkt 1),
w przypadku braku mozliwosci zachowania odlegtosci normatywnych od sieci
gazowej nalezy wystapi¢ o warunki jej zabezpieczenia lub przebudowy,

ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstate w trakcie prowadzenia roboét
usuwane beda staraniem i na koszt Inwestora,

o terminie prowadzenia robot w poblizu urzadzen gazowych nalezy powiadomié
pisemnie RDG w Brzegu na 14 dni przed ich rozpoczeciem,

strefa kontrolowana dla przedmiotowej sieci gazowej wynosi 1m.

Czynng sie¢ dystrybucyjng niskiego ciSnienia zaznaczono kolorem 2zéttym na

zatgczonej mapie.

Za wydanie powyzszego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie z

cennikiem ustug pozataryfowych.

Uzgodnienie wazne jest 2 lata liczac od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z powazaniem

Z-ca ora Zaktady
ds. nia"vch

staw Koziot

1. Adresat + mapy
2. RDG Brzeg

3. ZT@ + mapy



Orange Polska S.A. Pracownia Projektowa

Dostarczanie i Serwis Ustug "PROTOR"

Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice Antoni Plamitzer

Adres do korespondenciji: Wegry, ul. 700 Lecia 15
ul. Sosnkowskiego 20, 45-241 Opole 46-023 Osowiec

tel.: 77 410 56 64 ; fax.: 77 455 20 20

Opole, 06 lipiec 2016 .

Numer pisma: 43528/TODDKA/P/2016/ZW
Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy ul. Piwowarskiej w Brzegu.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na prosbe o uzgodnienie projektu przebudowy ul. Piwowarskiej w Brzegu w ramach adania pn.:
Przebudowa ul. Ofiar Katynia i ul. Piwowarskiej w Brzegu informujemy, ze planowana inwestycja nie koliduje z
urzadzeniami teletechnicznymi eksploatowanymi przez Orange Polska S.A. Uzgadniamy i nie wnosimy zastrzezen
do dostarczonej dokumentaciji.

Z powazaniem

Zenon Wasiak

Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st. Warszawy
Xl Wydziat Gosp y Krajowego Rejestru Sad pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalk kladowym m 3.937.072 437 zlotych.
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PRZEKROJ 1-1 PRZEKROJ2-2

165 500 opaska istn. jezdnia ) 350 5 300 )
‘ proj. chodnik ‘ proj. jezdnia 50-80 1 ul. tokietka 1 zielen 1 proj. chodnik 1
40 860 85 20
1 kostka 1 plyty 1 kostka 1 éciék
L L
3’ sciek uliczny - kostka brukowa bet. Paolbruk sciek uliczny - kostka brukowa bet. Polbruk E’
% 10x20 cm - szara 10x20 cm - szara 8 ist k >nik inzd
“ 1ISTN. KrawezZnik najazaowy " +25 +26
+19 2%
istn. droga 4
{na terenie Parafii Ewangelicko- Augsburskigj} 0

——c -

obrzeze bet. 8x30 cm

— _ o _ lawa z oporem
| 8 cm | warstwa $cieralna - kostka brukowa bet. Polbruk 10x10 cm - szara I 'stn. kraweznik kamienny z betonu k. C12/15

kraweznik bet. 15x30 cm 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm 15 cm | warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3

tawa zespolona z oporem o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 2 130 MPa na pow. warstwy 3 cm | warstwa Scieralna - asfalt lany MA8 35/50 wg PN-EN 13108-6

z betonu kl. C 16/20 10 cm | warstwa odsgczajgca - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4 15 cm | warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C o0/3
o k1o 2 8 m/dobe, E2 2 80 MPa na pow. warstwy o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 =2 130 MPa na pow. warstwy
podioZze gruntowe doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1 10 cm | warstwa odsgczajgca - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4
{zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 =2 35 MPa) o kio = 8 m/dobe, E2 2 80 MPa na pow. warstwy

8 cm | warstwa $cieralna - ptyty betonowe Polbruk typu Urbanika o wym. 60x20 cm podioZze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1

o fakturze ptomieniowanej drobnoplukanej z grysu granitowego (kolor "ardo") {zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 =2 35 MPa)
8 cm |warstwa $cieralna - kostka brukowa bet. Polbruk typu Prostokat - grafitowa

8 cm |warstwa $cieralna - kostka brukowa bet. Polbruk typu Tetka - szara

3 cm | podsypka cem.-piask. 1:4

3 cm |podsypka cem.-piask. 1:4

15 cm | warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem Coo/3 10 ; dbud dniczei , Kal niezwi K c
o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 =2 130 MPa na pow. warstwy cm | warstwa podbudowy zasadnicze) - mieszanka niezwiazana z Kruszywem o3

. . - S
10 cm | warstwa odsgczajaca - mieszanka niezwiazana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4 0 uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 2 130 MPa na pow. warstwy

k10> 8 m/dobe. E2 > 80 MP 15 cm | warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgo/z SZCZEG(’)LY AW BETONOWYCH
© 10 = © MIdobe, £2 = a na pow. warstwy o o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 2 130 MPa na pow. warstwy
podioZze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci o L S 9RO . .
(zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 = 35 MPa) 22 cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4 kraweznik uliczny ze Sciekiem obrzeze

pelnigca funkcje warstwy odsaczajacej o k1o 2 8 m/dobe, E2 2 80 MPa na pow. warstwy

L : . - - tawa zespolona
15 cm |warstwa wzmacniajaca - mieszanka {pospodtka) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm = 2,5 MPa {z wytworni)

Uwaga | Wymiary podano w centymetrach

podioze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 _ . . " "
(zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 = 35 MPa) :_ j\ :_ﬁl Pracownia PrOJEkt.owa PRC.)T.OR
15 20 0l ! Nazwa Przebudowa ul. Piwowarskiej w Brzegu
| ladres |\ ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Ofiar Katynia
| obiektu . . ..
| i ul. Piwowarskiej w Brzegu
o N L
@ of o & © .
o ~ o PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
20 imig i nazwisko specjal nrupr. bud. L podpi§
L 50 b P Projektowat | mgr inz. Antoni Plamitzer drogi | 18/760p. -
Sprawdzit mgr inz. Kazimierz Kurowski | drogi | 229/940p. ) JLH
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PRZEKROJ 3-3

| 165 | 600 215 |
1 zielen 1 oroj. jezdnia proj. chodnik ‘
55 120 40
1 kostka 1 plyty 1 kostka 1
sciek uliczny - kostka brukowa bet. Polbruk $ciek uliczny - kostka brukowa bet. Paolbruk
10x20 cm - szara 10x20 cm - szara
l 4 0 +4 45 2% e
o, o AVA
R R R R R 2780 R R R R 7 27 R R 7 2R 7 2R 72 -8 'va '4‘&‘ ﬁ'>' -6
N\

kraweznik bet. 15x30 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm

lawa zespolona z oporem

z betonu kl. C 16/20

8 cm

warstwa $cieralna - kostka brukowa bet. Polbruk typu Tetka - szara

3cm

podsypka cem.-piask. 1:4

10 cm

warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3

15 cm

o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 2 130 MPa na pow. warstwy
warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3

22 cm

o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 2 130 MPa na pow. warstwy
warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22 4

15 cm

pelnigca funkcje warstwy odsaczajacej o k1o 2 8 m/dobe, E2 2 80 MPa na pow. warstwy
warstwa wzmacniajaca - mieszanka {pospodtka) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm = 2,5 MPa {(z wytwdrni)

podioze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1

{zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 =2 35 MPa)

SZCZEGOLY tAW BETONOWYCH

8 cm

obrzeze bet. 8x30 cm

lawa z oporem

z betonu kl. C12/15

warstwa $cieralna - plyty betonowe Polbruk typu Urbanika o wym. 60x20 cm

8 cm

o fakturze ptomieniowanej drobnoplukanej z grysu granitowego (kolor "ardo")
warstwa $cieralna - kostka brukowa bet. Polbruk typu Prostokat - grafitowa

3cm

podsypka cem.-piask. 1:4

15 cm

warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3

10 cm

o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 =2 130 MPa na pow. warstwy
warstwa odsaczajgca - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4

o kio = 8 m/dobe, E2 2 80 MPa na pow. warstwy
podioze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1

{zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 =2 35 MPa)

obrzeze Uwaga | Wymiary podano w centymetrach
kraweznik najazdowy ze sciekiem - -
tawa zespolona Pracownia Projektowa "PROTOR"
- Nazwa Przebudowa ul. Piwowarskiej w Brzegu
— . ladres |\ ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Ofiar Katynia
15 I ) 20 | obiektu . . P .. ty
¥ 7 10 | i ul. Piwowarskiej w Brzegu
I
| y
o [ ] o | PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
N 2 o N 0
o ol o imig i nazwisko specjal nrupr. bud. N podpi§
~ ~ Projektowal | mgr inz. Antoni Plamitzer drogi 18/760p. N
Sprawdzit | mgr inz. Kazimierz Kurowski | drogi | 229/940p. | ([l
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PRZEKROJ 4 - 4 wjazdy na posesje

proj. jezdnia 500 215 proj. jezdnia . diugosc zmienna
vl P "
proj. stanowiska postojowe - kostka szara ‘ proj. chodnik ‘ /‘ proj. wjazd na posesje 1
linie wyznaczajgce stanowiska - kostka grafitowa p 55 p 120 . 40
1 kostka 1 plyty 1 kostka]
?glx E;Ou;i ;st'z'at:mka brukowa bet. Polbruk 0 ?glx ezkou;i ;Zméz-akr:mka brukowa bet. Polbruk konstrukc ja istn. wiazdu
- +9 + -
+14 +15 2%
+4 v ] Tt A NN NN NNV | .
| 20 | 1 1 ) 4|_>_7 I R ereters 5 -4 zmienny rzgdna zmienna |
2% 6 |.g -6 — S e e e g | 2% g ——— T
N : ] B S 1 L T T L[ L1 |

> o 2 > 3 =

N1l |
%LM SV obrzeze bet. 8x30 cm . ]
A I lawa z oporem
kraweznik bet. 15x30 cm z betonu kl. C12/15 obrzeze bet. 8x30 cm
podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm tawa z oporem
z betonu kl. C12/15
lawa z oporem z betonu kl. C16/20
lawa z betonu kl. C16/20 kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm 8 cm |warstwa $cieralna - kostka brukowa bet. Polbruk typu typu Tetka - grafitowa
podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm 3 cm | podsypka cem.-piask. 1:4
o _ lawa zespolona z oporem 20 cm | warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C oo/3
8 cm | warstwa Scieralna - kostka brukowa bet. Polbruk typu Tetka - szara 8 cm | warstwa Scieralna - plyty betonowe Polbruk typu Urbanika o wym. 60x20 cm z betonu kl. C 16/20 o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 = 130 MPa na pow. warstwy

o fakturze ptomieniowanej drobnoplukanej z grysu granitowego (kolor "ardo")
8 cm |warstwa $cieralna - kostka brukowa bet. Polbruk typu Prostokat - grafitowa
3 cm | podsypka cem.-piask. 1:4

15 cm | warstwa odsaczajaca - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4

o k1o = 8 m/dobe, E2 2 80 MPa na pow. warstwy
10 cm | warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem Coo/3 podioze gruntowe doprowadzié do grupy noénosci G1
' ' - > -
o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E22 _1 30 MPa na pow. warstwy 15 cm | warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C so3 {zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 2 35 MPa)
15 cm | warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgo/z - 0/31.5 stabil h EN-PN 13285 E2 > 130 MP
o uziarn. 0/31,5 stabil. mech. wg EN-PN 13285, E2 = 130 MPa na pow. warstwy © uziar. > S1abll. mech. wg =i E2= ana pow. warstuy
' ’ ' ' ’ ' 10 cm | warstwa odsaczajaca - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4

o k1o = 8 m/dobe, E2 2 80 MPa na pow. warstwy

podioze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1
{zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 = 35 MPa)

3 cm |podsypka cem.-piask. 1:4

22 cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana o CBR = 25% o uziarn. 0/22,4
pelnigca funkcje warstwy odsaczajacej o k1o = 8 m/dobe, E2 2 80 MPa na pow. warstwy
15 cm |warstwa wzmacniajaca - mieszanka {pospotka) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm = 2,5 MPa {z wytworni)

podioze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1
{zageszczone do Is = 1,0 wg Proctora, E2 = 35 MPa)

SZCZEGOLY tAW BETONOWYCH

kraweznik uliczny kraweznik najazdowy ze Sciekiem obrzeze $ciek Uwaga | Wymiary podano w centymetrach
lawa zespolona stanowiska postojowe . .
41_5{ g ( postojows) Pracownia Projektowa "PROTOR"
m T R - —_
15 | \ _ :_ | Nezwa | Przebudowa ul. Piwowarskiej w Brzegu
' | o 15 0 ) 20 10 | : ':_dz's w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Ofiar Katynia
| @ | opIeKd i ul. Piwowarskiej w Brzegu
JI | 7
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@ ol & o o & © © PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
o o N o o
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35 20 20 A
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