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UZGODNIENIA

Potwierdzenie uzbrojenia, warunki techniczne podtaczenia i zapewnienie odbioru sciekéw wydane
przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Brzegu Sp. z 0.0. nr TT/106/9138/2016
z dn. 08.07.16r.

. Uzgodnienie projektu przebudowy ul. Piwowarskiej - pismo Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0.

Oddziat w Zabrzu, Zaktad w Opolu nr ZIE/R/502-289/RG/16 z dn. 30.06.2016 r.

. Potwierdzenie przebiegu uzbrojenia i uzgodnienie projektu drogowego wydane przez Brzeskie

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. L. Dz./TU/0981/07/2016 z dn. 19.07.2016 r.

. Zezwolenie na podtagczenie przykanalikow wpustoéw deszczowych do istniejgcej kanalizacji - pismo

IBD Liberty Park spétka z ograniczona odpowiedzialnoscig, Spotka komandytowa ul. Solarza 26
56-400 Olesnica z dn. 20.07.2016 r.

. Uzgodnienie projektu wykonawczego ,,Odwodnienia pasa drogowego przebudowy ul. Ofiar Katynia

i ul. Piwowarskiej w Brzegu” przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.0.
nr TT/92/9836/2016 z dn. 27-07-16r.

. Decyzja Burmistrza Brzegu uzgadniajgca projekt przebudowy ul. Piwowarskiej w Brzegu w zakresie

drogowym, odwodnienia pasa drogowego, o$wietlenia ulicznego i przebudowy linii NN nr 191/2016
z dnia 02.08.2016 .

. Protokét narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Brzegu usytuowania sieci kanalizaciji

deszczowej, linii oswietlenia ulicznego, linii elektroenergetycznej nN w ul. Piwowarskiej w Brzegu
nr G.6630.1.99.2016 z dn. 29.07.2016 r

CZESC RYSUNKOWA

. Plan zbiorczy uzbrojenia skala 1:500
. Profile podiuzne kanalizacji deszczowej @315/200160 skala 1:100/250



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO - CZESC SANITARNA
ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO

PRZEBUDOWA UL. PIWOWARSKIEJ W BRZEGU
w ramach zadania pn.:
Przebudowa ul. Ofiar Katynia i ul. Piwowarskiej w Brzegu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

- Projekt przebudowy ul. Piwowarskiej w Brzegu w ramach zadania pn.: ,Przebudowa ul. Ofiar
Katynia i ul. Piwowarskiej w Brzegu” - czes¢ drogowa - opracowanie PROTOR Opole

- Opis warunkow geotechnicznych podtoza budowlanego terenu w ciggu projektowanej przebudowy
ulicy Piwowarskiej w Brzegu - opracowanie Ustugi Geologiczne Opole ul. Solskiego 22 - wrzesien
2007r.

- Potwierdzenie uzbrojenia, warunki techniczne podtaczenia i zapewnienie odbioru $ciekéw wydane
przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Brzegu Sp. z 0.0. nr TT/106/9138/2016
z dn. 08.07.16r.

- Wizja lokalna w terenie

- Obowigzujgce przepisy i normy

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu budowlanego czes$¢ sanitarna przebudowy
ul. Piwowarskiej w Brzegu w ramach zadania pn.: ,Przebudowa ul. Ofiar Katynia i ul. Piwowarskiej
w Brzegu”. Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt odwodnienia pasa drogowe tj. budowy
kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustow a tym samym odprowadzenia wod deszczowych ze
stanowisk postojowych i jezdni do kanalizacji og6lnosptawnej @ 700/1050 mur. zlokalizowanej w ul. Ofiar
Katynia oraz kanalizacji ogélnosptawnej @ 600/900 kam. w ul. Lokietka.

3. DANE OGOLNE

Projektowana droga gminna ul. Piwowarska zlokalizowana jest w pétnocno - wschodniej czesci
miasta Brzeg i stanowi tgcznik pomiedzy ul. Ofiar Katynia i ul. Lokietka .

Ulice Ofiar Katynia i tokietka oraz istniejgce przejscie piesze posiadajg petne uzbrojenie
podziemne: sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej, sieci wodociggowe i gazowe oraz uzbrojenie energetyczne i
telekomunikacyjne. Pas terenu przysztej ul. Piwowarskiej jest uzbrojony w sie¢ cieplng, kanalizacje
ogolnosptawng na czesci ulicy oraz kable energetyczne. W poprzek ulicy Piwowarskiej przechodzi sie¢
wodociggowa.

Wszystkie rodzaje uzbrojenia naniesiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;j.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych nie wykazanych na mapie.

Z warunkow geotechnicznych wynika, ze na podtozu zalega warstwa gruntu nasypowego
zlozonego gtéwnie z gruzu cegly i betonu, zuzla, piasku, zwiru, gliny piaszczystej i niewielkiej domieszki
czesci organicznych w postaci humusu. Migzszosé warstwy gruntu nasypowego waha sie od 2,2 m do
ponad 2,5 m. Pod gruntem nasypowym zalega grunt rodzimy reprezentowany przez piaski gliniaste i gliny
piaszczyste.

Do wysokosci wykonanych wiercen / -2,5 m ppt / - nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej.



4. BILANS SCIEKOW DESZCZOWYCH
Miarodajny obliczeniowy sptyw wod opadowych

Q=09oxgxyxF=1,0x126x(0,85x0,30 +0,15x0,03)=32,8 I/s
gdzie
F - powierzchnia terenu w granicach opracowania F = 0,36 ha
jezdnia, chodnik i miejsca postojowe 0,30 ha, zielen 0,03 ha
@ — wspotczynnik opdéznienia odptywu ¢ =1/ nvF
n =6 dla zlewni w warunkach przecietnych, dla zlewni matych
przyjmuje sie ¢ = 1,0
W — wspoitczynnik sptywu zalezny od szczelnosci powierzchni
przyjeto  y = 0.85 - jezdnia i chodnik z kostki betonowej
w = 0.15 - zielen
g — natezenie deszczu miarodajnego q = 126 l/s/ha kolektor zwykty w ulicy

Odplyw z tajania $niegu

Q=27xTxFxexy=27x6,7x0,33x1,0x0,6=3,61/s
gdzie
T - najwyzsza dobowa temperatura powietrza podczas wiosennego tajania T = 6,7 'C
F - powierzchnia terenu w granicach opracowania F = 0,33 ha
@ — wspotczynnik redukcji @ = 1,0
Y — wspoiczynnik sptywu y = 0.6 / uwzgledniajagcy oblodzenie /

5. PODSTAWOWE DANE O INWESTYCJI

- kanat deszczowy @ 315 PVC-U 36,7m
- kanat deszczowy @ 200 PVC-U 419 m
- przykanaliki @ 160 PVC-U do wpustéw drogowych 47,8 m
- studzienki rewizyjne @ 425 3 szt.
- wpusty uliczne montowane na studzience TEGRA 600 12 szt.

6. KANALIZACJA DESZCZOWA Z PRZYKANALIKAMI DO WPUSTO W ODWADNIAJACYCH
JEZDNIE | MIEJSCA POSTOJOWE

Zgodnie z warunkami technicznymi podtgczenia wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji w Brzegu Sp. z 0. o. $cieki deszczowe z terenu przebudowywanej ulicy Piwowarskiej
i projektowanych stanowisk postojowych nalezy odprowadzi¢ w kierunku potudniowym do kanalizacji
ogélnosptawnej @ 600/900 mur. w ul. Lokietka, a kierunku pétnocnym do ul. Ofiar Katynia poprzez
wykorzystanie kanalizacji ogélnosptawnej @ 400 PVC w ul. Piwowarskiej i istniejgcej kanalizacji @ 300
wiasnos¢ IBD LIBERTY PARK.

Zaprojektowano nastepujgce rozwigzania odprowadzenia wod deszczowych:

- nalezy wykona¢ cigg kanalizacji deszczowej @ 315/200 wprowadzony do studzienki Dil o rzednych
147,27/143,77 na kanalizacji og6lnosptawnej @600/900 zlokalizowanej w ul. tokietka.

- przykanalik wpustu W1 wprowadzi¢ do projektowanego tréjnika @ 315/160

- przykanalik wpustu W2 wprowadzi¢ do projektowanej studzienki D1

- przykanaliki wpustéw W3, W4 wprowadzi¢ do projektowanej studzienki D2

- przykanaliki wpustéw W5, W6 wprowadzi¢ do projektowanej studzienki D3

- przykanaliki wpustow W7, W8 wprowadzi¢ do istniejgcej studzienki Di2 na kanalizaciji
ogolnosptawnej @300

- przykanaliki wpustow W9, W10 podigczy¢ do projektowanych tréjnikéw 72,73 & 315/160
zabudowanych na istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej

- przykanalik do wpustu W11 podigczy¢ do istniejacej studzienki Di3 na kanalizacji og6lnosptawnej
@ 400 w ul. Piwowarskiej, wpust W12 wigczy¢ do tréjnika @200/160 na projektowanym przykanaliku



Istniejgca studzienke Dil na kanalizacji ogélnosptawnej @600/900 do ktdrej wprowadzona bedzie
projektowana kanalizacja deszczowa nalezy podda¢ wewnetrznej renowacji, tzn. usungc istniejgcy tynk,
uzupetni¢ brakujgce elementy konstrukcji ceglanej, wykona¢ nowy tynk wewnetrzny z zaprawy
cementowej marki 15 MPa oraz wykonac lub poprawi¢ kinete z betonu szczelnego klasy min C35/45 o
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci < 6% i mrozoodpornosci F-150.

Wigczenia przykanalikow do istniejgcych studzienek wykona¢ metodg nawiercania, zabrania sie
wykuwania otworéw.

W punktach weztowych zastosowano studzienki niewlazowe @ 425. Konstrukcja studzienki
sktada sie z trzech podstawowych elementéw: kinety ( podstawa studzienki z wyprofilowang kinetg ), rur
karbowanych stanowigcych komin studzienki i zwienczenia ( rury teleskopowej i wkazu zeliwnego klasy
D400 ). Potagczenia elementéw za pomocg uszczelek gumowych.

Studzienki winne odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10729:1999.

Studzienki montowac¢ w wykopie na na wypoziomowanym podfozu z piasku gr. 15 cm.

Budowa przykanalikdw kanalizacji deszczowej odwadniajgcej projektowane stanowiska
postojowe i jezdnie realizowana bedzie tgcznie z realizacjg projektowanej nawierzchni.

Scieki deszczowe z jezdni i stanowisk postojowych zebrane bedg za pomocg wpustow
Sciekowych z osadnikiem. Minimalna wysoko$¢ osadnika 0,9 m.

Zaprojektowano 12 wpustéw ulicznych z wykorzystaniem studzienek niewtazowych TEGRA 600.
Studzienka sklada sie z trzech podstawowych elementéw: kinety slepej ( podstawa studzienki ), rur
karbowanych stanowigcych komin studzienki i zwienczenia ( teleskopowego adapteru do wpustow z
kotnierzem @ 770, zelbetowego adaptera do wpustu, zelbetowego pierscienia odcigzajgcego) i wpustu
ulicznego klasy D400 lub chodnikowego bocznego klasy C250.

Potgczenia elementéw za pomocg uszczelek gumowych. Wyjscie do kanalizacji za pomocg
wkiadki in situ & 160. Wszystkie wpusty zaopatrzy¢ w peine zamknigcie wodne z tukiem/kolanem
skierowanym do gory. Rodzaj wpustu zalezny od projektowanej sytuacji drogowe;j.

Zaprojektowano:

a/ wpust uliczny ptaski 40x60 cm klasa D400 w ilo$ci 3 szt w pkt. W4, W6, W12,
b/ wpust uliczny boczny podchodnikowy klasa C250 w ilosci 5 szt w pkt. W1, W2, W8, W10, W11,
¢/ wpust uliczny boczny krawedziowo-jezdniowy klasy C250 w ilosci 4 szt w pkt. W3, W5, W7, W9

Dopuszcza sie mozliwosé wykonanie wpustéw z wykorzystaniem studzienek Diamir 600 prod.
Kaczmarek lub studzienek betonowych prefabrykowanych o gotowej (typowej) konstrukcji elementéw z
betonu min. C35/45.

Studzienki winne odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10729:1999.

Studzienki montowa¢ w wykopie na na wypoziomowanym podtozu z piasku gr. 15 cm.

Projektowane kanaly wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych @ 315x9,2 i @ 200x5,9 SDR 34
PVC-U klasa S. Przykanaliki do projektowanych wpustéw drogowych wykonac z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC-U @ 160x4,7 mm SDR 34 o pofgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa
EPDM. Powierzchnia zewnetrzna rur gtadka, jednolita struktura $cianki rur i ksztattek, sztywnosé
obwodowa min. SN 8 kN/m? ( typ ciezki - klasa S), wykonane zgodnie z norma PN-EN 1401:1999. Nie
dopuszcza sie stosowania rur PVC ze spienionym rdzeniem.

Rurociaggi uktadac¢ na podtozu z piasku grubo$ci 15 cm zageszczonym do 95% uksztattowanym
na kat 120’. Podioze wykona¢ na catej szerokosci wykopu.

Po wykonaniu odpowiedniego poditoza, rury utozy¢ zgodnie z projektowanym spadkiem a
nastepnie obsypac¢ piaskiem do 30 cm ponad wierzch rury. Warstwe obsypki zagesci¢ warstwami gr. 15-
20 cm do min 98%. Z uwagi na charakter istniejgcego gruntu / nasypy niekontrolowane, gliny
piaszczyste, piaski gliniaste /, wykop zasypac¢ piaskiem do poziomu podbudowy jezdni oraz zagesci¢ do
uzyskania wskaznika Is = 1,02.

Trase przykanalikdw oraz lokalizacje wpustéw pokazano na planie sytuacyjnym. Dlugosci i spadki
przykanalikow deszczowych przedstawiono na profilach podtuznych / rys. nr 2 /.



7. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Zaproponowana technologia wykonania i lokalizacja projektowanych przykanalikéw kanalizacji
deszczowej ograniczyta do minimum kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie pod ptatnym
nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia podziemnego.
Nalezy zachowywa¢ minimalne odlegtosci poziome pomiedzy istniejgcym uzbrojeniem:
- 1,5 m od istniejacych wodociggéw i gazociggow,
- 0,8 m od istniejacych kabli elektrycznych,
- 1,0 m od istniejgcych kabli teletechnicznych
- 1,5+2,0 m od istniejgcych stupow elektrycznych.
Wszystkie kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczyé rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu ,AROT” o dtugosci | = 3,0 m i srednicy 110 lub ® 160.
Zabezpieczenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wg projektu czes¢ elektryczna.
Istniejgca sie¢ cieplna kanatowa @ 2x400 zostanie przebudowana na sie¢ preizolowang w
ramach odrebnego opracowania BPEC.

8. REGULACJA ISTNIEJ ACEGO UZBROJENIA

Przebudowa ul. Piwowarskiej i budowa stanowisk postojowych pocigga za sobg koniecznosé
regulacji wysoko$ciowej istniejgcych urzadzen wystepujgcych na sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

Regulacji poddane bedg;

- wlazy studzienek kanalizacji ogolnosptawnej / istniejgce / 5 szt.
- wlazy studzienek kanalizacji deszczowej / projektowane / 3 szt.
- skrzynki uliczne do zasuw na gazociggu 2 szt.

llo$¢ urzgdzen poddanych regulacji ustalono na podstawie mapy geodezyjnej, ilo$¢ rzeczywista
moze sie rozni¢, wartos¢ tg nalezy ustali¢ po zebraniu wierzchniej warstwy gruntu i zlokalizowaniu
urzadzen wraz z whascicielem sieci. Cze$¢ urzadzen na nieczynnych sieciach zgodnie z decyzjg
wiadciciela sieci moze zosta¢ zdemontowana.

Rzedne posadowienia urzgdzen nalezy dostosowaé do rzednych projektowanej jezdni i

stanowisk postojowych w czasie wykonywania nawierzchni.

W przypadku znalezienia w czasie prac drogowych skrzynek ulicznych armatury lub
wyprowadzen armatury bez skrzynek, nalezy bezwzglednie zgtosi¢ to do wiasciciela uzbrojenia
/ PWIK , Rozdzielnia Gazu /.

9. TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT
9.1. KOLEIJNOSC ROBOT

Przed robotami drogowymi nalezy wykona¢ odcinek kanalizacji deszczowej @ 315/200.
Przedmiotowe roboty nalezy prowadzi¢ rownolegle z robotami drogowymi. Przed przystapieniem do
wykonania projektowanej niwelety drogi nalezy wykonac¢ projektowane przykanaliki kanalizacji
deszczowej.

Po ustawieniu kraweznikéw nalezy wykona¢ wpusty uliczne. Sukcesywnie nalezy podigczaé
wpusty zgodnie z projektem odwodnienia pasa drogowego.

Regulacje skrzynek zasuw i wtazéw studzienek w jezdni i chodniku nalezy wykonywaé
réwnolegle z robotami drogowymi.

9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem robét nalezy:
- wytyczy¢ oraz w sposob trwaty oznakowac w terenie lokalizacje projektowanych obiektow / studzienek
kanalizacyjnych /,
- oznaczy¢ w terenie pkt. osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczyé¢ przed zniszczeniem w czasie budowy.
W przypadku koniecznosci zniszczenia / wykop /, po zakonczeniu robdt odtworzy¢ zniszczone pkt.
osnowy geodezyjnej,



- wykonaé przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i w razie
rozbieznosci z projektem zleci¢ korekte rozwigzan projektowych,

- dokona¢ pomiaréw wysokosciowych terenu, wyznaczyé repery robocze i w razie istotnych rozbieznosci
z projektem zleci¢ korekte rozwigzanh projektowych,

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowac.
Wokot wykopu winny by¢ ustawione porecze ochronne i napisy "Uwaga wykopy, osobom postronnym
wstep wzbroniony”. W nocy wykopy powinny posiada¢ czerwone swiatto ostrzegawcze. Porecze
powinny mie¢ wysokos¢ 1,1 m ponad terenem i by¢ ustawione w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu.

9.3. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem wykopdw z pasa planowanych robét w pasach drogowych rozebraé
istniejgce nawierzchnie drogowe.

Przewiduje sie wykonywac roboty mechanicznie i recznie / przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem /.
Z uwagi na wystepujgce istniejgce uzbrojenie podziemne, zaktada sie ze roboty reczne stanowi¢ beda
od 5 do 15% wszystkich robét ziemnych. Wykopy wykonywane beda jako wykopy o $cianach pionowych
z umocnieniem, aby jak w najmniejszym stopniu narusza¢ istniejgcg konstrukcje jezdni ul. tokietka.

Przewiduje sie zabezpieczenie scian wykopdw waskoprzestrzennych wypraskami stalowymi
zaktadanymi poziomo z rozparciami. Dopuszcza sie stosowanie obudowy petnej z piyt stalowych
/klatkowej/. Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda opadowg odpowiednio
wyprofilowanym terenem i wysunietg gérna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

Generalnie dlugos¢ otwartego wykopu, z uwagi na charakter gruntu, nie powinna przekraczac
20-30 m, aby zminimalizowaé czas ekspozycji na dziatanie wod opadowych i naptywowych.

Proponuje sie zastosowac koparke podsiebierng o poj. tyzki 0,4 m3. Wykop nalezy wykona¢ o
gfebokosci o 15 cm wiekszej niz dno ukladanego kanatu. Z uwagi na istniejgce uzbrojenie, wykopy w
poblizu uzbrojenia /po wyznaczeniu jego przebiegu w terenie przez stuzby geodezyjne/ wykonywac
recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb bedgcych witascicielami tego uzbrojenia / w szczegélnosci
sieci energetycznych, telefonicznych i gazowych /.

Z uwagi na rodzaj gruntu oraz ziemie z wykopu nalezy tadowac bezposrednio na samochody i
odwozi¢ na przylegte miejsca w celu pdzniejszego wykorzystania do ksztattowania terenu. Do zasypania
wykopéw przewidziano dowdz piasku. W przypadku wystgpienia w wykopie piasku srednio i
drobnoziarnistego, za zgodg Inspektora Nadzoru mozliwe jest wykorzystanie go do zasypki. Wykop
nalezy zasypywac warstwami grubosci 15-20 cm. Do zageszczania stosowac zageszczarki wibracyjne.

Przez obsypke nastepuje odcigzenie rurociggéw od wystepujgcego w wykopie bocznego parcia
ziemi. Obsypke nalezy wykonaé tym samym materiatem co podtoze. Materialem obsypki nalezy wypetnié

wykop z obu stron przewodu do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury. Ubijanie i zageszczanie
musi nastepowac rownoczesnie z obu stron przewodu. Zasypywanie powinno nastepowac¢ warstwowo
Srednio co 15-20 cm. Warstwa ochronna rury kanatowej musi by¢ starannie ubita po obu stronach
przewodu, nalezy jg wykonywaé rdwnoczesnie z usuwaniem zastosowanego deskowania warstwami
okoto 15-20 cm do wysokosci 30-50 cm ponad wierzch rurociggu.
Pozostalg cze$¢ wykopu zasypac piaskiem do wysokosci podbudowy jezdni, miejsc postojowych lub
chodnika.

Przy prowadzeniu robét nalezy przestrzegaé przepisy BHP zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 / Dz.U. nr 47/, a w szczeg6lnosci dla robot ziemnych rozdziat 10.
Kierownik budowy zobowigzany jest przeszkoli¢ podlegtych sobie pracownikdéw w zakresie BHP i fakt ten
wpisac do dziennika budowy. Do schodzenia do wykopu uzywac drabin. Wykopy zabezpieczy¢
barierkami z desek lub wyprasek stalowych o wys. 1,2 m.

9.4. ROBOTY MONTAZOWE

Przewody i przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC-U, litych tgczonych za pomocg uszczelki gumowej z EPDM.

Jak w przypadku innych materiatéw, roztadunek nalezy wykonywac¢ z nalezytg ostroznoscig. Rury
nie mogg byé¢ zrzucane ani $ciggane z naczepy, powinny byé unoszone i delikatnie uktadane na ziemi.



Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur nalezy zwraca¢ uwage by bosy koniec nie dotykat
bezposrednio ziemi. Podtoze musi by¢ wyprofilowane pétkoliscie i posiada¢ zaglebienia w miejscach
usytuowania ztgczy. Podtoze powinno byé zniwelowane w ten sposéb, aby rura opierata sie na nim na
catej swej dtugosci. Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Rury fgczy sie przez wcisniecie do oporu bosego konca w kielich
rury uprzednio potozone;.

Rurociggi uktada¢ na podtozu grubosci 15 cm z piasku uksztattowanego na kat 120' w sposéb
eliminujgcy odksztalcenie kielicha. Szczegdlng uwage zwracaé na prawidtowe wykonanie obsypki i
zasypki rurociggéw. W miejscach ztgczy kielichowych wykonac¢ dotki montazowe dla umozliwienia
wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki do kielicha rury. Ksztatt i wielkos¢ dotka montazowego musi
zapewni¢ warunki czystosci - nie dostawania sie piasku do wnetrza kielicha. Kielich rury powinien by¢
zabezpieczony odpowiednim denkiem. Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni.
Maksymalna dopuszczalna nominalna wielko$¢ ziarna wynosi 22 mm. Przewody kanalizacyjne poddac
prébie szczelnosci.

Studzienki z tworzywa niewlazowe @ 600 montowane na wpustach deszczowych oraz studzienki
rewizyjno - potgczeniowe inspekcyjne @ 425 ustawia¢ na wypoziomowanym podtozu z piasku gr. 15 cm.
Przy zasypywaniu wykopow pamieta¢ o prawidtowej obsypce zageszczanymi warstwami gr. 15-20 cm,
jednoczesnie z wszystkich stron studzienki. Wymagany stopien zageszczenia wg skali Proctora 98-103%

Wszystkie potgczenia rurociggéw ze studzienkami wykonac¢ jako szczelne. W celu uzyskania
wymaganej wysokosci studzienki mozna skréci¢ standardowe wysokosci pierscieni dystansowych.
Skrécenia mozna dokonac pitg reczng lub mechaniczng w oznakowanym miejscu co 8-10 cm.

Potgczenia elementéw studzienek za pomoca uszczelek gumowych. Wyjscie do kanalizacji za
pomoca wkiadki in situ @ 160. Wszystkie wpusty zaopatrzy¢ w petne zamkniecie wodne z
tukiem/kolanem skierowanym do gory. Rodzaj wpustu zalezny od projektowanej sytuacji drogowe;.

10. OCHRONA SRODOWISKA

Scieki opadowe z przebudowanej ul. Piwowarskiej odprowadzane sg do miejskiej kanalizacji
ogolnosptawnej poprzez projektowane 12 wpustow ulicznych z koszem i osadnikiem. Osadniki pozwolg
na redukcje zawiesin o okoto 70 - 80 % i jednoczesnie redukcje zanieczyszczen ropopochodnych o okoto
0,57 - 0,79%.

Nie przewiduje sie zabudowy separatora substancji ropopochodnych.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej przewidziano do wykonanie z materialéw posiadajgcych
atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Konstrukcja ich zapewnia catkowitg (100%)
szczelno$é potgczen. Scieki nie przedostang sie do podtoza i nie bedg zanieczyszczaé wéd gruntowych.
Glebokosc¢ projektowanej kanalizacji nie przekracza 3,5m. Na studzienkach zastosowano wiazy z
zamknieciem i uszczelnione uszczelka, zapewniajgcag nie przedostawanie sie wod opadowych z jezdni
poza zaprojektowanymi wpustami, jak rowniez ttumigcg hatas najezdzajgcych kot.

W celu ograniczenia szkodliwo$ci dziatalno$ci budowlanej:

- bedzie selektywnie sktadowany grunt z wykopéw z oddzieleniem warstwy prochniczej,
wykorzystanej nastepnie do rekultywaciji terenu,

- bedzie ograniczony czas pracy ciezkiego sprzetu budowlanego na terenach zamieszkatych do
pory dziennej w celu ograniczenia ucigzliwosci powodowanych hatasem,

- zostanie okreslony sposdb postepowania z odpadami, pozwalajgcy na zminimalizowanie ich
ujemnego wptywu na srodowisko.

- po zakonczeniu budowy teren bezzwtocznie zostanie uporzgdkowany.

11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonywac zgodnie z nastepujgcymi normami i warunkami:

- PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN-1610: 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
- PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.



- PN-EN 124;2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola
jakosci

- PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

- PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne .Wymagania w projektowaniu.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI Instal -2003

- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzen wodno-sciekowych

w gospodarce komunalnej W-wa 1989

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn, 01,10.1993 r.

w sprawie eksploatacji, remontéw i konserwaciji sieci kanalizacyjnych / D. U. nr 96 poz.437/

Opracowat
Marcin Swigtkiewicz
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Brzeg, 08-07-16r
TT/ 106 /G4 5812016

PROTOR Pracownia Projektowa

mgr inz. Antoni Plamitzer
46-023 Osowiec, Wegry ul. 700 lecia 15

dot. przebudowy ul. Piwowarskie] w Brzegu

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.07.2016r nr 17/PP/16:

A. Uzgadniamy projekt przebudowy ul. Piwowarskiej w Brzegu w zakresie projektu
drogowego pod warunkiem regulacji pionowej istniejacego uzbrojenia wod.-kan.
(skrzynki, wilazy) do rzednej projektowanej nawierzchni drogi i chodnikow.
Istnicjgce uzbrojenie wod.- kan. w ul. Piwowarskiej bedace w posiadaniu PWiK
zaznaczono na mapie. Jednoczes$nie informujemy, ze widoczna na mapach kanali-
zacja ¢ 300 oraz przytacze wodociggowe ¢ 63 PE zostato wykonane przez IBD
LIBERTY PARK Sp. z.0.0. w trakcie realizacji budynku mieszkalnego przy
ul. Piwowarskiej17-17C i nie jest wlasnoscig PWiK.

B. Zapewniamy odbior $ciekdéw deszczowych z przebudowywanej ulicy Piwowar-
skiej do istniejacej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej na nastgpujacych warunkach:

1. Podlgczenie wykonaé do kanalizacji ogdInosplawnej ¢ 400 PVC zlokalizowane;j
w ulicy Piwowarskiej za posrednictwem istniejgcej studzienki o rzgdnych
147,10/143,21 i/ lub do kanalizacji ogdlnosptawnej 900/600 mur. zlokalizowanej
w ul. Lokietka za posrednictwem studzienki o rzgdnych 147,27/143,77.

2. Istnieje mozliwos¢ wykorzystania istniejacej kanalizacji ¢ 300 wybudowanej
przez 1BD LIBERTY PARK Sp. z.0.0. po uzyskaniu zgody wiasciciela na wia-
czenie.

3.  Obliczenia w zakresie przepustowosci i mozliwosci odbioru Sciekdéw deszczo-
wych naleza do projektanta.

4.  Zastosowaé wpusty z syfonem i osadnikiem.

5. Koszty realizacji robot budowlano — montazowych zwigzanych z podiaczeniem
do kanalizacji og6lnosptawnej, pokrywa w catosci Inwestor zadania.

Wydane warunki posiadaja wazno$¢ 3 lata od daty ich wydania. Projekt tech-
niczny odwodnienia drogi podlega uzgodnieniu w tut. przedsi¢biorstwie przed
przedlozeniem do uzgodnienia w Starostwie Powiatowym (Wydz. Geodezji i Go-
spodarki Nieruchomosciami), celem uzyskania uzgodnienia na naradzie koordyna-

cyjnej.

Zalaczniki:
plan syt.-wys. - 1-egz.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Zabrzu
ul. Szczest Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Zaktad w Opolu PROTOR
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole Pracownia Projektowa
tel. 77 456 74 80, faks 77 454 28 27 mgr inz Antoni Plamitzer
sekretariat@zabrze.psgaz.pl 46-023 Osowiec

Wegry ul. 700 Lecia 15

Wasz znak:  Pismo z dnia 24.06.2016 Opole, 30.06.2016
Nasz znak: ZIE/R/502-289/RG/16

Dot.: uzgodnienia projektu przebudowy ulicy Piwowarskiej w Brzegu

Szanowny Panie

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu, Zaktad w Opolu Informuje,
ze na terenie objetym opracowaniem przebiega czynna dystrybucyjna czynna siec
gazowa gazu ziemnego niskiego cisnienia DN 150 stal oraz DZ 90 PE wraz z
przytaczami, wrysowana na zatgczniku mapowym kolorem zéttym.

Niniejszym pismem podajemy warunki techniczne, ktére winny byé uwzglednione w
opracowaniu:

e rozwigzania techniczne zblizen i skrzyzowan z siecig gazowa nalezy dostosowac
do wymogow normy PN-91/M-34501, oraz do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Zz dnia 26.04.2013r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640),

e prace ziemne w poblizu czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie i winne by¢
realizowane pod ptatnym nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w
Brzegu,

e nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie odlegtosci normatywnych od
sieci gazowej,

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Zabrzu, ul. Szczest Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl
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http://www.psgaz.pl

nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na zachowanie odlegtosci pionowych
normatywnych odlegtosci od sieci gazowej do nawierzchni jezdni tj. 1m od
nawierzchni jezdni lub miejsca postojowego przy czym nie mniej niz 0.5 m od
spodu konstrukcji nawierzchni (Rozp. Min Gosp. z 26.04.2013 art14 pkt 3 ppkt 1),
w przypadku braku mozliwosci zachowania odlegtosci normatywnych od sieci
gazowej nalezy wystapi¢ o warunki jej zabezpieczenia lub przebudowy,

ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstate w trakcie prowadzenia roboét
usuwane beda staraniem i na koszt Inwestora,

o terminie prowadzenia robot w poblizu urzadzen gazowych nalezy powiadomié
pisemnie RDG w Brzegu na 14 dni przed ich rozpoczeciem,

strefa kontrolowana dla przedmiotowej sieci gazowej wynosi 1m.

Czynng sie¢ dystrybucyjng niskiego ciSnienia zaznaczono kolorem 2zéttym na

zatgczonej mapie.

Za wydanie powyzszego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie z

cennikiem ustug pozataryfowych.

Uzgodnienie wazne jest 2 lata liczac od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z powazaniem

Z-ca ora Zaktady
ds. nia"vch

staw Koziot

1. Adresat + mapy
2. RDG Brzeg

3. ZT@ + mapy
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Brzeg, dnia 19.07.2016r.
L. Dz./TU/0981/07/2016

PROTOR Pracownia Projektowa
mgr inz. Antoni Plamitzer
ul. 700 lecia 15

Wegry
46-023 Osowiec

dotyczy: Projektu przebudowy ulicy Piwowarskiej w Brzegu.

W nawigzaniu do Panstwa pisma nr L.dz.21/PP/16, ktore wptyneto do siedziby BPEC
Sp. z 0. 0. dnia 18.07.2016r. oraz przedlozonej dokumentacji przebudowy ul. Piwowarskiej
w Brzegu informujemy, ze w zaplanowanym do przebudowy przez Panstwa zakresie znajduja
si¢ nastepujace odcinki sieci i przylaczy cieplnych:
1. magistralna sie¢ cieplownicza wykonana w technologii tradycyjnej DN 500mm ulozona
w kanale tupinowym typu KP, przebiegajaca na calej dlugosci drogi — ul. Piwowarskiej.
Rzedne ulozenia sieci cieplnej dla ww. odcinka rurociagu widoczne sg na dolaczonej
archiwalnej mapie.
W planach BPEC znajduje si¢ wymiana sieci cieplnej tradycyjnej na preizolowana w 2017r.
Nowa sie¢ ulozona bedzie czg¢sciowo w istniejacym kanale cieplowniczym a czgsciowo
bezposrednio w gruncie, po istniejacej trasie, na glebokosci na jakiej utozona jest sie¢
obecnie.
W zwigzku z powyzszym uzgadniamy przedlozony projekt pod wzgledem kolizji z siecia
cieplowniczg z nastepujacymi uwagami:
1. w poblizu sieci cieplowniczej BPEC Sp. z o0.0. prace ziemne nalezy prowadzi¢
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Przy zblizeniach z siecig zachowaé odleglosci
wynikajace z polskich 1 branzowych norm. Miejsca w ktorych przebiegaja rurociagi

cieplownicze zaznaczone zostaly na dotaczonej mapie kolorem zielonym.

2. Wykonawca z 7 dniowym wyprzedzeniem musi pisemnie powiadomi¢ BPEC Sp. z 0.0. 0o
zamiarze rozpoczecia robot. Prace wykonywaé pod nadzorem BPEC.

7. powazaniem

ﬁ d
i - Il
Osoba do kontaktu :
Stanistaw Guzenda tel.(77) 444 04 45 wew. 129

Joanna Majdanska, tel.: (77) 444 04 45 wew. 139
BRZESKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.0.

zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym w Opolu

VIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

KRS: 0000157459

NIP: 747-17-14-990

REGON: 532382981

Bank: PKO BP S.A. O/Opole nr 05 1020 3668 0000 5102 0131 1562



IBD Liberty Park spotka z ograniczona Brzeg, 20.07.2016r.
odpowiedzialnoscig, Spotka komandytowa

ul. Solarza 26

56-400 Oles$nica

Zezwolenie na podlaczenie przykanalikow wpustow deszczowych
do istniejgcej kanalizacji

Oswiadczam, ze:
1. Zostalem zapoznany 2z projektem zagospodarowania terenu oraz warunkami
technicznymi wydanymi przez PWiK w Brzegu zadania pn.:
,Przebudowa ul. Piwowarskiej w Brzegu®.

Inwestor: Gmina Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg.

2. Wyrazam zgode w/w Inwestorowi na podlaczenie przykanalikow wpustowych
deszczowych(szt.4) do istniejacej kanalizacji ©@300 wybudowanej przez nasza firme
na pasie drogi gminnej przy ul. Piwowarskiej w Brzegu w trakcie realizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego znajdujacego si¢ przy ul. Piwowarskiej na dzialce
1005 AM9 na warunkach:

e koszty zwigzane z realizacja robot objetych zgoda, pokrywa w calo$ci
Inwestor,

e utrzymanie i konserwacja przykanalikéw wpustow drogowych naleze¢ bedzie
do ich wlasciciela.

3. Niniejsza zgoda przeznaczona zostanie na czas nieokreslony.

W podpisie

“ w/ 2 :
. .
DWE?TY P(ARK / e

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia
Spoétka komandytowa

ul. Ignacego Solarza 26, 56-400 Olesnica

NIP 9111975494, Reg. 021108110
tel. 071 798 07 44

Otrzymuja:
@ Pelnomocnik Gminy Brzeg: Pan Antoni Plamitzer, Wegry, ul. 700 lecia 15,
46-023 Osowiec
a/a
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o Brzeg, 27-07-16
TT/ 92/ 4 5e /2016

PROTOR Pracownia Projektowa
mgr inz.Antoni Plamitzer
Wegry, ul 700-lecia 15
46-023 Osowiec

dot. zadnia pn. ..Przebudowa ul. Ofiar Katvnia i ul. Piwowarskiej w Brzegu ..

Uzgadniamy projekty wykonawcze:
..Odwodnienia pasa drogowego przebudowy ul. Ofiar Katynia w Brzegu”

,»Odwodnienia pasa drogowego przebudowy ul. Piwowarskiej w Brzegu”

Wiaczenia do istniejacej kanalizacji ogdlnosptawnej oraz prace zwigzane z regu-
lacja uzbrojenia wod.-kan. (skrzynki, wiazy) wykonywa¢ pod naszym nadzorem. Po
zakonczeniu robot, wykonany zakres prac zglosi¢ do odbioru. Kontakt w sprawie Dziat
Sieci ( nr telefonu 774162244; kierownik dziatu -R. Sochanik - wew. 129; dzial - wew.
117, 204).

AN
zalacznik i pA% o m}ip Tokarski
1. projekt tech. — ul. ofiar Katynia — 1 egz. &

2. projekt tech. —ul. Piwowarska - 1 egz.

GM
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BURMISTRZ BRZEGU

wojewédztwo opolskie
BI.7012.61.2016

Brzeg, dnia 02.08.2016r.
DECYZJA Nr191/2016

Na podstawie art.39 ust.3a pkt 2) ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz.U z 2015r., poz.460 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz.23 z pdzn.
zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku firmy PROTOR Pracownia Projektowa Wegry, ul. 700 lecia 15, 46-023 Osowiec z
dnia 27.07.2016r reprezentowanej przez mgr inz. Antoniego Plamitzera, dzialajagcego w imieniu

inwestora Gminy Brzeg, na podstawie pelnomocnictwa nr 34/2016 z dnia 27.04.2016r.,
udzielonego przez Burmistrza Brzegu

uzgadniam

projekt budowlany ,,Przebudowy ul. Piwowarskiej w Brzegu” branzy drogowe;,
odwodnienia pasa drogowego, oswietlenia ulicznego i przebudowy linii nN w ramach zadania
pn. ,,Przebudowa ul. Ofiar Katynia i ul. Piwowarskiej w Brzegu™.

Niniejsza decyzja, waina przez okres 3 lat od daty jej wydania, jest rownoczesnie
udzieleniem prawa dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz w calosci uwzglednia zadanie strony,

zgodnie z art. 107 § 4 kpa.

POUCZENIE

1.0d niniejszej decyzji stluzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolaw-
czego w Opolu za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

2. Przed przystapieniem do robot Inwestor lub Wykonawca posiadajacy jego pelnomocnictwo
zobowigzany jest do uzyskania, na podstawie wniosku do Urzedu Miasta Brzeg, zezwolenia
na:

- zajecie pasa drogowego [art.40 ust.1 i 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych ], celem prowadzenia robot,

- na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym na podstawie art.40 ust.1 i 2 pkt 2 cyt.
ustawy

dolgczajac plan sytuacyjny, informacj¢ o terminie wykonywania robot, wielkos¢ zajetej
powierzchni, personalia osoby odpow1gclztahq za.'przebleg prac.

3. Niniejsza decyzja nie jest pozwolen/lem, na budowe; w mysl art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. prawo budowlane N \ 2

Zalaczniki: \
- 1 egz. projektu budowlanego
Otrzymuja:
- PROTOR Pracownia Projektowa
mgr inz. Antoni Plamitzer
Wegry, ul. 700 lecia 15
46-023 Osowiec
- a/a BBI




STAROS 1. 6bRZESK]
ul.Robotnicza 20
49-300 Brzeg

-10-

(.6630.1.99.2016

Brzeg, dnia 29.07.2016

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

W dniach od 28.07.2016 do 29.07.2016 w Starostwie Powiatowym w Brzegu
przeprowadzona zostala w formie bezposredniej/elektronicznej/czgsciowo elektronicznej

narada koordynacyjna.

1. Opis przedmiotu narady: propozycja usytuowania sieci kanalizacji deszczowe;j,

linii o$wietlenia ulicznego, linii elektroenergetycznej nN zlokalizowanej w obrgbie

Centrum ul. Piwowarska, Lokietka dz 1007,673/3,639/11,637/1,637/2,644/1,

miasto Brzeg

2. Whnioskodawca: PROTOR Pracownia Projektowa mgr inz. Antoni Plamitzer
Wegry, ul 700 lecia 15, 46-023 Osowiec

3. Przewodniczacy narady: Izabela Wieche¢ —

Gospodarki Nieruchomosciami.

4. Uczestnicy narady:

Naczelnik Wydzialu Geodezji i
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Nazwisko i Nazwa reprezentowanego
imig podmiotu
uczestnika

Stanowisko uczestnika narady

Podpis
uczestnika
narady
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~ Temat: Re: Zawiadomienie narada koordynacyjna 28-29.07.2016

Witam.

Pani Ewo, zwracam si¢ z prosba o umieszczenie standardowego zapisu:

"Uzgodniono. Zachowac¢ ostrozno$¢ a prace poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi; w zblizeniu <3m

prace recznie, pod nadzorem branzowym. Miejsca zblizen 1 skrzyzowan zab‘*zpleczyc rurami

ochronnymi min.+-0,5m poza obreb".
dla tematow:

99/2016 Brzeg ul Piwowarska
100/2016  Brzeg ul. Otawska

. Pozdrawxam
Marek Perlinski

|

Nr spra'Wv 99/2016
Uzgodniono z uwagami :

1. Projeki techniczny na likwidacje kolizji podiega uzgodnieniu w TAURON Dystrybucja S.A.
2. Potwierdzono uzbrojenie pismem Barcode 1005779565 z dnia 27.07.2016r.

freneusz Kaczmarek
Starszy Specjalista do
Spraw Uzgodnien Branzowych

TAURCN Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu
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- 8 Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele w niej nie

uczestniczyli;

Nazwa reprezentowanego podmiotu

PROTOR Pracownia Projektowa mgr inz. Antoni Plamitzer

TAURON Dystrybucja S.A. (Rejon Dystrybucji Zachéd)

Energetyka Cieplna Opolszczyzny (ECO S.A.)

Brzeskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplne;

PKP Rejon Teleinformatyki Kolejowej

PROWOD Czarnowasy

Orange Polska

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Lubszy zs. w Smiechowicach

Ustugi Wodno-Kanalizacyjne HYDRO-LEW Sp. z 0.0.

EKO-Skarbimierz

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Olszance zs. w Czeskiej Wsi

Grodwik Sp. z 0.0. Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad

Zarzad Drog Powiatowych
6. Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie
za pomoca $srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

(podpis przewodnicggcego narady)
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PLAN ZBIORCZY UZBROJENIA
imie i nazwisko specjal. nr upr. bud. podpis
)( Projektowat | mgr inz. Antoni Plamitzer drogi 18/760p. <
Sprawdzit mgr inz. Kazimierz Kurowski drogi 229/940p.| -
- Projektowal | mgr inz. Marcin Swiatkiewicz sanitar. | Poosior 94un,
L% Sprawdzit mgr inz. Grzegorz Jurowicz sanitar. %%éos%% ‘e
)go( Projektowat | mgr inz. Ewald Mrugata elektr. | 201/91/Op. 7{/{4«1
Oo’ﬁgv Sprawdzit mgr inz. Krzysztof Giesa elektr. | 195/91/0p.| /
umowa nr B1.7013.1.U1.2016 | skala 1:500 data 08.2016 r. ys. 1




UWAGI:

1. Wykopy mechaniczne umocnione, reczne przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem,

catkowity odwéz ziemi i przywoz piasku do zasypki
2. Rurociag utozony na podtozu z piasku uksztattowanym na kat 120’

3. Wykop suchy nie przewiduje sie odwodnienia,

unika¢ pozostawienia otwartego wykopu w razie opadéw atmosferycznych
4. Na wszystkich przykanalikach do wpustéw zabudowac¢ petne zamknigcie wodne

z tukiem / kolanem skierowanym do gory.
5. Zastowano trzy rodzaje wpustéw deszczowych:

al typ A - wpust drogowy ptaski 40x60 cm klasy D400
b/ typ C - wpust boczny podchodnikowy klasy C250

c/ typ D - wpust boczny kraweznikowo -jezdniowy klasy C250

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa ul. Piwowarskiej w Brzegu

Pracownia Projektowa "PROTOR"

w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Ofiar Katynia

i ul. Piwowarskiej w Brzegu
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do wpustéw drogowych

imie i nazwisko
mgr inz. Marcin Swiatkiewicz

mgr inz. Grzegorz Jurowicz

Profile podituzne przykanalikéw kanalizacji deszczowej

umowa nr B1.7013.1.U1.2016 | skala 1:100/250
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