Nawierzchnia po

920-980

rozbidrce garazy

Bitumiczna tasma uszczelniajgca
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Istniejgca nawierzchnia parkingu \
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5 cm .
Warstwa wigzqea 7z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 6 cm| _Kraweznik betonowy 15%50x100cm
Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 25 cm Podsypka_cementowo—piaskowa 1:3 gr. 5 cm
Stabilizacja_podtoza o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm tawa betonowa C12/15 35x20+15x15cm gr. 20 cm
Stabilizacja podtoza o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
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Kostka betonowa bezfazowa 20x10cm spoinowana piaskiem gr. 8 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:3 qr. 3 cm|  Obrzeze betonowe 8x30x100cm
Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 10 cm|  tawa betonowa C12/15 26x20cm

Stabilizacja podioza o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

* Chodnik przy pochylni o szerokosci 1,25 m

Inwestor / Zamawiajgcy:

Gmina Brzeg
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg

Jednostka projektowa:

Biuro Ustug Projektowo-Budowlanych

Maciej Boberski

ul. Rynek 10/6, 49-306 Brzeg

Nazwa dokumentaciji:

Robotnicznej 12

Projekt podjazdu dla nepetnosprawnych wraz
Z zagospodarowaniem terenu przy ul.

Tytut rysunku:

Przekroje konstrukcyjne - chodnik, nawierzchnia utwardzona

Skala:

r rysunsku : adium: Data:

1:50 e 03 B | ™ 09.2015
Opracowali: Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
Kierownik projektu:

mgr inz. Maciej Boberski OPL/0753/PWOMI1 | mostowa
Projektant:. A
mgr inz. Krzysztof Drozdz OPLHQ29POODI4 | Grogowa (€] Dyoeole U=




