Zamawiajgcy:

Gmina Brzeg
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg

Biuro Ustug Projektowo - Budowlanych

Maciej Boberski
ul. Rynek 10/6
49-306 Brzeg

NI tomu Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY
01
ZAGOSPODAROWANIE | Zamierzenie budowlane:
TERENU Projekt podjazdu dla niepetnosprawnych
wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ulicy Robotniczej 12
Branza: Temat opracowania:
KONSTRUKCYJNO- PRZEDMIAR ROBOT
BUDOWLANA
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
0 | mgr inz. Maciej Boberski | OPL/0753/PW
pracowa OM/11
Numer archiwalny Data Numer
02.2017 egzemplarza

Biuro Ustug Projektowo - Budowlanych
Maciej Boberski




PRZEDMIAR

Lp Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 Rozbidrka garazy
1/D.01.02.03 |KNR-W 2- |Demontaz stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami, drzwi dwuskrzydtowe 270/  |szt
d.1 02 1027-04 |270 cm - 6 szt., drzwi dwuskrzydtowe 270/400 cm - 1 szt.
analogia
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
2|D.01.02.03 |KNR-W 2- |Demontaz stolarki okiennej wraz z oScieznicami; szt
d.1 02 1011-03 |- okno 80/80 - 10 szt.,
analogia - okno 100/140 wraz z kratg stalowsg - 2 szt.,
- okno 400/120 z pleksi w ramie stalowej- 1 szt.
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
3/D.01.02.03 |KNR 4-04 |Rozebranie izolacji z papy m?2
d.1 0509-03
analogia
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
4/D.01.02.03 |KNR 13-23 |Rozbiérka obrobek blacharskich na dachu m?2
d.1 0106-05
analogia
2%(21.35+9.4+5+13.3)*0.4 m?2 39.240
RAZEM 39.240
5/D.01.02.03 |KNR 4-04 |Rozbiorka ceglanych $cian wraz z fundamentami m3
d.1 0102-08
analogia
(23*4.5+12.4*5.5)+0.75*(6.1+5) m3 180.025
RAZEM 180.025
6/D.01.02.03 |KNR 2-31 |Rozbiérka betonowej opaski wraz z posadzka m2
d.1 0801-01
analogia
270 m2 270.000
RAZEM 270.000
7/D.01.02.03 |KNR 4-04 |Rozbioérka stropow zelbetowych m3
d.1 0305-02
analogia
0.15*(201+13.3*5) m3 40.125
RAZEM 40.125
8/D.01.02.03 |KNR 4-04 |Rozbiodrka stropu ceramicznego DMS wraz z belkami Zzelbetowymi (rozstaw be- |m3
d.1 0305-02 lek co 60cm):
analogia
175*0.27 m3 47.250
RAZEM 47.250
9/D.01.02.03 |KNR 4-04 |Rozbiorka zelbetowych nadprozy nad oknami m3
d.1 0305-04
analogia
12*2*1.2*0.0114 m3 0.328
RAZEM 0.328
10/D.01.02.03 |KNR 4-04 |Rozbiérka nadprozy ze stalowych dwuteownikéw nad drzwiami: 6x2szt. x 3,3m |szt.
d.1 0810-02
analogia
6*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
11/D.01.02.03 |KNR 4-04 |Rozbiorka stalowych $ciagow z pretéw fi40: 2 x 17,0m= 34,0m szt.
d.1 0814-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|D.01.02.03 Likwidacja drewnianej psiej budy wraz ze stalowa klatka szt.
d.1 wycena in-
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|/D.01.02.03 |KNR AT-06 |Wywiezienie gruzu i materiatébw z rozbidrki z terenu rozbiérki przy mechanicz- |kurs
d.1 0108-02 + |nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢
KNR AT-06 |do 10 km na skladowisko Wykonawcy
0108-05
analogia
(p0z.1*0.5+p0z.2*0.25+p0z.3*0.01+p0z.5+p0z.6*0.2+p0oz.7+p0z.8+poz.9+ kurs 55.213
poz.12*0.1)/6
RAZEM 55.213
14/D.01.02.03 |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1 1107-01 recznym na odlegtos¢ do 10 km na sktadowisko Zamawiajgcego lub miejsce
analogia wskazane przez Inspektora Nadzoru
poz.4*0.005*7.85+p0z.10*3.3*0.025+p0z.11*17*0.01 t 2.870
RAZEM 2.870
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
15/D.01.02.03 Koszt sktadowania i utylizacji materiatdbw pochodzgcych z rozbioérki m3
d.1 kalk. indywi-
dualna
poz.13 m3 55.213
RAZEM 55.213
16/D.01.02.03 Opracowanie projektu technologicznego odtgczenia sieci elektrycznej od gara- |kpl.
d.1 wycena in- |2y wraz z rozbiorkg instalacji wywo6zkg na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Ogrodzenie
17(/D.01.01.01 Obstuga geodezyjna robét kpl.
d.2 wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/DM.00.00.0 Zabezpieczenie repera na czas robot kpl.
d.2|0 wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19|M.11.01.01 |KNR 2-01 |Wykopy przy murze pod izloacje na odktad m3
d.2 0310-01
0.5%1*27.5*2 m3 27.500
RAZEM 27.500
20|M.13.01.00 |KNR 2-33 |Pionowanie przechylonych stupkéw ogrodzenia (wykonanie podbudowy betono-|{m3
d.2 0210-02 wej z betonu klasy C25/30 w strefie fundamentow stupkow) - 2 szt.
analogia
1*0.5*0.25*2 m3 0.250
RAZEM 0.250
21|D.01.02.03 |KNR AT-27 |Usunigcie zdegradowanego tynku z powierzchni cokotéw i stupkéw ogrodzenia |m?2
d.2 0101-01
10*4*0.6*0.7+2*0.8*(2.5+3.1+3.1+1.2+2.8+2.7+2.7+2.7)+10*4*0.45*3+0.3*2*  |m?2 120.580
275
RAZEM 120.580
22|M.20.20.16 |KNR BC-02 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni ogrodzenia m2
d.2 0203-02
analogia
poz.21 m?2 120.580
RAZEM 120.580
23|M.20.20.16 |TZKNBK IV |Wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - gteb.kucia 1 ceg. - |msc
d.2 -116 4-5 cegly w jed.miegjscu - zatozono 10 miejsc
analogia
15 msc 15.000
RAZEM 15.000
24/M.20.20.16 |TZKNBK IV |Spoinowanie muréw gtadkich z ceglty wraz z uzupetnieniem ubytkéw muru (z= |m2
d.2 -229 uwzglednieniem czgsci muru ponizej terenu)
analogia
poz.21 m2 120.580
RAZEM 120.580
25/D.01.02.03 |KNR 4-04 |Demontaz parapetow KAMIENNYCH wienczacych korony stupéw dla potrzeb  |{m3
d.2 0202-01 naprawy
analogia
4*0.7°2*0.1 m3 0.196
RAZEM 0.196
26(M.20.20.16 |TZKNC N- |Uzupetnianie ubytkéw za pomocg zapraw do reprofilacji kamienia parapetéw dm?2
d.2 K/VI 3/2-a  |KAMIENNY CH wienczacych korony stupéw
analogia
4*0.01*(0.772+0.7*0.1)*100 dm?2 2.240
RAZEM 2.240
27|M.20.20.16 |TZKNC N- |Scalanie kolorystyczne parapetow KAMIENNY CH wienczacych korony stupéw |dm?2
d.2 K/VI 3/7-a
poz.26 dm?2 2.240
RAZEM 2.240
28|D.01.02.03 |[KNR 4-04 |Rozbiérka parapetéw BETONOWYCH wienczacych korony stupow m3
d.2 0305-02
analogia
6*0.772*0.1 m3 0.294
RAZEM 0.294
29|M.13.01.00 |KNR 2-02 |Wykonanie nowych parapetéw BETONOWYCH wienczgcych korony stupkéw |m3
d.2 0208-01 - geometria parapetow taka jak w stanie istniejacym, beton C30/37 zbrojony
analogia centralnie siatkg z pretéw fi 10 w rozstawie 10x10 cm
6*0.772*0.1 m3 0.294
RAZEM 0.294
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30/{M.15.01.03 |KNR-W 2- |Malowanie parapetéw BETONOWY CH wienczacych korony stupow m?2
d.2 02 1519-01
analogia
6%(0.772+0.7*0.1) m?2 3.360
RAZEM 3.360
31/M.20.20.16 |KNR AT-42 |Trwate osadzenie na zaprawie kotwigcej parapetéw wienczacych korony stu-  |szt
d.2 0110-05 pow.
analogia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
32|M.20.20.15 |KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni konstrukcji betonowych |m?2
d.2 0210-01 zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej dla uzupet-
analogia niania ubytkéw elementéw betonowych w miejscu pekniecia cokotu (szczelina
3x5cm)
1.870.05 m?2 0.090
RAZEM 0.090
33|M.20.20.15 |KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdéw) powierzchni poziomej konstrukcji be-|m?2
d.2 0211-01 tonowych zaprawg cementowo-polimerowa; dla uzupetniania ubytkéw elemen-
analogia téw betonowych w miejscu pekniecia cokotu (szczelina 3x5¢cm)
poz.32 m?2 0.090
RAZEM 0.090
34|/M.20.20.16 |ZKNR C-2 |"Zszycie" za pomocg pretow systemowych peknietego cokotu wypetniajgcego | szt.
d.2 0703-03 jedno z przeset ogrodzenia (prety dt 80cm)
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
35/M.20.20.16 |KNR 0-40 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie na cokotach i poszerzonej czesci stu- |m?2
d.2 0210-01 péw ogrodzenia
analogia
10%4*0.6*0.7+2*0.8%(2.5+3.1+3.1+1.2+2.8+2.7+2.7+2.7) m?2 50.080
RAZEM 50.080
36/M.20.20.16 |KNR 2-21 |Tynki cementowo-wapienne zacierane na gtadko na $cianach stupéw powyzej |m?2
d.2 0608-04 cokotéw
analogia
10*4*0.45*3 m?2 54.000
RAZEM 54.000
37(M.20.20.16 |[KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany recznie na catej powierzchni m2
d.2 0502-03 ogrodzenia powyzej poziomu terenu
analogia
10%4*0.6*0.7+2*0.8*(2.5+3.1+3.1+1.2+2.8+2.7+2.7+2.7)+10*4*0.45*3 m2 104.080
RAZEM 104.080
38/M.20.20.16 |TZKNBK Odtworzenie ornamentéw na wzér istniejgcych na powierzchniach stupéw, od  |m?2
d.2 VIIl 02-77  |strony parku,
analogia
0.75*10 m?2 7.500
RAZEM 7.500
39|M.20.20.16 |KNR-W 2- |Malowanie tynkdéw zewnetrznych m2
d.2 02 1519-01
analogia
10*4*0.6*0.7+2*0.8%(2.5+3.1+3.1+1.2+2.8+2.7+2.7+2.7)+10*4*0.45*3 m?2 104.080
RAZEM 104.080
40(D.01.02.03 |KNR 2-33 |Demontaz stalowych przeset i furtki (w catosci - 8+1 szt.). m
d.2 0702-03
analogia
1.2+2.52+3.13*2+1.17+2.83+2.67*3 m 21.990
RAZEM 21.990
41/M.20.20.16 Przeprowadzenie w warsztacie prac naprawczych przeset stalowych obejmuja- |szt
d.2 kalk. indywi- |cych:
dualna - czyszczenie metodami strumieniowo-$ciernymi,
- prostowanie zdeformowanych elementoéw,
- uzupetnienie brakujacych elementéw odtworzonych na wzoér istniejgcych,
- aplikacja w szczelinach konstrukcji stalowej ciektego roztworu inhibitora koroz-
ji, ktory stworzy nierozpuszczalne w wodzie, stabilne zwigzki z produktami ko-
rozji; oraz wspomagac bedzie adhezje powtok, np. IKOROL lub réwnowazny,
- aplikacja antykorozyjnych powtok malarskich w systemie epoksydowo-poliure-
tanowym, o grubo$ci min. 240pm.
Naprawa furtki wraz z zamkiem
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
42|M.11.01.04 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw przy iloacji wokét muru m3
d.2 0320-0101
analogia
0.3*0.3*27.5*2 m3 4.950
RAZEM 4.950
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43|M.15.01.02 |KNR 0-17 |Wykonanie izolacji ogrodzenia; warstwa szczepna, dwuwarstwowa aplikacja m?2
d.2 0926-01 wiasciwej izolacji mineralnej z obu stron ogrodzenia 30cm ponizej + 30 cm po-
analogia wyzej poziomu terenu
2*0.6*27.5 m?2 33.000
RAZEM 33.000
44/M.15.01.02 |KNR 2-33 |lIzolacje z folii kubetkowych 30 cm ponizej poziomu terenu m2
d.2 0716-02
analogia
2*0.3*27.5 m?2 16.500
RAZEM 16.500
45/M.20.20.16 |TZKNBK Przygotowanie otworéw do osadzenia kotew mocujgcych przesta stalowe i furt- |szt
d.2 XVII 56-05 ke
analogia
9*3*2 szt 54.000
RAZEM 54.000
46/M.20.20.16 |TZKNBK Przygotowanie kotw w cegle do montazu przeset i furtki szt
d.2 XVII 57-12
analogia
poz.45 szt 54.000
RAZEM 54.000
47|M.20.20.16 |KNR 2-33 |Ponowny montaz odrestaurowanych przeset wypetnienia ogrodzenia wraz z fur- szt
d.2 0702-01 tka.
analogia
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
48|D.01.02.03 |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiérki z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3
d.2 1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢
1103-05 do 10 km na sktadowisko Wykonawcy
analogia
poz.21*0.02+poz.28 m3 2.706
RAZEM 2.706
49(D.01.02.03 Koszt sktadowania i utylizacji materiatbw pochodzgcych z rozbiérki m3
d.2 kalk. indywi-
dualna
poz.48 m3 2.706
RAZEM 2.706
3 Chodniki
50/D.01.01.01 Obstuga geodezyjna robét kpl.
d.3 wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51|D.01.02.03 |[KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych m2
d.3 0815-02
analogia
265 m?2 265.000
RAZEM 265.000
52|D.01.02.03 |[KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 12 cm m2
d.3 0802-05
analogia
265 m?2 265.000
RAZEM 265.000
53|D.01.02.03 |[KNR 4-04 |Demontaz stalowych kratek nad otworami przy wejsciu do budynku /2m x 1, szt
d.3 0803-01 5m=3,0m2/
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54/M.11.01.01 |KNR 2-01 |Wykopy pod chodnik m3
d.3 0310-01
171*0.3 m3 51.300
RAZEM 51.300
55|M.11.01.01 |[KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni m2
d.3 0505-01
171 m?2 171.000
RAZEM 171.000
56/D.08.03.01 |KNR 2-31 |tawa z oporem z betonu C12/15 pod oporniki m3
d.3 0402-04
0.052*poz.57 m3 10.660
RAZEM 10.660
57/D.08.03.01 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.3 0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
205 m 205.000
RAZEM 205.000
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58/D.04.05.01 |[KNR 2-31 |Wykonanie warstwy stabilizacji gr.15 cm, Rm=1,5 MPa z gotowej mieszanki m?2
d.3 0109-03 + |dowozonej z wytworni
KNR 2-31
0109-04
analogia
171 m2 171.000
RAZEM 171.000
59/D.04.04.02 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3 0114-07 10 cm
z.0.2.12.
9901-02
0114-08
analogia
poz.58 m2 171.000
RAZEM 171.000
60|D.05.03.23 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.3 0511-03 mentowo-piaskowej
poz.58 m2 171.000
RAZEM 171.000
61/D.09.01.00 |KNR-W 2- |Odtworzenie trawnikéw (humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy hu- |m?2
d.3 01 0510-01 |musu 20 cm)
+ KNR-W 2-
01 0510-02
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
62|D.07.06.03 Stojaki rowerowe typu U wraz z montazem kpl.
d.3 wycena in-
dywidualna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
4 Nawierzchnia utwardzona
63/D.01.01.01 Obstuga geodezyjna robot kpl.
d.4 wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64|/M.11.01.01 |[KNR 2-01 |Wykopy pod nawierzchnie m3
d.4 0310-01
282*0.51 m3 143.820
RAZEM 143.820
65/M.11.01.01 |[KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni m?2
d.4 0505-01
282 m2 282.000
RAZEM 282.000
66/D.08.01.01 |[KNR 2-31 |kawa z oporem pod krawezniki z betonu C12/15 m3
d.4 0402-04
0402-05
0.0925*poz.67 m3 4.163
RAZEM 4.163
67(D.08.01.01 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.4 0403-03 wo-piaskowej
45 m 45.000
RAZEM 45.000
68/D.04.05.01 |[KNR 2-31 |Wykonanie warstwy stabilizacji gr.15 cm, Rm=1,5 MPa z gotowej mieszanki m2
d.4 0109-03 + |dowozonej z wytworni
KNR 2-31
0109-04
analogia
273 m2 273.000
RAZEM 273.000
69/D.05.03.05 |[KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca)|m2
d.4 0308-03
analogia
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
70(/D.05.03.05 |[KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubos$ci po zageszczeniu 5cm  |m2
d.4 0309-02 (warstwa Scieralna)
analogia
282 m?2 282.000
RAZEM 282.000




