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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest teren za budynkiem Urzedu Miasta w Brzegu,
zlokalizowany na dzialce nr 479 przy ul. Robotniczej 12. Na przedmiotowym terenie
usytuowany jest parking wewngtrzny, garaze, chodniki, tereny zielone, ogrodzenie i mur.

Lokalizacj¢ obszaru inwestycji zaprezentowano na rysunku 1.1, a na rysunku 1.2
przedstawiono widok istniejacej parkingu wraz z garazami i budynkiem Urzedu.
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Rys. 1.1 Plan miasta z orientacyjnie zaznaczong lokalizacja obszaru inwestycji

-

Rys. 1.2 Widok istniejgcej parkingu wraz garazami i budynkiem Urzedu
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Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej, w zakresie
umozliwiajagcym wykonanie robot budowlanych.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
v Dokumentacje fotograficzna,
v Cze$¢ opisowa stanu istniejgcego oraz projektowanego,
v Cze$¢ rysunkowa stanu istniejgcego oraz rozwigzan projektowych.

2. Podstawy opracowania

Umowa zawarta z Gming Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg.
Mapa zasadnicza oraz projektowa dla przedmiotowego terenu.
Inwentaryzacja terenu obejmujgca m. in. niwelacje geometryczne oraz inwentaryzacj¢ zielni.
Obowigzujace przepisy oraz normy i literatura techniczna:
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 03.207.2016 z p6zn. zm.).

[2] Ustawa z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 85.14.60 z p6zn. zm.).

[3] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.)

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz.
902 z p6zn. zm.)

[5] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880
Z pdzn. zm.)

[6] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw 1 opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003
r., Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.)

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i1 ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430).

[8] Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2010 Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm.).
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3. Charakterystyka istniejacego zagospodarowania terenu

Istniejagcy teren stanowiacy przedmiot planowanej inwestycji, zlokalizowany jest
"na tytach" budynku Urz¢du Miasta w Brzegu, na dzialce nr 479 (ark. 7, obreb Centrum) przy
ul. Robotniczej 12.

Zasadniczy element zagospodarowania terenu stanowi parking dla samochodéw. Wjazd
na parking (zabezpieczony szlabanem) usytuowany jest od strony ul. Robotniczej, w rejonie
skrzyzowania z ul. Stowianskg. Teren parkingu ograniczony jest od strony potudniowe;j
I zachodniej budynkami urzgdu, od strony potnocnej parkiem, natomiast od strony wschodniej
posesja, na ktorej zlokalizowany jest budynek Komendy Powiatowej Policji. Parking
przeznaczony jest do parkowania pojazdéw nalezacych do klientdéw oraz pracownikow urzgdu.
Wiegkszg cze$¢ nawierzchni parkingu wykonano jako bitumiczng, natomiast w pozostalym
zakresie nawierzchnig¢ stanowi kostka granitowa. Na parkingu wygospodarowano ok. 20 miejsc
postojowych.

W potnocnej czesci parkingu zlokalizowany jest kompleks garazowy oraz miejsce
na gromadzenie odpadoéw statych. Kompleks garazowy sklada si¢ z siedmiu murowanych
garazy w zabudowie szeregowej. Pig¢ garazy (nr 1 do 5) ma zblizone wymiarach, dwa pozostate
(nr 61 7) roznig si¢ geometrycznie i posiadaja wlasne Sciany konstrukcyjne.

Uktad chodnikéw na przedmiotowym terenie zapewnia komunikacje pomiedzy
budynkami Urzedu Miejskiego oraz parkingiem zlokalizowanym za budynkiem "B" Urzedu.
Nawierzchni¢ chodnikéw stanowig ptyty betonowe pelne i azurowe. Wejscie do budynku "B"
Urzedu, gdzie zlokalizowane sg pomieszczenia Strazy Miejskiej, zapewniaja schody i taras
0 konstrukcji betonowej.

Przedmiotowy teren jest ogrodzony. Istniejace ogrodzenie od strony parku stanowia
murowane shupki i cokoty oraz wypehienie z kutych elementow stalowych. Od strony budynku
Policji ogrodzenie stanowi mur ceglany.

Na przedmiotowe]j dzialce rosng liczne drzewa i Krzewy. Zinwentaryzowana zielen
to w wigkszosci krzewy oraz zielenh wysoka wystgpujaca na tym terenie w sposob naturalny jak
I pochodzaca z nasadzen. W przewazajacej czesci zielen jest w dobrym stanie fitosanitarnym.

Analizowany obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
zgodnie z uchwatg nr XVII1/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003. Dziatka
oznaczona jest w mpzp jako ALOMN/U/Z/Pp/P, jest to teren o funkcji podstawowej ustugowe;j
z mieszkalnictwem i zielenig w obszarze wysokiej intensywnosci. Ponadto dziatka znajduje si¢
w granicach strefy "A" $cislej ochrony konserwatorskiej, co wigze si¢ z konieczno$ci
uzgodnienia zakresu planowanych prac inwestycyjnych z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw w Opolu.

Decyzja nr KI.V.5345/Brzeg/75/86/87 z dnia 04.02.1987 r., pierwotna, neobarokowa
cz¢$¢ budynku Urzedu Miasta, wybudowana w 1902 r., zostala wpisana do rejestru zabytkow.
Nie planuje si¢ zadnych prac przy budynku Urzedu Miasta wpisanym do rejestru
Zabytkow.
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Rys. 3.1 Fragmenty zatacznika graﬁcznego do uchwaty Nr XVIII/142/03

Cala inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowanym (nalezacym do Inwestora)
i obejmuje swoim zakresem nastepujgce dziatki ewidencyjne:

Wojewddztwo: opolskie, Powiat: brzeski, Gmina: Brzeg,

Dziatka ewidencyjna: 479 (ark. 7, obreb Centrum).
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4. Charakterystyka projektowanego zagospodarowania terenu

Planowane prace nie wprowadzaja zasadniczych zmian w istniejagcym zagospodarowaniu
terenu. Uktad chodnikéw pozostaje taki jak w stanie istniejacym, jedynie przy tarasie
wejsciowym do budynku "B", z uwagi na planowana budowg¢ pochylni, fragment chodnika
zostanie przesuni¢ty o ok. 1,5 m. Zmianie ulegnie nawierzchnia chodnikéw - z istniejacych,
uszkodzonych ptyt ptyty betonowych (petnych i azurowych) na jednolitg nawierzchnig¢ z kostki
betonowej.

Podstawowym zatozeniem, planowanych prac byla minimalna ingerencja w istniejaca
zielen. Przewidziano do wycinki jedno drzewo, ktorego uktad korzenny wplywa destrukcyjnie
na stan techniczny ogrodzenia od strony parku, a w przysztosci nie mozna wykluczy¢ réwniez
jego wptywu na budynek "B" Urzedu. Wycinki ze wzgledéw inwestycyjnych wymaga¢ beda
krzewy w miejscu planowanej budowy pochylni dla 0sob niepelnosprawnych.

Nie planuje si¢ zadnych prac przy budynku Urz¢edu Miasta wpisanym do rejestru
Zabytkow.

Przed przystapieniem do robot gruntowych nalezy zlokalizowaé w terenie istniejace
uzbrojenie podziemne, np. poprzez wykonanie przekopoéw kontrolnych. Roboty w poblizu sieci
uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢: "r¢cznie", ze szczeg6lng ostroznoscig i pod nadzorem
wlasciwych stuzb gestora danej sieci. Wystgpujace w obszarze robot kolizje z sieciami
uzbrojenia terenu nalezy usung¢ zgodnie z wytycznymi gestoréw sieci. Wszelkie, natrafione
w trakcie realizacji robdt, niezidentyfikowane wcze$niej sieci lub urzadzenia uzbrojenia terenu,
nalezy zabezpieczy¢, a ich ewentualne kolizje nalezy usung¢ zgodnie z przepisami branzowymi
1 wytycznymi odpowiednich gestorow sieci.

Zakres projektowanych prac w ramach przedmiotowej inwestycji obejmuje:
e rozbiorke istniejacych garazy,
e wykonanie w miejscu rozebranych garazy nawierzchni dostosowanej do rozwigzan
istniejacych,
e wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni chodnikéw,
wykonanie pochylni przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych zapewniajgcej
dojazd do budynku "B" Urzedu,
naprawa powierzchni tarasu przy wejsciu do budynku "B" Urzedu,
wycinka drzewa i krzewow,
remont ogrodzenia od strony parku,
remont muru ogrodzeniowego od strony budynku Policji.

Dla planowanego zakresu prac, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe,
nalezy natomiast dokonac¢ zgtoszenia robot budowlanych.
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4.1. Rozbiérka istniejacych garazy

Przeprowadzona ocena stanu technicznego garazy nr 1+5 wykazala, ze ich dalsza
eksploatacja zagraza bezpieczenstwu uzytkownikow. Dodatkowo wnioski z ekspertyzy garazy
nr6 i 7 wskazuja, ze z uwagi na ich aktualny stan techniczny, ograniczone funkcje uzytkowe
oraz zasadng rozbiorke garazy sasiednich, naprawa garazy nr 6 i 7 jest niezasadna z techniczno-
ekonomicznego punktu widzenia. Z uwagi na powyzsze zdecydowano o rozbiorce wszystkich
garazy. Lokalizacje¢ 1 numeracj¢ garazy zaprezentowano na zataczonym planie sytuacyjnym.

Rys. 4.1.1 Fotografie prezentujace aktualny stan techniczny kompleksu garazy

W miejscu rozebranych garazy planuje si¢ wykonanie nawierzchni dostosowanej do
rozwigzan istniejacych.
Projekt rozbiorki garazy stanowi odrebne opracowanie niniejszej dokumentacji.
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4.2. Remont chodnikow

Lokalizacj¢ chodnikéw 1 projektowanej nawierzchni utwardzonej w planie
przedstawiono narysunku D-01 Plan sytuacyjny. Projektowane rozwigzania zlokalizowane
sg na terenie zabudowanym w miescie Brzeg o powierzchni ok. 0,15 ha.

Punty charakterystyczne zlokalizowane w osi chodnikéw zwymiarowano w ukladzie
wspotrzednych mapy projektowej (uktad 1965/4) i przedstawiono w tabeli rysunkowej.
Chodniki projektowane sa o szerokosci 1,5 m, z kostki betonowej bezfazowej. Natomiast ciag
pieszy przy pochylni przewidziany jest o szerokosci 1,25 m. Dla chodnikow przyjeto
jednostronne spadki poprzeczne o wartosci 2,0%.

Po rozbidrce garazy przewiduje si¢ wykonanie utwardzenia nawierzchni za pomoca
warstwy minerlano-asfaltowej (betonu asfaltowego). Nawierzchnia od strony zielni ograniczona
zostanie kraweznikiem betonowym na tawie. Spadek nawierzchni przewidziano o wartosci 2,0%
w strong istniejgcej nawierzchni bitumicznej.

Przy wejsciu do budynku od strony parkingu, przewidziano ustawienie 5 stojakoéw
rowerowych typu ,,U” ze stali nierdzewnej. Montaz nalezy wykona¢ wg dokumentacji
Producenta.

e Rozwigzanie wysoko$ciowe

Rozwigzanie chodnikéw w profilu nie odbiega w sposdb znaczny od istniejacego
zagospodarowania. Korekta niwelety jest nieznaczna, wynika z dowigzania do pochylni oraz
do projektowanej nawierzchni utwardzonej w miejscu rozebranych garazy. Punkty
charakterystyczne przedstawione zostaly na rysunku D-01 Plan sytuacyjny, pozostate rzedne
nalezy dowigza¢ do istniejacego zagospodarowania, zachowujac spadki w granicach 0,5-3,0%.

Nawierzchni¢ utwardzona nalezy dostosowaé¢ do istniejacej jezdni bitumicznej,
a nastgpnie nada¢ spadek poprzeczny o wartosci 2,0%.

e Przekro6j poprzeczny i konstrukcja nawierzchni

Rozwigzanie projektowe zostatlo przedstawione na rysunku D-02. Przekroje
konstrukcyjne, chodnik, nawierzchnia utwardzona.

Projektuje si¢ chodniki o szerokosci 1,5m i 1,25 m z obrzezami betonowymi po obu
stronach oraz spadkiem poprzecznym o wartosci 2,0%.
Przyjeto nastepujaca konstrukcje chodnikéw:

- kostka betonowa bezfazowa 20x10cm spoinowana piaskiem 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 mm 10 cm,

— stabilizacja podtoza o Rm=1,5 MPa 15 cm.
Suma: 36 cm
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Na konstrukcj¢ nawierzchni utwardzonej przyjeto odpowiednio:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 5cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 6 cm,

— podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. 25 cm,

- stabilizacja podtoza o Rm=1,5 MPa 15 cm.
Suma: 51 cm

e Uwagi koncowe
1. Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy wytyczy¢ wszystkie punkty gtéwne
i zweryfikowa¢ ich prawidtowos¢.

2. W przypadku watpliwo$ci w zakresie rozwigzan projektowych nalezy kontaktowac si¢
bezposrednio z Projektantem.

3. Wszelkie roboty zwigzane z realizacja tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie
Z wymogami obowigzujacych norm 1 zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
wymogami sztuki budowlanej i zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony zdrowia.
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4.3. Wykonanie pochylni dla oséb niepelnosprawnych oraz
remont powierzchni tarasu

W celu zapewnienia dostgpu do budynku "B" Urz¢du osobom niepelnosprawnym,
a W szczeg6lnosci poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich, zaprojektowano pochylnie.
Konstrukcje pochylni stanowi¢ beda dwie zelbetowe Scianki boczne zaglebione w gruncie,
ponizej glebokosci przemarzania. Wypekienie przestrzenie pomiedzy $ciankami stanowi
bedzie zasypka inzynierska z piasku Sredniego, wilasciwie zaggszczonego. Nawierzchnig
pochylni stanowi¢ bedzie kostka betonowa. Na $ciankach zelbetowych zamontowane bedg
balustrady stalowe umozliwiajace poruszanie si¢ osobom na wozkach inwalidzkich.

Projektuje si¢ wykonanie nowych zelbetowych (beton C25/30) schodow wejsciowych
na taras. Schody sktada¢ si¢ beda z ptyty biegu (zakotwionej za pomoca pretow zespalajacych
w istniejacej ptycie tarasu) oraz dwoch zelbetowych $cianek bocznych.

Lokalizacje pochylni i schodow wejsciowych zaprezentowano na zatagczonym planie
sytuacyjnym.

Przewiduje si¢ naprawe powierzchni tarasu przy wejsciu do budynku "B" Urzgdu. Dla
zapewnienia wlasciwego odprowadzenia wod opadowych z betonowej powierzchni tarasu
zaktada si¢ jej podkucie, celem uzyskania 1 % spadku, na kierunku réwnolegtym do $ciany
budynku. Z powierzchni ptyty nalezy usuna¢ luzne fragmenty betonu, powierzchni¢ nalezy
oczysci¢ metoda strumieniowo-$cierng, nastgpnie nalezy aplikowaé warstwe szczepna
i wyrowna¢ powierzchni¢ zaprawami typu PCC. W przypadku problemow z uzyskaniem
wlasciwej przyczepnosci istniejagcego podtoza ($rednia przyczepnosé nie moze by¢ mniejsza niz
1,5 MPa, najmniejsza dopuszczalna warto$¢ pojedynczego pomiaru: 1,0 MPa) Wykonawca
robdt powinien liczy¢ si¢ z konieczno$cig wykonania "samonosnej" ptyty betonowej o grubosci
min. 60 mm. Zaktada si¢ likwidacje otworu pokrytego kratkg stalowa przed drzwiami
wejsciowymi do budynku. Otwor zostanie zasypany warstwa wlasciwie zaggszczonego piasku,
na ktorym zostanie wylana "na mokro™ ptyta betonowa grubosci 10 cm z betonu C25/30. Ptyta
wypelniajaca otwor zespolona bedzie z ptyta tarasu za pomocg pretow zbrojeniowych ¢ 10 mm
wklejonych w istniejacy beton na glebokos¢ 200 mm na zaprawie kotwigcej na bazie
mineralnej. Dla unikni¢cia zarysowan nowego betonu (wynikajagcych ze skrepowania
odksztatcen skurczowych na catym obwodzie elementu) zaleca si¢ wykonanie ptyty etapowo,
tj. najpierw montujemy na obwodzie otworu deskowanie ze styropianu (ekstrudowanego)
W ksztalcie klina, betonujemy plyte, a po zwigzaniu i stwardnieniu betonu wypeliamy
przestrzen po styropianie zaprawg niskoskurczowa. Po naprawie powierzchni plyty tarasu
nalezy wykona¢ nawierzchnioizolacje w systemie poliuretanowym lub epoksydowo-
poliuretanowym, odporng na promieniowanie UV.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami Producenta okre§lonymi w karcie
produktu. Nalezy przestrzega¢ wymagan dotyczacych przygotowania i wymaganej nosnosci
podioza.
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Rys. 4.3.1 Fotografie prezentujace miejsce lokalizacji pochylni dla osob niepelnosprawnych oraz stan techniczny
tarasu wejsciowego do budynku "B"

BN
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4.4. Remont muru ogrodzeniowego od strony budynku Policji

Ogrodzenie od strony budynku Policji stanowi otynkowany mur ceglany, grubosci
ok 46 cm. Mur podzielony jest na przesta, wydzielone stupkami. Wysoko$¢ muru jest zmienna
na jego diugosci i wynosi od ok. 3,20 m do ok. 3,80 m (pomiar od terenu do korony $ciany -
od strony Urzedu Miasta). Stupki muru zwienczone sg glowicami w ksztalcie ostrostupa.
Korona muru pokryta jest obustronnie dwoma rz¢dami dachéwek.

Dla oceny rodzaju i stanu technicznego posadowienia muru wykonano wykop kontrolny
(odkrywke). Stwierdzono, ze w miejscu odkrywki mur ceglany zaglebiony jest ponizej terenu
naok. 50 cm, tj. 5-6 rzedow cegiet. Pod murem wykonano tawe kamienno-piaskows, ktora
"siega" na glgboko$¢ co najmniej 80 cm (na tej glgbokosci zakonczono odkrywke z uwagi
na wielkogabarytowe przeszkody). Teren z drugiej strony muru (nawierzchnia z kostki)
usytuowana jest 20 cm nizej, a wiec i posadowienie muru jest o 0k. 20 cm plytsze. Zasypke
$ciany/fundamentu do glebokosci ok. 70 cm ponizej poziomu terenu stanowi piasek wymieszany
z gruzem ceglanym i odpadami szklanymi, a ponizej Stwierdzono wystepowanie rodzimego
gruntu spoistego. Zastosowane rozwigzanie, tj. tawa kamienno-piaskowa obsypana gruntem sypki
(przepuszczalnym dla wody), wykonana w niecce "wycigtej]" w rodzimym gruncie spoistym
(stabo przepuszczalnym lub nie przepuszczalnym dla wody), stanowigce swego rodzaju "wanng",
jest niekorzystne dla posadowienia budowli z uwagi na trudno$ci z odprowadzeniem wod
opadowych, ktore wplywaja na pogorszenie parametrow gruntow spoistych. Nie stwierdzono
wystgpowania izolacji poziomej i pionowej, a tawa kamienno-piaskowa nie zabezpiecza przed
kapilarnym podcigganiem wod z gruntu.

Przeprowadzona ocena stanu technicznego muru wykazata: znaczne ubytki i odspojenia

tynku; systematyczne (co ok. 10 m) skrosne, pionowe i uko$ne peknigcia muru o charakterze
dylatacyjnym, poziome pegknigcia muru; wystepowanie zmurszatych stabonosnych cegiet oraz
"luznych" fragmentow muru; osypujacy si¢ (stabonosny) material fugi, zawilgocenie muru;
obszary na murze zaatakowane przez mikroorganizmy (zielony kolor nalotu sugeruje, ze moga
to by¢ glony); ubytki 1 uszkodzenia dachéwek wienczacych korone muru.
Tynk od strony Urzedu Miasta do ok 1/2 wysokosci muru (gdzie stwierdzono najwigksze
zawilgocenie) jest na znacznej powierzchni odspojony od muru. Od strony Policji widoczne sg
liczne $lady "fatania" ubytkow tynku. Czes$¢ uszkodzen wynika z kolizji z parkujacymi pojazdami.
Nadmierne zawilgocenie muru wynika przede wszystkim z kapilarnego podciggania wod
gruntowych (brak izolacji poziomej), oddziatywania wody rozbryzgowej odbijajacej si¢ od
nawierzchni oraz nieszczelno$ci zabezpieczenia korony muru (brak gasiora i osadzenia dachowek
na szczelnej zaprawie). Z uwagi na zawilgocenie muru nowe tynki powinny by¢ wykonane
W technologii tynkdéw renowacyjnych.

Globalny obraz stwierdzonych uszkodzeh (zarysowan), tj. wskro$ne zarysowania
pionowe, poziome iukosne wskazuje, iz ich przyczyng jest brak mozliwo$¢ kompensacji
odksztalcen termicznych (brak dylatacji pionowych) oraz nieréwnomierne osiadanie muru
najego dlugosci. Nie stwierdzono wzglednych, poprzecznych przemieszczeh muru
(w miejscach zarysowan), mogacych §wiadczy¢ o wychyleniu si¢ muru z ptaszczyzny.

Poziome pgkniecia stwierdzono na dwoch fragmentach muru: w miejscu wystepowania
niecki (zaglgbienia) nawierzchni w obrgbie wpustu od strony budynku Policji oraz w miejscu
stwierdzonego najwickszego zawilgocenia muru, tj. w okolicy lokalizacji garazy od strony
Urzedu Miasta (w miejscu tym zlokalizowany jest wylot rury spustowej odwodnienia dachu
garazy). Charakter zarysowan wskazuje, ze mogly one powsta¢ w wyniku lokalnego osiadania
gruntu, zwigzanego ze zmiang jego wilgotnosci (zwigkszone ilosci wody opadowej z rury
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spustowej odwodnienia dachu garazy i dlugotrwate zaleganie wody w niecce nawierzchni) oraz
w zwigzku z robotami budowlanymi przy studzience kanalizacyjnej (naruszenie struktury
gruntu, czasowe ostabienie posadowienia muru). Poniewaz nie byl prowadzony monitoring
rozwarcia szczelin nie mozna stwierdzi¢ czy proces ich "rozwierania si¢" ulegt zakonczeniu.
W zawigzku z tym projekt zaklada stabilizacje podtoza gruntowego (na catej dtugosci muru)
z zastosowaniem iniekcji wysokoci$nieniowej w technologii jet-grounting oraz “zszycie"
poziomych peknie¢ z zastosowaniem systemowych pretow kotwigcych wklejanych w mur
(obustronnie, przypowierzchniowo, prostopadle do przebiegu pekniecia). Na etapie robot
budowlanych, po wyborze Wykonawcy fundamentéw specjalnych, nalezy opracowaé projekt
technologiczny wzmocnienie gruntu (precyzujacy geometrie i uktad kolumn), bazujgcy
na rozwigzaniach techniczno-technologicznych konkretnego Wykonawcy.

Zakres prac remontowych przy murze ceglanym ogrodzenia (projekt zaklada wykonanie
prac z obu stron muru):

1. Wykonanie wzmocnienia podloza gruntowego 2z zastosowaniem iniekcji
wysokocisnieniowej w technologii jet-grounting wraz z zabezpieczeniem
istniejacych sieci.

2. Usunigcie zdegradowanego tynku z powierzchni muru (obustronnie na calej
powierzchni). Usng¢ nalezy rowniez fugi pomiedzy ceglami na glebokos¢ ok. 30 mm.
Usunigcie zmurszatych, stabono$nych cegiet oraz "luznych" fragmentéw muru.
Rozbiorka zdezintegrowanych gtowic w ksztalcie ostrostupa wienczacych stupki muru
(wykonanych jako murowane i pokryte tynkiem), poza glowica skrajng od strony
parku.

5. Dezynfekcja wszystkich zazielenionych powierzchni  murowych preparatami
wiasciwymi dla rozpoznanych mikroorganizméow.

6. Czyszczenie powierzchni ceglanej, z wykorzystaniem metodg hydromonitoringu
(czyszczenie czysta woda pod cisnieniem ok. 60-120 MPa, bez dodatku $cierniwa) lub
metodami  strumieniowo-§cierng nie powodujacymi  uszkodzenia obrabianych
powierzchni. W trakcie prowadzenia prac powodujacych zapylenie powietrza nalezy
stosowa¢ namioty ochronne.

7. Uzupehienie ubytkow materiatu muru. Reprofilacja mniejszych ubytkéw materiatu
Z zastosowaniem zaprawy restauratorskiej. W przypadku uszkodzenia catej cegly
- wymiana na nowg O parametrach zblizonych do oryginalnych. Wigksze ubytki
objetosciowe, przemurowac z zachowaniem watku. Uzupehienie ubytkow spoin.

8. Montaz systemowych pretow "zszywajacych" w miejscach stwierdzonych peknigé
pionowych, poziomych oraz skosnych (naodcinkach nie stanowigcych nowych,
regularnych, pionowych szczelin dylatacyjnych - wg punktu ponizej). Systemowe
prety o Srednicy ¢ 10 mm, nalezy montowa¢ z obu stron muru, prostopadle
do przebiegu pgkniecia, w rozstawie co 30 - 35 cm. Prety o dlugosci 100 cm, nalezy
osadza¢ na zaprawie kotwigcej, w naciety bruzdach o dlugosci ok. 50 cm z kazdej
strony szczeliny. Po oczyszczeniu bruzdy nalezy wttoczy¢ pierwsza warstwe zaprawy
kotwigcej, nastepnie osadzi¢ pret kotwigcy, po czym aplikuje si¢ drugg warstwe
zaprawy. Szczeliny/rysy nalezy wypei¢ niekurczliwg zaprawa o niskiej lepkosci,
zapewniajacej szczelne wypetnienie ubytku.

Nalezy przestrzega¢ szczegdtowych zalecen systemu, okreslonych przez producenta.

~w
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a
A-A a. kotwy Spiralanker (art.4331) o6, (art. 4334) (08) A

b. zaprawa Spiralankermdrtel M20 (art. 1028) lub Spiralankermértel M30 (art. 1030)
¢. uzupelnienie rysy zapraw Béhrlochsuspension (art. 0312)

d. system tynkdw renowacyjnych:

- obrzutka VORSPRITZMORTEL (art.0400)

- tynk renowacyjny: Sanierputz altweiss (art. 0402)

- cienkowarstwowy tynk wykorczeniowy Feinputz (art. 408)

- powtoka malarska Siliconharzfarbe LA (art. 6400)

- FUGI DOKLADANIE OCZYSCIC Z LUZNYCH | SLABYCH CZESCI, ZWILZYC WODA
WTLOCZYC PIERWSZA WARSTWE ZAPRAWY SPIRALANKERMGRTEL | WCISNAC KOTEW SPIRALANKER,
NANIESC DRUGA WARSTWE ZAPRAWY SPIRALANKERMGRTEL .

kotwa Spiralanker (art4331)

Nacigcie pitg z tarczg "diamentowg" regularnych (pionowych) szczelin dylatacyjnych,
w miejscach gdzie wytworzyly si¢ "naturalne", nieregularne zarysowania dylatacyjne.
Grubo$¢ nowej szczeliny dylatacyjnej powinna wynosi¢ ok. 15-20 mm. Nacigcia
nalezy prowadzi¢ pionowo w gore od miejsca gdzie istniejgca szczelina "wchodzi”
w fundament (zapewnienie swobody odksztatlcen na catym przekroju $ciany lacznie
z fundamentem). Luzne fragmenty muru, po wykonaniu cigcia nalezy usung. Ubytki
materiatu przy krawedziach szczelin dylatacyjnych nalezy uzupehic, w zalezno$ci
odich wielkosci poprzez: wmurowanie nowych cegiet lub reprofilacje ubytku
Z uzyciem zaprawy restauratorskiej. Z obu stron Sciany, na pelnej wysokosci szczeliny
dylatacyjnej, w rozstawie co ok. 30 - 35 cm, nalezy osadzi¢ prety prowadzace. Prety te
nalezy zakotwi¢ z jednej strony szczeliny dylatacyjnej (osadzenie na zaprawie
kotwigcej w nacietych bruzdach), zapewniajgc im swobodg odksztatcen na kierunku
podtuznym po drugiej stronie szczeliny (pret przemieszczajacy si¢ w rurce osadzonej
na zaprawie kotwigcej w nacigtych bruzdach). Szczeliny dylatacyjne nalezy wypetic
masg trwale elastyczng odporng na oddziatywania atmosferyczne.
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10. Wykonanie metoda iniekcji - poziomej izolacja przeciwwilgociwej. Izolacj¢ nalezy
wykona¢ na wysokosci ok 10 - 15 cm ponad terenem.

2cm

] |

a, $clana - stopien zawilgocenia max 95%

b. pozlomo w spolnle wywlercony otwér o $rednlcy min 12 mm - 1x napetnlenle,
przepona pozloma preparatem KIESOL C (art. 0727) apllkowanym np. oprysklwaczem ogrodowym,
bez stosowanla zasobnlkéw, zuzycle ok, 0,1-0,15 L/mb na kazde 10 cm gruboscl muru

¢. zamknlecle otworow Inlekeyjnych | pasa Inlekel zaprawa DICHTSPACHTEL (art. 0426),

d. wyszpachlowanie strefy iniekcjl zaprawa, DICHTSPACHTEL
i naniesienie szlamu 2 x SULFATEXSCHLAMME (art. 0430)

e, na matowo-wilgotne podioze naniesé kryjaco obrzutke VORSPRITZMORTEL (art, 0400),
po wyschnleciu obrzutkl (min 24 godz.) natozy¢ tynk renowacyjny SANIERPUTZ ALTWEISS (art, 0402)
lub SANIERPUTZ UNIVERSAL HS (art, 0416)

11. Wykonanie obustronnej pionowej, mineralnej izolacji przeciwwilgociowej
zabezpieczonej folig kubetkowa. Wykonanie izolacji wymaga czesciowej rozbiorki
nawierzchni z Kkostki granitowej oraz odkopania muru do poziomu kamienno-
piaskowej tawy fundamentowej. lzolacj¢ nalezy wykona¢ od poziomu tawy
fundamentowej do wysokosci ok. 30 cm ponad poziom terenu. Odkopywanie muru
I wykonanie izolacji nalezy prowadzi¢ odcinkami o dtugosci niewigkszej niz 2 m.
Zakres prac obejmuje: skucie tynku, czyszczenie powierzchni, uzupehianie ubytkow
cegly i spoiny, wykonanie warstwy szczepnej, dwuwarstwowa aplikacja wtasciwe;j
izolacji mineralnej, zabezpieczenie izolacji folig kubetkowa.
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zszycie rys konstrukcyjnych
kotwami Spiralanker Rys. P.148.02 J

tynk renowacyjny jﬁl
iniekcja preparatem Kiesol C ¢ ]
Rys 1ZS 1.11.1 —~ ] [
poziom terenu ]

I
[ .
d [

/&n 30cm

03 0 0
OO @00 °

opaska zwirowa

izolacja przeciwwodna Y
- §ciana murowana I
- gruntowanie: Kiesol (1:1 z woda), 0,1 kg/m?
1warstwa szlamu: Sulfatexschlamme, 1,6kg/m?
- warstwa wyréwnacza Dichtspachtel ” J
- powloka hydroizolacyjna:

Sulfatexschlamme 3,2 kg/m?

Kiesol w koncentarcie - 0,2 kg/m? Q
- folia PE 2x
uzupetnienie ubytkéw w spoinach
zaprawa Dichtspachtel (0426) Q

Sy

12. Odtworzenie glowic w ksztalcie ostrostupa wienczacych stupki muru. Elementy
te zostang wykonane jako prefabrykaty z betonu zbrojonego C30/37. W podstawie
prefabrykatow zostang zamontowane prety zespalajace, ktore beda osadzane podczas
montazu na budowie w otworach wykonanych w koronie muru. Prety zespalajace
nalezy osadzi¢ na zaprawie kotwigcej na bazie mineralnej. Pomigdzy istniejacym
murem i prefabrykatem nalezy wykona¢ warstwe szczepna. Powierzchnie betonu
glowic, narazone na dzialanie czynnikow atmosferycznych nalezy pokry¢é malarska,
elastyczna powtoka antykarbonatyzacyjna i przeciwwilgociows.

13. Wymiana na nowe dachowek wienczacych korone muru. Nalezy zastosowaé
dachowki o parametrach mozliwie zblizonych do istniejacych. Dylatacja pionowa
muru powinna "przechodzi¢' rowniez przez jego korong, zapewniajgc w tej strefie
swobode odksztatcen (zastosowanie dodatkowych dachowek nakladkowych,
mocowanych z jednej strony szczeliny dylatacyjnej).

14. Wykonanie tynku renowacyjnego do poziomu ok 1 m powyzej obserwowanej linii
zawilgocenia muru. W sktad tynku renowacyjnego wchodzi: obrzutka, wtasciwy tynk
renowacyjny, cienkowarstwowy tynk wykonczeniowy. Powyzej tynku renowacyjnego
zostanie wykonany “zwykty" tynk cementowo-wapienny. Dla ujednolicenia faktury

L
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tynku na catej powierzchni muru, na powierzchni tynku "zwyklego™ nalezy rowniez
wykona¢ cienkowarstwowy tynk wykonczeniowy.

15. Malowanie powierzchni tynkowanych farbami silikonowymi.
Uwaga: Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekty technologiczne
wzmocnienia podtoza gruntowego uwzgledniajac istniejace sieci przebiegajace w
sasiedztwie muru wraz z projektami technologicznymi zabezpieczenia tych sieci
opracowane w porozumieniu z ich wlascicielami.

Na zalaczonych schematach zaprezentowano przyktadowe rozwigzania materialowe
jednego z dostawcow technologii renowacji murdw, obecnego na Polskim rynku.

e

b o =

Rys. 4.4.2 Fotografie prezentujace stan techniczny muru ogrodzeniowego od strony budynku Policji
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4.5. Remont ogrodzenia od strony parku

Ogrodzenie od strony parku stanowig murowane z cegly stupki i cokoty oraz wypetnienie
z kutych elementéow stalowych. Murowane stupki zwienczone sg betonowymi i kamiennymi
parapetami. Remontem objeta bedzie czg$¢ ogrodzenia, na odcinku od furtki wejSciowej na teren
Urzedu Miasta (od strony parku) do muru ogrodzeniowego przy budynku Policji. Pozostata czes$¢
ogrodzenia zostala wyremontowana wramach wczesniejszych prac  naprawczych.

Przeprowadzona ocena stanu technicznego ogrodzenia wykazata: znaczne ubytki
i odspojenia tynku; ubytki objetosciowe i "luzne" fragmenty muru; peknigcia cokotow; odspojenia
parapetow; deformacje i braki elementoéw kutych, stalowych przesel wypetnienia ogrodzenia.

Zakres prac remontowych przy elementach murowanych ogrodzenia:

1. Zabezpieczenie na czas robdt repera wysokosciowego usytuowanego na jednym
ze stupkow ogrodzenia.

2. Odkopanie ogrodzenia na glgbokos¢ ok. 30 cm, celem wykonania izolacji
przeciwwilgociowej (prace prowadzi¢ odcinkami, Wykonawca zapewni
stabilno$¢ ogrodzenia na czas prowadzenia robot).

3. Pionowanie przechylonych stupkéw ogrodzenia. Wykonanie podbudowy

betonowej (beton klasy C25/30) w strefie fundamentéow stupkoéw ogrodzenia.

Technologia pionowania i stabilizacji stupéw wg opracowan technologicznych

Wykonawcy robot.

Usunigcie zdegradowanego tynku z powierzchni cokotéw i shupkoéw ogrodzenia.

Usunigcie zmurszatych, stabonos$nych cegiet oraz "luznych" fragmentéw muru.

6. Czyszczenie powierzchni, z wykorzystaniem metody hydromonitoringu
(czyszczenie czysta woda pod cisnieniem ok. 60-120 MPa, bez dodatku
$cierniwa) lub metodg strumieniowo-§cierng nie powodujgca uszkodzenia
obrabianych powierzchni. W trakcie prowadzenia prac powodujacych zapylenie
powietrza nalezy stosowa¢ namioty ochronne.

7. Uzupeknienie ubytkow materialu muru. Reprofilacja mniejszych ubytkéw materiatu
zaprawami. W przypadku uszkodzenia calej cegly-wymiana na nowg 0 parametrach
zblizonych do oryginalnych. Wigksze ubytki objetosciowe, przemurowac
z zachowaniem watku. Uzupetnienie ubytkéw spoin.

8. "Zszycie" za pomoca pretow systemowych peknigtego cokotu wypetniajacego
jedno z przeset ogrodzenia. Systemowe prety o Srednicy ¢ 10 mm, nalezy
montowac z obu stron elementu, prostopadle do przebiegu pekniecia, w rozstawie co
ok. 30 cm (3 prety po kazdej ze stron). Prety o dlugosci 80 cm, nalezy osadza¢ na
zaprawie kotwiacej, w nacigty bruzdach o glebokosci ok 5 cm, dtugosci ok. 40 cm
zkazdej strony szczeliny. Po oczyszczeniu bruzdy nalezy wtltoczy¢ pierwsza
warstwe zaprawy kotwigcej, nastgpnie osadzi¢ pret kotwiacy 1 wykonaé druga
warstwe zaprawy. Szczeliny/rysy nalezy wypetni¢ niekurczliwg zaprawa o niskiej
lepkosci, zapewniajacej szczelne wypehienie ubytku.

9. Uzupetnianie ubytkéw cokotow betonowych zaprawami PCC.

10. Wykonanie obustronnej pionowej, mineralnej izolacji przeciwwilgociowej
zabezpieczone] ponizej powierzchni terenu folig kubetkowg. Wykonanie izolacji
wymaga odkopania ogrodzenia na glebokos¢ ok 30 cm. Izolacj¢ nalezy wykona¢ od
glebokosci ok 30 cm ponizej terenu do wysokosci ok 30 cm ponad poziom terenu.
Odkopywanie muru iwykonanie izolacji nalezy prowadzi¢ odcinkami
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zapewniajacymi zachowanie statecznos$ci ogrodzenia. Zakres prac obejmuje: skucie
tynku, czyszczenie powierzchni, uzupetnianie ubytkow cegly i spoiny, wykonanie
warstwy szczepnej, dwuwarstwowa aplikacja wlasciwe] izolacji mineralnej,
zabezpieczenie izolacji folig kubetkows, zasypanie wykopu.

11. Wykonanie tynku renowacyjnego na cokotach ogrodzenia i w dolnych partiach
stupkow. W sktad tynku renowacyjnego wchodzi: obrzutka, wlasciwy tynk
renowacyjny, cienkowarstwowy tynk  wykonczeniowy. Powyzej  tynku
renowacyjnego zostanie wykonany "zwykly" tynk cementowo-wapienny. Dla
ujednolicenia faktury tynku na catej powierzchni muru, na powierzchni tynku
"zwyklego" nalezy rowniez wykona¢ cienkowarstwowy tynk wykonczeniowy.
Na powierzchniach stupéw, od strony parku, nalezy odtworzy¢ ornamenty
na wzor istniejacych.

12. Rozbidrka istniejacych 1 wykonanie nowych betonowych parapetow wienczacych
korony stlupkow - geometria parapetow taka jak w stanie istniejagcym, beton
C30/37 zbrojony centralnie siatkg z pretow ¢ 10 w rozstawie 10x10 cm (parapety
nalezy osadzi¢ na istniejacych stupkach za pomoca zaprawy kotwigcej wlasciwe;j
do zastosowan zewngtrznych. W poblizu dolnych krawedzi parapetow
uksztattowa¢ kapinosy. Nalezy zapewni¢ pochylenie goérnej powierzchni
parapetu umozliwiajace odptyw wod opadowych. Powierzchnie betonu parapetow,
narazone na dzialanie czynnikow atmosferycznych nalezy pokry¢ malarska,
elastyczng powloka antykarbonatyzacyjng i przeciwwilgociowa.

Istniejace parapety kamienne nalezy zdemontowaé, oczysci¢, uzupetni¢ ubytki
materiatu (zaprawami restauratorskimi) i ponownie zamontowa¢ na zaprawie
kotwiacej wtasciwej do zastosowan zewnetrznych.

13. Malowanie powierzchni ogrodzenia farbami silikonowymi.

Zakres prac remontowych przy kutych, stalowych przestach wypelnienia ogrodzenia:
1. Demontaz stalowych przeset (w catosci).
2. Przeprowadzenie w warsztacie prac naprawczych obejmujacych:
e  czyszczenie metodami strumieniowo-$ciernymi,
e prostowanie zdeformowanych elementow,
e uzupehienie brakujacych elementéw odtworzonych na wzor istniejacych,
e aplikacja w szczelinach konstrukcji stalowej cieklego roztworu inhibitora
korozji, ktory stworzy nierozpuszczalne w wodzie, stabilne zwigzki
Z produktami korozji; oraz wspomaga¢ bedzie adhezje powlok, np. IKOROL
lub rownowazny,
e aplikacja antykorozyjnych powlok malarskich w systemie epoksydowo-
poliuretanowym, o grubo$ci min. 240um.
3. Montaz w shupkach murowanych nowych kotew stalowych osadzonych
na zaprawie kotwigcej na bazie mineralne;.
4. Ponowny montaz odrestaurowanych przgset wypetnienia ogrodzenia.
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Rys. 4.5.1 Fotografie prezentujace stan techniczny ogrodzenia od strony parku
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