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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego
przyt aczy wody i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacj g wodno-kanalizacyjn q
oraz z remontem nawierzchni na potrzeby przytuliska dla bezdomnych zwierz at
zlokalizowanego w Brzegu przy ul. Kruszy  nskiej

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Materiaty wyj sciowe do projektowania

1. Umowa z Inwestorem nr UOS.032382015 z dnia 04.11.2015 . ,

2. Warunki techniczne podiaczenia TT/96/10827/2015 z dnia 2015.08.06 wydane przez
PWiK Brzeg

3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 ,

4. Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura fachowa

5. Uzgodnienia

1.2. Stan prawny terenu inwestycji.

Wiascicielami dziatek na ktérych beda usytuowane przyfacza wody i kanalizacji wraz z
instalacjami wodno-kanalizacyjnymi sa: Gmina Brzeg i Zaktad Higieny Komunalnej sp. z 0.0.
w Brzegu.

Dzialtki, na ktérych bedzie realizowana inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkdw, nie po-
dlegaja ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu zagospodarowania i nie znajdujg sie
w strefie wplywow eksploataciji gorniczej.

1.3. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek na ktérych jest
projektowana inwestycja.

1.4. Wphyw inwestycjina $rodowisko.
Projektowane przylgcza oraz instalacje wodno-kanalizacyjne nie wplyng niekorzystnie na

srodowisko. Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref
ochrony sanitarnej i nie naruszajg stref ochrony sanitarnej innych obiektow.

2.0 _Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy przytaczy wody i kanalizacji sani-
tarnej wraz z instalacjg wodno-kanalizacyjng oraz z remontem nawierzchni na potrzeby przytu-
liska dla bezdomnych zwierzat zlokalizowanego w Brzegu przy ul. Kruszynhskiej .

Przylgcza oraz instalacje zlokalizowane zostaly na dziatkach nr 139/7 , 139/9 , 139/4 , 141/5
i 141/8 obrebu Potudnie.

3.0 Stan istniej acy

Zwierzeta objete opiekg w ,Przytulisku” przebywajg m.in. w szeregowo ustawionych
klatkach , tworzacych 8 boksow oraz w budynku gospodarczym .
Klatki tworzace boksy polozone sg bezposrednio na istniejacym podiozu betonowym , ktére ma
spadek w kierunku drogi wewnetrznej . Scieki sanitarne - odchody z obszaru klatek , w sposéb
naturalny — grawitacyjny , po hawierzchni , splywajg do kanalizacji deszczowej @600 mm usytu-
owanej w ww. drodze wewnetrznej . Ponadto na istniejgce podioze betonowe odprowadzane sg
réwniez $cieki sanitarne — odchody ciekte pochodzace z budynku gospodarczego , poprzez rury
kanalizacyjne wyprowadzone przez jego $ciane frontowa.
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Scieki splywajac z podioza betonowego dostajq sie do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty
uliczne.

4.0 Cel opracowania

Celem pracowania jest zaprojektowanie :

1. przylacza wodnego zapewniajacego wlasciwe zaopatrzenie ,Przytuliska” w wode ,

2. przylgcza kanalizacji sanitarnej aby odprowadzane $cieki sanitarne - odchody ciekte
z klatek wprowadzane byly wylacznie do projektowanej kanalizacji sanitarnej, czyli aby
nastgpito oddzielenie $ciekdw sanitarnych od deszczowych.

5.0 _ Projektowany zakres robot

Uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy marek (firm), wyrobow budowlanych czy technologii,
nalezy traktowa ¢ w my sl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamdwie n publicznych, jako informacj e na
temat oczekiwanego standardu i poziomu jako  $ci, a nie $cisle jako wyréb konieczny do u  zycia.
Mozliwe jest zastosowanie innych rownowa  znych wyrobow budowlanych i technologii, ktdrych
zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podst awowych, o ktérych mowa w art. 5 ust.
Prawo budowlane, warunkdéw ustawy o wyrobach budowla nych oraz pozwoli na zachowanie
standardu i poziomu jako s$ci réwnowa znego lub nie gorszego od okre $lonego w Dokumentaciji.

5.1 Roboty rozbiérkowe nawierzchni betonowej placu oraz nawierzchni asfaltowej jezdni

Nawierzchnie betonowg placéw oraz asfaltowg jezdni , na trasie projektowanych przytgczy , na-
lezy rozebra¢. Rozbiérke nawierzchni wykonac poprzez nacigecie nawierzchni pitg do betonu
oraz rozbiorke mechaniczna.

Rozebrane nawierzchnie betonowe i asfaltowe wraz z podbudowg z ttucznia nalezy wywiez¢é na
skladowisko i podda¢ utylizacji w koncesjonowanych przedsiebiorstwach.

Oprocz rozbiorki nawierzchni przewidziano rozbiorke kraweznikow drogi wewnetrznej, gdyz
moga one stanowi¢ zagrozenie podczas wykonywania robét ziemnych. Rozebrane elementy
kraweznikowe nadajgce sie do powtdérnego wbudowania nalezy oczysci¢ i zlozy¢ na terenie
placu budowy. Krawezniki nie nadajgce sie do powtérnego uzytku wraz z gruzem betonowym
rozebranej nawierzchni usuna¢ z placu budowy i poddac utylizacji .

5.2 Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac recznie i mechanicznie wykonujgc rownoczesnie umocnienie
scian wykopdw poprzez obustronne odeskowanie. W pobli zu budynku oraz istniej gcego
uzbrojenia roboty ziemne wykona € recznie .

Wykopy mechaniczne wykona¢ jako wykopy o $cianach pionowych z umocnieniem.

Do wykonania wykopdéw , odspajania gruntu , wydobywania urobku i zatadunku na srodki tran-
sportowe nalezy zastosowac koparke jednonaczyniowg z osprzetem przedsiebiernym o poje-
mnosci lyzki 0,25m®. Ziemie z wykopu nalezy umiesci¢ na poboczu , odwozac jedynie nadmiar
ziemi. Diugos$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ 100m.

W sytuaciji wystgpienia wysokiego poziomu wody po diugotrwalych opadach przewiduje sie od-
wodnienie powierzchniowe rozliczane obmiarowo. Czas pracy pomp potwierdzony przez insze-
ktora nadzoru inwestorskiego.

Przy prowadzeniu rob6t nalezy przestrzegaé przepiséw BHP zawartych w rozporzadzeniu Mini-
stra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wy-
konywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) a w szczegélnosci robét ziem-
nych.

Do schodzenia do wykopow nalezy uzywaé drabin. Wykopy nalezy zabezpieczyé¢ barierkami z
desek na stupkach stalowych o wysokosci 1,25 m. W trakcie prowadzenia robot ziemnych przy
odkryciu nienaniesionych na mapach przewodéw drenarskich , nalezy rurociagi odtworzy¢ oraz
wykona¢ pomiary geodezyjne istniejgcych przewodéw.

Przed rozpoczeciem robot nalezy :

- powiadomic zainteresowane strony ,
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- wytyczy¢ geodezyjnie trase przylacza ,
- przestrzega¢ uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i uzytkownikami uzbrojenia
podziemnego.

5.3 Przytacze i instalacja wodoci agowe.

W ulicy Kruszynskiej /dziatka nr 139/7/ istnieje sie¢ wodociggowa ¢ 225 z PVC do ktorej
zostanie wigczone projektowane przylacze wodociggowe zasilajgce teren przytuliska dla
bezdomnych zwierzat. Wiaczenia przylacza do sieci wykona¢ za pomocag nawiertki , 0znaczonej
na planie sytuacyjnym w miejscu oznaczonym N1.

Przytacze wodociggowe projektuje sie z rur PE @40 i ¢32 z fgcznikami zaciskowymi.

Elementami uzbrojenia sg zaprojektowana nawiertka z zasuwg odcinajgcg wyposazong w
nasade i obudowe zeliwna.

Wiaczenie przytacza wykonac poprzez zabudowe nawiertki w miejscu podiaczenia oznaczonego
jajo N1.

W miejscu przejscia rurociggu pod fundamentem budynku gospodarczego rurocigg nalezy
zabezpieczy¢ ochronng rurg stalowg @50 o diugosci L=0,60m.

Rurociag prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowsg projektu. Rury wodociggowe nalezy ulozyé
na istniejgcym podiozu. Giebokos¢ utozenia 1,35 — 1,40 m ponizej powierzchni terenu.

Rurociag nalezy uklada¢ na podsypce z piasku o grubosci warstwy 0,10 m.

Nad rurami PE na wysokosci 0,30m nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg lokalizacyjng koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkladkg metalowa.

Rurociagi uklada¢ na wyprofilowanym podiozu z gruntu rodzimego , zwracajgc szczegoéing
uwage by nie narusza¢ podioza przy gtebieniu wykopu oraz by podioze nie zawierato gréd i
kamieni. W przypadku stwierdzenia podioza skalistego , zbitych itbw , nalezy stosowac
podsypke piaskowa grubosci 0,10m z jednoczesnym jej zageszczaniem. Warstwe ochronng
wykonac z piasku lub gruntu rodzimego o ile tworzg go grunty piaszczyste bez gréd i kamieni.

Do oznaczenia przebiegu trasy wodociggowej i uzbrojenia nalezy po wykonaniu przylgcza
zamontowac tabliczki orientacyjne stalowe o wymiarach 20x20 cm zgodnie z PN-B/09700-1986.
Tabliczki zamontowac¢ na stupach betonowych lub ogrodzeniu.

Przewdd wodociggowy po wykonaniu wykopow , wyprofilowaniu dna oraz utozeniu
przewodow przytgcza nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z PN-B/10725-1997 w obe-
chosci Inwestora i uzytkownika PWIK . Na trasie wodociggu w okolicach bokséw zaprojekto-
wano 2 punkty poboru wody @20mm z odwodnieniem na okres zimowy poprzez studnie
odwadniajgce wyposazone w zawory kulowe odcinajgce i spustowe.

Studnie wyposazy¢ w przedtuzki do zamykania i spuszczania wody.

Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji i uzytkowania nalezy dokonaé ptukania rurociggu
czystg woda z predkoscig > 1 m/s i przeprowadzi¢ dezynfekcje poprzez napetnienie wodg z
dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/l i pozostawieniu na okres 24 godzin , po czym
dokonanie ponownego ptukania rurociggu czystg woda. Po wykonaniu ww. czynnosci nalezy
pobra¢ probe wody i odda¢ do badania bakteriologicznego.

Do pomiaru ilosci wody projektuje sie wodomierz skrzydetkowy @q20mm z zaworem antyskaze-
niowym typ EA-251 oraz zaworami odcinajgcymi zlokalizowany w studzience wodomierzowej
oznaczonej na planie sytuacyjnym symbolem SW.

5.4 Przytacze i instalacja kanalizacyjne

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych z zespofow klatek tzw. boksow , w ktérych
przebywajg bezdomne zwierzeta , zaprojektowano poprzez nowoprojektowane koryta splywowe
KS1-KS8 oraz podziemne rurociagi kanalizacji sanitarnej : grawitacyjny i tloczny.

Koryta splywowe oznaczone symbolami KS1-KS4 , KS6-KS8 zaprojektowano w miejscu istnieja-
cych bokséw natomiast koryto KS5 nalezy wykonac dla przestawionych klatek zespotu B1 /rys.
nr1/.

Koryta splywowe zaprojektowano w postaci nawierzchni betonowej , ktéra powstata na skutek
wyniesienia podtoza w miejscu istniejgcych bokséw ponad otaczajgcg boksy nawierzchnie na
wysokosc¢ ok. 18 cm zgodnie z rys. nr 9.
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Wykonanie koryt sptywowych jednakowej grubosci na catej ich dtugosci , przy istniejgcym
uksztattowaniu terenu , zapewnia splyw sciekdw w korytach sptywowych w kierunku kratek
sciekowych Krl — Kr6, Kr9 z ktérych scieki sptywaja do projektowanego rurociggu przytacza.

W osi koryt , na catej ich dlugosci , zaprojektowano osadzenie korytek odwodnienia liniowego
natomiast splyw sciekéw do odwodnienia liniowego uzyskano poprzez uksztattowanie spadkow
poprzecznych zgodnie z rys. nr 9.

Dzieki wyniesieniu nawierzchni betonowej w miejscu usyt uowania boksoéw uzyskano

efekt separacji $ciekoéw sanitarnych i deszczowych.

Scieki sanitarne w |-wszej fazie , w sposéb grawitacyjny , odprowadzone sg rurociagiem
z PVC ¢0,16m do przepompowni.

Przewidziano przepompownie z PE o $rednicy @800mm , H = 1600mm wyposazong w
pompe z nozem tngcym typ Multi Cut 20/2M plus 0 Q=6,0m*/h, H=21 mH,0 , N=2,4 kW ,
zgodnie z rys nr 10.

Scieki sanitarne , po rozdrobnieniu , s przepompowywane rurociggiem tlocznym z rury PE 50
do studzienki rozpreznej SR a nastepnie do studni istniejacej, z ktérej scieki poprzez istniejgcq
instalacje kanalizacyjng ZHK Brzeg wprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacyjne;.

W celu wykonania pomiaru ilosci odprowadzanych sciekéw zaprojektowano betonowa studnie
pomiarowg 1200mm wyposazong w przeplywomierz elektromagnetyczny FM-300 DN40.
Przetwornik przeptywomierza nalezy umiesci¢ w szafce ochronnej zlokalizowanej obok szafki
sterowniczej przepompowni zgodnie z czescig elektryczng opracowania.

Uktad pomiarowy wykona¢ wg rys. nr 11

Czes¢ ,grawitacyjng” projektuje sie z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC @160mm
laczonych na uszczelke gumowa natomiast rurociag ttoczny z rur ¢g6Omm PE taczonych na
ksztaltki elektrooporowe.

Rury nalezy uktada¢ w gotowym wykopie liniowym , na podsypce z piasku o grubosci warstwy
0,15 m ze spadkiem okreslonym w czesci rysunkowej opracowania.

Uzbrojeniem kanalizacji grawitacyjnej sg studnie rewizyjne @315mm , @425mm z wkazem o
nosnosci 40 ton.

Wykop pozostawia sie niedokonany na ok. 0,10m i wykanhcza sie przed samym ukladaniem
przewodéw nadajgc mu wiasciwy spadek.

Rury w wykopach nalezy uktada¢ od najnizszego punktu do ujecia kanatu w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu , zawsze kielichem w gére kanatu.

Wody opadowe zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Nie wolno
odprowadza¢ wod opadowych do kanalizacji sanitarnej.

5.5 Skrzy zowanie z przeszkodami terenowymi

Projektowane przylgcze wodociggowe krzyzuje sie z siecig deszczowg oraz kablami
elektroenergetycznymi wysokiego i niskiego napiecia oraz kablami telekomunikacyjnymi.
Istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne krzyzujgce sie z projektowanym
rurociggiem przytacza wodociggowego nalezy zabezpieczyc¢ rurg ochronng dwudzielng typu
A110 PS produkcji AROT Leszno.

Prace ziemne przy skrzy zowaniach i zbli zeniach z kablami prowadzi ¢ recznie.

5.6 Remont nawierzchni

5.6.1 Nawierzchnie betonowe placu

Po wykonaniu zasypek przytaczy i instalacji i ich zageszczeniu nalezy wykona¢ naprawe
rozebranej nawierzchni betonowej poprzez wykonanie zageszczonej podsypki piaskowej , gru-
bosci 10 cm oraz utozenie nawierzchni z betonu zbrojonego B25, W6 , w klasie ekspozyciji
XF3, o grubosci 20 cm. Zbrojenie betonu wykona¢ z wtdkien polimerowych systemowych
zalecane przez producenta widkien dla powyzszej klasy betonu. Proponuje sie zastosowanie
widkien BAUMEX w iloéci 1,5 kg/m? betonu.

Tak wykonang nawierzchnie betonowg nalezy zatrze¢ na gtadko.
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5.6.1.2 Nawierzchnie asfaltowe jezdni

Rozebrane nawierzchnie asfaltowe jezdni nalezy odtworzy¢. Po wykonaniu zasypek
przytaczy i instalacji i ich zageszczeniu nalezy wykonaé¢ warstwe odsaczajacqg o grubosci , po
zageszczeniu, 10 cm.
Na niej nalezy wykona¢ zageszczong podbudowe z ttucznia grubego i drobnego o grubosci
lacznej 23 cm. Na podbudowie nalezy wykonaé¢ 2 warstwy z betonu asfaltowego : warstwe
wigzaca o grubosci 4cm oraz warstwe $cieralng grubosci 4cm. Nawierzchnie zagesci¢
zestawem walcow .

5.6.1.3 Demontaz i montaz kraweznikéw

Krawezniki nalezy odtworzy¢ na odcinkach podlegajacych rozbiorce. Pochodzace z rozbiorki
oczyszczone krawezniki nalezy ustawia¢ na fawie zwyklej o szerokosci 30 cm i wysokosci 20cm,
wykonanej z betonu klasy B 10 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

5.7 Wykonanie koryt sptywowych

Po wykonaniu napraw podioza betonowego nalezy wykonac¢ koryta sptywowe.
Koryta splywowe zaprojektowano w postaci elementu monolitycznego ze zbrojonego betonu
B25, W8, XF3. Zbrojenie betonu wykonaé¢ z wtdkien polimerowych systemowych zalecane
przez producenta widkien dla powyzszej klasy betonu. Proponuje sie zastosowanie widkien
BAUMEX wilosci 1,5 kg/m® betonu.
Przed ulozeniem betonu nalezy osadzi¢ elementy odwodnienia liniowego z zachowaniem
spadku w kierunku odptywu.
Podczas wykonywania koryt zachowac projektowane spadki poprzeczne, zgodnie z rys. nr 9.
Warstwe wierzchnig posadzki betonowej nalezy zatrze¢ na gtadko, po czym po ok. 24 godzinach
wykona¢ szwy przeciwskurczowe o gtebokosci 4 cm , wrozstawach 2,90 — 4,07m /rys. nr 9/.
Impregnacje nawierzchni betonowej wykona¢ srodkiem do betonéw stanowiacym roztwor zywicy
poliuretanowej. Proponuije sie zastosowanie $rodka BREAKSEAL w ilosci 0,2 I/m? nawierzchni.
Po 28 dniach od wykonania posadzki betonowej, szwy przeciwskurczowe nalezy powiekszy¢
na odpowiednig szerokosc i giebokosc¢. Krawedzie poszerzonych szczelin nalezy sfazowacé
szlifierkg katowa. Szczeliny dokladnie odkurzy¢. Podioze musi byé czyste, suche, jedno-
rodne, wolne od zattuszczen, pytuiluznych czastek. Po oczyszczeniu szczelin odkurzaczem,
nalezy wprowadzi¢ na odpowiednig glebokos¢ sznur dylatacyjny o srednicy ok. 25% wiekszej
niz szerokos¢ szczeliny.
Proponuje sie zastosowa¢ mase dylatacyjng BAUFLEX 25 oraz sznur dylatacyjny BAUCORD.

Uwaga
Nawierzchnie betonowe po wykonaniu nalezy podda¢ procesowi pielegnacyjnemu.

6.0 Zalecenia i uwagi ko ncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z nastepujgcymi normami i warunkami :

- roboty wykonaé¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP i sztukg budowlang ,

- wszystkie materialy zastosowane w trakcie budowy muszg posiada¢ odpowiednie atesty i
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami ,

- roboty ziemne prowadzone w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie , pod
nadzorem wiascicieli uzbrojenia , a w szczego6lnosci TAURON Dystrybucja S.A. , ktérego
nalezy poinformowac o rozpoczeciu rob6t przed przystgpieniem do wykonywania robot
ziemnych,

- przy tyczeniu nalezy zwrdci¢ uwage na minimalng odlegtos¢ od przeszkdod punktowych aby
wyniosta 0,5m ,

- wszystkie elementy powierzchniowe uzbrojenia terenu nalezy wynies¢ do poziomu istnie-
jacego poziomu nawierzchni,

- w przypadku natrafienia w czasie wykonywania robét niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomié uzytkownika ,
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przed przystapieniem do realizacji projektowanych obiektow inwestor przy udziale wiascicieli
dziatek przylegtych do placu budowy powinien ustali¢ stan techniczny tych obiektéw w celu
unikniecia ewentualnych roszczeh,

dla realizacji robét nalezy zapewni¢ wykonanie wytyczenia geodezyjnego , nadzoru geode-
zyjnego i inwentaryzacji powykonawczej ,

wykop nalezy zabezpieczy¢ przedobsuwaniem sie Scian stosujac obudowy stalowe ,

przed zasypaniem i oddaniem do eksploatacji przewody nalezy poddaé prébie szczelnosci,
na kablach energetycznych nalezy zalozy¢ rury ochronne dwudzielne lub zatrzaskowe ,
konhce wyprowadzi¢ poza obrys wodociggu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uzgo-
dnieniami branzowymi ,

roboty nie opisane szczegbtowo w niniejszym projekcie nalezy wykonaé zgodnie z ,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. Il oraz uzgo-
dnieniami branzowymi ,

Opracowali :
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OPIS TECHNICZNY
ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO POMPOWNI P-1
1. Dane ogdlne:
1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jesgeRtdoudowlano-wykonawczy na wykonanie zasilania
elektrycznego przepompownigdincej elementem kanalizacji sanitarnej dla Przytaliska bezdomnych
zwierzt w Brzegu, dziatka nr 139/8.

1.2. Teren obgty opracowaniem:
Projekt swym zakresem obejmuje dzialki:
- Pompownia P — 1 dziatka nr 139/8.

1.3. Podstawa opracowania:
Podstawniniejszego opracowania stanawi
- Plan zagospodarowania terenu pompowni;
- Umowa o zapewnienie energii elektrycznej;
- Normy i przepisy.

1.4. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje:
- Montaz instalacji kablowej zasilania pompowni;
- Ochror przeciwporaeniows;

1.4.1. Instalacja kablowa zasilania pompowni:

Zgodnie z wymogami zawartymi w Zapewnienilstdoczenia energii elektrycznej — instatazasi-
lajaca pompowng P-1 wykona z istniepcej na terenie ,Przytuliska” wolno-stajej szafki pomiarowo-
rozdzielczej, oznaczonej na planie zagospodarowak@RP.

Szafle pomiarowo-rozdzielez nalezy doposayé w wylacznik réznicowo-padowy i wylaczniki nad-
miarowo-padowe. Rodzaje i wielkiei wytacznikow podano na schemacie ideowym rys. nr 2/E.

Obok szafki pomiarowo-rozdzielczej RP posadowia fundamencie szafkzasilajco-sterownicz
pompowni (oznaczanjako RS), oraz szafk — obudow przetwornika pomiarowego typu Polowa FMP
300 T oznaczonej jakOP (dostawadcznie z przeptywomierzem).

Z szafki pomiarowo-rozdzielczej RP, z nowego agghika nadmiarowo-pdowego S 303 C 20A
wyprowadzé kablem typu YKY 5x4mmlini¢ zasilajca szafke zasilajco-sterownicz RS pompowni.

Z nowego wydcznika nadmiarowo-pdowego S 301 B 6A wyprowadzkablem typu YKSY 3x1,5mm
lini¢ zasilajca przetwornik pomiarowy w szafc@P.

Kabel zasilajcy pomg i przewody sterownicze pompowni uktaddagodnie z wymogami Producenta.
Dla przewodéw dczacych przeptywomierz z przetwornikiem, przewidzianare instalacyja DVK
50mm.

Tras: prowadzenia kabli pokazano na planie rys. nr &/Bypy i przekroje kabla oraz sposéb gqoakh
podano na schemacie ideowym rys. nr 2/E.

Przy whczaniu kabla do szafki zasiap-sterowniczejRS nalezy przestrzega wymogéw Producenta
zawartych w Specyfikacji technicznej szafki.

Wykopy dla kabli wykonywé reczne z zachowaniem szczeg6lnej astoéci przy istnieacych sie-ciach
uzbrojenia podziemnego. Przy zZhiach prace wykonywapod nadzorem wiaiciela uzbro-jenia
podziemnego. Przy uktadaniu kabla przestrzegamogédw normy PN — 76/E — 05125 i normy SEP N
SEP-E-004.Kabel uktadana gkbokasci 0,7m na 10cm warstwie piasku i przykninaka sam warstvg
piasku, a nagpnie warstw gruntu rodzimego o gruboi 15cm. Przykry folia w kolorze niebieskim i
zasypaé pozostad cz$¢ wykopu zagszczajc warstwowo.

Str. 9



Z uwagi na znacznodlegta¢ szafki pomiarowo rozdzielcz&lP od Rozdzielni gltdbwnej naky wyko-na
dodatkowe uziemienie szyny PE w szafce. Zaciskiproby uziomu usytuowapoza szafi.

Wykonat uziom powierzchniowy ptaskownikiem Fe/Zn o wymx3thm. Zmierzona rezystancja
uziemienia nie powinna kbywigksza od 3Q.

1.5. Ochrona przed poraeniem pradem elektrycznym:

Zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364qakstem ochrony przeciwpaeniowej dodat-
kowej projektuje si samoczynne wygtzenie nagicia. Jako element samoczynnegoa®yEenia przy4to
wytacznik nadmiarowo — pdowy zamontowany w szafce pomiarowo-rozdzielczej.

Instalacg polaczen wyréwnawczych przepompowni (szczeg6ty podano we$fikacii technicznej szafki)
pofaczy¢ z instalacj uziemiajica szyny PE w szafce pomiarowo-rozdzielczej. Zmiaezoezystancja
uziemienia dodatkowego nie powinnachwicksza od 3Q. Instalacg zasilania pompowni wykodav
uktadzie TN-S.

UWAGI KO NCOWE
- Prace montaowe projektowanego zakresu prac winny lyykonane przez osoby posiagag

wymagane uprawnienia

- Po zakaczeniu montau instalacji i po zajczeniu napicia naley dokona& sprawdzenia

ochrony przeciwpota niowej.

- Do wykonania projektowanego zakresu instalagktycznych stosowawytacznie materiaty
posiadajce certyfikat na znak bezpiedéstwa oraz deklaragjzgodndci, wzgkdnie certyfikat zgodnriwi
Z Polsky Norma, lub aprobat technicza.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Pompownia P-1:
1.1 Obliczenia doboru przewodow linii zasilegj szafle sterownica i wielkos¢ zabezpiecze

Moc zainstalowana i moc szczytowa:

30*10°
173* 400* 095
Przyjmuj kabel przyicza typu YKY 5x4mrho dopuszczalnej obgialndsci pradowej 31A.
Przyjmug zabezpieczenie pradza w szafce pomiarowo-rozdzielczej wgznikiem nadmiarowo-
pradowym o wartéci I, 20A.

Warunekgk I, <1, = 4,6 <20 < 31 jest zachowany

Pi = Ps 3,0kW Js =

1.2. Sprawdzenie spadku nagpa w szafce sterowniczej:
Moc szczytowa pompowni  Ps = 3,0kW
* *
AU% = M = 0,3%
54* 4* 40C
AU% dop = 0,5% > 0,3% Warunek zachowany.

1.3. Sprawdzenie ochrony przeciwpzgaiowe;:
Zaktadam uszkodzenie izolacji przewpdzy pompie: Obliczenie impedancjtp zwarcia:

nazwa linii dhugs@ linii RQ ) 9]
siet ZE 0,0550 0,0850
przylacze YAKY 4x35 60,0m 0,0540

linia zasilagca YKY 5x4 4,0m 0838

razem 0,1929 ,0860
7=y01929 +0,085F = 0,210 Zrzecz. = 0,2108 * 1,25 = 0,2635
W = 230 =873A
0,2635

Jak wynika z charakterystyki czasowo agmwwej wyhcznika nadmiarowo-pdowego 20A,
czas wyhczenia napicia przy padzie Iz = 873A hdzie krétszy od 0,2 s.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres Projekt przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjg
obiektu wodno-kanalizacyjng oraz z remontem nawierzchni , na potrzeby
przytuliska dla bezdomnych zwierzat , zlokalizowanego w Brzegu
przy ul. Kruszynskiej, na terenie dziatlek o numerach 139/9 , 139/7 ,
139/4 AM7 obreb Potudnie obejmujacy réwniez tereny dziatek nr
135/1, 141/5, 141/6 , 181/8 AM7 obreb Potudnie w Brzegu”

Inwestor Gmina Brzeg
49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12

Projektant inz. Leszek Preisner

1.0 Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie przytgczy wodociggowego i kanalizacyjnego w miej-
cowosci Brzeg ul. Kruszynska na dziatkach : 139/7 ,139/9 , 139/4 , 141/5i 141/8 obreb AM7
obreb Poludnie.

Roboty budowlane obejmuja;

Prace geodezyjne — wytyczenie trasy,

Roboty rozbiérkowe nawierzchni betonowej, asfaltowej wraz z podbudowg

Roboty ziemne,

Roboty montazowe rurociggéw wodociggowego i kanalizacyjnego,

Wykonanie linii kablowej instalacji elektrycznego zasilania pompowni.

Wykonanie naprawy nawierzchni betonowej i asfaltowej

Doprowadzenie nawierzchni terenu robét do stanu pierwotnego

NogopwNE

2.0 Kolejno $¢ wykonywania robot

Roboty budowlane nalezy wykonaé odcinkami w nastepujacej kolejnosci:

1. Zgloszenie odpowiednim organom rozpoczecia robdét,

2. Wytyczenie trasy odcinka wodociagu i kanalizacji oraz kablowej linii zasilajacej,

3. Oznakowanie terenu robot i zabezpieczenie przed wejsciem 0s6b niepowotanych i
zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i przejazdéw w strefach niebezpiecznych,

4. Zorganizowanie bezpiecznego transportu zmechanizowanego i recznego na tere-nie budowy
5. Urzadzenie sktadowisk materiatow

6. Zabezpieczenia pracownikom odpowiednich pomieszczen socjalnych i higieniczno -
sanitarnych

7. Reczne odkopanie (odkrywki) istniejacego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan z proj.
kanalizacjg w celu okreslenia rzeczywistych rzednych istniejgcego uzbrojenia,

8. Wykonanie wykopow wraz z wymaganym szalunkiem ,

9. Ulozenie rurociggéw w wykopach,

10. Utozenie linii kablowej,

11. Montaz osprzetu elektrycznego przepompowni
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12. Montaz studni inspekcyjnych

13. Wykonanie préby szczelnosci odcinka sieci,

14. Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow,

15. Naprawa nawierzchni betonowych i asfaltowych,
16. Wykonanie betonowych koryt splywowych ,

17. Doprowadzenie terenu rob6t do stanu pierwotnego.

3.0 Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

Na terenie zamierzonej inwestycji znajdujg sie:
1. droga gminna,

2. uzbrojenie podziemne :

- sie¢ wodna 25 mm

- kolektor deszczowy 500mm ,

- sieci elektroenergetyczne ,

- sie¢ cieplna,

3. instalacja oswietlenia terenu,

4. murowany budynek gospodarczy

4.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu,
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

ktére mog a stwarza €

Do istniejacych elementow zagospodarowania, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie dla zdrowia i

zycia ludzi nalezy podziemna siec elektroenergetyczna.

5.0 Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas

realizacji robot budowlanych

Podczas wykonywania robét wyszczegolnionych w p. 2 niniejszego opracowania moga wystapi¢

nastepujgce zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi:

1. Ryzyko upadku z wysokosci podczas:

- szalowania wykopow i montazu drabin zejsciowych,

- prac wykonywanych w wykopach i wich poblizu
2. Ryzyko przysypania ziemig podczas:

- wykonywania wykopow

— przemieszczania i zageszczania gruntu

- zasypania wykopow,

3. Ryzyko utoniecia podczas:

- wykonywania wykopéw w gruntach nawodnionych
- wykonywania odwodnien wykopéw,

4. Ryzyko porazenia pragdem podczas:

- skladowania materiatow w poblizu istniejacej linii napowietrznej,

- uzywania elektronarzedzi

- wykonywania prac montazowych w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych

5. Ryzyko urazéw (uderzenia, przyghiecenia) podczas:

— przenoszenia tadunkéw za pomoca dzwigéw,

— rozfadunku transportu i skladowaniu materiatéw budowlanych,
- wykonywania roboét ziemnych sprzetem zmechanizowanym,

— montazu rurociggdéw i armatury
6. Ryzyko wypadkdéw drogowych podczas:

- transportu materiatdbw budowlanych i urzadzen na terenie budowy,
- wykonywania robot ziemnych z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego.
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6.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikdéw przed przyst gpieniem
do realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy przystepujacy do pracy przechodzg szkolenie wstepne oraz okresowe,
odpowiednio do stanowiska pracy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie szczegbdlowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).

Instruktaz pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych
powinien zawierac:

1. Poinformowanie pracownikéw o istniejgcych oraz mozliwych zagrozeniach,

2. Zapoznanie pracownikéw z przepisami BHP, dotyczacymi wykonywanego przez nich
zakresu robot,

Zapoznanie pracownikdéw z obstuga urzgdzen technicznych,

Okreslenie prac, wymagajacych od pracownikow szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej:
prace operatoréw samojezdnych maszyn budowlanych i maszyn drogowych

Okreslenie prac, ktére muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby:

prace przy oznakowywaniu drég nie wylaczonych z ruchu,

Imienne wyznaczenie oséb, ktére majg wykonywac¢ dane prace,

Wyznaczenie 0séb, ktore bedq sprawowaly nadz6r nad pracami szczegdélnie niebezpie-
cznymi,

8. Poinformowanie pracownikow o koniecznosci stosowania srodkdéw ochrony indywidualnej
podczas wykonywania prac oraz o zastosowanych srodkach ochrony zbiorowej,

9. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, odrebnie dla kazdego
rodzaju zagrozenia,

10. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy i wskazanie miejsca umieszczenia
apteczki pierwszej pomocy oraz urzgdzen ratowniczych, a w szczeg6lnosci gasnic pozarowych.
11. Okreslenie sposobu bezpiecznego sktadowania i transportowania materiatéw budowlanych i
urzadzen na terenie placu budowy,

12. Okres$lenie sposobu postepowania z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia.

No 1 gl s~

7.0 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebez-
piecze nstwem wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych w strefach szcz e-
gblnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie

7.1 Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych Inwestor jest zobowigzany:

1. Wystgpi¢ do wlasciwego organu o wydanie dziennika budowy

2. Zapewni¢ objecie kierownictwa budowy przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalnosci

3. Zawiadomi¢ wiasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczecia rob6t na 7 dni przed
rozpoczeciem budowy

4. W terminie 7 dni przed planowanymi robotami Wykonawca winien zgtosi¢ do
uzytkownikéw sieci zawiadomienie o planowanych robotach

5. Naroboty w pasie drogowym Wykonawca winien uzyska¢ pozwolenie od zarzadcy
drogi uiszczajgc odpowiednie optaty

7.2 Kierownik budowy jest zobowigzany:

1. Zatrudnia¢ pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i przeszkolonych pod
wzgledem BHP i p.poz. oraz o odpowiedniej sprawnosci psychofizycznej,

2. Prowadzi¢ dziennik budowy,

3. Opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie niniejszego opracowania,
4. Umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zabezpieczyc je przed zniszczeniem,

5. Ogrodzi¢ albo w inny sposéb zabezpieczy¢ teren budowy, aby uniemozliwi¢ wejscie osob
nieupowaznionych.

6. Odpowiednio zorganizowac teren budowy, wyznaczy¢ drogi transportu zmechanizowanego i
recznego,

7. Wyznaczyé miejsca skladowania materiatdéw i wyrobéw, a w szczegélnosci substanciji
niebezpiecznych,
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8. Woyznaczy¢ i oznaczy¢ strefy niebezpieczne,

9. Wyznaczy¢ w porozumieniu z zarzadca lub uzytkownikiem istniejgcego uzbrojenia
podziemnego bezpieczne odlegtosci, w jakich moga by¢ wykonywane roboty zmechanizowane,
10. Zapewni¢ odpowiednie oswietlenie placu budowy,

11. Udostepni¢ pracownikom do statlego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

- stosowanych technologii oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi
lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzadzenh technicznych,

— postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy

Instrukcje te powinny w sposéb zrozumialy dla pracownikow okreslaé¢ czynnosci, ktére nalezy
wykonac przed, w trakcie oraz po zakonczeniu danej pracy oraz sposéb postepowania w sy-
tuacjach awaryjnych, stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub zycia,

12. Dbag¢, aby pracownicy uzywali narzedzi i sprzetu sprawnego technicznie i posiadajgcego
odpowiednie atesty i zgodnie z przeznaczeniem,

13. Zapewni¢ pracownikom dostep do pomieszczen higieniczno — sanitarnych oraz socjal-nych,
14. Zapewni¢ niezbedna ilo$¢ napojoéw i odpowiednie positki,

15. Zapewni¢ pracownikom srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach pracy,

16. Zapewni¢ $rodki facznos$ci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej i
stuzb technicznych, strazy pozarneji policji,

17. Wyznaczy¢ i wyposazy¢ punkty pierwszej pomocy medycznej,

18. Wyposazy¢ teren budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru

Wszystkie roboty budowlane i montazowe, a w szczegOllnosci prace okreslone w Rozpo-
rzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) jako szczegdlnie niebezpieczne muszg by¢ wykonywane z zachowaniem przepiséw
BHP, okreslonych w Rozporzadzeniach wyszczegdlnionych w punkcie nr 1.

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia muszg by¢ wykonywane recznie.

Opracowat :
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam , ze czes$¢ sanitarna projektu budowlano-wykonawczego pn.
.Projekt przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjg wodno-kanalizacyjng oraz z remontem
nawierzchni , na potrzeby przytuliska dla bezdomnych zwierzat , zlokalizowanego w Brzegu przy ul.
Kruszynskiej , na terenie dzialek o numerach 139/9 , 139/7 , 139/4 AM7 obreb Potudnie
obejmujacy réwniez tereny dzialek nr 135/1 , 141/5 , 141/6 , 181/8 AM7 obreb Poludnie w
Brzegu’ , zostat sporzadzony zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam , ze czes¢ elektryczna projektu budowlano-wykonawczego pn.
.Projekt przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjg wodno-kanalizacyjng oraz z remontem
nawierzchni , na potrzeby przytuliska dla bezdomnych zwierzat , zlokalizowanego w Brzegu przy ul.
Kruszynskiej , na terenie dziatek o numerach 139/9 , 139/7 , 139/4 AM7 obreb Potudnie
obejmujacy réwniez tereny dzialek nr 135/1 , 141/5 , 141/6 , 181/8 AM7 obreb Poludnie w
Brzegu” , zostat sporzadzony zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, Zze czes¢ budowlana projektu budowlano-wykonaw-
czego pn. ,Projekt przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjg wodno-kanalizacyjng oraz z
remontem nawierzchni , na potrzeby przytuliska dla bezdomnych zwierzat , zlokalizowanego w Brzegu
przy ul. Kruszynskiej , na terenie dziatek o numerach 139/9 , 139/7 , 139/4 AM7 obreb Potudnie
obejmujacy réwniez tereny dzialek nr 135/1 , 141/5 , 141/6 , 181/8 AM7 obreb Poludnie w
Brzegu”, zostat sporzadzony zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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