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1. Przedmiot opracowania i zakres inwestycji.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa elementowogdr- ulicy
Szymanowskiego w granicach jej starego pasa drogoweraz z budow oswietlenia
ulicznego, a take budowa cigu pieszo-rowerowego wraz Zvaetleniem w nowym pasie
drogowym ulicy Szymanowskiego. Przedmiotem opracoavgest projekt zmiany stalej
organizacji ruchu przy zjelzie do stacji statoil z ulicy Starobrzeskiej, &z& na drodze
wewretrznej - ulicy Szymanowskiego.

Lokalizacg obszaru inwestycji zaprezentowano na rysunku 1.1.
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Rys. 1.1 Plan miasta z orientacyjnie zaznagokalizacp obszaru inwestycji

2. Podstawy opracowania

= Umowa zawarta z GminBrzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg.

= Mapa do celéw projektowych dla przedmiotowego taren

= Inwentaryzacja terenu obejmgapa m. in. niwelacje geometryczne oraz inwentaryzaejni.
= Obowigzujgce przepisy oraz normy i literatura technicznazezegoélnéci:

3. Charakterystyka istniej gcego zagospodarowania terenu

Ulica Szymanowskiego w Brzegu stanowi obecnigg dkomunikacyjny do obstugi
osiedla potudniowego (tj. ulic Brzechwy, Makusgkiego, Korczaka, Szancera, Janczarskiego),
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jako droga bezklasowa - ulica wegtrzna. Od strony potudniowej ulica rozpoczyna sd
skrzyzowania z drog krajowg nr 94, a od strony potnocnej ikezy swoj bieg na wysokoi
stacji paliw z wiczeniem do ulicy Starobrzeskiej za pomagazdu publicznego. Obecny
przebieg ulicy migci si¢ w tak zwanym starym pasie drogowym (pas drogowwpdmpniony
po podziale dziatek dulacych w zarzdzie Spétdzielni ZGODA - dziatk 874), w przysgéd
planowana jest budowa nowego odcinka tej ulicy,omym pasie drogowym przewidzianym w
MPZP dla tej cgsci miasta (dziatka nr 957/17). Na thwile nowy pas drogowy nie jest
zabudowanyadnymi elementami infrastruktury drogowe.

Wzdtuwz jezdni ulicy Szymanowskiego usytuowarge zatoki przeznaczone do postoju
pojazdow mieszkecow osiedla. Ulica nie posiadavaetlenia ani chodnikow. @g pieszy, jako
komunikacja pongidzy blokami, stanowi chodnik 2gcy na dzialce nafgcej do spétdzielni,
biegmcy wzdhlwz ulicy Szymanowskiego, ale jedynie od ulicy Makussg§iego do
Janczarskiego.

Cata inwestycja zlokalizowana jest na terenie faghgm do Inwestora

4. Rozwigzania projektowe.

> ETAP I

W zakresie rob6t drogowych przewidzianych w nowymasip drogowym ulicy
Szymanowskiego zaprojektowano wykonanigguai pieszo - rowerowego szerdko 3,0m

wzdtuz ogrodzenia dziatki ZUSu. @ pieszo-rowerowy dalzie stanowit w szczegolia

tacznik komunikacji piesze] porulzy przystankiem zlokalizowanym na ulicy Starobkzeis
(przystanek na wysokoi budynku ZUS), a osiedlem potudniowym ( w kierunkic Korczaka,
Szancera, Janczarskiego i Makuss#yiego). Ponadto zaprojektowano @og od ZUSu do
przystanku w postaci chodnika biegego w kierunku stacji paliw. Tam pogdzy stacjami
paliw jest istniejce przejcie dla pieszych do przystanku autobusowego w Rlardo centrum.
Projektowane skomunikowanie obu przystankow chadmko szeroksci 2m z przejciem dla
pieszych w poprzek zjazdu (jezdni manewrowej) st8tat-Oil umaliwi réwniez dojscie do
ulicy Brzechwy, Poraziskiej i Stowackiego.

Na pocatku i koncu chgu pieszo-rowerowego zaprojektowano stupki ble&ej U-12c
(h=0,8m) w celu uniemdiwienia wjazdu pojazdom samochodowym od Starolkiegsdo
Szymanowskiego w obu kierunkach.

Na zjedzie do stacji paliw Statoil obiono krawezniki i zaprojektowano nowe przgje dla
pieszych (znaki P-10 i D-6). Znak A-7 nayeprzewiest na nowy stupek znaku D-6. Istrieg
oznakowanie poziome w miejscu projektowanego pciej naley usuré metod
strumieniowoscierna, tak by nie uszkodziwarstwy scieralnej nawierzchni (zgodnie z
rysunkiem 02/DOR/E-1)
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> ETAPII

W zakresie rob6t drogowych w etapie Il planowanaestycja polegabedzie gtownie
na przebudowie elementéw drogi w starym pasie deygo - zatok dla postoju samochodow.
Wzdtwz prawej krawdzi ulicy wystpuja zatoki do postoju prostopadtego o nawierzchni
bitumicznej. Z uwagi na potrzebzwickszenia ildci miejsc postojowych projektuje ¢si
utwardzenie terenu ponuzy zatokami - przedaenie pasa jezdni do postoju prostopadtego.

Dodatkowo projektuje si rOwniez poszerzenie istniggych pasow do postoju
prostopadiego z uwagi na ich zbyt makeroké¢. Nalezy zdemontowa istniegce stare progi
zwalniapce i przekazana magazyn Zamawigjego niezayte elementy. Resgzutylizow&.

W ostatnim etapie rob6t w starym pasie drogowyityubzymanowskiego przewidziano
wykonanie remontu nawierzchni (frezowanie i odtvemriz warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego AC11S na grufio 6cm). Po wykonaniu remontu nawierzchni agledwniez
wykona 3 progi zwalniggce U-16d (w miejscach wskazanych na rysunku). Wgynpsogow
to ok. 1,5x5,6x0,07. - natg zachowd po 0,5m od krawdzi nawierzchni pasa ruchu (lub
kraweznika) odlegié¢ 0,5m bez wyniesienia. Progi oznaka@whniami P-25. Dodatkowo
zaprojektowano oznakowanie pionowe D-20 z tabliozkd-30 aby wskazasposob postoju na
pasie do postoju pojazdéw, oddzielonym od jezdmig lpoziony P-18. Na wysokai tuku
poziomego, przy miejscach postojowych dla samochotiou BUS, na wysepce z kostki
betonowej zaprojektowano pylon plastikowy U-5b 4 Cwedtug wzoru ze z¢lfia ponte;.

Pylon plastikowy grednicy znaku (C- 10) 400mm, oklejony paskami fotiblaskowej
Il generaciji, wys: 100 cm, a: 400 mm, podstawan®@2cm - montowany na wyspie z

kostki betonowe.

&

w

Wszystkie elementy organizacji ruchu zamieszczamnoysunkach 02/DOR/E-1 i 02/DOR/E-2.
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5. Uwagi ko ncowe.

» Wszystkie nowo projektowane znaki pionowe projekisi jako grupa znakow ,mate”

» Dla znakow stosowafolie odblaskow typu 2

e Znaki umiejscowd w przekroju zachowyg odlegié¢ 0,5m od krawdzi jezdni do
krawedzi znaku i na wysokai minimum 2,2 od terenu do dolnej kreaei pierwszego

znaku od dotu (nie wliczag tabliczek).

Projektowat

Uprawnienia budoy jektowania
w specjalnos q(iw geZ ograniczen
7OP
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