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1. Przedmiot i zakres inwestycji. 
Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa elementów drogi - ulicy 

Szymanowskiego w granicach jej starego pasa drogowego wraz z budową oświetlenia 
ulicznego, a także budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem w nowym pasie 
drogowym ulicy Szymanowskiego. 

Lokalizację obszaru inwestycji zaprezentowano na rysunku 1.1. 

 
Rys. 1.1 Plan miasta z orientacyjnie zaznaczoną lokalizacją obszaru inwestycji 

 

2. Podstawy opracowania 
� Umowa zawarta z Gminą Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg. 
� Mapa do celów projektowych dla przedmiotowego terenu. 
� Inwentaryzacja terenu obejmująca m. in. niwelacje geometryczne oraz inwentaryzację zielni. 
� Obowiązujące przepisy oraz normy i literatura techniczna, w szczególności: 

 
[1]  Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 03.207.2016 z późn. zm.). 
[2]  Ustawa z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 85.14.60 z późn. zm.). 
[3]  Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 

OBSZAR INWESTYCJI  
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[4]  Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 
902 z późn. zm.) 

[5]  Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 
z późn. zm.) 

[6]  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 
r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 

[7]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430). 

[8]  Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.). 
 

3. Charakterystyka istniej ącego zagospodarowania terenu 
Ulica Szymanowskiego w Brzegu stanowi obecnie ciąg komunikacyjny do obsługi 

osiedla południowego (tj. ulic Brzechwy, Makuszyńskiego, Korczaka, Szancera, Janczarskiego), 
jako droga bezklasowa - ulica wewnętrzna. Od strony południowej ulica rozpoczyna się od 
skrzyżowania z drogą krajową nr 94, a od strony północnej kończy swój bieg na wysokości 
stacji paliw z włączeniem do ulicy Starobrzeskiej za pomocą zjazdu publicznego. Obecny 
przebieg ulicy mieści się w tak zwanym starym pasie drogowym (pas drogowy wyodrębniony 
po podziale działek będących w zarządzie Spółdzielni ZGODA - działk 874), w przyszłości 
planowana jest budowa nowego odcinka tej ulicy, w nowym pasie drogowym przewidzianym w 
MPZP dla tej części miasta (działka nr 957/17). Na tę chwilę nowy pas drogowy nie jest 
zabudowany żadnymi elementami infrastruktury drogowej.  

Wzdłuż jezdni ulicy Szymanowskiego usytuowane są zatoki przeznaczone do postoju 
pojazdów mieszkańców osiedla. Ulica nie posiada oświetlenia ani chodników. Ciąg pieszy, jako 
komunikacja pomiędzy blokami, stanowi chodnik leżący na działce należącej do spółdzielni, 
biegnący wzdłuż ulicy Szymanowskiego, ale jedynie od ulicy Makuszyńskiego do 
Janczarskiego. 

W pasie drogowym obecnej ulicy Szymanowskiego, a także w rezerwie terenu pod 
przyszłą, nową lokalizację występują sieci uzbrojenia terenu, tj. kanalizacja sanitarna, 
deszczowa, ogólnospławna, sieci teletechniczne, elektryczne i gazowe. 

Analizowany obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
zgodnie z uchwałą nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003. Działki 
na których prowadzona będzie inwestycja leżą w obszarze oznaczonym jako D30/MN/Z/KS 
oraz D31P/U/KS.  

Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem  D 30 MN/Z/KS, ustalone są w planie 
jako sposoby użytkowania podstawowego (w obszarze wysokiej intensywności): funkcja  
mieszkaniowa z usługami oraz zielenią; funkcja zieleni izolacyjnej z towarzyszącymi 
urządzeniami; funkcja obsługi komunikacji samochodowej- garaże. 

Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem  D 31 P/U/KS,  ustalone są w planie 
jako sposoby użytkowania podstawowego: funkcja usługowa wraz z towarzyszącym 
mieszkalnictwem oraz zielenią; funkcja przemysłowa, produkcyjna, magazynowa, transportowa 
z towarzyszącą zielenią i pojedynczymi mieszkaniami; funkcja obsługa komunikacji 
samochodowej – stacje paliw. 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  5 

Działki na których będą prowadzone roboty budowlane nie znajdują się w obszarze 
ochrony konserwatorskiej. 

 
 
Rys. 3.1. Fragment załącznika graficznego nr 1 do uchwały Nr XVIII/142/03 (MPZP) - rysunku planu– określającego 
ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, środowiska kulturowego, oraz zasad strefowania. 
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Rys. 3.2. Fragment załącznika graficznego nr 2 do uchwały Nr XVIII/142/03 (MPZP) - rysunku planu– określającego 

ustalenia dotyczące zasad kształtowania struktury funkcjonalno- przestrzennej. 
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Rys. 3.3. Fragment załącznika graficznego nr 3 do uchwały Nr XVIII/142/03 (MPZP) - rysunku planu– określającego 

ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego oraz infrastruktury technicznej. 

Cała inwestycja zlokalizowana jest na terenie należącym do Inwestora 
 

4. Charakterystyka projektowanego zagospodarowania terenu 
 Planowane prace nie wprowadzają zasadniczych zmian w istniejącym zagospodarowaniu 
terenu. W zakresie terenu obejmującego stary pas drogowy ulicy Szymanowskiego wykonane 
zostaną następujące elementy: 

• dodatkowe miejsca postojowe, 
• oświetlenie uliczne, 
• wykonany zostanie remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej istniejącej jezdni oraz 

istniejących miejsc postojowych wraz z regulacją wysokościową istniejących włazów, 
pokryw elementów infrastruktury znajdujących się w nawierzchni. 

 
 W zakresie terenu obejmującego nowy pas drogowy ulicy Szymanowskiego wykonane 
zostaną następujące elementy: 

• nowy ciąg pieszo - rowerowy (od ulicy Szymanowskiego do ulicy Starobrzeskiej) 
• oświetlenie ciągu pieszo - rowerowego. 
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4.1. Zestawienie projektowanych powierzchni. 

• powierzchnia całkowita proj. chodników    498  m2 
• powierzchnia całkowita proj. nawierzchni utwardzonych 

  (zatok postojowych i zjazdów)      653  m2 
• powierzchnia całkowita remontu istniejącej nawierzchni  

 ul. Szymanowskiego        3521  m2 
• długość projektowanej sieci nN - oświetlenia     493  mb 

 

4.2. Rozwi ązania projektowe. 
4.2.1. CZĘŚĆ DROGOWA 

 
� ETAP I 

 
W zakresie robót drogowych przewidzianych w nowym pasie drogowym ulicy 
Szymanowskiego zaprojektowano wykonanie ciągu pieszo - rowerowego szerokości 3,0m 
wzdłuż ogrodzenia działki ZUSu. Ciąg pieszo-rowerowy będzie stanowił w szczególności 
łącznik komunikacji pieszej pomiędzy przystankiem zlokalizowanym na ulicy Starobrzeskiej 
(przystanek na wysokości budynku ZUS), a osiedlem południowym ( w kierunku ulic Korczaka, 
Szancera, Janczarskiego i Makuszyńskiego). Ponadto zaprojektowano dojście od ZUSu do 
przystanku w postaci chodnika biegnącego w kierunku stacji paliw. Tam pomiędzy stacjami 
paliw jest istniejące przejście dla pieszych do przystanku autobusowego w kierunku do centrum. 
Projektowane skomunikowanie obu przystanków chodnikiem o szerokości 2m z przejściem dla 
pieszych w poprzek zjazdu (jezdni manewrowej) stacji Stat-Oil umożliwi również dojście do 
ulicy Brzechwy, Porazińskiej i Słowackiego. 

 
Projektowana konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego: 

• 6cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej, prostokątnej bez fazy (na długości 
chodnika od przystanku do przejścia na zjeździe do stacji Statoil - kostka z fazą) 

• 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wilgotności optymalnej z zagęszczeniem),  
• 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5  
• 10cm - warstwa odcinająca z pospółki CBR>20% (po usunięciu warstwy humusu 

wykonać  nasyp wyrównawczy do spodu podbudowy - z tego samego materiału) 
 
Na początku i końcu ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano słupki blokujące U-12c  
(h=0,8m) w  celu uniemożliwienia wjazdu pojazdom samochodowym od Starobrzeskiej do 
Szymanowskiego w obu kierunkach. Przewiduje się również wykonanie pielęgnacji 3 drzew 
polegającej na przycięciu odstających gałęzi wchodzących w skrajnię chodnika do wysokości 
2,5m względem projektowanego terenu (chodnika) - drzewa oznaczono kolorem zielonym 1,2,3. 

 
� ETAP II 

 
W zakresie robót drogowych w etapie II planowana inwestycja polegać będzie głównie 

na przebudowie elementów drogi w starym pasie drogowym - zatok dla postoju samochodów. 
Wzdłuż prawej krawędzi ulicy występują zatoki do postoju prostopadłego o nawierzchni 
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bitumicznej. Z uwagi na potrzebę zwiększenia ilości miejsc postojowych projektuje się 
utwardzenie terenu pomiędzy zatokami - przedłużenie pasa jezdni do postoju prostopadłego. W 
tym celu należy zdemontować istniejące krawężniki ustawione prostopadle do krawędzi jezdni, 
wykorytować powierzchnię przeznaczoną do utwardzenia, ustawić krawężnik zamykający 
powierzchnię - równolegle do krawędzi jezdni, dla zadanej szerokości pasa do postoju (zgodnej 
z wymiarami zamieszczonymi na planie sytuacyjnym), wykonać warstwy podbudowy i 
nawierzchni dodatkowych pasów do postoju. 

 
Projektowana konstrukcja utwardzonego terenu pasów do postoju: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 6cm 
• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 15cm 
• podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 0/63 gr. 20cm 
• warstwa odcinająca z pospółki CBR>20% gr. 10cm 

 
 Dodatkowo projektuje się również poszerzenie istniejących pasów do postoju 
prostopadłego z uwagi na ich zbyt małą szerokość. Należy wówczas zdemontować istniejące 
krawężniki ustawione równolegle do krawędzi ulicy, ustawić nowy krawężnik zgodnie z planem 
sytuacyjnym i wykonać nową konstrukcję na poszerzeniu (warstwy konstrukcji takie same jak w 
przypadku nowych dodatkowych miejsc postojowych). 
 Po wykonaniu poszerzeń miejsc do postoju należy wykonać zjazd z ulicy (w km 
0+112,65) jako dojazd do działek  od 959/4 do 959/15. Działki te mają zapewniony dojazd w 
pasie drogowym przyszłej ulicy Szymanowskiego jako ulepszone dojazdy gruntowe. 
 W ostatnim etapie robót w starym pasie drogowym ulicy Szymanowskiego przewidziano 
wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni (frezowanie i odtworzenie warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego AC11S na grubość 6cm). Alternatywnym rozwiązaniem jest wykonanie 
frezowania na całej powierzchni bitumicznej (frezowanie do 6cm) i ułożenie nowej warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 6cm. Formę remontu bieżącego nawierzchni 
bitumicznej określi Zamawiający. 
W etapie drugim zaprojektowano również elementy organizacji ruchu w postaci bitumicznych 
progów zwalniających U-16d wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym, zgodnie z 
projektem stałej organizacji ruchu. 
 

 
4.2.2. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 

 
 W zakresie robót elektrycznych w etapie pierwszym projektuje się wykonanie 
oświetlenia w starym pasie drogowym ulicy Szymanowskiego oraz wykonanie oświetlenia 
ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym przyszłej ulicy Szymanowskiego.  
Nowa linia kablowa zasilana będzie z istniejącego złącza kablowego ZK - 2074, na które  
wydano warunki przyłączeniowe od Tauron Dystrybucja S.A. - pismo nr TD/OOP/OMP1/2016-
09-21/0000002  z dnia 19.9.2016 (aktualizacja warunków) / numer wniosku: 
045788/2016O03R02.  
 
 W obrębie ulicy Szymanowskiego będącej przedmiotem zadania, nie ma obecnie 
instalacji oświetlenia zewnętrznego. W związku z przebudową elementów drogi przy ulicy 
Szymanowskiego, zaprojektowano nowe oświetlenie uliczne. W tym celu zaprojektowano 
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zabudowę złącza pomiarowego 1P przy złączu kablowym ZK-2074 oraz zabudowę szafki 
sterowania oświetleniem – SO „Szymanowskiego” 
 
 W oparciu o uzgodnienia z eksploatatorem sieci zaprojektowano linię kablową YAKY 
4x35mm2. Kabel układać na głębokości 0,7m w terenie zielonym. Obok kabla w odległości 10 
cm ułożyć bednarkę FeZn 25x4 uziemiającą każdy słup. Ułożony kabel należy zasypać warstwą 
piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm i 
przykryć folią ze sztucznego tworzywa o kolorze niebieskim. Odległość foli od kabla powinna 
wynosić minimum 25 cm. Przed zasypaniem kabla, należy założyć na nim opaski opisowe . 
Linie kablową prowadzić zgodnie z przedstawionym planem.  
 W miejscach skrzyżowania się z innym okablowaniem zastosować rury osłonowe 
sztywne typu A PS. Kable eNN i eWN kolidujące z przebudową drogi należy również 
zabezpieczyć rurami osłonowymi typu A PS o odpowiednim  przekroju i do ilości, zgodnie z 
planem zagospodarowania. Występujący pod proj. chodnikiem (w km 0+085) kabel sterowniczy 
należy odkopać ręcznie, poszerzyć wykop na tle by móc go odsunąć spod trasy projektowanego 
chodnika.  
 
Linie kablową wyprowadzić z szafki oświetlenia SO „Szymanowskiego” zasilonej ze złącza 
pomiarowego przy złączu kablowym ZK-2074. Słupy oświetleniowe osadzić na fundamencie 
prefabrykowanym. Oprawy montować na wysięgniku jednoramiennym. We wnęce słupowej 
należy zamontować tabliczkę bezpiecznikową z możliwością podłączenia kabli. Słup należy 
podłączyć przewodem ochronnym do bednarki uziemiającej. Oprawę z tabliczką połączyć 
kablem YKY 3x2,5mm2. 
Zastosować słupy aluminiowe typu: 

1.  „SAL-60H” h=6m anodowanych na kolor neutralny (srebrny) z wysięgnikiem 
jednoramiennym typu WR-13/1 i oprawą oświetlenia ulicznego typu COSMO LED 
24W/5000K (Typ – optyka oprawy Iskra) malowany na RAL 2008 góra oraz RAL 1032 
obręcz. Słupy montować na fundamentach prefabrykowanych betonowych typu B-71. 
Słupy nr 14-19. 

2. „SAL-80M” h=8m anodowanych na kolor neutralny (srebrny) z wysięgnikiem 
jednoramiennym typu WR-13/1 i oprawą oświetlenia ulicznego typu COSMO LED 
72W/5000K (typ 1) malowany na RAL 2008 góra oraz RAL 1032 Obręcz. Słupy 
montować na fundamentach prefabrykowanych betonowych typu B-70. Słupy nr 1-13. 

Pomiary 
Należy wykonać pomiary rezystancji izolacji oraz pętli zwarcia. Wyniki pomiarów przedstawić 
w formie protokołu z pomiarów. Pomiary należy wykonać sprzętem posiadającym aktualną 
legalizację i osobę  z odpowiednimi uprawnieniami. 
Uwagi końcowe 
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane 
(ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami), zgodnie z 
przepisami BHP i normami branżowymi. 
 
 
Warunkiem rozpoczęcia robót jest: 
- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych 
- zapoznanie się z projektem wraz z dokumentami towarzyszącymi  
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- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczęciu prac w pobliżu istn. sieci 
- przekazanie przez Inwestora placu budowy dla Wykonawcy 
Po zakończeniu prac należy opracować dokumentację powykonawczą zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Wszelki roboty wykonać zgodnie z wymaganiami i wytycznymi spółki Tauron Dystrybucja SA, 
które stanowią załączniki do opracowania (wszelkie uzgodnienia). 
 
 

4.2.3. PROWADZENIE ROBÓT W OBRĘBIE SIECI INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 
 

 Podczas prowadzenia wszelkich robót ziemnych należy bezwzględnie zachować 
szczególną ostrożność w miejscach występowania istniejących elementów infrastruktury 
technicznej tj. 
- sieci teletechniczne 
- sieci energetyczne  
- sieci gazowe 
- sanitarne i wodociągowe 
Należy w sposób widoczny oznaczyć w terenie lokalizację tras, zasuw, studzienek, skrzynek 
naziemnych tak by podczas robót maszynami budowlanymi nie uszkodzić tych elementów. 
Każde uszkodzenia elementów infrastruktury będą musiały być odtworzone przez Wykonawcę 
do stanu pierwotnego. Zgodnie z uzgodnieniami gestorów sieci wszelkie roboty w pobliżu sieci 
należy zgłosić ich właścicielom i wystąpić o nadzór gestora sieci. 
W etapie pierwszym prowadzenia robót występuje konieczność regulacji wysokościowej włazu 
studni kanalizacji sanitarnej, w miejscu projektowanego chodnika przy stacji Statoil. 
Również w etapie pierwszym budowana będzie linia kablowa nowego oświetlenia ulicznego 
więc wszelkie skrzyżowania sieci należy zabezpieczyć rurami osłonowymi zgodnie z planem 
sytuacyjnym. Wszelkie roboty na sieci elektrycznej prowadzić przy zachowaniu szczególnej 
ostrożności i przy wyłączonym napięciu.  
W drugim etapie prowadzenia robót, przed wykonaniem robót bitumicznych, w miejscach 
nowych zatok postojowych i w istniejącej jezdni ulicy Szymanowskiego należy wykonać 
regulację wysokościową włazów studni kanalizacji sanitarnej i studzienek wpustów 
deszczowych z ewentualną wymianą uszkodzonych pierścieni odciążających. Nie przewiduje 
się wymiany istniejących włazów i kratek wpustów, gdyż nie są one uszkodzone.  Wszystkie 
regulowane włazy i wpusty zabudować tak, by dostosowane były do rzędnych nawierzchni po 
jej remoncie. Ponadto należy wykonać oczyszczenie studzienek osadnikowych z namułu do 
samego dna studzienki wraz z udrożnieniem odpływu do kanalizacji deszczowej. 
 Regulację skrzynki ulicznej zasuwy gazu (na wysokości miejsc postojowych w rejonie zjazdu 
na ulicę Brzechwy) należy wykonać pod nadzorem gestora sieci. 
 

5. Ochrona konserwatorska 
 Planowana inwestycje nie mieści się w obszarze podlegającym ochronie 
konserwatorskiej. 
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6. Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej na działk ę lub 
teren zamierzenia budowlanego, znajduj ącego si ę w granicach 
terenu górniczego 

 Budowany obiekt nie znajduje się na działce w obszarze górniczym. 
 

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istnie jących i 
przewidywanych zagro żeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ic h 
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr ębnymi. 

 

 Projektowany roboty nie wpłyną negatywnie na środowisko oraz nie będzie 
negatywnego oddziaływania na  jego użytkowników. 

Użyte materiały nie stanowią zagrożenia dla środowiska; zastosowane rozwiązania 
techniczne poprawią dostępność dla szerszej grupy użytkowników. 

 
8. Odniesienie si ę do przepisów Ustawy z dnia  3 pa ździernika 2008 r. 

o udost ępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społecze ństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). 

 
 Niniejsze przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej. Planowane 
roboty nie znajdują się w katalogu robót dla których wymagane jest uzyskanie decyzji 
środowiskowej. 
 

9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 
Niniejszy obiekt, dla którego sporządzono dokumentację oddziałuje jedynie na działkę na której 
wykonywane będą roboty budowlane, tj. na działki nr  874, 957/17, 957/27, 958. 
 

10. Informacja BIOZ 

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty 
stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
w rozumieniu: „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126 z zm.). W związku z powyższym przed 
przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowiązany jest 
sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz”. 

10.1. Zakres robót znajduj ących si ę w zakresie przedmiotowej inwestycji 

• budowa ciągu pieszo-rowerowego i chodnika, 
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• budowa oświetlenia ulicznego, 
• regulacja wysokościowa istn. elementów kanalizacji deszczowej i 

ogólnospławnej,   
• regulacja wysokościowa istn. skrzynki zasuwy gazowej,   
• zabezpieczenie istn. sieci kablowych (elektrycznych) rurami osłonowymi. 
• zabezpieczenie istn. kanalizacji teletechnicznych rurami osłonowymi. 

10.2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

W rejonie inwestycji znajdują się następujące obiekty i urządzenia stałe: 
a) budynki mieszkalne, ogrodzenie terenu ZUSu 
b) ulica Szymanowskiego i Starobrzeska. 

 

10.3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć zagro żenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

- elektroenergetyczna, 
- gazowa, 
- wodociągowa, 
- telekomunikacyjna, 
- kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
 

10.4. Przewidywane zagro żenia podczas robót 

Do robót wyszczególnionych w §6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury „w sprawie 
informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia” jako roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących w ramach niniejszego opracowania 
projektowego, zalicza się: 

• roboty wykonywane pod w pobliżu przewodów linii lub sieci elektroenergetycznych. 
 

10.5. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników 

Pracownicy muszą być przeszkoleni w ogólnych zasadach BHP przy robotach budowlanych 
przez służby BHP. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót, pracownicy powinni przejść przeszkolenie 
stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezpośrednich 
przełożonych, szczególnie w zakresie 

− zasad postępowania w przypadku wystąpienia w/w zagrożeń, 
− zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 
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10.6. Techniczne i organizacyjne środki zaradcze 

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także 
sposoby zapobiegania tym zagrożeniom („plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny 
wyznaczony na jego zlecenie podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych. 
Należy tam zwrócić szczególną uwagę na: 

• ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi, 

• prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji 
umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

• prawidłowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopów, oświetlenia terenu, 
wydzielenia i oznakowania stref zagrożenia itp., 

• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 
• w trakcie prowadzonych prac należy stosować środki techniczne i organizacyjne zgodnie 

z przyjętą przez Wykonawcę technologią wykonywania robót, 
• wszelkie wykopy winne być odpowiednio umocnione przez złożenie szalunków, a teren 

wokół robót ogrodzony barierami przed dostępem osób nieupoważnionych. 
• nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów 

lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż: 

1) 3 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 

2) 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz                                         
               nieprzekraczającym 15 kV, 

• żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się 
na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii 
elektroenergetycznych, o których mowa w pkt. a, powinny być wyposażone w 
sygnalizatory napięcia, 

• w czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń 
załadowczo-wyładowczych zachowuje się odległości, o których mowa powyżej, 
mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem, 

• wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe 
i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy 
bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i 
sposobu wykonywania tych robót (ręczny), 

• bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa powyżej ustala kierownik 
budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu 
znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami 
ostrzegawczymi lub wygrodzić, 
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• w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 
umieścić napisy ostrzegawcze, 

• prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się 
ręcznie, 

• w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 
przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 
ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru żółtego, 

• poręcze balustrad, o których mowa powyżej, powinny znajdować się na wysokości 1,1 
m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, 

 
Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie 

z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poż., a w szczególności: 
− Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej 

i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r., 

− Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz zdrowia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu 
i przenoszeniu ciężarów z dnia 1 kwietnia 1953 r. (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.), 

− Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali z dnia 2 listopada 1954 r. 
(Dz. U. z dnia 16 listopada 1954 r.), 

− Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych z dnia 28 marca 1972 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93), 

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
Nr 62, poz. 285), 

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów bud. i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 
1138). 

 
W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych 

rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a dokumentacją, należy o tym fakcie poinformować 
Projektanta. 
 

 

 

  Projektował  

mgr inż. Andrzej K ędra 
Uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności drogowej bez ograniczeń 

Nr ewidencyjny: OPL/0450/POOD/08 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r . – Prawo Budowlane 

oświadczam, i ż projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego pod nazwą 

„Przebudowa ul. Szymanowskiego wraz z budow ą ciągu pieszo-rowerowego" 

został sporz ądzony zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

 
PROJEKTANT 

(branża drogowa) 

mgr inż. Andrzej K ędra 
Uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności drogowej bez ograniczeń 

Nr ewidencyjny: OPL/0450/POOD/08 

 

 

 

PROJEKTANT 

(branża elektryczna) 

  

mgr inż. Janusz Winiarski 
 

Uprawnienia budowlane do Uprawnienia budowlane do Uprawnienia budowlane do Uprawnienia budowlane do     

projektowania projektowania projektowania projektowania bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń     

w spew spew spew specj. inżynieryjnej cj. inżynieryjnej cj. inżynieryjnej cj. inżynieryjnej     

w zakresie instalacji elektrycznychw zakresie instalacji elektrycznychw zakresie instalacji elektrycznychw zakresie instalacji elektrycznych    

Nr eNr eNr eNr ewidwidwidwid....334/94/OP334/94/OP334/94/OP334/94/OP    

 

 

 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  17 

 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  18 

 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  19 

 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  20 

  



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  21 

 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  22 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZGODNIENIA I OPINIE 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  23 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  24 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  25 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  26 

 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  27 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  28 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  29 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  30 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  31 

 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  32 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  33 

 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  34 

 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  35 

 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  36 

 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  37 

 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  38 

 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  39 

 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  40 

 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  41 

 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  42 

 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  43 

 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  44 

 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych  
Maciej Boberski  45 

 
 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 



8
7
4

1
7

9
5
7

8
7
4

4 9
5
6

9
5
7

2
3

9
5
7

2
5

9
5
7

2
6

9
5
7

2
7

9
5
7

2
4

9
5
7

2
1

9
5
7

2
8

9
5
7

2
2

9
5
7

1
8

1 9
5
6 8
4
64

8
7
12

8
4
6

4
8

9
5
7

1
2

9
5
7

1
4

9
5
8

B

B

B

C
C

C

C
C

C

C

C

C C

B

1
5

9
5
9

12

9
5
9

8

9
5
911
9
5
9

4

9
5
9

5
9
5
9

6

9
5
9

9
5
7

2
6

8
7
2

2

2

2

3

3

1 1

5
5

P
ro
j. c

h
o
d
n
ik
 - p

rz
e
d
‡u
¿
e
n
ie

w
 k
ie
ru

n
k
u
 p
rz

y
s
ta

n
k
u

Projektowany zjazd 
z ul. Szymanowskiego

istn. sieæ wododoci„gowa i gazowa
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Kierownik pracowni:

   MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

    dz. nr 874

ID pracy geodezyjnej

Miejscowo�æ

Jednostka ewidencyjna

ObrŒb ewidencyjny

Skala mapy

Nr sekcji

Nazwa uk‡adu

Aktualizacja na dzieæ

identyfikator

nazwa

identyfikator

nazwa

prostok„tnych p‡askich

wysoko�ci

G.6640.1.591.2016
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GeoSaw

Us‡ugi Geodezyjno-Budowlane

Andrzej Sawicki

49-300 Brzeg, ul. D‡uga 43

tel/fax 77/416 54 78 NIP 747-102-16-14

e-mail: geosaw@wp.pl

S‡u¿ebno�ci gruntowych maj„cych wp‡yw na zagospodarowanie gruntów

zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji nie badano.

Nie wyklucza siŒ istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urz„dzeæ podziemnych, 

które nie by‡y zg‡oszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach bran¿owych.

Przebieg granic i u¿ytków, numery dzia‡ek oraz oznaczenia u¿ytków s„ zgodne z map„ ewidencyjn„.

Elementy projektowane:

Elementy istniej„ce:

LEGENDA:

Granica dzia‡ek

Sieæ energetyczna

Sieæ kanalizacyjna

Sieæ gazowa

Sieæ wodoci„gowa

Sieæ teletechniczna Obrze¿e

KrawŒ¿nik najazdowy

KrawŒ¿nik wyniesiony

874 Nr dzia‡ek ewidencyjnych

Istniej„cy krawŒ¿nik do likwidacji

P.R.W

Istniej„cy krawŒ¿nik do ods‡oniŒcia

Proj. o�wietlenie

Proj. szafka o�wietlenia

Proj. regulacja wysoko�ciowa 
istniej„cych w‡azów i wpustów

Nawierzchnia nowych miejsc postojowych 

Frezowanie istniej„cej nawierzchni 
Nawierzchnia bitumiczna (nak‡adka 6cm)

Nawierzchnia utwardzona - kostka betonowa 20x20x8 (grafitowa)

Humusowanie/wyrównanie terenu z obsianiem traw„

P.R.W Proj. regulacja wysoko�ciowa 
istniej„cych skrzynek zasów gazowych

Granica obszaru oddzia‡ywania/granica robót

Nawierzchnia utwardzona ci„gu pieszo-rowerowego, chodnika
(kostka betonowa 20x20x8)

nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 gr. 15cm

KrawŒ¿nik obni¿ony (+odcinek sko�ny 1m)

drogowa/elektryczna

istn. ZK-2074
+ proj. sz. 1P

Projektowana szafka 
o�wietleniowa
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Nie wyklucza siŒ istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urz„dzeæ podziemnych, 
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KrawŒ¿nik obni¿ony

Proj. o�wietlenie

Proj. szafka o�wietlenia
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PLAN SYTUACYJNY - ETAP 1
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Nawierzchnia utwardzona ci„gu pieszo-rowerowego, chodnika
(kostka betonowa 20x20x8)

Istniej„ce krawŒ¿niki 
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Proj. rury os‡onowe i ochronne wg opisu na planie syt.
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nawierzchni„ po wbudowaniu krawŒ¿nika najazdowego na +4cm
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istn. obrze¿e do 

likwiacji na szer. 3m

istn. obrze¿e do 

likwiacji na szer. 2m

*) wspó‡rzŒdne tyczenia podane s„ 

na wiechcho‡ku za‡omu trasy kabla;

fundament s‡upa o�wietlenia dopasowaæ 

do projektowanej rzŒdnej obrze¿a lub krwŒ¿nika

oraz do odleglo�ci od krawŒ¿nika lub 

obrze¿a podanej na planie i przekrojach

Proj. chodnik 0+000,00
(ci„g pieszo - rowerowy)**

A - X=6462959.69 Y=5634454.61

B - X=6462980.93 Y=5634447.91

C - X=6463003.58 Y=5634464.09

D - X=6463007.28 Y=5634466.73

E - X=6463011.24 Y=5634468.93

F - X=6463033.67 Y=5634481.39

G - X=6463037.62 Y=5634483.58

H - X=6463041.12 Y=5634486.45

I - X=6463057.30 Y=5634499.73

J - X=6463061.28 Y=5634503.00

K - X=6463059.95 Y=5634507.98

L - X=6463058.19 Y=5634514.59

WSPÓ£RZ˚DNE TYCZENIA TRASY CHODNIKA:

proj. rura os‡onowa 

typ A110 PS L=1,5m

proj. rura os‡onow
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typ A
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S
, L=14m

istn. ZK-2074
+ proj. sz. 1P
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proj. rura os‡onow
a 

typ A110 PS, L=4m

proj. rura os‡onow
a 

typ A110 PS, L=4

proj. rura os‡onow
a 

typ A160 PS, L=25m

Projektowane o�wietlenie 
ul. Szymanowskiego

Rozdzielnia N/N
Brzeg Starobrzeska 
Osiedle S-634

proj. rura os‡onowa 

typ A83PS  L=6m

proj. rura os‡onowa 

typ A110PS L=4m

proj. rura os‡onowa 

typ A110 PS L=1,5m

+proj. przepust rezerowy

DVK 110 L=1,5m

proj. rura os‡onowa 

typ A160 PS L=1,5m

+proj. przepust rezerowy

DVK 160 L=1,5m

proj. rura os‡onowa 

typ A160 PS L=5,5m

+proj. przepust rezerwowy 

DVK 160 L=5,5m

proj. rura os‡onow
a 

typ A110 PS, L=5,5m

+proj. przepust rezerw
ow

y 

D
VK 110 L=5,5m

proj. rura os‡onow
a 

typ A160 PS, L=5,5m

+proj. przepust rezerw
ow
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D
VK 160 L=5,5m

proj. przesuniŒcie istn. 

kabla sterow
niczego

o 1m
 spod chodnika 
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k. 4
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proj. przepust rezerw
ow
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D
VK 160 L=5,5m

proj. rura os‡onowa 

A83PS L=2,0+6,0m

proj. rura os‡onowa 

A83PS  L=2,0m

proj. rura os‡onowa 

A83PS  L=4,0m

proj. rura os‡onowa 

A83PS  L=2,0m

proj. rura os‡onowa 

A83PS  L=4,0m

proj. rura os‡onowa 
A83PS L=2,0+2,0m

proj. rura os‡onowa 
A83PS  L=2,0m

proj. rury os‡onow
e

typ A110 PS, 

L=4+4,5+4,5m

proj. rura os‡onow
a 

typ A110 PS, L=5,5m

proj. przepust rezerw
ow

y 

D
VK 160 L=5,5m
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(frezownie 6cm + nak‡adka 6cm AC11S D50/70) istn. krawŒ¿nik z pomiaru do likwidacji; wykonanie 

wype‡nienia pomiŒdzy krawŒ¿nikiem a istn. nawierzchni„

 po wbudowaniu krawŒ¿nika najazdowego na +4cm
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01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kierownik pracowni:

   MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

    dz. nr 874

ID pracy geodezyjnej

Miejscowo�æ

Jednostka ewidencyjna

ObrŒb ewidencyjny

Skala mapy

Nr sekcji

Nazwa uk‡adu

Aktualizacja na dzieæ

identyfikator

nazwa

identyfikator

nazwa

prostok„tnych p‡askich

wysoko�ci

G.6640.1.591.2016

Brzeg ul. Szymanowskiego

160101_1

Brzeg- miasto

1103

Po‡udnie

1:500

2000/18

Kronsztadt 60

07.10.2016 r.

wspó‡rzŒdnych

463.412.2523, 2524, 2541, 2542, 2543

GeoSaw

Us‡ugi Geodezyjno-Budowlane

Andrzej Sawicki

49-300 Brzeg, ul. D‡uga 43

tel/fax 77/416 54 78 NIP 747-102-16-14

e-mail: geosaw@wp.pl

S‡u¿ebno�ci gruntowych maj„cych wp‡yw na zagospodarowanie gruntów

zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji nie badano.

Nie wyklucza siŒ istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urz„dzeæ podziemnych, 

które nie by‡y zg‡oszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach bran¿owych.

Przebieg granic i u¿ytków, numery dzia‡ek oraz oznaczenia u¿ytków s„ zgodne z map„ ewidencyjn„.

Elementy projektowane:

Elementy istniej„ce:

LEGENDA:

Granica dzia‡ek

Sieæ energetyczna

Sieæ kanalizacyjna

Sieæ gazowa

Sieæ wodoci„gowa

Sieæ teletechniczna Obrze¿e

KrawŒ¿nik najazdowy

KrawŒ¿nik wyniesiony

874 Nr dzia‡ek ewidencyjnych

Istniej„cy krawŒ¿nik do likwidacji

P.R.W

Istniej„cy krawŒ¿nik do ods‡oniŒcia

Proj. regulacja wysoko�ciowa 
istniej„cych w‡azów i wpustów

Nawierzchnia nowych miejsc postojowych 

Frezowanie istniej„cej nawierzchni 
Nawierzchnia bitumiczna (nak‡adka 6cm)

Nawierzchnia utwardzona - kostka betonowa 20x20x8 (grafitowa)

Humusowanie/wyrównanie terenu z obsianiem traw„

P.R.W Proj. regulacja wysoko�ciowa 
istniej„cych skrzynek zasów gazowych

Nawierzchnia utwardzona ci„gu pieszo-rowerowego, chodnika
(kostka betonowa 20x20x8)

Proj. o�wietlenie z Etapu 1

Proj. szafka o�wietlenia z Etapu 1

01/SYT/3

nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 gr. 15cm

KrawŒ¿nik obni¿ony (z odcinkiem sko�nym 1m)

drogowa

PLAN SYTUACYJNY - ETAP 2



Podbudowa zasadnicza - kruszywo ‡amane 0/31,5 stab. mech.

Pod‡o¿e gruntowe

 gr. 3 cm

PRZEKRÓJ 1-1

1:25
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ie
j„
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d
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n
ie

3,00~1,50

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

 gr. 15 cm

Warstwa odcinaj„ca z pospó‡ki CBR>20%  gr. 10 cm

i=2%

0,50

PRZEKRÓJ PROJEKTOWANEGO CHODNIKA

wzd‡u¿ ogrodzenia

Nazwa dokumentacji:

Jednostka projektowa:

GMINA BRZEG

ul. Robotnicza 12

49-300 Brzeg

Biuro Us‡ug Projektowo-Budowlanych

Maciej Boberski

ul. Rynek 10/6, 49-306 Brzeg

Skala:

Tom: Stadium:

Tytu‡ rysunku:

Data:
Nr rysunsku :

Bran¿a:

Nr archiwalny :

Inwestor / Zamawiaj„cy:

Opracowali: PodpisSpecjalno�æNr uprawnieæOpracowali: PodpisNr uprawnieæ

Projektant :

�Przebudowa ul. Szymanowskiego wraz z 

budow„ ci„gu pieszo-rowerowego"

PBdrogowa

SZ/05/2016

mgr in¿. Maciej Boberski

mgr in¿. Andrzej KŒdra

MOSTOWA

DROGOWA

OPL/0753/PWOM/11

OPL/0450/POOD/08

Kierownik pracowni:

1:25

Kostka betonowa prostok„tna bez fazy 20x10 cm  gr. 6 cm

i=6%
1:1,5

uzupe‡nienie 

pobocza 

humusem 

�rednio gr. 15cm

wyrównanie terenu pomiŒdzy 
projektowanym chodnikiem 
a istniej„cym ogrodzeniem
z humusowaniem �r. gr. 15cm

Podbudowa zasadnicza - kruszywo ‡amane 0/31,5 stab. mech.

Pod‡o¿e gruntowe

 gr. 3 cm

is
t
n
ie
j„

c
e
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ie

3,00~1,50

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

 gr. 15 cm

Warstwa odcinaj„ca z pospó‡ki CBR>20%  gr. 10 cm

i=2%

0,50

PRZEKRÓJ PROJEKTOWANEGO CHODNIKA

wzd‡u¿ ogrodzenia

S‡up o�wietleniowy

Kostka betonowa prostok„tna bez fazy 20x10 cm  gr. 6 cm

i=6%
1:1,5

uzupe‡nienie 

pobocza 

humusem 

�rednio gr. 15cm

wyrównanie terenu pomiŒdzy 
projektowanym chodnikiem 
a istniej„cym ogrodzeniem
z humusowaniem �r. gr. 15cm

0,80*

*S‡up o�wietleniowy

*)poszerzenie 

pobocza

w miejscu 

lokalizcji s‡upa

i=zmienne%

(od 1,5 do 0,5)

0,50

PRZEKRÓJ 2-2

1:25

Podbudowa zasadnicza - kruszywo ‡amane 0/31,5 stab. mech.

Pod‡o¿e gruntowe

 gr. 3 cmPodsypka cementowo - piaskowa 1:4

 gr. 15 cm

Warstwa odcinaj„ca z pospó‡ki CBR>20%  gr. 10 cm

i=2%

PRZEKRÓJ PROJEKTOWANEGO CHODNIKA

pomiŒdzy przystankiem a Stat-Oil

~0,50 istn. ul. Starobrzeska2,00

PRZEKRÓJ 4-4

1:25

Kostka betonowa prostok„tna bez fazy 20x10 cm  gr. 6 cm

Podbudowa zasadnicza - kruszywo ‡amane 0/31,5 stab. mech.

Pod‡o¿e gruntowe

 gr. 3 cm

3,00

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

 gr. 15 cm

Warstwa odcinaj„ca z pospó‡ki CBR>20%  gr. 10 cm

i=2%

0,50

PRZEKRÓJ PROJEKTOWANEGO CHODNIKA

wzd‡u¿ ogrodzenia

Kostka betonowa prostok„tna bez fazy 20x10 cm  gr. 6 cm

0,50

PRZEKRÓJ 3-3

1:25

istn. kabel WN ~50cm 
poni¿ej korytowania
(brak kolizji)

~
0
,8

0

~
0
,8

0

istn. kabel WN ~50cm 
poni¿ej korytowania
(brak kolizji)

~
0
,8

0

Proj. kabel nN
o�wietlenie chodnika 
(-80cm od terenu)

~0,80

~
0
,8

0

Proj. kabel nN
o�wietlenie chodnika 
(-80cm od terenu)

~0,80

+7

+0
-3

01 

wyrównanie terenu 
na 0,5m od obrze¿a
gr. 10cm

pobocze 

gr. 10cm

01/D/4 12.2016

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE CHODNIKA - ETAP 1
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01 

OZNACZENIA:

L=
7.1

6 m

i=
6.0

0%

L=34.24 m

i=0.75%
i=-0.50%

L=18.10 m
L=60.78 m
i=-0.68% istniej„ce kable elektryczne posadowione poni¿ej spodu

konstrukcji chodnika
(po‡enie kabli �rednio ok. 50cm poni¿ej wykonywanego 
korytownia)

projektowany kabel nN - o�wietlenie chodnika 

 poziom korytowania pod konstrukcjŒ chodnika gr. 34 cm

 niweleta w osi chodnika

1:50/250

PRZEKRÓJ POD£UflNY CHODNIKA
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Kierownik pracowni:

1:25

Pod‡o¿e gruntowe

 gr. 25 cm

warstwa odcinaj„ca z pospó‡ki CBR>20%  gr. 10 cm

 gr. 6 cm

PRZEKRÓJ 5-5

1:25

wyrównanie

pobocza

~
0
,8

0

istn. jezdnia 
ul. Symanowskiego

5,00

projektowany kabel nN - 
o�wietlenie ul. Szymanowskiego

i=1% do 2%*

*) spadek uzale¿niony od dopasowania do istniej„cych krawŒ¿ników.

~1,00

1,50

zakres wyrównania terenu 
po u‡o¿eniu kabla o�wietlenia

z obsianiem traw„

istn. jezdnia 
ul. Symanowskiego

PRZEKRÓJ 7-7

1:25

~
0
,8

0

projektowany kabel nN - 
o�wietlenie ul. Szymanowskiego

1,50
zakres wyrównania terenu 

po u‡o¿eniu kabla o�wietlenia
z obsianiem traw„

wykonanie �cinki 

zawy¿onego 

pobocza z 

ods‡oniŒciem 

istn. krawŒ¿nika

PRZEKRÓJ PRZEZ PROJEKTOWANE

 MIEJSCA POSTOJOWE

mieszanka mineralno-asfaltowa AC11A 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi„zanej 0/31,5  gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwi„zanej 0/63 

PRZEKRÓJ PRZEZ ISTNIEJ¥CE

 MIEJSCA POSTOJOWE

0,5

+0

+10

01 

istn. krawŒ¿nik 

do rozbiórki*

(od 0,5 do 1,00 - wg. planu syt.)

0.80

istn. +0

+10

Pod‡o¿e gruntowe

 gr. 25 cm

warstwa odcinaj„ca z pospó‡ki CBR>20%  gr. 10 cm

 gr. 6 cm

PRZEKRÓJ 6-6

1:25

wyrównanie

pobocza

~
0
,8

0

istn. jezdnia 
ul. Symanowskiego

5,00

projektowany kabel nN - 
o�wietlenie ul. Szymanowskiego

i=1% do 2%*

~1,00

1,50

zakres wyrównania terenu 
po u‡o¿eniu kabla o�wietlenia

z obsianiem traw„

PRZEKRÓJ PRZEZ PROJEKTOWANE

 MIEJSCA POSTOJOWE

mieszanka mineralno-asfaltowa AC11A 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi„zanej 0/31,5  gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwi„zanej 0/63 

+20

frezowanie istn. 

nawierzchni

+ nak‡adka 6cm

istn.

 krawŒ¿nik 

do rozbiórki

uzupe‡nienie przestrzeni pomiŒdzy star„ krawŒdzi„ jezdni, po rozbiorce krawŒ¿nika 

a nowym krawŒ¿nikiem najazdowym przy miejscach postojowych sko�nych wype‡niæ

podbudow„ z mieszanki niezwi„znej 0/31,5 oraz warstw„ AC11S gr. 12cm (2x6cm)

+0
+4

i%*) spadek uzale¿niony od dopasowania do istniej„cych krawŒ¿ników.

uzupe‡nienie 
nawierzchni

0,15

+10

+21

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE MIEJSC POSTOJOWYCH
ETAP 2

01/D/6 12.2016

frezowanie istn. 

nawierzchni

+ nak‡adka 6cm
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WYMAGANIA:

1. S£UP ALUMINIOWY SAL-80M nr 1-13 z 

fundamentem B-70 oraz opraw„ typu 

COSMO LED 72W/5000K (typ1)

3. KABEL YAKY 4x35mm2

10/14

26/30

20/24

21/25

26/30

19/23

SCHEMAT IDEOWY PROJEKTOWANEGO O�WIETLENIA ULICZNEGO

2. S£UP ALUMINIOWY SAL-60H nr 14-19 z 

fundamentem B-71 oraz opraw„ typu 

COSMO LED 24W/5000K (typ - optyka Iskra)

in¿. Dawid Zawada

Opracowa‡:

- ELEKTRYCZNA

mgr in¿. Janusz Winiarski
Projektant :

334/OP/94 ELEKTRYCZNA


