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KATEGORIA OBIEKTU: XXVI - sieci elektroenergetyczne (oswietlenie ulicy
Szymanowskiego); XXV - drogi (elementy drogi tj. ¢ig pieszo-rowerowy, chodnik)
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957/27- (obrb Potudnie) - dziatka gruntu przy ul. Starobrzeskiej - wlashiGmina Brzeg
958 -(obreb 1103 Potudnie) - pas drogowy ulicy Starobrzeskigiasné¢ Gmina Brzeg
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1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa elementowogdr- ulicy
Szymanowskiego w granicach jej starego pasa drogoweraz z budow oswietlenia
ulicznego, a take budowa eigu pieszo-rowerowego wraz Zvaetleniem w nowym pasie
drogowym ulicy Szymanowskiego.

Lokalizacg obszaru inwestycji zaprezentowano na rysunku 1.1.

Bartling-Polska
Sp. z oo Zaktad.
&
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Rys. 1.1 Plan miasta z orientacyjnie zaznagokalizach obszaru inwestycji

2. Podstawy opracowania

» Umowa zawarta z GminBrzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg.

= Mapa do celéw projektowych dla przedmiotowego taren

* Inwentaryzacja terenu obejmaa m. in. niwelacje geometryczne oraz inwentargzaejni.
= Obowigzujgce przepisy oraz normy i literatura technicznazezegolnéci:

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (D£3J207.2016 z pd. zm.).
[2] Ustawa z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (0285.14.60 z pfn. zm.).

[3] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z 4 zm.)
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[4] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrérodowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz.
902 z pé&n. zm.)

[5] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.(Dz z 2004 r., Nr 92, poz. 880
z p&n. zm.)

[6] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytképiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003
r., Nr 162, poz. 1568 z pi. zm.)

[7]1 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 02 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpma drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430).

[8] Rozporadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w spea@arzedsiwzie¢ mogcych
znacaco oddziatywa nasrodowisko (Dz.U. 2010 Nr 213, poz. 1397 zpozm.).

3. Charakterystyka istniej gcego zagospodarowania terenu

Ulica Szymanowskiego w Brzegu stanowi obecnigg dkomunikacyjny do obstugi
osiedla potudniowego (tj. ulic Brzechwy, Makuggitiego, Korczaka, Szancera, Janczarskiego),
jako droga bezklasowa - ulica wegtrzna. Od strony potudniowej ulica rozpoczyna sd
skrzyzowania z drog krajowa nr 94, a od strony potnocnej ey swoj bieg na wysokoi
stacji paliw z wiczeniem do ulicy Starobrzeskiej za pomagazdu publicznego. Obecny
przebieg ulicy migci sig w tak zwanym starym pasie drogowym (pas drogowgdwbniony
po podziale dzialek dalacych w zarzdzie Spotdzielni ZGODA - dziatk 874), w przyszéd
planowana jest budowa nowego odcinka tej ulicy,omym pasie drogowym przewidzianym w
MPZP dla tej cgsci miasta (dziatka nr 957/17). Na thwilg nowy pas drogowy nie jest
zabudowanyadnymi elementami infrastruktury drogowe;.

Wzdtuz jezdni ulicy Szymanowskiego usytuowang zatoki przeznaczone do postoju
pojazdow mieszkecOw osiedla. Ulica nie posiaddwaetlenia ani chodnikéw. @g pieszy, jako
komunikacja pongidzy blokami, stanowi chodnik 2gcy na dziatce nafgcej do spétdzielni,
biegmacy wzdtwz ulicy Szymanowskiego, ale jedynie od ulicy Makusigiego do
Janczarskiego.

W pasie drogowym obecnej ulicy Szymanowskiego, keetav rezerwie terenu pod
przyszh, nowy lokalizacg wyskpuja sieci uzbrojenia terenu, tj. kanalizacja sanitarna
deszczowa, ogolnosptawna, sieci teletechnicznkirgézne i gazowe.

Analizowany obszar objy jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzgo
zgodnie z uchwainr XVI11/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia Ifudnia 2003. Dziafki
na ktorych prowadzonagtizie inwestycja leg w obszarze oznaczonym jako D30/MN/Z/KS
oraz D31P/U/KS.

Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem IANB@/KS, ustalone gw planie
jako sposoby iytkowania podstawowego (w obszarze wysokiej intemsyci): funkcja
mieszkaniowa z ustugami oraz zielgnifunkcja zieleni izolacyjnej z towarzygzymi
urzadzeniami; funkcja obstugi komunikacji samochodovggrae.

Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem B/3KS, ustaloneasw planie
jako sposoby iytkowania podstawowego: funkcja ustugowa wraz z a@ysacym
mieszkalnictwem oraz zielepifunkcja przemystowa, produkcyjna, magazynowajspartowa
z towarzysgca zieleng i pojedynczymi mieszkaniami; funkcja obstuga koikanoji
samochodowej — stacje paliw.
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Dziatki na ktorych bda prowadzone roboty budowlane nie znajdsje w obszarze

ochrony konserwatorskie;j.

Rys. 3.1. Fragment zaiznika graficznego nr 1 dochwaty Nr XVIII/142/03 ¥PzP)
ustalenia dotycce zasad ochrony i ksztattowasradowiska przyrodniczegérodowiska kulturowego, oraz zasad strefowania.
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Rys. 3.2. Fragment zamiznika graficznego nr 2 doichwaty Nr XVIII/142/03 MPZP) - rysunku planu— ok§lajacego
ustalenia dotycce zasad ksztattowania struktury funkcjonalno- girzenne;.
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Rys. 3.3. Fragment zamiznika graficznego nr 3 doichwaty Nr XVIII/142/03 ¥PZP) - rysunku planu— okflajacego
ustalenia dotycce uktadu komunikacyjnego oraz infrastruktury téchnej.

Cala inwestycja zlokalizowana jest na terenie yghgm do Inwestora

4. Charakterystyka projektowanego zagospodarowania terenu

Planowane prace nie wprowadgapsadniczych zmian w istnielym zagospodarowaniu
terenu. W zakresie terenu obejauggo stary pas drogowy ulicy Szymanowskiego wykenan
zostan nastpujace elementy:

» dodatkowe miejsca postojowe,

* oswietlenie uliczne,

* wykonany zostanie remont gstkowy nawierzchni bitumicznej istnigjej jezdni oraz
istniegcych miejsc postojowych wraz z regulaeyysokaciows istniegcych wiazow,
pokryw elementow infrastruktury znajdaych s¢ w nawierzchni.

W zakresie terenu obejmgego nowy pas drogowy ulicy Szymanowskiego wykonane
zostal nastpujace elementy:
* nowy cig pieszo - rowerowy (od ulicy Szymanowskiego deybbstarobrzeskiej)
» oswietlenie cagu pieszo - rowerowego.
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4.1. Zestawienie projektowanych powierzchni.

» powierzchnia catkowita proj. chodnikow 498 m2
» powierzchnia catkowita proj. nawierzchni utwardzony

(zatok postojowych i zjazdow) 653 m2
* powierzchnia catkowita remontu istrgegj nawierzchni

ul. Szymanowskiego 3521 m2
» dlugci¢ projektowanej sieci nN -swietlenia 493 mb

4.2. Rozwigzania projektowe.
4.2.1.  CZESC DROGOWA

> ETAP I

W zakresie robdét drogowych przewidzianych w nowynmasip drogowym ulicy
Szymanowskiego zaprojektowano wykonanigguai pieszo - rowerowego szergko 3,0m

wzdtuz ogrodzenia dziatki ZUSu. @i pieszo-rowerowy dmzie stanowit w szczegolio

tacznik komunikacji pieszej poruzy przystankiem zlokalizowanym na ulicy Starobkzeis
(przystanek na wysokoi budynku ZUS), a osiedlem potudniowym ( w kierunkic Korczaka,
Szancera, Janczarskiego i Makus#yego). Ponadto zaprojektowano &@o¢ od ZUSu do
przystanku w postaci chodnika biegego w kierunku stacji paliw. Tam pogdiy stacjami
paliw jest istniejce przejcie dla pieszych do przystanku autobusowego w klarwo centrum.
Projektowane skomunikowanie obu przystankow chadmko szerokéci 2m z przejciem dla
pieszych w poprzek zjazdu (jezdni manewrowej) st8tat-Oil umaliwi réwniez dojscie do
ulicy Brzechwy, Poraziskiej i Stowackiego.

Projektowana konstrukcjaatju pieszo-rowerowego:
 6cm - warstwascieralna z kostki betonowej szarej, prostokej bez fazy (na dtugoi
chodnika od przystanku do prgeip na zjedzie do stacji Statoil - kostka z tgz
* 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wilg@thoptymalnej z zagszczeniem),
* 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej 0/31,5
* 10cm - warstwa odcingga z pospotki CBR>20% (po usgoiu warstwy humusu
wykona nasyp wyrownawczy do spodu podbudowy - z tegceggnmateriatu)

Na pocatku i koncu chgu pieszo-rowerowego zaprojektowano stupki blg&ej U-12c
(h=0,8m) w celu unieniiwienia wjazdu pojazdom samochodowym od Starolkiegdo
Szymanowskiego w obu kierunkach. Przewiduje réwniez wykonanie piejgnacji 3 drzew
polegajcej na przygiciu odstagcych ga¢zi wchodacych w skrajng chodnika do wysoki
2,5m wzgédem projektowanego terenu (chodnika) - drzewa c@raz kolorem zielonym 1,2,3.

> ETAPII
W zakresie robo6t drogowych w etapie Il planowanaestycja polegabedzie gtownie

na przebudowie elementéw drogi w starym pasie duygo - zatok dla postoju samochodow.
Wzdhwz prawej krawdzi ulicy wystpuja zatoki do postoju prostopadtego o nawierzchni
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bitumicznej. Z uwagi na potrzebzwickszenia iléci miejsc postojowych projektuje ¢si
utwardzenie terenu poruzy zatokami - przediienie pasa jezdni do postoju prostopadiego. W
tym celu naley zdemontowa istniegce krawezniki ustawione prostopadle do kresizi jezdni,
wykorytowa powierzchng przeznaczanm do utwardzenia, ustawikraweznik zamykagcy
powierzchng - rownolegle do krawdzi jezdni, dla zadanej szercko pasa do postoju (zgodnej

Z wymiarami zamieszczonymi na planie sytuacyjnymykona warstwy podbudowy i
nawierzchni dodatkowych pasow do postoju.

Projektowana konstrukcja utwardzonego terenu pakovpostoju:
» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 6cm
* podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej 0/31,5 gr. 15cm
* podbudowa pomocnicza z mieszanki nieganej 0/63 gr. 20cm
» warstwa odcinaca z pospotki CBR>20% gr. 10cm

Dodatkowo projektuje si rowniez poszerzenie istnigfych paséw do postoju
prostopadtego z uwagi na ich zbyt mazeroké¢. Nalezy woéwczas zdemontowaistniepce
krawezniki ustawione réwnolegle do krgdzi ulicy, ustawé nowy kraweznik zgodnie z planem
sytuacyjnym i wykonanowg konstrukcg na poszerzeniu (warstwy konstrukcji takie samenak
przypadku nowych dodatkowych miejsc postojowych).

Po wykonaniu poszergzemiejsc do postoju natg wykona zjazd z ulicy (w km
0+112,65) jako dojazd do dziatek od 959/4 do 959Nziatki te maj zapewniony dojazd w
pasie drogowym przysztej ulicy Szymanowskiego jalepszone dojazdy gruntowe.

W ostatnim etapie rob6t w starym pasie drogowyicyubzymanowskiego przewidziano
wykonanie remontu @stkowego nawierzchni (frezowanie i odtworzenie waysscieralnej z
betonu asfaltowego AC11S na gragbdcm). Alternatywnym rozwgzaniem jest wykonanie
frezowania na calej powierzchni bitumicznej (frezowe do 6cm) i ulzenie nowej warstwy
cieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 6cm. Fomamontu bieacego nawierzchni
bitumicznej okréli Zamawiapcy.

W etapie drugim zaprojektowano réwaielementy organizacji ruchu w postaci bitumicznych
progow zwalniggcych U-16d wraz z oznakowaniem poziomym i pionowyngodnie z
projektem statej organizacji ruchu.

4.2.2. CZESC ELEKTRYCZNA

W zakresie robot elektrycznych w etapie pierwszymojektuje st wykonanie
oswietlenia w starym pasie drogowym ulicy Szymanowghki oraz wykonanie swietlenia
ciaggu pieszo-rowerowego w pasie drogowym przyszieiyuizymanowskiego.

Nowa linia kablowa zasilanagtizie z istniegcego zhcza kablowego ZK - 2074, na ktore
wydano warunki przgczeniowe od Tauron Dystrybucja S.A. - pismo nr TDRIOMP1/2016-
09-21/0000002 z dnia 19.9.2016 (aktualizacja wWedw) / numer wniosku:
045788/2016003R02.

W obrkbie ulicy Szymanowskiego ebdacej przedmiotem zadania, nie ma obecnie
instalacji gwietlenia zewntrznego. W zwizku z przebudow elementow drogi przy ulicy
Szymanowskiego, zaprojektowano nowgwietlenie uliczne. W tym celu zaprojektowano
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zabudow zlacza pomiarowego 1P przyaezu kablowym ZK-2074 oraz zabudewszafki
sterowania éwietleniem — SO ,,Szymanowskiego”

W oparciu o uzgodnienia z eksploatatorem siecrgaktowano ling kablowg YAKY
4x35mm2. Kabel uktadana gtbokasci 0,7m w terenie zielonym. Obok kabla w odlegial0
cm utazy¢ bednark FeZn 25x4 uziemiaga kazdy stup. Ut@ony kabel nalgy zasypa warstwy
piasku o grubgci co najmniej 10 cm, naginie warstw rodzimego gruntu o grubo 15 cm i
przykry¢ folig ze sztucznego tworzywa o kolorze niebieskim. Qdkggfoli od kabla powinna
wynosié minimum 25 cm. Przed zasypaniem kabla, haleatazy¢ na nim opaski opisowe .
Linie kablowg prowadz¢ zgodnie z przedstawionym planem.

W miejscach skrzyowania st z innym okablowaniem zastosofvaury ostonowe
sztywne typu A PS. Kable eNN i eWN kolidog z przebudow drogi naley réwnie
zabezpiecz§ rurami ostonowymi typu A PS o odpowiednim przgurodo ilosci, zgodnie z
planem zagospodarowania. Wystjacy pod proj. chodnikiem (w km 0+085) kabel sterovayi
nalezy odkopa& r¢cznie, poszerzywykop na tle by méc go odssthspod trasy projektowanego
chodnika.

Linie kablowg wyprowadz¢ z szafki dwietlenia SO ,Szymanowskiego” zasilonej zecza

pomiarowego przy atzu kablowym ZK-2074. Stupyswietleniowe osadzi na fundamencie
prefabrykowanym. Oprawy montowana wyse¢gniku jednoramiennym. We woe stupowej
nalezy zamontowa tabliczke bezpiecznikow z maliwoscia podhczenia kabli. Stup nakg

podhczye przewodem ochronnym do bednarki uziemgej. Opraw z tabliczk polczye

kablem YKY 3x2,5mmz2.

Zastosowa stupy aluminiowe typu:

1. ,SAL-60H” h=6m anodowanych na kolor neutralny (@rey) z wysegnikiem
jednoramiennym typu WR-13/1 i oprawoswietlenia ulicznego typu COSMO LED
24W/5000K (Typ — optyka oprawy Iskra) malowany n&alLR2008 géra oraz RAL 1032
obrecz. Stupy montowa na fundamentach prefabrykowanych betonowych typrd B
Stupy nr 14-19.

2. ,SAL-80M” h=8m anodowanych na kolor neutralny (sm®) z wysegnikiem
jednoramiennym typu WR-13/1 i oprawoswietlenia ulicznego typu COSMO LED
72W/5000K (typ 1) malowany na RAL 2008 gora oraz LRA032 Obecz. Stupy
montowd& na fundamentach prefabrykowanych betonowych ty@BStupy nr 1-13.

Pomiary

Nalezy wykona pomiary rezystancji izolacji orazth zwarcia. Wyniki pomiarow przedstavi

w formie protokotu z pomiarow. Pomiary najewykona sprztem posiadacym aktualg
legalizacg i osole z odpowiednimi uprawnieniami.

Uwagi kaicowe

Roboty budowlane natg prowadzé zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane
(ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. Nr 89 poz. wtdz z péniejszymi zmianami), zgodnie z
przepisami BHP i normami braowymi.

Warunkiem rozpocgia robot jest:
- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robot budoyela
- zapoznanie iz projektem wraz z dokumentami towarzysami
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- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stroozpoczciu prac w pobliu istn. sieci

- przekazanie przez Inwestora placu budowy dla \Wgkey

Po zakdéczeniu prac nalg opracowd dokumentag powykonawcz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Wszelki roboty wykon&zgodnie z wymaganiami i wytycznymi spoétki Taurogsirybucja SA,
ktore stanowg zahczniki do opracowania (wszelkie uzgodnienia).

4.2.3. PROWADZENIE ROBOT W OBEBIE SIECI INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

Podczas prowadzenia wszelkich rob6t ziemnych zgalbezwzgédnie zachowa
szczegoblp ostraznos¢é w miejscach wyspowania istnigjicych elementoéw infrastruktury
technicznej tj.

- sieci teletechniczne

- sieci energetyczne

- sieci gazowe

- sanitarne i wodoggowe

Nalezy w spos6b widoczny oznaczyv terenie lokalizagj tras, zasuw, studzienek, skrzynek
naziemnych tak by podczas robdét maszynami budowiamyje uszkodz tych elementéw.
Kazde uszkodzenia elementow infrastruktuggd musiaty by odtworzone przez Wykonawc
do stanu pierwotnego. Zgodnie z uzgodnieniami géstsieci wszelkie roboty w poblil sieci
nalezy zgtost ich wiacicielom i wysgpi¢ o nadzor gestora sieci.

W etapie pierwszym prowadzenia robot wpstie konieczn& regulacji wysokéciowej wtazu
studni kanalizacji sanitarnej, w miejscu projektoego chodnika przy stacji Statoil.

Rowniez w etapie pierwszym budowangdzie linia kablowa nowegoswietlenia ulicznego
wigc wszelkie skrzyowania sieci naley zabezpieczy rurami ostonowymi zgodnie z planem
sytuacyjnym. Wszelkie roboty na sieci elektryczpepwadzé przy zachowaniu szczegolnej
ostraznosci | przy wylczonym nagiciu.

W drugim etapie prowadzenia robot, przed wykonanmendt bitumicznych, w miejscach
nowych zatok postojowych i w istnigie] jezdni ulicy Szymanowskiego naje wykona
regulacg wysokaciowg wilazow studni kanalizacji sanitarnej i studzienekpustow
deszczowych z ewentuallwymiamg uszkodzonych piécieni odcgzajacych. Nie przewiduje
sie wymiany istniegcych witazéw i kratek wpustow, gédynie § one uszkodzone. Wszystkie
regulowane wiazy i wpusty zabudosveak, by dostosowane byly dogdnych nawierzchni po
jej remoncie. Ponadto nale wykona oczyszczenie studzienek osadnikowych z namutu do
samego dna studzienki wraz z ugr@niem odptywu do kanalizacji deszczowe.

Regulac skrzynki ulicznej zasuwy gazu (na wyseé&omiejsc postojowych w rejonie zjazdu
na ulie Brzechwy) nalgy wykona pod nadzorem gestora sieci.

5. Ochrona konserwatorska

Planowana inwestycje nie nd@ sie w obszarze podleggjym ochronie
konserwatorskie;.
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6. Dane okre slajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk e lub
teren zamierzenia budowlanego, znajduj Qgcego sie w granicach
terenu gorniczego

Budowany obiekt nie znajdujegana dzialce w obszarze gorniczym.

7.Informacja i dane o charakterze i cechach istnie jacych i
przewidywanych zagro zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ic h
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr  ebnymi.

Projektowany roboty nie wptgn negatywnie nasrodowisko oraz nie duzie
negatywnego oddziatywania na jeggitkownikow.
Uzyte materiaty nie stanowizagraenia dlasrodowiska; zastosowane rozwania
techniczne poprawidostpnas¢ dla szerszej grupyzytkownikow.

8. Odniesienie si e do przepisow Ustawy z dnia 3 pa zdziernika 2008 .
0 udost epnianiu informacji o  srodowisku i jego ochronie, udziale
spotecze nstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na s$rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Niniejsze przedswzigcie nie wymaga uzyskania decy@jodowiskowej. Planowane
roboty nie znajduj si¢ w katalogu robot dla ktorych wymagane jest uzyskaecyzji
srodowiskowe;j.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Niniejszy obiekt, dla ktérego spadzono dokumentagjoddziatuje jedynie na dziagkna ktorej
wykonywane bda roboty budowlane, tj. na dziatki 874, 957/17, 957/27, 958

10. Informacja BIOZ

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego apvatcia wys¢puja roboty
stwarzagce szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagnia bezpieczestwa i zdrowia ludzi
w rozumieniu: ,Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informadptyczcej planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstwa i ochrony zdrowia,

z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.28.% zm.). W zwjzku z powyszym przed
przysgpieniem do robot wg niniejszego projektu, kierowhidowy zobowgzany jest
sporadzi¢ plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia zwanplanem bioz”.

10.1. Zakres robot znajduj gcych si @ w zakresie przedmiotowej inwestycji

* budowa cigu pieszo-rowerowego i chodnika,
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* budowa éwietlenia ulicznego,

* regulacja wysok&iowa istn. elementow kanalizacji deszczowej
ogolnosptawne;,

» regulacja wysokgriowa istn. skrzynki zasuwy gazowej,

» zabezpieczenie istn. sieci kablowych (elektryczayamrami ostonowymi.

» zabezpieczenie istn. kanalizacji teletechnicznyrhmi ostonowymi.

10.2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

W rejonie inwestycji znajddgjsic nastpujace obiekty i urgdzenia state:
a) budynki mieszkalne, ogrodzenie terenu ZUSu
b) ulica Szymanowskiego i Starobrzeska.

10.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktre mog g stwarza € zagro zenie
bezpiecze instwa i zdrowia ludzi

- elektroenergetyczna,

- gazowa,

- wodochgowa,

- telekomunikacyjna,

- kanalizacji sanitarnej i deszczowe.

10.4. Przewidywane zagro zenia podczas robot

Do robat wyszczegolnionych w 86 Rozpgaizenia Ministra Infrastruktury ,w sprawie
informacji dotycacej planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesteva
i ochrony zdrowia” jako roboty stwarzae szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagnoa
bezpieczastwa i zdrowia ludzi wygpujacych w ramach niniejszego opracowania
projektowego, zalicza i

* roboty wykonywane pod w polli przewodow linii lub sieci elektroenergetycznych.

10.5. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikow

Pracownicy musgby¢ przeszkoleni w ogélnych zasadach BHP przy robobactowlanych
przez stuby BHP.

Bezpdarednio przed przygpieniem do robo6t, pracownicy powinni praeprzeszkolenie
stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone wdgim osoby lub bezgoednich
przetazonych, szczegolnie w zakresie

- zasad pogpowania w przypadku wysgtienia w/w zagreen,
- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyed.
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10.6. Techniczne i organizacyjne srodki zaradcze

Informacje dotycgce przewidywanych zagren wystpujacych podczas realizacji robot
budowlanych okrdajace ska¢ i rodzaje zagrizen oraz miejsce i czas ich wysienia, a take
sposoby zapobiegania tym zaggaiom (,plan bioz”) opracuje kierownik budowy lutny
wyznaczony na jego zlecenie podmiot w okresie praygania do prac budowlanych.

Nalezy tam zwroct szczegélp uwag na:

e ustalenia sprawnej struktury bezZpedniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi,

» prawidiowy organizacj budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej kokaaiji
umazliwiaj acej szyblg ewakuacj na wypadek pgaru, awarii i innych zagten,

» prawidtowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieezenykopdw, éwietlenia terenu,
wydzielenia i oznakowania stref zagemia itp.,

e rozmieszczenie spg ratunkowego,

» w trakcie prowadzonych prac najestosowa srodki techniczne i organizacyjne zgodnie
Z przygta przez Wykonawg technologi wykonywania robdét,

» wszelkie wykopy winne hyyodpowiednio umocnione przez zémie szalunkow, a teren
wokot rob6t ogrodzony barierami przed dg&m oséb nieupowaionych.

* nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pradgdewisk wyrobdéw i materiatow
lub maszyn i urgdzerx budowlanych bezgoednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegt liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej ni:

1) 3 m —dla linii 0 nagiciu znamionowym nieprzekraczaym 1 kV,

2) 5 m —dla linii o nagiciu znamionowym powsej 1 kV, lecz
nieprzekraczggym 15 kV,

e zurawie samojezdne, koparki i inne gnzenia ruchome, ktore me@gzblizy¢ sie
na niebezpieczn odlegid¢ do  napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, o ktéorych mowa w pkt. a, ipow by wyposaone w
sygnalizatory naprcia,

* w czasie wykonywania robo6t budowlanych z zastoséswanzurawi lub uradzen
zatladowczo-wytadowczych zachowujee sodlegiadei, o ktdorych mowa powagj,
mierzone do najdalej wysuteégo punktu urgdzenia wraz z tadunkiem,

* wykonywanie robo6t ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, pt@enicze, wodogigowe
i kanalizacyjne powinno &y poprzedzone okgéeniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegkoi, w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci, i
sposobu wykonywania tych robot¢zny),

* bezpieczn odlegtadé wykonywania robdét, o ktérych mowa powey ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wdaiwg jednostly, w ktorej zarzdzie lub uytkowaniu
znajdup sie te instalacje. Miejsca tych robdt naje oznakowd napisami
ostrzegawczymi lub wygrodg,i
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w czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebzme nalgy ogrodzé i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze,

prowadzenie rob6t ziemnych w pohliinstalacji podziemnych powinno odbyévaie
recznie,

w czasie wykonywania wykopow w miejscach d@pstych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach natg wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i @cyn
ustawt balustrady zaopatrzonedwiatto ostrzegawcze koloriottego,

porecze balustrad, o ktérych mowa pawey, powinny znajdowasie na wysokéci 1,1
m nad terenem i w odledici nie mniejszej i 1 m od krawdzi wykopu,

Wszystkie roboty rozbiérkowe i budowlano-matdeve naley prowadzé zgodnie
z obowgzujagcymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i pg.pa w szczegolriai:

Rozporadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Qusdarki Terenowej

i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpigstzea i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych. Dz.Nt 7, poz. 30 z 1977 r.,
Rozporadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz ada w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przgznym dwiganiu

| przenoszeniu ezarow z dnia 1 kwietnia 1953 r. (Dz. U. z dnia 23ddwia 1953 r.),
Rozporadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz &ia w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy spawaniu gciu metali z dnia 2 listopada 1954 r.
(Dz. U. z dnia 16 listopada 1954 r.),

Rozporadzeniem Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiat®udowlanych w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda
montazowych i rozbiorkowych z dnia 28 marca 1972 r. (DzNr 13, poz. 93),
Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drd8@ maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezeistza i higieny pracy (Dz. U.
Nr 62, poz. 285),

Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dr#é wrzeénia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpiegziva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow bud. i terenéw (D Nr 121, poz.
1138).

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania rddodiowlanych istotnych
rozbieznosci pomidzy stanem faktycznym a dokumentacjalezy o tym fakcie poinformowa
Projektanta.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r

.Przebudowa ul. Szymanowskiego wraz z budow

zostat sporz gdzony zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT
(branza drogowa)

PROJEKTANT
(branza elektryczna)

mgr inz. Janusz Winiarski

pecj. inzynieryjnej
esie instalacji elektrycznych
Nr ewid.334/94/0OP

g ciggu pieszo-rowerowego"

. — Prawo Budowlane
oswiadczam, i z projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego pod

Biuro Ustug Projektowo - Budowlanych
Maciej Boberski
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& INZYNIEROW Opole, dnia 1 grudnia 2008 r.
4 BUDOWNICTWA

Qkregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-0500/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierdw budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. 2 2001 r,, Nr 5, poz. 42 z p6én. zm.) i art. 12 ust, 1 pkt 1, art.12 ust3, art.13 ustd pkt 1, art, 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt 2a
oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1394 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U, z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 ust. 11
2,§ 1 ust 1pkt1i§18ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwielnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 ., Nr 83, poz. 578),w zwiazku z art. 104 § 112 Kodeksu postgpowania administracyj-
nego (Oz.U. z 2000 r., Nr.98, poz. 1071 z pozn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze ,
Pan mgr inz. budownictwa Andrzej Kedra

uredzony w dniu 28 pazdziernika 1979 w Brzegu

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/0450/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie wynikow z
postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr inz. Andrzej Kedra
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu — ko-
nieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci drogowe;.
Szczegdlowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejsze]j decyzji.

" POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — pedstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkaw wiasciwej izby samorzagu zawodowego.
2. QOd niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregewej Izby InZynierdw Budownictwa w lerminie 14 dni od daty jgj
doreczenia.

Skiad Orzekajacy OKK

Otrzymujq:

. Pan Andrzej Kedra
ul.Stowackiego nr 40 m.5
48-300 Brzeg

Okregowa Rada Izby )
Gidwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

-

1. drinz. Wiktar Abramek ...

2. mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz ... 4...)

N

3. mgrin2. Leon Musiod ........... A 00 .00

Biuro Ustug Projektowo - Budowlanych
Maciej Boberski



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
Prawo budowlane oraz w zwigzku z § 151 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Trans-
portu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji tech-
nicznych budownictwie Pan mgr inz. Andrzej Kedra jest uprawniony w specjalnosci
drogowej do:

1. projektowania:
- wszelkich drég kotowych w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wyta-
czeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,
— drég przeznaczonych dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepustéw,
2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjainosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,
3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
4. sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci ob-
jete] niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczeni.

Biuro Ustug Projektowo - Budowlanych
Maciej Boberski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-U9T-KM9-5MJ *

Pan ANDRZEJ PIOTR KEDRA o numerze ewidencyjnym OPL/BD/0041/09

adres zamieszkania ul. SLOWACKIEGO 40/5, 49-300 BRZEG

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-16 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Paolskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

s st gty
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-YFE-Y6I-F94 *

Pan JANUSZ WINIARSKI o numerze ewidencyjnym OPL/IE/1699/02

adres zamieszkania ul. JAGIELLY nr 39 m. B, 46-020 CZARNOWASY

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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G.6630.1.140.2016

4. Uczestnicy narady:

Brzeg, dnia

Gospodarki Nieruchomo$ciami.

17.11.2016r.

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

W dniach od 17.11.2016 do 18.11.2016 w Starostwie Powiatowym w Brzegu

przeprowadzona zostala w formie bezposredniej/elektronieznej/czesciowo elektroniczne;j

narada koordynacyjna.
1. Opis przedmiotu narady: propozycja usytuowania sieci elektrycznej oswietlenia

ulic zlokalizowanej w obrebie Potudnie ul. Szymanowskiego - Starobrzeska dz.
874,957/17,958 miasto Brzeg

2. Wnioskodawca: Biuro Ushug Projektowo - Budowlanych Maciej Boberski ul.
Rynek 10/6, 49-300 Brzeg
3. Przewodniczacy narady: Ewa Kluska — z-ca Naczelnika Wydziatu Geodezji i

Wazwisko i

Nazwa reprezentowanego

Stanowisko uczestnika narady

Podpisj

imig podmiotu uczestnika
uczestnika narady
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Stanowisko uczestnika narady

Podpis
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5. Podmioty ~wezwane na narade, ktérych przedstawiciele w niej nie
uczestniczyli;

Nazwa reprezentowanego podmiotu

Biuro Ustug Projektowo - Budowlanych Maciej Boberski

TAURON Dystrybucja S.A. (Rejon Dystrybucji Zachod)

Energetyka Cieplna Opolszezyzny (ECO S.A.)

PROWOD Czarnowasy

Orange Polska

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Lubszy zs. w Smiechowicach

Ustugi Wodno-Kanalizacyjne HYDRO-LEW Sp. z 0.0.

EKO-Skarbimierz

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Olszance zs. w Czeskiej Wsi

Grodwik Sp. z 0.0. Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad

Zarzad Drog Wojewodzkich

Zarzad Drég Powiatowych

6. Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie
za pomoca Srodkéw komunikacji elektroniczne;.

............... Q/ S—

(podpis protokolanta)

................................... AT

(podpis przewodniczqcego narady)

Biuro Ustug Projektowo - Budowlanych
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L ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg
Jednostka projekiowa:
Biuro Ustug Projektowo-Budowlanych
Macie] Boberski
ul. Rynek 10/6, 49-306 Brzeg
Nazwa dokumentacj:
-Przebudowa ul. Szymanowskiego wraz z
budowg ciggu pieszo-rowerowego"”
INr archiwainy : Tytut rysunku:
SZ/05/2016 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
" grogowa | "1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU [~ PB
D 01PZTA [™ 102016
‘Opracownli: Nr uprawnier Specjeinoét. Podpls 7
Kisrownlk pracownk: 2
mar inz. Maciej Boberski PLITSEHO | MOSTONA A
7" mgr inz. Andrzej Kedra PLOKTPOODOS | oR0GOM | 2
Projekdant :
L) mgr inz. Janusz Winiarski 334/0PI4 mm/%é
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1005770345

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Opolu /
ul. Waryniskiego 1, 45-047 Opole
tel.: +48 77 889 80 00, fax: +48 77 888 82 54 . \
=

Adres do korespondencji: - o o

TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0. Hs AU F% () N
ul. Oleska 3, 45-052 Opole of
info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA

Opole, dnia 21.07.2016 .
BIURO UStLUG PROJEKTOWO-

Barcode 11005769359 _ BUDOWLANYCH Maciej Boberski
TD/OOP/OMD/2016-%-~£.eLECCE 4. ul. Rynek 10/6
49-306 Brzeg

Dotyczy: Uzgodnienia zagospodarowania terenu w zwiazku z przebudowa ul.
Szymanowskiego wraz z budowa ciagu pieszo-rowerowego w Brzegu.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 30.06.2016r informujemy, ze zachodzi kolizja
projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na dotgczonych planach naniesiono orientacyjny przebieg linii kablowych 15 i 0,4 kV
oraz oswietleniowych.

Kable bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzgcego 0,5m poza obiekt liniowy zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowane] inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonac zgodnie z przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robdt elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub witasciciel obiektu. Nalezy wystapi¢ o nadzér nad
prowadzonymi robotami do Regionu SN i nN Nysa, tel. 77 8897220.

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie znajduja sie urzadzenia elektroenergetyczne
niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.

Waznosé¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zatgczniki: mapa 2 szt.
zatgcznik nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli)
Kopia: &MB-

Ay www tauron-dystrybucja pl

Biuro Ustug Projektowo - Budowlanych
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Zalgcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza o
obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.,
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiazujgcymi normami
i przepisami.

. W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejacych kabli

energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.

TAURON Dystryb
Oddzial w O
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ul. Lwowska 23

Adres do korespondencji: \/\
TAURCN Obstuga Klienta sp z 0.0.
# TAURON

10-389 Katowice Urzad Miasta Brzeg DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucya.pl
Infolinia: +48 32 606 0616 wol 1§ 07- 2016 “
| 15001 103 Lo
oy 4 LF 190y &
Opole, dnia 11-07-2016 L2 _"_"i“‘[i G2 AL z Gmina Brzeg
Nasz znak: TN 05§ /1016 33 - A (L1000 h5G . “'-r:_gg;";‘:;;é
Nr wniosku: 045788/2016/003R02
Data wplyniecia wniosku: 30.06.2016 r.
Whnioskodawca:
Gmina Brzeg
ul. Robotnicza 12
49-300 BRZEG
Dotyczy: przylgczenia do sieci elektroenergetycznej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.06.2016 r. w zatgczeniu przesylamy warunki przylaczenia
wraz z dwoma egzemplarzami projektu umowy o przytgczenie obiektu:
okreslenie obiektu: Oswietlenie uliczne,
moc przytgczeniowa: 3,0 kW,
lokalizacja obiektu: 49-305 Brzeg ul. Karola Szymanowskiego , dz. nr 846/24, gmina Brzeg.

Po sprawdzeniu poprawnosci danych zamieszczonych w umowie prosimy o podpisanie obu
przestanych egzemplarzy i osobiste dostarczenie do najblizszego Punktu Obstugi Klienta lub
odesfanie na adres korespondencyjny.

Zamieszczona W projekcie umowy propozycja zapisow zachowuje wazno$¢ przez 60 dni
kalendarzowych od daty wyslania niniejszego pisma. W przypadku zwrotnego dostarczenia umowy po
tym okresie zastrzegamy sobie prawo zmiany jej tresci — konieczne bedzie wéwczas ponowne
wystapienie z wnioskiem o zawarcie/zmiang umowy ¢ przytgczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A.

Z powazaniem

" Pefnomocnik
Zafaczmkt." ) TAURON Dysgrybucja S.A
1 x warunki przyfaczenia Q

2 x projekt umowy o przylgczenie
prof LA Malgorzata Zarychta

K/o:
1 x OMP
NIP 611020 2860 REGON: 230179276
Kapitat zaktadowy lwptacony) 511.925 759,22 2|
TAURON Dyslryburia S & Rejonowy dla Krakowa Srodmeesca

Gospodarczy Krajowego Rojestru Sadowego

ul Jasnogarska 11
m KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl

37- 358 Hiakaw
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Adres do korespondencji: ‘. \
AJRON Obstuga KI 0.
I\. mewskdszl;!ga B ’ TAU RO N

40-3B9 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja. pl
Infolinia: +48 32 606 0616

Opole, dn, 2016-07-06 Gmina Brzeg
. Tt ul. Robotnicza 12
Nr warunkéw: WP/045788/2016/003R02 49-300 BRZEG

TD/OOP/OMP1/2016-06-30/0002494
Barcode: 1006769360
TDIGOPIOMPIL. . vcoonamssirmpsmmmsans s

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Brzeg

ul. Robotnicza 12
49-300 BRZEG

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Karola Szymanowskiego
49-305 Brzeg
numery dziatek: 846/24

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okresienie warunkéw przylgczenia w dniu: 2016-06-30.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2016-06-30, informujemy, 2e zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowe;j:

Przytacze 1: 3,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne
1. Miejsce przytagczenia: zestaw zigczowy ZK-2070 zasilany ze stacji fransformatorowej SN/nN S-634
Starobrzeska Osiedle.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjéciowe
aparatu zalicznikowego.
3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza:
- przy istniejgcym zigezu kablowym ZK-2070 posadowi¢ zestaw pomiarowy typu 1P, ktéry nalezy
zasili¢ kablowo z ZK-2070,
b) w zakresie sieci: istniejgca,
c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:
- wybudowa¢ odpowiednig sie¢ oéwietlenia ulicznego ktére nalezy zasili¢ z projektowanego zestawu
zigczowo-pomiarowego
- unieczynni¢ i zdemontowac istniejace oprawy na ftrasie projektowanego o$wietienia oraz
zdemontowaé sie¢ oS$wietlenia przy zachowaniu ciggloSci istniejgcego oswietlenia
zabudowanego na odgalezieniach od ul. Szymancwskiego, materiaty z demontazu zdaé do
magazynu TAURON Dystrybucja
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- w celu zapewnienia poprawnej funkcjonalnosci istniejgcej sieci oéwietlenia drogowego, w zwigzku
Z jej czesciowym unieczynnieniem, szczegoly techniczne w tym zakresie na etapie opracowania
dokumentacii techniczne] nalezy uzgodnié z Regionem Sieci Srednich i Niskich Napigé SWS 3.3
48-300 Nysa ul. Bramy Grodkowskiej 2.

- w zakresie zasilania opracowat projekt techniczny - trase oS$wietlenia ulicznego uzgodni¢ z
zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskaé pozwolenie na jej budowe-zgtoszenie wydane przez
wiasciwy urzad terenowy.

. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa obok zlgcza kablowego.

. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 6 A,

b} rodzaj: wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,

¢) lokalizacja: szafka pomiarowa obok ztgcza kablowego.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elekirycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA. Do obliczen przyja¢:

- stacja transformatorowa: S-634 ,Brzeg Starobrzeska Osiedle”. transf. 400 kVA,

- od stagji transformatorowej do ZK-2070: linia kablowa YAKXS 4x35 — 65m.

. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: 0,4 kV —TN-C.
. Okresla sie nastgpujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
» dla przerwy planowanej — 16 godz.,

» przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, 1. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania,
nie przekraczajacy:

- przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

. Termin waZnos$ci niniejszych warunkéw 2 fata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przyigczenia
wydluza sie na okres waznosci umowy o przylaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacie przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasno$ci  urzgdzen

elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonaé we wiasnym zakresie, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgloszeniu gotowosci obiektu do przylaczenia do sieci

rozdzielczej:

a) Zgloszenie gotowosci instalacji do przylaczenia na wzorze druku ,ZI" dostgpnym na stronach
internetowych www.tauron-dystrybucja.pl, ktéry w czesci dotyczacej ziozenia o$wiadczenia o
stanie technicznym instalacji, winien by¢ potwierdzony przez osohe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia,

b) Odpis technicznych warunkéw przytaczenia ( kserokopia ).

¢) Uzgodniony przez Wydziat Przylgczen Opole schemat jednokreskowy.

Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych

odbiorcow zakiéceri o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania

napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byt zgodne z aktualnie

obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
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szczegOlowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93,
poz. 623, z poZn. zm.).

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do

miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pézniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja $.A.: dokumentacji technicznej i prawnej, jezeli wymaga tego
ust. Prawo Budowlane.

. Przed przystapieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia

projektant winien uzgodnic¢ =z Wydzialem Przytaczer Opole.

. Okresiony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii

elektryczne]. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne,
niezalezne zrodio energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

. Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejagcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwrécic sie do Wydzialu Eksploatacji Opole z wnioskiem o ckreslenie
warunkow przebudowy tych urzgdzer.

10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spetnieniu przez

Whioskodawce postanowieri niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzer elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawg energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14
ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z poZniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdZniejszymi zmianami).

11.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasiiang instalacjg. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgey prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjng.

12.Wymagania dotyczace rozwigzari technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne s3 na stronie internetowej
www. tauron-dystrybucia. pl

Przygotowat: Kazimierczak Witold Peinomocnik
Grupa: O03R02 TAURON Dystrybugia S A
i

Zatgczniki:
Zal, Nr 1 - projekt umowy o przyigczenie

Kio:
1x OMP
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| # TAURON

WYStANO DYSTRYBUCJA
2016 -09- 7 1
Opole, dnia 19.09.2016 1. Opole, Oleska 3 Gmina Brzeg
Nasz znak: TD/OOP/OMP1/ Jol6 -0 - 24 [CC‘OOOOZ ul. Robotnicza 12
Nr wniosku: 045788/2016/003R02 49-300 BRZEG
Dotyczy: przylaczenia do sieci elektroenergetycznej

W odpowiedzi na pismo Biura ustug projektowo-budowlanych Maciej Boberski z dnia
06.08.2016r. (data wplywu 10.08.2016r.) w zalgczeniu przesylamy aktualizacje warunkéw
przytaczenia wraz z dwoma egzemplarzami projektu umowy o przytaczenie obiektu:
okreslenie obiektu: O$wietlenie uliczne,
moc przytaczeniowa: 3,0 kW,
lokalizacja obiektu: 49-305 Brzeg, ul. Karola Szymanowskiego, dz. nr 874, gmina Brzeg.

Po sprawdzeniu poprawnosci danych zamieszczonych w umowie prosimy o podpisanie obu
przestanych egzemplarzy i osobiste dostarczenie do najblizszego Punktu Obsiugi Klienta lub
odestanie na adres korespondencyjny.

Zamieszczona w projekcie umowy propozycja zapisow zachowuje wazno$¢ przez 60 dni
kalendarzowych od daty wystania niniejszego pisma. W przypadku zwrotnego dostarczenia umowy po
tym okresie zastrzegamy sobie prawo zmiany jej tre$ci — konieczne bedzie wdwczas ponowne
wystapienie z wnioskiem o zawarcie/zmiang umowy o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A.

Z powazaniem

Zalgczniki:
1 x aktualizacja nr 1 warunkéw przytgczenia

K/o:
1 x OOP/OMP1 Arnold Bolcek
1 x OOP/OMI1

JS
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TAURON Dystrybucja S A
Oddzal w Opolu

ul Waryriskiego 1 45-047 Opole

Infolina. +48 32 606 0616

Adres do korespondencji: \ ‘
TAURON Obstuga Kienta Sp zoo Tn URO N

Ul Oleska 3, 45-052 Opote
info@tauron-dystnugia ol

DYSTRYBUCJA
Opole, dnia 07.09.2016 BIURO USLUG
TD/OOP/OMP1/2016-08-10/0001101 FROH E"T%" °":”Pgw;‘"r"°k’f
Barcode: 1005780198 ?JlI: eéync;ke1 glﬁl
TDIOOP/IOMPH ...eovoeeerern, .
49-300 Brzeg

AKTUALIZACJA NR 1 WARUNKOW PRZYLACZENIA
nr WP/045788/2016/003R02 z dnia 06.07.2016

Whnioskodawca:
Gmina Brzeg
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg

Obiekt: Oswietlenie ulicze

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Karola Szymanowskiego
49-305 Brzeg
numery dziatek: 846/24

W zwigzku ze zmiang numeracji dziatki (scalenie dzialek) na ktérej zlokalizowany jest przyltaczany obiekt —
oswietlenie uliczne w m. Brzeg ul. Szymanowskiego, TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu informuje,
ze zapewniamy przytgczenie do sieci OSD i dostawg energii elektrycznej o catkowitej mocy przylaczeniowe]
3,0 kW.

Dotychczasowe zapisy warunkéw przytaczenia WP/045788/2016/003R02 z dnia 06.07.2016 o tresci:

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Karola Szymanowskiego
49-305 Brzeg
numery dzialek: 846/24

1. Miejsce przytaczenia: zestaw zigczowy ZK-2070 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN S-634
Starobrzeska Osiedle.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza:

- przy istniejgcym zigczu kablowym ZK-2070 posadowi¢ zestaw pomiarowy typu 1P, ktdry nalezy zasili¢
kablowo z ZK-2070,

www lauron-dysirybucja pl
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otrzymuje nastepujace brzmienie

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Karola Szymanowskiego
49-305 Brzeg
numery dziatek: 874

2. Miejsce przytaczenia: zestaw zigczowy ZK-2074 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN S-634
Starobrzeska Osiedle.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza:

- przy istniejgcym zigczu kablowym ZK-2074 posadowic zestaw pomiarowy typu 1P, ktory nalezy zasilic
kablowo z ZK-2074,

Pozostale zapisy warunkow przylgczenia WP/045788/2016/003R02 z dnia 06.07.2016 pozostajg bez zmian
Niniejsza aktualizacja warunkéw przytaczenia stanowi zatacznik do warunkéw przylgczenia
WP/045788/2016/C03R02 z dnia 06.07.2016.

Niniejsza aktualizacja warunkéw przylaczenia nie zmienia terminu wazno$ci warunkéw przylaczenia
WP/045788/2016/0C03R02 z dnia 06.07.2016.

Przygotowal: Witold Kazimierczak
Kopia OOP/OMP, OMI3 1
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Polska Spotka Gazownictwa sp.
Oddziat w Zabrzu

POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

20.0.

ul. Szczes$¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Zaktad w Opolu

Biuro Ustug Projektowo

ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole

tel. 77 456 74 80, faks 77

443 52 42

sekretariat@zabrze.psgaz.pl

Wasz znak:
Nasz znak:

ZIE/R/502-530/AF/16

Budowlanych
Maciej Boberski
ul. Rynek 10/6
49-306 Brzeg

Opole, 05.12.2016

dot.: uzgodnienia branzowego projektu przebudowy ul. Szymanowskiego w Brzegu wraz
z budowg ciggu pieszo-rowerowego.

Szanowni Panstwo

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu, Zaktad w Opolu informuje,

Ze w na terenie objetym opracowaniem przebiega dystrybucyjna sie¢ gazowa niskiego
cisnienia wykonana z rur stalowych DN200, DN150, DN100; lata budowy 1980-1990.

Orientacyjna gteboko$¢ posadowienia sieci gazowej wynosi: 0,8-1,2m. Projekt

przebudowy ul. Szymanowskiego w Brzegu wraz z budowg ciggu pieszo-rowerowego,

uzgadniamy pozytywnie przy zachowaniu nastepujgcych uwag:

e rozwigzania techniczne zblizen i skrzyzowan z siecig gazowg nalezy dostosowaé do

wymogéw Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. — w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie

(DZ. U. 2013 poz. 6

40),

e prace ziemne w poblizu czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie i winne byé

realizowane pod ptatnym nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu

w Brzegu,

e nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zachowanie odlegtosci normatywnych oraz

minimalnego przykrycia sieci gazowej,

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS

Oddziat w Zabrzu, ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze

NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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e w przypadku braku mozliwosci zachowania odlegtosci normatywnych lub/i
minimalnego przykrycia sieci gazowej nalezy wystapi¢ o warunki jej zabezpieczenia
lub przebudowy,

e skrzynki uliczne armatury gazowej w trakcie budowy nawierzchni nalezy osadzi¢
w sposéb wiasciwy, a po zakonczeniu inwestycji zgtosic do odbioru
w Rejonie Dystrybucji w Brzegu,

e ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstate w trakcie prowadzenia robot
usuwane bedg staraniem i na koszt Inwestora,

e 0 terminie prowadzenia robét w poblizu urzadzen gazowych nalezy powiadomi¢
pisemnie RDG w Brzegu na 14 dni przed ich rozpoczeciem,

o strefa kontrolowana dla przedmiotowej sieci gazowej wynosi 1m.

Czynng sie¢ dystrybucyjna niskiego cisnienia zaznaczono kolorem czerwonym,

nym

natomiast armature gazowg znakiem X" koloru czarnego na zatgczonej mapie.

Za wydanie powyzszego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie

z cennikiem ustug pozataryfowych.

Uzgodnienie wazne jest 2 lata liczac od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z powazanie

K/o:
1. Adresat+mapy
2. RDG Brzeg

3.ZIE a/;i py
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o stecia gazowa nalezy zabezpieczyé zm
z obowiazuhcymi przepisami i nomami.
,Sposéb zabezpieczenia sieci guom mldy uzgodnié
2 naszym Oddziatem. - )

-Przed pnystapiemem do robét w sasledl!wh naszych
urzadzen nalezy powiadomné nas @ terminle rozpoaecia prac.
"~ Prace ziemne w poblizu naszych urzadzeh nalezy prowadzié :

recznie pod ‘naszym nadzorem.
- Wszystlue skrzyzowania i zblizenta z siecig gazowq nalety
I(azdorazowo zgtaszaé do ndbioru naszemw przedstawmelovﬁ

X LOKALIZALIA ZALORY[RARVLY

Biuro Ustug Projektowo - Budowlanych

Maciej Boberski




—Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
na wyrysie z mapy ewidencyjnej:
Ninigjszy obiekt, dla ktérego sporzgdzono dokumentacje oddziahije jedynie na dziatki na ktorych wykonywane bedg
roboty budowlane, tj. na dzialtki nr 874, 957/17, 957/27, 958.

Biuro Ustug Projektowo - Budowlanych
Maciej Boberski
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CZESC RYSUNKOWA

Biuro Ustug Projektowo - Budowlanych
Maciej Boberski
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i 3 : ) \ E | Inwestor / Zamawiajgcy: ]
| ‘ _ | -~ % ‘ 2220 | A o 3 GMINA BRZEG
- = &\ ' ey 2 o o \ _rey > G : FAPTNE N\ N T ; ST A\ s " ul. Robotnicza 12
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ' N\ ‘ L o - ; o X y ” a ) _ . A\ ’ LEGENDA: 49-300 Brzeg
DZ. NR 874 % - 0 ) \ 2 . . = : ’ ; 2 oS & RN : ) ) Jadnostka projektowa:
10 procy geodeyie] GO640.1591 2006 . » ' 3 wlors 3 AW\ . - ’ VBRI ) Biuro Ustug Projektowo-Budowlanych
st i e m— | ~ Nawierzchnia nowych miejspostoowych Maciej Boberski
Jednosika ewidencyjno o B0 micsio Granica dzialek Frezowanie istniejgcej nawierzchni
Oored ewidencyjny denl S — - — — — Granica obszaru oddziatywania/granica robot el b T s Sl ul. Rynek 10/6, 49-306 Brzeg
Skalo mopy 1:500 Nawierzchnia utwardzona - kostka betonowa 20x20x8 (grafitowa)
N sekcj 4634122523, 2524, 2541, 2542, 2543
Nozwo ukfodu roslokginych plaskich 2000/18
wspdtrzednych okosci Kronszlodt 60
Aktuolizacjo no dzieh 07.10.2016 .

Stuzebnosci gruntawych mojgcych wplyw no zogospodorowanie gruntow
Zlokolizowanych w_grani jeklowane; inweslycji nie bodano.

Elmenty strioiace (Kostka betonowa 20x20x8) .Przebudowa ul. Szymanowskiego wraz z
lementy istniejgce:

nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 gr. 15cm budowa ciag u pieszo_rowe rowego"

Sie¢ energetyczna
Nie wykluczo sig istnienia w lerenie innych nie wykozonych no niniejszej mopie urzqdze podziemnych,
ktére nie byly zgteszone do inwenloryzocji lub a kibrych brok jest inf § w instylucjoch b ych

Nr dziatek ewidencyjnych ] Nawierzchnia utwardzona ciagu pieszo-rowerowego, chodnika Nezwa dokumentz

Humusowanie/wyrownanie terenu z obsianiem trawg

Przebieg gronic i uzytkdw, numery dziatek oraz oznaczenio uzylkéw sq zgodne z mapq ewidencyjng.

Sleé kanalizacyjna o o Nr archiwalny : Tytut rysunku:
- Kraweznik wyniesiony SZ/05/2016 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
o O - T Kraweznik obnizony (+odcinek skosny 1m)
q . . . Branza: Tom: Stadium:
————— Siet wodociagowa Krawgznik najazdowy drogowalelekiryczna| 01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PB
GeoSaw o ; - . [Skale: Nr rysunsku - Data:
Ustugi Geodezyo-Budowlone Setteltectniczna Obrzeze 1:500 M 01/PZTH 12.2016
Andrzej Sawicki Istnlelﬂc}’ kfawezmk do |IkWIdaCjI m—mem o= emememen Proj. o$wietlenie Opracowali: Nr uprawnieft Specjalnosé Podpis
tel/fox ;3}31050 b 1614 o S = Proj.szafka oSwitienia “marinz. Maciei Boberski OPLIOTS3PWOMI1 | MOSTOWA
—mail: mgr InZ. Maciej boberski
e-mail: geosowup.pl -0 PRW O0— P{oj. .regulﬁc‘j:wzgt’)[(oécio&a . .:t ) Y/ y
istniejgcych wlazow i wpustow - Projektant :
Y WGz 1V “"'mgr inz. Andrzej Kedra OPLIOSSOPOODIB | DROGOWA
PRW O Proj. regulacja wysokosciowa
- rd . o istniejacych skrzynek zaséw gazowych Projektant : /
o —al - -1 ) .
e f T mgr inz. Janusz Winiarski 334/0P/94 | ELEKTRYCINA /l«
-.:\‘ﬁ/ : \ :’\2,&/"%; PR N - e s - 9




- &'k,h‘b”.

-

.

. rdra o

A83PS L=25%%
L

1=

T = T Yia - \ g S Srma 3
roj. rura ostonow: 0 = =~ - : T —— >

p?oi. rura ostonowa
| typ A110 PS L=1,5m
*| +proj. przepust rezerowy
= - 10 L=1,5m
= . '
% _ * S
N jecLir3_OStOTIEAY:
%w A160 PS L=
_ typA83 i) pgepyst rez

— ey :

T el

e

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

DZ. NR 874
1D procy geodezypej ($.6640.1.591.2016
| Miescowost Brzeq ul._Szymonowskiego |
. . identyfikotor 1601011
Jednostko ewidencypo nozn0 Brzeq-_miosto
Qorgb ewidencyjny n : l%?uadnie
Skalo_mapy 1:500
Nr sekcj 463.412.2523, 2524, 2541, 2542, 2543
Nozwa uklodu roslokginych plaskich 2000/18
wspdtrzednych okosci Kronszlodt 60
| Aktuolizacjo no dzieh 07.10.2016 . T

a sie.ze ninigjs

Stuzebnosci gruntawych mojgcych wplyw no zogospodorowanie gruntow
Zlokolizowanych w_grani jeklowane; inweslycji nie bodano.

Nie wykluczo sig istnienia w lerenie innych nie wykozonych no niniejszej mopie urzqdze podziemnych,
ktére nie byly zgteszone do inwenloryzocji lub a kibrych brok jest inf § w instylucjoch b ych

Przebieg gronic i uzytkdw, numery dziatek oraz oznaczenio uzylkéw sq zgodne z mapq ewidencyjng.

| P16012016-1233

GeoSow = ‘
Ustugi Geodezyjo-Budowlane W 18 raZ 2015
Andrzej Sawicki T e |
49-300 Brzeg, ul. Dluga 43 e
tel/fox 77/416 54 78 NIP 747-102-16-14 |
e-moil: geosow@wp.pl ' Zup.STARPSTY
Bogumila .%“iﬂ“‘f(‘:
lispektor w Wyqziale Geodezji
i Crospoddasli Nidruchomoseiami

699

istn. kfaweznik z pﬁliaru

wykonanie wypetnienia pomigdzy krawezniki

" nawierzchnig po wbudowaniu kraweznika najazdowe
"H,

slono a

ABIPS L=20m & - N S ' e e — 3

wietlenjows:
"Szymanowskiego™*

[« k>
Proj. chodnik 0+000,00*
' (ciag pieszo - rowerowy)**

S\ proj. rura ostonowa
\ yp A110PS k&4m

&

anowskiego

{4

-°:‘3 fyp 4160 PS L=5,5m

>DVK 160 L=5.5m

Stn. obrzeze do g
ji na szer. 2m

658

g, 1Mk
- LW,

"X=6462984 54'Y=56346%4.07

Granica dzialek

Nr dziatek ewidencyjnych
Elementy istniejace:
Sie¢ energetyczna

Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ gazowa

Sie¢ wodociggowa
Siec teletechniczna
Istniejgce krawezniki
Istniejace obrzeza

> Q,&/«'ﬁw S, il - A Wt

Falis]

® | RozdzielniaNIN
Brzeg Starobrzeska
Osiedle S-634

LEGENDA:

Elementy projektowane:

Nawierzchnia utwardzona ciggu pieszo-rowerowego, chodnika
(kostka betonowa 20x20x8)

nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 na zej$ciu z chodnika gr. 15cm

Humusowanie/wyrownanie terenu z obsianiem trawg
Kraweznik wyniesiony

Kraweznik obnizony

Kraweznik najazdowy

Obrzeze

Proj. oéwietlenie

Proj. szafka oéwietienia

Proj. rury oslonowe i ochronne wg opisu na planie syt.

\
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= t);‘—i == =l = &
= 2. ¥
g # B \ 0
% e A 5 \ §
ZF TSR ~ X .Z
= B L) gg
. *) wspolrzedne tyczenia podane sg
\ na wiechchotku zatomu trasy kabla;
fundament stupa o$wietlenia dopasowaé
do projektowanej rzednej obrzeza lub krweznika
oraz do odleglo$ci od kraweznika lub
obrzeza podanej na planie i przekrojach
**) istniejace krawezniki w miejscu .
projektowanego przej§cia dla pieszych .
obnizy¢ do +1cm; wykonaé odcinki skosne po 1m o
WSPOLRZEDNE TYCZENIA TRASY CHODNIKA: 1
A - X=6462959.69 Y=5634454 61 ‘
B - X=6462980.93 Y=5634447.91 \
C - X=6463003.58 Y=5634464.09
D - X=6463007.28 Y=5634466.73 \
E - X=6463011.24 Y=5634468.93 !
G - X=6463037.62 Y=5634483.58
F - X=6463033.67 Y=5634481.39
H - X=6463041.12 Y=5634486.45
| - X=6463057.30 Y=5634499.73
J - X=6463061.28 Y=5634503.00
K - X=6463059.95 Y=5634507.98
L - X=6463058.19 Y=5634514.59
Inwestor / Zamawiajacy: ’
GMINA BRZEG
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg
Jednostka projektowa:
Biuro Ustug Projektowo-Budowlanych
Maciej Boberski
ul. Rynek 10/6, 49-306 Brzeg
Nazwa dokumentacji:
.Przebudowa ul. Szymanowskiego wraz z
budowg ciggu pieszo-rowerowego"
Nr archiwalny :
$2/05/2016 PLAN SYTUACYJNY - ETAP 1
[ Branza: Tom: Stadium:
drogowalelekiryczna| 01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU _ PB
15500 01SYT/2 122016
Opracowali: Nr uprawniefi Specjalnosé Podpis 7
Kierownik pracowni:
mgr inZz. Maciej Boberski OPL/0753/PWOM/11 | MOSTOWA
4
" mgr inz. Andrzej Kedra OPLIO50PO0DIO8 | DROGOWA %
Projektant : /
mgr inz. Janusz Winiarski 334/0P/94 | ELEKTRYCINA /Z(




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

DZ. NR 874

1D procy geodezypej ($.6640.1.591.2016
| Miescowost Brzeq ul. Szymonowskiego

. . identylikotor 1601011
Jednostko ewidencypo nozn0 Brzeq-_miosto
Qorgb ewidencyjny n : l%?uadnie
Skalo_mapy 1:500
Nr sekcj 463.412.2523, 2524, 2541, 2542, 2543
Nozwo ukfodu roslokginych plaskich 2000/18
wspdtrzednych okosci Kronszlodt 60
| Aktuolizacjo no dzieh 07.10.2016 .

Stuzebnosci gruntawych mojgcych wplyw no zogospodorowanie gruntow
Zlokolizowanych w_grani jeklowane; inweslycji nie bodano.

Nie wykluczo sig istnienia w lerenie innych nie wykozonych no niniejszej mopie urzqdze podziemnych,
ktére nie byly zgteszone do inwenloryzocji lub a kibrych brok jest inf § w instylucjoch b ych

Przebieg gronic i uzytkdw, numery dziatek oraz oznaczenio uzylkéw sq zgodne z mapq ewidencyjng.

GeoSow
Ustugi Geodezyjno-Budowlane
Andrzej Sowicki
49-300 Brzeg, ul. Dtuga 43
tel/fox 77/416 54 78 NIP 747-102-16-14
e-mail: geosow@wp.pl

} B / e
2 - ) N / g
‘m ~ istn. kraweznik z pomniaru do Tikwidacji; ie ’ n
§ . wypelnienia pomigdzy kraweznikiem a istn: nawierzchniq( 4 o
‘ © '3 powbudowaniu kraweznika najazdowego na +4cm 4 44
v =1
©
\ g

LEGENDA:

Granica dzialek

Nr dziatek ewidencyjnych

Elementy istniejace:

Sie¢ energetyczna

Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ gazowa

Sie¢ wodociggowa

Siec teletechniczna

Istniejgcy kraweznik do likwidacji
Istniejacy kraweznik do odstoniecia

; P 160122161233
18 paz. 2016

|

zup.STARPSTY

Bogumila \#kiewicz
lispektor w Wyqziale Geodezji
i Coospoddeli Nidruchomoseiami
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Elementy projektowane:

]
]
]
[ ]
[ ]
]

=Y

Nawierzchnia nowych miejsc postojowych

Frezowanie istniejgcej nawierzchni
Nawierzchnia bitumiczna (naktadka 6cm)

Nawierzchnia utwardzona - kostka betonowa 20x20x8 (grafitowa)

Nawierzchnia utwardzona ciggu pieszo-rowerowego, chodnika
(kostka betonowa 20x20x8)

nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 gr. 15cm

Humusowanie/wyrownanie terenu z obsianiem trawg
Kraweznik wyniesiony

Kraweznik obnizony (z odcinkiem skosnym 1m)
Kraweznik najazdowy

Obrzeze

Proj. o$wietlenie z Etapu 1

Proj. szafka oéwietlenia z Etapu 1

-0 PRW O— Proj. regulacja wysokosciowa

istniejacych wlazow i wpustow

PRW O Proj. regulacja wysokosciowa

istniejgcych skrzynek zaséw gazowych

il T on, WX ) S

Inwestor / Zamawiajacy:
GMINA BRZEG
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg
Jednostka projektowa:

Biuro Ustug Projektowo-Budowlanych

Maciej Boberski

ul. Rynek 10/6, 49-306 Brzeg

Nazwa dokumentacii:

.Przebudowa ul. Szymanowskiego wraz z
budowg ciggu pieszo-rowerowego"

Nr archiwalny : Tytut rysunku:
S§2/05/2016 PLAN SYTUACYJNY - ETAP 2
Branza: Tom: Stadium:
drogowa 01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PB
3 B Data:

O qigop | M 01/SYT/3 ™ 12,2016
Opracowali: Nr uprawniefi Specjalnosé Podpis 7
Kierownik pracowni:

mgr inZz. Maciej Boberski OPL/O753PWOM/11 | MOSTOWA
~| Projektant : 14 Z
“| mgr inz. Andrzej Kedra OPLIO450/POODI8 | DROGOWA %
P 7




*Stup oswietleniowy

PRZEKROJ PROJEKTOWANEGO CHODNIKA - -

wzdfuz ogrodzenia f K
‘ *)poszerzenie
2 ‘ pobocza
] w miejscu
3 A | lokalizcji sfupa
3 PRZEKROJ 1-1 |
el 1:25
) (od 1,5 do 0,5)
Z ~1,50 1 3,00
\
i=zmienne% =25
NN Y N S 0
e R s
wyréwnanie terenu pomiedz — : ‘ ‘
plyojevlvyto,wlonym cﬁognikigm y i . o = = ! !
a istniejgcym ogrodzeniem ! !
z humusowaniem &r. gr. 15cm | |
Kostka betonowa prostokgtna bez fazy 20x10 cm gr. 6 cm ‘ ‘
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm ) ‘ ‘
Podbudowa zasadnicza — kruszywo famane 0/31,5 stab. mech. gr. 15 cm | ‘ |
Warstwa odcinajgca z pospotki CBR>20% gr. 10 cm ! \ |
Podfoze gruntowe uzupetnieni ol o
pobocza 11 Proj kabel nN
humuse I ! oswietlenie chodnika

Sfup oswietleniowy

Srednio gr. 15¢c (-80cm od terenu

PRZEKROJ PROJEKTOWANEGO CHODNIKA
wzdfuz ogrodzenia

PRZEKROJ 2-2

istniejgce ogrodzenie

F*O,SOﬂ 1 . 25
\
~1,50 ; f 3,00 + 0,50
1 | 1 | 1
| i= 0l T 0,80
Il I 1 ]
M)\\Y/)\j\y/ S S S S =6% P
| | T .
[ ! L | ‘/’5
| |
wyrownanie terenu pomiedzy | | - —
projektowanym chodnikiem 4 | o T = — — = - — A = == = ===
a istniejgcym ogrodzeniem | |
z humusowaniem $r. gr. 15cm / ¢ ‘ ‘ &
o Kostka betonowa prostokqtna bez fazy 20x10 cm gr. 6 cm =
PR \ | Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm ;
LU ! | ! Podbudowa zasadnicza — kruszywo famane 0/31,5 stab. mech. gr. 15 c¢cm uzupefienig
istn, kabel WN ~350cm : \ : Warstwa odcinajgca z pospotki CBR>20% gr. 10 cm pobocza Proj. kabel nN
ponize] korytowania ‘ ! | Podfoze gruntowe humusem e oswietlenie chodnika
(brak’ kolizji) ‘ ‘ srednio ar. 15cm ; (-80cm od terenu

PRZEKROJ PROJEKTOWANEGO CHODNIKA
wzdfuz ogrodzenia

PRZEKROJ 3-3
1:25

+7 \
+0 i=2% _3
/7 ‘““‘“““““““““““‘ﬁ\
|_ ‘ AN\
\_,77-77_4 \ R SR
& \ B
2 L
(@)
pobocze istn, kabel WN ~50cm
gr. 10cm . ponizej korytowania
- () (brak kolizji)
Kostka betonowa prostokgtna bez fazy 20x10 cm ar. 6 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza — kruszywo famane 0/31,5 stab. mech. gr. 15 cm
Warstwa odcinajgca z pospdtki CBR>20% gr. 10 cm
Podtoze gruntowe
PR/ZEKROJ PROJEKTOWANEGO CHODNIKA
pomiedzy przystankiem a Stat—Oll
PR/EKROJ 4—4
1:25
TNO,SO W 2,00 — istn. ul. Starobrzeska
. i=2%
wyréwnanie terenu o i s s s e s
na 0.5m od obrzeza — - -
gr. 10cm || - — — | ——
Kostka betonowa prostokgtna bez fazy 20x10 cm gr. 6 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza — kruszywo famane 0/31.5 stab. mech. qr. 15 ¢cm
Warstwa odcinajgca z pospdtki CBR>20% gr. 10 cm

Podfoze gruntowe

Inwestor / Zamawiajacy:

GMINA BRZEG
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg

Jednostka projektowa:

Biuro Ustug Projektowo-Budowlanych

Maciej Boberski
ul. Rynek 10/6, 49-306 Brzeg

Nazwa dokumentaciji:

,Przebudowa ul. Szymanowskiego wraz z
budowg ciggu pieszo-rowerowego"

Nr archiwalny : Tytut rysunku:

SZ/05/2016 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE CHODNIKA - ETAP 1

Branza:
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:drogowa 01 PB
| Skala: 1:25 Nr rysunsku : 01/D/4 Data: 12.2016
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Kierownik pracowni:
mgr inz. Maciej Boberski OPL/0753/PWOM/11 | MOSTOWA %//
Projektant : =

mgr inz. Andrzej Kedra OPL/0450/PO0D/08 | DROGOWA
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PRZEKROJ PRZEZ PROJEKTOWANE
MIEJSCA POSTOJOWE

PRZEKROJ 5-5

125 T
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zakres wyrbwnania terenu
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SCHEMAT ZASILANIA | POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SZAFKA POMIAROWA 1P

ZABUDOWANA OBOK
ZEACZE KABLOWE ZK - 2074 (ZK_2074)
ZK-4 1P
E—
FL1 FL2 FL3 FL4
kWh soarn
OSWIETLENIOWA

SO "SZYMANOWSKIEGO"

RB400 RB400 RB400 RB400
6A
Xg -4 $303C
PEN
YKLY 4x25
L=3m YAKY 4x35
" L=3m
YAKXS 4x35 YAKXS 4x35

STACJA TANSFORMATOROWA
S-634

Inwestor / Zamawiajacy:

GMINA BRZEG
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg

Jednostka projektowa:
Biuro Ustug Projektowo-Budowlanych
Maciej Boberski
ul. Rynek 10/6, 49-306 Brzeg

Nazwa dokumentacii:

-Przebudowa ul. Szymanowskiego wraz z
budowg ciggu pieszo-rowerowego"

Nr archiwaliny : Tytut rysunku:

$2/05/2016 SCHEMAT ZASILANIA | POMIARU ENERGII

OSWIETLENIA ULICY SZYMANOWSKIEGO.

rlektryczna  |™™ PZT e oy
Skele: Nrrysunsias 01/ET "= 10.2016
Opracowali: Nr uprawniert Specjalnost Podpis”
Kilerownik pracownl:

mgr inz. Maciej Boberski OPLIOSIPWOM/11 | MOSTOWA
Opracowat: /4

inz. Dawid Zawada - ELEKTRYCZNA
ijskhm:_ R . )

mgr inz. Janusz Winiarski 34/0PI94  |ELEKTRYCZNA




SZAFKA OSWIETLENIOWA - SO "SZYMANOWSKIEGO"

SCHEMAT OSWIETLENIA

24W

Inwestor / Zamawiajgcy:
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SZAFKA POMIAROWA 1
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ZK-2074
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Nezwa dokumentac]l:
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Nr archiwalny : Tytut rysunku:
SCHEMAT OSWIETLENIA
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e lektryczna | ™™ PZT ST pyy
Skala Neysunsiu 01/E/8 "= 10.2016
Opracowali: Nr uprawnlefi Specjalnosé Podplw
Kierownik pracowni:

mgr inz. Maciej Boberski OPLIOTS3PWOMt1 | MOSTOWA
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inz. Dawid Zawada ELEKTRYCZNA
Pm]ektant:_ . .
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SCHEMAT IDEOWY PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO

ZK-2074
/K| ZP
13 12 11 10 9 8 V4 6 5 4 3 SO 2 1
® e @ ® ® S ® @ e @ ® T ® @
30/34 30/34 30/34 31/35 | 32/36 29/33 33,5/38 28/32 33/37 17/21 13/17 35/39
14 | 10/14 UL. SZYMANOWSKIEGO
Y
26/30
15
Y
WYMAGANIA: " 20/24
1. SLUP ALUMINIOWY SAL-80M nr 1-13 z
fundamentem B-70 oraz oprawg typu Y
COSMO LED 72W/5000K (typ1)
2. SLUP ALUMINIOWY SAL-60H nr 14-19 z 17 21/25
fundamentem B-71 oraz oprawg typu
COSMO LED 24W/5000K (typ - optyka Iskra) Y
3. KABEL YAKY 4x35mm2 26/30
1 8 Inwestor / Zamawiajacy:
(i ul, Robotnices 12
49-300 Brzeg
1 9/23 o pm]ekgu;;lro Ustug Projektowo-Budowlanych
1 9 ul. Ryrﬂiciﬁlgzg?;:?mzeg
Do Nmm,n,nlg’mrhzebudowa ul. Szymanowskiego wraz z

budowg ciggu pieszo-rowerowego"

Nr archiwalny : Tytut rysunku:

SCHEMAT IDEOWY PROJEKTOWANEGO
OSWIETLENIA ULICZNEGO

" Slektryczna |™" PZT ST pyy
Skala: | Nrrysunsl ku : 01/E/9 Data: 102016
Opracowai | Nruprawnlefi | Spedalno 6|  Podpls s,
Kierownik pracowni:

mgr inz. Maciej Boberski OPLIOTS3PWOMt1 | MOSTOWA /
Opracowat: V’

inz. Dawid Zawada - ELEKTRYCZNA
Pm]ektant:_ . .

mgr inz. Janusz Winiarski 334/0PI94  |ELEKTRYCINA /dz




