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PRZEDMIAR ROBOT
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45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
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45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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Przytulisko 1 2017.KST

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz- | Materialy Sprz et Kp z RAZEM
na
1 |Rozbidrki
2 |Wymiana nawierzchni drogo-
wej
3 |Betonowanie konstrukciji
4 |Roboty ziemne
5 |Przytacze iinstalacja wodo-
ciggowa - roboty monta zowe
6 |Przytacze kanalizacji sanitar-
nej/cz e$¢ grawitacyjna/ - ro-
boty monta zowe
7 |Przytacze kanalizacji sanitar-
nej/cz e$¢ ttocznal - roboty
monta zowe
8.1 |Rozbudowa istniej acejszafki
pomiarowo-rozdzielczej RP
8.2 |Instalacja zasilaj aca pom-
powni e
8.3 |Badania i pomiary
8 |[Kablowa instalacja zasilania
przepompowni
RAZEM
Stownie:
-2
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Teren budowy stanowi¢ bedzie teren "Przytuliska dla zwierzat bezdomnych" potozony na dziatkach nr 139/7 , 139/9 , 139/4 , obreb AM7 obreb
Potudnie stanowigcych wtasno$é Gminy Brzeg oraz dziatki nr 141/5 i 141/8 obreb AM7 obreb Potudnie bedace we wtadaniu Zaktadu Higieny
Komunalnej Sp. z 0.0. Brzeg ul. Saperska 1.

W chwili obecnej teren "Przytuliska dla zwierzat bezdomnych" to dziatki stanowigce place betonowe , droge wewnetrzna o nawierzchni betonowe;j
oraz nawierzchnie gruntowe .

Na terenie dziatki nr 139/4 wzniesiony zostat jednokondygnacyjny budynek gospodarczy.

Dzialka nr 139/7 stanowi droge dojazdowg z ulicy Kruszynskiej , cze$ciowo wlaczong w obszar przytuliska. Teren przytuliska jest ogrodzony.

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy przytaczy wody i kanalizacji sani-tarnej wraz z instalacjg wodno-kanalizacyjng oraz z re-

montem nawierzchni na potrzeby przytuliska dla bezdomnych zwierzat zlokalizowanego w Brzegu przy ul. Kruszynskiej . Przylacza oraz instalacje
Zlokalizowane zostaly na dziatkach nr 139/7 , 139/9 , 139/4 , 141/5 i 141/8 obrebu Potudnie.
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Przytulisko 1 2017.KST PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Roboty budowlano-instalacyjne
1145111100-9 Rozbidrki
1|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych [m
d.1/0101-04 nagt. 6 cm
2*1.0+2*3.0+35.0+14.0+1.0+2*10.0 m 78.000
RAZEM 78.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.1]/0810-05
30.0*2.5+6.0*1.0+14.0*1.0+10.0*2.0+10.0*1.0+(6.0+4.0)*1.0 m2 135.000
RAZEM 135.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm gru- | m2
d.1/0810-06 bosci
Krotnosé = 8
135.0 m2 135.000
RAZEM 135.000
4|1KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i | m3
d.1/1103-04 1103- | wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 12.5 km
05
<przyjeto Srednig grubos¢ 20cm>135.00*0.20 m3 27.000
RAZEM 27.000
5 Optata za wysypisko m3
d.1|cena zaklado-
wa
<sktadowanie gruzu betonowego>135.00*0.20 m3 27.000
RAZEM 27.000
2145233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
6|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznychnagt. do5 |m
d.2|0101-01 cm
54.0*2+2*7.0+2*3.0+5.0*2+2*7.0+2*7.0 m 166.000
RAZEM 166.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.2|0803-03 0803- |nych o grubosci 8 cm
04
54.00*1.0+3*1.0+7.0*2.5+5.0*1.0+7.0*2.5+(3.0+4.0)*1.0 m2 104.000
RAZEM 104.000
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- m2
d.2|0802-07 bosci 15 cm
104.0 m2 104.000
RAZEM 104.000
9|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i | m3
d.2{1103-04 1103- |wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 42 km
05
<przyjeto $rednig grubos¢ 8cm>166.0*0.08 m3 13.280
RAZEM 13.280
10 Optata za wysypisko m3
d.2|cena zakfado-
wa
<sktadowanie gruzu asfaltowego>166.0*0.08 m3 13.280
RAZEM 13.280
11|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
0.10*0.30*40.00 m3 1.200
RAZEM 1.200
12|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2/0813-03 towo-piaskowej
40.00 m 40.000
rozbidrka kraweznikéw z oczyszczeniem
RAZEM 40.000
13|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach- |m?2
d.2/0104-03 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
104.0 m2 104.000
RAZEM 104.000
14|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ | m?2
d.2/0105-03 warstwy po zageszczeniu
135.0 m2 135.000
RAZEM 135.000
15(KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m2
d.2|0105-04 szy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé =5
135.00 m?2 135.000
RAZEM 135.000
16|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
0.20*0.30*40.00 m3 2.400
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Przytulisko 1 2017.KST PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.400
17(KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |[m
d.2/0403-03 cementowo-piaskowej
40.00 m 40.000
materiat Inwestora
RAZEM 40.000
18(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.2|0114-05 geszczeniu 15 cm
104.00 m2 104.000
RAZEM 104.000
19(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- |m2
d.2(0114-07 z.0. geszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.12.9901-02 |wezszychniz2.5m
104.00 m2 104.000
RAZEM 104.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa | m2
d.2|0313-03 wigzaca o grubosci 2 cm
104.00 m2 104.000
RAZEM 104.000
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa | m2
d.2(0313-04 wigzaca - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ =2
104.00 m2 104.000
RAZEM 104.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa | m2
d.2|0314-03 $cieralna o grubosci 2 cm
104.00 m2 104.000
RAZEM 104.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa | m2
d.2(0314-04 Scieralna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ =2
104.00 m2 104.000
RAZEM 104.000
31452623114 Betonowanie konstrukciji
24|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
d.3|0308-01
135.00 m2 135.000
nawierzchnia betonowa placu
RAZEM 135.000
25|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci 5 cm m2
d.3|0308-03
135.00 m2 135.000
nawierzchnia betonowa placu
RAZEM 135.000
26(KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna - kazdy dalszy 1 cm grubosci | m?2
d.3/0308-04 Krotnos¢ =3
135.00 m2 135.000
nawierzchnia betonowa placu
RAZEM 135.000
27|KNR 2-02 Deskowanie systemowe U-Form taw, stop fundamentowych, ptyt den- | m2
d.3|1905-01 nych
0.18+%[(2.80+12.20)*2*3+(2.10+15.0+3.20+11.0+2.10+14.50+2.10+ m2 48.312
18.00+3.20+18.00)*2]
wykonanie deskowania betonowych koryt $ciekowych o przekroju po-
przecznym zgodnym z rys nr 9
RAZEM 48.312
28|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m?2
d.3/0308-03 + Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm
KNR 2-31
0308-01
analiza indywi-
dualna
2.80*12.20*3+2.10%15.0+3.20*11.0+2.10*14.50+2.10*18.00+3.20* m2 295.030
18.00
wykonanie betonowych koryt sciekowych o przekroju poprzecznym
zgodnym z rys nr 9. Beton B25 , W8 , XF3 zatarty na gtadko
RAZEM 295.030
29 Doptata za zbrojenie rozproszone m2
d.3
2.80*12.20*3+2.10%15.0+3.20*11.0+2.10*14.50+2.10*18.00+3.20* m2 295.030
18.00
zbrojenie wilosci 1,5 kg/m3 betonu
RAZEM 295.030
30 Doptata za osadzenie elementéw odwodnienia liniowego klasy A15 m
d.3|kalk. wiasna

-5-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3*2.50+14.70+10.70+14.20+17.70*2 m 82.500
korytko 5cmx10cm rusztem ze stali ocynk osadzone w korycie $cieko-
wym
RAZEM 82.500
31|KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; |m2
d.3/0105-01 miejsce ciecia - posadzka
0.06%(3*2*2.80+4*2.10+2*3.20+3*2.10+5*2.10+4*3.20) m2 3.672
wykonanie dylatacii
RAZEM 3.672
32|KNR AT-23 Wypetienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng dwuskfadnikowg masg |m
d.3/0102-10 spoinujgca przy szerokosci spoiny 10 mm
3*2*2.80+4%2.10+2*3.20+3*2.10+5*2.10+4*3.20 m 61.200
wykonanie dylatacii
RAZEM 61.200
4[45111200-0 Roboty ziemne
33|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- [km
d.4|01 renie réwninnym.
<wodociag +kanalizacja sanitarna+rurocigg ttoczny>0.131+0.101+ km 0.357
0.125
RAZEM 0.357
34|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 [m3
d.4|0215-04 m3 na odkiad w gruncie kat.ll
3.70*1.60*0.80+49.05*1.55*0.80+5.75*1.40*0.80+11.50*1.33*0.80 84.234
11.95*1.35*2.80 45171
4.73*0.95*0.80 3.595
29.81*1.42*2.40 101.592
11.30*1.05*0.80 9.492
15.10*1.25*0.80 15.100
13.20*0.95*1.60 20.064
3.41*1.05*0.8 2.864
11.50*1.45*0.80 13.340
35.42*1.43*0.80 40.520
4.83*1.35*0.80 5.216
9.46*1.30*0.80 9.838
3.80%1.30*0.80 3.952
A (obliczenia pomocnicze) ===========
354.978
354.798*90% m3 319.318
RAZEM 319.318
35(KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5mi |m3
d.4|0310-02 glebok.do 1.5m ze zZozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)
354.978*10% m3 35.498
przyjeto wykonanie reczne 10% wykopow
RAZEM 35.498
36|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do Imi |m?2
d.4[/0321-01 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.l-ll z rozbiérkg
(3.70*1.60+49.05*1.55+5.75*1.40+11.50*1.33)*2 m2 210.585
11.95*1.35*2 m2 32.265
4.73*0.95*2 m2 8.987
29.81*1.42*2 m2 84.660
11.30*1.05*2 m2 23.730
15.10%1.25*2 m2 37.750
13.20*0.95*2 m2 25.080
3.41*1.05*2 m2 7.161
11.50%1.45*2 m2 33.350
35.42*1.43*2 m2 101.301
4.83*1.35*2 m2 13.041
9.46*1.30*2 m2 24.596
3.80*1.30*2 m2 9.880
RAZEM 612.386
37(KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.4|0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
286.43 m3 286.430
RAZEM 286.430
38|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.4/0320-0201 kat.llI-V; glebokos$¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5m
70.996 m3 70.996
RAZEM 70.996
39(KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km|m3
d.4|0108-05 grunt.kat. I-ll
9.20+10.6+8.7 m3 28.500
RAZEM 28.500
40|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km |m3
d.4/0108-08 Krotno$¢ =11.5
9.20+10.6+8.7 m3 28.500
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 28.500
41 Optata za wysypisko m3
d.4|cena zakfado-
wa
<sktadowanie gruntu>28.50 m3 28.500
RAZEM 28.500
5|45231300-8 | Przytacze iinstalacja wodoci ggowa - roboty monta zowe
421KNR 2-28 Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 40 mm m
d.5|0314-02
98.00 m 98.000
RAZEM 98.000
43|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 32 mm m
d.5|0314-01
31.00 m 31.000
RAZEM 31.000
441KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 32 mm m
d.5|0314-01
analogia
6.00 m 6.000
Srednica 25mm
RAZEM 6.000
45 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - zasuwy zeliwne kieli-  |szt.
d.5|wycena indywi- | chowe owalne o $r. 32 mm z obudowa , skrzynka uliczng oraz nawiert-
dualna ka wodociagowa 225/32mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46 |KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.5|0501-02
92.00 m?2 92.000
RAZEM 92.000
47|KNR-W 2-18 | Jednokrotne piukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.200m
d.5|0708-01
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 |odc.200m
d.5|0707-01 mm
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-18 | Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO- [200m -1
d.5|0705-01 BAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm préb.
1 200m -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
50{KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kpl.
d.5|0134-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-19 | Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 mm m
d.5|0306-05
7*1.0 m 7.000
RAZEM 7.000
52|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub | szt.
d.5/0113-03 cieptej o $r. nominalnej 20 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
53(KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm Szt.
d.5|0114-01
analogia
2 szt. 2.000
zawory spustowe
RAZEM 2.000
54 Studzienki wodomierzowa ocieplana szt
d.5|wycena indywi-
dualna
1 szt 1.000
studnia wodomierzowa izolowana cieplnie , kompletna , H=1400 ,
DN400 przystosowana dop zabudowy wodomierza , zaworu antyska-
zeniowego oraz zaworéw kulowych odcinajgcych
RAZEM 1.000
55|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.5|0140-02
1 kpl. 1.000

montaz wodomierza
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RAZEM 1.000
56 [KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. 20 mm | kpl.
d.5/0108-02 do wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1.000
montaz wodomierza
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych |szt.
d.5/0130-03 0 $r. nominalnej 25 mm
analogia
1 szt. 1.000
zawor antyskazeniowy 25mm
RAZEM 1.000
58(KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 20 mm Szt.
d.5|0114-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
59 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm - zamkniecie rurg  |szt
d.5|wycena indywi- |teleskopowg
dualna
2 szt 2.000
studzienki odwadniajace systemowe z rury karbowanej z rurg telesko-
powa , pokrywg zeliwng bez kinety o wys 1,40m
RAZEM 2.000
60 Klucz do otwierania i zamykania zaworéw studni odwadniajace;j szt
d.5|cena zakfado-
wa
2 szt 2.000
klucz do obstugi zaworéw w studzience odwadniajgcej
RAZEM 2.000
61|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kpl.
d.5|0134-02
analogia
2 kpl. 2.000
element wsporczy dla zaworu zewnetrznego spiukujgcego
RAZEM 2.000
6145231300-8 Przytacze kanalizacji sanitarnej /cz  e$¢é grawitacyjna/ - roboty monta zowe
62|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 110 mm m
d.6|01
85.00 m 85.000
RAZEM 85.000
63[KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.6|02
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
64 Montaz kratek $ciekowych zewnetrznych Szt.
d.6|kalk. wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplas-|szt.
d.6(/0208-05 tyfikowanego PCW o $r. 110 mm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
66 [KNNR 4 1417- | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - za- |szt
d.6|/02 mkniecie rurg teleskopowg
3 szt 3.000
Srednica 315mm , pokrywa zeliwna
RAZEM 3.000
67 [KNNR 4 1417- | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - za- |szt
d.6]02 mkniecie rurg teleskopowa
4 szt 4.000
Srednica 425 , pokrywa zeliwna
RAZEM 4.000
68|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na szt
d.6|0421-02 wcisk o $r. zewn. 160 mm
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
69|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.6|0511-02
72.0 m3 72.000
RAZEM 72.000
70{KNNR 6 1305- | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy obje- [m3
d.6|01 tosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
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71{KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.6|0804-02
112.0 m 112.000
RAZEM 112.000
72 Montaz kompletnej przepompowni $ciekéw wraz z pompa rozdrabnia- |szt.
d.6|kalk. wtasna jaca
1 szt. 1.000
zbiornik z tworzywa sztucznego jako gotowa przepompownia z ukifa-
dem jednopompowym stosowana w systemach kanalizacji cisnienio-
wej. Pompa z nozem tngcym o parametrach okreslonych w dokumen-
tacji projektowe;.
RAZEM 1.000
73|KNR-W 2-18 | Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izolacja zuzlem m3
d.6|0614-01
analogia
17.30*0.80*0.45 m3 6.228
izolacja cieplna z keramzytu w workach
RAZEM 6.228
7/45231300-8 Przytacze kanalizaciji sanitarnej/cz_e$¢ tloczna/ - roboty monta zowe
74|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 50 mm m
d.7|0314-03
124.00 m 124.000
RAZEM 124.000
75|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7|02
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
76| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- | stud.
d.7|0513-03 kopie o giebok. 3m
<studnia pomiarowa rys nr 11>1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- [[0.5 m] stud.
d.7/0513-04 kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
-3 [0.5 m] stud. -3.000
RAZEM -3.000
78|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- | stud.
d.7|0513-01 kopie o giebok. 3m
<studnia rozprezna rys nr 12>1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- | [0.5 m] stud.
d.7|0513-02 kopie za kazde 0.5 m r6znicy gieb.
-4 [0.5 m] stud. -4.000
RAZEM -4.000
80(KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg ce- |szt.
d.7|0212-06 mentowg o $r. 100 mm
analogia
1 szt. 1.000
rura wywiewna ze stali nierdzewnej o $r. 100mm zakorczona daszkiem
RAZEM 1.000
81(KNR 2-15 Zasuwy zeliwne kotnierzowe o $r.nom. 40-50 mm szt.
d.7|0411-01
analogia
2 szt. 2.000
zasuwy do $ciekéw o ér. 40mm
RAZEM 2.000
82|KNR 0-35 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej i cieptej o $r. nominalnej Szt.
d.7|0115-05 kroécow przytaczeniowych 40 mm
analogia
1 szt. 1.000
montaz kompletnego uktadu - glowica pomiarowa z przeplywomierzem
elektromatnetycznym i dodatkowa obudowa zewnetrzng
RAZEM 1.000
83(KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.7|0501-02
87.5 m2 87.500
RAZEM 87.500
84|KNR-W 2-18 |Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO- |200m -1
d.7|0705-01 BAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm prob.
analogia
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
85(KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu uozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.7/0219-01 sztucznego
124.00 m 124.000
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RAZEM 124.000
86 [KNNR 6 1305- | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy obje- [m3
d.7|01 tosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
87|KNR 5-18 Przebicia przez $ciany betonowe grubosci 10 cm szt.
d.7|1712-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88(KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropachi $cia-  |szt.
d.7/0206-01 nach przy gtebokosci do 10 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Kablowa instalacja zasilania przepompowni
8.1145311200-2 Rozbudowa istniej acej szafki pomiarowo-rozdzielczej RP
89(KNR-W 5-08 |Montaz elementow rozdzielnic modutowych - szyna no$na szt
d.8.1|0408-01
0.5 szt 0.500
RAZEM 0.500
90(KNR-W 5-08 | Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna taczeniowa 3-bie- |szt
d.8.1{0408-03 gunowa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - rozigcznik lub wytgcz- | szt
d.8.1|0407-04 nik przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadprado- |szt
d.8.1|0407-02 wy 3-bieg.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadprado- |szt
d.8.1|0407-01 wy 1-bieg.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8.2|45311100-1 Instalacja zasilaj gca pompowni e
94|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi szer.dnado [m
d.8.2|0701-0302 0.4 m w gruncie kat. V
2.0+1.0+7.0+4.0 m 14.000
RAZEM 14.000
95(KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0.6 mii szer. m
d.8.2{0704-0302 dna do 0.4 m w gruncie kat. IV
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
96|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o m
d.8.2{0301-01 szer.do 0.4 m - dwie warstwy
10.0*2 m 20.000
RAZEM 20.000
97|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych DVK o $rednicy 50 mm w wykopie m
d.8.2|0303-01
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
98|KNR 5-10 Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy 50 mm w wykopie m
d.8.2|0303-01
2*1.0 m 2.000
RAZEM 2.000
99(KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5mi |m3
d.8.2{0310-02 gtebok.do 1.5m ze zZozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)
(0.35*0.60*0.60)*2 m3 0.252
RAZEM 0.252
100(KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.8.2|0320-0201 kat.llI-V; glebokos$¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
(0.15*0.20%0.20)*2 m3 0.012
RAZEM 0.012
101{KNR-W 5-10 |Montaz szafy sterowniczej pompowni i obudowy przetwornika przepty- |szt.
d.8.2(1106-01 womierza o ciezarze do 30 kg na gotowym fundamencie. Koszt mate-
rialbw w kosztorysie instalacji sanitarnych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
102(KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napie- [m
d.8.2|0103-02 cie znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
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103(KNR 5-10 Ukladanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie zna- |[m
d.8.2{0114-02 mionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
104 |KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do|m
d.8.2|0207-01 rur
5.045.0 m 10.000
RAZEM 10.000
105|KNR-W 5-08 |Podigczenie przeptywomierza w obudowie specjalnej - kable 3-zytowe |szt.
d.8.2|0807-01 Cu0,5mm2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
106 |KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt 4 mm2 na | szt.
d.8.2|09 napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
107(KNR 5-10 Montaz uzioméw poziomych lub przewodéw uziemiajacych przy gtebo- |m
d.8.2{0809-02 kosci wykopu 0.6 m w gruncie kat. lll - potgczenie z uziomem szafki
pomiarowo-rozdzielczej RP
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
108|KNR-W 5-08 |taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bed- |szt.
d.8.2{0617-01 narka 120 mm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8.3 Badania i pomiary
109|KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.8.3|01
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
110{KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zytdo 5 odc.
d.8.3(1203-01
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.8.3(1205-01
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
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