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Systemy

ocieplania budynkow

LOBATHERM S

Detal ocieplenia cokotu w strefie
razbryzgowe |

—L1. sciana zewnetrzna zgruntowana emulsja gruntujaca UG
—2. warstwa zaprawy klejwej bitumiczne j BD2K

—3. izolac ja okwodowa z polistyrenu XPS

siatki z wtdkna szklanego QMS165

—5. mineralna elastyczna zoprawa uszczelnia joco PMS2K

—7. 2 x farba silikonowoa LX 350, w kolorze wg ustalonej
kolorystyki

. powtoka antygrafitti

: —4. warstwa zbrojoco:
— wzmochiono (zaprawa
: kle joco - szpachlowa systemowa z zatopionymi 2 warstwomi

spoina. trwale elastyczna

—1. sciona zewnetrzno (strefa przyziemiad
—¢2. izolacja przeciwwilgociowa wroz z masa klejaca:

- masa klejaca bitumiczna BD2K lub podobna

—3. ptyta termoizolacy jna ze styropionu o podwyzszone j
odpornosci na wilgo¢ i korozje biologicznag
EPS 200 (FS 30> lub polistyrenu ekstrudowanego
o szorstkiej powierzchni

—4. warstwa zbrojoca:
zaprawa Kle joca z
2 warstwami siatki z wtékna szklanego QMS 165

—9. izoloc ja przeciwwilgociowa (%)

—7. folia izolacy jna ttoczona
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%> - dwusktadnikowa masa na bazie tworzyw sztucznych

i mas bitumicznych, niezawiera jaca rozpuszczalnikow
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