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\ pojemnosciowy podgrzewacz wody 10

wym. hxdxs_42x24x25¢cm
np.Galmet SG10 230V 1,5W

fstniejaca studnia wodomierzowa(obnizyé wg.archtekt.)

Uwagi:
A. Zamiast stelaza montazowego z zamknieciem

za pom.drzwiczek metalowych , zamykanych istnieje

mozliwos¢ wykorzystania prefabrykowanej szafki
montazowej pod gazomierz np.wym 40x60x28
prod.Romanowski z wycietymi otworami dla
poprowadzenia przewodéwlub réwnowaznej.

Szafka na stelazu ok.20cm wysokosci —cafos¢ oklejona

glazurg.

B.Dopuszcza sig zamiane projektowanych rozwiazan i

urzadzeri na odpowiadajace im technicznie.

LEGENDA:

2.
LEGENDA 2.3
1. WC DAMSKI | DLA 0SCB 04
NIEPEEFNOSPRAWN YCH
2.6
11.4  miska ustepowa, stal nierdzewna,
wykoriczenie: wewnqtrz— stal polerowana, 3
zewngtrz—satyna, wiszqca bez deski na
typowym stelazu np. WC 500 SXS Senda, 3.3
1.5  stelaz z lekkq zabudowq z wbudowanym:
~ zaworem sptukujgcym do WC 37,
cisnieniowym, do zabudowy w Scianie,
uruchamiany automatycznie, 3.5
bezdotykowo
1.8 kratka podfogowa, stal nierdzewna Dn0,07
1.10  zawér Scienny z szybkozfgczkg 3"
1.11 umywalka stal nierdzewna szczotkowana, 3.6
z otworem na armature, przystosowana
dla osob niepefnosprawnych
np. umywalka REDO firmy Senda
1.12  bateria umywalkowa do wody centrainie 37
zmieszanej, bezdotykowa z funkcjg
automatycznego pfukania 230V 9W 38
3.1

UWAGA: catos¢ wyposazenia musi spelniaé warunek
WANDALOODPORNOSCI !

PRZEDSIONEK WC MESKIEGO

umywalka stal nierdzewna, z catkowicie zabudowanym
syfonem np. Senda TROCONI

bateria umywalkowa do wody centralnie zmieszanej,
bezdotykowa z funkcjq automatycznego pfukania
zawér Scinny z szybkoziqezkq 3"

WC MESKI

miska ustepowa, stal nierdzewna, wykoriczenie:
wewnqtrz— stal polerowana,zewngtrz—satyna,
wiszqca bez deski na typowym stelazu

np. WC 500 SXS Senda,

stelaz z lekkq zabudowg z wbudowanym:

~ zaworem sptukujgcym do WC 3", cisnieniowym,
do zabudowy w $Scianie, uruchamiany automatycznie,
bezdotykowo

stelaz z lekkg zabudowq z wbudowanym:

— zaworem spfukujgcym do pisuaruy, cisnieniowym,
do zabudowy w Scianie, uruchamiany automatycznie,
bezdotykowo
pisuar , stal nierdzewna, ukryty doptyw i odptyw, np.
Senda DELTA

kratka podfogowa, stal nierdzewna Dn70

mieszacz centralny PREMIX COMPACT 1/2”

instalacja kanalizacji sanitarnej PVC

instalacja wody zimnej

instalacja wody zimnej istniejgca

instalacja wody zmieszanej

Zestawienie powierzchni 1 podlég
pow.uZyt.
1 | We damski i dla niepetnospr. 5,21 m2 | gress mrozoodp.
2 | Przedsionek wc meskiego 2,91 m2 | gress mrozoodp.
3 | We meski 2,71 m2 | gress mrozoodp.
Razem powierzchnia uzytkowa 10,83 m2
Powierzchnia utwardzona dojsciq 24,81 m2 | kostka granit.
arch. Temat: Przebudowa szaletu miejskiego Pz ojbud.
Branza:
Anna Nowacka  [Tokaiizaca - Brzeg, ul. Piastowska sanitarna
tel. 0508583062 [*e# ;mc\mxwi przyziemia—instalacja_wod—kan Skale 1:50
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