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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT 
 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – 

 CPV 45262500-6 
 

SST-03.00 Roboty murowe 
 

 

1. CZĘŚC OGÓLNA. 
 

1.1. Nazwa przedmiotu zamówienia. 
 
Przebudowa szaletu miejskiego w Brzegu przy ul. Piastowskiej, dz. nr  564/3 
 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiając i mające na 
celu wykonanie murów wewnętrznych oraz obniżenia nadproża drzwi zewnętrznych. 
W zakres tych robót wchodzą: 
-budowa ścian działowych z betonu komórkowego 
-osadzenie nadproży prefabrykowanych L19 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podstawowe podane w n/n SST są zgodne z obowiązującymi normami i 
wytycznymi. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za  jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Służb Technicznych Inwestora. 
 

2. MATERIAŁY 
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5.1. Bloczki z betonu komórkowego 
Wymiary: 59x 24x12cm 
Odmiana: 600 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258. 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
 

5.2. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
5.3. Bednarka do zbrojenia murów 
Wg PN-76/H-92325 . Przekrój bednarek powinien wynosić co najmniej 2x20mm. 

 

 
5.4. Kotwy do łączenia murów  
Ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020 pręty o średnicy fi 8mm. 
 
5.5. Zapraw do cienkich spoin do łączenia elementów z betonu komórkowego. 

Dane techniczne: 

Proporcje suchej mieszanki do 
wody na 1 kg ok. 0,24÷ 0,28 l wody 

Temperatura podłoża +5°C ÷ +25°C 

Temperatura przygotowania 
zaprawy +5°C ÷ +25°C 

Wytrzymałość na ściskanie min. 5 MPa 

Wytrzymałość na zginanie min. 2 MPa 

Żywotność robocza masy około 4 godzin 

Zużycie zaprawy średnio zużywa się ok. 1,5 kg kleju na 1m2 muru o grubości 24 cm przy 1 mm 
grubości spoiny 

Przechowywanie 

12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i 
nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane 
przechowywanie na paletach). Chronić przed wilgocią podczas transportu oraz 
składowania. 

 
5.6. Nadproże prefabrykowane L19 
Wymiary: 1500x 190x90mm, 4 szt . 
Wbudować po dwie belki na jedno nadproże.  
 

3. SPRZĘT  

 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
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Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. Mieszanie zaprawy powinno się odbywać tylko w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu. 
Do robót używa się m.in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, poziomicy, kątownika, młotka 
itp. 
 

4. TRANSPORT 
 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora Nadzoru, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je 
umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne: 
 

1. Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupełniające powinny być przed 
wbudowaniem ocenione wzrokowo przez murarza. Wyroby o złej jakości należy 
zamienić na inne.   

2. Spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się 
mijać  co najmniej o 6 cm. 

3. Murowanie ścian należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego 
wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem odsadzek, wyskoków 
i otworów. 

4. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 
końcowe. 

5. Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
6. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 

ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
7. Wnęki i otwory  należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
8. Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju 

zaprawy w murze i jej wytrzymałości.   
9. Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta 

zaprawy w ilościach zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie 
wolno użyć do wznoszenie murów. 

10. Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju 
zaprawy w murze i jej wytrzymałości.  

11. Liczba cegieł połówkowych użytych do wykonywania murów nośnych nie powinna 
przekraczać 15%.  

12. Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem 
zwilżone wodą; nie dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych w 
stopniu przekraczającym wielkości podane w BN-90/6745-01. 
  

5.7. Wymagania szczegółowe. 
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Ściany działowe murowane należy za zbroić  w co trzeciej warstwie poziomej prętem 
stalowym fi 8 i kotwic  w ścianach zewnętrznych w skrajnych spoinach poziomych na 
głębokość co najmniej 10cm. 

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna 
być większa niż 3 mm z odchyleniem -1 mm. 
 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

 
6.1. Zasady ogólne.  
 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST,   
a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami   
i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów.  
Wymagania i badania przy odbiorze murów wykonanych z cegły reguluje norma PN-68/B- 
10020.  
 
6.2. Zgodność z dokumentacją  
Roboty murowe z cegły powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną,  
uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być  
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór  
techniczny, lub innym równorzędnym dowodem.  
 
6.3. Badania  
Program badań. Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią  
następujące badania:  
a) badanie materiałów,  
b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych.  
 
Warunki przystąpienia do badań. Badania należy przeprowadzać zarówno   
w trakcie odbioru częściowego (międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót  
murowych, jak i w czasie odbioru całości tych robót. Dokumenty warunkujące  
przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać  
wymaganiom podanym w normie. Do badania robót zakończonych wykonawca jest  
zobowiązany przedstawić:  
a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów,  
b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych),  
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.  
Opis badań. Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie  
zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych  
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały  
nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem  
wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 
 
Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych  
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz  
wymiarów otworów należy przeprowadzać przez porównanie murów z  
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dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar.  
Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalową z podziałką  
centymetrową, zaś grubości murów i wymiarów otworów - przymiarem z podziałką  
milimetrową.  
Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech miejscach.  
Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia  
ościeżnic należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i 
pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w normie.  
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia  
murów i po ich ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy 
grubość spoin nie została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego 
odcinka muru 
przymiarem z podziałką milimetrową i określić grubości spoin poziomych i pionowych 
zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.  
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać  
przez przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2 m oraz przez  
pomiar wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością 
do 1 mm.  
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i  
przymiarem z podziałką milimetrową.  
Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub  
poziomnicą wężową.  
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać 
stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową.  
Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać 
wartości podanej w normie 
 
Ocena wyników badań.  
Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane  
roboty murowe należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż  
jedno z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych robót murowych lub tylko ich części  
należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy.  
W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami 
normy komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku 
stwierdzone odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury 
zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające określonym w projekcie 
założeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 
prawidłowy i przedstawione do badań. 
 
 

6.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej 
        tabeli 
 

Rodzaj odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 
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Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- dla murów 1m2 
- dla nadproży  1 szt . 
Z obmiaru ścian wewnętrznych potrąca się:   
wszystkie otwory i wnęki o obj. powyżej 0,05m3 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.  
 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi  
decyzjami Inspektora.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST Podstawą  
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dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące  
dane i dokumenty:  
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie  
budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
- atesty użytych materiałów budowlanych,  
- Dziennik Budowy,  
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.  
 
8.3.  Odbiór końcowy.  
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST  
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

2. ROZLICZENIE ROBÓT. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod  
CPV 45000000-7 pkt 9. 
 
9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa uwzględnia:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,   
- przygotowanie zaprawy,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na  
wysokości do 4 m,  
- wykonanie murów,  
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również  
osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
- likwidację stanowiska roboczego. 
 

3. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych   
                                    i wytrzymałościowych.  
PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania   
                                   przy odbiorze.  
PN-69/B-10023          Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe  
                                   wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-68/B-10024    Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów   
                                    z autoklawizowanych betonów komórkowych.  
                                    Wymagania i badania     przy odbiorze  
PN-EN 934-3:2004    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do  
                                   zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i  
                                   etykietowanie  
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru   robót  budowlano-montażowych,   
tom  I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.   
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