STWIORB Roboty montazowe W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI SANITARNYCH SZALETU MIEJSKIEGO W BRZEGU UL.PIASTOWSKA : WODOCIAGOWEJ,
KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, WENTYLACJI | OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ROBOTY MONTAZOWE
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI SANITARNYCH SZALETU MIEJSKIEGO W BRZEGU
UL.PIASTOWSKA : WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ,
WENTYLACJI | OGRZEWANIA

Kod CPV 45330000-9 ,, Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne”

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

— Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji sanitarnych : wodociggowej, kanalizacyjnej

sanitarnej i deszczowej, wentylacyjnej i ogrzewania.

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie budowy instalacji sanitarnych : wodociggowej, kanalizacyjnej sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, wentylacyjnej i ogrzewania dla przebudowy obiektu szaletu miejskiego w

Brzegu ul. Piastowska.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Te  chnicznej
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. wchodzacych w zakres robot przebudowy obiektu szaletu

miejskiego w Brzegu ul. Piastowska.

1.3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacja Techniczn g

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji sanitarnych w tym: wodociggowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej i ogrzewania .
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

-prac demontazowych istniejgcych elementéw instalaciji,

-prac dostosowawczych na istniejgcych przytaczach zwigzanych z nowg funkcjonalnoscig szaletu,
-montaz przewodow instalacyjnych wraz z izolacjg

-montazu urzadzen i regulacji instalacji,

-badan odbiorowych instalaciji.

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z PB przebudowy szaletu-branzy sanitarnej.

1.4. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, obowigzujacymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy techniczne.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian

konstrukcyjno budowlanych, Ilub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw - w przypadku
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niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatdw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7 ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji, w tym:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowej — zeszyt 7" COBRTI INSTAL,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej — zeszyt 12" COBRTI INSTAL,
~Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9, Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” —zeszyt 5, Instrukcjami producentéw

systemoéw i urzadzen.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji szaletu moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
wskazanych zgodnych z zapisami projektu lub zamienne tozsame technicznie, zaakceptowane przez
Inwestora.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony

aktualnymi normami.

2.1. Przewody i elementy instalacji.

2.1.1.Instalacja wodoci agowa.

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur z polietylenu sieciowanego PEX-AL-PEX taczonych
zlgczkami zaciskowymi i zaprasowywanymi, tego samego systemu , co rury przewodowe , na
taczeniach z przewodem istniejgcego przytacza stosowac ksztaltki z PE zaciskowe PN10. Odcinek
taczacy istniejacy przewdd przytacza z instalacjg PEX-AI-PEX nalezy wykona¢ z przewdd PEHD PN10
i ksztaltek skrecanych.

Przewody prowadzone w pomieszczeniu szaletu nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng z pianki
polietylenowej grubosci min. 20mm.

2.1.2.Instalacja kanalizacyjna sanitarna.

Instalacja kanalizacyjna sanitarna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC
przeznaczonych do kanalizacji wewnatrz budynkéw, uszczelnionych w kielichach gumowymi
pierécieniami. Do budowy instalacji potozonej w przestrzeni pod posadzka (w gruncie) nalezy
stosowaé przewody PVC-U cechowane ,UD” lub z HD-PE.

Na pionie montowac rewizje systemowa i zawér napowietrzajacy , do ktérych nalezy umozliwic¢
dostep.
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Do zabudowy studni rewizyjnej na przykanaliku stosowaé studnie tworzywowg Dn425 z wlkazem typu

ciezkiego i teleskopowym zamknieciem.

2.1.3.Instalacja kanalizacji deszczowej.

Instalacja kanalizacji deszczowej (rynny , pion z wyposazeniem) wykonane zostanie z elementow
systemu tytan-cynk rozmiar rynny poétokraglta 125/90(120/100) zgodnego z PN-E612. taczenie
elementow poprzez lutowanie wg instrukcji producenta systemu.

Dopuszcza sie zamienne stosowanie kosza -tapacza lisci na pionie z siatkg - ostong p. liSciom

zaktadang na rynny.

2.1.4.Instalacja wentylacji.

W skifad instalacji wchodza: przewody wentylacji wywiewnej z blachy ocynkowanej, dwuptaszczowe
125/225 z wewnetrzng warstwg weilny mineralnej grubosci 50mm, kolana segmentowe z uszczelka.
Elementy instalacji taczyé zaciskami i mocowaé¢ do przegréd budowlanych za pomocg uchwytéw
montazowych. Na zakonczeniach przewodéw wentylacji wywiewnej montowac¢ wyrzutnie D125 z

siatka.

2.1.5 Instalacja grzewcza.
Obiekt szaletu bedzie ogrzewany za pomocg mat grzejnych elektrycznych o mocy 150W/m°—

przewody zasilajgce wg. specyfikacji branzy elektrycznej.

2.2. Armatura, przybory sanitarne i urz  gdzenia.

2.2.1.Instalacja wodoci agowa.

Instalacja ma byé wyposazona w typowag armature odcinajgcg oraz armature wyptywowa o
podwyzszonym standardzie, spetniajgcg wymog wandaloodpornosci. Na podejsciach do armatury
czerpalnej nalezy montowaé zawory odcinajace umozliwiajace jej demontaz.

Zestawienie armatury i urzadzen:

- bateria umywalkowa %2"do wody centralnie zmieszanej, czas wyptywu 15s, bezdotykowa , z funkcjg
automatycznego ptukania(automatyczne spiukiwanie instalacji podczas ~ 45 s po 24 h po ostatnim
uzyciu) szt.2

- zawor sptukujacy elektroniczny do pisuaru bezdotykowy %" w komplecie stelazu do zabudowy szt.1
-zawor splukujacy elektroniczny do wc bezdotykowy 1” w komplecie stelazu do zabudowy szt.2

- centralny mieszacz tréjdrozny z nastawa 38st.C, dla dwdch baterii 12" szt.1

- zawor czerpalny scienny %" z szybkozlaczkg szt.2

- pojemnosciowy podgrzewacz cwu 10l 230V 1,5kW

- konsola wodomierzowa pod wodomierz Dn25 z zaworami odcinajagcymi i zaworem antyskazeniowym
typu EA.
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2.2.2.Instalacja kanalizacyjna sanitarna

Do montazu w instalacji nalezy stosowa¢ przybory sanitarne o podwyzszonych standardzie
spetniajgce wymag wandaloodpornosci. Montaz urzadzen z podigczeniami do instalacji wg. instrukc;ji
producenta.

Zestawienie :

- umywalka ze stali nierdzewnej szczotkowanej z otworem na armature centralnym, do montazu na
stelazu, przystosowana dla 0os6b niepetnosprawnych szt.1

- umywalka ze stali nierdzewnej szczotkowanej z otworem na armature z boku, do montazu na stelazu
, Z catkowicie zabudowanym syfonem szt.1

- stelaz teleskopowy do podwieszanej umywalki z jednolita podstawa i wzmocnieniami $ciennymi oraz
ramy szt.2

-miska ustepowa ze stali nierdzewnej zgodna z EN997, wykonczenie zewnetrzna satynowy mat,
wewnatrz polerowana stal, wiszaca, bez deski, do montazu na stelazu z zamontowanym zaworem
sptukujacym szt.2

-pisuar stal nierdzewna AlISI304 grubosci 1,2 mm ; przystosowany do ptukania wodg dostarczang od
Sciany; scieki odprowadza do $ciany ; w komplecie wbudowany syfon DN40 ; kompletna zabudowa
syfonu oraz mocowan, ukryty doptyw i odptyw ,do montazu na stelazu z zamontowanym zaworem
sptukujacym szt.1

-wpust podtogowy Dn70 stal nierdzewna szt.2

2.2.3.Instalacja kanalizacji deszczowe;.

Brak urzgdzen instalacji — nie dotyczy.

2.2.4.Instalacja wentylacji.

Zestawienie :

-wentylator wyciggowy do zastosowan w pomieszczeniach sanitarnych, o obnizonych parametrach
gtosnosci, z zintegrowang klapg zwrotng , do montazu na poczatku przewodu wentylacyjnego w
stropie pomieszczenia, wlgczany czujnikiem ruchu , z op6znieniem czasowym regulowanym Qrob =
80m3/h szt.3

-nawietrzak $Scienny z grzalkkg o wyd.80m3/h z anemostatem nawiewnym AS125 o0 mocy
maksymalnej 200 W 230 [V], 50 [Hz] AC szt.2

2.2.5 Instalacja grzewcza.

Mata grzejna o mocy jednostkowej 150W/m2, z jednostronnym zasilaniem; warstwa samoprzylepna
na calej szerokosci maty, sterowna czujnikiem temperatury wewnetrznej i termoregulatorem,
posiadajgca znak B, CE, IEC, catkowita grubos¢ mat wraz z warstwg kleju lub masy
samopoziomujgcej powinna wynosi¢ 3-5mm — powierzchnia maty 10m2 szt.1.

Uwaga: dopuszcza sie zastosowanie dwoch mat z odrebnym sterowaniem (regulator +czujnik

temperatury) dla obydwu pomieszczen.
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Wszystkie materialy zastosowane do budowy instalacji musza posiada¢é wymagane prawem
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, atesty i certyfikaty, w tym deklaracje zgodnosci

producenta z obowigzujacym normatywem.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Transport w oryginalnych opakowania producentéw elementéw instalacji, sktadowanie w sposéb nie

powodujacy uszkodzenia materiatow.

4.1. Przewody
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania

rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

System PVC - rury i zigczki nie majg specjalnych wymagar do przechowywania. Mogg byé
sktadowane zar6wno w pomieszczeniach, jak i na zewnatrz (zabezpieczone przed bezposrednim

dziataniem promieni stonecznych).

System PE i PE-X/AI/PE-X - rury te dostarczane sg w zwojach, w szczelnych opakowaniach.
Przechowywac¢ je mozna w temperaturach niskich tzn. ponizej 0°C.

Jak wszystkie tworzywa sg wrazliwe na dziatanie promieni ultrafioletowych. Nalezy je chroni¢

przed bezposrednim diugotrwatym dziataniem promieni stonecznych.

System PE — rury powinny by¢ przechowywany w temperaturze nie przekraczajacej 30°C.

Chroni¢ je nalezy przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz dziataniem smardw i

olejow.

Elementy instalacji kanalizacji deszczowej (rynny , pion z wyposazeniem) systemu tytan-cynk
nalezy przechowywac i transportowa¢ w suchych oraz wentylowanych warunkach. Nalezy unikac
transportu materiatdw wystawionych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, w szczegélnosci w
przypadku zmiennej pogody oraz zabezpiecza¢ przed mozliwoscig uszkodzen mechanicznych w

sktadowaniu i transporcie.

Wentylacja - zalecenia jak dla innych materiatdow: przechowywac¢ i transportowa¢ w suchych oraz
wentylowanych warunkach. Nalezy unika¢ transportu materialtdbw wystawionych na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, w szczegdlnosci w przypadku zmiennej pogody oraz zabezpieczaé przed

mozliwoscig uszkodzen mechanicznych w sktadowaniu i transporcie.
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4.2. Elementy wyposa zenia.
Transport elementéw wyposazenia do ,bialego montazu" powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy

przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy

przechowywaé¢ w zamknietych pomieszczeniach.

4.4. 1zolacja termiczna.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i

krawedzie nieuszkodzone.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Prace demonta zowe i dostosowawcze na przyt gczach budynku.

Wyposazenie sanitarne budynku(przybory, armature i przewody) nalezy zdemontowac i przekazac
podmiotowi zajmujgcemu sie ostateczng utylizacjg. Przewody doprowadzajgce odcigé lub wykuc.
Istniejacg studzienke wodomierzowg obnizy¢: poprzez demontaz jednego z kregéw i ewentualng
nadbudowe lub przyciecie kregu studni. Na przykanaliku zabudowa¢ studzienke umozliwiajaca rewizje

i wentylacje przytacza sanitarnego.

5.1. Monta z instalacji wodnej.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenckiej dotyczace montazu instalacji.

Przewody z PE fgczone za pomocg ztaczek skrecanych zaciskowych z zastosowaniem ksztattek
systemowych.

Projektuje sie instalacje wody zimnej i c.w.u z rur tworzywowych PEX-AL-PEX gczonych zigczkami
zaciskowymi i zaprasowywanymi, tego samego systemu , co rury przewodowe z dopuszczeniami
PZH do wody pitnej i wymaganymi prawem atestami.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne

elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag.
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Kolejnosé¢ wykonywania robdét:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow.

-przecinanie rur.

-zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng sciang rury wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna
by¢ wieksza od grubosci sciany.

Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomoca uchwytow umieszczonych co najmniej co 3.0
m dla ruro $rednicy 15-20 mm. Wykonang instalacje nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng z

pianki polietylenowej grubosci min. 20mm.

5.2.Wykonanie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej.

Instalacja kanalizacyjna sanitarna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC
przeznaczonych do kanalizacji wewnatrz budynkéw, uszczelnionych w kielichach gumowymi
pierécieniami. Do budowy instalacji potozonej w przestrzeni pod posadzka (w gruncie) nalezy
stosowaé przewody PVC-U cechowane ,UD” lub z HD-PE.

Na pionie montowac rewizje systemowa i zawOr napowietrzajacy , do ktérych nalezy umozliwié
dostep.

Do zabudowy studni rewizyjnej na przykanaliku stosowa¢ studnie tworzywowg Dn425 z wlkazem typu
ciezkiego i teleskopowym zamknieciem.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw instalacji kanalizacji sanitarnej wynosza 2%.
Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikbw laczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasadg osiowego montazu elementow
przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu $ciekow.

Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.

Nalezy pamieta¢, aby przewodéw nie prowadzi¢ nad rurami wody, oraz ,gotymi” przewodami
elektrycznymi.

Odgatezienia przewoddéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikéw o
kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw stalowych lub
obejm z tworzywa. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie
przewodow od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w

przewodach i przegrodach budowlanych.
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Elementy mocujace zawsze powinny obejmowac¢ rure pod kielichem. Pomiedzy przewodem a obejma
nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone w $cianach ($ciana lekka) albo w bruzdach, pod
warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzenia rurociggéw.

Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem przez owiniecie
papierem, a odlegtos¢ pomiedzy Sciankg bruzdy a powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1
m.

Bruzdy powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu proby szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne utozone w ziemi pod ptytg posadzkowg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku
grubosci min. 15 cm; nalezy starannie zagesci¢ uformowane podtoze, tak aby nie dopusci¢ do
osiadania przewodéw odptywowych.

Po wykonaniu wyprowadzenia pozioméw ponad przewidywany poziom posadzki w budynku nalezy
bardzo doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie otwory tak, aby nie byto mozliwosci zatkania kanalizacji w

trakcie prac fundamentowych.

5.3.Wykonanie instalacji kanalizacyjnej deszczowej.

Instalacja kanalizacji deszczowej (rynny , pion z wyposazeniem) wykonane zostanie z elementéw
systemu tytan-cynk rozmiar rynny potokragta 125/90(120/100) zgodnego z PN-EU612. taczenie
elementéw poprzez lutowanie wg instrukcji producenta systemu. Na pionie przed wejsciem w
przewod odptywowy w ziemi, nalezy zamontowac rewizje (czyszczak), przewody zbierajace
zabezpieczy¢ przed lis¢mi ostong siatkowa kosza lub rynien .

Odptyw z wycieraczki systemowej przed wejSciem do przedsionka wc meskiego wigczy¢ do

istniejgcego przykanalika, od strony wejscia do wc damskiego — odprowadzenie wyprowadzi¢ w teren.

5.4. Wykonanie instalacji wentylaciji.

W skiad instalacji wchodza: przewody wentylacji wywiewnej z blachy ocynkowanej, dwuptaszczowe
125/225 z wewnetrzng warstwg wetny mineralnej grubosci 50mm, kolana segmentowe z uszczelka.
Elementy instalacji taczyé zaciskami i mocowaé do przegréd budowlanych za pomoca uchwytéw
montazowych. Na zakonczeniach przewodéw wentylacji wywiewnej montowac¢ wyrzutnie D125 z

siatka.

5.5.Monataz maty grzejnej.

Zasilanie, podtgczenia wg. wytycznych specyfikacji cz. elektryczne;.

Przygotowa¢ miejsce instalacji, usuwajgc ostre przedmioty, brud itp. Mate grzejng montowac¢ na
oczyszczonym i wypoziomowanym podtozu bezposrednio przed warstwa kleju do montazu gresu.
Regularnie mierzyé rezystancje i oporno$c¢ izolacji przed wykonaniem instalacji i po jej zakonczeniu.
Nie ukfada¢ elementéw grzejnych pod scianami i statymi przeszkodami. Wymagajg one co najmniej 6
cm wolnej przestrzeni. Unika¢ izolowania elementow grzejnych, sasiedztwa innych zrodet ciepta oraz
szczelin dylatacyjnych. Elementy grzejne nie moga dotyka¢ sie wzajemnie ani krzyzowa¢, a takze

muszg byé réwnomiernie rozprowadzone. Elementy, a zwlaszcza ich potaczenia nalezy chroni¢ przed
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obcigzeniami i naprezeniami mechanicznymi. Mate nalezy rozprowadza¢ w odlegtosci co najmniej 30
mm od przewodzacych elementéw budynku, np. rur wodociggowych.

Nalezy bezwzglednie zainstalowa¢ czujnik podiogowy i podiaczy¢ go do termostatu, aby ograniczyc
temperature podtogi do 35°C.

Podtaczenie czujnika podiogowego i regulatora — zgodnie z instrukcja producenta. Lokalizacja
czujnika: mozliwie centralnie w przestrzeni ogrzewanego budynku w warstwie podiogi. Uwaga:
dopuszcza sie zastosowanie dwéch mat z odrebnym sterowaniem (regulator +czujnik temperatury) dla

obydwu pomieszczen.

5.6. Montaz armatury i osprz etu.

Montaz armatury i osprzetu ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

6. Badania i odbi6r instalaciji.

6.1.Instalacja wodna.

Przy odbiorze nalezy w szczeg6lnosci skontrolowac:

— uzycie wlasciwych materiatéw,

— prawidlowos$¢ wykonania potaczen rur,

- prawidtowo$¢ montazu zgodnie z wytycznymi producenta systemu

- przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw przeprowadzi¢ probe
szczelnosci .

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu i obowigzujacym
normatywem na cisnienie 1MPa (10 bar). Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po montazu urzadzen sprawdzi¢ prawidtowosé ich dziatania.

Z odbioru instalacji sporzadzi¢ protokét.

6.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Przy odbiorze nalezy skontrolowa¢ zgodnos¢ wykonania z projektem w tym w szczegélnosci:
- uzycie wlasciwych materiatow,

- prawidtowos$é wykonania potaczen rur,

- prawidtlowo$¢é montazu

- wielkosci spadkow przewoddw,

- szczelno$¢ podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- szczelnos¢ poziomow kanalizacyjnych

- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen

- prawidtowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych.

Z odbioru instalacji sporzadzi¢ protokot.

6.3. Instalacja kanalizacji deszczowej.
W trakcie odbioru dokona¢ sprawdzenia prawidtowosci montazu orynnowania i elementéw pionu (w

tym spadkdow rynien i ich mocowan). Z odbioru instalacji sporzadzi¢ protokot.
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6.4.Instalacja wentylacji.

Przy odbiorze nalezy skontrolowa¢ zgodnos¢ wykonania z projektem w tym w szczegélnosci:

— uzycie wlasciwych materiatéw,

— prawidtowos¢ wykonania potaczen elementéw instalacji ,

- prawidlowos$¢ montazu wentylatoréw , nawietrzakow, wyrzutni,

- prawidtowos$¢ dziatania instalacji wywiewnej (czasy pracy wentylatorow uruchomianych czujnikiem
ruchu z opdznieniem czasowym), uwaga: brak mozliwosci przeprowadzenie badan skutecznosci pracy
wentylacji na zadane wydatki chwilowe.

Z odbioru instalacji sporzadzi¢ protokét.

6.5.Mata grzejna.

Odbiér branzy elektrycznej wg. specyfikacji branzowej.

Przy odbiorze dziatania nalezy skontrolowa¢ w szczego6lnosci:

— uzycie wlasciwych materiatow,

— prawidtowo$é wykonania montazu maty,

- prawidtowos¢ dziatania instalacji polegajace na utrzymaniu wymaganej temperatury pomieszczenia (
w przypadku wyzszych niz wymagana temperatura w trakcie odbioru — sprawdzi¢ dziatanie wigczania
sie maty na odpowiednio wyzsze nastawy).

6.6.0dbidr ko ncowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
projektowej , protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek, aktualnos¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupeienia),

protokoty badan instalaciji.

7. Obmiar robot.
Pfatnosci za wykonane prace beda realizowane na zasadach ustalonych w dokumentacji przetargowej

i umowie z Wykonawca. Przewiduje sie wynagrodzenie ryczattowe za calos¢ wykonanych prac. Na
etapie skladania oferty nalezy przewidzie¢ caty zakres koniecznych do wykonania prac. Przeoczenie
w Przedmiarze lub STWIORB prac nie bedzie stanowi¢ podstawy do roszczenia dodatkowego
wynagrodzenia i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania catosci niezbednych prac do

prawidtowego funkcjonowania instalacji obiektu szaletu.

9. Podstawa ptatno Sci.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zgodne z specyfikacja przetargowa i umowa.

10. Mozliwo $¢€ zmian.
Wszelkie zaproponowane przez Wykonawce zmiany nie mogq pogarszac funkcjonalnosci instalaciji
obiektu szaletu. Zakres zmian nalezy zatwierdzi¢ przez Inwestora. Zamienne rozwigzania lub

materialy nie Stanowic bedg podstawy do roszczen dodatkowej zaptaty.
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11. Wykaz najwa zniejszych aktdw prawnych i norm i przepisy powi azane.

-rozporzadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr75pp0z.690 z p.zm.)

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe". Arkady. Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003.

-.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994

-PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.

-PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

-PN-EN 12201-1:2012 —Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —Polietylen (PE) - -cze$¢ 1 —wymagania
ogolne

-PN-EN 12201-2:2012 —Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —Polietylen (PE) - -cze$¢ 2 —rury

-PN-EN 12201-3:2012 —Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —Polietylen (PE) - -cze$¢ 3 —ksztaltki

-PN-EN ISO 21003-1:2009 - Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody
cieptej i zimnej wewnatrz budynkéw -- Czes$¢ 1:wymagania og6ine

-PN-EN ISO 21003-2:2009 - Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody
cieptej i zimnej wewnatrz budynkéw -- Czes¢ 2: Rury

PN-EN ISO 21003-3:2009 - Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody
cieptej i zimnej wewnatrz budynkoéw -- Czes$¢ 3: ksztaltki

-PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Czeé¢
1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

-PN-EN 476:2012 - Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej

-PN-EN 1506:2007 (U) Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

-PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkdw - Sie¢ przewoddw — Wytrzymatos¢ i szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju kotowym

Pozostale obowigzujace PN(EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez

polskie prawodawstwo, przepisy i normy dotyczace BHP.
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