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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT 
 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – 

                 CPV 45111300-1- Roboty rozbiórkowe 
                         45111100-9- Roboty w zakresie burzenia 
                         45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu 

            45111100-9- Roboty w zakresie burzenia 

SST-04.00 Roboty rozbiórkowe 
 

1. CZĘŚC OGÓLNA. 
 

1.1. Nazwa przedmiotu zamówienia. 
 
Przebudowa szaletu miejskiego w Brzegu przy ul. Piastowskiej, dz. nr  564/3 
 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych i demontażowych 
przewidzianych w projekcie budowlanym.  
W zakres tych robót wchodzą: 

• Demontaż istniejących urządzeń i wyposażenia szaletu 
• Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej ( bez latarni) 
• Rozebranie istniejących ścian działowych  
• Skucie istniejących okładzin ścian 
• Rozbiórka istniejących instalacji wodnej i kanalizacyjnej 
• Rozbiórka podłogi oraz wycięcie i rozbiórka stropu pod podłogą 
• Rozbiórka istniejących obróbek i systemu orynnowania 

 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
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Określenia podstawowe podane w n/n SST są zgodne z obowiązującymi normami i 
wytycznymi. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za  jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Służb Technicznych Inwestora. 
 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 

3. SPRZĘT  

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
młotami wyburzeniowymi, 
młotami kującymi, 
odkurzaczem przemysłowym, 
samochodami do wywozu odpadów, 
kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  
drobnym sprzętem pomocniczym. 
 

4. TRANSPORT 
 
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 
zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 

 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i 
zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
Teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
Odłączyć istniejące przyłącza instalacyjne oraz zdemontować wyposażenie instalacyjne 
obiektu.   
 

5.1. Roboty rozbiórkowe. 
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Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
 
Stolarkę, istniejące ściany działowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 
Demontaż urządzeń i instalacji wewnętrznych przeprowadzić ręcznie. 
Okładziny ceramiczne ścian i strop rozebrać przy pomocy urządzeń mechanicznych. 
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
Rozebrać ręcznie obróbki blacharskie i system orynnowania. 
Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową 
mają zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie 
zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Zasady ogólne.  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 
 
6.2. Zgodność z dokumentacją  
Roboty rozbiórkowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną,  
uwzględniającą wymagania przepisów BHP. Odstępstwa od dokumentacji technicznej 
powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym 
przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem.  
 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 
1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako 
objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod  
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CPV 45000000-7 pkt 9. 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 
wyznaczenie zakresu prac, 
oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
przeprowadzenie demontażu, 
rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  
przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  
selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
załadunek odpadów, 
zabezpieczenie ładunku, 
przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
utylizację odpadów. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.), 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji 
oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień 
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, 
poz. 1650), 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 

 
 
 
 
 


