SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

Klasyfikacja robot wg wspoélnego stownika zamowig —

CPV 45320000-6- Roboty izolacyjne
45410000-4- Tynkowanie
45320000-6- Roboty izolgoy
45321000-3- Izolacja ciepl
45442110-1- Malowanie butkow
45442120-4- Malowanie bawlli i zaktadanie
ktadzin ochronnych

SST-07.00 Roboty izolacyjne. Roboty
elewacyjne. Tynkowanie i malowanie.

1.CZESC OGOLNA.

1.1.Nazwa przedmiotu zamowienia.

Przebudowa szaletu miejskiego w Brzegu przy ulstBiaskiej, dz. nr 564/3

1.2.Przedmiot i zakres stosowania SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotyee
wykonania i odbioru rob6t zwkzanych z wykonaniem docieplerigian i wystajcego
wspornika daszka wraz z wyprawynkarsl na bazie ptyt styropianowych w rozmaniu
systemowym LobaTherm S.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekamaedokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robot obych SST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriieg mapcych na celu wykonanie bezspoinowych
systemoéw ociepleniowych (ETICS), wykonywanych namxgrznych powierzchniackcian

1



(przegréd) budynkéw istniggych, w ramach robét termomodernizacyjnych.
Przedmiotem opracowania jest aitemie wymaga odngnie wiaciwosci

materiatdbw, wymagaw zakresie sposobdéw oceny i przygotowania podiavymaga
dotyczcych wykonania bezspoinowych systemow ocieplenidwym@z ich odbiorow.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajgce i majce
na celu wykonanie poiézych robét :

o dociepleniescian zewwtrznych iscian fundamentowych

o docieplenie wspornika stropodachu

o wykonanie wyprawy tynkarskiej

0 wykonanie wymalowania elewacji

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmpwszystkie czynnii umazliwiajace i majce
na celuwykonanie:

Ociepleniacian ptytami styropianowymi PN-EN 13163:2009 z wiggkpeniem tynkami
szlachetnymi cienkowarstwowymi na bazie spoiw nafrgrch tj. tynki czysto mineralne lub
krzemianowe.

Prace prowadziw nas¢pujacej kolejngci:

* Przygotowanie placu budowy (ustawienie rusztowglZ zawieszenie pomostow
roboczych, ogrodzenie, zaplecze dla pracownikow)

* Przygotowanie podi@a (ocena podia, oczyszczenie, konieczne naprawy lub
wzmocnienia ewentualnegruntowanie)

* Przyklejenie ptyt styropianowych, do mineralnegapowiednio przygotowanego i
nosnego podiaa ,zapraw do klejenia ptyt styropianowych zgodnie z wytycany
normatywow i AT

* Wzmocnienie mechaniczne ptyt styropianowych ,wg wgdw projektowych lub
instrukcji wykonawczychdla systemow BSO

* Wykonanie warstwy zbrojonej siatlo gramaturze 165 g/m2 lub 145g /m2

* Wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej bjduib barwionej w masie na
podkiadzie gruntacym wyréwnujcym chtonné¢ podbudowy

* Malowanie elewacji farbami elewacyjnymi z grupy emalnych tj krzemianowymi
lub alternatywie farbami opartymi na spoiwach silkwych lub polisiloksanowych

1.4.0krélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w n/n S§Tzgodne z obowzujgcymi normami i
wytycznymi.

Dodatkowo w Specyfikacjizywane § nastpujgce terminy:

roboty budowlane - wszystkie czynnii zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykoiaga roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykanaobot,
procedura - dokument zapewniggy jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i

kontroluje poszczegdlne operacje robocze; proceaiaéa by zasgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,



ustalenia projektowe- dane opisuce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub
opisupce roboty niezédne do jego wykonania,

BSO - Bezspoinowy System Ocieplenia - jest wyrobenoluddnym zgodnie z art. 2 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanycbkimentami dopuszczgymi BSO do
obrotu g:

na rynku europejskim (w tym polskim — krajowym) urBpejska Aprobata Techniczna
udzielana w oparciu o ETAG 004 na rynku krajowyAprobata Techniczna ITB udzielana
w oparciu o odpowiedni ZUAT.

wyréb budowlany — naley rozumie rzecz ruchomy, bez wzgédu na stopig jej
przetworzenia, przeznaczpdo obrotu, wytworzonw celu zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzado obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobdéw do stosowania we wzajemnymguzieniu stanowicym integralg catai¢ uzytkowa

i majacag wptyw na spetnienie wymagaodstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.(Dz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z
2004 r. Nr 6, poz. 41)". Z podanej wgj definicji wynika,ze wyroby budowlane natg
stosowa zgodnie z wydanaprobad, — jesli dotyczy ona catego systemu (ktorego sktadniki
wyspecyfikowanegw aprobacie), to naly bezwzgédnie przestrzegawytycznych aprobaty

i skompletowa wiasciwy zestaw. Przypadki zamiany poszczegdlnych silanlv systemu
niedopuszczalne.

podtoze - pod pogciem “podiaze” rozumiana jest warstwa, na kigraktadany jest kolejny
materiat (sktadnik zestawu wyrobow do wykonywanigeplen), mierzona od powierzchni
kontaktu na minimakpgtebokas¢ mapgca wptyw na skuteczrig zamocowania.

| tak np.:

dla operacji klejenia izolacji cieplnej — podeim jest warstwa przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, od lica delgkasci ewentualnego zniszczenia podczas
odrywania stwardniate] masy kiejej o minimalnej wymaganej wytrzymaio,

dla operacji mechanicznego mocowania izolacji ciepta pomaogtacznikow kotwicych —
podtazem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzelenikow, od lica izolacji
cieplnej do gtbokadsci zakotwienia (osadzeniagdznikow, zapewniagej ich wymagan
nosnosé, dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej — pedm jest warstwa przegrody
(tu: izolacji cieplnej) w stanie przed naemiem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej
do gkbokaici ewentualnego zniszczenia podczas odrywania diwatej masy szpachlowej o
minimalnej wymaganej wytrzymadoi, itd.,

szczeliny dylatacyjne- wykonane midzy dwiema cgsciami budynku, budowli lub mdzy

polami podiaa. Pozwalaj na akomodagjodksztatcé lub wzajemnych ruchow
poszczegolnych ezci budowli.

1.5.0gd6lne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania, ich zgodié z

dokumentagj projektows, instrukcjami producenta systemu, SST i polecenitb
Technicznych Inwestora.

1.1.1.Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentagj roboét ociepleniowych stanowvi
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— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wyngajm z rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg@go zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonan@bioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmd
zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roloe@tigatoryjne w przypadku
zamoOwi@ publicznych), spordzone zgodnie z rozpai@zeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawiezegyotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technigzh wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalngakowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pén. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozgdezeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennikdolmy, montau i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawiexaggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, pog32 p&n. zmianami),

— dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulpgiowego
zastosowaniaaytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z usgaavl6 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr §@z. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentéw, dotyce stosowania wyrobow,

— protokoty odbiorow agciowych, kaxcowych i robét zanikapych, z zajczonymi
protokotami z badakontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione woig czsci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w tektkonywania robot (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipcad199- Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p&niejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe natg wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonanialbioru robot ociepleniowych
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia.

Cz¢s$¢ rysunkowa dokumentaciji projektowej powinna zawdaracdzy innymi:

— widoki elewaciji, wraz z ewentualnym rozmieszceemielementow i profili
dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury peerzchni; w przypadkach bardziej
zlozonych — rozwingcia poszczegolnych elewaciji,

— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i @kroje poprzeczne budynku,

— rzut dachu, zawiergjy rozmieszczenie rur spustowych,

— rysunki detali architektonicznych — szczegotomgppen ocieplenia powierzchrician
ze stolark, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonofifami dylatacyjnymi i
innymi elementami elewacyjnymi.

2.MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robot ocieplenichivgowinny miég:

— oznakowanie znakiem CE oznaegzaj,ze dokonano oceny ich zgodito
zharmonizowas normg europejsk, wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z
europejsk aprobad techniczi lub krajows specyfikacy techniczig panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@bszaru Gospodarczego, uzgan
przez Komis Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez
producenta, jeeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wpww majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzi®va okrélonym przez Komisgj
Europejsh, albo



— oznakowanie znakiem budowlanym oznagzajze 9 to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktdrych dokonano oagogdndci z Polslg
Normg lub aprobag techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno uaisvia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualngghic, dotycacych wymaga dla
poszczegolnych bezspoinowych systemow ocieflalezy je uwzgkdni¢ przy
przygotowywaniu szczegoétowej specyfikacji technigzn

2.1.Zaprawa klgca
2.1.1  Z 102 do klejenia ptyt izolacji termmneg

Uniwersalna zaprawa do klejenia ptyt styropianowwchystemie ociepfequick-mix
Lobatherm S

przyczepné¢ do betonu:
po przechowywaniu probek w warunkach | > 0,3 MPa
powietrzno-suchych
po 24 godzinach zanurzenia w wodzie > 0,2 MPa
po 5 cyklach termiczno-wilgotdoiowych > 0,3 MPa

przyczepnéc¢ do styropianu :
powietrzno-suchych >0,1MPa
po 24 godzinach zanurzenia w wodzie >0,1MPa
po 5 cyklach termiczno-wilgotdoiowych >0,1MPa

po przechowywaniu probek w warunkach

powietrzno-suchych > 0,1 MPa

po 24 godzinach zanurzenia w wodzie > 0,1 MPa

po 5 cyklach termiczno-wilgotdoiowych > 0,1 MPa7

uziarnienie: 0-0,63 mm

Zuzycie Ok 5,5 kg /m2 przy klejeniu
Gestas¢ objetosciowa Ok 1,63 g /cm3

Strata praenia w % (w temp +450°C) Ok. 0,65

2.1.2 Zaprawa klejowo — szpachlowa SKS

Dla trudnych, ostabionych lub gtadkich pogyaz betonu monolitycznego zalecamy
stosowanie mineralnej

zaprawy SKS zbrojonej widknem polipropylenowym nazonym , o bardzo dobrym
stopniu przyczeprigi SKS to zaprawa do przyklejania i wykonywania staty zbrogcej piyt
izolacyjnych ze styropianu w systemach ociéplaick-mix Lobatherm S.

przyczepné¢ do betonu:

po przechowywaniu probek w warunkach
powietrzno-suchych > 0,3 Mpa
po 24 godzinach zanurzenia w wodzie > 0,2 MPa
po 5 cyklach termiczno -wilgotdoiowych | > 0,3 MPa

uziarnienie 0-1,2mm

kolor: biaty lub szary

Zuzycie Ok 4,5 kg /m2 przy klejeniu
Gestas¢ objetosciowa Ok 1,60 g /cm3




Strata praenia w % (w temp +450°C) ok. 2,65

Odporndg¢ na sptywanie z powierzchni Brak sptywania
pionowych
Odporndg¢ na wystpowanie rys Brak rys

skurczowych przy
grubaci warstwy do 5 mm

2.2. Piyta izolacyjna styropianowa

Rodzaj oraz grubig ptyt okreli¢ winna Dokumentacja Projektowa

Piyty styropianowe winny spetiiavymagania okrdone w PN-EN 13163:2009 “Wyroby do
izolacjicieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styiapu (EPS) produkowane fabrycznie —
specyfikacja’AT-15-4310/2012 zawiera kody produktd@puszczonych do stosowania w
systemie Lobatherm S

2.2.1.Zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej

221a
S 102 Mineralna zaprawa do wykonywania warstwy e w systemie Lobatherm S

przyczepné do betonu:

po przechowywaniu probek w warunkach

powietrzno-suchych > 0,3 MPa

po 24 godzinach zanurzenia w wodzie > 0,2 MPa

po 5 cyklach termiczno -wilgotdoiowych | > 0,3 MPa

uziarnienie 0-0,6 mm

gruba¢ warstwy zbrojoney: >5 mm

kolor: Szary

Zuzycie Ok 1,4 kg /1 mm warstwy
22.1b

SKS Mineralna zaprawa zbrojona wtoknem polipropgleym rozproszonym

SKS to zaprawa do wykonywania warstwy zheej ptyt izolacyjnych z wekny i styropianu w
systemach ociephequick-mix Lobatherm S. Zawagé chromu VI zredukowana do poziomu
<2ppm.

Dzicki specjalnie wyselekcjonowanemu kruszywu i skl&dm ograniczono zjawisko
skurczu

przyczepné do betonu:

po przechowywaniu probek w warunkach
powietrzno-suchych > 0,3 MPa

po 24 godzinach zanurzenia w wodzie > 0,2 MPa

po 5 cyklach termiczno -wilgotdoiowych | > 0,3 MPa
uziarnienie: 0-1,2mm
gruba¢ warstwy zbrojoney: 4 mm

kolor: biaty lub szary
Zuzycie Ok 1,4 kg/m2/1 mm warstwy
Gestas¢ objetosciowa Ok 1,60 g /cm3
Strata praenia w % (w temp +450°C) ok. 2,65
Odpornd¢ na sptywanie z powierzchni Brak sptywania
pionowych




Odporng¢ na wysgpowanie rys Brak rys
skurczowych przy
grubasci warstwy do 5 mm

2.3. Preparat gruntagy

2.3.1. Mineralny preparat grunggy GTM , pod tynki mineralne i silikatowe

Preparat gruntggy GTM firmy quick-mix to dyspersja gruntiga z dodatkiem kwarcu.
Przeznaczony do wyréwnywania chtodoid wzmacniania przyczepgiaoi. Utatwia
naktadanie kolejnych warstw. Ogranicza#in@os¢ powstawania przebarwiena
powierzchni tynku cienkowarstwowego zwanych z niewkciwym przygotowaniem
podiaza.

Spoiwo szkto wodne potasowe

Cigzar wiaciwy 1,67 do 1,85 kg/dm3

zuzycie Ok 0,3 kg /m2 w zaleaosci od chtonnéci i
struktury
podtaza

Temperatura stosowania +5 °C do +25°C

kolor: biaty

2.3.2. Mineralny preparat grunggy MPGp ,

Gotowy do uycia grunt podktadowy z dodatkiem kwarcu.

Nadaje zagruntowanej powierzchni drelszorstkéc, ktora utatwia naktadanie kolejnych
warstw, a take zwiksza przyczeprig tynku z podtagem Ogranicza mdiwos¢ powstawania
przebarwi@& na powierzchni tynku szlachetnego cienkowarstwayégorzcych s¢ w
wyniku niewtaciwego przygotowania podta lub jego whaciwosci. Niskie napgzenia
wewnretrzne

Gestos¢ g/dm3 1,49+10%

Zawartg¢ substancji nielotnych (%) 62,316,2

Lepkas¢ Pozorna ( Pa s) 54,6+10%
Temperatura stosowania +5 °C do +25°C
kolor: biaty lub pigmentowany

2.4. Siatka podtynkowa z widkna szklanego

Standardowa siatka bezretkowa z witdkna szklanego jak do pozostatych syéte
docieplé o gramaturze quick-mix QMS 165 g/m2

2.5. Tynki strukturalne

Tynk mineralny SPS lub SQS o strukturze baranka

Otwarty na dyfuzj, hydrofobowy , odporny na wptyw niekorzystnych wakow
atmosferycznych, odporny na promieniowanie UV.

Biaty lub barwiony w masie wedtug wzornika koloréwiekcja A

Wspoétczynnik odbicia rozproszonego dla bez spoirawgysteméw ociepleLOBATHERM
wynosi> 40, w przypadku stosowania jako tynku barwionegmasie bez malowania
egalizacyjnego.

Do obrébki ecznej oraz maszynowe;j



Absorpcja wody

W2

Wspotczynnik przewodzenia ciepta

10 dry<0,83 W/(mK) dla P=50%
<0,93 W/(mK) dla P=90%

Przyczepné do podbudowy mineralnej >0,08 N/mm?
Wspotczynnik przepuszczalém pary u <20
wodnej

Gestas¢ objetosciowa g/cm3 1,80+£10%
Strata praenia ( % ) w temp +450 °C 0,55 +£0,05
Zuzycie materiatu:

baranek 0-2 mm 3,5 kg /m2
baranek 0-3 mm 4,5 kg /Im2
Odporng¢ na wysgpowanie rys

skurczowych w warstwie do 5 mm Brak rys

Zuzycie wody

ok. 6-7 | na worek 30 kg

2.6. Farby fasadowe

Farba silikatowa LK300

Gotowa do aycia otwarta dyfuzyjnie, hydrofobowa, odporna naympniekorzystnych
warunkéw atmosferycznych, odporna na promieniowbhieo duzej odporndci na agresj

mikrobiologiczry

Biata lub barwiona: wedtug wzornika kolorow kolekd

Skiad

Szkio wodne potasowe , kopolimery oraz

wypetniacze

Gestas¢e g/cm3

1,55+£10%10

ZawartG¢ suchej substancji ( %)

60,1( -3,0/+6,0)

Zawartg¢ popiotu w 450°C w (%)

54,8+2,7

2.7. Materiaty uzupetniage
2.7.1. Profile

Do elementow uzupetniggych BSO zaliczamy:

profile cokotowe (startowe)
profile narane (katowniki)
profile dylatacyjne

profile przyokienne

profile okapnikowe

profile elewacyjne

inne

Stosowé odpowiednie ze wzgtlu na grub&c izolacji profile wykonane z aluminium lub

innego materiatu nie powodigiego niekorzystnych reakcji z zaprawami oraz

niekorodugcego.

2.7.2. taczniki mechaniczne

Do mocowania profili startowych oraz innych elententstosowaé kotki rozporowe z
tworzywa z wketem ocynkowanym o dtugoi i srednicy dostosowanej do rodzaju pagto




Do mocowania ptyt styropianowych stosawgertyfikowane na zgod§é z Aprobatami
Technicznymi kotki rozporowe do mechanicznego mamuia ptyt izolacyjnych z rdzeniem z
tworzywa sztucznego lub stalowym wbijanyadb wkrecanym i z talerzykiem érednicy
min 60 mm orazgcznej dtugéci dostosowanej do gruba piyt i rodzaju podiga
Stosowa 4-6 Bcznikdbw na m2. W pasie krggdziowym-7szt./m2.

Wymagania techniczne dotygz hcznikow mechanicznych do mocowania izolacji
termicznej ze styropianu okila tabela:

Lp.

Cecha

Wart&

1

Materiat hcznika

Zachowugcy wiasciwosci
mechaniczne w niskich
Temperaturach

Trzpiei tacznika

Z tworzywa sztucznego
wzmocniony, ldz stalowy
ocynkowany z gtowk z
tworzywa eliminugca
powstawanie mostkow

cieplnych

Sposob montau

Whicie lub wkecenie
trzpienia

Talerzyk

Srednica min. 60mm.

Powierzchnia chropowata z

otworami, zapewnigga
przyczepné¢ zaprawy
klejacej

4

Mostki cieplne

Budowa cznika
minimalizujgca powstawanie
mostkow cieplnych

Glkbokas¢ zakotwienia

Zalezna od podiea i zgodna
z dopuszczeniem dla
danego typuscznika

Liczba kcznikow

Musi wynikat z systemu
przyjetego i jest zalena od
strefy oraz wysoki
wbudowaniagdcznika. llas¢
tacznikow
nie maze by mniejsza ni 4

szt./ 1m2

2.8. Powloka antygrafitti
Preparat dostosowany do patagwarantujcy zabezpieczenie antygrafitirodek do
powierzchniowego zabezpieczenia przed graffitirypaa bazie mikro woskow.



1. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca winien posiadakompletny zestaw nagdzi, niezlgdnych do prawidtowego i
terminowego wykonania prac.

Do przygotowania zaprawy klejowej — wolnoobrotoweszadtosrubowe, mieszarki.

Do tynkowania - agregat tynkarski wypasay w dysz okragta o srednicy 6mm; przy
niewielkich powierzchniach — tradycyjnecene nargdzia tynkarskie.

Do gruntowania i malowania — walki¢gizle, uradzenie natryskowe

2. TRANSPORT

2.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” ogpln
specyfikacji techniczne;.

2.2. Transport materiatdw
Transport materiatdw odbywaegdrzy w sposéb zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilg@weinzniszczeniem, a okdleny w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskicteprsow przewozowych.
Materiaty firmy quick-mix g konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i \&ohk
Dlatego mana je przewozi dowolnymisrodkami transportu wiell§gia dostosowanego do
ilosci fadunku. Ladunek powinien byabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty péynn
pakowane w wiadra i pojemniki nalechront przed przemarzeciem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materiaty powinny by pakowane w sposéb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okiony przez producenta. Instrukcja winna lwpstarczona odbiorcom w
jezyku polskim.
Sktadowanie materiatdbw powinno odbyévsic w pomieszczeniach zamkiych i suchych.

3. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

3.1. Przygotowanie podia.
5.1.1. Wymagania techniczne dla pagigpod mocowanie systemow ociefple
Wymogi fizyko-chemiczne

Podtaze powinno by stabilne, néne, suche, czyste i pozbawione elementow zmnigSza)
przyczepné¢ materiatbw mocujcych warstw izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje
szalunkowe itp.). Podi® nie mae by wykonane lub zawietamateriatu, ktérego wégie w
reakcg chemiczig z dowolnym skitadnikiem zestawu wyrobéw do wykonyweaocieplé
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spowoduje utratjego funkcji lub skuteczrigi catego zestawu (np. w wyniku kontaktu
gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podtaze powinno spetnanormatywne lub umowne kryteria tolerancji odchiyb®wierzchni
i krawedzi, przedstawione w niektérych punktach ST.

W przypadku niespetniania wymogoéw geometrycznychliqgre naley przygotowg. Sposdob
przygotowania podiaa powinien by zgodny z aprobatami technicznymi pktggo systemu.

5.1.2. Ocena podia
Wymagana jest kontrola przydateopodiaza pod lstem przyklejania ptyt termoizolacyjnych
i przyjecia wiasciwych krokéw zapewnigrych polepszenie przyczeprwomasy lub zaprawy
klejowej do podtaa.

Metody oceny podida

Préba odpornici na Otwart dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny

scieranie ocent stopieé zakurzenia, piaszczenia lub pozosteio
wykwitow na podiau

Préba odpornizi na Stosujc metod siatki nacg¢ lub postuguic sk twardym i

skrobanie lub zadrapanie | ostrym rylcem oceiizwarta¢ i nosnos¢ podtaza oraz stopie
przyczepnéci istniegcych powtok

Préba zwitania Szczotk pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza odtré
stopier chtonndgci podiaza

Test rowngci i gtadkaci Postugujc sk tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicokresli ¢
odchyiki sciany od ptaszczyzny i sprawdzej odchylenie od
pionu, a nagpnie poréwnanie otrzymanych wynikow z
wymaganiami odpowiednich norm (dotycgch np.
konstrukcji murowych, tynkow zewirznych, itp.)

Powyzsze proby naley przeprowadzi w kilku miejscach na podhoi, aby uzyskane wyniki
byly w petni miarodajne i obiektywne dla categoeiiu. (1 raz na 20 m2 powierzchigian)

5.1.3. Przygotowanie podia

Podtaze musi by suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek stgropiub innychrodkow
antyadhezyjnych.

Luzne czsci oraz pozostakei po wczéniejszych warstwach ussaf Podi@a jak beton, mur
wszelkiego rodzaju, tynki cementowo-wapienne lumeetowe jak rownietynki na bazie
zywic sztucznych i powtoki malarskie ma dopucic jezeli posiadag odpornd¢ na
odrywanie przynajmniej 0,08 N/mm2. Mocno ngdive podtaza zwilzy¢ lub zagruntowé
podktadem quick-mix ABS lub UG.

5.2. Monta profili

Przed montzem listwy cokotowej (startowej) natg wyznaczy wysokaé¢ cokotu
zaznaczajc go np. przy pomocy barwionego sznura. Listmocuje st jako dolne
wykonczenie ocieplenia. Montawy fagcznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywgw
tuleja rozpkzng) nalery umiesci¢ w otworze wzdtanym z jednej strony profilu, doktadnie
wypoziomowa i zakotwic w scianie. Naley montowa po 3 hczniki na metr biggcy.
Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skyajm otworach po obu stronach
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profilu. Nierébwndci scian naley wyrowna: przy pomocy podktadek dystansowych z
tworzywa. Wzajemnetzenie listew dokortaspecjalnymi klipsami montawymi, co
utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.

W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (naywizny) naley stosowa specjalne
listwy z poprzecznymi nagtiami.

Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktorych nalescieza utworzone z
nachodzcych zesciany ptyt termoizolacyjnych czyialolne i gorne zaki@zenia systemu,
nalezy w pierwszej kolejnéci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami wg systemu, a w
przypadku ich braku przykiepasma z siatki z wtdkna szklanego, aby uzyskagta,
szczell i pewnie zamocowarwarstwe zbrojory systemu.

Wszystkie krawdzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego musg bezwzgédnie tak
wykonane i obrobione, aby zapewmichrore przed otwartym ogniem w przypadkuzaou,
petry szczelnéc przed zawilgocenie oraz zniszczeniem przez owgidki lub gryzonie.

5.3. Przyklejanie i mocowanie ptyt termoizolacyjhyc

5.3.1. Przygotowanie zaprawy klejowej SKS lub Z 102

Zapraw wymiesza recznie lub za pomacpowszechnie dogbnych uradzer przeptywowo
—mieszajcych.

W przypadku mieszanig@eznego, zapragvdoktadnie wymieszaprzy wyciu
wolnoobrotowego mieszadtaz do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zapreadaje
sie do wycia po ok. 5 min. okresie dojrzewania. Po okresigzewania a przed naktadaniem
zapraw nalezy jeszcze raz przemiesz&uzycie wody na worek 25 kg ok.. 6,0 litrow,
zaleznie od warunkéw atmosferycznych przy naktadaniimacdodad jeszcze trochwody

(dla konsystencji ) - normowa #6 wody podana jest na opakowaniu).

Czas obrébki przy 20°C do 2 godzin — dla Z 102 a@4-2 godz. dla SKS

5.3.2. Klejenie ptyt izolacyjnych:

W przypadku bardzo rownego podéomas klejowa naktada na ptyty izolacyjne meted
petnoptaszczyznow przy wyciu pacy zbatej 10 x 10 mm.

W przypadku gdy podie nie jest idealnie rowne nalestosowa metod pasmowo-
punktows opisarn ponie;.

Zaprawe SKS nanié¢ na ptyt izolacyjm po jej odwodzie w postaci” wateczka”,snodku
ptyty zapravg natazy¢ w kilku miejscach ( min. 3). Naky¢ tyle zaprawy klejowej SKS,
zeby po przytaeniu ptyty ok. 60% (ale nie mniejn#0%) powierzchni ptyty zostato pokryte
zapravg klejows.

W przypadku réownego i gtadkiego podéozapraw naktadé& rownomiernie na ptyty
izolacyjne za pomagpacy zbatej (zby 10 x 10 x 10 mm).

Kazda ptyte termoizolacyjia z nat@ong zapraw klejaca przyciskamy ddéciany i lekko g
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia Kl#prenie najniszego pasa nggiuje
na wypoziomowanej listwie cokotowej.

Piyty nalery uktad& od dotu do gbry rozmieszcaajpasami poziomymi,z przegdaniem na
narazach “na mijank” (minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to
wyklejania dgciezy otwordw. Plyty styropianowe naig docisk& rownomiernie, np.
drewnian pag o dwej powierzchni, sprawdzg na bigaco przy pomocy poziomnicy
rownas¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi bycatkowicie przyklejony!

Nie zalecane jest stosowanie ,podklejek "z cienkblt materiatu termoizolacyjnego przy
nierébwnaciachscian powyej 1,0 cm, naley wyréwna podiaze materiatem z tynku
podktadowego lub zaprayklejows.
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Prawidtow@¢ mocowania po zaschytiu zaprawy klejowej mamna sprawdzi poprzez ucisk
narazy — przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powimastpowa: jej ugicie.
Krawedzie styku ptyt dociskaszczelnie do siebie. W celu unikoia powstania otwartej
spoiny pionowej naley po przycénicciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty,wngé
nadmiar wyptywajcej spod niej zaprawy.

Zabieg taki nalgy rowniez wykona na naranikach zewntrznych budynku.

Po stwardnieniu zaprawy ewentualne szczeliny wyadez dopuszczalnych tolerancji ptyt
termoizolacyjnych wgksze nk 4 mm naley wypetnic klinami z tej samej izolaciji.
Kazdorazowo naley uzywac petnych piyt i ich potéwek zachowyq ich przewazanie (nie
dotyczy krawedzi csciezy). Nie naley uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy
potamanych. Przycinanie ptyt wysiaych poza nar@ascian maliwe jest dopiero po
Zwigzaniu zaprawy. Nalg zachowa przesunjcie stykow ptyt wzgidem krawdzi csciezy
na szerok& min. 10 cm. Niedopuszczalne jest pokrywangeksawedzi ptyt
termoizolacyjnych z kragdziami naray otworow w elewacjach.

Naraznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca; girzeszlifowa ptasko, wzdtu
prowadnicy.

5.3.3. Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nieréwnaici i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych najezeszlifowa do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to isjoelement procesu, decyday o rowndgci
ocieplanej powierzchni oraz o zciu materiatdbw w dalszych etapach. Szlifowanieshal
przeprowadzaw taki sposob, aby unikaanieczyszczania

okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowaniegaizen z odsysaniem urobku do pojemnikow
szczelnych

5.3.4. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomagyznikow mechanicznych

Przed naleeniem warstwy zbrojonej wykonujessiodatkowe mocowania za pomoc
tacznikdw mechanicznych. Dyble naleosadzt opierajic talerzyki o powierzchgi
ocieplenia i zalenie od rodzaju kotka wbigalub wkrecat trzpienie do oporu. Prawidtowo
osadzone dyble nie wystajadnym fragmentem wtej niz 0 1 mm ponad powierzchynia w
przypadku ich zagbienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzen

struktury styropianu, Gbokas¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjngjany
wykonanej z materialdw petnych powinna wyréosiin. 4 cm. W materiatach takich jak cegta
dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z blokmkokowego, 4czniki musa by¢
zakotwione na ghbokas¢ min. 8 cm wscianie konstrukcyjnej — zalecargezniki z trzpieniem
wkrecanym. Zalecanedaczniki mechaniczne z gepkami z materiatu termoizolacyjnego ,
minimalizujgce maliwos¢ powstania punktowego mostka termicznego.

5.3.5. Zbrojenie przy nazach okien, drzwi i innych otworéw w elewac;ji

Powyzej i ponizej krawedzi otworow okien i drzwi, w celu zabezpieczeniaqat
zwigckszonymi napgzeniami, na warstewmateriatu izolacyjnego naklejamy pogtém 45
o paski siatki zbragcej z widkna szklanego, o wymiarach minimum 25 >xc85b

5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

5.4.1. Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojory wykonuje s¢ najwczéniej po uptywie 24 godzin od moria phyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty termaargine naktada simas klejowo-
szpachlow i rozprowadzag rownomiernie pagze stali nierdzewnej (np. ébay” o
wielkosci zgbdw 10-12 mm) tworge warstwe z materiatu klejcego na powierzchni nieco
wickszej od przyaitego pasa siatki zbrgjej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
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rozktada st siatke zbropca i zatapia w niej przy zyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachtuj
na gtadko.

Siatka zbrajca powinna b§ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie miate
klejacego. Warstwa zaprawy kigjej z zatopion siatky zbrogca tworzy warstw zbrojory.
Siatke zbropca nalery uktad& na zaktad o szeroka 8-10cm, wzgjdnie wyprowadz poza
krawedzie otworow okiennych i drzwiowych. Przy wylGzaniu cokotu z zastosowaniem
listwy cokotowej zatopiop siatke nalery $cig¢ po dolnej krawdzi listwy.

Warstwa zbrojona winna bywvarstwg ciagta, tzn.,ze kolejne pasy siatki nie mggokrywa
si¢ ze spoinami midzy ptytami styropianowymi.

Grubas¢ warstwy zbrojonej winna wynasminimum 5 milimetrow.

W budynku do wysokii 2,5 m od poziomu terenu lub na cokotach aaktosowa 2
warstwy siatki QMS 165 jako zbrojenie wzmocnione.

5.5. Tynk strukturalny

5.5.1. Podtae pod tynk

Podtazem pod tynk w systemie BSO Lobatherm S jest wargtwajona.

Podtaze musi by suche, czyste, bez pytdw, wykwitow i substandjizeataniu
antyadhezyjnym. Podie pod tynk powinno kyrownomiernie zwitone.

Wszystkie poditéa mocno lub nierdbwnomiernie nalsiwe powinny by pokryte gruntem
podtynkowym mineralnym quick-mix GTM lub MPGp

Doktadny sposoObaycia opisany jest na opakowaniu oraz w kartachrtiezimych.

Nalezy bezwzgtdnie stosowasi¢ do tych procedur.

55.1.a

Mineralny podktad gruntggy GTM — dla tynkow mineralnych

Produkt jest gotowy dozycia. Nie zalecane jest rozaeza, zag;szcz& i miesz& z innymi
produktami. Po otwarciu wiaderka zawdttomalezy doktadnie wymieszadla
ujednorodnienia

konsystenciji.

Grunt GTM naley rozprowadzi na przygotowanym podia przy pomocy watka lubgpolzla.
Nie naley naktadé masy w temperaturze pamj +5°C. Tynkowanie powierzchni tynkiem
cienkowarstwowym mana rozpocz¢ po catkowitym wyschriciu masy, tj. po uptywie ok.
4+6 godzin od momentu jej naniesienia.

55.1b

Mineralny podktad gruntagy MPGp — dla tynkow i podiky mineralnych

Produkt jest gotowy dozycia. Nie wolno go rozciezat,zagszcza i miesz& z innymi
produktami. Po otwarciu wiaderka zawatimalezy doktadnie wymieszado uzyskania
jednorodnej konsystencji.

Grunt MPGp nalgy rownomiernie rozprowad&ina przygotowane podie przy uyciu
pedzla, watka malarskiego lub wazex natryskowych. Prace nalewykonywa w
temperaturze powietrza i podtod +5°C do +35°C. Po uptywie ok. 5-6 godzin odikh
natazenia masy gruntggej mazna przysipi¢ do tynkowania powierzchni. Przed nadoiem
tynku szlachetnego masa podktadowa musidatkowicie sucha i odporna na zmywanie.

UWAGA !

Warstwa zbrojaca wykonana z zaprawy quick-mix SKS nie wymaga gruowania pod
warunkiem zachowania cagtosci technologiczne,;.
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5.6.Malowanie

Malowanie naley wykona& zgodnie z instrukgjproducenta wskazanej przez projektanta
farby.

Przed malowaniem nate sprawdz¢ stan powierzchni i w razie stwierdzenia przeciwazsk
do nanoszenia farby dokanhezynnaci umazliwiajgcych malowanie , np. gruntowanie
wzmacniagce , oczyszczenie i odttuszczenie ptaszczyzny.., itp

Zawartg¢ pojemnikow rozmieszamieszadtami wolnoobrotowymi i stosownie do warunko
atmosferycznych podczas malowania i porod@tpodiaza dodé wody (zgodnie z instrukgj
na opakowaniu), dodatek czystej wody nie powinighiickszy niz 20 % obgtosci
pojemnika z farl.

Farle nanost, watkiem , gdzlem lub agregatem natryskowym do malowania. Repugm
wyschngciu powierzchni , ponownie nasterownomiernie, druggwarstwe farby, nie
rozcieaczonej wod lub z dodatkiem wody unitiwiajagcym stabilne i jednorodne sckoie
jedynie podczas okreséw zkszonych temperatur [Wzian mocno nastonecznionych.

4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. Kontrola jakéci materiatdw

Wszystkie stosowane materialy mgsmlpowiadé wymaganiom dokumentacji projektowej
oraz dokumentow odniesienia (aprobat technicznybmbrm) i posiadadeklaracje
zgodndci wydane przez producenta.

Sprawdzeniu podlegajerminy przydatngci wydrukowane na opakowaniach,
przeterminowane natg zdyskwalifikowa

6.2 Kontrola jakéci robét

Kontrola jakaci wykonania rob6t odbywagsha biegco po zakaczeniu kadego etapu robot
ociepleniowych i polega na sprawdzeniu zgagnwykonania robét z dokumentacj
projektowg i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacjiaz poleceniami inspektora
nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni wiitkmonych.

Rodzaj Odchylenie Odchylenie powierzchni i kraydzi | Odchylenie
tynku powierzchni od kierunku przecinagcych
tynku pionowego poziomego Si¢ ptaszczyzn
od ptaszczyzny od
odchylenie kata
krawedzi od przewidzianego
linii w dokumentacji
prostej
Tynk nie wicksze nk | nie wicksze nz | Jak pionowe nie wksze nk
strukturalny 3 2 mm 3mmna2m
i oktadziny mm i w liczbie | na 2 miogo6tem
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nie nie
wigkszej niz 3 wigcej nz 4 mm
na na
catej diugdci kondygnacji nie
laty wiecej
kontrolnej 2m. | niz 10 mm na
calej
WYSOKGCI
budynku

6.2.1. Ocena wizualna wyglu zewrtrznego.

Wykonczona powierzchnia ocieplenia powinna charakteryggamsi jednorodnécia i
niezmiennecia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypudoi wklestosci
stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym,p&mjietle rozproszonym z odledia >
3m.

6.3. Kontrola wykonania ocieplenia
6.3.1. Kontrola podiza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaj
» wyglad powierzchni podiza, z ktérego mina wywnioskowd o jego stopniu
zabrudzenia,
zniszczenia, stabilgoi, rownaci powierzchni, zawilgocenia i chtonfm. W przypadkach
watpliwych konieczne jest wykonanie testuisnosci podiaza przeprowadzanego wg zaléce
dostawcy BSO;
* odchyiki geometryczne podta.

6.3.2. Kontrola dostarczonych na budosktadnikow BSO:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgadndokumentéw dopuszczalych poszczegoélne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeowinna podlegaprawidtowaé
oznakowania poszczegolnych materiatow.

Po stwierdzeniu formalnej przydatimbwyroboéw, naley dokona sprawdzenia zgodsoi
asortymentowej, jakiowej oraz ildciowe;.

6.3.3. Kontrola nydzyoperacyjna powinna obejmotvarawidtowa¢:

* przygotowania podia (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdéw, wamenie,
wyréwnanie —w zakresie koniecznym),

» przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

» ilosci i rozstawu i jakéci osadzeniagcznikdw mechanicznych,

* wykonania warstwy zbrojonej,

* wykonania gruntowania podta — nie konieczne dla zaprawy SKS pod tynki
cienkowarstwowe !l!

* montau obrobek blacharskich,

* zamocowania profili,

* wykonania wyprawy tynkarskiej,

» powioki malarskiej,
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Kontrola przygotowania podia polega na sprawdzeniu czy paat@ostalo oczyszczone,
zmyte, wyrbwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetaiubytkdw — w zakresie
koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega naawdzeniu: rownsei i ciggtosci
powierzchni, uktadu i szerokoi spoin.

Kontrola osadzeniatznikbw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczbgmieszczenia
tagcznikdw mechanicznych.

UWAGA'!

W przypadku podiay o watpliwej nosnosci, w szczegolnéci zbudowanych z materiatow
szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyryadguznikow i dobor na ich podstawie
rodzaju gcznika.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega naasgizeniu prawidtowsci zatopienia
siatki zbrogcej w masie klejcej, wielkaci zakladdéw siatki zbragej, grubdci warstwy
zbrojonej, rownéci powierzchni , przestrzegania czasu i warunkéartimienia warstwy
zbrojonej przed przygpieniem do dalszych prac.

Kontroli podlega réwnig prawidtowaé wykonania obrobienia miejsc newralgicznych
elewacji (naray zewrgtrznych, dciezy i narazy otworow, dylatacji, podokiennikéw,
kapinosow itp.).

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania paleg: sprawdzeniu ggtosci
wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczeo

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polegaspapawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywatszgch proceséw (foliowanie) oraz
wysunkcia poza projektowanptaszczyza sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega naaspdzeniu grubgei (w kilku

miejscach wyci¢ prébki osrednicy 3cm tak aby nie naruszgodiaza. Mierzy¢ z
doktadndciag do 1mm. Za prze¢ing gruba¢ wyprawy tynkarskiej uznajecssredni z
wszystkich pomiarow.

Ocena wygldu zewrtrznego polega na wizualnej ocenie wiggponej powierzchni
ocieplenia. Powinna ona charakteryzowsg jednorodnécia i niezmiennécia barwy i
faktury oraz brakiem miejscowych wypuké i wklgstosci stwierdzanymi wzrokowo przy
swietle rozproszonym z odlegio > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wyikaonego lica
systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i porigpowinno by zgodne z ogélnymi
warunkami odbioru technicznego rob6t budowlanyaliunkami ST.

6.3. Kontrola jakéci roboét

Kontrola jakaci wykonania rob6t odbywaesha biezaco po zakéczeniu kadego etapu robot
ociepleniowych i polega na sprawdzeniu zgagnwykonania robot z dokumentgcj
projektowg i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacjiaz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni wyknonych podano w punkcie 8.3

Kontrola medzyoperacyjna powinna obejmoivarawidtowaé:

1 przygotowania podi@a (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow, wamenie,
wyréwnanie — w zakresie koniecznym),

1 przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

1 wykonania warstwy szpachéagej i zbropce)j,

1 wykonania tynkow i malowania
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5. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robét podanagélia@j Specyfikacji Technicznej.

Jednostlk obmiarowg jest m2(metr kwadratow§giany docieplonej bez patenia otworow.
Powierzchnigciany okrélona zostanie poprzez wymiagiany docieplonej wraz z
wyprawami tynkarskimi

Obmiar robét dokonany zostanie w jednostkach i agpd przyjtych w tabeli “Karta
Wyceny” Metody przyjmuje siwg opisow “Zasady Przedmiarowania” katalogéw do
kosztorysowania (KNR lub KNNR.)

Powierzchng docieplenia oblicza siw metrach kwadratowych, jako iloczyn dhégobscian w
rozwinieciu przez wysok& mierzory od wierzchu cokotu do gérnej kradzi gzymsu
wienczacego.

Powierzchng $cian parteru z tytutu dodatkowego wzmocnienia waysicieplajcej siathk z
wiokna szklanego obliczagsiv metrach kwadratowych, jako iloczyn dhégoscian w
rozwinieciu przez wysok& mierzory od wierzchu cokotu do gérnej kradzi stropu nad
parterem.

Z obliczonych powierzchni pafca s¢ powierzchnie niedocieplone i z&g przez otwory,
wigksze nk 1m2.

Dociepleniescian loggii oblicza si odrebnie, liczc ich powierzchnie w rozwigciu z
potragceniem powierzchni otworow mierzonychswietle krawedzi csciezy.

Powierzchng docieplenia (oktadaniakoiezy zewretrznych oblicza siw metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugoi osciezy mierzonych wswietle krawedzi csciezy i ich
szerokdci.

Ochrony narénikow wypuktych lgtownikami lub ksztattownikami profilowymi z alumunm
lub z PCW oblicza giw metrach.

Przy obliczaniu iléci materiatow, tj. ptyt izolacyjnych, elewacyjnyagbiJsniowych papy,
nalery uwzgkdniat odmiany i rodzaje, ewentualnie inne grédigtyt izolacyjnych nk
podane w tablicach.

1m2 — dla wykonania docieplenia

6. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Sigearyji Technicznej.
6.1. Odbior podiay

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robot
oktadzinowych. Podtge oczyci¢ z kurzu i inych resztek zaprawy lub beton.

6.2. Zgodna¢ z dokumentagj

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgghieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

6.3. Wymagania przy odbiorze
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Wymagania przy odbiorze okita norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suchnkity
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

zgodnd¢ wykonania z dokumentacjechniczg,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podia,

prawidiowa¢ zamocowania piyt, ich wykezenia na stykach, nas@ch i obrzeach,
wichrowat@¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powintgnewi ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o gkie nachylenia przewidzianym w dokumentacjiatyK
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny kgtami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentagj Krawedzie przycgcia ptaszczyzn powinny Byprostoliniowe.
Sprawdzenie prawidiowoi wykonania powierzchni i kragdzi okladzin naley
przeprowad za pomog ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych
kierunkach) faty kontrolnej o diuga 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeéwitu pomkdzy ta a powierzchri suchego tynku powinien Bywykonany z
doktadndcig do 0,5mm. Dopuszczalne odchytkirgastpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie
ptaszczyzny i krawedzi pfaszczyzn od kata w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wieksza niz 2mm i | ogdtem nie wiecej niz 3mm
w liczbie nie wiekszej |w pomieszczeniach do 3,5m

Nie wieksze niz 1,5mm i Nie wieksze niz 2mm i

ogotem nie wiekszej

. . Nie wieksza niz 2mm
niz 3mm na catej

niz 2szt na catej wysokosci oraz nie wiecej . . na dtugosci taty
, . .. powierzchni .
dtugosci taty niz 4mmw . . kontrolnej 2m
. . . .. ograniczonej
kontrolnej 2m pomieszczeniach powyzej

$cianami, belkami itp.

3,5m wysokosci

8.2. Odbidr robot dociepleniowych
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt.&tydpozytywne wyniki.
Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk pasvinien by odebrany.
W takim przypadku nalg
przyja¢ jedno z naspujacych rozwizan:
1 docieplenie poprawii przedstawd do ponownego odbioru,
1 jezeli odchylenia od wymagenie zagraajg bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci,
zaliczy¢ roboty do niszej kategori,
1 w przypadku, gdy nieggnazliwe podane wyej rozwigzania, usugt docieplenie i
ponownie wykonaroboty od pocatku.
Odbior poditaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przysgpieniem do robot
tynkowych. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2eeld
odbiér poditaga odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczycic i
zmy¢ wods.

7. ROZLICZENIE ROBOT.
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST 1.0 ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7 pkt 9.
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Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sa kady m2 wykonanego docieplenia i
kazdy m2 tynku (wyprawy tynkarskiej), wedtug cen wylamma zaoferowanych przez
Wykonawe; i przyjetych przez Zamawiagego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrai za wykonany i odebrany zakres ocieplenia
stanowi warté¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmst/ch i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawa@ggo lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za alomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwotyzeftowe obejmujce roboty
ociepleniowe uwzgdniaj:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatémedzi i sprz:tu,

— obstug sprzitu niewymagajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidgkrusztowa, o wysokdci do 4 m,

— oceRr i przygotowanie podioa,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej,aakdin i innych elementow
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzemig¢rakcie wykonywania BSO,
— wyznaczenie kraydzi powierzchni BSO (cokot, styki z ptaszczyznami
materiatéw elewacyjnych, krazie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izglac
termicznej,

— gruntowanie podia,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podlub mocowanie za pomerofili
mocupcych, wypetnienie ewentualnych nieszczébip

— szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pomkotkdw rozporowych — zakmie od systemu i
projektu robot ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopi@nigarstvwe zaprawy i wyrownanie
1€},

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze@mmiem ukénym otworow,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po #aniu zaprawy), mocowanie
ewent. elementow dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i moatarofili, listew nara@nikowych, ochronnych,
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z dggem pohczer na naranikach wkkstych i
wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zangtzgniem, mocowaniem
dodatkowych pasow siatki zbgaggj itp.,

— wyznaczenie przebiegu i moatklejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
uksztattowaniem patzen w nara@nikach wkestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszazepiey wykonywaniu dalszych
prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wyktczeniowe] (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn
kolorystycznych) — tynki, oktadziny, ewent. malowsn

— usungcie zabezpieczestolarki, okladzin i innych elementow elewacyjnych
ewentualnych zanieczyszdgze

— uporadkowanie terenu wykonywania prac,

— usungcie pozostatéci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposob uzgodnicn
Zleceniodawg i zgodnie z zaleceniami producenta,
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— likwidacje stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWI AZANE.
10.1 Normy
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w bwdictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) priadwane fabrycznie — specyfikacja

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13494:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w bwaictwie - Okrélanie
przyczepnéci migdzy warstvg zaprawy klejcej i warstvg zbrojory a
materiatem do izolacji cieplnej

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wsteudia mieszanki betonowej i
zaprawy - Wymagania bezpiedstwa.

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyce zapraw do muréw -- €& 1: Zaprawa
tynkarska

PN-EN 197-1:2012 Cement - &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce
cementow powszechnegoaytku

PN-EN 197-2:2002 Cement - &2 2: Ocena zgodriai

10.2. Przepisy zwkane, inne dokumenty
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tgkbtolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z
2003 roku z pgniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@mwth (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

ZUAT-15/V.03/2003 “Zestawy wyrobow do wykonywaniei@pleh z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i po@aej wyprawy elewacyjnej” -Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, yhdt Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT-15/V.01/1997 — * Tworzywowegtzniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, yhdt Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT- 15/V.07/2003 — “Bczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty” —
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Waxga, Instytut Techniki Budowlanej,
2003

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwyk¥&'ymagania i badania przy
odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych (tom |, czs¢ 4,
wyd. Arkady) taczniki mechaniczne stosowane w systemach BSO kddtabata, Pawet
Sulik,.“Izolacje 2007”, R.12, nr 2, s. 36-37, il.

Instrukcja ITB 418/2007
Instrukcja ITB 447/2009
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AT -15-4310/2012 — Zestaw materiatdbw do wykonywargaeplex scian zewgtrznych
budynkow Lobatherm S
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