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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
e Zlecenie Inwestora;
e Warunki przylaczenia wydane przez Tauron, Rejon Dystrybucji Centrum O/Opole;
e Inwentaryzacja budowlana;
e Uzgodnienia mi¢dzybranzowe;
e Obowigzujace przepisy i normy.
2. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie instalacji o§wietlenia i1 zasilania urzadzen
elektrycznych wyposazenia pomieszczen Szaletu miejskiego w Brzegu przy ul. Piastowskie;.

Dobor warto$ci technicznych opraw 1 wykonanie obliczen nat¢zenia o§wietlenia w pomieszczeniach
szaletu dokonany zostal zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-EN 12464-1 — ,, Swiatto

1 o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy, Czes$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.” Przy obliczeniach
parametrow oswietlenia korzystano z programu CalcuLuX firmy Philips Lighting.

2.1. Projektowana instalacja oswietlenia:

Jak wynika z obliczen, najbardziej efektywnymi oprawami zapewniajacymi uzyskanie
normatywnych wartos$ci natezenia o§wietlenia przy zachowaniu relatywnie niskiego poziomu kosztow
remontu sg oprawy LED o mocy 13W, wyposazone w czujniki ruchu i zmirzchu.

Przyjety typ opraw i ich usytuowanie zapewni normatywne natezenie oswietlenia dla pomieszczen
sanitarnych. Typy opraw podano na planie i w obliczeniach.

Instalacje o$wietlenia w pomieszczeniach wykonaé¢ przewodami YDYp 3x1,5mm?. Przewody na
$cianach prowadzi¢ w tynku, w pasach do 0,3m pod sufitem, a na sufitach prostopadle do $cian. Trasy
prowadzenia przewodow pokazano na planie instalacji rys. nr 1/E . Rodzaje i przekroje przewodow
podano na schemacie ideowym rys. nr 2/E. Potaczenia przewodow wykonywac w puszkach
osprzetowych ,,glebokich”.

2.2. Instalacja gniazda wtykowego i wypustéow dla urzadzen:

Dla zasilania gniazda wtykowego dla pojemnosciowego podgrzewacza wody wykona¢ osobny
obwéd przewodem YDYp 3x2,5mm?, Gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym zamontowaé we wnece
dla podgrzewacza wody. Wypusty dla zasilania baterii bezdotykowych i zaworéw pluczkowych
wykonaé przewodem YDYzo 3x1,0mm? i wprowadza¢ bezposrednio do urzadzen.

Wentylator y zasilane beda z osobnego obwodu i zatgczane czujnikami ruchu.
Instalacj¢ wykona¢ w uktadzie polaczen TN-S.
2.3. Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, zastosowano - samoczynne wylgczenie
napi¢cia z wykorzystaniem wytgcznikow roznicowo-pradowych 1 nadmiarowo-pragdowych.
Typy 1 wielko$ci wylgcznikow podano na schemacie ideowym.

Uwagi koncowe:

Caly zakres prac wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

- Dla wykonania projektowanej instalacji nalezy zastosowa¢ materiaty posiadajace certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz deklaracj¢ zgodnosci, wzglednie certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng.

- Po zakonczeniu prac montazowych i wlaczeniu napigcia nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace
rzeczywiste warto$ci natezenia oswietlenia oraz wykonac¢ sprawdzenie skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;j.



2/E
OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia doboru przewodow linii zasilajacej i wielkosSci zabezpieczen.
Moc zainstalowana w pomieszczeniach Szaletu:
Pi = 5,5kW
Ps = 4,4kW

4.4%10°

J= 173+ 200%0.97

=6,7A

Dla zasilanie obiektu przyjeto kabel linii zasilajacej typu YKY 5 x 16mm” o dtugotrwate;j,

dopuszczalnej obcigzalnos$ci pradowej 82A. Zwigkszony przekrdj przewodu przyjeto z uwagi na
ewentualng zmiang sposobu ogrzewania obiektu.
Warunek I[g<IN<Izy 6,7<16<82

oraz I,<1,45*%1;, 16*%1,6=25,6<1,45*%82=118,9 sa zachowane.

2. Sprawdzenie spadku napigcia w tablicy TB:
Moc szczytowa dla budynku Ps = 4,4kW

% *10°
AU% = 4,40*14,0 1? — 0.04%
54*16*400
AU% dop = 0,5 % > 0,37%
3. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej:

3.1 Sprawdzenie zadziatania wyltacznika réznicowo - pradowego w mieszkaniu:
Zaktadam zwarcie w baterii umywalkowej najdalej potozonej od tablicy TB

Obliczenie impedancji petli zwarcia:

nazwa linii dlugosé linii RQ XQ
sie¢ ZE wg twp 0,1113 0,0678
linia zasil. 14,0m 0,1102
przewod YDYp 3x1 ,0mm” 9m 0,1776
razem 00,3991 0,0678

7 = 1J0,3991° +0,0678 = 0,40220Q
Zrzecz = 0,4022 * 1,25 =0,5027Q
przy zastosowaniu wytgcznika ré6znicowo - pragdowego o pradzie wylaczalnym 30mA warunek:
Zs *la<Uo
0,5027 * 0,03 * 1,2=0,01V <24V

jest spetniony.

Dobrane elementy instalacji zasilania obiektu winny spelnia¢ wymog odpornosci zwarciowej
dla pradu o wartosci 10kA.



