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Lista przegrod - zestawienie

Sciana zewnetrzna Sciana o budowie jednorodnej  |0.223

stropodach izolowany od wewnatrz Stropodach tradycyjny 0.183

podtoga na gruncie z izolacjg termiczng Podtoga na gruncie 0.279




OBLICZENIA CIEPLNO-WIL GOTNOSCIOWE
PRZEGROD BUDOWLANYCH

FOVED:

Profesjonalne Systemy Ocieplen Budynkdw

Wynik obliczen dla przegrody: sciana zewnetrzna

Opis przegrody
Nazwa przegrody

sciana zewnetrzna

Typ przegrody

Sciana o budowie jednorodnej

Potozenie przegrody

Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta

poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Farba Fasadowa Silikonowa FN 30 1.000 0.20
Tynk Mineralny TM 10 Baranek 2,0 mm 1.000 0.20
Styropian (EPS 038) 0.038 15.00
Mur z cegty dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej (bez tynku) 0.620 25.00
Poprawki

Poprawka ze wzgledu na tgczniki 0.002

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu na wystepowanie liniowych mostkow termicznych.

Wyniki obliczen

Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody 0.221 [W/(m*K)]
0.002 [W/(m?K)]

0.223 [W/(m?K)]

Suma poprawek wspotczynnika przenikania ciepta przegrody

Skorygowany wspotczynnik przenikania ciepta przegrody

Suma dodatkéw do wspdtczynnika przenikania ciepta przegrody zg
wzgledu na mostki termiczne

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody

0.000 [W/(m?K)]

0.223 [W/(m?-K)]

Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych
Wyniki wspotczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartos¢ wspdiczynnika f_Rsi przegrody 0.945

Wartos¢ wspotczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.780

Luty 0.738 Sierpien 0.638
Marzec 0.751 Wrzesien 0.627
Kwiecien 0.670 Pazdziernik 0.663
Maj 0.627 Listopad 0.748
Czerwiec 0.676 Grudzien 0.736
Wyniki kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensac;ji

Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystgpita kondensacja 0
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Wynik obliczen dla przegrody: stropodach izolowany od wewnatrz

Opis przegrody

Nazwa przegrody stropodach izolowany od wewngtrz
Typ przegrody Stropodach tradycyjny

Potozenie przegrody Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta w goére

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

2 x papa na lepiku 0.180 0.50
Polistyren 0.160 5.00
2 x papa na lepiku 0.180 0.50
Strop zelbetowy kanatowy Zeran 22 cm 1.220 22.00
ptyta StoTherm in Comfort 0.042 20.00

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu na wystepowanie liniowych mostkéw termicznych.

Wyniki obliczen

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.183 [W/(mzK)]
Suma poprawek wspotczynnika przenikania ciepta przegrody 0.000 [W/(m>K)]
Skorygowany wspotczynnik przenikania ciepta przegrody 0.183 [W/(mzK)]

Suma dodatkéw do wspotczynnika przenikania ciepta przegrody zs
wzgledu na mostki termiczne

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.183 [W/(mzK)]
Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych

0.000 [W/(m?K)]

Wyniki wspotczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartos¢ wspotczynnika f_Rsi przegrody 0.954

Wartos¢ wspotczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.766

Luty 0.766 Sierpien 0.744
Marzec 0.698 Wrzesien 0.569
Kwiecien 0.624 Pazdziernik 0.617
Maj 0.575 Listopad 0.692
Czerwiec 0.651 Grudzien 0.764
Wyniki kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensagii

Liczba powierzchni stykowych, na ktorych wystapita kondensacija 0




= r
/I’F 0 ” E 0';.? OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOSCIOWE

Profesjonalne Systemy Ocieplen Budynkaw PRZEGRO’D BUDOWLANYCH

Wynik obliczen dla przegrody: podtoga na gruncie z izolacja termiczng

Opis przegrody

Nazwa przegrody podtoga na gruncie z izolacjg termiczng
Typ przegrody Podtoga na gruncie

Pole powierzchni przegrody 18.37 [m?

Obwdd podiogi 17.18 [m]

Grubos¢ sciany fundamentowej 61.00 [m]

Zagtebienie podtogi 0.00 [m]

Grunt: Styropian - w innych przypadkach =0.045 [W/(m-K)]

Dodatkowa izolacja cieplna Styropian - w innych przypadkach, = 0.045 [W/(m-K)]
Gtebokosc¢ .na jak.a wykonana jest 1.00 [m]

dodatkowa izolacja

Grubos¢ dodatkowej izolacji 0.10 [m]

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Piyty oktadzinowe ceramiczne. terakota 1.050 1.00
Beton 1.500 8.00
Polietylen o wysokiej gestosci 0.500 0.00
Srtzy;;p;igz r;])’]r?ghs;;:zsgxirl;oti:;ﬁeniu izolacji z przewigzaniem spoin i 0.040 10.00
Chudy beton 1.050 10.00
Piasek sredni 0.400 30.00

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu na wystepowanie liniowych mostkow termicznych.

Wyniki obliczen

Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody 0.279 [W/(m>K)]
Suma poprawek wspotczynnika przenikania ciepta przegrody 0.000 [W/(m>K)]
Skorygowany wspotczynnik przenikania ciepta przegrody 0.279 [W/(mK)]
Ekwiwalentna wartos¢ wspdtczynnika przenikania ciepta przegrody 0.028 [W/(mK)]
VSV;g}l:dclijo::t;clv;ti?t\;vrsrzgzc;gnnika przenikania ciepta przegrody zg 0.000 [W/(m2-K)]
Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.028 [W/(m>K)]

Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych

Warunki klimatyczne

Stacja meteorologiczna Opole

Dane meteorologiczne

Styczen 5.70 1.000 5.70 1.000
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Luty 5.80 1.000 5.80 1.000
Marzec 6.20 1.000 6.20 1.000
Kwiecien 6.60 1.000 6.60 1.000
Maj 7.10 1.000 7.10 1.000
Czerwiec 7.50 1.000 7.50 1.000
Lipiec 7.60 1.000 7.60 1.000
Sierpien 7.60 1.000 7.60 1.000
Wrzesien 7.20 1.000 7.20 1.000
Pazdziernik 6.90 1.000 6.90 1.000
Listopad 6.30 1.000 6.30 1.000
Grudzien 6.10 1.000 6.10 1.000

Warunki wigotnosciowe

Maksymalna dopuszczalna wilgotnosc

. . 0.800
wzgledna powierzchni

Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajgce przyjetej klasie
wilgotnosci
Klasa wilgotnosci pomieszczenia Mieszkania z matg liczba mieszkancow

Sposob opisu warunkow wewnetrznych

Usytuowanie przegrody

Czesc¢ przegrody usytuowana w gornej strefie pomieszczenia (np.

RSN AT RLEID P R okolice narozy pod sufitem, lub $ciana zastonieta kotara, zastong

pomieszczeniu

itp.)
R_si 0.250 [(m*K)/K]
Wyniki wspotczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi
Wartos¢ wspotczynnika f_Rsi przegrody 0.930
Wartos¢ wspotczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.796
Luty 0.792 Sierpien 0.796
Marzec 0.792 Wrzesien 0.794
Kwiecien 0.793 Pazdziernik 0.793
Maj 0.794 Listopad 0.792
Czerwiec 0.795 Grudzien 0.792
Wyniki kondensacji miedzywarstwowe;j
Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensagii
Liczba powierzchni stykowych, na ktorych wystapita kondensacija 0




