4. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy budynku
szaletu.

5. Zabezpieczenia gtowne

a) prad znamionowy: 32 A,

b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,

c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy budynku szaletu.
Il. Do obliczen przyjac:

1. dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu przytaczenia przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 10 kA,

2. stacja transformatorowa: S-559 ,Brzeg Koscielna”: transf. 630 kVA.

3. od stacji transformatorowej ZK-134: linia kablowa YAKY 4x 240 -240 m + YAKY 4x120 — 90m.
4. obliczona rezystancja i reaktancja petli zwarcia wynosi: R=0,1113Q, X=0,0678 Q .

Ill. Wymagany stopiern skompensowania mocy biernej: tg ¢ < 0,4.

IV. Sie¢ pracuje w uktadzie: 0,4 kV — TN-C
V. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich

miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc

dostarczania, nie przekraczajacy:
* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz..
VI. Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia

wydtuza sie na okres waznosci umowy o przyigczenie.

VIl. Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgtoszeniu gotowosci obiektu do przytaczenia do

sieci OSD

1. Zgloszenie gotowosci instalacji do przytgczenia.

2. Odpis technicznych warunkow przytgczenia ( kserokopia ). :

3. Oswiadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej przytgczanej do sieci dystrybucyjne;j.

4. Niezbedne protokoty badan odbiorczych w zakresie sprawdzanych urzgdzen.

5. Schemat ideowy zasilania z okresleniem wielko$ci zabezpieczen i pomiaru rozliczeniowego,

oswiadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej przytaczanej do sieci dystrybucyjnej,
oraz dodatkowo w przypadku dokonanych przerobek instalacji: zgode administratora lub

wiasciciela ewentualnych wspétwiascicieli budynku na wykonanie prac.
6. Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie obiektu wydane przez wtasciwy urzad terenowy.

VIII. Informacje dodatkowe

1. Instalacje  przytgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wlasnosci  urzadzen
elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania

napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegdtowych  warunkéw  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego

[Dz. U. z2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.].

4. OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca rozgraniczenia
wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
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