SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

Klasyfikacja robot wg wspoélnego stownika zamowig —

CPV 45261000-4- Wykonywarpokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty
45260000Nykonywanie pokry¢ dachowych
45261214Krycie dachu pap
45261300  Obrobki blacharskie
45261320Rynny i rury spustowe
453200®0Roboty izolacyjne

SST-10.00 Roboty pokrywcze

1.CZESC OGOLNA.

1.1.Nazwa przedmiotu zamowienia.

Przebudowa szaletu miejskiego w Brzegu przy ulstBiaskiej, dz. nr 564/3

1.2.Przedmiot i zakres stosowania SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zgkanych z wykonaniem docieplenia stropodachu warstw
polistyrenu XPS wraz z wykonaniem nowego pokry@pgwego.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekamadokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Projektant spormizapcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczegoétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanychvenaprowadzado niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnieniadstislenia, odpowiednie do
przewidzianych projektem zadania, obiektu i rob@tzglkdniagce wymagania
Zamawiagcego oraz konkretne warunki realizacji zadaniagktoi i rob6t, ktore s
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niezkedne do okréania ich standardu i jakoi.
Odstpstwa od wymagaw niniejszej Specyfikacji magmie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robét i konstrukcji drugednych.

1.3.Zakres robot obych SST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriieg mapcych na celu wykonanie docieplenia od
zewngtrz stropodachu oraz wykonania nowego pokryciaopeggo wraz z monggm
nowych obrébek i systemu orynnowania z blachy tytamcynkowe;j.

1.4.0krélenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe podane w n/n S§zgodne z obowrzujacymi normami i
wytycznymi.

1.5.0gd6lne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kech wykonania, ich zgodisé z
dokumentagj projektows, instrukcjami producenta , SST i poleceniamizBtiechnicznych
Inwestora.

2.MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
— podano w ST Wymagania ogolne.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania poachowych powinny mém.in.:

- Aprobaty Techniczne lub byrodukowane zgodnie z obaaujagcymi normami

- Certyfikat lub DeklaragjZgodndci z Aprobas Techniczig lub z PN

- Certyfikat na znak bezpiearmtwa

- Certyfikat zgodnéxi ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzog do zbioru norm
polskich

- na opakowaniach powinien znajdawsk termin przydatnéci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca jest obowkany posiadana budowie pelndokumentagj dotyczca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczongclykonania pokr§ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonywania pokrgachowych powinny odpowiaélarymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach tecdmyich ITB dopuszczagych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1. Docieplenie stropodachu styropaptyty styropianowe EPS 100 lub styropian
ekstrudowany XPS / gruba 5 cm, laminowa#n obustronnie pap podktadowg na welonie
szklanym P/64/1200.

-Wymiary ( dtug./szer./grub.)(mm): 1000/1000/150.

-Gestas¢ pozorna (kg/m3):20.



-Wspotczynnik przewodzenia cieptdW/(mK)] :0.039 lub) = 0,034 W/(meK) —w przypadku
XPS

-Chtonnag¢ wody po 24h[%] : 0.27

-Temperatura zytkowania [°C] : do +80

-Paln@¢: samogassce

2.2.2. Papa

Przyktadowym materialem jest papa termozgrzewatkiadowa PYE PV 200 S 40 firmy
Swisspor.

Jako wierzchnj warstwe mazna zastosowapag termozgrzewalpwierzchniego krycia PYE
PV250 S52H firmy Swisspor.

Inne rbwnowane propozycje to:

POLBIT PF-250/4000 jako warstwa podktadowa w polagic dachowych do wykonywania
izolacji wodochronnych 4,7mm +/-0,2 5m 1m 15lat kvlina poliestrowa min.230g/m2
min.4000g/m2 min.800N min.700N

POLBIT WF-250/4000 jako warstwa wierzchniego kryaiamowych pokryciach dachowych i
przy renowacjach starych dachéw 5,6mm +/-0,2 5milhtat widknina poliestrowa
min.230g/m2 min.4000g/m2 min.800N min.700N

ZDUNBIT PF-180/3000 jako warstwa podktadowa w pakagh dachowych do
wykonywania izolacji wodochronnych 3,7mm +/-5%r,2m 10lat widknina poliestrowa
min.165g/m2 min.3000g/m2 min.700N min.500N

ZDUNBIT WF-180/3000 jako warstwa wierzchniego kiyev nowych pokryciach
dachowych i przy renowacjach starych dachow 4,6nu27,5m 1m 10lat widknina
poliestrowa min.165g/m2 min.3000g/m2 min.700N mdoQN

WOLBIT PF-200/4000 jako warstwa podktadowa w pokagb dachowych do wykonywania
izolacji wodochronnych 4,6mm +/-0,2 5m 1m 10latnikea szklana min.200g/m2
min.4000g/m2 min.1000N min.1000N

WOLBIT WF-200/4000 jako warstwa wierzchniego kryaranowych pokryciach dachowych
i przy renowacjach starych dachow 5,7mm +/-0,2 Bml0lat tkanina szklana min.200g/m2
min.4000g/m2 min.1000N min.1000N

JUNIOR PF-100/3000 jako warstwa podktadowa w palasit dachowych do wykonywania
izolacji wodochronnych 3,8mm +/-0,5% 7,5m 1m 1®aton szklany min.90g/m2
min.3000g/m2 min.350N min.200N

JUNIOR WF-100/3000 jako warstwa wierzchniego krywiaowych pokryciach dachowych i
przy renowacjach starych dachow 4,4mm +/-0,2 7,5l 0lat welon szklany min.100g/m2
min.3000g/m2 min.350N min.200N

JARPLAST EXTRA WZ/80/2500 do wykonywania izolacjpdochronnych a w
szczegOlnéci wierzchniej warstwy izolacji wodochronnych
3,9mm +/-5% 7,5m 1m 5lat min.80g/m2 min.2500g/m@&.800N min.200N

EKSTRADACH PF-200/3000 jako warstwa podktadowa wryoiach dachowych do
wykonywania izolacji wodochronnych

4,6mm +/-0,2 5m 1m 10lat widknina poliestrowa, ra00g/m2 min.3000g/m2 min.750N
min.700N



EKSTRADACH WF-200/3000 jako warstwa wierzchnieggdia w nowych pokryciach
dachowych i przy renowacjach starych dachow

5,2mm +/-0,2 5m 1m 10lat wtdknina poliestrowa, r800g/m2 min.3000g/m2 min.750N
min.70

Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczegdnadotycz:

1) Wskga papy powinna liybez dziur i zatamg o rownych krawdziach;

2) Powierzchnia papy nie powinna iwidocznych plam asfaltu;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalng sszkodzenia powstate na skutek sklejenja si
papy;

4) Dopuszcza ginaderwanie na krasziach wsggi papy w kierunku poprzecznym nie
dtuzsza nk 30mm, nie wgcej niz w 3 miejscach na kade 10 m diugeci papy;

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnaéneelnolite ciemnobrunatne
rozbarwienie;

6) Wymiary papy w rolce:

— dtuga¢: 20 m (= 0,20 mm), 40 m (= 0,40 mm), 60 m (z OpBth),

— szerokeéc: 90, 95, 100, 105, 110 cm (£ 1 cm).

2.2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypczami stosowany na gmo.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

— temperatura mknienia 60-80°C,

— temperatura zaptonu 200°C,

— zawarté¢ wody — nie wgcej niz 0,5%,

— sptywnda¢ — lepik nie powinien sptywiaw temperaturze 50°C wagu 5 godzin z warstwy
sklejapce] dwie warstwy papy nachylgmpod kgtem 45°,

— zdoIng¢ klejenia — lepik nie powiniengrozdzielt przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sapi przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.4.Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypi@czami na gaico
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.2.5.Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998

2.2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.2.7. Materiaty uzupetniage
Wykonawca winien zastosow&omplet materiatdw zgodnie z instrukgroducenta,
koniecznych do wykonania prawidtowego robot.

Materiaty pokrywcze magby¢ przyjete na budow, jezeli spetniag nastpujace warunki:
— odpowiada wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

— 3 whasciwie opakowane i oznakowane,

— spetniag wymagane wiciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

— map deklarac¢ zgodndci i certyfikat zgodnéci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinnydqyrzechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcp producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.



Przyjcie materiatéw i wyrobow na bude@vpowinno by potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

2.2.8. Obrébki blacharskie i system orynnowania

- blacha tytanowo-cynkowa o grub. g=0,60-0,70 mm dbrdobek
blacharskich;

- listwy dociskowe z blachy tytanowo-cynkowej przy ralbkach
blacharskich;

- rynny z blachy tytanowo-cynkowa o grub. g=0,60-0ymt osred. 125 mm,;

- rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowa o grub.,§6@,70 mm &red. 100 mm;

- uchwyty do rynien i rur spustowych

- inne materiaty pomocnicze i moutave.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca winien posiadakompletny zestaw nagdzi, niezlgdnych do prawidiowego i
terminowego wykonania prac.

Podstawowy sprz wymagany do realizacji rob6t-obrébek blacharskich

nozyce do blachy, miotki, wkitaki, lutownice, wiertarki do metalu, drewna i uolae,

gictarki do blach, drabiny i inny spgiznieztedny do realizacji robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” ogpln
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywacgrzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilg@eerzniszczeniem, a okdleny w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskictepisow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty powinny by pakowane w sposob zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okiony przez producenta. Instrukcja winna lpstarczona odbiorcom w
jezyku polskim.

Sktadowanie materiatdw powinno odbyivsie w pomieszczeniach zamktych i suchych i
zabezpieczonych przed zamarzaniem.

1) Rolki papy powinny b§ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kadej rolce papy powinna Byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w

normie lubswiadectwie.



3) Rolki papy nalgy przechowywéaw pomieszczeniach krytych, chraaych przed
zawilgoceniem i

dziataniem promieni stonecznych, w odleglioco najmniej 120 cm od grzejnikow.

4) Rolki papy nalgy uktada w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej warstwie.
Odlegtas¢ miedzy stosami — 80 cm.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Bynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robot
uwzgkdniajcy wszystkie warunki, w jakichegbla wykonywane roboty izolacyjne.

5.1. Wymagania ogolne do podio

- Podta@a pod pokrycia z papy powinny odpowigdaymaganiom podanym w PN-80/B-
10240, w przypadku Zgodtazy nie ugtych w tej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych.

- Powierzchnia podi@a powinna by rowna, przéwit pomiedzy powierzchrg podiaza a tag
kontrolrg 0 dlugaci 2 m nie mae by wigkszy niz 5 mm. Krawdzie, naraa oraz styki
podtaza z pionowymi ptaszczyznami elementdédw ponad daclkbwyaley zaokggli¢ tukiem
0 promieniu nie mniejszym hi3 cm lub ztagodZiza pomog odkosu albo listwy o przekroju
trojkatnym.

- Przed murami kominowymi lub innymi elementamistagcymi ponad dach natg — od
strony kalenicy — wykortaodboje o gornej kragdzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci
dachowej.

5.2. Wymagania ogolne dla pokrpapm

Do wykonania pokr§ dachowych mgna przysipic:

- po sprawdzeniu zgodém wykonania podtga i podktadu z dokumentagprojektows oraz
wymaganiami szczego6towymi dla danego rodzaju padio

- po zakaczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzcpodaci, np.: tynkowaniu
komindéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnychmkgwaniu powierzchni pionowych,
na ktére bda wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowegsadzeniu listew lub
klockbw do mocowania obrébek blacharskich, uchwytgmnowych (rynhakéw) itp., z
wyjatkiem robét, ktore ze wzglldw technologicznych powinny byvykonane w trakcie
uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitzakarczeniu.

- po sprawdzeniu zgodsm z dokumentagjprojektowg materiatow pokrywczych i spgiu

do wykonywania pokr§ papowych.

Roboty pokrywcze powinny kgywykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podany
w normie PN-80/B-10240, z tyne:

- pokrycia papowe natg wykonywa w porze suchej, przy temperaturze pagjy6oC

- na potfaciach o nachyleniu mniejszym BD% pap uktada s} pasami rownolegtymi do
okapu, a przy nachyleniu potaci paoiey 20% - pasami prostopadtymi do okapu

- przy nachyleniu potaci povigj 30% arkusze papy powinnydgrzerzucone przez kalegic
i zamocowane mechanicznie

- szeroké¢ zaktaddéw arkuszy papy w k@dej warstwie powinna wynasco najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywa zgodnie z kierunkiem spadku potaci - zakladydeq nastpnej
warstwy papy powinny kiyprzesunjte wzgkdem zaktadow warstwy spodniej odpowiednio:



przy kryciu dwuwarstwowym o %2 szerako arkusza, przy trzywarstwowym — o 1/3
szerokdci arkusza

- w pokryciach uktadanych bezgednio na izolacji termicznej jedna z warstw povearirgé
wykonana z papy na tkaninie szklanej lub wioknpdiestrowe;j

- papa na welonie szklanym aeostanowd tylko jedrg warstwe w wielowarstwowym
pokryciu papowym

- papy na témie aluminiowej nie naley stosowé na stropodachach petnych oraz w
pokryciach uktadanych bezfednio na podtau termoizolacyjnym

- W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowerytach odwadniagcych pokrycie
nalezy wzmocné, uktadagc pod pierwsz warstwe pokrycia dodatkowwarstwe papy

- w przypadku przyklejania pap do poztoz ptyt izolacji termicznej natg stosowa
wytgcznie lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gg. W pokryciach papowych
wielowarstwowych przyklejanych do pod#betonowego mma stosowado klejenia
warstw gornych lepik na zimno. Stosowanie lepikOwdwrotnej kolejnéci jest
niedopuszczalne.

- temperatura lepiku stosowanego naggomw chwili uzycia powinna wynosi 160 + 1800C
dla lepiku asfaltowego i 120 + 130lla lepiku asfaltowego stosowanego na paoslie
styropianu

- przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na mimn naley przestrzegaodparowania
rozpuszczalnikbéw zawartych w warstwie rozprowadgarepiku; okres odparowywania
rozpuszczalnikbéw zahy od warunkéw atmosferycznych i wynosi od ~30 mirokresie
upalnego lata do ~2 godz. iggej w okresach, gdy temperatura zetwmzna osiga ~100C;
przy temperaturze parej 100C zabrania swykonywania pokry dachowych z
zastosowaniem lepikéw asfaltowych na zimno

- pokrycia papowe powinny bByylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyzmach
ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku kiydatacje z gsiednim budynkiem

- papa, przedayciem, powinna b§ przez 24 godziny przechowywana w temperaturze nie
nizszej nz 180C, a nagpnie rozwingta w rolki i utazona na ptaskim podiol w celu
rozprostowania, aby unikt tworzenia sj garbow po utgeniu jej na dachu; bezgrednio
przed ut@aeniem papa me by luzno zwinkta w rolke i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania; nie dotyczy to przypadkow, gdy mubgé smarowane lepikiem

zarowno podtge, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy

- wierzchnia warstwa pokrycia powinnactgabezpieczona warsivechronm przed
nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznegpopluryciach papowych funkgege
spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie nawegpzchniego krycia; na powtokach
asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronnaenm¢ wykonana z posypki mineralnej lub
jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminidwe innej masy magej aprobat
techniczi

- krycie dachéw powinno lBywykonywane od okapu w kierunku kalenicy

- pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfalgmaea zimno magby¢ wykonywane
tylko na podtaach betonowych lub z zaprawy cementowej; nie dopresse klejenia pap
asfaltowych na zimno na podiach z ptyt izolacji termicznej, styropianu, wetnyneralnej
itp.; odstpstwo od tego wymagania jest ative jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno
jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisamegoobacie technicznej - na
poditazach z piyt izolacji termicznej na piervaswarstwe pokrycia naley zastosowapag o
zwickszonej wytrzymaléci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajwymaganiom
dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi
5.3.1. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej eganej



Pokrycie z dwdch warstw papy asfaltowej zgrzewaneje by wykonywane na potaciach
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normNeBR02361:1999, tzn. od 1% do
20% na podtau:

- betonowym

- na ptycie warstwowej ze styropianu z oklempap asfaltowych; papa stangea okleirg
ptyt

styropianowych nie jest wliczana do liczby warstwkyycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona délpjayia do podiga oraz sklejania
dwdch jej warstw metagzgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej paelani papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopieragay powtokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pompalnika na gaz propan-butan ngle
przestrzeganastpujacych zasad:

- palnik powinien by ustawiony w taki sposéb, aby jednogzie podgrzewat podie i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedymyyatkiem jest klejenie papy na
powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropiaryouy kiedy nie dopuszczagsi
ogrzewania podim,

- w celu unikn¢cia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné lkogtkotrwate, a
ptomien palnika powinien b§ ciggle przemieszczany w miganadtapiania masy powtokowej
- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie gapyadace do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia

- fragment wsigi papy z nadtopianpowtoky asfaltowg nalezy natychmiast docisié do
ogrzewanego podia watkiem o dtugéci rownej szerok€ci pasma papy.

5.4. Obroébki blacharskie i system odprowadzeniaywod
Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia.
Rob6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach. Przy
wykonywaniu obrébek blacharskich najgpametac o

konieczngci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by zabezpieczone w sposob uitiwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposddy, a
nastpowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

Elementy okapu

Obrobki okapow - pas nadrynnowy wyka@r@asem z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,6-0,7 mm jak na przedstayah
przyktadowo rysunkach.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drglacharki bezpoednio
na element wykaczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow z
elementami wykonanymi z materiatdw o innej rozsakraci
wykona z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow Iubrta
uszczelnigjcych.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Rynny dachowe i elementy wypasaia z blachy tytanowo-
cynkowej gr. 0,6-0,7 mm 125 i rury spustowg&ed. 100 mm.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowy
wpustéw dachowych powinny bylostosowane do wielKoi




odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Spadkpowinny by mniejsze ni 1,5%,
a rozstaw rur spustowych nie powinien przekra@sa0 m.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiagda/maganiom podanym W PN-EN
612:1999, uchwyty Zado rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622, PN-S-
94701 :1999 i PN-B-94702:1999

W dachach z odwodnieniem zegtrznym w warstwach przekrycia naleosadzé uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku paaiym.

Rynny powijmy by:

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowigdggh diugdci arkusza blach i skiadany
w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ziczach poziomych na zakfad szer&kal0 mm; z4cza powinny by lutowane
na catej dtugéci.,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych W epgath nie wgkszych nk 50 cm,

d) rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury, spustowe powinny by

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadggh dtugdci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ziczach pionowych nabek pojedynczy legcych, a w zczach poziomych na
zaktad szeroki 40 mm; zycza powinny b§ lutowane na catej diugoi,

¢) mocowane deécian uchwytami, rozstawionymi w ogpach nie wgkszych nk 3 m w
sposOb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny miuti osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

d) leje spustowe — zbiorniczki 40x30x30 cm w n@ah 4czenia rynien z rurami
spustowymi,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady ogodlne.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola i odbior robat :

Sprawdzenie jakii robo6t izolacyjnych podleggajwszystkie fazy i procesy technologiczne w
trakcie ich prowadzenia.

6.2. Kontrola wykonania pokéypolega na sprawdzeniu zgodaoioich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami ggfé&acji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikeych (kontrola mgdzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wigziwosci catego pokrycia (kontrola keowa) — po zakiczeniu prac
pokrywczych.

6.3.Pokrycia

a) Kontroh migdzyoperacyjn i koncowg dotyczca pokry przeprowadza sisprawdzajc
zgodna¢

wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10228;EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-ENZ0%2, PN-EN 507:2002, PN-EN



508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 arag/maganiami niniejszej
specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sj, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie $efavosci materiatow
i pokrycia dachowegmszgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji teckhmej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przetimargch.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robét podanagédia@j Specyfikacji Technicznej.

Jednostk obmiarow jest:

- dla robét — krycie dachu pap m2

pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dache potaca st urzadzea obcych, jak np.
wywiewki itp., o ile powierzchnia ich nie przekrac@,5 m2

- dla robot — obrébki blacharskie oraz — Rynmyriy spustowe — 1 m wykonanych
rynien lub rur spustowych.

llos¢ robét okréla s na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej i zaaprob@ypreez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. 0Ogodlne zasady odbiorow rob6t podano w Ogoélnej Sdearyji Technicznej.

7.2. Odbior podiva

Badania podtza naley przeprowadzi w trakcie odbioru agciowego, podczas suchej
pogody, przed przygpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwriai powierzchni podiga naley przeprowadz&aza pomog taty kontrolnej
o diugaci 3 m lub za pomeagszablonu z podziadk milimetrowg. Przéwit miedzy
sprawdzag powierzchn a tat nie powinien przekroczZysmm.

7.3.0go6lne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikeg¢, wymagaj odbiorow czsciowych.

Badania w czasie odbiorugziowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktérych
dostp p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie: podia , jakagci zastosowanych
materiatéw, doktadniei wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia, doktsdi
wykonania obrobek blacharskich i ich pa#tenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru egciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzi po zak@éczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykarzav
- dziennik budowy z zapisem stwierdmajm odbidr czsciowy podiaa oraz poszczegdinych
warstw lub fragmentow pokrycia
- zapisy dotycgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastoaoych materiatdw
- protokoty odbioru materiatow i wyrobéw, ktorewimny zawieré: zestawienie wynikow
bada miedzyoperacyjnych i kicowych, stwierdzenie zgodém lub niezgodnéci
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pokrywczych z dokumentagjspis dokumentacji przekazywanej inwestorowi kaea
program utrzymania pokrycia.

Odbioér kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykogapekrycia i obrébek
blacharskich i pajczenia ich z urdzeniami odwadniggymi, a takke wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 ST daty
pozytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokryaie powinno by
odebrane. W takim przypadku najeprzyjac¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- poprawt i przedstawé do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatgci
pokrycia, obnty¢ cere pokrycia

- w przypadku gdy niegamazliwe podane rozwizania — rozebkapokrycie (miejsc nie
odpowiadajcych ST) i ponownie wykorgaroboty pokrywcze.

8.4. Odbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do padteoraz papy do papy naleprzeprowadd przez
nackcie i odrywanie paska szerakb nie wickszej nz 5 cm, z tym,ze pasek papy nalg
nach¢ nad miejscem przyklejenia papy.

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

Sprawdzenie szeroka zaktadow papy naky dokona w trakcie odbiorow agciowych i
koncowych przez pomiar szerada zaktadow w trzech dowolnych miejscach nadea100
m2

8.5. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur gpug/ch obejmuje sprawdzenie:
* prawidtowdci pofaczen poziomych i pionowych
* mocowania elementéw
» prawidtowaici spadkéw rynien
» szczelnéci polgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe maghby¢ montowane po sprawdzeniu dnasci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakaczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachpotwierdza si: protokotem, ktéry powinien zawieraocerg
wynikow bada, wykaz wad i usterek ze wskazaniemaivoosci ich usungcia oraz
stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST 1.0 ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7 pkt 9.

— Pokrycie dachu pap

Ptaci s¢ za wykonan i odebrag ilos¢ m2

powierzchni krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw i spta

- obstug sprz:tu nieposiadajcego etatowej obstugi

- ustawienie i rozbiérkrusztowa o wysokdaci do 4 m
- oczyszczenie i zagruntowanie padio

- przyklejenia izolacji
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pokrycie dachu papma lepiku na zimno, na gmo (warstwa dolna i warstwa wierzchnia)
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

likwidacje stanowiska roboczego.

likwidacji stanowiska roboczego.

— Obrobki blacharskie

Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ m2

obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie

- zamontowanie i umocowanie obrébek w padiazalutowanie patzen
- uporadkowanie stanowiska pracy.

— Rynny i rury spustowe

Ptaci s¢ za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustdwgraz zalutowanie pgtzen
- uporadkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoosowanie na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-poliroety z wypetniaczami stosowany na
goraco

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojorzeigzywanej z tkaniny szklanej i
welonu

szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej

PNB-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wid&rnirzeszywanej

PN-89/B27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowe] ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania

I badania techniczne przy odbiorze

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok lesfiaych. Wymagania i badania przy
odbiorze

94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane dspuistowych olggtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynraga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztylabefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowaneyaien potokagtych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich — czs¢ C: zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 1.

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 200%trukcje, Wytyczne, Poradniki nr
396/2004
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