SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

Klasyfikacja robot wg wspoélnego stownika zamowig —
CPV 45262500-6

SST-03.00 Roboty murowe

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa przedmiotu zamowienia.
Przebudowa szaletu miejskiego w Brzegu przy ulstBiaskiej, dz. nr 564/3
1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST.

Szczego6towa Specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot olgfych SST.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynné&i umazliwiajac i mapce na
celu wykonanie muréw wewtrznych oraz obrenia nadprga drzwi zewgtrznych.
W zakres tych rob6t wchogz

-budowascian dziatowych z betonu komorkowego
-osadzenie nadpryg prefabrykowanych L19

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe podane w n/n S§zgodne z obowrzujacymi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdblne wymagania dotygee robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kah wykonania, ich zgodié z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Silb Technicznych Inwestora.

2. MATERIALY



5.1. Bloczki z betonu komorkowego

Wymiary: 59x 24x12cm

Odmiana: 600

Beton komaérkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B25G.
Bloczki nalery chront przed zawilgoceniem.

5.2. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoiv@ozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestzycie wbdsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

5.3. Bednarka do zbrojenia murow
Wg PN-76/H-92325 . Przekr6j bednarek powinien wy@ies najmniej 2x20mm.

5.4. Kotwy do Bczenia murow
Ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-8402@tpro srednicy fi 8mm.

5.5. Zapraw do cienkich spoin dedzenia elementow z betonu komorkowego.

Dane techniczne:

Proporcje suchej mieszanki do na 1 kg ok. 0,24+ 0,28 | wody

wody

Temperatura podia #H5°C = +25°C
'erg:g\?v;atura przygotowania 15°C = 425°C
Wytrzymatas¢ nasciskanie min. 5 MPa
Wytrzymatai¢ na zginanie min. 2 MPa
Zywotnas¢ robocza masy okoto 4 godzin

srednio zuywa sk ok. 1,5 kg kleju na 1m2 muru o gruieo24 cm przy 1 mm

Zuzycie zaprawy grubdici spoiny

12 miest¢cy od daty produkcji w szczelnie zaméyich, oryginalnych i
nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomiesmzeijzalecane
przechowywanie na paletach). Chropirzed wilgoci podczas transportu oraz
sktadowania.

Przechowywanie

5.6. Nadprae prefabrykowane L19
Wymiary: 1500x 190x90mm, 4 szt .
Wbudowa po dwie belki na jedno nadpre.

3. SPRZET

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.



Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego typu speu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Mieszanie zaprawy powingasgbywa tylko w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu.

Do robot uwywa sk m.in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, pozioynkgtownika, mtotka

itp.
4. TRANSPORT

Materiaty i sprzt mogy by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru, w sposéb zabezpigcg ¢ przed uszkodzeniem. Nayge
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i egtieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne:

1. Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy unigggce powinny by przed
wbudowaniem ocenione wzrokowo przez murarza. Wymblej jakaci nalery
zamiené¢ na inne.

2. Spoiny w dwdéch nagpujacych po sobie warstwach poziomych muru powingy si
mija¢ co najmniej o0 6 cm.

3. Murowaniescian naley wykonywa: warstwami, z zachowaniem prawidtowego
wigzania i grubéci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem odsadzgg&kokow
i otworow.

4. Mury nalezy wznost mozliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu

pofaczenia murow wykonanych niejednoéaie naley stosowa strzpia zazbione

koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinnyclszyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegty przed

utozeniem w murze polewtdub moczy w wodzie.

Whngeki i otwory naley wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

Szybka&¢ wznoszenia muréw powinna bgostosowana do przyggo rodzaju

zaprawy w murze i jej wytrzymadoi.

9. Przygotowanie zaprawy do murowania wykézgodnie z instrukgjproducenta
zaprawy w ildciach zalecanych przez producenta. Niewykorzystaamgjawy nie
wolno wy¢ do wznoszenie murow.

10. Szybka¢ wznoszenia murdéw powinna bgostosowana do prayggo rodzaju
zaprawy w murze i jej wytrzymadoi.

11.Liczba cegiet potdwkowychaytych do wykonywania muréw goych nie powinna
przekracza 15%.

12.Elementy powinny b§ czyste, a ich powierzchnie powinnydyyrzed utégeniem
zwilzone wod; nie dopuszcza swbudowywania elementow uszkodzonych w
stopniu przekraczagym wielkasci podane w BN-90/6745-01.

oo
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5.7. Wymagania szczegotowe.



Sciany dzialowe murowane naleza zbrot w co trzeciej warstwie poziomejghem
stalowym fi 8 i kotwic wécianach zewgtrznych w skrajnych spoinach poziomych na
gtebokas¢ co najmniej 10cm.

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich gédbwmminalna spoin wspornych nie powinna
by¢ wigksza nk 3 mm z odchyleniem -1 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady ogodlne.

Kontrola winna przebiegazgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST,

a sprawdzenie i odbiér robét winnydwykonane zgodnie z normami

i wskazaniami oraz instrukcjamiycia producenta wybranych materiatow.

Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonargclgty reguluje norma PN-68/B-
10020.

6.2. Zgodné¢ z dokumentagj

Roboty murowe z cegty powinny byvykonane zgodnie z dokumentatgchnicza,
uwzgkdniajgca wymagania norm. Odgistwa od dokumentacji technicznej powinny by
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budpeatyierdzonym przez nadzor
techniczny, lub innym rownogdnym dowodem.

6.3. Badania

Program bada Podstaw do odbioru technicznego rob6t murowych z ceginetaa
nastpujace badania:

a) badanie materiatow,

b) badanie prawidtowéei wykonania konstrukcji murowych.

Warunki przysipienia do bada Badania naley przeprowadzazarowno

w trakcie odbioru agciowego (médzyoperacyjnego) poszczegolnych fragmentéw robot
murowych, jak i w czasie odbioru céén tych robot. Dokumenty warunkige

przystpienie do badatechnicznych przy odbiorze powinny odpowiéda

wymaganiom podanym w normie. Do badania robét aekonych wykonawca jest
zobowpzany przedstawi

a) protokoty bad@kontrolnych lub z&wiadczé (atestéw) jakéci materiatow,

b) protokoty odbioréw cgciowych (medzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotygze wykonania robot.

Opis bada. Badanie materiatow nadg przeprowadzapaosrednio na podstawie

zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentow stzajcych zgodnéc uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji techniczmag@ powotanymi normami. Materiaty
nie magce dokumentéw stwierdzggych ich jakd¢, a budzce pod tym wzgidem
watpliwosci, powinny by poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtowgi wykonania konstrukcji murowych
Sprawdzenie zgod®oi obrysu i gtownych wymiarow, gruéo muréw oraz
wymiarow otworow nalgy przeprowadzaprzez porownanie murow z
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dokumentagj techniczg i stwierdzenie prawidtow&ei przez ogdziny zewrtrzne i pomiar.
Pomiaru dtugéci i wysokasci muréw naley dokonywa tasma stalowg z podziatly
centymetrow, za& grubgci muréw i wymiaréw otwordw - przymiarem z podziatk
milimetrowg.

Jako wynik naley przyjmowa wartas¢ sredni pomiarow wykonanych w trzech miejscach.
Sprawdzenie prawidtovéoi wigzania muréw, paicze, utozenia nadpray i osadzenia
oscieznic nalery przeprowadzaw trakcie wykonywania robot przez edkiny zewrtrzne i
pomiar na zgodrig z wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie gruldci spoin i ich wypetnienia natg przeprowadzaw trakcie wznoszenia
muréw i po ich ukaczeniu. W przypadkach gdy @dkiny nasuwaj watpliwosci, czy
gruba¢ spoin nie zostata przekroczona, aglevykona pomiar dowolnie wybranego
odcinka muru

przymiarem z podziatkmilimetrowg i okresli¢ grubgci spoin poziomych i pionowych
zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.

Sprawdzenie réwrigi powierzchni i prostoliniow&ri krawedzi nalety przeprowadza
przez przyktadanie do powierzchni muru i do kgdwi taty kontroli dtugéci 2 m oraz przez
pomiar wielkaci przewitu miedzy tat a powierzchry lub krawgdzia muru z doktadnéria
do 1 mm.

Sprawdzenie pionowci powierzchni i krawdzi nalery przeprowadzapionem murarskim i
przymiarem z podziatkmilimetrows.

Sprawdzenie poziomowoi warstw naley przeprowadzapoziomnig i tata kontrolmg lub
poziomni@ wWezowa.

Sprawdzenie &a pomedzy przecinagcymi sk powierzchniami muru naky przeprowadza
stalowym lgtownikiem murarskim, tatkontrolrg i przymiarem podziatk milimetrows.
Przewit w odlegtaici 1 m od wierzchotka mierzonegathk nie powinien przekracza
wartasci podanej w normie

Ocena wynikéw bada

Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatvykonane

roboty murowe naley uzna za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdyietio
jedno z bad@dato wynik ujemny, cakg odbieranych robét murowych lub tylko ichegei
naleey uzn& za niezgodne z wymaganiami normy.

W przypadku uznania caia lub czsci robét murowych za niezgodne z wymaganiami
normy komisja przeprowadzaia badania powinna ustgliczy w danym przypadku
stwierdzone odgpstwa od postanowienormy zagraaja bezpieczastwu budowli. Mury
zagraajace bezpieczestwu budowli lub nie odpowiadgie okrglonym w projekcie
zalazeniom funkcjonalnym, powinny Byrozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb
prawidtowy i przedstawione do bada

6.4. Dopuszczalne odchyiki wymiarow dla muréw pragjvac wg ponisze;
tabeli

Dopuszczalne odchyiki [mm]

Rodzaj odchytek . . -
mury spoinowane | mury niespoinowane




Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze diugoi 3 6
— na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

— na wysokeéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnacji 6 10
— ha catej wysokii 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m dhuggci 1 2
— na catej dhugeri 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dhugei 1 10
— na catej dhugeri 10
Odchylenia wymiarow otwordw \wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
wysoko +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szercko +10, -5 +10, -5
Wysok®© +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymas

- dla muréw 1m2

- dla nadpray 1 szt.

Z obmiaruscian wewgtrznych potgca s¢:
wszystkie otwory i weki o obj. powy.ej 0,05m3

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodné¢ robdt z Projektem i Specyfikac]

Roboty winny by wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST prsegmnymi
decyzjami Inspektora.

8.2. Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu.

Odbior roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu przeprowadzzgodnie z ST Podstaw
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dokonania oceny ikzi i jakosci robot ulegajcych zakryciu i zanikagych s nastpujace
dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na nielgzrami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty aytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.3. Odbior kacowy.

Odbiér kaicowy robot przeprowadeizgodnie z ST

Przy odbiorze kicowym powinny by przediazone nasipujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i bada

- protokoty odbioru robot zanikggych i ulegajcych zakryciu.

2. ROZLICZENIE ROBOT.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST 1.0 ,Wymagania ogoélne” Kod
CPV 45000000-7 pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglnia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i spta,

- obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrkrusztowa przendnych umaliwiajgcych wykonanie robot na
wysokasci do 4 m,

- wykonanie murow,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganychjpkbem otworéw, jak rownie
osadzenie potrzebnych zakotwienarek, rur itp.,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

- likwidacje¢ stanowiska roboczego.

3. PRZEPISY ZWI AZANE.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cegjtazych
i wytrzymakmowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagariadania
przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukagspolone ceglangelbetowe
wykonywane nalbwie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowyroigych elementéw

z autoklawizawah betonow komaérkowych.
Wymagania i bath  przy odbiorze

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zapraggcozynu. Cgs¢ 3: Domieszki do
zapraw do mur@efinicje, wymagania, zgod&® oznakowanie i
etykietowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rolimtdowlano-montaowych,

tom | Budownictwo ogolne. Arkady 1988 r.






