SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

Klasyfikacja robot wg wspoélnego stownika zamowig —

CPV 45421000-4- Roboty w zakreslarki budowlanej
45421100-5- Instalowardezwi i okien i podobnych
r@lentow
45421110-8- Instalowamam drzwiowych i okiennych

SST-08.00 Wymiana stolarki okiennej |
drzwiowej

1.CZESC OGOLNA.

1.1.Nazwa przedmiotu zamowienia.

Przebudowa szaletu miejskiego w Brzegu przy ulstBiaskiej, dz. nr 564/3

1.2.Przedmiot i zakres stosowania SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zgkanych z wykonaniem wymiany stolarki okiennej iwiiawej
w pomieszczeniach szaletu ( bez latarni).

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Projektant sporizapcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanychvenaprowadzado niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnieniausdslenia, odpowiednie do
przewidzianych projektem zadania, obiektu i rob@tzglkdniagce wymagania
Zamawiagcego oraz konkretne warunki realizacji zadaniagktoi i rob6t, ktore s
niezledne do okréania ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymagaw niniejszej Specyfikacji magmie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robot i konstrukcji drugednych.



1.3.Zakres robot obych SST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyréieg mapcych na celu wykonanie wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach szaletu.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéici umazliwiajagce i majce
na celu wykonanie porszych robot :
* demonta istniegcej stolarki okiennej i drzwiowej- tj. okienka -4szdrzwi
zewrgtrzne-2szt, drzwi wewgtrzne- 3szt.
* pobranie wymiaréw z natury przed zamowieniem nat@jarki
» wykonanie koniecznych zabezpieaz®zed montzem nowej stolarki
* monta nowej stolarki okiennej i drzwiowej- tj. okienkdszt., drzwi zewgtrzne-2
szt., drzwi wewatrzne-1 szt.
» obrobienie éciezy i monta parapetéw zewgtrznych
e upratnigcie i utylizacja zdemontowanego materiatu budowdgne

1.4.0krélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w n/n S§zgodne z obowzujagcymi normami i
wytycznymi.

Dodatkowo w Specyfikacjizaywane § nastpujgce terminy:

roboty budowlane - wszystkie czynni zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykoiaga roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykanaobot,

procedura - dokument zapewniggy jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegllne operacje robocze; proceaiaéa by zasgpiona hormami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe- dane opisuce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub
opisupce roboty niezédne do jego wykonania,

wyréb budowlany — naley rozumie rzecz ruchony, bez wzgédu na stopig jej
przetworzenia, przeznaczpdo obrotu, wytworzonw celu zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzado obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym gozieniu stanowdcym integrala catas¢ uzytkows

i majgca wptyw na spetnienie wymaggodstawowych, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.(Dz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z
2004 r. Nr 6, poz. 41)". Z podanej wgj definicji wynika,ze wyroby budowlane natg
stosowa zgodnie z wydanaprobad, — jeli dotyczy ona catego systemu (ktérego sktadniki
wyspecyfikowanegw aprobacie), to natg bezwzgtdnie przestrzegawytycznych aprobaty

i skompletowa wtasciwy zestaw. Przypadki zamiany poszczegdlnych slkanlv systemu s
niedopuszczalne.

1.5.0gdlne wymagania dotygze robot.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kah wykonania, ich zgodié z
dokumentagj projektows, instrukcjami producenta , SST i poleceniamizBtliechnicznych
Inwestora.

1.1.1.Dokumentacja robot

Dokumentagj robot stanowy:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wyngajm z rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg@go zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonan@dbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmd
zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rolo@tigatoryjne w przypadku
zamoOwi@ publicznych), sporddzone zgodnie z rozpai@zeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawiezegyotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technigzh wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalngakowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pén. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozgdezeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennikdolmy, montau i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawiexaggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, pog32 p&n. zmianami),

— dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulpgowego
zastosowaniaaytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z usgaavl6 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 9@z. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentéw, dotyce stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw ocgciowych, kaicowych i robo6t zanikagych, z zajczonymi
protokotami z badakontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione womg czsci sktadowe dokumentacii
roboét z naniesionymi zmianami dokonanymi w tekgkonywania robot (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipcadli99- Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z p&niejszymi zmianami).

2.MATERIALY

Materiaty powinny mié:

— oznakowanie znakiem CE oznagzaj,ze dokonano oceny ich zgodiod
zharmonizowa# normy europejsk, wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z
europejsk aprobad techniczi lub krajows specyfikacy techniczig panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@bszaru Gospodarczego, uzgan
przez Komis Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez
producenta, jeeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wgww majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzi®va okrélonym przez Komisgj
Europejsh, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznagzajze $ to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oagogindci z Polsk
Normg lub aprobat techniczi, badZz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno ustisvia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu,



kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.1. Wymagania ogolne

Materiaty musz by¢ z asortymentu bigco produkowanego i odpowiadl&vymaganiom
kontraktu.

Wykonawca oraz jego wszyscy poddostawcy spedrzy tym wszystkie wymogi
przytoczone w tym zakresie przez Prawo Budowlaae &ozporzdzenie Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998rsprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdgowlanych.

2.2 Zr6dta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inforreatgtycace zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie certyfikatg@robaty techniczne ludwiadectwa
bada laboratoryjnych i inne dokumenty zgodne z wymog&ngwa Budowlanego.
Nazyczenie Zamawiapego Wykonawca przedstawi takinne informacje o materiatach jak:
dane techniczne, sktad chemiczny itp. Wykonawcawidzany jest do prowadzenia bada
w celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonegumlta w sposéb ggty
spetniaj wymagania ST, norm, aprobat technicznych w czassepu robot.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one
potrzebne do robaot, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgpkosé
I wkasciwos¢ do wbudowania i byty dogbne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.4 .Stolarka okienna.

Projektuje s} wymiare istniegcej stolarki okiennej drewnianej na nowe okna z PQdfofili
pigccio-komorowych (VEKA, Aluplast, Rehau,) w

kolorze RAL 7015 - nietoksycznych spetaigg wymogi obowgzujagcych norm cieplnych i

standardéw takich jak:

- okno o wymiarze ok. 0,88x 0,54cm x 2szt oraz oBr¥2x 0,54cm x 2sztYWAGA: przed
zamoOwieniem wymiary koniecznie potwierdat z natury!)

- Skrzydta szklone szkiem zespolonym, szklenieaeskisyjne 4/r/4.

- Wspétczynnik przenikania ciepta okna U k3 W/m2K.

- Skrzydta otwierane na jegstrore z pionowg belks podziatu

- Skrzydta rozwieralno-uchylne.

- Okna wyposzone w okienne nawiewniki higrosterowane EMM 730lpk szary

- zastosowaciepty monta

2.5. Parapety zewtrzne.
Piyta granitowa w kolorze szarym G603, polerowary3cm, wymiary naley pobra z
natury, wysg¢p poza lico murku min. 3cm, kapinos przy okapie.

2.6. Drzwi zewstrzne.
Drzwi zewretrzne, petne , ocieplane
- szeroké¢ skrzydta wswietle ascieznicy- 90cm



-wysokai¢ skrzydta wswietle asciez nicy -200cm

-kolor RAL 7015

-wspétczynnik przenikania ciepta drzwi Unglx 7 W/(m2K),

- z samozamykaczem i pochwytem pionowym, w kolorzeysm RAL 7015, z pojedynczym

zamkiem, drzwi np. PORTA ECO POLAR

2.7. Drzwi wewgtrzne

typu ,, Porta” w dcieznicach regulowanych, w kolorze biatym, z powieraghmentylacyjra
w dolnej czsci drzwi min. 0,022m2, z samozamykaczem i zamkiéwiezanym od strony
wc nmeskiego,

- szeroké¢ skrzydta wswietle ascieznicy- 80cm
-wysoka¢ skrzydta wéwietle dsciez nicy -200cm
- lewe

2.8. Materiaty uzupetniage.
Materiaty konieczne do przeprowadzenia meatagodnie z instrukcjami producentow
stolarki, normami i postanowieniami SST

- Pianka uszczelnigga poliuretanowa

- Kotwy montaowe ze stali nierdzewnej do mocowansaieznic okiennych i drzwiowych
Wszystkie materiaty powinny posiatlatesty i aprobaty techniczne idbgopuszczenie do
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych napsibit ludzi.

- silikon akrylowy wodoodporny

Atesty na okna i parapety najeprzedstawd Inwestorowi przed przygpieniem do montau

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robdét.

Wykonawca winien posiadakompletny zestaw nagdzi, niezlednych do prawidtiowego i
terminowego wykonania prac.

4. TRANSPORT

a. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” ogpln
specyfikacji techniczne;.

b. Transport materiatéw
Transport materiatéw odbywaegdrzy w sposéb zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilg@weinzniszczeniem, a okdleny w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskicteprsow przewozowych.

c. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw



Materiaty powinny by pakowane w sposob zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okiony przez producenta. Instrukcja winna lwpstarczona odbiorcom w
jezyku polskim.

Sktadowanie materiatdw powinno odbyévsie w pomieszczeniach zamktych i suchych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Ciepty montaz.

Aby stolarka okienna byta skuteezrbarien dla strat ciepta, bardzo istotny jest jej
prawidtowy monta. W tym celu nalgy stosowa tzw. ciepty monta, ktéry prowadzi do
zmniejszenia strat ciepta na stykicieznic z murem.
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Rys. 1. Osadzenie okna w warstwie ocieplenia

(zrédto: www.cieplymontazokien.pl/montazokienw2w.html).
Aby wyeliminowa powstawanie mostkow termicznych, okno aglesadzt w warstwie
ocieplenia. Nie mana jednak zamontowabscieznicy poza murem, bezpeednio w warstwie
ocieplenia. W tym celu trzeba zbudawdodatkowe rusztowanie, na ktéryrdazie mana je
oprze& w stabilny sposob.
Ciepty montaz (monta warstwowy) opiera gina zastosowaniu trzech warstwoisle
okreslonych wiaciwosciach. Tylko sucha warstwa izolacji zapewnia diugata ochrorg
przed przemarzaniem i ghaa.



Uszczelnienie wewetrzne (taSma paroszczelna) stanowi ,tagoachronn” dla warstwy
izolacji termicznej, uniemadiwiajac przenikanie do niej pary wodnej i wilgoci z gtrza
budynku.

Srodkowa warstwa (piana montzowa) petni ro¢ izolatora termicznego i akustycznego.
Uszczelnienie zewgtrzne (tasma paroprzepuszczalna) zabezpiecza przed wnikamilgoci
do wewnytrz, przy jednoczesnym umlowvieniu wyprowadzenia jej z wewtrz budynku na
zewnytrz.

System cieptego monta, sktadaicy si z odpowiednio dobranych folii
paroprzepuszczalnych i paroizolacyjnych oraz sta@sgwh w razie potrzebyda
rozprznych, praktycznie catkowicie zabezpiecza przedliwoscig zawilgocenia
uszczelnienia termoizolacyjnego w miejscu stykuaokmurem, zapewnigg przy tym
najmniejsze maiwe straty ciepta podczas wieloletniej eksploatd@préwnaj rys. 2.

44 taima paroszczelna
(od strony wnetrza)

Rys. 2. Materialy i spos6b osadzenia okna w wielowarstwowym - ,montazu cieptym" (zrédto: okna.bydgoszcz.biz.pl/okna/1-

okna/627-cieply-montaz?tmpl=componen).
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5.3. Wymagania dotygee wykonania robot :

5.3.1. Monta okien :

Po demontau starych ram i nalsy

zamocowa nowe okna spetnigge wyzej podane wymogi-patrz p.5.2. Mocowanie stany
za pomog stalowych 4cznikow (blach monteowych) przykecanych do zewgirzne;
powierzchni futryn wkgtami do drewna. ll& tacznikdbw — co najmniej 2 na jeden
metr obwodu écieznicy. taczniki mocowa dosciany za pomagsrub kotwowych
szybkiego montau przeznaczonych daian ceglanychSruby stalowe z dyblami
stalowymi rozpgznymi stanowacymi jedry catas¢. Dyble powinny si klinowac
podczas dokicaniasruby mocugcej. Nie dopuszczagtechnologii przewiercania
oscieznicy. Przestrz& pomkdzy sciamg a gcieznicag wypetnic zgodnie z rys. nr 2.
Po wykonaniu renowacjisciezy wewretrznych osadzii wyregulowa stolarlke .

5.3.2. Podokienniki zewgtrzne :

parapety z ptyty kamiennej osadzaa warstwie izolacji termicznej. W celu umieszdaen
warstwy izolacji podké mur. wykonane z blachy powlekanej z zabezpiecrenie

krawedzi bocznych podokiennikow.

Podokienniki powinny przylegado podtaa cah powierzchm. Spadki wyrohi w kierunku
zewretrznym wielkaci okoto 1,5% do.3,0 %.

- wykonczenie éciezy wewretrznych i zewgtrznych:

Wykona tynk asciezy z zaprawy cementowo-wapiennej.

5.3.3. Monta drzwi:

Drzwi zewretrzne zamontow@a metod warstwowvg tzw. ,ciepty monta”.

Drzwi wewretrzne montowawg instrukcji producenta.

Wykona polgczenie instalacyjne, obrobki tynkarskie oraz maloedub oktadzinowanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady ogodlne.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola i odbior robot :

Roboty naley wykonywa pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonarbétro
Nadzor nad robotami ze strony Inwestoeddie prowadzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbiorowi podlegaeda poszczegolne etapy robot :

- mocowanie nowej stolarki

- uszczelnienie piankpoliuretanovy

- uszczelnienie zewtrzne | wewntrzne

- osadzenie podokiennikow zewgtrznych

- wykonczenie @ciezy wewretrznych i zewgtrznych
- malowanie éciezy lub potazenie oktadziny

- regulacja skrzydet.

Ponadto przeprowadzony zostanie odbiér poszczggdlimateriatdbw budowlanych
(przed ich wbudowaniem) na podstawie dostarczopyzbz wykonawe atestow i aprobat
technicznych potwierdzagych celowé¢ ich zastosowania.

Wszelkie etapy robot powinny uzyskakceptagj Insp. Nadzoru a odbiér koowy i
ewentualnie agciowy zakaczye protokotem odbioru. Odbior koowy dokonany zostanie
komisyjnie w obecngi przedstawicieli inwestora, administratorazytkownika oraz
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wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podanaydli@®j Specyfikacji Techniczne.

Wykonawca zobowizany jest przed wycamobot i ztazeniem ofert dokorawizji

lokalnej poszczegolnych okien przewidzianych do waywg oraz bramy i w wypadku
wymiarow odbiegajcych od podanych w przedmiarze uwalylic poprawki - mog

one wynikny¢ z technologii osadzania okien oraz w zal#ci od szerokéci profili osciezy
W przedmiarze stanowgym podstaw wyceny przetargowej zatono wyzej opisan
technologe wykonania oraz okéono podstawowe materiaty.

Obmiar robét dokonany zostanie etapowo po #ekeniu prac budowlanych w oparciu
0 pozycje przedmiaru robét i uzgodnione kalkulasjeentualnych robét zamiennych i
dodatkowych (j&li wystapia) opracowane na podstawie protokotow konieézno

Cz¢s¢ robot rozliczona mee by kosztorysem powykonawczym.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Sigearyji Technicznej.
W zaleznoéci od ustalé ST, roboty podlegajnastpujacym odbiorom;

» Odbiorowi robot zanikagrych i ulegajcych zakryciu;

» Odbiorowi czsciowemu;

» Odbiorowi kamcowemu;

» Odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaja

» Odbiorowi w okresiegkojmi;

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kio
wykonywanych robét oraz ikgi tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigry
zakryciu.

Odbior ww. robot bdzie dokonany w czasie uriliwiajgcym dokonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmstrobot. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej cesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dceebazika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzodbid kedzie przeprowadzony
niezwiocznie.

Jaka¢ i ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikdw badanp. laboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraeptprojektows,

ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonujetla zakresu robot okilmnego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze k@mowym robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior kacowy



8.4.1. Ogdlne zasady odbiorudamwego

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykuoaaobdt w odniesieniu do
ich jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo odbioru kdacowego ldzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadgonem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér kaicowy nasipi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcpd dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zedzenia robot i przygcia dokumentow

o ktérych mowa w pkt. 8.4.2

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamae&gjo W obecrii
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jaaowe]
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikéw bada i pomiaréw, ocenieualnej oraz
zgodndci wykonania robét z dokumentagprojektowg i ST.

W toku odbioru kacowego robot komisja zapozng girealizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikgych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eiowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupedoigh i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot popui@mych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru Kaowego.

W przypadku stwierdzenia przez komgisje jakad¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnlektacy projektows i ST tolerancji

I nie ma wgkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@roceni pomniejszan
wartas¢ wykonanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.. Dokumenty do odbioru kcowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioriadawego roboét, spogeizony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:
» Dokumentagj powykonawcza, tj. dokumentgdpudowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot;

 Specyfikacje ze wszystkimi zmianami ustaleniaggadnionymi w trakcie realizaciji;

* Protokoty odbiorow robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu;

* Protokoty odbioréw agciowych;

Dzienniki budowy -0 ile uzgodnienia z Inwestorera stanowg inaczej;

* Certyfikaty lub deklaracje zgodém wbudowanych materiatéw , certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodne z ST;

* Instrukcje eksploatacyjne, gwarancje producenicxydze;

* Inne dokumenty wymagane przez Zamagaego.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wykonamweyznaczy
ponowny termin odbioru kawowego.

Wszystkie zarzdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetriag keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzugaéecych wyznaczy Komisja.

8.4.3. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okregliajmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwizanych z usugtiem wad, ktore ujawnisic w okresie ¢kojmi gwarancji.

Odbior po uptywie okreswkojmi i gwarancji-pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. ,odbidrdawvy
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robot”.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST 1.0 ,Wymagania ogoélne” Kod
CPV 45000000-7 pkt 9.

Podstaw ptatnaci jest ryczattowa kwota przedstawiona w oferciegpargowej, zgodnie

Z umowg o prace budowlane. Wykonawca otrzyma aadsci tylko za kompleksowe
wykonanie danych rob6t budowlanych. Cena ryczattoiggpodlegaadnym negocjacjom.
Wynagrodzenie ryczattowestizie uwzgtdniat wszystkie czynnici, wymagania i badania
sktadagce se na jej wykonanie , okéone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej

10. PRZEPISY ZWI AZANE.

Jezeli szczegolne warunki wykonania robot przytoczengmowie nie przewidgjinaczej
Wykonawca zastosujeesiv petni do wymagai zalecé ponizszych przepisow.
Wykonawca nie &dzie racit zadnych kosztéw zwizanych ze spetnieniem postanofie
ponizszych dokumentow.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlaadr(plity tekst DZ.U z 2003r. nr
207, poz 2016 z @d. zm)

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zambwielicznych ( Dz.U. nr 19, poz.
177)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bdaych (Dz.U nr 92, poz. 881);
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systemoéw
oceny zgodnéxi wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanékowaniem
CE (Dz.U. nr 209, poz.1779);

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie okrdenia
polskich jednostek organizacyjnych upawesnych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat ondmu ich udzielania, uchylania

lub zmiany ( dz. U nr 209, poz. 1780);

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dB&awrzenia 1997r. -

w sprawie ogolnych przepisow bezpieegtva i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz.
1650);

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bddaych (Dz.U. nr
47, poz. 401);

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004r. — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progreémmkcjonalno-aytkowego
(Dz.U nr 202, poz.2072);

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@2r.- w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz @pds znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr. 198.p0z.2041).
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