O 1| MuREK oPorOWY

z MUREK /OBUDOWA SKRZYNKI ELE.

izolacja pionowa 2x Dysperbit

plytka granitowa polerowana na kleju
elastycznym

mur betonowy wylewany 25¢cm

mur betonowy wylewany 25¢cm

izolacja pionowa 2x Dysperbit

pfytka granitowa polerowana na kleju
elastycznym

Q 2 | MUREK OPOROWY

okladzina granitowa: bok—1 cm, wierzch—
5cem

izolacja pionowa 2x Dysperbit

mur betonowy wylewany 25cm

izolacja pionowa 2x Dysperbit

Q CHODNIK

plyty granitowe plomieniowane 5 cm/
kostaka granitowa szara 7/9

elastyczny szlam kontaktowy

zaprawa drenazowa 15¢cm

podbudowa z tfucznia zageszczonego
mechanicznie  30cm

zageszczona podsypka piaskowa
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wycieraczka wpuszczana

2x 50x100x8

b SCIANA DZIAFOWA

okfadzina ceramiczna na kleju Tem

beton komorkowy odm.400 gr 12cm

oktadzina ceramiczna na kleju Tem

m STROPODACH

2x papa termozgrzewalna

styropian XPS 5cm

istniejgce pokrycie papowe

istniejacy stropodach w spadku

istniejgcy tynk

klejona ptyta StoTherm in Comfort —
w_rozwigzniu_systemowym __ 20cm

N SCIANA ZEWNETRZNA

okfadzina ceramiczna Scian

istniejgca scian zewnetrzna

elewacja w systemie LTICS na styropiane
15cm np. LOBATHERM S

tynk mineralny + 2x farba silikonowa

w PODEOGA NA GRUNCIE

oktadzina gresowa na kleju

pfyta posadzkowa z mikrozbrojeniem
8em

folia PE 0,2mm

styropian EPS Dach/Podfoga 2x5cm

folia PEHD 0,2mm x2

beton B15 10cm

podsypka piaskowa  30cm

m. SCIANA FUNDAMENTOWA

izolacja pionowa 3x dysperbit na siatce

Styropian EPS 100-038 10cm

2x Dysperbit

oczyszczony istniejgcy mur fundamentowy

2x warstwa dysperbitu
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