SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

Klasyfikacja robot wg wspoélnego stownika zamowig —

CPV 45432100-5- Kltadzeniewykladanie podtog
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

SST-11.00 Podtogi | posadzki

1.CZESC OGOLNA.

1.1.Nazwa przedmiotu zamowienia.

Przebudowa szaletu miejskiego w Brzegu przy ulstBiaskiej, dz. nr 564/3

1.2.Przedmiot i zakres stosowania SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotyexe
wykonania podtogi na podktadzie betonowym na greimaiaz z poziomizolacp
przeciwwilgociowg.

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Projektant spordzapcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanychvenaprowadzado niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnieniaugdislenia, odpowiednie do
przewidzianych projektem zadania, obiektu i rob@tzgldniajgce wymagania
Zamawiagcego oraz konkretne warunki realizacji zadaniagktoi i roboét, ktore$

niezkedne do okréania ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymagaw niniejszej Specyfikacji magmie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robét i konstrukcji drugednych.

1.3.Zakres robot obych SST.



Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriieg mapcych na celu wykonanie nowej obonej
podtogi na podktadzie betonowym na gszrzonym podizu gruntowym.
Zakres rzeczowy obejmuje:

- hawiezienie i zagszczenie podsypki piaskowej lub piaskosweirowe]

- utozenie podktadu betonowego

- utozenie poziomej izolacji przeciwwilgociowej- SST-00.0

- utozenie izolacji termicznej

- utozenie warstwy pélizgowe;j

- wykonanie ptyty posadzkowej

- wykonanie izolacji pod posadzkowej

- utozenie oktadziny gresowej

- 0czyszczeni miejsca pracy

1.4.0krélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w n/n S§zgodne z obowzujgcymi normami i
wytycznymi.

1.5.0gdlne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania, ich zgodisé z
dokumentagj projektows, instrukcjami producenta , SST i poleceniamizBtliechnicznych
Inwestora.

2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
— podano w ST Wymagania ogolne.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokachowych powinny mém.in.:

- Aprobaty Techniczne lub byrodukowane zgodnie z obaaujagcymi normami

- Certyfikat lub DeklaragjZgodndci z Aprobas Techniczig lub z PN

- Certyfikat na znak bezpiearmtwa

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzog do zbioru norm
polskich

- na opakowaniach powinien znajdaws termin przydatnéci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca jest obowkany posiadana budowie pelndokumentagj dotyczca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczongciwykonania pokr§ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonywania pokrgachowych powinny odpowiaélarymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach tecdmyich ITB dopuszczagych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1. Podtee pod posadzk



Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tligcych przedmiotem niniejsze;j
specyfikacji

ya

ZWir

piasek

beton B-15

Grubas¢ warstwy naley dobr& w stosunku do projektowanego poziomu zera posadzki
Zaggszczenie do stopnia 1d=0,65.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i

jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy aeich whaciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zaeniami SST.

2.2.2 Podkiad betonowy
Beton B15, gr 10cm

a) Cement
Nalezy stosowa cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-19701] klasy 32,5.
Za zgod Inzyniera mana stosowacement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o
wymaganiach zgodnych z PN-B-19701 [17].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla cementu do betonu B-15

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie 16
mniej niz:
2 | Wytrzymalad¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej niz:
3 | Czas wizania:
- pocatek czasu wjzania, najwczaiej po uptywie, 60
min.
- koniec wizania, najpgniej po uptywie, h 12
4 | Stal@c¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinne edbywa& zgodnie z BN-88/6731-08 [22].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie diwzszy od trzech miesty, mazna
go zastosowaza zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne widkgego
przydatnd¢ do robot.

b) Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonu B 15 riglstosowa:

— Zwir i mieszank wg PN-B-11111:1996 [14],

— piasek wg PN-B-11113:1996 [16],

— kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MKAQP84 [26],

— kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988,
Kruszywo powinno spetnéavymagania okrdone w normie PN-S-96013:1997 [20].
Kruszywozuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtugB2N
06714-37:1980 [12] telazawy wedtug PN-B-06714-39:1978 [13].

c) Woda



Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do ggglacji wykonanej podbudowy nale
stosowa wode odpowiadajcg wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez hada
laboratoryjnych mgna stosowé&wodociagowg wock pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych
zrodet, nie mae by uzyta do momentu jej przebadania zgodnie zeyyodag normy.

d) Materiaty do pie¢gnacji podbudowy z betonu B 15
Do piekgnacji podbudowy z betonu B 15 myplgy¢ stosowane: piasek i woda.

2.2.2. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa- wg SSIAD

2.2.3. Izolacja termiczna.
styropian EPS 037 Dach/Podtoga lub XPS w dwéch weash po 5 cm

2.2.3. Warstwa piizgowa.
Folia PE 0,2mm z zakfadem klejonym min. 10cm

2.2.4. Ptyta posadzki.

2.2.4.1. Zbrojenie

W celu wzmocnienia ptyt betonowych najestosowa witdkna polipropylenowe, ktéreys
zaawansowanym technologicznie produktem zaprojektgw i wytwarzanym w standardzie
ISO 9001. Stanowisystem mikrozbrojenia do betonu zbmy z fibrylowanych wiokien
wykonanych ze 100% czystego polipropylenu. Podstewetasciwosci to redukcja pkania
plastycznego i skurczowego, wzrost wytrzyndaloma zginanie przy rozgganiu i zasfpienie
siatki przeciwskurczowej.

Wibkna polipropylenowe powinny posiaddjrajows aprobag techniczi (Instytutu
Badawczego Drég i Mostow, Instytutu Techniki Budamgj, Atest Piastwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie.

Wibkna polipropylenowe powinny Bymieszane w rekomendowanej dawce 0,9 kg/m3, beton
powinien by mieszany przez okres minimum 5 minut gzdkoscig mieszania 12 obr./min do
momentu uzyskania rownomiernej dystrybucji wiokiemieszance. Plyta betonowa z dawk
wiokien 0,9 kg/m3 powinna posiadaytrzymatc¢ resztkowg rowrng 0,43 MPa.

W przypadku metody ultra cienkich nadlewek (tecbga@ Ultra Thin Whitetopping)
rekomendowana dawka widkien wynosi 1,8 kg/m3 miekzbetonowej, a wytrzymado
resztkowa réwg 0,60 MPa.

Klasa betonu stosowana w ptytach betonowych niepoaby¢ nizsza ni B25, przy
jednoczesnym ograniczeniudto cementu do 350 kg/m3 oraz waxtow/c < 0,5.

Uziarnienie kruszywa ogranicza slo 16 mm, co wynika zadenia do maliwie wysokiej
jednorodnéci betonu kompozytowego. Z reguly nafestosowa kruszywa naturalne,
pozbawione domieszek organicznych.

Zalecana konsystencja mieszanki betonowej w wytivodK5, na budowie K4 tj. poiciekta
okreslona opadem siia 8-12 cm.

Piyty betonowe zbrojone widknami polipropylenowypeiwinny posiadaszczeliny
dylatacyjne nagte do 1/3 grubgci posadzki w 8 do 48 godzin po jej zadmiu. Wokot
stupow obowdzuje szczelina dylatacyjnagth we wzor karo w odlegéei 100 mm od

4



obryséw stupa. Rozstaw szczelin dylatacyjnych paewity dostosowany do rozstawu
stupow i wynost max. 6x6 m.

Nazwa handlowa: wtokna polipropylenowe Fibermesh Blorce e3

2.2.4.2. Wylewka cementowa z gotowych zapraw priayganych fabrycznie.

Jastrych cementowy

W produkcji zapraw jastrychowych ze spoiwem cemegto dominuje cigle jeszcze
mieszanka skfadga st z cementu workowanego ianych dodatkow, ktora jest
przygotowywana na miejscu budowy. Do wykonaniaygdh powierzchni dogpne g takze
prefabrykowane zaprawy suche i mokre oraz skladioktarczane w silosach
dwukomorowych. Jako domieszki stosowane gnog wszystkie domieszki do jastrychow
cementowych. W celu ograniczeniazgcia wody i zapewnienia nibwie najmniejszego
kurczenia si podktadu, zalecagstosowanie domieszek o wegdhie diym uziarnieniu, o
mozliwie matej zawartéci komponentdw, ktére magosta tatwo wyptukane przed
stezeniem zaprawy. Maks. wielké uziarnienia domieszki nie powinna przekroc8ymm
przy grubdci jastrychu do 40 mm oraz 16 mm przy grétigastrychu powyej 40 mm.
Ponadto zalecagkzachowanie niskiej warfoi wskanika wodno-cementowego wzgl.
mozliwie niska zawartd¢ kleju cementowego. Nie nalezatem probowauzyska
wymaganej wytrzymakei jastrychu poprzez dodaniezhj dawki cementu. Zaprawy o zkj
zawartdci kleju cementowego kurgzsie silniej i dlatego tatwo powstaw nich gkniecia.
Wymagani wytrzymata¢ uzyskuje si w pierwszej linii poprzez zachowanie niskiej wacio
wskanika wodno-cementowego i @ki prawidtowej strukturze uziarnienia domieszek.
Mieszanie poszczegolnych komponentoéw powinno odbyskezawsze maszynowo
poniewa sktad zaprawy okita wiasciwosci gotowego wyrobu. Dlatego przy spedzaniu
mieszanek na miejscu budowy naleszczegdlnie pangiac 0 dokladnym dozowaniu
wszystkich sktadnikow i zachowaniu jednolitej jakb Wiasciwosci techniczne jastrychow
Ze spoiwem cementowym riwa poza tym regulowgooprzez stosowanie dodatkow, gkzi
ktorym dostraja giparametry jastrychu do konkretnych wymaga

2.2.4.3. Klej do ptytek gresowych elastyczny.

Klej

Zaprawa klejowa przeznaczona jest do przyklejatiennych i podtogowych ptytek
ceramicznych (glazura, terakota, klinkier, gregzanienagikliwych ptytek cementowych,
betonowych i z kamienia naturalnego. Paeétdla zaprawy megstanowt: tynk cementowy,
cementowo-wapienny, gipsowy, beton, gazobetomyestcementowy &z anhydrytowy
oraz surowa powierzchnia wykonana z cegiet, bloazkgustakéw i innych tego typu
materiatdbw ceramicznychgtlz wapienno-piaskowych.

Zaprawa jest materiatem budowlanym o wszechstrornmstosowaniu. Nadajeggakze do
wyréwnywania i szpachlowania powierzchni oraz doowania. Mana jej wywaé
wewnmngtrz i na zewntrz budynku, stosag warstwe o grubdci 2-5 mm.

2.2.4.4. Ptytki gresowe.

Zastosowanym materiatem na oktadziny wetkane g ptytki gresowe, (grupa Bla-$,5%),
rektyfikowane, nieszkliwione, barwione w masie,ypaminapce kamié wapienny, o
zroznicowanej powierzchni:

matowy, satynowy i bltyszazy.

Barwa — wg wzorca producenta

Nasgkliwosé nie max. 0,5%

Twardas¢ — powyzej 8 w skali Mohsa



Antyposlizgowosé R10 lub weksza

2.2.4.5. Fuga do ptytek- grukonalery dobra do wymiaru ptytki.

Fuga

Zaprawa do fugowania przeznaczona jest do barwwwggetniania spoin o szeroka 2-5
mm, wsciennych i podtogowych oktadzinach wykonanych ytegit ceramicznych (glazura,
terakota, gres), ptytek z kamienia naturalnegdoragratow kamiennych oraz ptytek
betonowych i mozaiki ceramicznej. Stosujgjgido fugowania oktadzin przyklejonych na
stabilnych sciennych ptytach drewnopochodnych i gipsowo-karteyxh, na podigach
wykonanych w systemie ogrzewania podtogowegastubnnego. Zalecana jest w
pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych,aragach, balkonach i elewacjach
budynkow. Zaprawmozna stosowado wypetniania spoin w nowych okfadzinach oraz do
uzupetniania lub wymiany fug w oktadzinach odnawign Zaprawa wraz z kolorowym
silikonem sanitarnym stanogvkomplet wyrobow do profesjonalnego wykaania

réznego rodzaju oktadzin. Moa jej uzywa¢ wewrgtrz i na zewgtrz budynkow.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca winien posiadakompletny zestaw nagdzi, niezlgdnych do prawidiowego i
terminowego wykonania prac.

Wykonaweca przyspujacy do wykonania podbudowy z betonu B 15, powinigtkaza sie
mozliwoscig korzystania z nagbujagcego sprztu:

— wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzanigeszanki betonowej. Wytwornia
powinna by wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow,
gwarantugce nasgpujace tolerancje dozowania, wyene w

stosunku do masy poszczegolnych sktadnikow: kruezsyn8%, cement + 0,5%, woda + 2%.
Inzynier maze dopycié objetosciowe dozowanie wody,

— przewanych zbiornikéw na wog

— ukfadarek albo rowniarek do rozktadania mieszéekonowej,

— walcow wibracyjnych lub statycznych do zagczania lub ptyty wibracyjne,

— zagszczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych lub rolatwalcéw wibracyjnych do
zagzszczania w miejscach trudno dgstych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” ogpln
specyfikacji techniczne;.

Transport wewetrzny:

- poziomy eczny, pionowy wycigiem lub gczny.

Transport zewgtrzny:

- samochdd ezarowy do 10 t,

- samochaod erarowy (wywrotka) do transportu piasku.

Uwaga: unikéa uszkodzé workéw z cementem.



Transport materiatdw do wykonania posadzek nie wgarepecjalnyckrodkow i uradzen.
Zaleca st uzywa do transportu samochoddw pokrytych plandekamizibknetych. W
czasie transportu naig zabezpieczyprzewaone materiaty w sposéb wykluczay ich
uszkodzenie. W przypadku zch ilosci materialdw zalecane jest przexeoie ich na
paletach i aycie do zatadunku i roztadunku tadunku adzer mechanicznych.
Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie nby§iw pomieszczeniach
zamkngtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymperaturami.

Cement nalgy przechowywa w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach orani¢h
przed wilgocs.

Unika¢ uszkodzé ptytek gresowych, chroéiprzed gknigciem.

Fug i zaprawe klejaca nalezy przechowywdé w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach
oraz chront przed wilgoci. Plytki gresowe przechowywav oryginalnych opakowaniach
producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Bynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robot
uwzgkdniajcy wszystkie warunki, w jakichegbla wykonywane roboty izolacyjne.

5.1. Podbudowa

5.1.1. Warunki przygpienia do roboét

Podbudowa z betonu B 15 nie powinna lyykonywana gdy temperatura powietrza jest
nizsza nk 5C i wyzsza ni 25 C oraz gdy podize jest zamarzgie i podczas opadéw deszczu.
Nie nalery rozpoczyna produkcji mieszanki betonowejzgli prognozy meteorologiczne
wskazuj mazliwy spadek temperatury pomdj 2C w czasie najbtiszych 7 dni.

5.1.2. Przygotowanie podia

Podtae pod podbudowz chudego betonu powinnodgrzygotowane odpowiedni
zag;szczone zgodnie z wymaganiami agkoaymi w n/n SST w p. 2.2.1.

Podbudow z betonu B 15 naky uktad& na wilgotnym podtéu.

Paliki i szpilki do prawidtowego uksztattowania fmaiowy powinna by wczeniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymarmeasie robot przez Wykonawc
zgodnie z wymaganiami SST D-01.01.00 ,,Odtworzerasyt w terenie”.

Jezeli warstwa betonu ma byktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudow
nalezy ustawé na podtau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczyty éciéle linie
krawedzi podbudowy wedtug dokumentaciji projektowej. Paowice powinny bé/
ustawione stabilnie, w sposéb wyklucgaj ich przesuwanie spod wptywem oddziatywania
maszyn aytych do wykonywania warstwy podbudowy.

5.1.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank z betonu B 15 écisle okre&lonym skfadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej
nalery wytwarza w mieszarkach zapewngajych chgtos¢ produkcji i gwarantujcych
otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnachyd razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segeeigaagmiernym wysychaniem.

5.1.4. Wbudowywanie i zggzczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z betonu B 15 rglevykonywa r¢cznie lub uktadarkami
mechanicznymi, poruszgjymi sk po prowadnicach.



Przy uktadaniu mieszanki betonowej za pomwniarek konieczne jest stosowanie
prowadnic. Wbudowanie za pomp®wniarek bez stosowania prowadnic,/m@dbywa si¢
tylko w wyjatkowych wypadkach, okééonych w SST i za zgadinzyniera.

Podbudowy z betonu B 15 wykonuje 8 jednej warstwie o gruoi od 10 do 20 cm, po
zagszczeniu. Gdy wymagana jesteksza grubéc, to do uktadania drugiej warstwy
przysypi¢ po odbiorze jej przez hyniera.

Natychmiast po rozteeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocac¢ jej zag:;szczanie.
Powierzchnia zagzczonej warstwy powinna néi@rawidtowy przekréj poprzeczny i
jednolity wyghd.

Zagsszczanie naley kontynuowa do osggniccia wskanika zagszczenia nie mniejszegazni
0,98 maksymalnego zesgczenia okrdonego wedtug normalnej préby Proctora zgodnie z
PN-B-04481: 1988 [9], (diy cylinder metoda Il).

Zageszczenie powinno ldyzakaczone przed rozpogziem czasu vézania cementu.
Wilgotnaos¢ mieszanki chudego betonu podczasegagzania powinna liyrowna wilgotngci
optymalnej z tolerangj+10% i - 20% jej wartgci.

5.1.5. Spoiny robocze

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystuja spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie
podbudowy powinny bywzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny
podiuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.1.6. Pig¢gnacja podbudowy

Podbudowa z betonu B 15 powinna Imatychmiast po zggzczeniu poddana pignacii.
Piekgnacja powinna hy

przeprowadzona wedtug jednego z gpsjacych sposobéw:

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakeoskrapianie wog co najmniej 7 dni,

b) przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przezrajmniej 7 dni.
Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykongwimne materiaty mogby¢
zastosowane po uzyskaniu akceptadcjymera.

5.1.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasjpnej warstwy, powinna lgychroniona
przed uszkodzeniami.

5.2.Szczegotowe warunki wykonywania robot.

5.2.1. Podkiad pod posadzk ptytek ceramicznych

Podktad powinien byywykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wgkoa podkiadu
nie spadnie ponej 50C.

Podktady pod posadzki z ptytek powinny ieytrzymatad¢ nasciskanie min. 12 MPa, a
pod posadzkchemoodporpmin. 20 MPa (beton kl. B-15).

Podktad pod posadzlpowinien by oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku
paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanymkpawmo doscian. W podktadzie
cementowym naley wykona szczeliny dylatacyjne:

— w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

— oddzielagce fragmenty podtogi o #dych wymiarach,

— w miejscach styku podta o ré&nej konstrukcji,

— przeciwskurczowe, dzigie powierzchri podktadu na pola 6 x 6 m, ogokasci 1/3- 1/2
grubaci podktadu.

Jezeli przewiduje sj spadek posadzki, podkiad powiniert yykonany z zatbonym
spadkiem.

Zaprawe cementow nalezy przygotowa przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg
okreslonej receptury. Zaprawa powinna migesty konsystengj. Zaprave cementow nalezy
uktada& bezzwtocznie po przygotowaniu ¢diy listwami kierunkowymi o wysokai réznej



wysokasci podktadu z zastosowaniegtenego lub mechanicznego zagczania

Z rdwnoczesnym zatarciem i wyrownaniem powierzcBuichylenie powierzchni podktadu
od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla poditad spadkiem) nie powinny
przekraczda 2 mm/m i 5mm na catej dtugoi lub szerokéci pomieszczenia. W ggu
pierwszych 7 dni podkitad powinien dutrzymany w stanie wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powiniendwykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
pretow utazonych krzyowo, przy czym naley go wykonywa w dwéch warstwach tj.
najpierw warstw rowng potowie grubéci podkiadu, a po ufeniu zbrojenia uzupetéi
mieszank betonow do przewidywanej catkowitej grubo podktadu.

5.3.2. Uktadanie posadzek

Do uktadania posadzek mma przysipi¢ po zakaczeniu robét budowlanych stanu surowego
i robot tynkarskich, oraz robot instalacyjnych weagrébami cinieniowymi instalacji.
Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wyrteS50C, przy uktadaniu posadzek
chemoodpornych nie powinnadwizsza ni 100C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny dynoczone. Zapraygklejows nalery przygotowa
mieszajc, zgodnie z receptayiproducenta, sughmieszank z odmierzon iloscig wody.
Otrzymana masa powinnadjednolita, bez grudek. Zaprawlejowa nanosi si na podtae

za pomog pacy, przy uktadaniu posadzek na zetnmbudynku (np. na balkonach i tarasach)
zaleca si nalazenie zaprawy rowniena spodry czgs¢ ptytki. Gruba¢ naktadanej warstwy
zaprawy hie powinna léywicksza nk 5-7 mm. Ukladanie ptytek rozpoczyna sd utazenia
pojedynczych ptytek wyznaczagjych poziom posadzki i paséw prostopadtych usteyah
kierunki spoin.

Grubas¢ spoin powinna wynoéiok. 5 mm. Powinny one zostpo stwardnieniu i

wyschngciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione ogligainia mag do spoin o
jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwaradmiar masy, a po wysckaoiu
oczyszcza catposadzl. Posadzk z ptytek naley wykonczy¢ wokot scian cokolikiem z
ksztattek cokotowych, przygiych ptytek lub specjalplistwa z tworzyw sztucznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Kontrola i odbior robot :

6.2. Badania w czasie odbioru robot

Badania robo6t powinny kdyprzeprowadzane w zakresie :

— zgodndéci z dokumentagj

— jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowdci przygotowania podtoy,

— sprawdzenia zgodia barwy powtoki ze wzorcem,

— wygladu zewrtrznego powierzchni,

— sprawdzenia wykonania spadkow,

— prawidtowdci wykonania spoin,

— naleyytego przylegania od podktadu poprzez pukanie wadow wybranych miejscach.
Gluchy dzwick swiadczy o nieprzyleganiu oktadziny do podkfadu,

— wizualnej kontroli wygddu i wypetnienia spoin w przypadku budym watpliwosci przez
pomiar z doktadnéeia do 0,5 mm,

— sprawdzenia rowrdoi posadzki za pomadaty kontrolnej o dtugéci 2 m.



7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robét podanagélia@j Specyfikacji Technicznej.

Jednostlk obmiarow jest:

- dla rob6t — podsypka — m3

- podktad betony- m3

- izolacja przeciwwilgociowa i termiczna — m2
- wylewka cementowa — m2

- oktadzina gresowa-m2

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. 0Ogodlne zasady odbiorow robot podano w Ogoélnej Sdearyji Technicznej.

Roboty podtogowe i posadzkowe, jako zanikaj wymagaj odbiorow czsciowych,
podczas ktorych

powinna by skontrolowana jak&@ wykonanych prac i ich zgod&®z wymogami SIWZ. W
trakcie prac dotyecych podtdg $ wymagane nagpujace odbiory czsciowe:

-odbiodr podtaa pod konstrukejpodtogi,

-jakoéci zastosowanych materiatow,

-odbior kadej z warstw izolacji przeciwwilgociowej (o ile fegaprojektowana),

-odbiér kadej z warstw izolacji przeciwavickowej (o ile jest zaprojektowana),

-odbioér podtogowego podktadu pod posagzk

-odbior posadzek z ptytek podtogowych

Dokonanie odbioru e&ciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie kacowe posadzek nalg przeprowad po zakaczeniu tych robét i powinny one
obejmowa

sprawdzenie:

- kompletndci przedt@onej dokumentaciji,

- zgodndci ich wykonania z dokumentagjobét posadzkowych (projektem budowlanym i
specyfikacj techniczig wykonania i odbioru robot), certyfikatéw lub deldaji zgodndci
zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- prawidtowdaci przygotowania poszczegolnych warstw,

- sprawdzenie prawidiowoi utozenia desek; uteenie desek oraz ich bagwodcier nalezy
sprawdzt wizualnie i poréwnéz wymaganiami projektu technicznego oraz wzorceseX,
- sprawdzenie prawidiowoi utozenia ptytek podtogowych

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki edz@zyzny za pomedaty kontrolnej
dtugasci 2 m przyktadanej w dwéch zdych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki;
przeswit migdzy tat i powierzchni posadzki nakey zmierzy z doktadnéciag do 1 mm,
Wyniki kontroli podtég powinny b§ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie lub
pkcie 5 niniejszej specyfikacji i opisane w dzidanbudowy lub protokole.

Odbidr gotowej podtogi nagtuje po stwierdzeniu zgodém jej wykonania z zaméwieniem,
ktérego przedmiot okééaj spec. techn. wyk. i odbioru robét, azaldokumentacja
powykonawcza. Podtoga powinnac¢hydebrana, jeeli wszystkie wyniki badakontrolnych
s3 pozytywne. Jeeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, posadika
powinna by odebrana.
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Jezeli wszystkie czynngi odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonanéoaty naley
uzna za zgodne z wymaganiami PN, PW, AT oraz specyjiikac

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST 1.0 ,Wymagania ogoélne” Kod
CPV 45000000-7 pkt 9.

Ptaci s¢ za ustaloailos¢ m2 posadzki wykonanej zgodnie z zamowieniem | zqutkowanie
stanowiska pracy.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu B 15 objejmu

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— 0znakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki,

— transport na miejsce wbudowania,

— przygotowanie podia,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieeindowadnic oraz innych materiatow i
urzadzen pomocniczych,

— roztazenie | zagszczenie mieszanki,

- piekgnacja wykonanej podbudowy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-65/B — 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.
PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-86/B — 06712- Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B — 32250 - Materiaty budowlane. Woda dmhét i zapraw.

Wymagania i badania.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob ITB

- PN-EN 12004:2002 — Kleje do ptytek. Definicje ymvagania techniczne,

- PN-B-10107:1998 Zaprawy do ptytek mineralnych,

- PN-EN 87 Piyty i ptytki ceramiczne - definicjdakyfikacja,

- PN-EN 101 Piyty i ptytki ceramiczne - oznaczaiviardaci,

- PN-EN ISO 10545-13 Ptyty i ptytki ceramiczne hazzanie odporrgci chemicznej,
- PN-EN ISO 10545-14 Ptyty i ptytki ceramiczne hazzanie odporrsci na plamienie,
- PN-90/B-14501 Klej do glazury ,
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