Opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie bez zgody
autora zabronione

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej nalezy rozpatrywaé lycznie.

II. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

1. LOKALIZACJA
Budynek szaletu miejskiego zlokalizowany jest na terenie Parku Centralnego w
Brzegu, na dziatce nr 564/3, przy ul. Piastowskiej.
Budynek umiejscowiony jest w pétnocnej czgsci dziatki, w sasiedztwie dziatki
nr 608/2, w poblizu Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1w Brzegu.

2. CHARAKTERYSTYKA

DZIALKA
Dziatka, na ktorej zlokalizowana jest budynek stanowi teren zielony Parku

Centralnego. Rozcigga sie on od ul. Armii Krajowej do ul. Piastowskie;j.
Obejmuje on drugi odcinek nie zasypanej fosy oraz ptaski teren lezacy od fosy
na zewnatrz, a takze staw fabedzi z wodotryskiem.

BUDYNEK SZALETU MIEJSKIEGO

Budynek szaletu znajduje sie w poblizu dziatki nr 608/2, stanowigcej droge

dojazdowg do zaplecza budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Brzegu.

Budynek jest parterowy i podpiwniczony. Obecnie w wigksza cz¢$é kubatury

piwnicy jest zasypana. Budynek okala wspornikowy daszek, a w centralnej

czesci budynek wienczy zamknieta forma nawigzujgca do latamni . Pod daszkiem

i linig parapetéw znajduje si¢ wystep ceglany w formie gzymsu. Budynek

podzielony na dwa pomieszczenia sanitame-wc damski i wc meski. Wejscie do

wc damskiego ( strona zachodnia) potozone jest na poziomie otaczajacego

chodnika i drogi dojazdowej. Wzdtuz $ciany wschodniej za$ wiedzie gruntowa

sciezka schodzgca w kierunku fosy. Wejécie do we meskiego poprzedzone jest

trzema schodkami zewnetrznymi.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana:

- §ciany zewngtrzne gr 26cm murowane prawdopodobnie z cegly ,

- coko6t budynku , wystajgcy pozo lico budynku Scm, murowany z cegly

- dach ptaski- monolityczny kryty papg z latamig w czesci centralnej,

- stolarka okienna jednolita, drewniana, szklona szkiem pojedynczym

- w latami w Scianie wschodniej i zachodniej ramy drewniane z osadzanymi
ukosno listwami drewnianymi- zaluzjami

- drzwi zewngtrzne stalowe bez izolacji termicznej



- rynny i rury spustowe w dobrym stanie technicznym

Budynek wyposazony w instalacje:

wodng, kanalizacyjng. Istnieja na elewacji pozostatosci po przylaczu
elektrycznym, jednak w chwili obecnej w budynku nie ma elektrycznosci.
Budynek klasyfikowany jako niski, ZL III.

Wysokosé budynku..........coovvieiiiiiiiiinnn... ok. 4m ( budynek niski)
DRUgOoSC. ..o 4,27m

SZErOKOSEC. ... et 3,72m

WysokoS€ pomieszezen .........vveuveiiineniienannnn.n. 2,57Tm

Budynek nieprzystosowany do uzytku przez osoby niepelnosprawne.

PODSUMOWANIE

Budynek w dobrym stanie technicznym. Stan techniczny budynku umozliwia
przeprowadzenie zaplanowanych robét, polegajgcych na przebudowie budynku,
instalacji i wyposazenia oraz dostosowania do potrzeb os6b niepeinosprawnych.
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Elewacja szaletu od strony ul. Piastowskiej- stan istniejacy



Elewacja tylna i elewacja boczna od strony Parku Centralnego- stan istniejgcy
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1. Cze$¢ opisowa.

ZAKRES ROBOT

Zakres robot objetych opracowaniem obejmuje przebudowe budynku , instalacji
oraz wyposazenia oraz dostosowanie budynku do potrzeb oséb
niepemmosprawnych.

Planowane prace obejmuja:

- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne,

- roboty konstrukcyjne murowe,

- roboty stolarskie

- roboty instalacyjne

- roboty dociepleniowe zewnetrzne i wewnetrzne

- roboty wykonczeniowe wewng¢trzne i roboty montazowe

- roboty wykonczeniowe zewnetrzne

- roboty brukowe

- montaz elementéw wyposazenia zewnetrznego

- prace porzadkowe i obsadzenie terenu zielonego

Prace nalezy wykonaé w przedstawionej kolejnosci.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obiekt posiada zagospodarowanie terenu w postaci chodnikéw, schodéw
wejsciowych, Wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony péinocnej tj. ul.
Piastowskiej. Nie projektuje si¢ zadnych nowych elementow mogacych
stwarza¢ dodatkowe zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a istniejgce tj.
np. studzienka wodomierzowa zostanie obnizona do poziomu projektowanego
chodnika.

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
Do prac stwarzajagcych zagrozenie zaliczy¢ nalezy:

o roboty ziemne

e roboty z uzyciem urzadzef mechanicznych.

e prace konstrukcyjne oraz rozbidérkowe

e roboty na wysokosci

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad:
1. Prace nalezy wykonywaé przy prawidiowo ustawionych i zabezpieczonych
przed przewrdceniem rusztowaniach. Pomosty robocze wzniesione powyzej



| m ponad poziom terenu, powinny byé zabezpieczone barierkami.
Rusztowania powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone i uziemione.

2. Przy pracy na wysoko$ciach ponad 2m nad terenem, nalezy stosowaé
zabezpieczenia w postaci pomostow roboczych zabezpieczonych barierkami.

3. Maszyny i urzagdzenia mechaniczne oraz $rodki transportu powinny by¢é
Sprawne pod wzgledem technicznym 1 obstugiwane wytacznie przez osoby
Uprawnione, posiadajace odpowiednie przeszkolenie.

4. Materialy budowlane uzywane do budowy powinny posiadaé atesty
Techniczne i spelniaé¢ obowigzujace normy techniczne.

5. Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ urzadzenia
energetyczne, a po ich zakonczeniu odpowiednio zabezpieczyc.

6. Nalezy sprawdzi¢ uziemienie urzadzen elektrycznych w celu uniknigcia
porazenia pradem.

7. Nalezy zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne mieszkancow przed mozliwoscia
Zagrozenia Zycia lub zdrowia.

8. Prace rozbiérkowe oraz konstrukcyjne winny by¢ wykonywane pod
bezposrednim nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét.

9. Roboty ziemne w miejscu wystgpowania sieci nalezy prowadzi¢ recznie ze
szczegolng ostroznoscia.

WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW
Roboty budowlane winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy
wykonawstwa budowlanego, zatrudniajace wykwalifikowanych pracownikow.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz w zakresie obstugi stosowanego sprzgtu i urzgdzen budowlanych.
Szkolenia powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlane), obowiazujacymi przepisami i normami, pod nadzorem 0séb
uprawnionych. Kazdy pracownik budowy oraz podwykonawca ma obowigzek
zapoznac si¢ z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami
dotyczacymi zagrozZenia, awarii, pozaru, instrukcja przeciwpozarows dla
zaplecza budowy, organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach i
prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych oraz sposobu postgpowania w
sytuacji, ktdra wymaga natychmiastowego odci¢cia medidw.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWU
Kierownik budowy wskaze odpowiednie miejsce sktadowania materiatow

budowlanych z uwagi na bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca
sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.



Roboty mozna rozpocza¢ po zabezpieczeniu placu budowy przed dostepem os6b
nie powotanych, po zabezpieczeniu traktéw komunikacyjnych i po

poinformowaniu o srodkach bezpieczenstwa.
Prace rozbidrkowe oraz konstrukcyjne prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem

kierownika budowy.

Opracowarnie
arch Anna Nowacka

Usadke
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IV.PLAN ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

1.0 PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przebudowa szaletu miejskiego w zakresie formy budynku, instalacji
wewnetrznych oraz zagospodarowania terenu w otoczeniu szaletu, tj.
dostosowania do uzytku przez osoby niepelnosprawne.

2.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
[stniejacy stan zagospodarowania dziatki zostat opisany w dziale II. p.2.

3.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwigzku z dostosowaniem obiektu do dostepu przez osoby niepetnosprawne
do ustgpu damskiego i dla 0s6b niepelnosprawnych projektuje si¢ rampe
dojazdowa o dtugosci 2,35m i nachyleniu podiuinym 0,028% i szerokosci
plaszczyzny ruchu 1,2m. Ponadto projektuje si¢ utwardzony chodnik taczacy
oba wejscia do ustgpdw i okalajacy budynek szaletu od strony pémocnej,
zwieniczony dwoma murkami, usytuowanymi prostopadle do elewacji budynku.
Przy chodniku na elewacji pétnocnej projektuje si¢ ponadto utwardzony placyk
na lokalizacje tawki ze stojakiem na rower, otoczony zielong rabatg.

4.0 PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE WODNE

Przewiduje sie :

- zaopatrzenie w wodg do celow ppoz z instalacji hydrantowej zewnetrznej lub
instalacji wewnetrznej wodnej

- dojazd wozow ppoz na teren dziatki od drogi publiczne;j

- sygnalizacja o ppoz —telefoniczna.

5.0 UKSZTALTOWANIE TERENU

Budynek usytuowany na zboczy skarpy. Wzdtuz elewacji wschodniej biegnie
sciezka schodzgca do poziomu fosy. Réznica pozioméw terenu przy wejsciach
do szaletu wynosi ok.48cm.

6.0 BILANS TERENU

STAN ISTNIEJACY

Powierzchnia zabudowy budynku ......... 3,82x4,37 =16,69m2
Powierzchnia schodéw zewnetrznych......................... 3,07m2
STAN PROJEKTOWANY

Powierzchnia zabudowy budynku......... 402x4,57 =18,37m2

Powierzchnia doj$¢ i utwardzen.................ccvveuennnn. 24,81 m2
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7.0 DANE O OCHRONIE SZCZEGOLNEJ

Budynek zlokalizowany jest na terenie Parku Centralnego, ktory wpisany jest
do rejestru zabytkdw nieruchomych wojewoddztwa opolskiego pod nr 243/90
decyzja WKZ z dnia 26.03. 1990r. Na projektowane roboty uzyskano
pozwolenie konserwatorskie Nr 778/N/2014,

8.0 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
NA TEREN
Nie dotyczy

9.0 INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE, CECHACH
ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH 1 ICH OTOCZENIA

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie okres§lania rodzajow przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczeg6lowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsi¢wzigc do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na Srodowisko, inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewziecia
mogacego znaczaco oddzialywaé na srodowisko i przedsigwziecia, dla ktorego
obowiazek sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko moze by¢

wymagany.

10.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24.09.1998, Dz.U. nr 126 z dnia

08.10.1998, stwierdzam:

- fundament istniejagcego budynku jest posadowiony w strefie przemarzania
gruntu

- na rozpatrywanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe (par.5, ust.3),

- obiekt zalicza sie do pierwszej kategorit geotechniczne;j,

- jednostkowe obcigzenia podtoza gruntowego pod projektowane mury przyjeto

w wysokosci 150 kN/m2.

Opracowanie:
Arch. Anna Nowacka

Nose th-



V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY

BRANZA ARCHITEKTURA [ KONSTRUKCJA
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY

( DO PROJEKTU PRZEBUDOWY SZALETU MIEJSKIEGO W BRZEGU
'PRZY UL. PIASTOWSKIEJ

1. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest przystosowanie obiektu do uzytkowania przez caly rok
kalendarzowy oraz dostosowanie obiektu do wymogéw obowigzujacych
przepiséw oraz potrzeb 0séb niepelnosprawnych.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

obiekt uzytkowany przez caty rok

dostosowany do potrzeb 0s6b niepeinosprawnych

instalacje, wykonczenie i wyposazenie budynku zaprojektowane jako
wandaloodporne

» termoizolacja przegrod zewnetrznych nie moze nadmiernie wpltynaé na
zmiang proporcji budynku

e e & N

3. OPIS PRZEZNACZENIA I FUNKCJI OBIEKTU ORAZ
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

PROJEKTOWANE PRZEZNACZENIE I FUNKCJA

Utrzymuje sie dotychczasowe przeznaczenie. Budynek pelni funkcje szaletu
miejskiego. Przystosowuje sig go do mozliwosci uzytkowania przez
mieszkancow miasta przez caly rok kalendarzowy. W obiekcie nie planuj si¢
przebywania osoby nadzorujgcej. Szalet nie stanowi pomieszczenia pracy w
rozumienia przepiséw. Ustgp damski przystosowuje si¢ do potrzeb osob
niepetnosprawnych, a dojazd do ustepu zapewnia projektowany chodnik i rampa
podjazdowa o niewielkim nachyleniu.

UKLAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

Wymienia si¢ lokalizacje szaletu damskiego i meskiego. W celu zachowania
proporcji budynku docieplenie stropodachu zaplanowano od strony
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wewnetrznej. Wymagana wysokosc szaletu wynosi 2,5m, dlatego konieczne
staje si¢ obnizenie poziomu podtogi i wykonanie nowej podtogi na gruncie.
Ponadto oddziela si¢ szalet damski i meski na pelna wysokosé¢ pomieszczen. W
obu szaletach projektuje si¢ wpusty kanalizacyjne podlogowe z syfonem oraz
armaturg czerpalng ze ztaczkg do weza. Korzystajac z istniejacych przylaczy
wodnego i kanalizacyjnego projektuje si¢ nowg wewnetrzng instalacje wodno-
kanalizacyjna. Projektuje sie nowe przylacze do szaletu z nowg szafks
zlaczowo-pomiarowg oraz wewnetrzng instalacje elektryczng, a takze
elektryczne ogrzewanie podiogowe.

Planuje si¢ wspomozenie wentylacji grawitacyjnej wentylacjs mechaniczna
wywiewna uruchamiana czujnikiem ruchu i wytaczana z okreslong zwioks
czasowa o wydajnosci 1wymiany/h.

SZALET DAMSKI

Ustep damski lokalizuje sie od strony wschodniej. Poniewaz stanowi on
jednoczesnie ustep dla 0s6b niepetnosprawnych, nie posiada on przedsionka.
Projektowane wyposazenie i jego lokalizacja umozliwia korzystanie przez osoby
niepeinosprawne. Wyposazenie ustepu przedstawia rys.3/A.

SZALET MESKI

Zlokalizowano od strony zachodniej. Skiada si¢ z przedsionka wydzielonego
pelng $ciana na calg wysokos¢ oraz pomieszczenia ustgpu wyposazonego w
jedng miske ustgpows oraz jeden pisuar. Szczegétowe wyposazenie
przedstawiono na rys. 3/A.

PODSTAWOWE PARAMETRY

Powierzchnia zabudowy szaletu..............c..cooviveiiiiiniiinan, 18,37m2
Powierzchnia uzytkowa....... ... 10,72m2
W tym

ustep damski i dla osdb niepetnosprawnych.............ccceoiiiininLL, 5,21m2
USEEP TIESKIL e c.eetiiet e iie et i e eae et e e e e e e rree e e e e 5,51m2
Wys0K0oSE POMIESZCZEN. ..uvuirreirreecicieicieie s eneeeaannanennnn. 2,5m
Instalacje:

- wodna

- kanalizacyjna

- elektryczng oswietleniowa i gniazdek
- ogrzewanie elektryczne podtogowe

- wentylacja mechaniczna wywiewna

4. OPIS PLANOWANYCH ZMIAN
Planowane zmiany obejmuja:
¢ Docieplenie przegrod zewnetrznych
* Przebudoweg ukladu funkcjonalne-przestrzennego
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7.
8.

9.

Wykonanie nowych instalacji wewnetrznych oraz przytacza
elektrycznego z szatkg ztaczowo-pomiarowa

Wymiang stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonanie nowych oktadzin scian i podtog

Montaz nowych urzadzen 1 wyposazenia

Wykonanie nowej elewacji budynku

Wykonanie nowych doj$é do budynku oraz zagospodarowania
otoczenia obiektu

Zaplanowano nastgpujace roboty:

Rozebranie istniejacych scian dziatlowych oraz Sciany oddzielajgcej ustgp
meski od damskiego, skucie istniejgcych oktadzin ceramicznych $cian
oraz demontaz wyposazenia .

Likwidacje istniejgcego stropu podtogi w szalecie.

Wykonanie rozprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjne;j.
Wykonanie podtogi na gruncie oraz elektrycznej instalacji ogrzewania
podlogowego.

Wykonanie zabudowy pustki w suficie i wykonanie izolacji termicznej
stropodachu.

Wykonanie sciany wydzielajacej szalet meski i damski oraz $ciany
dzialowej w szalecie meskim.

Wykonanie wewnetrznych instalacji.

Wykonanie lekkiej zabudowy.

ObniZenie osciezy drzwi i wymiane stolarki otworowe;j.

10. Doclepleme scian zewng¢trznych.
11.Roboty ziemne i wykonanie murkéw oporowych i obudowy szafki

zlgczowo-pomiarowej

12.Wykonanie tynkow zewnetrznych oraz okladzin.
13. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne oraz montaz urzadzen i

wyposazenia.

14. Roboty brukarskie, wykonanie oktadzin murkéw.
15.Montaz balustrad oraz tawki ze stojakiem.
16. Uprzatnigcie terenu i obsadzenie rabaty roslinnoscia.

5.

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zalozenie, iz obiekt bedzie uzytkowany przez caly rok i ogrzewany, wynikata
koniecznosé izolacji termicznej przegrod zewngtrznych. Poprzez docieplenie
scian zewngtrznych zmienily si¢ nieznacznie proporcje budynku. Aby
stropodach nie wygladal zbyt cigzko, 20cm warstwe izolacji termicznej
zastosowano od wewnatrz. Zaprojektowano dwa gzymsy —posredni pod linia
okien oraz wienczacy pod linig stropodachu. Do wykonania gzymsow
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(nawiazujacych do zakrytych izolacjg poziomych wystepéw ceglanych)
zaproponowano styropianowe proste listwy malowane w kolorze 83020. Ponize;j
gzymsu posredniego proponuje si¢ wykonanie tynku mineralnego
cienkowarstwowego gr 2mm o fakturze ,baranka” w kolorze 83005 z powtoka
antygraffiti.

Pas migdzyokienny to tynk mineralny malowany farba silikonows w kolorze
81005z powloks antygraffiti. Kolorystyka elewacji stonowana w odcieniach
szarosci.

Prosta listwa styropianowa wienczy takze nowo projektowane murki stanowigce
zakonczenie traktu chodnikowego. Stolarka okienna PCV szara. Drzwi
zewnetrzne izolowane termicznie, pelne szare. Balustrady i elementy matej
architektury ze stali nierdzewnej o przekroju kotowym fi 48mm.

Zastosowano kolory i elementy architektoniczne:

COKOL
(elewacja potudniowa i wschodnia) —tynk mozaikowy w kolorze najbardziej

zblizonym do zastosowanej kolorystyki elewacji.

OKLADZINA MURKOW
Plytka kamienna plomieniowana- szary granit G603; 0 wym. 60x60x2cm,

kalibrowana
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GZYMSY
Prosta listwa styropianowa szer. 14cm i gr.3cm, wykonana z bardzo twardego

styropianu EPS 200, pokrytego warstwa zywicy akrylowej z domieszka
kruszywa kwarcowego lub np. listwa Decor System LE-32.
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Polaczenia listew po szpachlowad, a nastepnie dwukrotnie malowaé farba
silikonowa nr 83020. Gzyms wieficzgcy wykonaé na szerokosé réwng odlegtosci
od naproza okna do daszka.

PAS POD GZYMSEM POSREDNIM
Tynk mineralny, baranek 2mm, malowany 2-krotnie farba silikonowa Quick

Mix 83005, z powtoka antygraffiti.

PAS MIEDZY GZYMSAMI
Tynk mineralny, baranek 2mm, malowany 2-krotnie farbg silikonowa Quick

Mix 81005, z powloka antygraffiti.

LATARNIA
malowana 2-krotnie farba silikonowa Quick Mix 83020.

PIKTOGARMY PODSWIETLANE
Konstrukcja ze stali nierdzewnej lub aluminium , wypetnienie szklo mleczne,

BALUSTRADY I EAWKA ZE STOJAKIEM NA ROWER, KOSZ
Systemowe ze stali nierdzewnej, deski sosnowe impregnowane cisnieniowo w

kolorze bezbarwnym.

6. OPIS REALIZACJI 1 ZASTOSOWANYCH MATERIALOW:

UWAGA :
WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI W TRAKCIE PRAC

REALIZACYJNYCH NALEZY UWZGLEDNIAC EACZNIE.
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PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

DEMONTAZE I ROZBIORKI

e Demontaz istniejacych urzadzen i wyposazenia szaletu
Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej i okienne;j
Rozebranie istniejacych $cian dziatowych
Skucie istniejgcych oktadzin $cian
Rozbiodrka istniejgcych instalacji wodnej i kanalizacyjnej
Rozbiérka podiogi oraz wycigcie i rozbidrka stropu pod podtoga

KONSTRUKCJA
Obnizenie nadprozy drzwi zewnetrznych

2x belka L19 dtugosci 150cm
wypetnienie bloczek z betonu komérkowego odmiany 400
na zaprawle murarskiej cienkowarstwowe;j

Obnizenie wysoko$ci 4szt. okien szaletu
Przestrzen wypelnié plytami izolacyjnymi.

Sciany dzialowe murowane

z bloczkéw z betonu komoérkowego odmiany 600, o szer. 12 cm na zaprawie
murarskiej cienkowarstwowej, zbrojone w co trzeciej warstwie poziomej pretem
stalowym fi 8 i kotwione w scianach zewnetrznych w skrajnych spoinach

poziomych

Sciany dzialowe o lekkiej konstrukeji
Lekka konstrukcja stalowa z dwustronng obudows z pojedynczych plyt g-k
wodoodpomych , z wypelnieniem welna mineralna, szerokosci zabudowy wg

rysunkow.

Zabudowa pustki w suficie REI 30

podwdjna plyta gipsowo-widknowa gr 12,5mm na stelazu metalowym np. Rigips
4.10.15 z izolacjg od strony pomieszczen z plyt StoTherm in Comfort gr 20cm, z
klapg rewizyjna EI 30, 30x 30cm

Murek oporowy chodnika i podjazdn do szaletu damskiego
Szerokosci 25cm, wylewany z betonu B20 na odcinku 5,69m, zbrojony— zbrojenie
rozdzielcze 7x fi 10, A-III oraz 5x fi 10, A-III, oraz zbrojenie fi 10, A-IlI, co
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15cm z izolacjq dwustronng z dwéch warstw izolatora, z oktadzing zewnetrzng z
ptytek granitowych z zabezpieczeniem przeciw dziataniu wody.
Materialy:
® Mur- szer. 25c¢m, wylewny schodkowo z betonu B20, zbrojony
» [zolacja -2x Dysperbit
» Klej do granitu — elastyczny , mrozoodpomy, przeznaczony do klejenia
kamienia np. Quick-Mix TWM-s-zaprawa trasowa do
kamienia naturalnego
¢ Oktadzina- ptytka granitowa 600x60x2cm, szary granit G603, w uktadzie
prostym
» zaprawa do fugowania , spoina 4mm
* preparat do hydrofobizacji IWA
Na odcinku podjazdu — wylewany, betonowy szer. 25cm i wys. 60cm, z oktadzing
granitowg nad poziomem gruntu

Podloga na gruncie
z izolacjg termiczna oraz elektrycznym kablowym ogrzewaniem w podiodze z

warstwami:

o plytka gresowa na kleju elastycznym
plyta posadzkowa gr 8cm z mikrozbrojeniem oraz instalacjs grzewcza

folia PE 0,2mm
styropian EPS 037 Dach/Podloga lub XPS w dwoch warstwach po 5 cm

podwdijna uktadana folia PEHD 0,2mm z zakladem klejonym min. 10cm
podktad z chudego betonu B15 gr 10cm
zageszezona podsypka piaskowa gr.min.30cm

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE

Izolacja pionowa
3x Dysperbit z wklejang siatka na styropianie ,
2x Dysperbit na oczyszczonym murze

Izolacja pozioma

podtogi na gruncie- 2x folia PEHD 0,2mm z zak}adem klejonym min. 10cm
pozioma muru — jesli podczas robot stwierdzi si¢ jej brak np. metods iniekcji
krystalicznej

IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE

Zewngtrzne
Sciany zewnetrzne- styropian EPS 80- 038 -Fasada, gr. 15cm,
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sciana fundamentowa- EPS 100- 038 lub XPS, gr. ok.10cm ( do

wyrownania lica z dociepleniem $ciany zewngtrznej

oScieza okien i drzwi- styropian ekstrudowany XPS , gr 2cm

izolacja pod parapetem- styropian ekstrudowany XPS , gr 3cm, w podkute;j
bruzdzie

wspornik okalajacego daszka od spodu- styropian ekstrudowany XPS , gr 5cm, z

uksztaltowanym po obwodzie okapnikiem

stropodach od zewnatrz- styropian ekstrudowany XPS, gr 5cm, lub /styropapg /

plyty styropianowe EPS 100 grubosci 5 cm, laminowanga obustronnie papg

podkladowa na welonie szklanym P/64/1200.

Wewnetrzne
stropodach —plyta StoTherm in Comfort gr 20cm, klejona klejem systemowym

podlogi na gruncie — 2x 5¢m plyta styropianowa frezowana EPS 037
Dach/Podloga lub XPS, z dylatacja obwodowg

lekka $cian dzialowa- welna mineralna

izolacja cieplna przewodow instalacji wodnej- wg czesci sanitarnej

ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNE

Posadzki
Plytki gresowe , antyposlizgowosé R 10, mrozoodpome

Tynki , okladziny i malowanie $cian
Sciany do wysokosci sufitu w oktadzinie ceramicznej, gres szkliwiony

Sufity

Piyty izolacyjne pokryé cienkowarstwowym tynkiem podktadowym zbrojonym
siatkg z widkna szklanego, a nast¢pnie wierzchnim tynkiem strukturalnym
mineralnym. Nast¢gpnie malowane dwukrotnie farba wapienng w kolorze biatym.

Parapety wewngtrzne
granitowe gr. 2 cm, wystep parapetu przed lico sciany 3 cm,

ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNE

Cokdl

tynk mozaikowy, grubo$¢ ziama 1,5mm, w kolorze szarym jak najbardziej
zblizonym do koloru elewacji.

Gzyms posredni

Listwa prosta, szerokosci {4cm i gr3cm , z bardzo twardego styropianu EPS 200,
pokrytego warstwa Zywicy akrylowej z domieszka kruszywa kwarcowego lub np.
listwa Decor System LE-32 o wymiarach 140x30x2000, malowany dwukrotnie
farba silikonowg Quick-Mix 83020, profil klejony kiejem ADESILEX P9 firmy
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Mapei lub dowolnym klej do styropianu z dodatkiem Zywicy Acrystol

Pas ponizej gzymsu posredniego
docieplenie w systemie ETICS, LOBATHERM S Quick-Mix,
Aprobata AT-15-4310/2012
Materiaty:
e zaprawa naprawcza ZN 30- w przypadku wyréwnania podioza
* emulsja gruntujaca UG
e zaprawa klejaca Z-102
e styropian EPS 80- 036-Fasada, gr. 15cm,
» zaprawa do szpachlowania i wklejania siatki SKS, S 102 lub
W-102
e 2x siatka z widkna szklanego QMS 165
laczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym dt. 22cm, 6szt/m2
preparat gruntujacy MP, Gp lub GTM
tynk mineraliy SQS ,,baranek” 2,0mm
2x farba silikonowa LX 350, kolor nr 83005
powtoka antygrafitti

UWAGA: w strefie fundamentowej oraz do 40 cm ponad poziom chodnika
termoizolacje klei¢ do muru zaprawg bitumiczng BD2K. W strefie rozbryzgowej
tj. 40cm ponad poziomem przyleglego gruntu Iub chodnika wykonad izolacje z
plyt z polistyrenu XPS z zabezpieczeniem mineralng elastyczng izolacjg
uszczelniajagcg PMS2K, nastepnie zagruntowana gruntem ATG i malowang
dwukrotnie farbg silikonowg wg. rys. 14/A.
Pas mi¢dzy okienny
docieplenie w systemie ETICS, LOBATHERM S Quick-Mix,
Aprobata AT-15-4310/2012
Materiaty:
e zaprawa naprawcza ZN 30- w przypadku wyrOwnania podtoza
» emulsja gruntujgca UG
zaprawa klejaca Z-102
styropian EPS 80- 036-Fasada, gr. 15cm,
zaprawa do szpachlowania i wklejania siatki SKS, S 102 lub
Ww-102
siatka z widkna szklanego QMS 165
taczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym dt. 22cm, 6szt/m2
preparat gruntujagcy MP, Gp lub GTM
tynk mineralny SQS ,baranek” 2,0
2x farba silikonowa LX 350, kolor nr 81005
powloka antygrafitti
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Gzyms wienczacy

szer. ok.20cm ( uwaga-szerokos¢ nie katalogowa- zdjgé z natury) gr 3 cm, profil
styropianowy elewacyjny z bardzo twardego styropianu EPS 200, pokrytego
warstwg zywicy akrylowej z domieszka kruszywa kwarcowego lub np. listwa
Decor System LE-32 o wymiarach 140x30x2000, malowany dwukrotnie farba

silikonowg Quick-Mix 83020, profil klejony klejem ADESILEX P9 firmy Mapei
lub dowolnym klej do styropianu z dodatkiem Zzywicy Acrystol

Parapety i czapy murkéw
plyta granitowa, szara, plomieniowana , gr 3cm, z okapnikiem klejona klejem do

kamienia

Latarnia
malowana -2x farba silikonowa L X 350, kolor nr 83020

Pokrycie dachu
2x papa termozgrzewalna

Rynny i rury spustowe
nowe wg istniejacych srednic, z blachy tytan-cynk.

Obroébki blacharskie
Nowe z blachy tytan-cynk , gr. 0,6-0,7mm

Podswietlane piktogramy
Konstrukcja ze stali nierdzewnej lub aluminium , wypetnienie szkfo mleczne

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Okna
PCV, wspétczynnik Umax<1,3 W/(m2K), w kolorze szarym RAL 7015, wymiary

pobraé z natury, okna z nawiewnikami higrosterowanymi,

Drzwi zewnetrzne
izolowane termiczne, Umax<1,7 W/(m2K), pelne, jednoskrzydlowe o szerokosci

skrzydta 90cm i wys. 200cm, z samozamykaczem i pochwytem pionowym, w
kolorze szarym RAL 7015, z pojedynczym zamkiem, drzwi np. PORTA ECO
POLAR

Drzwi wewnetrzne
typu ,, Porta” w oscieznicach regulowanych, w kolorze bialym, z powierzchnig
wentylacyjng w dolnej czesci drzwi min. 0,022m2, z samozamykaczem i zamkiem

otwieranym od strony wc meskiego

£
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KOLORYSTYKA

Elewacja

Oktadzina murkéw, parapety- granit szary G603

Tynk mozaikowy- kolor szary jak najbardziej przypominajacy kolor elewacji
Farba- Quick Mix 81005, 83005

Listwy elewacyjne- proste, kolor 83020.

Rury i rynna spustowa —blacha tytan-cynk

Balustrady 1 konstrukcja tawki- stal nierdzewna

Drzwi zewnetrzne- szare RAL 7015

Stolarka okienna — szara RAL 7015

Wnetrze

Wyposazenie- stal nierdzewna, wg rys. technologii i czgsci sanitarne;j
Oktadzina $cian- gres szkliwiony na kleju mrozoodpornym, kolor pastelowy
Okfadzina podlog-gres na kleju mrozoodpormym, kolor pastelowy

Sufit- biaty

Drzwi — biate

CHODNIKI I PODJAZDY
ptyty chodnikowe z szarego granitu w potaczeniu 2 kostka granitows uktadana
jako nawierzchnia wodoprzepuszczalna, z wykoficzeniem ptytka cokolikows na
Scianie budynku szer. 7cm.
Materiaty:
e plyty chodnikowe- 400x400x50mm, plomieniowane, z szarego
granitu
e krawezniki- granitowe -w granicy- 15x 30cm, pozostate — 7x20cm
» kostka brukowa —granitowa 7x9cm, wierzch ptomieniowany,
» podbudowa:
- zaprawa do fugowania wodoprzepuszczalna np. Quick-Mix PFF
- szlam kontaktowy np. Tubag TNH
- zaprawa drenazowa TUBAG TDM 15cm
- podbudowa z zaggszczone mechanicznie thuicznia 20cm
- zageszczona mechanicznie podsypka piaskowa
® wycieraczka systemowa z osadnikiem i odwodnieniem , 2x po 2szt.
100x50x8cm np. Unimata Home Cleaner z wypelnieniem kratg stalowg
ocynkowang ogniowo z antyposlizgowym wykoficzeniem w kolorze
srebmym, w skrzynce PP

ZEWNETRZNE WYPOSAZENTE
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Balustrada

systemowa o przekroju kofowym fi 48, stal nierdzewna, porgcze obustronne
umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9m od plaszczyzny ruchu, przed poczatkiem i
koficem pochylni przedtuzone o 30cm, oddalone od murka o 5cm, rura dolna
tworzgca kraweznik pochylni na wysokosci min.7cm.

Elementy malej architektury

tawka z oparciem i ze stojakiem na rower, o wym. 0,72 x0,6 x2,05m, stal
nierdzewna i drewno np. Playeko PM 5116

kubet na $mieci — stal nierdzewna , mocowany na state

INSTALACJE

Instalacje sanitarne

wg opracowania branzowego:

- woda zimna- z miejskie) stect wodociagowej , z istniejgcego przyltacza

- woda ciepla- przygotowanie cieplej wody uzytkowej za pomoca
elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza wody

- ogrzewanie- elektryczne podltogowe

- kanalizacja — do miejskiej sieci kanalizacji sanitamnej, istniejgcym przytaczem

Wentylacja

wg opracowania branzowego

-mechaniczna wywiewna, praca wentylatorow czasowa inicjowana
czujnikiem ruchy, ze zwtoka w wytgczeniu, nawiew nawiewnikami
okiennymi higrosterowanymi oraz nawietrzakami $ciennymi z
nagrzewnicami

Instalacja elektryczna

wg opracowania branzowego:
-os$wietlenia i gniazd wtykowych
-polaczen wyréwnawczych

62. WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z wytycznymi podanymi w ST
wykonania robét.

6.2.1 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe
Prace rozbiorkowe:
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Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ od gory budynku zmierzajgc ku
najnizszym partiom.
Rozbiorke¢ prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

e Demontaz istniejacych urzadzen i wyposazenia szaletu

» Rozebranie istniejacych $cian dziatowych

¢ Skucie istniejacych ok}adzin Scian
Rozbiorka istniejacych instalacji wodnej i kanalizacyjne;j
Rozbiérka podtogi oraz wyciecie i rozbidrka stropu pod podtoga
Obrnizenie studzienki wodomierzowe;j
Demontaz elementéw wystepujacych na elewacji, rynien i rury spustowe;j
Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej i okiennej

Szczegdlng ostroznosé zachowaé przy rozbidrce $ciany oddzielajacej szalety
oraz rozbidrce stropu podtogi. Na czas rozbidrki Sciany stropodach podeprzeé
belka drewniang lub stalowa opartg w gniazdach scian. Powstaly gruz wywiez¢.

6.2.2 Elewacja

Wskazowki wykonawcze:

Kolejnosé prac:

1. Zapoznanie si¢ z projektem technicznym ocieplenia.

2. Prace przygotowawcze (obejmowanie skompletowanie materialow, sprzetu,
montaz rusztowan, oraz zdjecie obrdbek blacharskich, rynien i rur
spustowych oraz wszelkich elementéw montowanych na elewacji);

3. Sprawdzenie nosnosci podioza i jego odpowiednie przygotowanie;
Zaleca sig zbicie istniejgcego tynku.

4. Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych do podtoza;

5. Zamocowanie przyklejonej warstwy termoizolacji do podtoza kotwami
plastykowymi o dlugosei 22cm

6. Wyréwnanie ewentualnych nieréwnosci warstwy izolacji termicznej;

7. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wtdkien szklanych;

8. Zagruntowanie podtoza;

9. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej;

10. Dwukrotne malowanie wyprawy tynkarskie;;

11. Budowa murkéw i wykonanie ich oktadzin kamiennych.

12. Montaz piktogramow.

13. Prace koncowe i porzadkowe.

Ze wzgledu na bliskos$¢ drzewa i mozliwosé uszkodzenia systemu korzeniowego
podczas prowadzenia robét zimnych, zrezygnowano z robot dociepleniowych
fundamentéw ponizej poziomu terenu na elewacji potudniowej.



Przed rozpoczgciem robot rozebraé obrobki blacharskie i inne elementy
wystepujace na elewacji. Zabezpieczy¢ wszelkie narazone na zabrudzenia
elementy.

Podloze przeznaczone do ocieplenia, nalezy oczyscié, zmyé

( ciénienie nie wigksze niz ok. 80 baréw).

System LOBATHERM §

sktada si¢ z kilku produktow, ktdre nalezy zabudowywaé w scisle okreslonej
kolejnosci przestrzegajac zalecanych przerw technologicznych. Przed
rozpoczgciem prac ocieplajagcych nalezy ocenié stan techniczny podioza, przede
wszystkim jego wytrzymato§é. Warstwy nie zwigzane z podtozem nalezy skug,
ewentualne nierdwnosci podloza mozna wyréwnac¢ za pomoc3 Zaprawy
naprawczej ZN 30. Przed rozpoczgciem klejenia ptyt ocieplajacych podtoze
powinno zosta¢ zagruntowane Emulsja gruntujgcg UG, ktéra wyréwnuje
chtonnos¢ nasigkliwego podloza, wigze kurz i pyt z podtozem, zwigksza
przyczepnos¢ zaprawy klejacej do podtoza. Prace ocieplajace nalezy rozpoczaé
od przyklejenia plyt styropianowych zgodnych z normag PN-EN13163:2009.
Musi to by¢ styropian o klasie E reakcji na ogiefi odpowiadajacy okresleniu
,»SAMmogasnacy.

Prace wykonywac¢ godnie z instrukcjg producenta oraz z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru systemu ocieplenia ETICS. Zachowa¢

wymagane przerwy technologiczne oraz warunki wykonywania robét.

Zabezpieczenie okien, gruntowanie i malowanie przeprowadzié zgodnie z

instrukcja producenta farby elewacyjne;.

Uwaga:
Prace nalezy prowadzié zgodnie z Aprobata Techniczng oraz instrukcja

producenta. Nalezy unikaé¢ prowadzenia prac przy pelnym nastonecznieniu, przy
zbyt wysokiej temperaturze, przy suchym wietrze, ulewnym deszczu i mrozie.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

BILANS MOCY URZADZEN ENERGETYCZNYCH

| Urzadzenie elektryczne | Zapotrzebowanie | Ilosc [szt.) Razem ]
5 na moc (kW] zapotrzebowanie |
l _ | | na moc [k W]

' Elektryczne ogrzewanie 2,0 1 2,0 ;
| podiogowe-mata S [ N
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Elektryczny 2,0 1 2,0

pojemnosciowy

ogrzewacz wody e pa—

Wentylator wyciagowy 0,066 3 0,2

Nawietrzak $cienny z 0,2 2 0,4

nagrzewnica

Bateria umywalkowa 0,05 2 0,1

Automat sphukujgcy 0,033 3 0,1
RAZEM 4,8

PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJII
OGRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH ORAZ INNYCH URZADZEN
MAJACYCH WPLYW NA GOSPODARKE ENERGETYCZNA
BUDYNKU

!

' Instalacja - Sprawnos$¢ cnergetyczna
| Ogrzewanie 99%

Podgrzewanie cow.u. 9% -
| Wentylacja 99% i

WEASCIWOSCICIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH
PODPLEGAJACYM ZMIANOM.

ZESTAWIENIE WSPOLCZYNNIKOW PRZENIKANIA CIEPLA DLA
PROJEKTOWANYCH PRZEGROD ZEWNETRZNYCH:

Sciana ZEWNGUZNA. . ..cciiiiirravrarrrineennnns 0,22 W/(m2K)
Stropodach..........coeeeiiiiiiiiiiiiiiiee, 0,20 W/(m2K)
Podloga na gruncie.......................oo..ol. 0,28 W(m2K)

Szczegotowe obliczenia zawiera zataczmik nr 1.

POWIERZCHNIA OKIEN

Powierzchnia okien zostata pomniejszona. Poniewaz obiekt nie posiada
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nie badano zgodnosci z
wymogami par. 57 warunkéw technicznych.

AOmax=0,15x 18,37=2,76m2 > A0=1,33m2

Zaprojektowano okna o podwojnym szkleniu , z zastosowaniem w okresie
letnim zaston wewngtrznych kolorowych , o wyliczonym wspotczynniku
przepuszczalnos¢ energii catkowitej promieniowania stonecznego okna 0,32.
Stwierdza si¢ iz przegrody zewngtrzne podlegajace opracowaniu spelniajg
warunek okreslony w §328 ust. 1 warunkow technicznych,
PARAMETRY WILGOTNOSCIOWE

Analizg wilgotnosciowa dotyczaca kondensacji powierzchniowej pary wodnej
na powierzchni przegrody przedstawia zatacznik nr 1.
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8. ANALIZA OZE

8.1. Informacja o budynku.

Dane o obiekcie

Rodzaj budynku Budynek uzytecznosci publicznej
Adres Brzeg, ul. Piastowska, dz. nr 564/3
Powierzchnia uzytkowa 10,83 m2

Powierzchnia ogrzewania 10,83 m2

Powierzchnia chtodzenia 0 m2

Lokalizacja danych klimatycznych Opole

8.2. Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkows i moc poszczegolnych systemow w
budynku.

Zapotrzebowanie na cieplo..................... 923W

Zapotrzebowanie dla potrzeb wentylacji.....549,90 W

Roczne zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb ogrzewania ...... 1617,07 kWh/rok
8.3. Systemy zasilania budynku w energie.

8.3.1. Dostepne nosniki energii wraz z warunkami przylgczenia.

Dostepne nosniki energii

Paliwa Kopalne Biopaliwa
olej opatowy nie | Biomasa nie
gaz ptynny nie | Biogaz nie
wegiel nie | biopaliwo ptynne nie
Odnawialne zrédlaenergi. @
Energia promieniowania stonecznego nie
Pompa ciepta S nie
Zrédla sieciowe ] ~ Warunki przyljczenia do sieci
gaz ziemny nie brak mozliwosci przylaczenia
cieplo sieciowe nie brak mozliwosci przylaczenia
energia elektryczna tak Tak- wydane warunki przylaczenia

8.4. Zestawienie analizowanych systemow.

Ze wzgledu na specyfike obiekt tzn.
s jego parametry techniczne tzn. mate gabaryty
e polozenie na terenie Parku Centralnego wpisanego do Rejestru Zabytkow
i faktu iz obiekt podlega ochronie konserwatorskiej
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» funkcje i zalozenie o maksymalnej wandaloodpomnosci wszystkich
projektowanych systemow, urzadzen i wyposaZenia
» dostgpnosc sieci
Jedynym dostgpnym nosnikiem energii jest energia elektryczna.

Ze wzgledu na dostgpnosé techniczng oraz Srodowiskowe i ekonomiczne
mozliwosci nie ma mozliwo$ci zastosowania wysokoefektywnych
alternatywnych systeméw zaopatrzenia w energig i cieplo.

9. OCHRONA PPOZ. :
Projektowane zmiany nie zmieniajg warunkéw bezpieczefistwa pozarowego dla
opracowywanego budynku, kwalifikowanego do budynkéw niskich o kategorii
zagrozenia ludzi ZL III .
Ze wzgledu na to iz budynek jest jednokondygnacyjny obnizono klase
odpornosci ogniowej z ,,C” na” D”. Modemizowane przegrody s3
nierozprzestrzeniajace ognia i spetniajg wymogi ppoz. Zabudowa pustki sufitu
spetnia warunek REI 30, a klapa rewizyjna EI 30.

10.MEDIA :
Obiekt podiaczony do sieci komunalnych i wyposazony w instalacje:
wody zimnej , kanalizacji sanitarnej, elektryczng. Zakres projektu przewiduje
budowg przylacza elektrycznego, pozostate przytacza istniejace.

11. DANE O REJESTRZE ZABYTKOW.
Budynek zlokalizowany jest na terenie Parku Centralnego, ktéry wpisany jest
do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewédztwa opolskiego pod nr 243/90
decyzja WKZ z dnia 26.03. 1990r. Na projektowane roboty budowlane
uzyskano pozwolenie konserwatorskie.

12.WPLYW NA SRODOWISKO:

Projektowane zalozenie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko , wymagajacych i mogacych wymagaé sporzadzenia
raportu oddziatywania na srodowisko. Jednoczesnie wyklucza si¢ takze w
drodze sytuacji awaryjnej mozliwos¢ skazenia lub zakaZenia $rodowiska.
W planowanej inwestycji zaktada si¢:
- nie zmienia si¢ stanu zadrzewienia dziatki,
- zapotrzebowanie na wodg — bez zmian;
- odprowadzenie sciek6w do kanalizacji ogdlnosptawnej;
- wytwarzane odpady ( $mieci gospodarcze) — bez zmijan
- emisji hatasu, wibracji, promieniowania i innych zaklécen- bez zmian;
- brak niekorzystnego wplywu na drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody

powierzchniowe i podziemne;
- emisja zanieczyszczen pylowych- bez zmian;
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- ogrzewanie — elektryczne,
Planowana inwestycja nie bedzie miata wpltywu na srodowisko.

UWAGI KONCOWE:

ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE WYKONAC POD
NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ ZGODNIE Z PROJEKTEM,
SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI W POLSCE NORMAMI
I NORMATYWAMI TECHNICZNYMI DLA BUDOWNICTWA.
ZASTOSOWANE MATERIALY LUB ICH ZAMIENNIKI :
BUDOWLANE, INSTALACYJNE I WYKONCZENIOWE WINNY
POSIADAC KRAJOWE CERTYFIKATY, BADZ TAM GDZIE JEST TO

KONIECZNE ATESTY ITB 1 PZH.
Opis wykonata

arch. Anna Nowacka
Mahkd
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