SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

Klasyfikacja robot wg wspoélnego stownika zamowig —

CPV 45320000-6- Izolacje przeciwwilgociowe

SST-09.00 Izolacje przeciwwilgociowe

1.CZESC OGOLNA.

1.1.Nazwa przedmiotu zamowienia.

Przebudowa szaletu miejskiego w Brzegu przy ulstBiaskiej, dz. nr 564/3
1.2.Przedmiot i zakres stosowania SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotyexe
wykonania i odbioru robot zekanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowystian
zewretrznych i muréw.

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Projektant spormizapcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczegoétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanychvenaprowadzado niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnieniausdslenia, odpowiednie do
przewidzianych projektem zadania, obiektu i rob@tzglkdniagce wymagania
Zamawiagcego oraz konkretne warunki realizacji zadaniagktoi i rob6t, ktore s

niezledne do okréania ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymagaw niniejszej Specyfikacji magmie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robét i konstrukcji drugednych.

1.3.Zakres robot objych SST.



Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriieg mapcych na celu wykonanie izolacji
przeciwwilgociowychician zewgtrznych budynku oraz fundamentow murka podjazdu.
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie izolacji na aptych s¢ z gruntem powierzchniach.
UWAGA:

Ze wzglkdu na wyskpujace w fsiedztwie elewacji potudniowej drzewo i brak
mozliwosci przeprowadzenia robét bez uszczerbku dla iny , rezygnuje si z rob6t
izolacyjnych na tej elewaciji.

1.4.0krélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w n/n S§Tzgodne z obowzujagcymi normami i
wytycznymi.

1.5.0gd6lne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kech wykonania, ich zgodisé z
dokumentagj projektows, instrukcjami producenta , SST i poleceniamizBtiechnicznych
Inwestora.

2.MATERIALY

W projekcie przewidziano wykonanie izolacji przewilgociowej:
* poziomej -2x folia PEHD 0,2mm z zaktadem klejonynmmiOcm
e pionowej :

3x Dysperbit z wklejamsiatlg na styropianie ,

2x Dysperbit na oczyszczonym murze

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robdét.

Wykonawca winien posiadakompletny zestaw nagdzi, niezlednych do prawidtowego i
terminowego wykonania prac.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” ogpln
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywaegdrzy w sposéb zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilg@weinzniszczeniem, a okdleny w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskicteprsow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
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