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4. Układ pomiarowo.roz|iczeniowy na napięciu 0,4 kV:

a) rodzaj układu: bezpośredni,
b) miejsce zainsta|owania: w zestawie zltączowo-pomiaro\^/ym z|oka|izowanym przy budynku

szaletu.
5. Zabezpieczenia głowne

a) prąd znamionowy: 32 A,
b) rodzaj : wyłącznik instalacyjny nadmiarowo.prądowy,
c) loka|izacja: w zestawie zltączowo.pomiarovvym z|oka|izowanym przy budynku szaletu.

ll. Do oblicze przyjąć:
1. d|a doboru aparatury 0,4 kV spodziewaną wartoŚc prądu zwarcia w miejscu pzyłączenia przyjąc

wg obl iczen, jednak nie mniej niz 10 kA,
2. stacja transformatorowa: 5.559 ,,Brzeg KoŚcie|na'': transf. 630 kVA.
3. od stacji transformatorowej ZK-134: linia kablowa YAKY 4x240 -240 m + YAKY 4x120 - 90m.
4. ob|iczona rezystancja i reaktancja pęt|i zwarcia wynosi: R=0'1113a, X=0,0678 o .

Wymagany stopien skompensowania mocy blernej: tg <p ś 0'4.

Siec pracuje w układzie: 0,4 kV - TN-c
określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej pŻervvy, tj. całkowitej, jednoczesnej przervvy w zasi|aniu wszystkich
miejsc dostarczan ia. nie pzekracza1ący :
. dla przerry planowanej - 16 godz.,
. przerry nieplanowanej - 24 godz.',

b) Ęczny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący Sumę czasow trwania przerw
jednorazowych. tj całkowitych jednoczesnych przerw W zasi|aniu wszystkich miejsc
dostarczan ia' nie pzekracząąCy.'
. przenN planowanych - 35 godz.,
. przerw nieplanowanych - 48 godz..

Vl. Termin ważności niniejszych warunkÓw 2 |ata od dnia ich doręczenia.
W przypadku zawarcia umouĄ/ o przyłączenie termin ważności niniejszych warunkow przyłączenia
ulydłuza się na okres Waznosci umoury o przyłączenie.

Vl!. Wykaz dokumentow wymaganych przy zgłoszeniu gotowości obiektu do przyłączenia do
sieci OSD
1. Zgłoszenie gotowosci insta|acji do pzyłączenia.
2. odpis technicznych warunkow pzyltączenia ( kserokopia ).
3. oswiadczenie o stanie technicznym insta|acji e|ektrycznej przytączanej do sieci dystrybucyjnej
4. Niezbędne protokoły badan odbiorczych w zakresie sprawdzanych uządzen'
5. Schemat ideowy zasi|ania z okreŚ|eniem wie|koŚci zabezpieczen i pomiaru rozliczeniowego,

oswiadczenie o stanie technicznym insta|acji e|ektrycznej pzyłączanej do sieci dystrybucyjnej,
oraz dodatkowo W przypadku dokonanych przerobek insta|acji: zgodę administratora lub
właŚcicie|a ewentuaI nych wspotwłaŚcicie|i budynku na wykonanie prac.

6. Pozwo|enie na budowę |ub zgłoszenie obiektu wydane przez własciwy uząd terenowy.

Vlll. lnformacje dodatkowe

1' |nsta|ację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własnoŚci urządzen
e|ektroenergetycznych Wnioskodawca winien rnrykonac We własnym zakresie, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami.

2, Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzac do sieci |ub insta|acji innych
odbiorcow zakłocen o poziomie uryzszym niz dopuszcza|ne, okreŚlone w przepisach (np. wahania
napięcia Iub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza|ny poziom zmienności parametrow technicznych energii e|ektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byc zgodne z aktualnie
obowiązującymi przepisami _ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r '
w sprawie szczegÓłovrrych warunkÓw funkcjonowania systemu e|ektroenergetycznego
[Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z poin. zm.].

4' oSD zrea|izuje zakres inwestycji okres|ony W Warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia
własnoŚci urządzen e|ektroenergetycznych, po wczeŚniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę
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