quick-mix
Rysunek techniczny 1.23

Nawierzchnie wodoprzepuszczalne
Tworzenie nawierzchni pod lekkie obcigzenie

Kostka granitowa, bruk betonowy, bruk klinkierowy, kamien naturalny oraz ptyty
Zaprawa do fugowania wodoprzeouszczalna PFF

Warstwa szczepna - Szlam kontakiowy TUBAG TNH-FLEX lub TNH RAPID
Warstwa podkiadowa - Zaprawa drenazowa TUBAG TDM (min. 5+10cm)

Warstwa nosna ( Podbudowa ) - ttuczen zageszczony mechanicznie lub warstwa
odpowiedniego betonu zgodnie z wytycznymi projektanta
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Ze wzgledu na réznorodno$¢ warunkéw gruntowych podioza,mozliwosé stosowania réznych materiatow dla
tworzeniapodbudowy oraz indywidualny charakter dobieranych obcigzen nawierzchni, kazdy projekt nalezy tworzy¢ wg
odrebnych kryteriow. Dlatego niniejszy rysunek nalezy traktowaé jako pogladowe, przykiadowe rozwigzanie techniczne z

zastosowaniem rekomendowanych produktéw QUICK-MIX. Natomiast grubosci poszczegdlnych przekrojow nalezy dobiera¢
zgodnie z zaleceniami projektanta .
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