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Niniejsze opracowanie jest opisem instalacji sanitarnych budynku przebudowywanego szaletu
miejskiego w Brzegu ul. Piastowska.

Istniejgcy obiekt posiada instalacje wod-kan wraz armaturg i przyborami sanitarnymi, ktére na etapie
wykonawstwa nalezy zdemontowaé. W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa instalacja
wewnetrzna wod-kan, wentylacji oraz zostanie zamontowane podgrzewanie za pomocg mat

elektrycznych.

1.INSTALACJA WODNA.

1.1.Opis instalaciji.

Obiekt podtaczony jest do sieci wodociggowej poprzez istniejgce przylacze 32PE (pomiar ilosci zuzytej
wody w istniejgcej studni wodomierzowej przed budynkiem).W ramach prac na instalacji zewnetrznej
nalezy wykona¢ zabudowe w istniejacej studni wodomierzowej konsoli pod wodomierz Dn25 oraz
wykona¢ obnizenia studni — do poziomu terenu (patrz wytyczne branzy architektonicznej) . Docelowo
przyciety krag studzienny nalezy studnie zabezpieczyC pierscieniem odcigzajagcym i przykryé piytg
nakrywkowa z zamontowanym wiazem zeliwnym. Elementy betonowe taczy¢ za pomoca zaprawy.

W istniejacej studni wodomierzowej zamontowa¢ konsole wodomierzowg pod wodomierz Dn25 z
zaworami odcinajagcymi i zaworem antyskazeniowym np.EWE nr kat.3248613, taczac z przewodem
przytacza 32PE oraz instalacjg wchodzaca do budynku.

Projektuje sie instalacje wody zimnej i c.w.u z rur tworzywowych PEX-AL.-PEX tgczonych zigczkami
zaciskowymi i zaprasowywanymi, tego samego systemu , co rury przewodowe z dopuszczeniami PZH

do wody pitnej i wymaganymi prawem atestami np. systemu f-my Kisan.
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Przewéd wodny PE ze studni wodomierzowej wchodzi do budynku do pomieszczenia istniejacej
piwniczki (docelowo do zasypania). Zaraz za wejsciem do budynku dokona¢ wigczenia i nowym rury
PE, ktory nalezy wyprowadzi¢ w rurze ochronnej nad posadzke przyziemia i przejs¢ na przewdéd PEX-
AL-PEX. Z tego miejsca prowadzac instalacje w bruzdzie $ciennej lub w przestrzeni $ciany dziatowej ,
zasili¢ pojemnosciowy podgrzewacz wody i mieszacz centralny dla dwéch umywalek, dwa zawory
czerpalne %" oraz odejs¢ instalacjg Dn25 w kierunku baterii stelazy dwéch wc i pisuaru.

Zgodnie z zapisami rozporzgdzenia Ml z dn.12 kwietnia 2002 r.(Dz.U.75.690) zaktada sie utrzymanie
temperatury 60 st.C w przeptywowym podgrzewaczu wody, do baterii umywalkowych podana bedzie
woda zmieszana w mieszaczu np. Premix Compact z nastawg 38st.C.

Instalacje wodng nalezy prowadzi¢ zgodnie z zalgczonym rysunkiem rzutu przyziemia. Zrédiem c.w.u.
dla przyboréw bedzie elektryczne pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 10l np Galmet
Glubczyce SG10. Do umywalek ¥2" doprowadzona zostanie woda zmieszana w mieszaczu centralnym
zlokalizowanym zaraz za podgrzewaczem cwu. Przewody prowadzi¢ ostoniete otuling elastyczng
min.2cm, zapobiegajacg otarciom i umozliwiajagcym swobodng kompensacje wydtuzen. W miejscach
odgatezien i zmian kierunkéw trasy przewodu nalezy zwiekszy¢ grubosc¢ otuliny.

Kompensacje wydluzen i mocowania przewodéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta
systemu. W przypadkach, gdy jest taka mozliwos¢ nalezy stosowaC kompensacje naturalng, tj.
wykorzystywa¢ zmiany tras przewodow i wkasciwie rozmieszczac punkty state.

Przejscia przez $Sciane dokonywac¢ w tulejach ochronnych w otulinie izolacyjnej , umozliwiajgcej
swobodne przemieszczanie przewodow . W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie
na przewodzie.

Calos¢ robét wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi BOINTE COBRTI ,Instal’”, PN oraz instrukcjami
producenta systemu.

Dopuszcza sie po akceptacji Inwestora zastosowania rownorzednych rozwigzan w tym urzadzen,
materiatow i armatury innych producentéw, bedacych odpowiednikami technicznymi projektowanych.

Instalacje wykonywa¢ zgodnie z rys. 1/S.

1.2.0bliczenia.
llo$¢ wody obliczona wg. ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 stycznia
2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody Dz.2002 Nr8 poz.70
i wynosi:
2x100dm3/d = 200l/d (woda zmieszana)

2x3m3/m-c = 6m3/m-c (woda zmieszana)

Obliczenie zapotrzebowania energii do podgrzewu cwu (zmieszanej).
Zapotrzebowanie wody cieptej (zmieszanej) obliczono przy zatlozeniu czestotliwosci uzytkowania 1
umywalki 15 razy/dobe, jednorazowe uzycie umywalki z armaturg czasowg z wyptywem 15s wynosi
1,5l/uzycie (przy dwukrotnym uruchomieniu wyptywu).
llos¢ dobowa cwu (zmieszana do 38st.C) Q4= 2x 15sx1,5l/s = 45|
To=10st.C
T,=38st.C kt=1,4 cw = 4,19 kJ/(kgK)
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Roczne zapotrzebowanie energii dla przygotowania cwu
Q =45l x cw x 1000 x(38-10)xktx365/ 1000x3600 = 45 x 4,19 x 1000x 28x1,4 x
365/ (1000x3600) = 749,4kWh/rok
Wartos$é rocznego zapotrzebowania na energie koncowa dla potrzeb cwu wynosi:
Quw=QW /N w ot =749,4/0,792/ = 846,21 kWh/rok

Nwwt =0,99x0,8=0,792
Przeptyw obliczeniowy wyznaczono na podstawie normy PN-92/B-01706 "Instalacje wodociggowe -
wymagania w projektowaniu”. Dla budynku mieszkalnego przeptyw obliczeniowy wyznacza sie ze
wzoru:

Q=0,682(2q,,)"**-0,14 dm®/s

gdzie q, - przeptyw obliczeniowy wyznaczony na podstawie wyposazenia sanitarnego budynku

(normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych)

S0, = 2x0,1 + 2x 1,5 +0,95 = 4,15 dm3/s
g= 0,682 x (2,6)°*- 0,14 = 1,154 dm3/s =4,15 m3/h

b) dob6r wodomierza
Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza :
gqw=2q=4,15x2=28,30 [m3/h]
Biorgc pod uwage srednice przytacza istniejacego dobrano wodomierz Dn25 AQUARIUS Mirometr
Cieszyn o Qmax = 7m3/h klasa doktadnosci B. Montaz wodomierza w istniejgcej studni betonowej

zlokalizowanej na zewnatrz obiektu.

1.3.Zestawienie urz adzen.

- bateria umywalkowa do wody centralnie zmieszanej, czas wyptywu 15s, bezdotykowa , z funkcjg
automatycznego ptukania(automatyczne sptukiwanie instalacji podczas ~ 45 s co 24 h po ostatnim
uzyciu) np EASY E zasilacz 230V/9W szt.2

- zawor splukujacy do pisuaru bezdotykowy %2" w komplecie stelazu do zabudowy np. TEMPOFIX
pisuar szt.1

-zawor splukujacy do wc bezdotykowyl” w komplecie stelazu do zabudowy np. TEMPOFIX wc szt.2
- centralny mieszacz tréjdrozny z nastawa 38st.C, dla dwoch punktéw czerpalnych np. PREMIX
COMPACT v2" szt.1

- zawoér czerpalny scienny %" z szybkoztaczkg szt.2

- pojemnosciowy podgrzewacz cwu 10l np. Galmet SG10 230V 1,5kW

1.4. Odbidr instalaciji.

Przy odbiorze nalezy w szczeg6lnosci skontrolowac:
— uzycie wtasciwych materiatéw,

— prawidtowos$¢ wykonania potaczen rur,

- prawidtowo$¢ montazu zgodnie z wytycznymi producenta systemu
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- przeprowadzi¢ probe szczelnosci
Probe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta systemu i obowigzujacym
normatywem na cisnienie 1MPa (10 bar).

Po montazu urzgdzen sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ich dziatania.

2.KANALIZACJA WEWN ETRZNA.

2.1.0pis instalaciji.

Obiekt podtaczony jest do sieci kanalizacji ogélnosptawnej poprzez istniejacy przykanalik. Na etapie
wykonawstwa , po odcieciu starej instalacji nalezy sprawdzi¢ stan techniczny przykanalika w razie
potrzeby dokonac jego czyszczenia. Zaleca sie zabudowanie na przytaczu studni rewizyjne;.
Optymalnym miejscem zabudowy studni rewizyjnej jest wigczenie przytgcza kanalizacji do przewodu
wspoélnego z wpustami drogowymi (w miejscu wtgczenia sie tréjnikiem).W tym celu nalezy zlokalizowa¢
poprzez rozkop miejsce wiaczenia przykanalika do przylacza kanalizacyjnego ogélnosptawnego i na
wigczeniu zbudowaé studnie rewizyjna tworzywowa Dn425 z wkazem typu ciezkiego i teleskopowym
zamknieciem. Studnia ta umozliwi czyszczenie w trakcie eksploatacji przytacza(budowa studni w tym
miejscu nie stanowi nie jest objeta niniejszym opracowaniem -nalezy to wykona¢ w ramach remontu
przykanalika). Alternatywna lokalizacja studni rewizyjnej Dn400 tworzywowej z zamknieciem typu
ciezkiego— za wyj$ciem z budynku w odlegtosci ok.1,2m od jego $ciany- pod warunkiem braku
kolizyjnosci lokalizacji z innymi elementami zagospodarowania terenu.

Na etapie wykonawstwa ustali¢ z projektantem mozliwos¢ lokalizacji , a ze stuzbami Inwestora

ostateczne miejsce lokalizacji studni.

Instalacja kanalizacji wewnetrznej odprowadza $cieki z przyboréw szaletu. Projektuje sie instalacje
wewnetrzng kanalizacyjna z rur z nieplasyfikowanego PVC i ksztaltek tworzywowych np. PVC-U
produkcji WAVIN Metalplast-Buk lub innych posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia COBRTI
INSTAL. Sa to rury taczone za pomoca kielichéw z wmontowang fabrycznie uszczelkg dwuwargowa.
Do budowy instalacji potozonej w przestrzeni pod posadzka (w gruncie) nalezy stosowaé przewody
PVC-U cechowane ,UD” lub z HD-PE.

Napowietrzenie instalacji poprzez rure wywiewng wyprowadzong do przestrzeni nad zabudowanym
stropem pomieszczen i zakohczonej zaworem napowietrzajgcym np.Maxi-Vent Wavin, odpowietrzenie
otworami wentylacyjnymi studni rewizyjnej. Na pionie odpowietrzajagcym zamontowac rewizje . Do
rewizji i zaworu napowietrzajgcego nalezy zapewni¢ dostep, poprzez zabudowanie drzwiczek
rewizyjnych z zamkiem ,zamykane na klucz. Wymiar drzwiczek do rewizji zaworu napowietrzajacego
min.30x30 cm( ocieplona klapa w stropie montowana na stelazu konstrukcji stropu- rozwigzania na
etapie wykonawstwa) , na rewizje pion 15x15 np. firmy www.hydrotaktnaj.pl.

Przewody instalacji prowadzi¢ pod posadzka w przestrzeni piwniczki lub po scianach ze spadkiem
min.2% , zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Urzadzenia sanitarne-przybory zgodnie z wytycznymi
technologii musza spetnia¢ wymég wandaloodpornosci.

Calos¢ robo6t wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi BOINTE COBRTI Instal”, PN oraz instrukcjami

producenta systemu.



Instalacje sanitarne przebudowy szaletu migjskiego ul. Piastowska w Brzegu

Dopuszcza sie po akceptacji Inwestora zastosowania rownorzednych rozwigzan w tym urzadzen i
materiatow innych producentéw, bedacych odpowiednikami technicznymi projektowanych. Instalacje

wykonywac¢ zgodnie z rys. 1/S.

2.2.Zestawienie urz adzen.

- umywalka ze stali nierdzewnej szczotkowanej z otworem na armature , przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych np.REDO f.Senda szt.1

- umywalka ze stali nierdzewnej szczotkowanej z otworem na armature , z catkowicie zabudowanym
syfonem np.TROCONI f.Senda szt.1

- miska ustepowa ze stali nierdzewnej , wiszgca, bez deski np.WC 500 SXS f.Senda szt.2

-pisuar stal nierdzewna , ukryty doptyw i odptyw np. Senda Delta szt.1

-wpust podtogowy Dn70 stal nierdzewna szt.2

2.3. Odbidr instalacji.

Przy odbiorze nalezy skontrolowa¢ zgodnosé wykonania z projektem w tym w szczegélnosci:
- uzycie wlasciwych materiatow,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen rur,

- prawidtowos$¢ montazu

- wielkosci spadkow przewodéw,

- szczelnos¢ podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- szczelnos¢ poziomow kanalizacyjnych

- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen

- prawidtowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych.

3.INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Instalacja kanalizacji deszczowej dachu szaletu wg. branzy architektonicznej z przewodéw tytan-cynk.
Pion wiaczyé w istniejace przytgcze kanalizacji deszczowej. Na pionie zamontowac rewizje przed
wejsciem w przewdd odptywowy. Zaleca sie montaz kosza —tapacza zanieczyszczen statych w gérnej
czesci pionu, alternatywnie: siatek ochraniajacych rynny przed zanieczyszczeniem lis¢mi.

W trakcie odbioru dokonac¢ sprawdzenia prawidtowosci montazu orynnowania i elementéw pionu (w tym
spadkow rynien i ich mocowan).

Odptyw z wycieraczki systemowej przed wejsciem do przedsionka wc meskiego wigczy¢ do

istniejacego przykanalika, od strony wejscia do wc damskiego — odprowadzenie wyprowadzi¢ w teren.

4. WENTYLACJA.

4.1.0pis instalacji.

Wentylacja pomieszczeh odbywac sie bedzie poprzez instalacje wyciggowa sktadajaca sie z trzech
niezaleznych wywiewow z pomieszczen wc damskiego i os6b niepetnosprawnych wc meskiego,
przedsionka wc meskiego realizowanych wentylatorami montowanymi na wylocie z pomieszczen o
wydatku roboczym min.80m3/h np.SILENT 200 CDZ Venture Industries. Przewody wentylacji

wyprowadzi¢ do przestrzeni nad stropem pomieszczen i zakonczy¢ wyrzutniami sciennymi D125 z
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siatkg przed Zaluzjami okien. W skiad instalacji wchodza: przewody wentylacji wywiewnej z blachy
ocynkowanej, dwuptaszczowe 125/225 z wewnetrzng warstwg wetny mineralnej grubosci 50mm,
kolana segmentowe z uszczelka. Elementy instalacji tagczy¢ zaciskamii mocowac¢ do przegrod
budowlanych za pomoca uchwytéw montazowych.

Wiaczenie wentylatoréw inicjowac bedzie czujnik ruchu z opéznionym wytaczeniem

Nawiew realizowany bedzie za pomocg dwdch nawietrzakéw sciennych Dn100 z grzatkg np.NG110A
f.Darco z anemostatem nawiewnym AS125.Umozliwi to doprowadzenie swiezego powietrza do
wnetrza budynku z wstepnym jego podgrzaniem. Zastosowany modut grzewczy wigczac sie powinien

w chwili, gdy temperatura naptywajacego powietrza zewnetrznego jest nizsza od 4+3[°C]. Przez caly
okres pracy, chwilowa moc grzatki powinna by¢ regulowana automatycznie w zaleznosci od
temperatury i masy przeptywajacego powietrza, gdy jego temperatura wzro$nie powyzej 15+2 [°C]
termostat powinien wytaczaé modut grzewczy.

Elementy sterowania systemu (wlgczniki , sterowniki) powinny zostac¢ zlokalizowane w zamykanej
metalowej szafce , mozliwos¢ lokalizacji wraz z podgrzewaczem cwu)— patrz rysunki.

Dopuszcza sie po akceptacji Inwestora zastosowania réwnorzednych rozwigzan w tym urzadzen i
materiatow innych producentéw, bedacych odpowiednikami technicznymi projektowanych. Instalacje

wykonywac zgodnie z rys. 2/S.

4.2.0Obliczenia.

Wydajnos¢ robocza wentylatora 80m3/h.

Zatozona czestotliwosci uzytkowania szaletu 15razy /dobe

Dla jednorazowego uzycia przyjeto wymagana wymiane w wielkosci 30m*/uzycie
Dla wentylatora damskiej cz. wc — czas pracy 25min po uruchomieniu czujka ruchu
Dla wentylatoréw cz. meskiej szaletu:

Wentylator przedsionka 10min/uzycie

Wentylator wc — 20min/uzycie

Sumarycznie

Powietrze wentylacyjne przy zatozonych czasach i czestotliwosci uzytkowania:
Wc damskie i 0s6b niepetnosprawnych :

Vv =15 x 25x 80/60 = 500m3/d = 0,00579m3/s

Vvh =20,8m3/h, co daje 1,6 krotno$¢ wymiany /godzine

Wc meskie:

Vvwce = 15 x 20x80/60 = 400m3/d

Vvwch = 16,7m3/h, co daje 2,5krotna wym./h
Vvp = 15 x 10 x80/60 = 200m3/d

Vvph= 8,3 m3/h, co daje 1,15 krotnos¢ wym./h
V sum= 600m3/d = 0,00694m3/s

Hv = 1200 x(0,00579 + 0,00694) = 15,276 W/K
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$redniodobowg o czas
wym.temp. Rdznica ) Qv
temp.zew. trwania
o wewn. [st.C] [kw]
miesigc | Wroctaw [st.C] [h]

styczen -0,7 16 16,7 744 |189,8012
luty 0,3 16 15,7 672 |161,1679
marzec 4 16 12 744 |136,3841
kwiecien 9 16 7 720 |76,99104
maj 14,1 16 1,9 744 |21,59415
wrzesien 14 16 2 720 |21,99744
pazdziernik 9,3 16 6,7 744 | 76,1478
listopad 4 16 12 720 |131,9846
grudzien 0,4 16 15,6 744 | 177,2994
suma 993,3677

Wartosé rocznego zapotrzebowania na energie koncowa dla potrzeb wentylacji wynosi Q v,k
= 993,37 kWh/rok
4.3.Zestawienie urz gdzen.
Wentylator wyciggowy o Qrob = 80m3/h np SILENT 200 Venture Industries szt.3
Nawietrzak Scienny z grzatkg o wyd.80m3/h np.NG110A f. Darco z anemostatem nawiewnym AS125
szt.2

4.4.0dbidr instalaciji.

Przy odbiorze nalezy skontrolowa¢ zgodnosé wykonania z projektem w tym w szczegélnosci:
— uzycie wtasciwych materiatéw,

— prawidtowos¢ wykonania potaczen elementow instalacji ,

- prawidlowo$¢é montazu wentylatoréw , nawietrzakow, wyrzutni

- prawidlowos¢ dziatania instalacji na czasy pracy wentylatorow uruchomianych czujnikiem ruchu.

Na rysunku 2/S podano w tabeli czas pracy poszczegélnych wentylatoréw — dobrany przy wydajnosci
roboczej 80m3/h. W przypadku réznicy w wydajnosci rzeczywistej od projektowanej nalezy skorygowac

czas ich pracy.

5.0grzewanie pomieszcze n.

5.1. Opis instalacji.

Ogrzewanie pomieszczen realizowane bedzie za pomocg elektrycznych mat grzejnych o wydatku
projektowanym 150W/m2.Przyjmmuje sie powierzchnie maty 10m2 — montaz pod ptytkami w warstwie
jastrychu — zgodnie z wytycznymi producenta maty. Uwaga: alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie
dwéch mat z odrebnym sterowaniem (regulator +czujnik temperatury) dla obydwu pomieszczen.
Sterowanie czujnikiem temperatury w pomieszczeniu, zlokalizowanym nad posadzka w przestrzeni

sciany dziatowej.
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5.2.0bliczenia.

Il strefa klimatyczna

Temperatura wymagana dla pomieszczen szaletu 16st.C

Wg. PN-EN 12831:2006 obliczone zapotrzebowanie na ciepto wynosi 923W
Dla potrzeb wentylacji 549,90 W

Sumarycznie zapotrzebowanie 1472W

Wyliczone roczne zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb ogrzewania 1617,07 kWh/rok.

5.3 Zestawienie urz adzen.
Mata grzejna sterowna czujnikiem temperatury wewnetrznej i termoregulatorem -10m2 szt.1np.mata
DEVI DTF-150 1500W + termoregulator z czujnikiem DEVI Devireg Otuch.

5.4.0dbiér instalacji.

Przy odbiorze nalezy skontrolowa¢ w szczegdlnosci:

— uzycie wtasciwych materiatéw,

— prawidtowos$é wykonania montazu maty,

- prawidlowos¢ dziatania instalacji polegajgce na utrzymaniu wymaganej temperatury pomieszczenia
(w przypadku wyzszych niz wymagana temperatura w trakcie odbioru — sprawdzi¢ dziatanie wigczania

sie maty na odpowiednio wyzsze nastawy).

6.Zalecenia ko ncowe.

Prace przy wykonywaniu instalacji sanitarnych budynku szaletu realizowaé przy uwzglednieniu
wymogow zawartych w przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy , w szczegélnosci zgodnie z :
1.Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy — Dz.u.20002/91/811

2. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych — Dz.U. 2000/40/470. Nalezy pamieta¢é o wykonywaniu wynikaj acych z DTR
urzadzen czynno sci eksploatacyjnych i konserwacyjnych oraz na okres owym sprawdzaniu i

oczyszczaniu elementow instalacji deszczowej (kosza  , rynien).



