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Obliczanie diugo sci uziomu zgodnie z PN-EN 62305-3:2009

1. Uktad uzioméw typu A

Ten typ uktadu zawiera uziomy poziome i pionowe instalowane na zewnatrz obiektu poddawanego ochronie i przytagczane do
kazdego przewodu odprowadzajgcego.

Klasa LPS LPS III v
Typ uziomu Uziom poziomy m
Rezystywnos$¢ gruntu 500,0 Om

Minimalna dlugo$¢ |11 kazdego uziomu
(patrz rysunek 2 w PN-EN 62305-3:2009)

Wartos¢ jest wyliczana automatycznie
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2. Uktad uzioméw typu B - otokowy lub fundamentowy

Ten typ obejmuje uziom otokowy utozony na zewnatrz obiektu poddawanego ochronie i pozostajgcy w kontakcie
z ziemig na dtugosci rownej przynajmniej 80 % catkowitej jego dtugosci, albo uziom fundamentowy.

Klasa LPS LPS III v

Przyktad:

Powierzchnia objeta uziomem 861,18 m?

1

Rezystywnos$¢ gruntu 500,0 Om

Wymagana dtugosé 11: 50m

Sredni promien re: 16,56 m

osiggajgcy dtugosé 11
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