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PRZEDMIAR ROBOT
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont budynku "A" Urzedu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12.

Przedmiotowy budynek jest obiektem sktadajgcym sie dwéch czesci : budynku "A" wzniesionego w roku 1902 oraz czesci "B" dobudowanej w
roku 1972.

Jest to budynek wolnostojacy , zlokalizowany w strefie centralnej miasta przy ulicy Robotniczej 12 , na dziaice nr 479 AM 7 obrebu Centrum.
Wejscia budynku "A" : gtéwne od strony ulicy Robotniczej /Fot. nr 22/, boczne od strony wschodniej oraz tylne od strony pétnocnej. Wejécie do
budynku "B" z pieszojezdni , od strony zachodniej.

W budynku "A" zlokalizowane sg lokale biurowe uzytkowane przez Gmine Miasto Brzeg , Starostwo Powiatowe w Brzegu oraz dzierzawcow po-
mieszczen.

Pomieszczenia biurowe usytuowane sg gtéwnie na parterze i lF-wszym pietrze. W piwnicach usytuowane sg pomieszczenia pomocnicze oraz
techniczne , w tym dwa pomieszczenia gospodarcze z dostepem od strony parkingu. Na strychu zostaty wydzielone pomieszczenia za pomocg
$cian dzialowych tym niemniej strych petni funkcje strychu nieuzytkowego.

Budynek "A" ma ksztatt regularny , o ksztalcie w rzucie przypominajacej dwute-ownik.

Jest to budynek catkowicie podpiwniczony , o dwéch kondygnacjach nadziemnych. Powyzej kondygnaciji I-go pietra znajduje sie nieuzytkowe pod-
dasze - strych .

Budynek wykonany zostat w technologii tradycyjnej.

Konstrukcje jego stanowig $ciany murowane z cegly, stropy masywne i drew-niane oraz drewniany dach. Sciany dzialowe murowane z cegly
oraz pustakéw zuzlobe-tonowych /na strychu/. Komunikacje pionowg w budynku zapewnia wewnetrzna klatka schodowa konstrukcji masywnej
usytuowana w osi budynku "A".

Kominy wykonano jako murowane z cegly petnej.

Qd strony poétnocnej , w czes$ci wschodniej budynku wykonano na poziomie stropu nad parterem balkon dostepny z korytarza.

Dach wielospadowy o ksztalcie mansardu. Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo-kleszczowa oraz jetkowa oparta na konstrukcji ptatwiowo-
stolcowej. Pokrycie dachu stanowi dachéwka karpiéwka na tatach utozona podwojnie w koronke. Kalenice dachu na réznych wysokosciach.

Odprowadzenie wéd opadowych z budynku za pomoca rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej. Wody opadowe odprowadzone
do sieci miejskiej. Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej oraz cynkowe;.

Stolarka okienna drewniana. Na kondygnacjach piwnic , parterui l-go pietra okna wspoiczesne , jednoramowe szklone szybami klejonymi.
Okna strychowe krosnowe pojedynczo szklone.

Drzwi wejsciowe do budynku "A" w postaci wspoiczesnych , stylizowanych drzwi drewnianych dwuskrzydtowych. Drzwi wej$ciowe na strych w
postaci masywnych drzwi stalowych pochodzacych z okresu wzniesienia budynku.

Wejscie gtéwne do budynku od strony ulicy Robotniczej za pomoca masywnych , kamiennych schodéw zewnetrznych z balustradg murowana.

Budynek wyposazony jest w instalacje : wodno-kanalizacyjna, elektryczng , telefoniczng , teletechniczne oraz sygnalizaciji pozaru.

Bezposrednie otoczenie budynku "A" stanowiq :

- od strony poludniowej - teren zielony w postaci trawnika wraz z "opaska" z piytek betonowych oraz nawierzchnie chodnika oraz jezdni ulicy
Robotniczej,

- od strony zachodniej - pieszojezdnia - dojscie i dojazd do budynku "B",

- od strony péinocnej - budynek "B" , teren zielony wraz z opaska z ptytek chodniko-wych oraz chodniki i parking ,

- od strony wschodniej - pieszojezdnia oraz parking.

Parametry budynku "A" :
- powierzchnia zabudowy - 865,35 m2,
- powierzchnia netto - 2688,61 m2.

Budynek znajduje sie w rejestrze zabytk6w - nr ewidencyjny 2147/87 .
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje remont n/w elementéw budynku :

. remont izolacji $cian piwnic ,

. remont schodéw wejsciowych ,

. remont bram pomieszczen gospodarczych w piwnicy ,

. remont nawierzchni utwardzonych przy budynku.

. remont uziomu poziomego instalacji odgromowej, ktéry stanowi oddzielng cze$¢ opracowania.

OarwWNE
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Kosztorys Inwestorski Remont UM Brzeg ligi etap cze$¢ budowlana.KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

[N

Remontizolacji $cian piwnic

N

Remont nawierzchni utwardzo-
nych przy budynku

3|Remont schodéw zewn etrz-
nych wej sciowych gtéwnych
oraz stupéw ogrodzenia

N

Wymiana bram

RAZEM

Stownie:
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Kosztorys Inwestorski Remont UM Brzeg ligi etap cze$¢ budowlana.KST PRZEDMIAR
Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Remont izolacji $cian piwnic
1{45111200-0 |[KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumochione o szerokosci dna |m3
dl 0102-03 z.sz. |do 1.5 mi gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV - grunty na-
2.2.9902-02 |wodnione
<A-B>0.90%(15.73+0.90)*1.34+(15.73+1.10)*0.15*0.50 m3 21.318
<B-C>(8.66+0.90)*(0.90*1.30+0.64*0.40) m3 13.633
<C-D>2.15%(0.90*1.30+0.64*0.40) m3 3.066
<D-E>18.87%(0.90*1.30+0.64*0.40) m3 26.909
<E-H>0.90%*3.88*1.20 m3 4.190
<H-1>19.79%(0.90*1.30+0.64%0.40) m3 28.221
<kJ>2.15%(0.90*1.30+0.64*0.40) m3 3.066
<J-K>7.87%(0.90*1.30+0.64*0.40) m3 11.223
<K-L>(21.43+0.90)*(1.10*0.90+0.16*0.50) m3 23.893
<L-£>(8.67+2*0.90)*(3.00*0.35+0.10*0.16) m3 11.161
<t-M>9.29%(0.90*1.20+0.16*0.45) m3 10.702
<M-N>(13.11-2*0.90)*(0.90*1.20+0.16*0.45) m3 13.029
<N-0>5.50%(0.90*1.20+0.16*0.45) m3 6.336
<0-P>6.23*(0.90*1.15+0.16%0.45) m3 6.897
<P-R>2.53%(0.90*1.10+0.16*0.45) m3 2.687
<R-S$>(4.76+2*0.90)*(0.90%1.10+0.16*0.45) m3 6.967
<S-T>2.45*(0.90*1.20+0.16*0.60) m3 2.881
<T-U>6.23*(0.90%1.20+0.16*0.60) m3 7.326
<U-W>5.50%(0.90*1.20+0.16*0.60) m3 6.468
<W-Y>(13.11-0.90)*(0.90*1.10+0.16*0.60) m3 13.260
<Y-Z>3.32*%(0.90*1.10+0.16*0.60) m3 3.606
wykop dla wykonania izolacji oraz uziomu otokowego
RAZEM 226.839
2(45320000-6 |KNR 4-01 QOdgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierz- |m2
dl 0619-03 chni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
analogia
<A-B>(15.73+2*0.13)*1.49 m2 23.825
<B-C>8.66*1.37 m2 11.864
<C-D>2.15*1.37 m2 2.946
<D-E>17.92*1.37 m2 24.550
<E-H>3.88%1.37 m2 5.316
<H->19.79*1.37 m2 27.112
<kJ>2.15%1.37 m2 2.946
<J-K>8.67*1.37 m2 11.878
<K-L>22.54*1.30 m2 29.302
<L-£>10.87*0.40 m2 4.348
<t-M>9.28%1.37 m2 12.714
<M-N>10.91*1.37 m2 14.947
<N-0>5.50*1.37 m2 7.535
<0-P>6.23*1.30 m2 8.099
<P-R>2.53*1.25 m2 3.163
<R-$>4.76%1.25 m2 5.950
<S-T>3.13*1.37 m2 4.288
<T-U>7.33*1.37 m2 10.042
<U-W>6.00*1.37 m2 8.220
<W-Y>9.91*1.37 m2 13.577
<Y-Z>3.32*1.37 m2 4.548
oczyszczenie powierzchni $cian pod wykonanie izolacji prze-
ciwwilgociowej
RAZEM 237.170
3|45262522-6 |KNR-W 4-01 |Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej pek- |m
dl 0307-02 nie¢ grubosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen-
towo-wapiennej
<przyjeto>8+*1.00 m 8.000
naprawa peknie¢ $ciany piwnic
RAZEM 8.000
4145410000-4 |KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. lll o szerokoscido 15 |m
dl 0705-01 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego
bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub dachéwkami
<przyjeto>8*1.00 m 8.000
naprawa peknie¢ Sciany piwnic
RAZEM 8.000
5(45111100-9 |KNR 4-01 QOdbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien- |m
dl 0702-06 nej pasami o szerokosci do 30 cm
<A-B>15.73+2*0.13 m 15.990
<B-C>8.66 m 8.660
<C-D>2.15 m 2.150
<D-E>17.92 m 17.920
<H->19.88 m 19.880
<kJ>2.15 m 2.150
<J-K>8.67 m 8.670
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Kosztorys Inwestorski Remont UM Brzeg ligi etap cze$¢ budowlana.KST PRZEDMIAR
Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
<K-L>22.54 m 22.540
<t-M>9.28 m 9.280
<M-N>10.91 m 10.910
<N-0>5.50 m 5.500
<0-P>6.23 m 6.230
<P-R>2.53 m 2.530
<R-$>4.76 m 4.760
<S-T>3.13 m 3.130
<T-U>7.33 m 7.330
<U-W>6.00 m 6.000
<W-Y>9.91 m 9.910
<Y-Z>3.32 m 3.320
<potrgcenia>-[<schody>3.35+<okna piwnic>(3+18+3+15)* m -13.665
1.00+<drzwi zewnetrzne>2*1.60]*0.30
odbicie tynku na cokole powyzej opaski
RAZEM 153.195
6[45320000-6 |KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach wilgo- | m2
dl 0104-01 ci gruntowej i bezcisnieniowej wodzie przesigkajacej - uszczel-
nienie $cian murowanych
<A-B>(15.73+2%0.13)*0.30 m2 4.797
<B-C>8.66*0.30 m2 2.598
<C-D>2.15*0.30 m2 0.645
<D-E>17.92*0.30 m2 5.376
<E-H>3.88%0.30 m2 1.164
<H->19.88*0.30 m2 5.964
<kJ>2.15%0.30 m2 0.645
<J-K>8.67*0.30 m2 2.601
<K-L>22.54*0.30 m2 6.762
<t-M>9.28*0.30 m2 2.784
<M-N>10.91*0.30 m2 3.273
<N-0>5.50*0.30 m2 1.650
<0-P>6.23*0.30 m2 1.869
<P-R>2.53*0.30 m2 0.759
<R-$>4.76%0.30 m2 1.428
<S-T>3.13*0.30 m2 0.939
<T-U>7.33*0.30 m2 2.199
<U-W>6.00*0.30 m2 1.800
<W-Y>9.91*0.30 m2 2.973
<Y-Z>3.32*0.30 m2 0.996
<potrgcenia>-[<schody>3.35+<okna piwnic>(3+18+3+15)* m2 -13.665
1.00+<drzwi zewnetrzne>2*1.601*0.30
izolacja pionowa $cian od poziomu izolacji biumicznej do po-
ziomu izolacji poziomej wyzszej za pomoca szlamu mineralne-
go
RAZEM 37.557
7(45111200-0 |KNR 4-01 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szerokosci do |m2
dl 0107-01 1.5 m na gteboko$¢ do 3 m
237.17 m2 237.170
RAZEM 237.170
8[45320000-6 |KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacym budynku | m2
dl 0213-02 - gruntowanie muru ze starymi hydroizolacjami bitumicznymi
237.17 m2 237.170
grunt systemowy pod izolacje grubowarstwowg z wykonaniem
posypki z piasku kwarcowego
RAZEM 237.170
9|45320000-6 |KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacym budynku | m2
d.l 0213-03 - wykonanie hydroizolacii
237.17 m2 237.170
izolacja grubowarstwowa w ilosci 4,0 kg/m2
RAZEM 237.170
10|45320000-6 [KNR 0-40 Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz po- |m2
dl 0108-01 wierzchniowy w strefie powtok izolacyjnych - utlozenie warstwy
ochronnej na podtozu murowanym
237.17 m2 237.170
zabezpieczenie izolacji systemowymi matami ochronnymi z za-
mknieciem listwg systemowa. Mata winna uniemozliwia¢
uszkodzenie powtoki izolacyjnej w trakcie zasypywania wykopu
RAZEM 237.170
11{45111200-0 |[KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na | m3
dl 0105-03 odlegtos$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.
\Y2
<A-B>0.90%(15.73+0.90)*0.98+(15.73+1.10)*0.13*0.16 m3 15.018
<B-C>(8.66+0.90)*(0.90*0.87+0.16*0.30) m3 7.944
<C-D>2.15%(0.90*0.87+0.18*0.12) m3 1.730
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Kosztorys Inwestorski Remont UM Brzeg ligi etap cze$¢ budowlana.KST PRZEDMIAR
Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
<D-E>18.87*(0.90*0.87+0.18*0.12) m3 15.183
<E-H>0.90%3.88%1.20 m3 4.190
<H->19.79%(0.90*0.87+0.18%0.12) m3 15.923
<kJ>2.15%(0.90*0.87+0.18*0.12) m3 1.730
<J-K>8.67*(0.90*0.87+0.18*0.12) m3 6.976
<K-L>(21.43+0.90)*(0.87*0.90+0.16%0.12) m3 17.913
<t-M>9.29%(0.90*0.87+0.16*0.12) m3 7.452
<M-N>(13.11-2*0.90)*(0.90*0.87+0.16*0.12) m3 9.073
<N-0>5.50*(0.90*0.87+0.16*0.12) m3 4.412
<0-P>6.23*%(0.90*0.87+0.16%0.12) m3 4.998
<P-R>2.53%(0.90*0.87+0.16*0.12) m3 2.030
<R-S>(4.76+2*0.90)*(0.90%1.03+0.16*0.25) m3 6.344
<S-T>2.45%(0.90*0.87+0.16*0.12) m3 1.965
<T-U>6.23*(0.90*0.87+0.16*0.12) m3 4.998
<U-W>5.50*(0.90*0.87+0.16*0.12) m3 4.412
<W-Y>(13.11-0.90)*(0.90*0.87+0.16%0.12) m3 9.795
<Y-Z>3.32*(0.90*0.87+0.16*0.12) m3 2.663
RAZEM 144.749
12|45111200-0 Dowéz ziemi samochodami samowytadowczymi z odlegtosci | m3
dl wycena indy- |30 km grunt kat. IV
widualna
(144.749-27.31)*5% m3 5.872
przyjeto koniecznosé dowiezienia z odlegtosci 30 km gruntu w
ilosci 5% objetosci niezbednej do zasypania wykopu
RAZEM 5.872
13({45111200-0 |[KNR 4-01 Przewdéz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
dl 0105-06 \%2
5.872 m3 5.872
konieczno$¢ dowozu taczkami gruntu do zasypania wykopéw
RAZEM 5.872
14145111200-0 [KNR 4-01 Wywd6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é | m3
dl 0108-06 7 km grunt.kat. lll
0108-08
224.201-144.749+7.237 m3 86.689
RAZEM 86.689
15 Opfata za wysypisko m3
dl cena zaktado-
wa
<skiadowanie gruntu>86.689 m3 86.689
RAZEM 86.689
2 Remont nawierzchni utwardzonych przy budynku
16{45111100-9 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce |m
d.2 0813-03 cementowo-piaskowej
<A-B>15.73+2.00+<K-L>2.00 m 19.730
rozebranie kraweznikOw z oczyszczeniem
<B-E>9.71+2.15+17.92+<H-K>17.99+2.15+9.22+1.10 m 60.240
rozbiérka do wywozu na sktadowisko odpadow
RAZEM 79.970
17(45111100-9 |KNR 2-25 Nawierzchnie z piyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 |m2
d.2 0407-05 m2) - rozebranie
analogia
<A-B>10.35*1.00 m2 10.350
demontaz nawierzchni przylegajgcej do kraweznika
RAZEM 10.350
18(45111100-9 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuz- | mz2
d.2 0807-01 lowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
analogia piaskiem
3.20*0.43+1.57*0.73*0.5 m2 1.949
rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej
RAZEM 1.949
19(45111100-9 |KNRAT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych nie- |m
d.2 0101-04 spekanych na gt. 6 cm
<t-R>9.28-1.10+13.11-2*1.10+5.50+6.23+2.53-1.10 m 32.250
<A-B><naw. asfaltowa>1.65 m 1.650
RAZEM 33.900
20{45111100-9 |KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- | m?2
d.2 0803-01 micznych o grubosci 8 cm
0803-02
<A-B>1.65*0.48*0.5 m2 0.396
RAZEM 0.396
21|45111100-9 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15 |m2
d.2 0810-05 cm
0810-06
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Kosztorys Inwestorski Remont UM Brzeg ligi etap cze$¢ budowlana.KST PRZEDMIAR
Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
<A-B>15.73*0.70-0.13*6.90 m2 10.114
<t-R>1.10%(9.28-1.10+13.11+5.50+6.23+2.53-1.10) m2 37.895
RAZEM 48.009
22|45111100-9 |KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla |m2
d.2 0815-01 pieszych z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piasko-
wej
<B-E>1.35%(9.71+0.80+15.19+4.58)+<H-K>1.30%(4.33+ m2 79.553
15.45+0.80+9.17)
<F-G>3.00%*3.60 m2 10.800
RAZEM 90.353
23|45111100-9 |KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla | m2
d.2 0815-02 pieszych z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piasko-
wej
<E-F, H-G>0.50*3.50*2 m2 3.500
<S-7>0.50%(2.03+6.23+6.00-2*0.50+3.32) m2 8.290
RAZEM 11.790
24|45111100-9 |KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla | m2
d.2 0815-03 pieszych z ptyt kamiennych grubosci 7 cm na podsypce pias-
kowej
<K-L>1.10%(10.91+0.90) m2 12.991
RAZEM 12.991
25|45111100-9 |KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregular- | m2
d.2 0805-02 nej o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej
<F-G>30.39-3.00*3.60 m2 19.590
<K-L>10.52*1.10 m2 11.572
rozbiérka z przesortowaniem , oczyszczeniem i przygotowa-
niem do ponownego wbudowania
RAZEM 31.162
26(45111100-9 |KNR2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o | mz2
d.2 0806-03 wysokosci 18 cm na podsypce piaskowej
<A-B>1.10%1.75-0.38*0.38 m2 1.781
<L-£>3.00%(8.67+2%1.10) m2 32.610
<R-S$>1.10%(4.76+2*1.10) m2 7.656
rozbiérka z przesortowaniem , oczyszczeniem i przygotowa-
niem do ponownego wbudowania
RAZEM 42.047
27|45111200-0 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.2 0101-07 kéw w gruncie kat. lI-IV glebokosci 20 cm
<E-G chodnik przed wejsciem>30.39 m?2 30.390
RAZEM 30.390
28(45233120-6 |KNR2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2 0402-04
<kraweznik drogowy A-B>15.73*(0.30*0.15+0.12%0.15)+2.00* | m3 1.261
(0.15*0.30+0.15*0.15)+<K-L>2.00%(0.30*0.15+0.15*0.15)
<opaskatyp A, B-E , H-K>(0.10*0.20+0.10%0.55)*(9.71+ m3 4.435
2.15+15.19-1.35+4.58-0.50+4.33-0.50+15.45-1.30+2.15+
9.22)
RAZEM 5.696
29(45233120-6 |KNR2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na m
d.2 0403-04 podsypce cementowo-piaskowej
<A-B>15.73+2.00 m 17.730
<K-L>2.00 m 2.000
krawezniki porozbiérkowe
RAZEM 19.730
30({45233120-6 |KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m
d.2 0407-05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
analogia wa
<B-E, H-K>1.43+9.71+2.15+15.19-1.45+4.58+4.33+15.46- |m 62.750
1.45+2.15+9.22+1.43
montaz opornikéw granitowych 25x8cm opaska typ A
RAZEM 62.750
31|45111200-0 |KNR 4-01 Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypuktosci do |m2
d.2 0101-10 10 cm w gruncie kat. IV
analogia
<B-E>1.00%(9.71+2.15+18.42-1.06)+<G-K>1.00%(18.49-1.06+|m2 58.020
2.15+9.22)
"$ciecie" ziemi przy opasce typu "A"
RAZEM 58.020
32|45233120-6 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m
d.2 0407-05 mentowo-piaskowej z wypetieniem spoin zaprawa cemento-
analogia wa
<E-F, H-G>2.40*2 m 4.800
<S-7>1.00+1.45+5.23+5.50+11.11+2.22+1.00 m 27.510

montaz opornikéw granitowych 20x6cm , opaska typ B
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RAZEM 32.310
33|45233120-6 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon- | m2
d.2 0103-02 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lIFIV
<A-B>15.73*1.10-0.13*6.90+1.10*1.10 m2 17.616
<B-E>(1.18+0.38)*(9.71+0.80+15.19+4.58)+<H-K>(1.18+ m2 93.740
0.38)*(19.84+0.80+9.17)
<E-F, H-G>1.00*3.50*2 m2 7.000
<F-G chodnik przed wejsciem>30.39 m2 30.390
<K-L>(10.91+10.52+1.10)*1.10 m2 24.783
<L-£>3.00%(8.67+2%1.10) m2 32.610
<R-$>1.10%(4.76+2*1.10) m2 7.656
<S-7>1.00*(1.45+6.23+5.50+11.11+2.22+2*1.00) m2 28.510
RAZEM 242.305
34|45233120-6 |KNR9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtokni- | m?2
d.2 0101-02 nami na gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recz-
nym
<B-E>(1.55+0.35)*(9.71+0.80+15.19+4.58)+<H-K>1.55* m2 103.738
(4.33+15.46+0.80+9.22)
<E-F, H-G>(1.00+0.35)*3.50*2 m2 9.450
<F-G>30.39 m2 30.390
<K-L>(1.10+0.25)*(10.91+10.52+1.10) m2 30.416
<S-Z>(1.00+0.35)*(1.45+6.23+5.50+11.11+3.22) m2 37.139
<L-£>3.00%(8.67+2%1.10) m2 32.610
geowtdknina o parametrach nie gorszych niz Typar SF65
RAZEM 243.743
35|45233120-6 |KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 35 cm m2
d.2 0112-03 wykonana na poszerzeniach
analogia
<A-B>15.73*0.53 m2 8.337
<B-E>1.00%(9.71+0.80+15.19+4.58)+<H-K>1.00%(4.33+ m2 60.090
15.46+0.80+9.22)
<E-F, H-G>1.00*3.50*2 m2 7.000
<t-R>1.10%(9.28-1.10+13.11-1.10+5.50+1.10+6.23+2.53- m2 37.895
1.10)
<S-7>1.00*(1.45+6.23+5.50+11.11+3.22) m2 27.510
warstwa mrozochronna , ekstrapolacja , wsp. R=1.4 , S=1.8
RAZEM 140.832
36|45233120-6 |KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm- |m2
d.2 0112-06 roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz
2.0.2.6.9901- |25 m
02
analogia
<B-E>0.55*(9.71+0.80+15.19+4.58)+<H-K>0.55*(4.33+ m2 33.050
15.46+0.80+9.22)
<F-G>30.39 m2 30.390
warstwa mrozochronna
RAZEM 63.440
37|45233120-6 |KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm - [m2
d.2 0112-02 roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz
2.0.2.6.9901- (25 m
02
analogia
<K-L>(10.91+10.52+1.10)*1.10 m2 24.783
<R-$>1.10%(4.76+2*1.10) m2 7.656
warstwa mrozochronna
RAZEM 32.439
38|45233120-6 |KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.2 0113-06 + Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm
KNNR 6
0113-01
<A-B>1.10%1.10+15.73*0.27 m2 5.457
<L-£>3.00*%(8.67+2*1.10) m2 32.610
wsp do R,S zgodnie zt.9901
RAZEM 38.067
39(45233120-6 |KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2 0113-06
<F-G>30.39 m2 30.390
<K-L>(10.91+10.52+1.10)*1.10 m2 24.783
<R-$>1.10%(4.76+2*1.10) m2 7.656
wsp do R,S zgodnie zt.9901
RAZEM 62.829
40(45262311 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
d.2 0308-01
<A-B>15.55*0.70-0.15*6.51 m2 9.909
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<t-R>1.10%(9.28-1.10+13.11-1.10+5.50+1.10+6.23+2.53- m2 37.895
1.10)
RAZEM 47.804
41(45262311 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.2 0308-03
<A-B>15.55*0.70-0.15*6.51 m2 9.909
<t-R>1.10%(9.28-1.10+13.11-1.10+5.50+1.10+6.23+2.53- m2 37.895
1.10)
RAZEM 47.804
42(45233120-6 |NNRNKB 231 |Ukladanie nawierzchni chodnikéw i placoéw z betonowej kostki |m2
d.2 0511-03 brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementéw/m2
<A-B>3.20*0.43+1.57*0.73*0.5 m2 1.949
uzupetnienie nawierzchni kostkg betonowsg z rozbiérki
RAZEM 1.949
43(45233120-6 |NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki |m2
d.2 0511-03 brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementéw/m2
<A-B>1.65%0.48%0.5 m2 0.396
uzupetnienie nawierzchni kostka betonowa nowsa
RAZEM 0.396
44145233120-6 |KNR 2-25 Nawierzchnie z piyt wielootworowych (ptyty o powierzchni po- |m2
d.2 0407-04 nad 1 m2) - budowa
analogia
<A-B>10.35*1.00 m2 10.350
montaz ptyt azurowych z demontazu
RAZEM 10.350
45|45233120-6 |KNNR 6 Chodniki z ptyt kamiennych grubos$ci 5 cm na podsypce pias- |m2
d.2 0503-08 kowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa,
<K-L>1.10*(10.91+1.10) m2 13.211
montaz piyt granitowych chodnikowych pochodzacych z de-
montazu
RAZEM 13.211
46|45233120-6 |KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej 0 wysokosci 18 cm | mz2
d.2 0302-03 z.0. [na podsypce cementowo-piaskowej - roboty na
2.12.9901-05|poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz2.5 m
<A-B>1.10%1.10+0.48*0.32 m2 1.364
<L-£>3.00*%(8.67+2*1.10) m2 32.610
<R-$>1.10%(4.76+2*1.10) m2 7.656
kostka granitowa porozbiérkowa jako materiat Inwestora
RAZEM 41.630
47(45233120-6 |KNR2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 |m2
d.2 0302-05 z.0. |cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty na poszerze-
2.12.9901-05|niach, przekopach lub pasach wezszych niz2.5 m
<B-E>(1.35-0.18-2*0.10)*(9.71+0.80+15.19+4.58)+<H-K> m2 56.797
(1.30-0.18-2*0.10)*(19.84+0.80+9.17)
<E-F, H-G>1.00*3.50*2 m2 7.000
<F-G>(30.39-10.80)*15% m2 2.939
<K-L>1.10*10.91*15% m2 1.800
<S-7>1.00*(1.45+6.23+5.50+11.11+2.22+2*1.00) m2 28.510
kostka "nowa". Lokalnie przyjeto konieczno$¢ wymiany lokal-
nej 15% kostki
RAZEM 97.046
48|45233120-6 |KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 | m2
d.2 0302-05 z.0. |cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty na poszerze-
2.12.9901-05(niach, przekopach lub pasach wezszych niz2.5 m
<F-G>(30.39-10.80)*85% m2 16.652
<R-$>1.10%(4.76+2*1.10)*85% m2 6.508
kostka z odzysku jako materiat Inwestora
RAZEM 23.160
49(45233120-6 |KNR2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 |m
d.2 0608-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy
<B-E>9.71+2.15+15.19+4.58+<H-K>19.84+2.15+9.17 m 62.790
RAZEM 62.790
50|45233120-6 |KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm |m
d.2 0608-08 na podsypce cementowo-piaskowej - kazdy nastepny rzad
analogia
<B-E>9.71+2.15+15.19+4.58+<H-K>19.84+2.15+9.17 m 62.790
rzad wewnetrzny $cieku z kostki 18 cm
RAZEM 62.790
51 Dostawa i montaz wycieraczki do obuwia. Wycieraczka szt.
d.2 cena zaktado- | skrzynkowa 50x100cm
wa
1 szt. 1.000

wycieraczka stanowigca osadnik bezodptywowy wraz kratg
pomostowa. Wymiar 50x100cm.
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RAZEM 1.000
52(45233120-6 Dostawa i montaz piyt nastudziennych z granitu szt.
d.2 cena zaktado-
wa
2 szt. 2.000
piyty nastudzienne granitowe gr. 6cm o srednicy 80cm
RAZEM 2.000
53|45233120-6 Demontaz i montaz stopni prostych blokowych m
d.2 wycena indy-
widualna
<naroznik L>1.10 m 1.100
demontaz i powtérny montaz stopnia kamiennego
RAZEM 1.100
54{45320000-6 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych m
d.2 wycena indy-
widualna
<A-B>15.73-0.38+<dylatacje poprzeczne>3*0.54+2*0.68 m 18.330
<t-R>9.28-1.10+13.11-1.10+5.50+6.23-1.10+2.53+<dylatacje |m 46.150
poprzeczne i ukosne>4*1.55+6*1.10
uszczelnienie stykdw nawierzchni betonowej ze $ciang oraz
wypetienie dylatacji ukosnych i poprzecznych sznurem dylata-
cyjnym i masa dylatacyjng
RAZEM 64.480
55|45320000-6 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- [m3
d.2 0108-11 dowczymi na odlegtos¢ 7 km
0108-12
<A-B>0.396*0.08+10.114*0.15 m3 1.549
<B-E , H-K>0.15*0.30*60.24+79.553*0.05 m3 6.688
<E-F, H-G>2*3.50*0.50*0.05 m3 0.175
<F-G>10.80*0.05 m3 0.540
<t-R>37.895%0.15 m3 5.684
<S-7>8.29*0.05 m3 0.415
RAZEM 15.051
56 Doptata za wysypisko m3
d.2 cena zaktado-
wa
15.051 m3 15.051
RAZEM 15.051
3 Remont schodéw zewn etrznych wej $ciowych giéwnych oraz stupéw ogrodzenia
57|45111100-9 |KNR 4-01 Rozbioérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.3 0212-03
2*0.70%6.50*0.085 m3 0.774
rozbiérka nakrywy balustrad
RAZEM 0.774
58(45111100-9 Demontaz i montaz podestu kamiennego elem.
d.3 wycena indy-
widualna
1 elem. 1.000
demontaz i montaz podestu schodowego z wykorzystaniem
dzwigu. Utozenie podestu na placu budowy
Plyta podestowa jako materiat Inwestora
RAZEM 1.000
59(45111100-9 Demontaz i montaz stopni prostych blokowych obsadzonych |m
d.3 wycena indy- |dwustronnie
widualna
2.5442.60+2.73+2.91+3.17+3.57+3.79+4.33+4.85+5.41 m 35.900
demontaz i montaz stopni schodowych. UtoZenie stopni na pla-
cu budowy . Montaz ze spoinowaniem stykéw
Stopnie schodowe - materiat Inwestora
RAZEM 35.900
6045452000 Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez wzgle- |dm2
d.3 wycena indy- |du na ilo$¢ powtdrzen wraz z doczyszczeniem mechanicznym -
widualna kamien nieporowaty - graniti podobne
<schody>[1.275*2.54+2.54*0.18+(0.38+0.18)*(2.60+2.73+ dm?2 2259.010
2.9143.17+3.57+3.79+4.33+4.85+5.79)]*100
oczyszczenie z uzyciem pasty czyszczacej
RAZEM 2259.010
61|45452000 KNR AT-08 [Mycie powierzchni gtadkiej pokrytej srodkiem do usuwania m2
d.3 0112-03 graffiti zmywarka cisnieniowg woda zimna - wysokos$¢ 5-10 m
z.52.4.1. 0002
22.59 m2 22.590
zmycie woda pod ci$nieniem
RAZEM 22.590
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62|45453100-8 [TZKNC VI5/ |Uzupetienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni od 30 szt
d.3 3-d do 100 cm2. Graniti podobne.
2 szt. 2.000
stopnie schodéw zewnetrznych
RAZEM 2.000
63|45453100-8 |[TZKNC N-K/ |Uzupetnianie ubytkéw za pomocg kitéw na bazie wapna doto- |dm?2
d.3 VI13/4-a wanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodat-
kami modyfikujgcymi (kity podbarwione w masie na kolor oto-
czenia)
1 dm?2 1.000
RAZEM 1.000
64|45453100-8 [TZKNC N-K/ |Uzupenienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 szt
d.3 VI15/2-d do 30 cm2. Graniti podobne.
3 szt. 3.000
flekowanie stopni granitowych
RAZEM 3.000
65(45111100-9 |KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m |m3
d.3 0102-01 (do 2 kondygnaciji) na zaprawie wapiennej - Usytuowanie bu-
z.0.3.1. dynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
(0.60*12.92+0.15*0.77*1.54)*2 m3 15.860
0.38*5.99 m3 2.276
0.63*1.81*2 m3 2.281
RAZEM 20.417
66(45111100-9 |[KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie wa- m3
d.3 0349-01 pienngj
<naroznik L>0.50*0.60*(2.80+1.00) m3 1.140
RAZEM 1.140
67|45111100-9 [KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki balustrad szt.
d.3 0354-14
analogia
<naroznik L>3 szt. 3.000
demontaz furtki
RAZEM 3.000
68(45111100-9 |[KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie ce- m3
d.3 0349-04 mentowej
<naroznik B>0.38*0.38*(1.90+0.80) m3 0.390
RAZEM 0.390
69|45111200-0 [KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- | m3
d.3 0108-11 dowczymi na odlegtos¢ 7 km
0108-12
<balustrady>0.774+<s$ciany>20.417+<filary>1.14+0.39 m3 22.721
RAZEM 22.721
70 Doptata za wysypisko m3
d.3 cena zaktado-
wa
22.721 m3 22.721
RAZEM 22.721
71{45111200-0 |KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna |m3
d.3 0102-03 do 1.5 mi gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
<wykop do poziomu wierzchu fawy>0.60*<pow. obrysu m3 17.502
wykopu>40.74-<$ciany>2*[0.60%(0.77+5.05*0.65+1.85%0.65)]-
0.60%4.24%0.25
<lawy>0.40%(1.14*0.97*2+4.47*0.835*2+1.79*0.85*2+5.50* |m3 8.203
0.45+2.09*0.35*2+5.50*0.35*2)
RAZEM 25.705
72(45111200-0 |KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é [m3
d.3 0108-05 7 km grunt.kat. |-l
0108-08
<fawy>8.203+<$ciany>2*[0.60%(0.77+5.05*0.65+1.85*0.65)]+ |m3 15.145
0.60*4.24*0.25
RAZEM 15.145
73|45111200-0 [KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na  |m3
d.3 0105-03 odlegtos¢ do 3 mi ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.
\%2
25.705-15.145 m3 10.560
RAZEM 10.560
74 Opfata za wysypisko m3
d.3 cena zaktado-
wa
10.56 m3 10.560
RAZEM 10.560
75|45262311-4 |KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.3 1101-01
<chudy beton wyréwnawczy><przyjeto>1.50 m3 1.500
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RAZEM 1.500
76(45262311-4 |KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0, [m3
d.3 0202-02 8 m - reczne uktadanie betonu
0.40%(1.14*0.97*2+4.47*0.835*2+1.79*0.85*2+5.50*0.45+ m3 8.203
2.09*0.35*2+5.50*0.35*2)
RAZEM 8.203
77(45262310-7 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych |t
d.3 0290-04 budowili - prety zebrowane
0.120 t 0.120
RAZEM 0.120
78({45320000-6 |NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy |m?2
d.3 0618-01 zgrzewalnej
<tawy fundamentowe>5.15*0.80*2+2*0.87*0.90+1.99*0.85*2+ | m2 15.250
4.58*0.45
<stupy ogrodzeniowe>0.50*0.60+0.38*0.38 m2 0.444
RAZEM 15.694
79|45262522-6 |KNNR 2 Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyinych z cegiet  |m3
d.3 0302-02 petnych lub dziurawek
analogia
<$ciany murowane schodéw>0.65*7.10*2+0.65*1.81*2+0.38* |m3 18.446
5.90+0.51*4.53*2
RAZEM 18.446
80|45262522-6 |KNR 2-02 Stupy i filarki miedzyokienne prostokgtne na zaprawie cemen- |m
d.3 0118-13 towej 2x2 1/2 ceg.
<naroznik L>2.80+1.40 m 4.200
RAZEM 4.200
81|45410000-4 |KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach ptaskich i powierz- | m2
d.3 0902-01 z.sz. |chniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie Tyn-
5.6.9911 ki na pow.do 5 m2.
<naroznik L>(0.50*2+0.60)*2.80 m2 4.480
RAZEM 4.480
82|45410000-4 |KNR 2-02 Zewnetrzne profile ciggnione zwykte o szerokosci w rozwinie- |m
d.3 0912-02 ciudo 15cm
<stup w narozniku L>0.50*2+0.60+2*0.60+0.70 m 3.500
RAZEM 3.500
83(45262311-4 |KNR 2-02 Gzymsy, o wysiegu do 15 cm m3
d.3 0219-01
analogia
<czapka na stupie>0.70*0.60*0.15 m3 0.063
odtworzenie czapy na filarze w narozniku L z uwzglednieniem
ksztaltu
RAZEM 0.063
84|45262522-6 |KNR 2-02 Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne na zaprawie cemen- |m
d.3 0118-10 towej 1 1/2x1 1/2 ceg.
<naroznik B>1.40 m 1.400
RAZEM 1.400
85|45262522-6 |KNR 2-02 Stupy i filarki miedzyokienne prostokgtne na zaprawie wapien- [m
d.3 0118-03 nej lub cementowo-wapiennej 1 1/2x1 1/2 ceg.
<naroznik B>1.90 m 1.900
stup z cegly klinkierowej
RAZEM 1.900
86|45262522-6 |KNR 4-01 Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej|m
d.3 0311-05 0 szerokosci 2 ceg. poziomo
analogia
0.52 m 0.520
czapa z cegly klinkierowej na stupie
RAZEM 0.520
87(45262522-6 |KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, barwiona m2
d.3 0923-02
<naroznik B>1.90*3*0.38 m2 2.166
RAZEM 2.166
88|45320000-6 |KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w strefie sta- [m2
d.3 0101-01 wiania $cian murowanych
5.02*0.65+2*0.77*0.77+1.99*0.65*2+4.38%0.38 m2 8.700
izolacja przeciwwilgociowa szlamowa pozioma wyzsza
RAZEM 8.700
89|45320000-6 |KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach wilgo-| m2
d.3 0104-01 ci gruntowej i bezci$nieniowej wodzie przesigkajacej - uszczel-
analogia nienie scian murowanych
<strona zewnetrzna $c zewnetrznych pow. poziomu 0,00>0.38* | m2 12.745

(0.77*2+0.15+3.37+1.12+0.65+1.12+1.14+0.42+1.85+0.65+
1.42+2.90+0.44)*2

izolacja szlamowa pionowa na powierzchniach zewnetrznych
Scian
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RAZEM 12.745
90|45320000-6 |KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacym budynku | m2
d.3 0213-03 - wykonanie hydroizolacii
0.60*[<strona zewnetrzna $c zewnetrznej ponizej poz. 0,00> m2 25.512
(0.77*2+0.15+3.37+1.12+0.65+1.12+1.14+0.42+1.85+0.65+
1.42+2.90+0.44)*2+4.24*2+0.25*2]
0.88*[<strona wewnetrzna $c zewnetrznych>(0.65+1.12+1.14+ [m2 23.038
0.42+1.85+0.65+1.42+0.63+0.72)*2+<$c. wewnetrzna>4.24*
2+0.25*2]
izolacja grubowarstwowa w ilosci 4,0 kg/m2
RAZEM 48.550
91({45320000-6 |KNR 0-40 Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz po- |m2
d.3 0108-01 wierzchniowy w strefie powlok izolacyjnych - utlozenie warstwy
ochronnej na podtozu murowanym
(0.77*2+0.15+3.37+1.12+0.65+1.12+1.14+0.42+1.85+0.65+ |m?2 20.124
1.42+2.90+0.44)*2*0.60
((0.65+1.12+1.14+0.42+1.85+0.65+1.42+0.63+0.72)*2+<$c. |m2 15.708
wewnetrzna>4.24*2+0.25*2)*0.60
zabezpieczenie izolacji systemowymi matami ochronnymi z za-
mknieciem listwg systemowg
RAZEM 35.832
92|45320000-6 |KNR 0-40 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu5 cmna styku  |m
d.3 0102-01 fundamentu i $ciany
(0.77*2+0.15+3.37+1.12+0.65+1.12+1.14+0.42+1.85+0.65+ |m 33.540
1.42+2.90+0.44)*2
(0.65+1.12+1.14+0.42+1.85+0.65+1.42+0.63+0.72)*2+<$c. |m 26.180
wewnetrzna>4.24*2+0.25*2
RAZEM 59.720
93|45320000-6 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych m
d.3 wycena indy-
widualna
<poziome>0.65*2+2.54+2*0.65+0.25 m 5.390
<pionowe>(2.40+0.92+1.48)*2+1.48*2 m 12.560
uszczelnienie stykéw sznurem dylatacyjnym i masa dylatacyjng.
RAZEM 17.950
94|45262311-4 |KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci |mz2
d.3 0219-05 7cm
2*0.67*6.50+0.77*0.15*2 m2 8.941
nakrywy betonowe balustrad schodowych
RAZEM 8.941
95|45262310-7 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.3 0290-01 dowili - prety gtadkie
(2*0.67*6.50+0.77*0.15*2)*0.0037 t 0.033
zbrojenie czap balustrad
RAZEM 0.033
96|45410000-4 |KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. IV na $cianach ptaskichi po- m2
d.3 0903-01 wierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recz-
nie
[8.70+(0.15+0.77*2+0.44*2)+0.94+4.53]*2 m2 33.480
RAZEM 33.480
97|45442110-8 Gruntowanie powierzchni tynkow $rodkiem Porosil Verdinung |m2
d.3 wycena indy- |firmy Keim
widualna
33.48 m2 33.480
malowanie tynkéw balustrad murowanych
RAZEM 33.480
98|45442110-8 |KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ze- m2
d.3 1305-04 wnetrznych tynkéw gtadkich farbg Keim Granital
33.48 m2 33.480
malowanie tynkéw balustrad murowanych
RAZEM 33.480
4 Wymiana bram
99|45111100-9 |KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 | m2
d4 0353-05 m2
<bramy garazowe>2.34*2.06+3.00*2.09 m2 11.090
RAZEM 11.090
100|45421100-5 |KNR-W 2-02 [Wrota do garazy przyspawane do obetonowanych oscieznic  [m2
d.4a 1205-04 dwuskrzydtowe o powierzchni do 6 m2 stalowe
<bramy>2.34*2.06+3.00*2.09 m2 11.090
montaz bram rozwiernych , dwuskrzydtowych , systemowych
ocieplonych z opaskami
RAZEM 11.090
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101|45410000-4 |KNR-W 4-01 |[Wykonanie tynkéw uzupetiajgcych zwyklych kat.llna murach |m
d.4 0707-05 na podiozu z cegiet lub betonowym na stykach muréw z osciez-
nicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowymi
<bramy garazowe>2.06*2+2.34*2+2.09*2+3.00*2 m 18.980
RAZEM 18.980
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