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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczneji jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyc¢ .
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OPIS TECHNICZY
do projektu remontu budynku ,A” Urzedu Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12
1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont budynku ,A” Urzedu Miasta w Brzegu
przy ul. Robotniczej 12.

1.2 Zakres i cel opracowania
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje remont n/w elementéw budynku :

elewacje budynku wraz z kolorystyka ,

wiezba dachowa ,

pokrycie dachowe wraz z obrébkami blacharskimi ,
kominy na poziomie strychu i dachu ,

strop nad I-wszym pietrem ,

balkon,

izolacje scian piwnic ,

schody wejsciowe

stolarka okienna na strychu ,

10. drzwi strychowe ,

11. bramy pomieszczen gospodarczych w piwnicy ,
12. Scianki dziatowe i sufity poddasza ,

13. nawierzchnie utwardzone przy budynku.

CONOOEWNE

Zakres umowny zadania obejmuje réwniez projekt remontu instalacji odgromo-
wej, ktéry stanowi oddzielng cze$¢ opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie remontu w/w elementow budynku tak ,
aby :
- nie dopusci¢ do wystgpienia zagrozeh i awarii,
- powstrzymaé postepujgce procesy niszczenia,
- przedtuzy¢ eksploatacje obiektu,
- zapewni¢ bezpieczng eksploatacje obiektu,
- przywrdci¢ obiektowi stan estetyczny.
Zakres opracowania nie obejmuje innych elementéw budynku.

1.3 Podstawa formalna opracowania

1.3.1 Umowa z Inwestorem nr Bl.2510.1.2012 z dnia 23.02.2012 r.

1.3.2 Ksigzka obiektu budowlanego

1.3.3 Decyzja Burmistrza Miasta Brzegu nr UOS.11.6220.15.2012 w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzie-
cia.

1.4 Wykorzystane materiaty

W opracowaniu wykorzystano nastepujace materiaty:
- wizje lokalne przeprowadzone w miesigcach kwiecien - czerwiec 2012r. ,
- program konserwatorski opracowany przez mgr Jerzego Skarbka ,
- niezbedne pomiary inwentaryzacyjne potrzebne do niniejszego opracowania
sporzadzone przez autora opracowania ,
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informacje otrzymane w drodze wywiadu z uzytkownikami ,

- ,Orzeczenie techniczne” o stanie budynku PPRN w Brzegu ul. Robotnicza 8 /obecnie
12/ sporzadzone przez Zaktad Statyki i Konstrukcji Specjalnych Politechniki Wro-
ctawskiej z kwietnia 1962 roku ,

- ,Orzeczenie techniczne” o stanie budynku PPRN w Brzegu ul. Robotnicza 8 /obecnie
12/ sporzadzone przez Zaktad Statyki i Konstrukcji Specjalnych Politechniki Wro-
ctawskiej z lutego 1965 roku ,

- ,Dokumentacja geologiczno-inzynierska” sporzadzona przez ,Geoprojekt” PG-FiGB
we Wroctawiu z kwietnia 1967r.

- ,Projekt odwodnienia powierzchniowego budynku administracyjnego PPRN w Brzegu
Z lutego 1966 roku sporzadzona przez Pana inz. Jana Andrychow.

uzgodnienia techniczno-materialowe z Inwestorem ,

wiasna dokumentacja fotograficzna ,

polskie normy i przepisy budowlane.

2.0 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
2.1 Opis ogalny

Przedmiotowy budynek jest obiektem skladajgcym sie dwdch czesci : budynku
»A” wzniesionego w roku 1902 oraz czesci ,B” dobudowanej w roku 1972.

Jest to budynek wolnostojacy , zlokalizowany w strefie centralnej miasta przy ulicy
Robotniczej 12 , na dzialce nr 479 AM 7 obrebu Centrum.

Wejscia budynku ,A” : giébwne od strony ulicy Robotniczej /Fot. nr 22/ , boczne od
strony wschodniej oraz tylne od strony pdétnocnej. Wejscie do budynku ,B” z pieszo-
jezdni , od strony zachodniej.

W budynku ,A” zlokalizowane sg lokale biurowe uzytkowane przez Gmine Miasto
Brzeg , Starostwo Powiatowe w Brzegu oraz dzierzawcéw pomieszczen.
Pomieszczenia biurowe usytuowane sg gtdwnie na parterze i I-wszym pietrze.
W piwnicach usytuowane sg pomieszczenia pomochicze oraz techniczne , w tym dwa
pomieszczenia gospodarcze z dostepem od strony parkingu. Na strychu zostaly
wydzielone pomieszczenia za pomocag S$cian dziatlowych tym niemniej strych petni
funkcje strychu nieuzytkowego.

Budynek ,A” ma ksztait regularny , o ksztalcie w rzucie przypominajgcej dwute-
ownik.

Jest to budynek catkowicie podpiwniczony , o dwéch kondygnacjach nadziemnych.
Powyzej kondygnacji I-go pietra znajduje sie nieuzytkowe poddasze - strych / Foto-
grafienr1, 2,3i4 /.

Budynek wykonany zostat w technologii tradycyjnej.

Konstrukcje jego stanowig $ciany murowane z cegly, stropy masywne i drew-
niane oraz drewniany dach. Sciany dzialowe murowane z cegly oraz pustakéw
zuzlobetonowych /na strychu/. Komunikacje pionowg w budynku zapewnia wewnetrzna
klatka schodowa konstrukcji masywnej usytuowana w osi budynku ,A”.

Kominy wykonano jako murowane z cegly petnej.
Od strony p6tnocnej , w czesci wschodniej budynku wykonano na poziomie stropu nad
parterem balkon dostepny z korytarza.

Dach wielospadowy o ksztalcie mansardu. Wiezba dachowa drewniana
pltatwiowo-kleszczowa oraz jetkowa oparta na konstrukcji platwiowo-stolcowej.
Pokrycie dachu stanowi dachéwka karpidwka na tatach utozona podwdjnie w koronke.
Kalenice dachu na r6znych wysokosciach.

Odprowadzenie wéd opadowych z budynku za pomoca rynien i rur spustowych z
blachy stalowej ocynkowanej. Wody opadowe odprowadzone do sieci miejskiej.
Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej oraz cynkowe,.

Stolarka okienna drewniana. Na kondygnacjach piwnic , parteru i I-go pietra okna
wspoéiczesne , jednoramowe szklone szybami klejonymi.
Okna strychowe krosnowe pojedynczo szklone.
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Drzwi wejSciowe do budynku ,A” w postaci wspoitczesnych , stylizowanych drzwi
drewnianych dwuskrzydtowych. Drzwi wejsciowe na strych w postaci masywnych drzwi
stalowych pochodzacych z okresu wzniesienia budynku.

Wejscie gtéwne do budynku od strony ulicy Robotniczej za pomocg masywnych ,
kamiennych schodéw zewnetrznych z balustradg murowana.

Budynek wyposazony jest w instalacje : wodno-kanalizacyjng, elektryczng
telefoniczng , teletechniczne oraz sygnalizacji pozaru.

Bezposrednie otoczenie budynku ,A” stanowig :
- od strony potudniowej — teren zielony w postaci trawnika wraz z ,opaska” z ptytek
betonowych oraz nawierzchnie chodnika oraz jezdni ulicy Robotniczej ,
- od strony zachodniej — pieszojezdnia — dojsScie i dojazd do budynku ,B”,
- od strony potnocnej— budynek ,B” , teren zielony wraz z opaska z ptytek chodniko-
wych oraz chodniki i parking ,
- od strony wschodniej — pieszojezdnia oraz parking.

Parametry budynku ,A” :
- powierzchnia zabudowy - 865,35 m?,
- powierzchnia netto - 2688,61 m.

Budynek znajduje si e w rejestrze zabytkédw — nr ewidencyjny 2147/87 .

2.2 Historia

W latach 90 XIX w na pd.-zach. od miasta lokacyjnego wzniesiono wielki zesp6t koszar
wojskowych, zwanych dzisiaj ,czerwonymi koszarami”. Niebawem w sgsiedztwie
wytyczono nowe ulice, wzdtuz ktérych zaczeto wznosi¢ budynki mieszkalne i obiekty
uzytecznosci publicznej. W roku 1902 w niewielkiej odlegtosci od koszar, jeszcze przed
wytyczeniem ul. Robotniczej, na skraju parku miejskiego, wzniesiono wojskowy szpital.
Budynek ten w roku 1927 przeksztatlcono w urzad finansowy, a po roku 1945 stat sie
siedzibg wtadz miejskich, ktérg to funkcje petni do dnia dzisiejszego.

Gmach szpitala wzniesiono w formie nawigzujgcej do barokowego patacu w typie entre
cour et jardin (miedzy patacem i ogrodem), z tzw. dziedzincem honorowym
otwierajgcym sie na park. Pierwotnie, wiasnie z tego dziedzinca budynek byt dostepny.
Obecnego wejscia gtdwnego od strony ul. Robotniczej pierwotnie nie byto, podobnie
jak samej ulicy. Dzisiejsza fasada otwierata sie na pola Przedmiescia Malujowickiego.
Bryle i elewacjom budynku nadano formy neobarokowe, nawigzujgce do baroku
Srodkowoeuropejskiego pierwszej potowy XVIII w.

W roku 1927, w zwigzku z adaptacjg gmachu na urzad finansowy, dokonano drobnych
przebudow. Przede wszystkim utworzono obecne wejscie od strony nowopowstalej
ulicy Robotniczej, ktdre zyskato status wejscia gtdbwnego do budynku. Od strony pn. w
narozniku wbudowano do dzis istniejacy balkon.

Na poczatku lat 70 XX w. do gmachu dostawiono wspéitczesne skrzydto, okreslane jako
budynek ,B” Jego powstanie wigzalo sie z likwidacjg trdjbocznej przybuddéwki
zwiehczonej tarasem, ktéra przylegata od pn. do ryzalitu zach. Budowa budynku ,B”
skutkowata likwidacjg tego odcinka elewacji pn. W tym samym czasie remontowano
elewacje gmachu. Prawdopodobnie woéwczas, lub moze w trakcie wczesniejszego
remontu, usunieto konsole, ktdre znajdowaly sie w zwienczeniu naroznych lizen. Na
poczatku lat 90-tych XX w. przebudowano balustrady schodéw zewnetrznych wejscia
gtbwnego.
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2.3 Opis elementow budynku podlegaj acych opracowaniu
2.3.1 Uwagi ogblne
Zgodnie z umownym zakresem opracowania ogledzinami objeto :

elewacje budynku wraz z kolorystyka ,

wiezba dachowa ,

pokrycie dachowe wraz z obrébkami blacharskimi ,
kominy na poziomie strychu i dachu ,

strop nad I-wszym pietrem ,

balkon ,

izolacje scian piwnic ,

schody wejsciowe

stolarka okienna na strychu ,

10. drzwi strychowe ,

11. bramy pomieszczen gospodarczych w piwnicy ,
12. &cianki dziatowe i sufity poddasza ,

13. nawierzchnie utwardzone przy budynku.

COoNOOR~WNE

2.3.1 Elewacje
2.3.1.1 Opis architektoniczny

Elewacje na wysokim zwezajagcym sie ku gérze cokole pokrytym pasowym
boniowaniem zwienczonym wydatnym gzymsem. Otwory okienne na poziomie cokotu
zamkniete odcinkowo, na parterze zamkniete odcinkowo i prostokatne, na pietrze
zamkniete tukiem petnym. Okna parteru i 1 pietra w profilowanych, uszatych opaskach
z masywnym, kostkowym kluczem. W zwiehAczeniu elewacji wydatny profilowany
gzyms.

Fasada (elewacja pd.) dziewietnastoosiowa, z trzyosiowymi, ptytkimi ryzalitami
bocznymi i trzyosiowym ryzalitem sSrodkowym. W ryzalitach na parterze okna
prostokatne, na pietrach zamkniete potkoliscie. Okna osi srodkowych wzbogacone w
partii nadproza kolistym odcinkiem gzymsu wspartym na rodzaju plaskich konsolek.
Osie wszystkich okien zaakcentowane pionowym uskokiem tynku. W obrebie uskoku,
miedzy obu poziomami okien ptyt o wcietych ¢wierékoliscie naroznikach. Pod oknami
parteru, w ryzalitach waskie tablatury, w korpusie ptyciny. W partii korpusu na osi
filarkow miedzyokiennych ekrany w profilowanych ramach, goérg i dotem zakonczone
potkoliscie na ¢éwierckolistych uskokach, wysokoscig obejmujgce obie kondygnacje. Na
osi ryzalitu srodkowego prostokatne drzwi frontowe w rozglifionym obramieniu ujetym
potwatkiem zdobionym tasmag. Przed drzwiami bieg schodow — szerszy dotem, wezszy
géra. Wzdtuz schodéw petna, murowana balustrada. W partii dachu, na osi ryzalitow
facjaty z oknem zamknietym pdétkoliscie, ujete sptywami wolutowymi, gérg zamkniete
odcinkowym gzymsem, zwienczone kulistg sterczyng. W ryzalicie srodkowym, po
bokach facjaty dwie lukarny z okragtym okulusem, ujete splywami wolutowymi, goérg
zamkniete odcinkowym gzymsem.

Elewacja wschodnia

Ujeta naroznymi lizenami, podzielona w pionie na trzy pola nierGwnej szerokosci. Pole
srodkowe w formie bardzo ptytkiego, dwuosiowego ryzalitu. W jego obrebie, na osi pn.
drzwi zamkniete tukiem petnym, gora (powyzej gzymsu nad cokotem) ujete rodzajem
portalu pokrytego pasowym boniowaniem z zaznaczonymi klincami i kostkowym
kluczem. Powyzej boniowahn gzyms i trojkatny, przerwany przyczétek, w obrebie
ktorego eliptyczny okulus. Obok portalu okno prostokatne, na pietrze dwa okna
zamkniete tukiem peinym.
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W polu pn., na parterze okno zamkniete tukiem odcinkowym, na pietrze dwa okna o
tuku petnym. Pole pd. bez podziatéw. Osie okienne w polu srodkowym i péitnocnym
zaakcentowane jak w fasadzie.

Elewacja zachonia

Ujeta naroznymi lizenami, podzielona w pionie na trzy pola nier6wnej szerokosci. Pole
srodkowe w formie bardzo plytkiego, dwuosiowego ryzalitu. W polu pn. jedna o$ okien
(z blendg na pietrze). Pole pd. bez podziatbw. Osie okienne w polu srodkowym i pn.
zaakcentowane jak w fasadzie.

Elewacja p6tnocna szesnastoosiowa z piecioosiowym ryzalitem $srodkowym, tréjosio-
wym ryzalitem bocznym od wsch. Ryzalit zach. obecnie zastoniety budynkiem ,B”. Na
osi ryzalitu srodkowego dodatkowy, waski ryzalit klatki schodowej, wyzszy od
pozostatych partii budynku o pét kondygnacji. Osie okienne zasadniczo skomponowane
jak w fasadzie. W ryzalicie klatki schodowej drzwi o tuku petnym, gbrg (powyze]
gzymsu nad cokotem) ujete rodzajem portalu pokrytego pasowym boniowaniem z
zaznaczonymi klincami i kostkowym kluczem. Powyzej boniowan profilowany gzyms.
Na 1 pietrze, w narozniku miedzy korpusem, a ryzalitem wsch. balkon o prostej, kutej
balustradzie.

Elewacja zachodnia ryzalitu wschodniego asymetryczna z narozng lizeng i jedng
osig okien skomponowanych jak w pozostatych elewacjach.

Elewacja wschodnia ryzalitu $rodkowego bez podziatéw, ujeta jedynie naroznymi
lizenami.

Elewacja zachodnia ryzalitu $rodkowego z naroznymi lizenami i dwoma osiami okien
skomponowanych jak w pozostatych elewacjach.

Elewacja wschodnia ryzalitu zachodniego Z jedng osig okien skomponowanych jak
w pozostalych elewacjach.

2.3.1.2 Budowa technologiczna

Sciany zbudowane z cegly maszynowej. Tynki zewnetrzne gtadkie — w partii cokotu z
uzyciem spoiwa cementowego, wyzej na spoiwie wapiennym. W obrebie cokotu oraz w
obu portalach pasowe boniowania uksztattowane w tynku. Gzyms wienhczacy, opaski
okien oraz ramy ekrandw wykonane technikg ciggniong. Zworniki, ptyciny i tabulatury
uksztattowane w tynku. Portal wejscia gtdbwnego wykonany w technice tynku
kamieniarskiego. Czes¢ detalu odkuta z piaskowca - dotyczy to: gzymsow
podokiennych i czesci wspierajagcych je konsolek (czes¢ konsolek w elewacji pn.
uksztattowana w zaprawie), gzymsow nadokiennych, gzymsu nad cokotem, gzymsow w
portalach, przerwanego przyczétka w portalu wsch., facjat i lukarn w ryzalitach elewac;i
pd. Stopnie biegu schodéw przed wejsciem gidwnym oraz pojedyncze stopnie w
pozostalych otworach drzwiowych odkute z szarego granitu. Balustrada balkonu oraz
jedna z krat okiennych wykonane technikg kowalskg. Pozostate kraty okien
wspobiczesne, spawane. Stolarki okien wspéiczesne, zespolone, wykonane z drewna na
wzor starych. Stolarki okien strychowych lukarnach i facjatach drewniane, krosnowe,
dzielone poziomymi szprosami. Drzwi frontowe bogato rozrzezbione, o konstrukcji
ramowo-ptycinowej wykonane wspdiczesnie na wzor starych. Drzwi w portalach wsch. i
pn. podobne w formie.

2.3.1.3 Pierwotna kolorystyka
W wyniku badanh stratygraficznych ustalono, ze pierwotnie budynek byt malowany

monochromatycznie w kolorze jasnoszarym (gotebim). Potwierdza to rowniez w
pewnym stopniu materiat ikonograficzny.
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Jedynie cokét, obramienia okien i ramy ekrandéw byly niemalowane. Elementy te
wykonano z tynku barwionego w masie na kolor jasnobezowy, przy czym uzyto
drobnoziarnistego kruszywa. Ich kolor i faktura nawigzywaly do wmontowanych w
elewacje licznych detali odkutych z piaskowca, ktére réwniez pozostawiono
niemalowane.

W roku 1927 budynek adaptowano na urzad finansowy. Z faktem tym nalezy tgczyé
drobne przeksztatcenia oraz realizacje nowej, bardziej kontrastowej kolorystyki.
Gladkie tynki powyzej cokotu pomalowano w kolorze brudnego r6zu. Cokét wraz z
wieAczacym go piaskowcowym gzymsem, piaskowcowe gzymsy nad i podokienne,
wszystkie trzy portale oraz ramy ekranéw w elewacji pd. pomalowano w kolorze
ciemnoszarym. Obramienia okien, tabulatury i ptyciny nad i pod oknami mialy kolor
ugrowo-pomaranczowy, natomiast lizany ryzalitu sSrodkowego fasady pomalowano na
ceglasto.

Obecng, kolorystyke zrealizowano prawdopodobnie na poczatku lat 70-tych XX w.
Catos¢ pomalowano monochromatycznie w kolorze kremowym, a jedynie cokét oraz
portal wejscia gtbwnego w kolorze ugrowym. W latach 90-tych XX w przebudowano
balustrady schodéw zewnetrznych, ktére pokryto wyprawg na bazie spoiwa
syntetycznego. W tym czasie ponownie pomalowano portal oraz dolny fragment ryzalitu
srodkowego.

2.3.2 Wiezba dachowa

Wiezba dachowa budynku o ksztalcie mansardu.

Czes$¢ glrng stanowig wigzary dachowe konstrukciji jetkowej z grzedami w cze-
sciach wschodniej i zachodniej oraz konstrukcja ptatwiowo-kleszczowa w czesci cen-
tralnej budynku. Stolce czesci gérnej oparto na tramach bezposrednio lub za posre-
dnictwem podwalin . Krokwie gérne oparto na tramach / Fot. nr 5 /.

Do cz6t tramdw , na poziomie Jamania” mansardu , na calym obwodzie dachu, przybite
ozdobne listwy drewniane profilowane.

Czesc¢ dolng stanowi uktad stolcowo-ptatwiowy wraz z opartymi na ptatwiach
krokwiami. Usztywnienie potgczen stolcoOw z platwiami oraz tramami stanowig miecze
podtuzne i poprzeczne. Koncowki krokwi dolnych oparto na murfatach.

Tramy stanowigce belki nosne stropéw wydzielonych na strychu pomieszczen od spo-
du obite podsufitkg z desek otynkowanych tynkiem na trzcinie

Stolce oraz miecze usytuowane w w/w pomieszczeniach otynkowane tynkiem na
trzcinie.

Usztywnienie konstrukcji za pomoca kleszczy tgczacych krokwie ze stupami.

W strefach okapow obu potaci , gérnej i dolnej, wykonano nadbitki na krokwiach
zmniejszajgce kat nachylenia potaci przy okapie.

Polgczenia elementdow na ziacza ciesielskie z uzyciem kotkdw drewnianych oraz srub
/potaczenie kleszczy ze stupami/ i ptaskownikéw /platwie/.

W celu doswietlenia strychu wbudowano lukarny i facjaty o daszkach jedno- ,
dwu- lub trzyspadowych. Konstrukcje nosng lukarn / stupki , ptatewki , krokiewki/
oparto na krokwiach dolnych.

Nad lukarnami , w czesci gérnej dachu , wykonano okna powiekowe.

Rozpietosci konstrukcyjne wiezby ok. 9,40 — 15,10 m. Rozstaw krokwi 730 —
1250 mm . Nachylenie potaci : gérnej ok. 84,4% i dolnej ok.160%.

Elementy konstrukcyjne wiezby stanowig :

- stupy - 150-160/150-160 cm,

- ptatwie - 150/160, 170/190 , 220/250 mm ,
- krokwie - 115/155, 120/140 mm ,
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- krokwie narozne i koszowe - 170/190 mm ,

- krokiewki lukarn i okien powiekowych / tzw. wolich oczu/ - 65 — 90/70-100 mm,
- grzedy - 115/155 mm,

- kleszcze - 2x75/200mm ,

- miecze - 135/155 mm ,

- tramy - 190-200/200-220 mm ,

- murtaty 100/100 , 140/140 mm ,

- podwaliny150-160/150-160 mm ,

- nadbitki - 120/140 mcm ,

- faty - 36/58 mm.

Elementy konstrukcyjne lukarn stanowig krawedziaki o przekrojach 80-120/100-120
mm.

2.3.3 Pokrycie dachowe oraz obrébki blacharskie da  chu

Pokrycie dachowe budynku stanowi ceramiczna dachdéwka karpiowka ztobko-
wana 15x38 cm utozona na tatach podwodjnie w koronke.

Dachowki utozone z uzyciem zaprawy wapiennej na fatach w rozstawie co ok.
250 mm. W strefie okapu dachéwki zostaty oparte gorg na tacie a dotem na gzymsie
wienczacym na zaprawie. Na dachdéwkach okapowych potozono rynne lezgcg ¢ 150
mm a haki rynnowe 40x4mm zamocowano do krokwi. Gorng krawedz rynny przybito
do drugiej taty. Rozstaw hakéw rynnowych do 1050 mm.

Na kalenicach oraz narozach dachu ulozone na zaprawie cementowo-wapiennej
ceramiczne gasiory.

Wejscie na pota¢ dachowg za pomoca 4 okienek dachowych.

Obrobki blacharskie , rynny oraz rury spustowe wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej oraz cynkowej.

Nad gzymsem mansardowym wykonano $niegotapy w postaci elementow sta-
lowych z ptaskownikéw do ktérych zamocowano deski.
Odprowadzenie wéd opadowych z rynien za pomocg rur spustowych ¢ 120mm uzbro-
jonych w zbiorniczki do kanalizacji miejskiej.

Dach nie zostat wyposazony w elementy komunikacji dachowej.

2.3.4 Kominy

Zakres opracowania obejmuje wytacznie remont odcinkéw kominéw potozonych
powyzej stropu nad | pietrem.

W budynku wystepuje 15 kominéw wyprowadzonych ponad pota¢ dachowa.
Wykonane zostaly jako murowane z cegly petneji otynkowane. Za wyjatkiem 2 komi-
néw , pozostate posiadajg ozdobne zwienczenia w postaci murowanych gtowic stano-
wigcych poszerzenie komina o ok. ¥4 cegly na wysokos$¢ ok. 8 cegiet z charakterysty-
czng wyprawg tynkarska imitujacq przeloty boczne.

W czeéci rysunkowej opracowania kominy oznaczono numerami /rys. nr 2/K/.
Czyszczenie kominéw odbywa sie technikg kominiarskg z uzyciem otworow wyciero-
wych usytuowanych na poddaszu. Czes¢ przewodow nie posiada w ogéle drzwiczek

wycierowych.

2.3.5 Strop nad I-wszym pi etrem

Strop nad I-wszym pietrem wykonano w postaci stropu belkowego ze Slepym
putapem typu listwowego o wysokosci konstrukcyjnej belek 320 mm.
W zaleznosci od przewidywanego obcigzenia szeroko$¢ belek wynosi od 145 mm do
2x250mm.
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Zestawione obok siebie dwie belki 250/320mm wystepujg w miejscach obcigzenia
stropu bezposrednio przez stupy wiezby.
Belki stropowe opierajg sie na scianach konstrukcyjnych I-go pietra.

Zasypke w stropie stanowi piasek lub mieszanina piasku z gruzem o grubosci
ok. 100 mm. Podlogi z desek tgczonych na pidro-wpust grubosci 32-35 mm, moco-
wane do belek gwozdziami.

Przekréj przez strop pokazano na rys. nr 6/K.

2.3.6 Balkon

Balkon wykonany w postaci dwuprzestowej plyty stropowej ceramicznej opartej
na ruszcie z belek stalowych. RozpietoS¢ ptyty ok. 160 cm.
Elementy stalowe konstrukcji balkonu stanowig : 2 ceowniki 200 oraz dwuteownik 180,
ktore zostaly zakotwione w stropach i scianach wewnetrznych korytarza.
Plyte stanowig pustaki oraz cegty ceramiczne petne zbrojone pretami stalowymi.
Warstwe wykonczeniowg stanowi warstwa gtadzi cementowej gr. 50 mm zakonczona
obrébka blacharskg od strony okapowej balkonu .
Balkon posiada balustrade stalowg pretowg o wysokos$ci 90 cm.

2.3.7 lzolacje $cian piwnic

Sciany piwnic wykonano z cegly pelnej na zaprawie wapiennej, przy czym $cia-
ny wewnetrzne sg $cianami jednorodnymi natomiast $ciany zewnetrzne warstwowymi
gr. 2 x 1c zawierajacymi szczeline powietrzng o szerokosci ok. 60 mm.

Na poziomie ok. 200 mm powyzej poziomu terenu w kazdym filarze miedzyokiennym
wykonano otwér z kratkg wentylacyjng odprowadzajacy powietrze ze szczeliny na
zewnatrz budynku.

W trakcie ogledzin stwierdzono , iz $ciany piwnic zostaly zabezpieczone przed
wilgocig poprzez wykonanie nastepujacych izolacji :

- Sciany wewnetrzne - izolacja pozioma z asfaltu lanego zmieszanego z piaskiem dro-
bnoziarnistym na poziomie 1-2 cm powyzej posadzki piwnic ,
- Sciany zewnetrzne - izolacja pozioma z asfaltu lanego zmieszanego z piaskiem dro-
bnoziarnistym na poziomie 1-2 cm powyzej posadzki piwnic ,
- izolacja pozioma z asfaltu lanego zmieszanego z piaskiem dro-
bnoziarnistym na poziomie ok. 25 cm powyzej poziomu przy-
legtego terenu wykonana warstwie zewnetrznej $ciany piwnic ,
- izolacja pionowa na licu zewnetrznym muru /bez wyprawy/ w
postaci powtoki asfaltowej.

2.3.8 Schody wej $ciowe zewn etrzne gtéwne

Schody wejsciowe zewnetrzne gtbwne wykonano w postaci wykonanych z gra-
nitu podestu wejsciowego oraz stopni blokowych opartych na $cianach ceglanych.
Zewnetrzne sciany grubosci 2 cegiet, wspierajace stopnie i podest , petnigce funkcje
balustrady , wykonano na rzucie tuku. Wysokos$¢ balustrad 820-960 mm. Zwienczenie
balustrad stanowi nakrywa betonowa - beton zatarty na gtadko.

2.3.9 Stolarka okienna na strychu ,
W lukarnach oraz oknach powiekowych osadzone zostaty drewniane , pojedyn-

cze , okna krosnowe. Szklenie okien pojedyncze.
Zamkniecie skrzydet okiennych za pomocg zakretek skrzydetkowych.
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2.3.10 Drzwi strychowe

Drzwi strychowe wykonane w postaci ciezkich drzwi metalowych , pochodzg-
cych z okresu wzniesienia budynku.

2.3.11 Bramy pomieszcze n gospodarczych

Bramy dwéch pomieszczeh gospodarczych dostepnych od strony parkingu usy-
tuowane w skrzydle wschodnim budynku stanowig dwie bramy dwuskrzydiowe , rozwie-
ralne konstrukcji stalowo-drewniane;.

Wymiary bram w swietle otworéw 3000x2093 mm oraz 2345x2065 mm.

2.3.12 Sciany dziatowe oraz sufity pomieszcze n poddasza

Sciany dzialowe poddasza wykonano z dyli betonowych gr. 50 mm murowanych na
zaprawie wapiennej. Sciany postawiono na legarach lub na belkach stropowych.
Wyprawe tynkarska $cianek stanowi tynk wapienny.

Sufity w pomieszczeniach poddasza stanowig deski mocowane do tramow na ktorych
wykonano wyprawe z tynku wapiennego na trzcinie. W identyczny sposob wykonano
wyprawe na elementach drewnianych wiezby dachowej zlokalizowanych w pomie-
szczeniach strychowych.

2.3.13 Nawierzchnie utwardzone przy budynku

Z uwagi na réznorodnos$¢ nawierzchni przylegajgcych do budynku na rys. nr
11/K narozniki budynku oznaczono symbolami literowymi
Do budynku przylegajg nastepujace nawierzchnie utwardzone , ktére zostang poddane
remontowi w zwigzku z koniecznoscig wykonania wykopu wokot budynku :
- odcinek A-B - opaska betonowa z kraweznikiem ,
- odcinki B-F - G-K - opaski z ptytek chodnikowych ,
- odcinek F-G - nawierzchnia chodnika z ptytek betonowych i kostki granitowej i bazal-

towej,

- odcinek K-L - chodnik z ptyt granitowych i kostki granitowej ,
- odcinek L-£ - nawierzchnia z kostki kamiennej,
- odcinki £-R — nawierzchnia z betonu monolitycznego ,
- odcinek R-S - nawierzchnia z kostki kamiennej ,
- odcinki S-Z - opaska z ptytek chodnikowych .

Opaski z ptytek chodnikowych od strony ul. Robotniczej posiadajg wyksztatto-
wane koryto ze spadkiem w kierunku dwéch studzienek potaczonych z kanalizacjg de-
szczowg do ktorej odprowadzane sg wody opadowe z opaski.

3.0 OCENA STANU TECHNICZNEGO. PRZYCZYNY POWSTANIA U SZKODZEN

Stan techniczny poszczegélnych elementéw budynku okreslono na podstawie
szczegobtowych ogledzin, pomiaréw inwentaryzacyjnych , badan wilgotnosci i zasolenia
muréw i tynkéw , badan stratygraficznych oraz dokumentacji fotograficznej.

W trakcie wizji lokalnych dokonano ogledzin w/w elementéw budynku w zakre-
sie mo zliwej dost epno s$ci.

Odstgpiono od wchodzenia na pota¢ dachowkowg z uwagi na zty stan pokrycia oraz
brak taw kominiarskich.
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3.1 Elewacje

Ogodlnie elewacje zachowane w stanie stosunkowo dobrym. Wystepujg tylko nieliczne,
drobne ubytki w tynkach i detalu architektonicznym. Badania przeprowadzone metoda
opukiwania wskazujg na znaczng ilos¢ tzw. tynkéw gtuchych. Ponadto powierzchnia
tynkéw jest mocno spekana — sg to pekniecia wlosowate, tworzgce gestg siatke.
Podobne pekniecia wystepujg na detalach wykonanych technikg ciggniong — majg one
uktad prostopadly do diugosci danego elementu. Najmiodsza z warstw farby jest
mocno wyptukana, miejscami ztuszczona. Spod niej przebija warstwa starsza w kolorze
brudnego rézu.

W miejscach spekan tynkdw wykonano kilka odkrywek lica $cian w ktérych stwierdzono
wystepowanie peknie¢ i zarysowan cegiet. Stwierdzono ponadto spekania wystepujace
w obrebie nadprozy.

Podczas ogledzin tych $cian od strony pomieszczen oraz wywiad przeprowadzony z
uzytkownikami tych pomieszczen nie wykazat spekan na catej grubosci muru.

W przewazajgcej czesci spekania wystepujg w pasach miedzyokiennych i sg to zaryso-
wania pojedyncze oraz podwojne.

Lokalizacje spekan i zarysowan pokazano na rysunkach inwentaryzacyjnych.

W trakcie ogledzin nie stwierdzono uszkodzen muru , ktérych skutkiem bytoby
wypadanie pojedynczych cegiet.

Detal odkuty z piaskowca niemal w catosci pokryty zostatl jedng lub dwoma (gzyms
cokotu) warstwami farby. Wyjatek stanowig facjaty i lukarny w fasadzie. Powierzchnia
tych detali jest zabrudzona — wystepujg liczne plamy i zacieki. Brud wystepuje
rowniez pod warstwg farby detali malowanych. Poza tym kamien jest w stanie
stosunkowo dobrym. Wystepujg nieliczne ubytki o charakterze mechanicznym; w kilku
miejscach (gtéwnie przy rurach spustowych) zauwazono glebokg korozje kamienia
spowodowang zamakaniem. W najgorszym stanie sg bloki kamienia tworzgce parapety
okien piwnicznych — potozone tuz nad gruntem (niektére wrecz w nim zaglebione) sg w
wiekszym stopniu narazone na uszkodzenia mechaniczne i zamakanie. Spoiny taczace
bloki kamienne sg w wielu miejscach gteboko wyptukane.

Granitowe stopnie schodow przed wejsciem gtdwnym sg kompletne. W kilku miejscach
wystepujg niewielkie ubytki o charakterze mechanicznym. Powierzchnia granitu jest
zabrudzona.
3.2 Wiezba dachowa
3.2.1 Uwagi ogdlne

Elementy konstrukcyjne wiezby znajdujg sie w stanie technicznym ogdélnym do-
brym.

Przeprowadzono badanie wiezby poprzez ogledziny , opukiwanie oraz lokalne

ociosywanie. Stanu technicznego cz esci elementdéw nie mo zna byto rozpozna ¢
szczego6towo z uwagi na wykonane zabudowy elementéw wiezby.

3.2.2 ldentyfikacja szkodnikéw biologicznych
3.2.2.1 Przyjete kryteria klasyfikacji drewna w zale znos$ci od stopnia zniszczenia

Oceniajgc stan techniczny drewna zastosowano piec stopni zniszczenia, dla
ktorych zalecono zastosowanie roznych rozwigzan remontowych.
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Tab. 1
Typ | Opis porazenia Zalecane zabiegi
0 | drewno zdrowe czyszczenie impregnacja
I drewno lekko porazone bez zniszcze- czyszczenie, dezynsekcja i impregna-
nia lub ostabienia struktury nacja
I drewno porazone , z lokalnymi uszko- | czyszczenie, dezynsekcja i impregna-
dzeniami i nieznacznym uszkodzeniem | cja, uzupetnianie ubytkbw masami
warstwy przypowierzchniowej naprawczymi
1l | drewno o zhacznym stopniu zniszcze- | ociosanie warstwy uszkodzonej,
nia do 25% powierzchni przekroju dezynsekcja , uzupetnianie ubytkéw
poprzecznego poprzez flekowanie i wzmocnienie
elementu lub jego wymiana
IV | drewno o znacznym stopniu zniszcze- | rekonstrukcja elementu tj. odtworze-
nia pow. 25% powierzchni przekroju nie uszkodzonego odcinka lub wymia-
poprzecznego na elementu
3.2.3 Rozpoznane grzyby domowe

W czasie szczegO6towych ogledzin wiezby dachowej stwierdzono przejawy de-
strukcyjnego dziatania grzybéw domowych , gidwnie na podtogach i na belkach stro-
powych oraz krokwiach.

Stwierdzono zmiane wygladu drewna w postaci pryzmatycznych spekan ,
gtuchy dzwiek przy ostukiwaniu miotkiem , utrate witasnosci wytrzymatosciowych w
postaci ,zmiekczenia” powierzchni drewna oraz ubytkow.

Na podstawie zmian struktury drewna uszkodzonego przez grzyba domowego stwier-
dzono , iz odpowiada opisowi zniszczen jakie dokonujg grzyb domowy biaty (Poria
vaporaria) lub grzyb domowy wia $ciwy (Serpula lacrymans).

Grzyb domowy wia sciwy (Serpula lacrymans) jest najbardziej typowym i pospolitym
grzybem domowym. Atakuje drewno rodzajéow iglastych i lisciastych. Wystepuje w
stropach drewnianych w elementach podiogowych na futrynach boazeriach i wiezbie
dachowej wywotuje szybki i intensywny rozkiad drewna o typie rozkladu brunatnego.
Drewno poczatkowo przybiera kolor kanarkowo zoity potem brunatnieje. Z czasem
zmienia sie jego budowana powierzchni powstajg spekania podituzne i poprzeczne.
Spekania powiekszajg pogtebiajg sie i dzielg drewno na pryzmatyczne klocki. Drewno
staje sie kruche, mozna je rozciera¢ w palcach na proszek. W skutek tych zmian
pogarszajg sie warunki fizyczne i mechaniczne drewna. Ubytek suchej masy drewna po
6 miesigcach moze wynies¢ do 50%, a wytrzymalosé na $ciskanie moze byc
zredukowana w tym czasie do 3% wytrzymatosci drewna zdrowego.

W poczatkowym stadium rozwoju na powierzchni drewna wytwarza sie biata i puszysta
grzybni w postaci watowatych, wzorzystych skupieh. Z czasem grzybnia tworzy geste
plamy o typowym brunatno-biatym lub szarym zabarwieniu. Oprécz grzybni grzyb
domowy wiasciwy wytwarza sznury o srednicy do 10mm Poczatkowo biate i wiotkie,
p6zniej popielato-szare twarde i famliwe. Owocniki majg ré6zng barwe ksztatt i postac.
Najczescie] sg to miesiste talezowate plechowate narosty koloru brgzowego z biatymi
krawedziami. Grzyb domowy wiasciwy ma mate wymagania co do wilgotnosci, gdyz
moze wytwarza¢ wode samemu. Moze sie rozwija¢c w drewnie o wilgotnosci powyzej
20%. Najkorzystniejsza wilgotno$é¢ 27-30% a optymalna temperatura 18-23 °C. Rozwdj
grzybni moze odbywac sie w ciemnosci.

Grzyb domowy biaty (Poria vaporaria). Grzyb ten nalezy do podstawczakéw
(Basidiomycetes). Grzybnia zar6wno mioda jak i stara jest $nieznobiala, watowata,
tworzy puszyste naloty lub skupienia podobne do ,kwiatéw mrozu”.

Wysychajac nie zmienia koloru. Sznury sg biate, puszyste, gietkie, niezbyt grube, silne
rozgatezione. Charakterystyczng ich cechg jest to, ze nie tracg elastycznosci po
wyschnieciu. Grzyb domowy bialy tworzy owocniki owalne lub okragte, w postaci
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ptaskich ggbczastych powtoczek przytwierdzonych do drewna. Ich gérna powierzchnia
pokryta jest drobnymi rurkami o okragtym przekroju.

Atakuje gtownie drewno iglaste, rzadziej lisciaste. Wywotuje szybki i silny brunatny
rozktad drewna - drewno nim porazone brunatnieje, peka tworzac niewielkie pryzmaty.
Drewno zniszczone traci po 6-ciu miesigcach 0k.40% suchej masy, a jego
wytrzymatos¢ na sciskanie zmniejsza sie w tym czasie 0 60% w poréwnaniu z drewnem
zdrowym.

3.2.4 Rozpoznane owady-szkodniki techniczne drewna

W drewnianych elementach wiezby /krokwiach, ptatwiach, stupach/ stwierdzono
wystepowanie chodnikéw owadzich po zerowaniu owaddéw — technicznych szkodnikéw
drewna oraz otworéw wylotowych.

Otwory wylotowe chodnikéw larwalnych oraz chodniki mialy rozmiary i ksztalty
odpowiadajgce otworom i chodnikom gtownie spuszczela pospolitego (  Hylotrupes
bajulus ) i bardzo sporadycznie kotatka domowego ( Anobium  punctatum ).

Spuszczel pospolity ( Hylotrupes bajulus) jest to czarny lub ciemnobrunatny
chrzaszcz o dlugosci ciata 8-20 mm. Poczwarka jest biala, wygladem przypomina
posta¢ dorostg, ciatlo ma wyraznie sptaszczone . Larwa jest biala, dorosta ma diugosc¢
do okoto 22 mm, z wyrazng gtowa i trzema parami nég.

Jaja znoszone przez samice i sktadane w otwory przy uzyciu pokiladetka sg
jasnozébite, wrzecionowate, dtugosci 1,5-2 mm. Spuszczel wystepuje w drewnie
drzew iglastych ( sosna, swierk, jodta). Atakuje wszelkie budowle i elementy
drewniane, stupy, wieze, konstrukcje mostowe, meble, sklejke.

W budynkach najczesciej wystepuje w belkach stropowych i wiezbie dachowej.
Rojka trwa od potowy czerwca do potowy sierpnia ( najwieksze nasilenie - ciepte dni
lipca). ChrzaLSZ(:ze0 zyja okoto 14 dni. Najszybszy rozwdj larw od-bywa sie w
temperaturze 28-30 ~“C i wilgotnosci wzglednej powietrza 80-100 %.

Larwy zerujg w drewnie w czesci bielastej, az do catkowitego zniszczenia
drewna. Chodniki larwalne majg ksztalt sptaszczonego owalu. Szerokos$¢é chodnikéw
larwalnych dochodzi do 6 mm. Najwiekszemu zniszczeniu ulegajg warstwy najbardziej
zewnetrznej czesci bielu. Pozostaje zwykle cienka nienaruszona warstwa drewna.
Czesci zewnetrzne majg najwiekszg wartos¢ odzywcza dla spuszczela.

Generacja spuszczela moze trwaé¢ od 3 do kilkunastu lat. Chrzgszcz opuszcza
kolebke poczwarkowg po 4 -7 dnia od wylegu owalnym otworem o wymiarach 2-4 x 5-
11 mm.

Spuszczel nale zy do najgro zniejszych szkodnikéw budowli z drewna. Spuszczel
moze wystepowaé juz w piecioletnich budowlach a nawet bed acych w trakcie
budowy i nie przykrytych dachem. Przyczyn g tego mo ze byé uzycie do budowy
surowca opadni etego jeszcze na sktadowiskach lub drewna pochodzace go z
rozbiorki.

Kotatek domowy( Anobium punctatum ) jest to brgzowy lub brunatny chrzgszcz o diu-
gosci ciala 3-4 mm. Larwy maja 3-4 mm diugosci. Kotatek domowy atakuje drewno
iglaste i lisciaste, gtéwnie budowle drewniane, sprzety, meble i rzezby z drewna.
Chrzczgszcze pojawiajg sie od konca kwietnia do kohAca sierpnia (najwieksze nasilenie
wystepuje w lipcu). Jaja sg skladane kupkami w szpary, rysy drewna i otwory wylotowe
na $cianach starych zerowisk. W drewnie iglastym larwy swiezo wylegniete drazg
chodniki wzdluz stojow w drewnie wczesnym sioja rocznego. W drewnie lisciastym
chodnik jest nieregularny.

W poczatkowym okresie chodnik ma srednice 1/3 mm a nastepnie chodnik ma
srednice do 2 mm. Przekrdj chodnika na calej dtugosci jest kolisty.
W drewnie silnie porazonym chodniki sg silnie zageszczone i tworzg labirynt.
Sag one wypetnione maczkg oraz grudkami katu.
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Chodnik wyjsciowy przygotowuje larwa. Larwy zerujg w drewnie od 1-3 lat. Larwy
potrzebujg do rozwoju duzej wilgotnosci. Otwory wylotowe sg okragte, srednicy od 0,7-
4 mm.

Moment wygryzania sie chrzgszcza poznajemy po wysypywanych trocinkach na
powierzchnie drewna. Podobne objawy spotykamy gdy chrzaszcze wchodzg z powro-
tem do chodnikéw celem zlozenia tam ja,j.

Postacie doroste zyjg okoto 30 dni i wtym czasie nie przyjmujg pokarmu.

W optymalnych warunkach generacja najcz  esciej jest jedno lub dwuletnia,

w niesprzyjaj acych warunkach mo ze trwa ¢ kilka lat.

3.2.5 Zestawienie uszkodze n i porazen elementéw drewnianych wi ezby dachowej

Klasyfikacje stopnia i rodzaju stwierdzonych uszkodzen oraz porazen wykonano
na podstawie ogledzin elementéw oraz badan mykologicznych elementéw wiezby.
Ocena ma charakter wst epny , gdyz wykonane badania drewna nie mogg zastgpic
czynnosci zwigzanych z ogledzinami i oczyszczeniem wszystkich elementow.

Po oczyszczeniu wszystkich elementéw nalezy i usungé¢ uszkodzong strukture drewna
na kazdym porazonym elemencie. Peing ocene mozna wykona¢ jedynie w trakcie re-
montu i to ona stanowi podstawe okre$lenia ostatecznego sposobu postepowania i
ewentualnego wzmocnienia lub wymiany elementu.

W zwigzku z powyzszym zawarte w opracowaniu zestawienie uszkodzen nalezy trakto-
wac jako wytyczne do okres$lenia minimalnego zakresu robdot remontowych.

Podczas ogledzin stwierdzono co nastepuje :
- elementy wiezby wykazujg spekania podtuzne ,
- czesc¢ elementdw jest powierzchniowo porazonych przez owady techniczne szkodniki
drewna,
- pojedyncze elementy zostaly gieboko porazone przez grzyba domowego lub owady
techniczne szkodniki drewna ,
- sporadycznie wystepujg rozluznienia potagczeh w weztach ,
- podiogi petnigce wazng funkcje usztywnienia dachu wykazujg uszkodzenia w postaci
porazen , rozeschniecia oraz miejscowych ubytkow ,

W trakcie ogledzin stwierdzono , iz zdecydowana wiekszo$¢ elementdw zostata
nieporazona lub zostata porazona w I-wszym stopniu porazenia , tym niemniej zinwen-
taryzowano tez elementy w Il , lll oraz IV stopniu porazenia.

Stwierdzono ponadto , iz w latach poprzednich , na elementach wiezby wyko-
nano roboty odgrzybieniowe polegajgce na ich ociosaniu i oczyszczeniu , tym niemniej
w pozostatosciach korytarzy larwalnych w dalszym ciggu zalega maczka drzewna co
moze $wiadczy¢ o niedostatecznej skutecznosci tych zabiegéw lub niestarannosci w
wykonaniu robot.

Dokonujgc ogledzin zinwentaryzowano rowniez inne uszkodzenia lub wady elementow
wiezby oraz innych elementéw drewnianych dachu.

Biorgc pod uwage stan zinwentaryzowanych porazen i uszkodzen nalezy stwier-
dzi¢ , iz wiezba dachowa znajduje sie w stanie technicznym dobrym.

Zestawienie i opis uszkodzen zawiera tabela 2. Lokalizacje uszkodzen pokazano
w czesci rysunkowej projektu /rys. 1/K/.

Tab. 2
Nr Element Rodzaj uszkodzenia / Rodzaj Stopien| Rodzaj
uszk Objawy owada/grzyb | poraze | porazenia
nia
1 |tram gtebokie pryzmatyczne grzyb I/Iv |lokalne
spekania , ubytki drewna domowy
2 |krokiew dolna |otwory wlotowe o $r. 4-8 spuszczel I/11 lokalne
mm element ociosany
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3 | nadbitka otwory wlotowe o sr. 4-8 spuszczel v rozlegte
mm

4 | krokiew pojedyncze otw. wlotowe | spuszczel Il |lokalne

narozna 0 sr. 4-8 mm

5 |podioga otwory wlotowe o $r. 4-8 spuszczel 11V |rozlegte
mm

6 | muriata otwory wlotowe o sr. 4-8 spuszczel I lokalne
mm

7 | muriata otwory wlotowe o sr. 4-8 spuszczel I |rozlegte
mm , element ociosany Fot. nr 6

8 |krokiew otwory wlotowe o sr. 4-8 spuszczel 1111 |Rozlegte
mm Fot. nr 6

9 |krokiew otwory wlotowe o $r. 4-8 spuszczel 11 |rozlegte
mm, element ociosany

10 |platew brak oparcia ptatwi na spuszczel I |rozlegte
stu-pie , otwory wlotowe
0 $r. 4-8 mm, element
ociosany

11 |ptatew otwory wlotowe o $r. 4-8 spuszczel [111 |lokalne
mm, element ociosany

12 |stup otwory wlotowe o $r. 4-8 spuszczel 11 |rozlegte
mm, element ociosany

13 |krokiew otwory wlotowe o sr. 4-8 spuszczel 111 |rozlegte
mm, element ociosany

14 |krokiew otwory wlotowe o sr. 4-8 spuszczel 111 |rozlegte
mm, element ociosany

15 |krokiew otwory wlotowe o sr. 4-8 spuszczel I |rozlegte
mm, element ociosany

16 |ptatew, tram gtebokie pryzmatyczne grzyb I |lokalne
spekania , ubytki drewna domowy Fot. nr 7

17 |krokiew otwory wlotowe o $r. 4-8 spuszczel I |rozlegte
mm, element ociosany

18 | krokiew otwory wlotowe o sr. 4-8 spuszczel 111 |rozlegte
mm, element ociosany

19 |stup otwory wlotowe o sr. 4-8 spuszczel 111 |rozlegte
mm, element ociosany

20 |krokiew otwory wlotowe o sr. 4-8 spuszczel 11 |rozlegte
mm, element ociosany

21 |muriata otwory wlotowe o $r. 4-8 spuszczel I |rozlegte
mm, element ociosany

22 |nadbitka otwory wlotowe o $r. 4-8 spuszczel v Rozlegte
mm , Fot. nr 8

23 [nadbitka otwory wlotowe o $r. 4-8 spuszczel A% rozlegte
mm

24 | krokiew otwory wlotowe o sr. 4-8 spuszczel 111 |rozlegte
mm, element ociosany

25 | krokiew otwory wlotowe o sr. 4-8 spuszczel 1111 |Rozlegte
mm, element ociosany Fot. nr 10

26 | krokiew otwory wlotowe o sr. 4-8 spuszczel 111 |rozlegle
mm, element ociosany

27 |nadbitka otwory wlotowe o sr. 4-8 spuszczel v rozlegte
mm

28 | krokiew otwory wlotowe o sr. 4-8 spuszczel Il |rozlegte
mm,

29 |krokiew otwory wlotowe o $r. 4-8 spuszczel 11V |rozlegte
mm, element ociosany

30 |krokiew otwory wlotowe o $r. 4-8 spuszczel I rozlegte

mm,
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31 |krokiew otwory wlotowe o sr. 4-8 spuszczel Il |rozlegte
mm,
32 |stup otwory wlotowe o sr. 4-8 spuszczel I |rozlegte
mm, element ociosany
33 |tram otwory wlotowe o $r. 4-8 | spuszczel, | 11V |rozlegte
mm, pryzmatyczne grzyb
spekania domowy
34 |Obudowa na- otwory wlotowe o sr. 4-8 spuszczel I H |rozlegte
czynia wzbhior. | mm,
35 |koncéwka otwory wlotowe o sr. 4-8 spuszczel I riv |lokalne
krokwi mm, Fot. nr 9
36 |koncdéwka pryzmatyczne spekania grzyb IV |rozlegte
tramu domowy
37 |stupek pryzmatyczne spekania grzyb 11V |rozlegte
lukarny domowy
38 |[stupek pryzmatyczne spekania grzyb 11V |rozlegte
lukarny domowy
39 |krokiew i pfa- pryzmatyczne spekania grzyb 11V |rozlegte
tew lukarny domowy Fot. nr 11
40 |konhcowka pryzmatyczne spekania grzyb 11V |rozlegte
tramu domowy
41 |deski wiatro- pryzmatyczne spekania grzyb 11V |rozlegte
whnic, gzymsow, domowy
Sniegotapow

3.3 Pokrycie dachowe i obrébki blacharskie

Dokonane wizje lokalne oraz wywiad przeprowadzony z uzytkownikami obiektu
pozwalajg stwierdzi¢ , ze pokrycie dachowe jest nieszczelne a jego stan systematy-
cznie sie pogarsza.

Swiadczg o tym liczne naczynia na wody opadowe ustawione na catej powierz-
chni strychu , $lady zaciekéw na elementach wiezby i kominach na poddaszu,
liczne i rozlegte zacieki na tynkach sufitbw i Scian w pomieszczeniach strychu /Fot. 12/
oraz nieliczne zacieki na suficie I-go pietra.

W trakcie wizji - ogledzin stwierdzono nastepujgce uszkodzenia i wady pokrycia
dachowego i obrobek blacharskich:

- liczne przeswity pomiedzy dachowkami ,

- ubytki dachowek na potfaciach ,

- zabrudzenie oraz korozja biologiczna materiatu ceramicznego dachéwki /Fot. 13 ,
14/,

- korozja listew rozdzielajgcych potaci dachu oraz desek $niegotapow /Fot. 14/,

- brak obrébek opierzen kominow ,

- zanieczyszczenie rynien /Fot. 13/,

- korozje oraz uszkodzenia obrébek blacharskich , rynien dachowych i rur spusto-

wych /Fot. 13/,

- uzycie zaprawy cementowej oraz cementowo-wapiennej do mocowania ggsiorow ,

wykonania uszczelnien potaci oraz opierzen,

- korozja elementéw desek $niegotapdw oraz mocujgcych je elementéw stalowych.

3.4 Kominy

Z informaciji uzyskanych na drodze wywiadu wynika , iz wszystkie przewody ko-
minowe petnig wytgcznie funkcje przewodéw wentylacyjnych. Komin nr 12 petnit fun-
kcje komina dymowego lecz w zwigzku z likwidacjg kottowni lokalnej komin zostat wylg-
czony z uzytkowania.
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W trakcie ogledzin stwierdzono wady i uszkodzenia komindéw , ktére wyspe-
cyfikowano w ponizszej tabeli.

Tab. 4
L.p llos¢ Niedro- Brak Niesprawne | Spekania | Spekane | Spekana
przewo- znoscé otworoéw stare muréw tynki czapka
déw przewo | wycierowych drzwiczki komina
déw
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 1 - tak
2 2 - 2 - tak
3 2 - - 2 tak
4 6 - 4 2 tak
5 2 - 1 1 tak
6 6 1 4 1
7 6 2 4 2
8 2 - 1 - tak
9 4 - 2 2 tak tak
10 2 - 2
11 4 - 1 tak tak
12 1 - - tak tak
13 2 1 - 1 tak tak
14 9 4 - 3 tak tak
15 6 - - 2 tak tak

W kolumnach 3,4,5 podano ilosci przewodow z wyszczegdllniong w danej kolumnie
wadg - uszkodzeniem . Spekania gtowic kominéw nr 13 i 15 pokazano na Fot. nr 16.

3.5 Strop nad |-wszym pi etrem

W celu dokonania oceny stanu technicznego stropu dokonano jego ogledzin od
strony pomieszczen I-go pietra oraz wykonano 5 odkrywek na strychu.

Odkrywki wykonano poprzez zerwanie podtdg i rozbiérke desek slepego putapu.
Ponadto w celu sprawdzenia wystgpienia korozji biologicznej podtég w przestrzeniach
zamknietych /zabudowanych Sciankami dziatowymi/ przekuto Scianki na strychu w
pom. nr5i11. Miejsca odkrywek wyznaczono w oparciu o informacje Inwestora oraz
w miejscach wystepujacych porazen podtog.

Na podstawie dokonanych ogledzin i odkrywek stwierdzono , iz stropy znajdujg
sie w dobrym stanie technicznym.

Ogledziny sufitow w pomieszczeniach I|-go pietra nie wykazaty nadmiernych ugieé
stropu , stwierdzono jedynie $lady przeciekdw na sufitach dwéch pomieszczen I-go
pietra.

Odstoniete belki stropowe , za wyjatkiem jednego miejsca /odkrywka nr 5 / - lokalnego
porazenia przez grzyb , nie wykazywaly porazeh biologicznych.

Ogledziny podtdg ,zamknietych” sciankami murowanymi nie wykazywatly porazen bio-
logicznych.

Porazenie podtdg przez korozje biologiczng stwierdzono w kilku miejscach , m.in. w
odkrywkach nr 1 i 3.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen cieplno-wilgotnosciowych stwierdzo-
no, iz izolacyjnos¢ cieplna stropu drewnianego nad | pietrem jest niska , gdyz wspo6t-
czynnik przenikalnosci stropu U = 0,710 W/m?K.

Strop nie spetnia wymagan ochrony ppoz okreslonej w przepisach.
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3.6 Balkon

Stan techniczny balkonu oceniono na lichy.
W trakcie ogledzin stwierdzono nastepujgce wady i uszkodzenia elementéw balkonu :
- korozje elementdw nosnych balkonu — belek stalowych oraz zbrojenia plyty Kleina ,
- zawilgocenie elementéw ceramicznych stropu,
- ubytki tynkéw na spodzie ptyty balkonowej,
- porazenie ptyty balkonowej przez glony ,
- korozja obrébki balkonowej krawedziowe] ,
- korozja stupkéw mocujgcych balustrade w plycie balkonowej ,
- zbyt mata wysokos$c¢ balustrady balkonowe].

Uszkodzenia balkonu pokazano na Fot. nr 18 i 19.

Biorgc pod uwage okres wzniesienia budynku oraz fakt , iz konstrukcja nosna
balkonéw nigdy nie przechodzita remontu kapitalnego nalezy stwierdzi¢ , iz stal z jakie]
wykonano belki nosne balkonu jest stalg zgrzewng Ilub zlewng wytwarzang w
Niemczech na poczatku XX-go wieku. Literatura fachowa okre$la naprezenia
dopuszczalne w/w gatunkéw stali na poziomie 100 - 120 MPa , natomiast
wytrzymatos¢é obliczeniowg na poziomie 150 MPa . Dla poréwnania wytrzymatosc
obliczeniowa stali powszechnie stosowanej obecnie S235 /dawny symbol St3S/ wynosi
215 MPa.

Analiza statyczno-wytrzymatosciowa wykazata , iz dopuszczalne obcigzenie
uzytkowe istniejgcego balkonu , z uwagi na no$no$¢ belek , wynosi ok. 0,50 kN/m?
przy wymaganej dla balkonéw 5,0 kN/m?.

3.7 lzolacje przeciwwilgociowe $cian piwnic

W celu dokonania oceny stanu technicznego izolacji $cian przeprowadzono wy-
wiad z uzytkownikiem budynku , dokonano szczeg6towych ogledzin powierzchni wew-
netrznej scian piwnic , przeanalizowano dostepne dokumentacje dot. budynkéw ,A” i
,B” oraz wykonano pomiary wilgotnos$ci i stopnia zasolenia muréw oraz tynkow.

Na podstawie uzyskanych informacji oraz przeprowadzonych ogledzin i pomia-
réw stwierdzono co nastepuje :

1. budynek ,A” podlegat wieloletniemu , nierbwnomiernemu osiadaniu a konstrukcja
budynku ulegata uszkodzeniom ,

2. piwnice budynku ,A” nie byly nigdy zalewane ,

3. w trakcie ogledzin na powierzchni czesci $cian piwnic zaobserwowano ztuszczenia
powilok malarskich charakterystyczne dla zawilgacanych scian. Poziom w/w ztu-
szczen jest bardzo zroznicowany. Maksymalny poziom na $cianach od strony piw-
nic siega 1,90m powyzej poziomu posadzki piwnic ,

4. wyniki pomiarow wilgotnosci scian w okresie przeprowadzanych badan /czerwiec/
wykazywaly niskie zawilgocenie /ponizej 1%/ ,

5. na podstawie wywiadu uzyskano informacje , iz zawilgocenie wzrasta w okresie
intensywnych opadéw ,

6. stopieh zasolenia murdw jest niski. Nie stwierdzono, poza drobnymi , powazniej-
szych uszkodzen struktury muru oraz wykwitow soli na ich powierzchni

7. nie zaobserwowano intensywnych , poza drobnymi, lokalnymi wykwitéw solnych na
powierzchni tynkoéow ,

8. stwierdzono odspajanie i odparzenia sie tynkdw elewacji w strefie cokotowej na
znacznej powierzchni ,

9. stopien zasolenia tynkéw elewaciji jest zroznicowany od matego do duzego. Najwyz-
Szy poziom zasolenia majg tynki w strefie cokotu ,

10. kratki wentylujgce szczeliny Scian piwnic w duzej czesci uszkodzone mechanicznie
lub zanieczyszczone zaprawg oraz betonem.
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Izolacje poziomg dolng w poziomie posadzki piwnic pokazano na Fot. nr 20, natomiast
izolacje : poziomag gbrng oraz pionowg na Fot. nr 21.

3.8 Schody wej $ciowe zewn etrzne gtéwne

W celu dokonania oceny stanu technicznego schoddéw zewnetrznych przeprowa-
dzono wywiad z uzytkownikiem budynku , dokonano ogledzin powierzchni tynkdw balu-
strady , odstonieto zarysowanie balustrady poprzez skucie tynkéw oraz wykonanie od-
krywki fundamentu oraz wykonano pomiar zasolenia tynku balustrady.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora w przeciggu ostatnich kilku lat
stan techniczny schodow systematycznie pogarszat sie , w zwigzku z czym wykonywa-
no kilkukrotnie remonty elementéw wykonczeniowych schodéw.

Wykonano remonty elementéw wykonczeniowych balustrad polegajgce na wykonaniu

tynkoéw : zywicznego /od strony schodéw/ oraz mineralnego/ od strony zewnetrznej ba-

lustrad/ , uzupetniano ubytki w stykach elementéw kamiennych schodéw.

Powyzsze dziatania nie daly oczekiwanego efektu , gdyz w trakcie ogledzin
stwierdzono co nastepuje :

- tynki oraz mur balustrad wykazujg zarysowania i spekania majgce charakter niere-
gularny z przewagag zarysowah przebiegajgcych wzdiuz miejsca oparcia stopni /Fot.
nr 23/ ,

- mury balustrady nie posiadajg izolacji przeciwwilgociowej ,

- stopnie kamienne schoddéw wykazujg ubytki mechaniczne oraz deformacje i przemie-
szczenia ,

- tynki mineralne wykazujg nadmierne zasolenie ,

- tynk zywiczny balustrady jest odparzony prawie na catej powierzchni /Fot. nr 24/.

3.9 Stolarka okienna na strychu

Stolarke okienng oceniono na podstawie ogledzin oraz wywiadu z uzytkowni-
kiem.

Stan techniczny okien lukarn oceniono na lichy natomiast okien powiekowych
/,wole oko”/ oceniono na dobry.

W trakcie wizji stwierdzono nastepujgce wady i uszkodzenia stolarki okiennej
lukarn :
- wypaczenie ram okiennych,
- rozeschniecie sie drewna ,
- rozluznienie potgczen ramiakéw w narozach ,
- uszkodzenia mechaniczne ramiakow ,
- zuzycie oku¢ okiennych
- uszkodzenia powtoki malarskiej .

Stan okna lukarny w narozniku zachodnim pokazuje Fot. nr 17.

Okna lukarn w przewazajacej wiekszosci ulegly trwalym uszkodzeniom i nie-
odwracalnym zmianom polegajacym na trwatym wypaczeniu ram okiennych oraz
korozji ramiakow.

Uszkodzenia powyzsze powodujg przenikanie wéd deszczowych do pomie-
szczen strychu.

Okna powiekowe nie wykazujg powazniejszych wad.



Projekt remontu budynku ,A” Urzedu Miasta Brzegu w ramach zadania inwestycyjnego pn.
+Rewitalizacja budynkéw uzytecznosci publicznej” str. 23

3.10 Drzwi strychowe

Istniejgce drzwi strychowe to ciezkie drzwi metalowe , nitowane , o grubosci
skrzydta ok. 70 mm , z wypetnieniem . Stan techniczny drzwi oceniono na dobry.
Przedmiotowe drzwi nie sg sklasyfikowane pod wzgledem odpornosci ogniowej.

3.11 Bramy pomieszcze n gospodarczych

Bramy o niskiej izolacyjnosci cieplnej oraz wysokim stopniu zuzycia.

3.12 Sciany dzialowe i tynki poddasza

Sciany dzialowe poddasza wykazujg liczne uszkodzenia w postaci spekan w
miejscach spoin oraz na stykach z kominami i sufitami. Szczegdlnie licznie spekane
sg scianki poprzeczne. Tynki $cianek brudne /Fot. nr 25/.

Tynki sufitow wykazujg w wielu miejscach zarysowania oraz slady przeciekow w
postaci rdzawych plam na powierzchni tynkow /Fot. nr 12/.

Tynki $cian lokalnie odparzone.

3.13 Nawierzchnie utwardzone przy budynku

Stan techniczny nawierzchni utwardzonych przylegajacych do budynku jest
zréznicowany :
- odcinki B-E i H-K - opaska z ptytek betonowych wykazuje duze deformacje , wysoki
stopien zuzycia oraz niskie walory estetyczne. Odprowadzenie powierzchniowe waéd
opadowych /koryto/ nie funkcjonuje z w/w przyczyn /Fot. nr 26/,
- odcinek F-G - chodnik przed wejsciem gtdwnym do budynku ,A” , o niewielkiej po-
wierzchni , wykonano z trzech r6znych rodzajéw materiatéw : ptytek betonowych ,
kostki kamiennej i kostki bazaltowej, wykazuje duze deformacje oraz niskie walory
estetyczne. Studzienka wycieraczki do obuwia moze stanowi¢ zrédto zawilgacania
gruntu pod schodami.

3.14 Elementy podlegaj ace koniecznej rozbiérce lub zabezpieczeniu

W zwigzku z wykonywaniem gtebokich wykopow przy scianach budynku nalezy
rozebraé oraz ponownie wykona¢ /odtworzyé/ nastepujace elementy / oznaczenie
usytuowania wg rys. nr 13 /:

- filarki ogrodzeniowe usytuowane w naroznikach B i L budynku ,

- stopnie kamienne usytuowane w narozniku L budynku ,

- krawezniki betonowe usytuowane w naroznikach B i K budynku.

Kroétkie odcinki zywoplotow nalezy w okresie odpowiednim dla danego gatunku prze-
sadzi¢ po czym ponownie zasadzi¢ w to samo miejsce .

Uwaga :

W trakcie wykonywania wykopu w pobli zu naroznika L budynku nale zy
zachowa ¢ szczegOln q ostro znos¢€ i zabezpieczy ¢ przed przechyleniem Il-gi filar
bramki wej sciowej. W przypadku jakichkolwiek w atpliwo $ci /np. stwierdzone
niewla sciwe posadowienie filara/ nale zy go rozebra ¢ i ponownie wykona ¢
/odtworzy €/.
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4.0 PRZYCZYNY POWSTANIA USZKODZE N

Na podstawie dokonanych ogledzin, przeprowadzonych badan i pomiaréw usta-
lono nastepujace czynniki wywotujgce uszkodzenia w budynku ,A” Urzedu Miasta w
Brzegu :
1. czynniki atmosferyczne ,
2. czynniki biologiczne ,
3. wieloletnie uzytkowanie obiektu ,
4. niewfasciwa eksploatacja obiektu.

Ad 1. Uszkodzenia wywotane przez czynniki atmosferyczne :

- korozja belek konstrukcyjnych oraz zbrojenie plyty stropowej balkonu ,
- korozja obrébek blacharskich , rynien i rur spustowych ,

- korozja materiatu ceramicznego dachéwek oraz ptyty balkonowej ,

- spekania $cianek , tynkow i czapek kominowych ,

- zawilgocenie $cian piwnic oraz zasolenie tynkéw zewnetrznych ,

- nieszczelnosci pokrycia dachowego z dachowki.

Ad 2. Uszkodzenia wywotane przez czynniki biologiczne :

- porazenia elementow wiezby i podiég wywotane przez owady- techniczne szkodniki
drewna ,

- porazenia elementow wiezby , poditdg i belek stropowych wywotane przez grzyby
domowe ,

- porazenia dachowki oraz tynkéw zewnetrznych wywotane przez glony.

Ad 3. Uszkodzenia wywotane wieloletnig eksploatacjg budynku :

- zarysowania scian zewnetrznych budynku oraz schodéw zewnetrznych , uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowych budynku spowodowane nieréwnomiernym osiadaniem
budynku /budynek o dtugosci ok. 61 m nie posiada dylataciji/ ,

- przemieszczenia wiezby wywotaly nieszczelnosci pokrycia dachéwkowego |,

- uszkodzenia stolarki okiennej na strychu.

Ad 4. Niewtasciwa eksploatacja obiektu :

- przecigzenie stropu nad I-wszym pietrem magazynowanymi dokumentami spowodo-
wato lokalne ugiecie belek stropowych a w konsekwencji spekanie scianek dziatowych
na strychu ,

- niewlasciwie uksztaltowany spadek terenu przy scianie frontowej budynku , co
powoduje zawilgacanie cokotu budynku .

5.0 WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonej oceny i analizy stanu technicznego budynku

stwierdzam co nastepuje :

1. elewacja w srednim stanie technicznym , wymaga remontu kapitalnego ,

2. wiezba dachowa znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Napraw lub wymiany
wymagaja pojedyncze elementy

3. pokrycie dachowe znajduje sie w ztym stanie technicznym, wymaga wymiany,

4. kominy znajdujg sie w srednim stanie technicznym , wymagaja napraw ,

5. strop nad I-wszym pietrem znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Strop ma
niska izolacyjnosé cieplng ,

6. balkon znajduje sie w ztym stanie technicznym , wymagany jest remont kapitalny,

7. izolacje przeciwwilgociowe $cian piwnic znajdujg sie w stanie technicznym
zadowalajgcym tym niemniej wykazujg lokalnie zawilgocenia ,

8. schody wejsciowe gtdwne do budynku znajdujg sie w ztym stanie technicznym ,
wymagany jest remont kapitalny,
9. okna strychowe /krosnowe/ znajdujg w ztym stanie technicznym, wymagajg wy-
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miany,
10. drzwi stalowe wejsciowe na strych znajdujg sie w dobrym stanie technicznym.
Drzwi posiadajg niskg odpornos$¢ ogniowa ,
11. bramy garazowe znajdujg w ztym stanie technicznym, wymagajg wymiany,
12. Scianki dziatowe oraz sufity pomieszczen poddasza wymagajg napraw ,
13. nawierzchnie utwardzone przy budynku znajdujg sie w ztym i srednim stanie
technicznym , wymagajg remontu kapitalnego.

W celu doprowadzenia budynku do witasciwego stanu technicznego oraz estetycznego
wygladu nalezy przeprowadzi¢ remont kapitalny przedmiotowych elementéw budynku.

Uwaga :

Remont pokrycia dachowego winien nast api¢ jak najszybciej, gdy z spada-
jace z dachu dachéwki stanowi a zagrozenie dla zycia i zdrowia o0s6b
postronnych.

6.0 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT
6.1 Elewacje
6.1.1 Naprawy zarysowah murow

Klasyfikacje stopnia i rodzaju stwierdzonych uszkodzen , przyjecie zakresu rze-
czowego hapraw wykonano na podstawie ogledzin odkrywek dokonanych w strefie
przyziemia budynku .

Ocena ma charakter wst epny , gdyz petng ocene stopnia uszkodzen mozna dokona¢
po wykonaniu montazu rusztowan oraz wykonaniu wykopéw przy budynku.

Petnga ocene mozna wykona¢ jedynie w trakcie remontu i to ona stanowi¢ bedzie pod-
stawe okres$lenia ostatecznego zakresu oraz technologii napraw.

W celu wzmocnienia spekanych scian przewidziano nastepujacy sposob poste-
powania :
1. odstoniecie zarysowan /skucie tynku lub usuniecie izolaciji/ ,
2. ocena stopnia uszkodzenia muru ,
3. dobdr technologii i wykonanie naprawy.

W zaleznosci od rodzaju uszkodzenia muru naprawy wykona¢ nastepujaco :
1. nieznaczne zarysowanie z ubytkami zaprawy w spoinach

Nalezy usung¢ ze spoiny niezwigzanej zaprawy po czym powstalg przestrzeh oczyscic
oraz zmy¢ wodg a nastepnie wprowadzi¢ w spoine zaprawe o sktadzie podobnym jak
istniejgca. Konsystencja zaprawy plastyczna.

2. uszkodzenia pojedynczych cegiet

Mocno spekane lub wypadajace pojedyncze cegly nalezy wymieni¢ bez naruszania
sgsiednich cegiet. W tym celu po usunieciu wypadajacych cegiet nalezy doktadnie
oczysci¢ z resztek zaprawy ubytek w murze , zwilzy¢ woda to miejsce , po czym po-
nownie wmurowaé cegly zwracajagc szczegblng uwage na wypetnienie zaprawg spoin.
W tym celu nalezy positkowac sie np. drewnianymi klinami , listwami , krgzynami itp.

3. zarysowania nadprozy
Zarysowania nadprozy w spoinach pomiedzy klincami nalezy naprawi¢ poprzez ich

zaklinowanie polegajagcym na wbiciu w zarysowane spoiny klinbw stalowych lub z
tworzywa sztucznego oraz uzupetnieniu zaprawg jak w punkcie 1.
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4. spekania muréw

Mury zarysowane pionowo lub uko$nie na odcinkach dtuzszych wzmocni¢ poprzez za-
stosowanie technologii polegajacej na wprowadzaniu w spoiny muréw pretow ze stali
astenicznej o przekroju srubowym w technologii Brut Saver , Helfix lub innej réwnowa-
znej , ktérych zadaniem jest wzmocnieni i stabilizacja miejsc zarysowanych.

Roboty rozpocza¢ od skucia pasow tynku wzdtuz rys po czym w istniejgcych spoinach
wspornych osadzi¢ liniowo prety o srednicy 6mm i zatopi¢ w systemowej zaprawie.
Przewidziano zastosowanie po 2 prety w kazdej spinie. Gieboko$¢ bruzd 55 mm.
Przyjeto wstepnie odlegtosci pionowe pomiedzy pretami — co 4-tg warstwe.

Minimalna odlegtos¢ pomiedzy rysg a koncem preta 50 cm , stad dla pojedynczej rysy
minimalna dtugos¢ preta 100 cm.

Dla przeszycia kilku szczelin pionowych dtugos¢ preta wynosi (50 x 2 ) cm + odlegtosc¢
miedzy skrajnymi szczelinami.

Po wykonaniu przeszycia $cian , bruzdy spekan oczysci¢ poprzez wydmuchanie luz-
nych czastek a nastepnie wypetni¢ rzadkg zaprawg po czym wzdtuz rys osadzi¢ pasa-
mi siatke Rabitza a nastepnie uzupetni¢ tynk zewnetrzny.

6.1.2 Tynki oraz detal wykonany technikami tynkarskimi

Po ustawieniu rusztowan calo$s¢ wypraw tynkarskich podda¢ badaniom metodg
opukiwania. Tynki gtuche sku¢ do cegly. W miejscach tych spoine miedzy cegtami
cofng¢é o okoto 1,5 cm. W dalszej kolejnosci calos¢ elewacji zmy¢ woda pod
cisnieniem. Zabieg ten ma na celu usuniecie brudu oraz ztuszczonych warstw farby.
Usuwanie farby mocniej zespolonej wspomagac¢ preparatami tugujgcymi (Skansol,
Remlak, Remover).

Dolng cze$¢ cokotu /do profilowanego uskoku wigcznie/ odtworzy¢é z zapraw
renowacyjnych w systemie WTA /Tubag , Remmers , Bayosan/. GrubosS¢ tynku
renowacyjnego 2,5 cm.

Tynki gtadkie uzupetni¢ gotowg zaprawg wapienng (np. MK1 Kalkmaschinenputz firmy
Qick-Mix lub inng o podobnych parametrach). Ubytki w detalu architektonicznym
uzupetni¢ metodami z narzutu i flekowania. Stosowac¢ konfekcjonowane zaprawy do
tynkéw ciggnionych . Licznie wystepujace pekniecia detali ciggnionych naprawiac
metodg zylowania. Pekniecie nalezy powiekszyé do szerokosci 0,5-1 cm, nastepnie
zagruntowa¢ preparatem Porosil Verdinung (Keim) i wypetni¢ masg Universalputz
Standard (Keim) o frakcji kruszywa 1,3 mm. Po dokonaniu napraw catos¢ tynkow
zagruntowa¢ preparatem Porosil Verdinung. Tynki gtadkie zatrze¢ masg Universalputz
Standard, w ktérej nalezy zatopi¢ siatke Glasfoser-Gittermatte (Keim) o gramaturze
160g/m2 i oczkach 4x4 mm. Warstwe wierzchnig wykona¢ z masy Glatzputz (Keim) o
frakcji kruszywa 1 mm. Tynki profilowane ujednolicic masg Feinputz (Keim) o frakcji
kruszywa 0,6 mm. W dalszej kolejnosci catos¢ tynkédw ponownie zagruntowac
preparatem Porosil Verdinung i malowa¢ farbami krzemianowymi Granital (Keim), wg
zatgczonego wzoru graficznego.

W _ramach planowanego remontu przyjeto rozwigzanie kolorystyczne, ktére stanowi
kompilacje koloréw zblizonych do historycznych — z okresu powstania budynku i jego
adaptacji_na urzad finansowy w latach 20 XX w. Rozwigzanie to _ma podkresli¢
patacowg forme budynku, pozostajac w harmonii z sgsiedztwem parku.

Uwaga : Przed zasadniczym malowaniem wykona €& préby i przedstawi € je do
zatwierdzenia projektantom. Projektanci zastrzegaj @q sobie prawo dokonania
korekt kolorystycznych.
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6.1.3 Detal z piaskowca

Zabiegi konserwatorskie przy detalu z tego kamienia powinny obejmowaé nastepujace
czynnosci:

- Wykucie spoin

- Usuniecie warstw farby metodg tugowania przy uzyciu preparatéw zmydlajacych, np.
Remlak, Skansol, Remover

- Czyszczenie z brudu metodg strumieniowo-$cierng przy uzyciu maczki szklanej o
frakcji 0,04-0,09 mm ,

- Czyszczenie metodg chemiczng z uzyciem past czyszczacych, np.
Fasadenreniegerpaste firmy Remmers. Do usuwania mocniejszych zabrudzen uzy¢ 4-
7% roztworu kwasu fluorowodorowego — wskazane zastosowanie kompresow z
ligniny. Nalezy pamieta¢ o naktadaniu kwasu na mokry kamien. Zar6wno uzycie past
jak i kwasu wymaga intensywnego zmywania wodg pod cisnieniem, najlepiej goraca.

- Odsalanie metodg migracji soli do rozszerzonego s$rodowiska — wskazane
zastosowanie kompresow z ligniny lub pulpy papierowej ,

- Uzupetnianie ubytkdw metodg kitowania. Zaprawe do kitowania sporzadzi¢ o
konsystenciji plastycznej na bazie odpowiednio dobranego kruszywa i biatego cementu
w proporcji 3:1 , z dodatkiem 20% roztworu Primalu AC-33 do wody zarobowej ,
pigmentéw. W przypadku wiekszych ubytkéw kity wzmocni¢ kotkami rozporowymi i
oplotem z drutu miedzianego.

- wzmochienie strukturalne kamienia preparatem Steinfestieger 500 firmy Remmers
- uzupeitnienie spoin zaprawami do spoinowania, np. Tubag, Remmers
- hydrofobizacje preparatem Funcosil SL firmy Remmers

- scalenie kolorystyczne farbami Historic Lasur firmy Remmers

6.1.4 Granitowe stopnie schodow

Po demontazu elementow kamiennych nalezy je utozy¢ na drewnianych podkitadach
ustawionych na rownym podiozu po czym oczysci¢ ich powierzchnie poprzez zmycie
goragcg wodg pod cisnieniem, po uprzednim nalozeniu pasty czyszczacej
Fasadenreniegerpaste. Ubytki w kamieniu uzupetni¢ metodg flekowania,

6.1.5 Elementy drewniane

Wystepujg w lukarnach, oknach powiekowych oraz w formie listwy rozdzielajacej oba
poziomy potaci dachowych. Elementy uszkodzone nalezy wymieni¢. Pozostale
fragmenty oczysci¢ z brudu i warstw farby. Do miejsc pokrytych farbg uzy¢ preparatow
tugujacych. Nowe drewno przyciemnié¢ wstepnie bejcami wodnymi celem przyblizenia
jego koloru do drewna starego, nastepnie calosé zabezpieczy¢ barwigcym preparatem
Aidol HK firmy Remmers w kolorze debu. Zastosowanie takiego koloru jest zatlozeniem
wstepnym. Ostateczna decyzja odnosnie koloru drewna powinna zosta¢ podjeta po
jego oczyszczeniu i wykonaniu préb. RoOwniez decyzje odnos$nie koloru nowych
stolarek okien dachowych pozostawia sie do tego samego momentu.
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Kolor nowych stolarek powinien bowiem zostaé dostosowany do pozostatych
elementéw drewnianych.
Zaprojektowano wymiane istniejgcych okien krosnowych w lukarnach i facjatach
na poziomie potaci dolnej mansardu oraz zachowanie istniejgcych okien powiekowych.
Nowoprojektowane okna lukarn wykona¢ jako krosnowe , szklone pojedynczo o
identycznych podziatach jak okna istniejace. Okna zaopatrzy¢ w metalowy okapnik
zewnetrzny oraz ogranicznik otwarcia skrzydia.
Zestawienie stolarki okiennej w czesci rysunkowej projektu.

6.1.6 Metaloplastyka i roboty $lusarskie
6.1.6.1 Kraty okienne piwnic

Kraty okien piwnicznych ujednolici¢. Kraty state okienne piwnic oczysci¢ z farby a
nastepnie pomalowac farbg do metalu w kolorze grafitowym.

Kraty otwierane ,nakladane” /el. wsch. — 2 szt. , el. pn. - 4 szt./ wymieni¢ na
nowoprojektowane kraty otwierane w swietle o$ciezy otworéw okiennych.

Kraty pomalowa¢ w kolorze grafitowym.

6.1.6.2 Kraty okienne kondygnacji nadziemnych

Zachowac¢ kraty w oknach pomieszczeh : serwerowi /I-wsze pietro strona zachodnia/
oraz pomieszczeniu Obrony Cywilnej /I-wsze pietro strona pétnocna, ryzalit sSrodkowy/.
Kraty oczysci¢ z farby a nastepnie pomalowa¢ farbg do metalu w kolorze grafitowym.
Pozostale istniejgce kraty wyku¢ /3 szt./.

6.1.6.3 Balustrada balkonowa

Balustrade balkonu zdemontowac¢ a nastepnie podwyzszy¢ ( od dotu ) do wysokosci
110 cm poprzez czesciowg wymiane stupkéw gtownych na odpowiednio dtuzsze.

W tym celu nalezy odpowiednio ,odcigé” kwietnik , zdemontowac¢ stupki gtdwne i w ich
miejsce osadzi¢ elementy nr 1 oraz nr 5. Mocowanie stupkéw do belek nosnych
poprzez spawanie natomiast z elementami balustrady poprzez nitowanie.

,0dciety” kwietnik zamocowaé¢ na naktadke poprzez zanitowanie ze stupkami gtownymi
Inr 1/ na zakfad na co najmniej 2 nity.

W celu usztywnienia balustrady zaprojektowano dodatkowo rygle : kwietnika dolny /nr
3/, usztywniajacy /nr 2/ oraz wypetniajacy /nr 4/.

Powyzsze rygle , tak i jak rygle dolny i gérny nalezy osadzi¢ w murze budynku ,
poprzez wykucie i zamurowanie gniazda.

Odcinki elementoéw nr 2 i nr 3 potaczy¢ ze sobg narozniku balkonu poprzez spawanie.
Elementy zachowywane balustrad oczysci¢ z farby a nastepnie calg balustrade
pomalowa¢ farbg do metalu w kolorze grafitowym.

Schemat i sposéb wzmocnienia balustrady pokazano w czesci rysunkowej projektu.

6.1.6.4 Kratki wentylacyjne scian piwnic

Istniejgce kratki wentylacyjne scian piwnic zdemontowac¢. Kratki nadajgce sie do pono-
wnego wbudowania wyprostowaé , oczysci¢ i ponownie wbudowad.

Kratki nienadajgce sie do ponownego wbudowania wymieni¢ na identyczne.

Z wstepnego rozpoznania wynika iz nieodwracalnie uszkodzone sg 24 kratki sposréd
60.
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6.2 Remont wi ezby dachowej

Zakres rzeczowy remontu wiezby dachowej okreslono w Tab. 4 w odniesieniu do
uszkodzen zestawionych w Tab. 2.

Tab. 4
Nr uszk Rodzaj naprawy
wszystkie Odstoniecie i oczyszczenie szczotkami metalowymi wszystkich ele-
elementy mentéw wiezby a nastepnie wykonanie stosownych napraw.

Impregnacja srodkiem Ogniochron elementéw nowych jak i napra-
wianych do stanu NRO. llo$¢ srodka impregnujacego 200g soli na
m? drewna.

2,4,6, 10, 11, | Oczyscic¢ oraz ociosa¢ w celu usuniecia skorodowanej warstwy
28, 30, 31 drewna.

3,22, 23, 27, |Wymiana calosciowa elementu na profil o tym samym przekroju.
29, 33, 34, 37,
38,39, 41

7,8,9,12 — 15, | Oczysci¢ oraz ociosa¢ w celu usuniecia skorodowanej warstwy

17 - 21, 24, |drewna. Mocno ostabione wymieni¢. Elementy nie wymagajgce
25, 26, 32, 35 |ociosywania , po oczyszczeniu , pozostawié¢ i ewentualnie wzmo-
cni¢ obustronnymi naktadkami drewnianymi gr. ¥2 elementu , taczo-
nymi nha gwozdzie

1,16, 36,40 |[Wymiana czesciowa elementu na profil o tym samym przekroju.
Potaczenia wykona¢ w postaci inzynierskich potagczen z uzyciem
Srub i dwustronnych pierscieni Geka

Rozwigzania konstrukcyjne wykonania wzmocnien obustronnymi naktadkami drewnia-
nymi , tgczonymi na gwozdzie oraz wymiany czesciowej elementu z zastosowaniem
potaczen inzynierskich potaczen z uzyciem Srub i dwustronnych pierscieni Geka
pokazano w czesci rysunkowej projektu .

Dopuszcza sie zastosowanie innego , rownowa znego , $rodka solnego impregna-
cyjnego drewna pod warunkiem , iz jego zastosowanie na drodze smarowania lub na-
trysku umozliwi uzyskanie przez istniejgce elementy wiezby stanu NRO .

Nalezy przediozy¢ stosowne dokumenty jednostki certyfikujgcej.

6.3 Remont pokrycia i obrébek blacharskich

W ramach rob6t remontowych pokrycia dachowego zaprojektowanie wykona-
nie nastepujgcego zakresu roboét :

1. wymiane pokrycia z dachowki karpidwki ceramicznej ztobkowanej w kolorze natu-
ralnej czerwieni utozonej w koronke na identyczne pokrycie.
Mocowanie dachowek za pomoca rozwigzan systemowych wykonaé nastepujaco:
- pota¢ dolna /mansard/ - mocowanie kazdej dachéwki ,
- strefy naroznikowe gérnej potaci — mocowanie 3 dachéwek na 1 m? strefy.
Okap dolny mansardu odtworzy¢ ,

2. demontaz i ponowny montaz istniejgcych tat z wymiang tat uszkodzonych oraz uzu-
petnieniem tacenia w miejscu rozbieranego komina nr 12 ,

3. montaz fat kalenicowych i naroznych na systemowych wspornikach montazowych ,

4. montaz gasiorOw na tatach kalenicowych i naroznych. Zastosowac ggsiory pocza-
tkowe , krancowe oraz trojniki. Gasiory mocowacé do tat klamrami. Na fatach kaleni-
cowych i grzbietowych utozy¢ tasme uszczelniajgco-wentylacyjng o przekroju min.
150 cm?/mb kalenicy ,

5. wykonanie obrébek opierzen parapetéw okien lukarn , kominéw i gzymsu mansar-
dowego z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70 mm. Opierzenia kominéw wykona¢ w
postaci obrébek dwuczesciowych ,
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montaz dachdéwek wentylacyjnych powierzchniowych 2 warstwy powyzej rynien ,
wymiana istniejgcych sniegotapdédw na systemowe plotki Sniegowe ze wspornikami,
montaz okien dachowych wytazowych ,

wymiane rynien i rur spustowych na elementy z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70
mm na identyczne , maksymalny rozstaw hakéw rynnowych co 40cm ,

10. sprawdzenie droznosci oraz stanu technicznego rur kanalizacyjnych odprowadza-
jacych wody opadowe /przykanaliki/ do kanalizacji miejskiej w trakcie wykonywania
robo6t ziemnych zwigzanych z izolacjami $cian piwnic.

©®m~No

Uwaga
W celu zapewnienia wia s$ciwej jako $ci rob6t zalecam wykonanie rob6t zgodnie z
zasadami zawartymi w wydaw nictwie , Instrukcja kryci a dachow dachéwk g cera-

miczn @” wydan g przez Wieneberger Ceramika Budowlana sp. z 0.0. 20 09.

6.4 Remont kominéw

W ramach remontu kominéw przewidziano wykonanie nastepujgcego zakresu
robot :
1. kominnrl - przemurowanie gtowicy komina ,
- przetarcie tynku i pomalowanie ,
- osadzenie drzwiczek wycierowych /1 szt./,

2. kominnr 2 - naprawa czapki kominowej ,
- przetarcie tynku i pomalowanie ,
- osadzenie drzwiczek wycierowych /2 szt./,

3. komin nr 3 - naprawa czapki kominowej ,
- przetarcie tynku i pomalowanie ,
- osadzenie drzwiczek wycierowych /2 szt./,

4. komin nr 4 - naprawa czapki kominowej ,
- przetarcie tynku i pomalowanie ,
- osadzenie drzwiczek wycierowych /6 szt./,

5. kominnr 5 - naprawa czapki kominowej ,
- przetarcie tynku i pomalowanie ,
- o0sadzenie drzwiczek wycierowych /2 szt./,

6. komin nr 6 - udroznienie przewodu ,
- uzupetnienia i przetarcie tynku i pomalowanie ,
- osadzenie drzwiczek wycierowych /5 szt./,

7. kominnr 7 - udroznienie przewodéw /2 szt./
- uzupetnienia i przetarcie tynku i pomalowanie ,
- osadzenie drzwiczek wycierowych /6 szt./,

8. kominnr8 - przemurowanie gtowicy komina ,
- przetarcie tynku i pomalowanie |,
- o0sadzenie drzwiczek wycierowych /1 szt./,

9. komin nr 9 - naprawa czapki kominowej ,
- uzupetnienia i przetarcie tynku, pomalowanie ,
- osadzenie drzwiczek wycierowych /4 szt./,
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10. komin nr 10 - udroznienie przewodu /1 szt./,
- uzupetnienia i przetarcie tynku i pomalowanie ,
- osadzenie drzwiczek wycierowych /2 szt./,

1. kominnr 11 - przemurowanie gtowicy komina ,
- uzupetnienia i przetarcie tynku , pomalowanie ,
- osadzenie drzwiczek wycierowych /3 szt./,

2. kominnr 12

rozbiorka komina do poziomu + 14,46m ,
- wykonanie plyty wiehczacej ,
- o0sadzenie rury wywiewnej /1 szt/ ,

3. komin nr 13 - udroznienie przewodu /1 szt./,
- przemurowanie gtowicy komina ,
- uzupetnienia i przetarcie tynku , pomalowanie ,
- osadzenie drzwiczek wycierowych /1 szt./,

4. komin nr 14 - udroznienie przewodoéw /4 szt./ ,
- przemurowanie gtowicy komina ,
- uzupetnienia i przetarcie tynku , pomalowanie ,
- osadzenie drzwiczek wycierowych /3 szt./,

5. komin nr 15 - przemurowanie gtowicy komina ,
- uzupetnienia i przetarcie tynku , pomalowanie ,
- osadzenie drzwiczek wycierowych /2 szt./,

Przemurowania kominéw wykonaé¢ cegta ceramiczng petng klasy 15 MPa oraz zaprawg
o zblizonych cechach jak istniejgca.

Nowe drzwiczki wycierowe nalezy wbudowaé¢ zaréwno w przewodach, ktére dotychczas
nie posiadajg osadzonych drzwiczek jak i w tych , ktére posiadajg ,historyczne”, nie-
uszkodzone i bedace w dobrym stanie technicznym drzwiczki wycierowe.

Bedace w dobrym stanie technicznym , szczelne , przedwojenne drzwiczki wycierowe
nalezy pozostawic.

Rozbiérke komina nr 12 wykona¢ w sposéb reczny. Komin rozebra¢ do poziomu +14,46
po czym na scianach wykonac ptyte zelbetowg gr 15 cm zbrojong dotem siatkg z pre-
tow ze stali 18G2 o $rednicy 8 mm , w rozstawie co 150 mm.

Uwaga :

Po dokonaniu remontu kominéw Wykonawca robot winien dostarczy € protokot
kominiarski stwierdzaj acy, iz przewody kominowe odpowiadaj @q przepisom
szczegotowym i przedmiotowych norm technicznych w z akresie budownictwa ,

ochrony przeciwpo zarowejiochrony $rodowiska a w szczegbélno $ciw zakresie
droznosci i szczelno $ci przewoddw oraz uzbrojenia w drzwiczki wycierowe.

6.5 Remont stropu nad I-wszym pi etrem

Zaprojektowano zmiane struktury stropu w celu polepszenia warunkéw ochrony
ppoz oraz poprawy izolacyjnosci cieplneji akustycznej .

W tym celu przewidziano wykonanie nastepujgcego zakresu robot :
rozbiorka poditég ,
rozbiorka zasypki piaskowe]j ,
demontaz desek Slepego putapu ,
ocena stanu technicznego elementdéw stropu,
remont belek stropowych. Wykonanie napraw w postaci wzmocnien lub wymiany
czesciowej . Wymiane czesciowa elementow wykonaé na profil o tym samym prze-

agrwONE
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kroju. Polgczenia wykonac¢ w postaci inzynierskich potaczen z uzyciem nakitadek
drewnianych , srub i dwustronnych pierscieni Geka ,

impregnacja belek stropowych oraz desek slepego putapu srodkiem Ogniochron,
demontaz opraw os$wietleniowych ,

zamontowanie systemowych kotnierzy EI60 na rurach odpowietrzajgcych kanalizaciji
sanitarnej ,

montaz dwoéch warstw plyt Promatect®-H o grubosci po 10 mm wraz z elementami
uzupetniajacymi zgodnymi z systemem /katowniki , pasma piyt/ .

Szpachlowanie , wypetnianie i wygtadzanie fug w plytach PROMATECT® wykonaé
za pomocg masy szpachlowej Promat® lub szpachléwki Promat®-RM.

montaz dwoch warstwy wetny mineralnej w postaci ptyt péttwardych grubosci 8 cm
na deskach podsufitki ,

ponowny montaz desek Slepego putapu ,

utozenie folii paroprzepuszczalnej lub papieru woskowanego na deskach slepego
putapu,

wykonanie warstwy zwirku o uziarnieniu 5-12 mm , grubosci ok. 5 cm na deskach
Slepego putapu,

montaz podiég z desek dwustronnie struganych, impregnowanych srodkiem Ognio-
chron, tgczonych na piéro i wpust.

wbudowanie przejs¢ instalacyjnych EI60 dla przewodow instalacyjnych /odpowie-
trzenia kanalizacyjne/ o $rednicy 110mm — 2 szt oraz 75mm — 2 szt. ,

16. pomalowanie sufitbw pomieszczen I-go pietra farbami dyspersyjnymi lateksowymi ,
17. montaz opraw.

Uwagi:

1. Strop wykonany w powyzszy sposo6b uzyska odpornos¢ ogniowg REI60.

2.

Ponowny montaz opraw elektrycznych nalezy wykona¢ do tych elementéw do kto6-
rych byly uprzednio mocowane /podsufitka , belki stropowe/. Nie wolno nimi obcia-
zac piyt Promatect®-H .

3. W celu unikniecia koniecznosci wykonania kosztownych przejs¢ instalacyjnych ppoz

przez strop nalezy usung¢ zbedng wigzke pieciu rur stalowych , niefunkcjonujacej
instalacji wewnetrznej c.o. , zlokalizowang w korytarzu Urzedu.

. Dopuszcza sie zastosowanie systemu zabezpieczenia ppoz. stropu /jako przegrody/

do stanu REI 60 réwnowaznego do systemu firmy Promat.

6.6 Remont balkonu

Remont balkonu zaprojektowano poprzez jego odtworzenie z uzyciem wspoéicze-

snych materiatldw , ktére zapewnig jego bezpieczne uzytkowanie.

ook E

N

Zaprojektowano nastepujgcy zakres robot :
ostro zny demontaz balustrady /do ponownego wbudowania/ ,
podstemplowanie ptyt stropowych balkonu i korytarza ,
rozbiérka scian oraz drzwi pomieszczenia gospodarczego
rozbiérka warstw posadzkowych balkonu i korytarza ,
rozbidrka ptyt stropowych : balkonowej oraz korytarza ,
rozbiérka stalowych elementéw konstrukcyjnych stropéw korytarza oraz balkonu
/belki C200 i NP180/
wykucie gniazd dla dwéch belek BS1 w $cianach : zewnetrznej /na przelot/ oraz
wewnetrznej ,
montaz nad nadprozem okiennym belki BN1 poprzez wykucie bruzd gtebokosci
160mm i osadzeniu w niej, na zaprawie , dwéch belek NP140 a nastepnie wypet-
nienie szczelne zaprawg cementowg pustych przestrzeni
montaz belek stropowych BS1 i BS2 w gniazdach. Poziom usytuowania stopek dol-
nych ustali¢ tak aby poziomy posadzek istniejgcej oraz projektowanej byt jedna-
kowy. Stopki dolne belek obtozy¢ siatkg Rabitza ,

10. przyspawanie belki BS2 do czotfa belek BS1 ,
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11. staranne zabetonowanie gniazd belek stalowych ,

12. szalowanie i stemplowanie piyt stropowych ,

13. wykucie bruzd w scianach dla oparcia ptyt P1 i P3 oraz ewentualnie uzupetnienia
stropu cegtami w korytarzu ,

14. montaz zbrojenia ptyt P1, P2 , P3 . Spawanie pretéw do belek wykona¢ spoing
pachwinowa ,

15. zabezpieczenie antykorozyjne belek BS1iBS2,

16. betonowanie piyt stropowych P1, P2, P3,

17. wykonanie warstw wykonczeniowych posadzkowych stropu balkonu oraz korytarza
zgodnie z czescig rysunkowg projektu Zaprawa klejowa winna by¢ zgodna syste-
mowo z folig izolacyjng. Obrébke balkonu wykonac¢ z blachy cynkowo-tytanowej
gr. 0,7 mm. Zachowac istniejacy system odprowadzania wéd opadowych z balkonu
do rury spustowej z wykorzystaniem wpustu posadzkowego,

18. izolacje przeciwwodng balkonu wykona¢ w postaci srodka Multi Baudicht-2K w ilo-
$ci 4,5 kg/m? na zagruntowanym podtozu $rodkiem Kiesol w ilosci 0,25 kg/m? ,
Srodek wyprowadzi¢ powyzej poziomu posadzki na wysokos¢ 15 cm. W naroza
styku plyty balkonowej i $ciany oraz w przejsciu rury spustowej wbudowaé syste-
mowe wkladki naroznikowe.

19. otynkowanie ptyt stropowych

20. remont i montaz balustrady balkonowej zgodnie z punktem 6.1.6.3.

21. utozenie na izolacji przeciwwilgociowej posadzki z ptytek z gresu technicznego na
wysokoelastycznym kleju.

Uwaga:
Dopuszcza sie zastosowanie systemu zabezpieczenia przeciwwodnego /Kiesol + Multi
Baudicht-2K / rownowaznego do systemu firmy Remmers.

6.7 lzolacje przeciwwilgociowe $cian piwnic

Przedmiotowy budynek jest budynkiem liczgcym ok. 110 lat , potozonym w kwar-
tale miasta w ktérym w latach 60-70-tych zachodzito zjawisko nieréwnomiernego osia-
dania budynkéw wywotujace ich liczne uszkodzenia w postaci spekan stropéw oraz
Scian , w tym piwnicznych.

W zwigzku z powyzszym analiza stanu technicznego izolacji przeciwwilgociowych w
budynku , bez ich odstoniecia , jest zagadnieniem ztozonym i trudnym , gdyz przyczyn
i zrodet zawilgacania i zasalania $cian moze by¢ wiele.

W dokumentach Inwestora brak jest informacji dot. stopnia oraz lokalizacji zawilgaca-
nia oraz zasolenia $cian oraz stanu uszkodzen muréw zewnetrznych /spekanial/.
Biorac to pod uwage zaproponowano , zdaniem projektantow najbardziej racjonalne
pod wzgledem technicznym i finansowym w chwili obecnej rozwigzanie projektowe,
zabezpieczenia budynku przed zawilgacaniem w postaci wykonania izolacji pionowej
przeciwwilgociowej scian piwnic.

W przypadku gdy skutecznos¢ tego rozwigzania okaze sie niezadowalajgca Inwestor
bedzie mégt rozszerzy¢ zakres zabezpieczenia budynku , np. poprzez wykonanie
izolacji poziomej scian zewnetrznych i wewnetrznych metodg iniekcji cisnieniowej ,
ktéra jest metodg bardzo kosztowna.

Stan techniczny piwnic nie wymaga w chwili obecnej podejmowania tak radykalnych i
kosztownych dziatan.

Izolacje pionowg wykonac¢ na powierzchni zewnetrznej scian piwnic w postaci
grubowarstwowej bitumicznej masy uszczelniajgcej przekrywajacej rysy wibknami oraz
szlamu odpornego na siarczany.

Przewidziano wykonanie ponizszego zakresu robot :

1. rozbiorka nawierzchni utwardzonej ,

2. wykop reczny o szerokosci 110 cm i gtebokosci 40 -145 cm z obudowg wykonywa-
ny odcinkami co ok. 8,0 m , zabezpieczony zadaszeniem przed naptywem waod
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opadowych oraz z przylegtego terenu

3. kontrola stanu technicznego przykanalikow kanalizacji deszczowej oraz instalaciji
odprowadzenia wéd powierzchniowych wraz z wykonaniem ewentualnych napraw ,

4. usuniecie mechaniczne ze sciany istniejgcej powtoki izolacyjnej oraz kontrola stanu
technicznego scian zewnetrznych — lokalizacja uszkodzen ,

5. wykonanie napraw uszkodzen scian piwnic ,

6. wykonanie izolacji pionowej muréw od poziomu terenu do poziomu izolacji pozio-
mej ,goérnej’ poprzez natrysk srodkiem Kiesol w roztworze wodnym 1:1 a nastepnie
natozenie 2-warstw szlamu Sulfatexchlamme w systemie ,mokre na mokre”.
Minimalna grubo$¢ warstwy szlamu 3 mm

7. zagruntowanie podioza srodkiem llack ST z wykonaniem posypki z piasku kwarco-
wego a nastepnie wykonanie izolacji pionowej w postaci grubowarstwowej Profi-
Baudicht 2K w ilo$ci 4,0 kg/m?

8. szczegOllnie staranne uszczelnienie styku izolacji pionowej z izolacjg pozioma.

W przypadku bezposredniej bliskosci odsadzki tawy fundamentowej nalezy wy-
kona¢ fasete uszczelniajgcg z zaprawy Spermortel ,

9. zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem wykona¢ okladajac jg specjalistyczng
matg ochronng ,

10. uszczelnienie stykéw pomiedzy $scianami fundamentowymi budynkéw ,A” i ,B”,

11. montaz elementéw instalacji odgromowej w wykopie ,

12. demontaz obudowy i zasypanie wykopu z ubiciem gruntu warstwami co 15 cm.
Zasypanie wykopu wykona¢ gruntem rodzimym o ile stanowi on gline. W przy-
padku wystgpienia jako dotychczasowej obsypki budynku w postaci gruntu nasy-
powego lub przepuszczalnego nalezy go zastapi¢ gling w stanie plastycznym ,

13. wykonanie nawierzchni utwardzonych.

Uwagi:

1. Wykonany wykop wykorzysta ¢ dla wykonania uziomu poziomego otokowego

2. Nie wolno dopu $ci¢ do uplastycznienia gruntu w wykopie.

3. Dopuszcza sie zastosowanie innych systemdw zabezpieczenia przeciwwodnego i
przeciwwilgociowego zaproponowanych w projekcie /Kiesol + Sulfatexschlamme/ i
/llack ST + Profi-Baudicht 2K + faseta uszczelniajgca / rownowaznego do systemu
firmy Remmers.

6.8 Remont schodéw wej sciowych zewn etrznych gtéwnych

Z uwagi na brak mozliwosci zinwentaryzowania przestrzeni pod schodami oraz
na grube warstwy wykonczeniowe $cian w postaci kilku warstw wypraw tynkarskich
sporzadzona inwentaryzacja schodéw moze niedoktadnie odwzorowywac ich konstru-
kcje . W tym celu nalezy cze$¢ rysunkowa projektu nalezy traktowac¢ jako wytyczng
projektowg oraz podstawe sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

W celu precyzyjnego odwzorowania istniejgcej budowli zaprojektowano podejscie ,pra-
ktyczne” polegajace na wyznaczeniu osi schodow i potraktowaniu $ciany balustrady
lewej jako wzorca oraz wykonanie strony prawej w odbiciu lustrzanym. Po wykonaniu
strony prawej nalezy rozebra¢ strone lewg i wykonac¢ jg w odbiciu lustrzanym do strony
prawej.

Zaprojektowano nastepujacy zakres robot :
rozbiorka balustrad murowanych schodéw do poziomu schodéw ,
ostrozny demontaz elementéw kamiennych schodéw wraz z ich oczyszczeniem
i oznaczeniem ,
3. wyznaczenie osi schodow w swietle muréow bez wypraw ,
4. analiza zgodnosci dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym z udziatem
projektanta oraz dokonanie stosownych korekt wykonawczych,

N =
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Roboty z prawej strony osi schodow oraz w osi schodow

5. rozbiérka murdéw balustrad z prawej strony osi schodéw oraz $cian wsporczych
wewnetrznych do poziomu posadowienia fundamentéw,

6. ulozenie uziomu poziomego instalacji odgromowej ,

7. wykonanie robét ziemnych dla nowoprojektowanych fundamentéw. Poziom posado-
wienia min. 1,0 m ponizej poziomu przylegtego terenu /poziom przemarzania gruntu/,
8. wykonanie taw fundamentowych ,

9. wykonanie izolacji poziomej na tawach w postaci 1 warstwy papy zgrzewalnej gr.
min. 3,5 mm przeznaczonej do stosowania na fundamentach ,

10. wykonanie scian balustrad /odbicie lustrzane strony lewej/ oraz wewnetrznych
Scian wsporczych z cegly peinej klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej

5 MPa do poziomu izolacji poziomej ,wyzszej” na spoine petna,

11. wykonanie dylatacji muréw balustrad i scian budynku szerokos$ci 20 mm poprzez
wypetnienie szczeliny sznurem dylatacyjnym oraz masg dylatacyjng. Powierzchnie
muru stykajace sie z masg dylatacyjng zagruntowaé systemowym $rodkiem
gruntujgcym. Dylatacje wykonaé¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu ,

12. wykonanie izolacji pionowej zewnetrznej powierzchni muréw balustrad od poziomu
10 cm ponizej poziomu terenu do poziomu 30 cm powyzej terenu poprzez natrysk $rod-
kiem Kiesol w roztworze wodnym 1:1 a nastepnie natlozenie dwoch warstw szlamu
Dichtschlamme w systemie ,mokre na mokre”. Minimalna ilos¢ szlamu - 3,2 kg/m2 ,
13. wykonanie na styku $cian oraz fundamentow fasety uszczelniajgcej z zaprawy
Spermortel /2,5 kg/m/ z pokryciem jej szlamem Dichtschlamme w ilosci 1kg/mb ,

14. wykonanie izolacji pionowej $cian w postaci grubowarstwowej powtoki bitumicznej
Profi-Baudicht 2K o grubosci min. 4 kg/m? do 30 cm powyzej poziomu terenu poziomu
terenu, za wyjatkiem powierzchni zewnetrznej balustrad /pkt 10/ na zgruntowanym
srodkiem Kiesol podtozu. Na powierzchni zewnetrznej balustrad wykona¢ te izolacje
do poziomu terenu,

15. wykonanie izolacji poziomej muréw na poziomie 30 cm powyzej terenu oraz gniazd
stopni poprzez natrysk srodkiem Kiesol w roztworze wodnym 1:1 a nastepnie nalozenie
jednej warstwy szlamu Dichtschlamme

16. wykonanie muréw do poziomu podestu oraz stopni kamiennych ,

Roboty z lewej strony osi schodéw

17. rozbiorka muréw balustrad z lewej strony osi schodow oraz $cian wsporczych
wewnetrznych do poziomu posadowienia fundamentéw,

18. ulozenie uziomu poziomego instalacji odgromowej ,

19. wykonanie robét ziemnych dla nowoprojektowanych fundamentéw. Poziom posado-
wienia min. 1,0 m ponizej poziomu przylegtego terenu /poziom przemarzania gruntu/,
20. wykonanie taw fundamentowych ,

21. wykonanie izolacji poziomej na tawach w postaci 1 warstwy papy zgrzewalnej gr.
min. 3,5 mm przeznaczonej do stosowania na fundamentach ,

22. wykonanie scian balustrad /odbicie lustrzane strony lewej/ oraz wewnetrznych
scian wsporczych z cegly petnej klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej

5 MPa do poziomu izolacji poziomej ,wyzszej” ha spoine petna,

23. wykonanie dylatacji muréw balustrad i scian budynku szerokosci 20 mm poprzez
wypetnienie szczeliny sznurem dylatacyjnym oraz masg dylatacyjng. Powierzchnie
muru stykajgce sie z masg dylatacyjng zagruntowaé¢ systemowym $srodkiem gruntuja-
cym. Dylatacje wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu ,

24. wykonanie izolacji pionowej zewnetrznej powierzchni muréw balustrad od poziomu
10 cm ponizej poziomu terenu do poziomu 30 cm powyzej terenu poprzez natrysk srod-
kiem Kiesol w roztworze wodnym 1:1 a nastepnie natozenie 2-warstw szlamu Dicht-
schlamme w systemie ,mokre na mokre”. Minimalna ilo$¢ szlamu - 3,2 kg/m2 ,

25. wykonanie na styku $cian oraz fundamentéw fasety uszczelniajacej z zaprawy
Spermortel /2,5 kg/m/ z pokryciem jej szlamem Dichtschlamme w ilo$ci 1kg/mb ,

26. wykonanie izolacji pionowej scian w postaci grubowarstwowej powtoki bitumicznej
Profi-Baudicht 2K o grubos$ci min. 4 kg/m* do 30 cm powyzej poziomu terenu poziomu
terenu, za wyjatkiem powierzchni zewnetrznej balustrad /pkt 10/ na zgruntowanym
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srodkiem Kiesol podtozu. Na powierzchni zewnetrznej balustrad wykona¢ te izolacje
do poziomu terenu,

27. wykonanie izolacji poziomej muréw na poziomie 30 cm powyzej terenu oraz gniazd
stopni poprzez natrysk srodkiem Kiesol w roztworze wodnym 1:1 a nastepnie natozenie
1l-warstwy szlamu Dichtschlamme ,

28. wykonanie muréw do poziomu podestu oraz stopni kamiennych ,

Roboty powyzej poziomu oparcia podestu oraz stopni schodowych

29. ponowny montaz podestu kamiennego oraz stopni kamiennych na murowanych
elementach wsporczych

30. wykonanie balustrad murowanych z wypetnieniem szczeliny /min. 1cm/ styropian-
nem pomiedzy murem a powierzchnig boczng stopnia w celu umozliwienia wykony-
wania termicznych ruchéw poziomych przez elementy kamienne ,

31. wykonanie zwiehczenia balustrad w postaci ptyty betonowej zbrojonej stalg zbro-
jeniowg o srednicy 6 mm w siatce 12/12 cm ,

32. wykonanie tynkéw zwyklych gtadkich na scianach balustrad ,

33. wykonanie rob6t malarskich - zagruntowanie preparatem Porosil Verdinung i poma-
lowanie farbami krzemianowymi Granital (Keim), wg zatagczonego wzoru graficznego.

Uwagi:

1. Wykopy nalezy wykona¢ minimum do poziomu przemarzania gruntu / 1,0 m poni-
zej poziomu terenu / a fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym. Przegte-
bienie gruntu w strefie wykonywanej izolacji scian piwnic wypetni¢ betonem B10.

2. Nie wolno dopu $cié do uplastycznienia gruntu w wykopie.

3. Dopuszcza sie zastosowanie innych systemdw zabezpieczenia przeciwwodnego i
przeciwwilgociowego niz /Kiesol + Dichtschlamme/ i /llack ST + Profi-Baudicht 2K
+ faseta uszczelniajgca / rownowaznego do systemu firmy Remmers.

6.9 Drzwi strychowe

Zaprojektowano wbudowanie nowoprojektowanych drzwi przeciwpozarowych
drewnianych , dostosowanych do ksztattu otworu drzwiowego od strony strychu.
Odpornos¢ ogniowa drzwi nowoprojektowanych EI 30. Drzwi istniejgce zachowac.
Nowoprojektowane oraz istniejgce drzwi zaopatrzy¢ w samozamykacze oraz wktadke
patentowa.
Drzwi ujeto w zestawienie stolarki w czeéci rysunkowej projektu.

6.10 Bramy pomieszcze nh gospodarczych
Zaprojektowano wymiane istniejgcych bram stalowo-drewnianych na bramy me-
talowe rozwierne ocieplane. Osadzenie bram w licu zewnetrznym Sciany.
Lico wewnetrzne bramy z blachy.
Kolor bramy zblizony do koloru wyzszej czesci cokotu.

6.11 Sciany dzialowe i sufity poddasza

Spekane sciany dzialowe poddasza nalezy rozebra¢ a rozebrane dyle oczyscié.
W przypadku ,skutecznego” odzysku materiatu , materiat ponownie wbudowac¢
dozbrajajac scianki , o ile to mozliwe , bednarka.
W przypadku ,nieskutecznego” odzysku nalezy zastosowac¢ zamiennie piytki z gazobe-
tonu grubosci 5 cm i zazbroié $cianki bednarka.
Po wykonaniu prac murarskich , na przemurowanych sciankach uzupetni¢ tynki.
Wykonaé tynki zwykie Il kategorii.

Sufity naprawi¢ wykonujac nastepujacy zakres robot :

kontrola stanu tynkéw na sufitach , ustalenie miejsc odparzen,
usuniecie tynkow odparzonych ,
wymiana skorodowanych desek podsufitek ,
wykonanie osiatkowania sufitu dwiema wartwami siatki Rabitza na gwozdzie i drut,
powleczenie zaprawg cementowq siatki Rabitza ,
wykonanie tynku Il kategorii na sufitach.

ook wNE
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Sciany dzialowe i sufity poddasza pomalowaé farbami emulsyjnymi po uprze-
dnim ich zagruntowaniu.

6.12 Nawierzchnie utwardzone przy budynku
W ramach opracowania nawierzchnie przylegajace do budynku zostang poddane
remontowi w sposo6b nastepujacy :
- nalezy oczysci¢ /udroznié/ rury odprowadzajgce wody ze studzienek do kanalizacji
miejskiej ,

- odcinek A-B — nawierzchnie istniejgce rozebraé i odtworzy¢. Uktad warstw zgodnie
z rys. 13/K/z. Opaske zdylatowaé¢ poprzecznie w rozstawie co 3-4m ,

- odcinki B-E i H-K /opaska typ ,A”"/ - zaprojektowano rozbiorke istniejgcej opaski z
ptytek chodnikowych wraz z kraweznikami i wykonanie nawierzchni o nastepujgcym
uktadzie warstw :

- kostka kamienna 9/11 - 10cm,

- podsypka cem.-piask. — 5cm

- warstwa mrozochronna - posp6tka 0/20 mm stabilizowana mechanicznie - 35cm ,

- geowidknina o parametrach nie gorszych niz geowtoknina PP Typar SF65
Nawierzchnie opaski wykonaé¢ ze spadkiem poprzecznym 2 % od budynku oraz spad-
kiem podtuznym $cieku 0,5% do istniejacych studzienek.

Od strony terenu zielonego opaske zakonczy¢ opornikiem granitowym 8x25 cm ulozo-
nym na tawie z oporem betonowym. Wloty koryta sciekowego wprowadzi¢ do studzie-
nek istniejgcych. Przykrywy studzienek wymieni¢ na kamienne o srednicy 800 mm,

- odcinki E-F , G-H i S-Z /opaska typ ,B"/ - zaprojektowano rozbidrke istniejgcej
opaski z ptytek betonowych.
Na zageszczonym podiozu wykonaé nawierzchni o nastepujagcym uktadzie warstw :
- kostka kamienna 9/11 - 10cm ,
- podsypka cem.-piask. — 5cm ,
- warstwa mrozochronna - pospétka 0/20 mm stabilizowana mechanicznie - 35cm ,
- geowibéknina o parametrach nie gorszych niz geowtdéknina PP Typar SF6
Opaske utozy¢ ze spadkiem ze spadkiem poprzecznym 2 % od budynku i zakonczyé
ja opornikiem granitowym 6x20 cm obnizonym w stosunku do nawierzchni o 2 cm.

- odcinek F-G - zaprojektowano remont polegajacy na rozbiorce istniejgcej nawierz-
chni oraz podbudowy i ponownym jej wykonaniu. Nalezy rozebraé¢ nawierzchnie do
linii chodnika wyznaczonej przez kostke bazaltows.

Catg nawierzchnie dojscia do budynku wykonaé¢ z kostki kamiennej w kolorze szarym

jak istniejgca .

Uktad warstw :
- kostka kamienna 9/11 ,

podsypka cem.-piask. 1:4 — 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm , stabilizowana mechanicznie 15 cm ,

warstwa mrozochronna - pospétka 0/20 mm stabilizowana mechanicznie - 15cm,

- geowibknina o parametrach nie gorszych niz geowtéknina PP Typar SF65

Przed pierwszym stopniem , w osi schodéw wbudowa¢ wycieraczke skrzynkowa do

obuwia o wymiarach 500x1000mm. Skrzynka osadnika z polimerobetonu ze wzmo-

cnionymi krawedziami. Ruszt przykrywajacy metalowy.

Elementy rozbidérkowe : ptytki betonowe do wywozu na wysypisko , kostka bazaltowa

do zabezpieczenia przez Inwestora , kostka kamienna do ponownego wbudowania.

- odcinki K-L , R-S - odtworzy¢. Plyty kamienne oraz kostke kamienng rozebrac¢, oczy-
Sci¢ i ponownie wbudowac.
Uktad warstw :
- kostka kamienna 9/11 /, ptyty kamienne 7cm /
- podsypka cem.-piask. 1:4 — 5¢cm
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- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm , stabilizowana mechanicznie 15 cm
- warstwa mrozochronna - pospoétka 0/20 mm stabilizowana mechanicznie - 25cm
geowtdéknina o parametrach nie gorszych niz geowtéknina PP Typar SF65

- odcinek L-L - odtworzy¢. Nawierzchnie z kostki kamiennej rozebra¢ , oczyscic i
ponownie wbudowac.

Uktad warstw :

- kostka kamienna 16/18
podsypka cem.-piask. 1.4 — 5cm ,
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm , stabilizowana mechanicznie 15 cm,
warstwa mrozochronna - pospétka 0/20 mm stabilizowana mechanicznie - 15cm,
geowidknina o parametrach nie gorszych niz geowtéknina PP Typar SF65
Uwaga: Na odcinku L-t ,przebrukowac” nawierzchnie w taki sposob aby skrzydta bram

rozwiernych otwieraly sie pod katem 90°.

- odcinki £-R odtworzy¢. Nawierzchnie istniejgce rozebra¢ i ponownie wykonac.
Opaske wykonac¢ z betonu B25 , zgodnie z rys 13/K/z. Opaske zdylatowa¢ w naro-
zach ukosnie /naroza M,N,O,P/ oraz poprzecznie w rozstawie co 3-4m,

Uwaga : Styki nawierzchni betonowej ze sciang budynku oraz szczeliny dylatacyjne
wypetni¢ sznurem i masg dylatacyjng

6.13 Stupy ogrodzeniowe

Przewidziano rozbidrke oraz ponowne wykonanie /odtworzenie/ murowanych
stupow ceglanych ogrodzeniowych usytuowanych w naroznikach B i L. Stupy posa-
dowi¢ na poziomie dna wykopu wykonanego dla izolacji $cian piwnic.

Stup ,L” wykona¢ z cegly petnej zwyktej /do poziomu terenu/ i otynkowac.
Izolacje poziomg papg zgrzewalng wykonaé na poziomie terenu oraz pionowg w pasie
30 cm powyzej izolacji poziomej poprzez natrysk srodkiem Kiesol w roztworze wodnym
1:1 a nastepnie nalozenie 2-warstw szlamu Dichtschlamme w systemie ,mokre na
mokre”. Minimalna ilosé szlamu - 3,2 kg/m2 ,

Stup ,B” wykonac z cegly petnej zwyktej klasy 15 MPa oraz klinkierowej na za-
prawie cementowej. Wykonac izolacje poziomg papaq zgrzewalng na poziomie terenu

Cokot i zwienczenie stupka /czapal stupa ,L” wykonac jak istniejagce /odtworzyé/.

6.14 Pomieszczenie gospodarcze w korytarzu I-go p ietra

W miejscu istniejgcego pomieszczenia gospodarczego na l-wszym pietrze
odtworzy¢ rozebrane pomieszczenia gospodarcze.
Sciany wykonac jako lekkie z ptyt g-k na ruszcie stalowym o wysokoséci ok. 4,20cm.
Od strony korytarza wbudowaé drzwi drewnopodobne o szeroko$ci 800 mm z zamkiem
zamykanym na wktadke.
Sciany pomalowa¢ farbami emulsyjnymi.

7.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu w  ybranych elementéw obiektu ,
nie ma wplywu na istniej ace funkcje u zytkowe budynku , w zaden sposo6b nie zmienia
obecnego charakteru obiektu , jego ukladu komunikac yjnego czy przeznaczenia
funkcjonalnego pomieszcze n, nie zmienia zabezpiecze n przeciwpo zarowych obiektu.
Charakterystyka pozarowa budynku
Dla budynku Urzedu Miasta Brzeg na zlecenie wladajacego tj. Gminy Miasto Brzeg
zostata wykonana ,, Instrukcja bezpieczehstwa pozarowego ”. Rok ostatniej aktuali-
zacji instrukcji sierpien 2007. Instrukcja okresla charakterystyke pozarowg budynku .

7.1 Powierzchnia , wysoko s$¢é budynku

Budynek Urzedu Miasta — Brzeg ul. Robotnicza 12 potozony jest na dziatce nr 479 AM
7 obrebu Centrum.

Budynek znajduje sie w rejestrze zabytkdw — nr ewidencyjny 2147/87 .
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Parametry budynku :

- powierzchnia netto - 4 232,26 m?, w tym powierzchnia piwnic 813,62 m?
powierzchnia kondygnacji nadziemnych 3 418,64 mZ.

- wysokosc¢ budynku / mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku znajdujacym sie na pierwszej kondygnaciji nadziemnej budynku, do gérnej po-
wierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy
ja ostaniajacej < 12m.

Budynek sktada sie z dwdch czesci :
czes¢ A- wzniesiona w 1902r.
czesc¢ B - wzniesiona w 1972r.

Budynek Urzedu Miasta potozony w Brzegu ul. Robotnicza 12 jest budynkiem niskim.

7.2 Odlegto $¢ od budynkéw s asiednich

Budynek UM Brzeg jest budynkiem wolnostojgcym , znajduje sie w centralnej czesci
miasta , przy ulicy Robotniczej 12. Budynek w rzucie ma ksztalt nieregularny ,
wydtuzony , zblizony do litery L .
Budynek jest usytuowany w odlegtosciach :
- 18,00 m od budynku mieszkalnego Robotnicza 14 wzniesionego na dzialce 476/5
- 16,10 m od budynku Komendy Powiatowej Policji Robotnicza 10 wzniesionego
na dziatce 982/1
- 8,50 m od garazu nalezgcego do Komendy Powiatowej Policji Robotnicza 10
wzniesionego na dziatce 982/1, w granicy z dziatkg Urzedu Miasta
- 14,00 m od garazu potozonego na dziatce nr 479 , w sagsiedztwie z granicg dziatki
982/1 ,
- 8,60 m od garazu nr 2 potozonego na dzialce nr 479 , w sgsiedztwie z granicg
dziatki 476/3 .

7.3 Parametry substancji palnych
W budynku nie sg magazynowane substancje pozarowo niebezpieczne, brak
zagrozenia wybuchem.

7.4 Gesto$é obciazenia ogniowego
W budynku kategorii ZL nie definiuje sie gestosci obcigzenia ogniowego.

7.5 Kategoria zagro zenia ludzi
Budynek zaliczono do kategorii ZL |1 .

7.6 Ocena zagro zenia wybuchem
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje

7.7 Podziat obiektu na strefy po zarowe

Budynek Urzedu Miasta w Brzegu przy ul. Robotnicza 12 stanowi obecnie jedng strefe
pozarowsg .

W piwnicach budynku znajdujg sie pomieszczenia techniczne , gospodarcze oraz
archiwum . Sg to pomieszczenia zaliczone do kategorii PM . Piwnice winny byc¢
wydzielone pozarowo tak , aby tworzyly oddzielng strefe . Strop nad piwnicami

powinien posiada ¢ odporno $§¢ pozarow g REI 60 , przejscia instalacyjne przez

strop EI60 , drzwi wydzielaj gce piwnice EI60 . Niniejsze opracowanie nie

obejmuje pomieszcze n piwnic .

Wielko$¢ strefy pozarowej wynosi obecnie 4232,26 m? , wielko$¢ czesci zaliczonej do
kategorii ZLIIl  wynosi 3 418,64 m? i nie przekracza wielko$ci dopuszczalnej
wynoszacej 8 000 m? .
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7.8 Klasa odporno $ci po zarowej budynku

Budynek Urzedu Miasta Brzeg potozony przy ul. Robotniczej 12 jest budynkiem klasy
odpornosci pozarowej C .

Zgodnie z par. 216 Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki oraz
ich usytuowanie minimalne klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku w klasie B
odpornosci pozarowej budynku sg nastepujace :

- gtéwna konstrukcja nosna R60 ,

- konstrukcja dachu R15 ,

- stropy REI 60,

- sciany zewnetrzne EI30,

- $ciany wewnetrzne minimum EI 15,

- przekrycie dachu RE15 ( wymog RE15 dla przekrycia dachu nie dotyczy budynku ,
w ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda
spetniajaca wymog REI 60 ),

- przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60
lub R E 1 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej (E 1) $ciani stropow tego pomieszczenia .

Wszystkie elementy muszg spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniania ognia tzw. NRO.

Z uwagi na zakres opracowania — projekt obejmuje w  ykonanie robdét
remontowych , nie przeprowadzono analizy odporno $ci ogniowej istniej acych
elementéw . Przedmiotem opracowania jest cz e$¢ A budynku , wzniesiona w
1902r.

Remont pokrycia zaprojektowano zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi —
przewidziano odtworzenie istniejgcego pokrycia. Konstrukcja dachu oraz jego przekry-
cie nie spetnia aktualnie obowigzujacych przepiséw stosowanych przy projektowaniu ,
budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu uzytkowania budynkéw - wymogu R15
dla konstrukcji oraz RE30 dla przekrycia . Konstrukcja dachu znajduje sie na poziomie
nieuzytkowego poddasza / elementy tej konstrukciji ,nie przechodza ” na nizszg kondy-
gnacje . W zwigzku z tym zamiennym rozwigzaniem dla konstrukcji dachu R15 oraz
przekrycia dachu RE15 jest strop nad najwyzszg kondygnacjg o odpornosci REI 60 .
W takim przypadku konstrukcja i pokrycie dachu stanowig atrape , ktorej nie stawia sie
wymogow w zakresie odpornosci pozarowej .

Zaprojektowano remont stropu nad najwyzszg kondygnacjg budynku , a przyjete roz-
wigzania projektowe pozwolg na uzyskanie przegrody spetniajacej wymaog REI 60.
Strop nad ostatnig kondygnacjg w czesci A stanowigcej przedmiot opracowania jest
stropem drewnianym ze slepym putapem . Konstrukcje nosng stanowig belki drewnia-
ne o przekrojach : szerokos¢ 14,5 — 25 cm , wysokos$¢ 32 cm w rozstawie 50-90cm .
Zaprojektowano wymiane drewnianej podtogi na podioge z desek gr. 32mm tgczonych
na piéro-wpust , docieplenie stropu wetng mineralng gr. 16 cm oraz obtozenie sufitu
dwoma warstwami ptyt Promatect —H grubosci 10 mm. Opracowanie zawiera rozwig-
zania przejs¢ przez strop o odpornosci ognhiowej EI60 dla rur zeliwnych /stalowych/
oraz rur z tworzyw sztucznych.

Tak zaprojektowany strop spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60 zgo-
dnie z aprobatg techniczng AT-15-7875-2000 wydang przez ITB .

Niniejsze opracowanie jest to projekt remontu . Zgodnie z § 2. pkt. 1. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002. r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi
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zmianami ) przepisy w/w rozporzgdzenia nie dotyczg remontu istniejgcych budynkow .

Inne zaprojektowane elementy odpowiadajg aktualnie obowigzujgcym
wymaganiom dla elementéw w budynku klasy C odpornosci pozarowej .
W szczegblnosci zaprojektowano :
1. pokrycie z dachéwki ceramicznej - NRO,
2. elementy wiezby nowo wbudowane NRO oraz impregnacja istniejacych do NRO,
3. elementy stropu nowo wbudowane NRO oraz impregnacja istniejgcych do NRO,
4. drzwi na poddasze o klasie odpornosci ogniowej EI30.

7.9 Instalacje ppo z.
W budynku urzedu Miasta funkcjonujg instalacje ppoz :
- instalacja sygnalizacji pozarowo-alarmowej ,
- instalacja hydrantowa ,
- sygnalizacja alarmu pozarowego ,
- oSwietlenie ewakuacyjne.

Na czas remontu stropu przewiduje sie lokalny demontaz i ponowny montaz istniejgcej
instalacji sygnalizacji przeciwpozarowej w czesci budynku objetej opracowaniem .

7.10 Warunki ewakuaciji:

Nie dotyczy — bez zmian.

Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu fragmentow obiektu nie majgcych funkcji uzyt-
kowych, w zaden sposéb nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego ukladu komunikacyj-
nego czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczen, i nie zmienia zabezpieczen przeciw-
pozarowych obiektu.

W czesci obiektu stanowigcej przedmiot opracowania nie przewiduje sie przebywania zadnych
osob.

7.11 Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru
Projektowany obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Brzeg ktéra posiada zewnetrzng siec¢
wodociggowsq .

7.12 Drogi po zarowe

W bezposredniej bliskosci obiektu bedacego przedmiotem opracowania znajdujg sie drogi
umozliwiajgce dojazd do obiektu pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze
roku z wjazdem od drogi publicznej (ulica Robotnicza ): droga publiczna o nawierzchni
asfaltowej , przylegajaca bezposrednio do Sciany frontowej budynku. Z ulicy Robotnicze;j
mozliwy jest wjazd na posesje drogg wewnetrzng od strony posesji Komendy Powiatowe]
Policji ( dziatki nr 982/1 ) , za budynkiem znajduje sie plac manewrowy . Dojazd pozarowy —
istniejagcy — poza zakresem opracowania .

8.0 Informacja dotycz aca bezpiecze nastwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. /Tekst jednolity: Dz.U. z
2000r. Nr 106, poz. 1126 wraz z p6zniejszymi zmianami /artykut 20.u.1l.p.1b. dla
objetych zakresem projektu robét rozpatrzono koniecznos¢ sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120, poz. 1126/ stwierdzono , ze dla specyfiki
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projektowanych robdt jest wymagane sporzadzenie planu bioz ze wzgledu na Mo-
zliwos$¢ upadku z wysokosci powyzej 5,0 m.

9.0

9.1

9.2

9.3

9.4

UWAGI | ZALECENIA KO NCOWE

W razie wystgpienia watpliwos$ci czy niejasnosci w trakcie korzystania z niniej-
szego opracowania nalezy zwr6ci¢ sie do autoréw o dodatkowe informacije lub
wyjasnienie.

Z uwagi na remontowy charakter rob6t , dynamiczny charakter procesu korozji bio-
logicznej oraz na warunki ograniczonej dostepnos$ci do wszystkich elementow bu-
dynku zakres rzeczowy prac moze ulec zwiekszeniu.

W niniejszym opracowaniu nie sporzgdzono charakterystyki energetycznej bu-
dynku gdyz zgodnie z art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy ,Prawo budowlane” dla budynkéw
podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami nie ma obowiagzku jej sporzadzania.

Wszystkie nazwy wlasne materiatldw uzyte i przyjete w projekcie stuzg do okresle-
nia standardu materiatow , ktérych parametréw nie mozna opisa¢ w sposoéb jedno-
znaczny , nie utrudniajgcy uczciwej konkurenciji.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw réwnowa znych posiadajacych swiade-
ctwa dopuszczajgce do ich stosowania na terenie Polski.

Ostateczny dob6r materiatéw zostanie dokonany w trakcie realizacji rob6t spo-
srod wskazanych w projekcie lub rownowaznych zaproponowanych przez Wyko-
nawce robot.

Wykonaweca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez
Inwestora , jest obowigzany wykazac¢ wyprzedzajgco , ze oferowane przez niego
materiaty spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.

Inwestor po uzyskaniu opinii projektanta musi wyrazi¢ dopuszczenie do zastoso-
wania zaproponowanych przez Wykonawce materiatow.

10.0 LITERATURA | NORMY

1. Stramski Z.: Chemiczne $rodki produkciji krajowej do ochrony drewna i odgrzybiania

murow. Wydawnictwo KTB ZG PZiTB i PSMB, Wroctaw 1994,

Ochrona budynkoéw przed korozjg — praca zbiorowa pod redakcjg Jerzego Wazne-
go i Jerzego Karysia. Warszawa Arkady 2001.

Rudzinski L.: Konstrukcje murowe. Remonty i wzmocnienia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.1V.2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie.
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i
projektowanie.

PN-B-03002:1999/Az2 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obli-
czenia.

10.PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
11.PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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12.PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej

13.PN-89/B-10425 — Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne murowane z
cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

14. PN-71/B-10241 — Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze.

Opracowali :
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu

Budynek ,A” Urzedu Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12
dziatka nr 479 AM7 obreb Centrum

Inwestor Gmina Miasto Brzeg
49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12
Projektant mgr inz. Barbara Wojciechowska

49-300 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5
tel. 77-411-11-53
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OPIS TECHNICZNY
do informacji dotyczacej bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia przy robotach polegajacych
na remoncie budynku ,A” Urzedu Miasta w Brzegu

1.0 Dane og6lne

1.1 Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej
1.2 Adres: Brzeg ul. Robotnicza 12

2.0 Podstawa opracowania

2.1 Projekt budowlano-wykonawczy remontu budynku ,A” UM Brzeg.

2.2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. z 2003 r. Nr 207 , poz.
2016 , z p6zn. Zm./ - art. 21a ust. 4.

2.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

2.4 Warunki techniczne , normy.

3.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ze wzgledu na specyfike robét budowlanych polegajgcych na remoncie
budynku ,A” Urzedu Miasta w Brzegu w zakresie uzgodnionym.

4.0 Opis usytuowania obiektu
Budynek Urzedu Miasta zlokalizowany jest w Brzegu przy ul. Robotnicza 12.
5.0 Techniczna charakterystyka budowli

Budynek uzytecznosci publicznej , 2-u kondygnacyjny wolnostojacy /wraz z cze-
Scig ,B”/. Konstrukcja budynku tradycyjna o scianach murowanych , stropach drew-
nianym i masywnych oraz drewnianym dachu wielospadowym. Pokrycie dachu da-
chowka karpiowka.

6.0 Zakres robot dla catego zamierzenia
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje remont n/w elementéw budynku :

elewacje budynku wraz z kolorystyka ,

wiezba dachowa ,

pokrycie dachowe wraz z obrébkami blacharskimi ,
kominy na poziomie strychu i dachu ,

strop nad I-wszym pietrem ,

balkon,

izolacje scian piwnic ,

schody wejsciowe

stolarka okienna na strychu ,

10. drzwi strychowe ,

11. bramy pomieszczen gospodarczych w piwnicy ,
12. scianki dziatlowe i sufity poddasza ,

13. nawierzchnie utwardzone przy budynku.

CoNoORWNE
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Zakres umowny zadania obejmuje rowniez projekt remontu instalacji odgromo-
wej, ktéry stanowi oddzielng czes¢ opracowania.

7.0 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Bezposrednie sgsiedztwo budynku ,A” stanowi budynek ,B” UM Brzeg oraz chodniki ,
pieszojezdnia , plac parkingowy oraz tereny zielone.

8.0 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przedmiotowy budynek bedzie uzytkowany w trakcie przeprowadzania remontu
w zwigzku z czym zagrozenie dla os6b postronnych /mieszkancow , przechodniow/
mogaq stanowi¢ roboty wykonywane na dachu oraz rusztowaniu.

9.0 Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét.

Wsrdd najczesciej wystepujacych zagrozen podczas pracy ha rusztowaniach mozna wymienic
= upadki z wysokosci,

= zlamanie konczyn,

= poslizgniecie na oblodzonym pomoscie,

= porazenie piorunem,

= uderzenie przez przedmiot spadajacy z wyzszego poziomu rusztowania.

Do najczesciej wystepujacych zagrozen podczas wykonywania rob6t ziemnych mozna zaliczyé¢:
= zasypanie ziemiq,

» upadek do wykopu,

= poslizgniecie na oblodzonym gruncie .

Do najczesciej wystepujacych zagrozen podczas wykonywania robot tynkarskich mozna
zaliczy¢ :

= podraznienia oczu zaprawg tynkarska,

= upadek z wysoko$ci,

= poslizgniecie na oblodzonym pomoscie,

= porazenie pragdem,

= uderzenie przez przedmiot spadajacy z wyzszego poziomu rusztowania.

Gtowne zrodta zagrozen przy pracach izolacyjnych , malarskich i impregnacyjnych to :
» stosowanie substancji mogacych powodowac¢ alergie,

» stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

»= praca na wysokosci,

* uzywanie niesprawnych elektronarzedzi.

Do najczesciej wystepujacych zagrozen podczas wykonywania robét rozbiérkowych oraz
dekarskich mozna zaliczyc¢:

= wykonywanie czesci robot na skraju dachu,

= upadek z wysokosci,

= uzywanie materiatow z ostrymi krawedziami.
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10.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot instruktaz pracownikow
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych /Dz.U. 2003r. Nr 47 , poz. 401/.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w

Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp

obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé

pracownikbw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami

ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym

stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym

zZwigzanym z pracg ha danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez

pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie

diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,

a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia

oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operator6w zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymoOg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz

silnikami tr6jfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

« wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

= obstugi maszyniinnych urzadzen technicznych,

« postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi ,

» udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej

zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikdw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz

zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.
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11.0 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebez-

pieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegél-
nego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje , umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii
i innych zagrozen.

11.1 Srodki techniczne
11.1.1 Rusztowania

11.1.1.1 Montaz , odbiér i eksploatacja

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych /Dz.U. 2003r. Nr
47 , poz. 401/ rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg produ-
centa albo projektem indywidualnym.

11.1.1.2 Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg
projektowg z elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢é z wyma-
ganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi , okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow
pod wzgledem bezpieczenhstwa.

11.1.1.3 Montaz , eksploatacja i demontaz rusztowan powinny by¢ wykonywane zgo-
dnie instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

11.1.1.4 Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiadac
wy-magane uprawnienia.

11.1.1.5Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kiero-wnika budowy lub uprawniong osobe.

11.1.1.6 Odbidér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w proto-
kéle odbioru technicznego zawierajgcym wszystkie istotne informacje dotyczgce wyko-
nanego rusztowania.

11.1.1.7 Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
11.1.1.8 Rusztowania powinny :

11.1.1.8.1 posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajagcej dla os6b wykonu-
jacych roboty oraz skiadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

11.1.1.8.2 p03|adac stabllna konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen,

11.1.1.8.3 zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy

11.1.1.8.4 zapewnlac mozliwos¢ wykonywania robét w pozycji nie powodujgcej nad-
miernego wysitku ,

11.1.1.8.5 posiada¢ porecz ochronng o ktérej mowa w par. 15 ust. 2 [2.3],

11.1.1.8.6 posiada¢ piony komunikacyjne.

11.1.1.8.7 Posiada¢ dodatkowe zadaszenie przejs¢ i wejs¢ do budynku.

11.1.1.9 Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym |,
ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wéd opadowych.

11.1.2 Wyznaczenie stref niebezpiecznych i zabezpieczen rusztowania

11.1.2.1 Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc¢ i ogrodzic strefe
niebezpieczng , wynoszacg w poziomie 6,0 m.

11.1.2.2 Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.
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11.2 Srodki organizacyjne

Na terenie budowy powinna znajdowa¢ sie tablica informacyjna z niezbednymi
danymi obiektu, a w szczegd6lnosci numerami telefonéw alarmowych: pogotowia, policiji
i strazy pozarnej. Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czer-
wca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126), uwzgle-
dniajac zakres rob6t wystepujacych przy remoncie budynku ,A“ Urzedu Miasta przed
rozpoczeciem robot nalezy opracowa € plan BIOZ ze szczegbélnym uwzglednieniem
specyfiki robot z u zyciem srodkéw chemicznych oraz wykonywaniu prac na wyso-
kosci.

11.2.1 Zagospodarowanie placu budowy.

Na terenie budowy powinny by¢ :

" wyznaczone i oznaczone przejscia i dojazdy do miejsca wykonywania prac

» wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je ogrodzi¢ i oznaczy¢ odpowiednimi
tablicami.

11.2.2 Indywidualne srodki ochrony pracownikow

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu , zapyleniem).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

11.2.3 Zapewnienie ochrony przeciwpozarowej na placu budowy.
Na terenie budowy powinien znajdowac sie podreczny sprzet gasniczy.
12.0 Podstawowe dane o sposobie prowadzenia robot

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem starannos$ci i przestrzeganiem zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy , okreSlonymi w :

1. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie ubezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz.U. 2003r. Nr 47,
poz. 401/.

2. Rozporzadzeniu Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogd4l-
nych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy. /Dz.U. 1997r. Nr 129 , poz. 844/.

3. Warunkach technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Tom | — Budownictwo ogélne

Opracowala :



