Okreslanie wysokosci iglic metoda kata ochronnego wedtug PN-EN 62305-3:2009
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Metoda kata ochronnego jest pewnym uproszczeniem metody toczacej sie kuli. Watos¢ kata ochronnego zalezy od
klasy LPS.

Znaczenie koloréw poszczegolnych komorek:

[Dane wejsciowe | [ Wynik posredni | | Wynik koficowy |

Obliczanie wysokosci iglicy z zachowaniem odstepu izolacyjnego
(Ochrona urzadzen potozonych na dachach ptaskich !)

Klasa LPS= LPS IV v

Dlugosé urzadzenia I= 0,60 m
Szerokos¢ urzadzenia b= 0,48 m

Wysokos$¢ urzadzenia h= 0,40 m

LD

Odstep izolacyjny s= 0,28 m

o

Kat ochronny a= 79
(zgodnie z tabela)

Wymagana rzeczywista odlegtosé iglicy od
krawedzi urzadzenia:

a= 1,05 m

iglica > 0,70 m

Obliczenia z uwzglednieniem zmiany potozenia iglicy wzgledem $ciany urzadzenia

KlasaLPS=  [PSIV ¥
o

Dlugosé urzadzenia I=
Szerokos¢ urzadzenia b=

Wysokos$é urzadzenia h=

Odstep izolacyjny s=
Odstep od krawedzi c=

Kat ochronny a= 79 ©

(zgodnie z tabelg)

Wymagana rzeczywista odlegtosé iglicy od
krawedzi urzadzenia:

a= 0,80 m

iglica >
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