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Rysunki :
Nr rysunku Tytut rysunku

K-42/S Protokot typowania. Skrzydio poludniowe. Schewmiazara w osi 1
K-43/S Protokét typowania. Skrzydio poludniowe. Schewiazara w osi 2
K-44/S Protokot typowania. Skrzydio poludniowe. Schewiazara w osi 3
K-45/S Protokét typowania. Skrzydio poludniowe. Schemiazara w osi 4
K-46/S Protokot typowania. Skrzydio poludniowe. Schewiazara w osi 5
K-47/S Protokot typowania. Skrzydio poludniowe. Schewiazara w osi 6
K-48/S Protokét typowania. Skrzydio poludniowe. Schewiazara w osi 7
K-49/S Protokot typowania. Skrzydio poludniowe. Schewiazara w osi 8
K-50/S Protokot typowania. Skrzydio poludniowe. Schewiazara w osi 9
K-51/S Protokot typowania. Skrzydio potludniowe. Schemiazara w osi 10
K-52/S Protokot typowania. Skrzydio poludniowe. Schemiazara w osi 11
K-53/S Protokot typowania. Skrzydio poludniowe. Schewiazara w osi 12
K-54/S Protokot typowania. Skrzydio poludniowe. Schewiazara w osi 13
K-55/S Protokét typowania. Skrzydio poludniowe. Schewiazara w osi 14
K-56/S Protokot typowania. Skrzydio poludniowe. Schemiazara w osi 15
K-57/S Protokot typowania. Skrzydio poludniowe. Schemiazara w osi 16
K-58/S Protokot typowania. Skrzydio poludniowe. Schewmigzara w osi 17
K-59/S Protokot typowania. Skrzydio poludniowe. Schewiazara w osi 18
K-60/S Protokét typowania. Skrzydio potudniowe. Schewiazara w osi 19
K-61/S Protokot typowania. Skrzydio poludniowe. Schestgenia kalenicowego
K-62/S Protokot typowania elementéw pofaci w osiact918chemat skrzydia poludniowego , potaci péiocnej
K-63/S Protokét typowania elementow potaci w osiact918chemat skrzydta potudniowego , potaci potudnjowe
K-64/S Protokét typowania. Skrzydio péinocne. Schemiarava w osi 66
K-65/S Protokdt typowania. Skrzydio péinocne. Schemiarava w osi 67
K-66/S Protokot typowania. Skrzydio péinhocne. Schemarava w osi 68
K-67/S Protokot typowania. Skrzydio péinocne. Schemarava w osi 69
K-68/S Protokot typowania. Skrzydio péinocne. Schemarava w osi 70
K-69/S Protokét typowania. Skrzydio péinocne. Schemiatava w osi 71
K-70/S Protokét typowania. Skrzydio poinocne. Schemarava w osi 72
K-71/S Protokot typowania. Skrzydio péinocne. Scheniarava w osi 73
K-72/S Protokot typowania. Skrzydio péinocne. Schemarava w osi 74
K-73/S Protokot typowania. Skrzydio péinocne. Schemarava w osi 75
K-74/S Protokét typowania. Skrzydio péinocne. Schematava w osi 76
K-75/S Protokot typowania. Skrzydio péinocne. Schemiarava w osi 77
K-76/S Protokot typowania. Skrzydio péinocne. Scheniarava w osi 78
K-77/S Protokot typowania. Skrzydio péinocne. Schemarava w osi 79
K-78/S Protokot typowania. Skrzydio péinocne. Schemarava w osi 80
K-79/S Protokét typowania. Skrzydio péinocne. Schematava w osi 81
K-80/S Protokét typowania. Skrzydio p6inocne. Schematava w osi 82
K-81/S Protokot typowania. Skrzydio péinocne. Scheniarava w osi 83
K-82/S Protokét typowania. Skrzydio péinocne. Schemiarava w osi 84
K-83/S Protokot typowania. Skrzydio péinocne. Schemarava w osi 85
K-84/S Protokét typowania. Skrzydio péinocne. Schemiatava w osi 86
K-85/S Protokét typowania. Skrzydio péinocne. Schemiatava w osi 87
K-86/S Protokot typowania. Skrzydio péinocne. Scheniarava w osi 88
K-87/S Protokot typowania. Skrzydio péinocne. Schemarava w osi 89
K-88/S Protokot typowania elementéw pofaci w osiactB886Schemat skrzydla péinocnego , pofaci péinocnej
K-89/S Protokét typowania elementow potaci w osiactB86Schemat skrzydia péinocnego , pofaci potudniowej




Opis techniczny do projektu wykonawczego remontu kestrukcji dachéw Ratusza w Brzequ .
Protokoly typowan elementéw : skrzydio potudniowe osie 1 - 19 ,iglydio pdinocne osie 66 - 89

1. Podstawa opracowania.

1. 1. Ekspertyza o stanie technicznym i przyczynach uszkodzen wraz z programem naprawczym dachow oraz
helméw budynku

i wiezy ratusza w Brzegu, opracowana w 2011r, autorzyat.id.Engel, dr in. T.Nowak.

1.2. Projekt budowlany remontu dachu budynku ratusBaizggu opracowany w 2011r, autorzy: mgr. inarch. Michat
Wyczatkowski, mgr in.B.Wojciechowska, dr inT.Nowak.

1.3. Projekt wykonawczy remontu konstrukcji dachéwz dretméw budynku i wigy Ratusza w Brzegu, opracowany w 2011r,
autorzy: mgr ia.B.Wojciechowska, dr inT.Nowak.

1.4. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia z drde04.2016r.

1.5. Protokoly nadzoru autorskiego spmizone w 2016r.

1.6. Opinia Narodowego Instytutu Dziedzictwa z dnigdB2017r.

1.7. Ogtdziny wiezby przeprowadzone w dniach 18.04.2017 ; 26.04.204705.2017r.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

2.1. Przedmiotem niniejszego tomu projektu jest w szcaegdlremont dachu skrzydet skrzydet potudniowego /Gsk9/

i péinocnego /osie 69-89/ . Zaleceniatajw punktach 4.1 - 4.3 dotygzdwniez remontu catej konstrukcji wab .

2.2. Celem opracowania jest uszczeg6towienie projelgkomawczego wynikare z dotychczas wykonanego zakresu prac
remontowych oraz nadzoréw autorskich

2.3. Zakres opracowania - niniejszy tom dokumentagajiostéesuplement do opracowania 1.3 , stanowi jej integrezesé ,
obejmuje protokoly typowania elementéw przewidzianychiednontu i wymiany .

3. Uwagi ogdlne

3.1 Niniejsa dokumentagj projektowy sporadzono w oparciu o typowania wykonane w okresie 184 - 04.05.2017r.
3.2 Ogtdzin elementéw wizby dokonano w warunkach ograniczonej gpatsici , ostateczny zakres napraw ngleistalé
po zdgciu pokrycia , oczyszczeniu by oraz ewentualnym usggiu niewtgciwie wykonanych wzmocnie

4. Zalecenia

4.1. Do remontu wizby nalery uzy¢ drewna ( modrzew ) C30 o wilgow nie przekraczagej 15% .

4.2. Elementy wizby nalery oczysci¢ z kurzu , brudu , zanieczyszézer sposob nie powodagy uszkodzenia wierzchniej
warstwy drewna ( np. za pompiekkich szczotek ) .

4.3 Kierujc st zasad maksymalnego zachowania istnigjcej historycznej substancji zabytkowej obiektu przywotary
réwniez w dokumentacji opracowanej w 2011r. ) wymigroszczeg6Inych elementéw w naprawianych konstrukcjach
ograniczy do niezlgdnego minimum .

sprawdzajcy: projektanci:

Wroctaw: maj 2017r.  deinLech J. Engel.  drdinTomasz Nowak. mgranBarbara Wojciechowska.



