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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z termomodernizacją budynków użyteczności 
publicznej na terenie Gminy Brzeg w budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu przy ul. 
Piastowskiej 29. Tematem specyfikacji jest instalacji ciepłej wody.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy 
zlecaniu robót  wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robót branży instalacji ciepłej wody użytkowej  
określony w projekcie wykonawczym i przedmiarze robót. 

Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 

1.3.1 Demontaż istniejących urządzeń do przygotowania c.w.u 

1.3.1. Montaż urządzeń do przygotowania c.w.u wraz z osprzętem  

Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych należy 
rozpatrywać łącznie z opisem technologii wykonania robót zawartym w opracowaniu 
branżowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa Budowlanego, 
określeniami w obowiązujących odpowiednich Polskich Normach i z Ogólną Specyfikacją 
Techniczną (OST). 

1.4.1 Inne urządzenia sanitarne - urządzenia sanitarne używane w kuchniach dla celów 
obsługi masowej, pralniach, laboratoriach, szpitalach, hotelach, basenach pływackich itp. 
 
1.4.2 Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 
zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość 
techniczno-użytkową. 
 
1.4.3 Instalacja ciepłej wody - część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i 
doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze, uznanej za 
użytkową. 
 
1.4.4 Podłączenie wodociągowe - odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją 
wodociągową. 
 
1.4.5 Punkt czerpalny - miejsce poboru wody .w obrębie obiektu budowlanego i jego 
otoczenia. 
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1.4.6 Odcinek obliczeniowy - odcinek przewodu, dla którego prowadzi się obliczenia, 
charakteryzujący się umownie stałym przepływem wody i stałą średnicą. 
 
1.4.7 Ciśnienie dyspozycyjne - ciśnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wodę w 
warunkach uznanych za obliczeniowe. 
 
1.4.8 Centralne przygotowanie ciepłej wody - wspólne podgrzanie wody i doprowadzenie jej 
do punktów 
 
1.4.9 Miejscowe przygotowanie ciepłej wody - podgrzanie wody dla jednego lub kilku 
punktów czerpalnych znajdujących się w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stanowiących 
całość funkcjonalno-użytkową. 
 
1.4.10 Użytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna, powołana do eksploatacji instalacji 
wodociągowej w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
 
1.4.11 Technicznych środkach zabezpieczenia przeciwpożarowego – rozumie się przez to 
urządzenia, sprzęt, instalacje i rozwiązania budowlane służące zapobieganiu powstawania i 
rozprzestrzeniania się pożarów 
 
1.4.12 Urządzenia przeciwpożarowe - rozumie się przez to urządzenia (stałe lub półstałe, 
uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące  do wykrywania i zwalczania pożaru lub 
ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia 
gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze 
sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty i zawory 
hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy 
odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed wybuchem, oraz 
drzwi i bramy przeciwpożarowe, o ile są  wyposażone w systemy sterowania; 
 

1.5. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, OST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w OST.  

Budynek wpisany do rejestru zabytków. Wszelkie prace prowadzić w uzgodnieniu z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu. 

 

2. Materiały i urz ądzenia  

Materiały do wykonania robót technologicznych należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z Dz. 
U. Nr 2013, poz. 1409, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 2014, poz. 883 z póżn. zm.).  
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Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów i fakt dopuszczenia ich do stosowania w 
budownictwie. 

Wszystkie materiały i urządzenia winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklarację 
zgodności z obowiązującymi przepisami i normami lub certyfikat zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną. 

Urządzenia  powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną 
przez Inspektora Nadzoru i zostanie wyrażona zgoda Projektanta. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
dokumentacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa  badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

2.1. Materiały  

2.1.1. Rurociągi 

Wymianę podejścia pod podgrzewacza wykonać z rur stalowych ocynkowanych podwójnie 
ocynkowanych. 

2.1.2 Urządzenia 

2.1.2.1 Podgrzewacz ciepłej wody 

- maxymalne ciśnienie pracy 6 bar; 
- regulacja temperatury c.w.u w zakresie 35-750C; 
- wyposażony w anodę magnezową oraz zbiornik pokryty emalią; 
-  podgrzewacz wykonany w wersji wiszącej, 
- napięcie znamionowe 220-240V, 
- moc przyłączeniowa 2,0 kW. 
 
 
2.1.2.2 Zawór bezpieczeństwa 

- maxymalna dopuszczalna temperatura 1100C; 
- membranowy zawór bezpieczeństwa. 
 
2.1.2.3 Naczynie wyrównawcze 

- maxymalne ciśnienie pracy 10 bar; 
- maxymalna dopuszczalna temperatura 700C; 
- standardowe wyposażenie w trójnik Rp ¾”. 

Wszystkie elementy instalacji ciepłej wody, które mogą stykać się z wodą pitną powinny 
posiadać atest dopuszczenia PZH. 
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2.2 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe 
dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 

Sprzęt  musi być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na ten sprzęt 
oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca przystępując do wykonania instalacji, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu i narzędzi do: 
- wykonania bruzd i przebić 
- cięcia, gięcia, 
- montażu kształtek i innych, 
- zakładanie podpór, 
- wykonanie próby hydraulicznej. 
 

3. Składowanie materiałów 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w OST . 

3.2. Rury 

Przewody  należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od 
szkodliwych par i gazów. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiać dostęp do poszczególnych 
stosów lub pojedynczych rur. Wysokość stosu nie może przekraczać 2,0 m. 

3.3. Przybory sanitarne, armatura 

Armaturę, kształtowniki, przybory sanitarne i inne urządzenia należy składować w 
opakowaniach fabrycznych, w zamkniętym magazynie zabezpieczonym przed dostępem 
obcych osób. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu. 

Ogólne warunki dotyczące transportu podano w OST. 
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4.2. Transport rur  

Rury mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej 
wzdłuż środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu. 

4.3. Transport armatury i urządzeń 

Przybory sanitarne, kształtki, armaturę, urządzenia, materiały pomocnicze itp. Mogą być 
przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem 
podczas transportu. 

Transport materiałów i urządzeń powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta.  

Wyładunek materiałów i urządzeń musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenie. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.1. Montaż armatury  

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji, w której jest zainstalowana. W 
przypadkach koniecznych, wynikających z przeznaczenia pomieszczenia, powinna być 
stosowana armatura specjalna.  

Przed zamontowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia oraz każdy egzemplarz należy sprawdzić na szczelność i dokonać próby 
otwarcia i zamknięcia. 

Przy łączeniu armatury z rurociągiem należy zapewnić właściwy kierunek przepływu oraz 
dogodny dostęp dla obsługi. 

5.2. Płukanie instalacji i próba ciśnieniowa 

Przed wykonaniem próby ciśnieniowej instalację wodociągową należy przepłukać silnym 
strumieniem wody filtrowanej, przy najwyższym ciśnieniu dyspozycyjnym na dopływie, przy 
całkowicie otwartych wszystkich zaworach i korkach. 

Instalację wodną przed odbiorem technicznym należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 
równe 0,9 MPa. Próbę szczelności należy wykonać przed zakryciem bruzd ściennych. 
 
Po wykonaniu instalacji kanalizacji należy przeprowadzić jej próbę szczelności. 
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Wszystkie próby ciśnieniowe przeprowadzić w obecności Inspektora Nadzoru z 
potwierdzeniem w Dzienniku Budowy. 

5.3. Uwagi końcowe 

Zalecenia i uwagi dla Inwestora 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca instalacji zobowiązany jest do 
szczegółowego zapoznania się z projektem i specyfikacją. Wszelkie uwagi i ewentualne 
zastrzeżenia do PW należy bezwzględnie wnieść przed przystąpieniem do wykonywania 
robót. Wykonawca zobowiązany jest wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia w formie 
pisemnej do Inwestora lub bezpośrednio do Biura Projektowego. 

Zakup ważniejszych urządzeń musi być poprzedzony: 
- kontrolą zgodności z PW wszystkich parametrów technicznych, 
- kontrolą miejsca zabudowy urządzeń, 
- przygotowaniem miejsca składowania. 

Przy składaniu zamówień na urządzenia technologiczne należy bezwzględnie zobowiązać 
dostawcę – producenta urządzeń do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrów 
technicznych oraz zgodności z PW miejsca i sposobu ich montażu. 

Wszystkie dostarczone urządzenia muszą posiadać wymaganą dokumentację – DTR, oraz w 
zależności przez UDT dokumentację odbiorową. 

Całość robót, montaż, wykonanie stosownych prób, rozruch i odbiór instalacji należy 
przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wody i 
Kanalizacji  przy szczególnym uwzględnieniu obowiązujących przepisów BHP, ochrony 
przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagań i zaleceń Inwestora, producenta, 
dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczególnych urządzeń. 

 

6. Kontrola jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości obejmującego w tym przypadku zastosowanych 
materiałów oraz wykonania robót. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (w 
przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeżeli nie są objęte 
certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej). 

Badania robót instalacyjnych powinny być prowadzone w zakresie: 
- jakości zastosowanych materiałów i zgodności z dokumentacją projektową wyrobów, 
- próby ciśnieniowe i szczelności, 
- płukanie rurociągu i uruchomienie, 
- sprawdzenie odległości rurociągów od innych przewodów, 
- prawidłowość rozstawienia podpór stałych, 
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- trwałość zamocowania rurociągów do przegród. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy wraz z innymi 
dokumentami budowy stanowiącymi załącznik do dziennika). 

 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych 
ilości zużytych materiałów w celu określenia ceny ryczałtowej. Obmiar robót obejmuje 
roboty objęte umową. Dodatkowe i nieprzewidziane roboty zostaną uzgodnione pomiędzy 
Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru i zostaną zawarte w odrębnej umowie.  

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 

8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wynik pozytywny. 

8.3. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu technicznemu robót, 
- odbiorowi końcowemu robót. 

8.4. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór prowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacją projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 
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8.5. Odbiór częściowy techniczny robót 

Odbiór częściowy techniczny robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w 
okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami 
umownymi. Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych 
w umowie. Odbiór dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.6. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robót jest protokół sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego Wykonawca 
zobowiązany jest przygotować dokumenty zawierające w szczególności: 

- rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 
- Dziennik Budowy, 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót, 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowania wykonania tych zaleceń, 
- protokoły odbiorów robót zanikających i częściowych technicznych, 
- świadectwa i atesty zastosowanych materiałów i urządzeń, 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
- protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu, łącznie z wynikami analiz 
fizykochemicznych i bakteriologicznych. 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu w Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona na podstawie dokumentacji projektowej 
oraz przedmiarów robót z uwzględnieniem zapisów w niniejszej specyfikacji. Cena 
ryczałtowa powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające 
się na jej wykonanie, określone w ST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowej. 

 

10. Ustalania końcowe 

Roboty instalacyjne wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych część II . 

 

11. Przepisy związane 

11.1 Normy 

PN-92/B-01706         Instalacja wodociągowa. Wymagania w projektowaniu. 
PN-91/B-10700.00    Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
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badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-EN 12056 1-5      Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków 
PN-91/B-10700.02    Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe 

wydłużone. 
PN-70/B-10715 Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-EN 251 : 1996       Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe 
PN-EN 274 : 1996      Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien 

kąpielowych. Ogólne wymagania techniczne. 
PN-B-01440 : 1998     Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar. 
PN-84/B-01701           Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 

rysunkach 
PN-78/B-12637           Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie. 
PN-79/B-12638           Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. 
PN-88/B-75704.04      Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek 

ustępowych kompakt. Główne wymiary. 
PN-C-73001:1996       Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 
PN-86/H-74083           Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe 

podłogowe. 
PN-89/M-75178.01     Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
BN 768860-01             Elementy mocowania rurociągów. 
 

11.2 Inne 

- Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
- „Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa” z dnia 14.12.94r.  

Podstawowe zasady związane z warunkami bhp jakim powinny odpowiadać budynki ich 
usytuowanie (Dz. U.15/99, poz. 140). 

- Dz.U.2002.75.690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.  

- Dz.U.2013 poz. 1409 z późniejszymi zmianami – Prawo budowlane. 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 
26,poz, 313. 

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie 
ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, 
poz, 575). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679) z późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 2014, poz. 883). 
 


