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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot inwestycji.

1.1. Termomodernizacja budynku Dziennego Domu Pomocy, w tym:
- ocieplenie dachéw z wymiana pokrycia dachowego,

- renowacja i wymiana okien,

- renowacja i wymiana drzwi zewnetrznych,

- remont instalacji centralnego ogrzewania,

- montaz podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej,

- montaz instalacji wentylacji.

1.2. Lokalizacja - budynek Dziennego Domu Pomocy zlokalizowany jest przy w Brzegu przy ul. Piastowskiej 29, dziatka nr 874/1.

2. Stolarka okienna i drzwiowa

2.1. W budynku wystepuje zr6znicowana stolarka okienna pod wzgledem konstrukcji okna. Przewazajg okna skrzynkowe o charakterze zabyt-
kowym z listwg przymykowa w postaci cwiercwatka oraz kilka okien skrzynkowych bez wystroju plastycznego. Miejscami stolarka okienna jest
jednoskrzydiowa. Wszystkie okna sg w ztym stanie technicznym, jednakze z uwagi na zabytkowy charakter niektorych okien nalezy je pozosta-
wi¢ i podda¢ renowaciji.

2.2. W uzgodnieniu w Opolskim Konserwatorem Zabytkéw zaprojektowano renowacije istniejacej stolarki okiennej na parterze i | pietrze oraz
wymiang okien w piwnicy i na strychu na nowe drewniane o konstrukcji zespolone;j.

2.3. Stolarka okienna skrzynkowa zostanie wyremontowana w zakresie renowacji ramy okiennej i skrzydet zewnetrznych. Skrzydta wewnetrzne
zostang wymienione na nowe szklone pakietem szyb zespolonych lub w miare mozliwosci na istniejgcych skrzydtach wewnetrznych zamonto-
wana zostanie szyba zespolona. W przypadku montazu szyby zespolonej skrzydto wewnetrzne nalezy rowniez poddaé renowac;ji.

2.4. Drewniana obudowa oranzerii zostanie poddana renowacji z zachowaniem istniejgcej szkieletowej konstrukcji obudowy. Wystepujace
przeszklenie zostanie wymienione na nowe z pakietem szyb zespolonych podwdjnych. Drewniane elementy nalezy pomalowa¢ z zewnatrz i
wewnatrz na kolor brazowy - jak dotychczas.

Nowe okna zespolone oraz wymieniane skrzydta wewnetrzne w oknach skrzynkowych na skrzydta drewniane z szybg zespolong wykonane
zostang jako zestaw dwoch pojedynczych szyb z absorberem wilgoci o wspétczynniku przenikania szyby U=1,1+1,0 W/(m2K). Taka konstruk-
cja okna skrzynkowego z zewnetrznym skrzydiem pojedynczo szklonym i skrzydtem wewnetrznym z szybg zespolong oraz nowa stolarka ze-
spolona, powinna zapewni¢ wspdétczynnik przenikania dla okna Umax=1,3 W/(m2K).

2.5. Stolarka drzwiowa drewniana zostanie poddana renowac;ji. Drzwi stalowe do piwnicy wymienione zostana na nowe stalowe z ociepleniem.

3. Dachy.

3.1. Dach budynku posiada konstrukcje krokwiowo-ptatwiowa. Zaprojektowano ocieplenie dachu od wewnatrz na strychu ptytami z wetny mine-
ralnej w przestrzeni pomiedzy krokwiami i ponizej krokwi o grubo$ci min. 20cm, zapewniajgcej wymagang wartos¢ wspotczynnika przenikania
ciepta U=0,20 W/(m2K). Scianki kolankowa nalezy réwniez ociepli¢ wetng mineralng gr. min. 20 cm z jednoczesnym wykonaniem azurowej
przegrody z profili metalowych lub drewnianych.

3.2. Zaprojektowano nowe pokrycie dachu wielospadowego w postaci blachy stalowej tytan-cynk taczonej na rabek stojgcy. Wystepujacy w
Srodkowej czesci budynku (w kalenicy) dach ptaski zostanie pokryty nowym pokryciem z papy termozgrzewalnej podktadowe;j i wierzchniego
krycia. Dach nad oranzerig pokryty zostanie nowym pokryciem z papy termozgrzewalne;.

3.3. Zaprojektowano wymiane petnego deskowania na nowe (oprécz oranzerii), rbwniez w postaci deskowania petnego z szerokich zaimpreg-

nowanych desek lub duzych drewnopochodnych ptyt OSB, przybijanych prostopadle do istniejgcych krokwi w mijanke. Pod ptaska blache sta-
lowa nalezy utozy¢ na deskowaniu szczelng hydroizolacjg w postaci papy termozgrzewalnej lub wzmocniong folie wstepnego krycia.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Stolarka okienna
1.1 Okna przeznaczone do wymiany na zespolone: 01-08, 015, 016, 017, 024, 026, 027, 028
1 Zdjecie ram okiennych i wyniesienie na zewnatrz kpl.
d.1.1]kalk. wlasna
20+2+2 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
2|TZKNBK IV - |Reczne wykucie z muru oscieznic o pow. do 1 m2 szt.
d.1.1/558
7+2+1 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3| TZKNBK IV - |Reczne wykucie z muru oscieznic o pow. do 2 m2 szt.
d.1.1/559
7+2+1+2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
4|TZKNBK IV - |Reczne wykucie z muru oscieznic o pow. ponad 2 m2 m2
d.1.1/560
2.06+2.64 m2 4.700
RAZEM 4.700
5/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z drewna z ob-  |m2
d.1.1/1023-08 rébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1.48+0.92*3+0.94"2+0.93"2+0.77+0.65+1.35+1.21+0.87+1.02 m?2 13.850
RAZEM 13.850
6/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z drewna z ob- |m?2
d.1.1/1023-09 robka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1.69+1.71+1.64+1.85+1.65+1.83+1.62+1.70 m2 13.690
RAZEM 13.690
7/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z drewna z ob-  |m2
d.1.1/1023-10 rébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
2.06 m?2 2.060
RAZEM 2.060
8/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z drewna z ob-  |m?2
d.1.1/1023-11 robka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
2.64 m?2 2.640
RAZEM 2.640
9|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m2
d.1.1/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
(1.33+1.27*2+1.22+1.4*2+1.19+1.38*2+1.32+1.4*2+1.2+1.23"2+0.72+1.28"2+1.3+ |m2 25.610
1.27*2+0.72+1.28"2+0.99+0.95*2+0.95+0.98*2+0.98+0.96"2+0.96+0.97*2+1.49+
1.38*2+1.87+1.41"2+0.71+1.3"2+1.3+1.41*2+0.7+1.73*2+0.5+1.75*2+1.08+0.95*
2+1.20+1.42*2)*0.35
RAZEM 25.610
10/NNRNKB 202 | (z.X) Gfadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na os$ciezach o szer. do 50 cm |m2
d.1.1/2021-01 na podtozu z tynku
poz.9 m2 25.610
RAZEM 25.610
11/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome m2
d.1.1]1134-02
poz.9 m2 25.610
RAZEM 25.610
12/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m2
d.1.1/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.11 m2 25.610
RAZEM 25.610
13/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1.1]0353-11
0.75+0.55+1.10+1.25 m 3.650
RAZEM 3.650
14/KNR-W 2-02 |Obsadzenie drewnianego parapetu gr. 3 cm dtugoscido 1 m szt.
d.1.1/0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 2-02 |Obsadzenie drewnianego parapetu gr. 3 cm dtugosci ponad 1 m szt.
d.1.1]0135-02
1+2 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.2 Okna przeznaczone wytacznie do renowacji: 09, 010, 018, 020, 023, 029
16 Zdjecie ram okiennych i wyniesienie na zewnatrz kpl.
d.1.2]kalk. wlasna
5+1+1 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
17|TZKNBK XlI |Ostrozny demontaz o$cieznic drewnianych z przezn.do ponow.wbudowania m2
d.1.2/0417-99
3.6772+6.90+6.30+5.19+6.92+5.65 m?2 38.300
RAZEM 38.300
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18/KNR-W 2-02 |Osadzenie zdemontowanych i wyremontowanych okien skrzynkowych, malowa- |m2
d.1.2/1009-07 nych i oszklonych fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m2
analogia
3.67*2 m?2 7.340
RAZEM 7.340
19/KNR-W 2-02 |Osadzenie zdemontowanych i wyremontowanych drzwi balkonowych skrzynko- m2
d.1.2/1009-10 wych, malowanych i oszklonych fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m2
analogia
6.9+6.92 m?2 13.820
RAZEM 13.820
20|KNR-W 2-02 |Osadzenie zdemontowanych i wyremontowanych okien zespolonych, malowanych |mz2
d.1.2/1001-03 i oszklone fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m2
analogia
5.19 m?2 5.190
RAZEM 5.190
21|KNR-W 2-02 |Osadzenie zdemontowanych i wyremontowanych okien oscieznicowych, malowa- |mz2
d.1.2/1009-03 nych i oszklonych fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m2
analogia
6.30 m2 6.300
RAZEM 6.300
22|KNR-W 2-02 |Osadzenie zdemontowanych i wyremontowanych okien pojedynczo szklonychz ~ |m2
d.1.2/1009-03 witrazami, malowanych i oszklonych fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m2
analogia
5.65 m?2 5.650
RAZEM 5.650
23|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |mz2
d.1.2/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
(1.44*2+2.55"4+1.3+3.35"2+1.87+3.37*2+1.96+2.65*2+1.95+3.55"2+1.75+3.23"2) |m2 18.974
*0.35
RAZEM 18.974
24|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 50 cm |m?2
d.1.2/2021-01 na podtozu z tynku
poz.23 m2 18.974
RAZEM 18.974
25|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome m2
d.1.2/1134-02
poz.24 m?2 18.974
RAZEM 18.974
26|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m?2
d.1.2/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.25 m2 18.974
RAZEM 18.974
27|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1.2/0353-11
0.8+1.15+0.65+1.35+2.50+1.50*2+1.80 m 11.250
RAZEM 11.250
28|KNR-W 2-02 |Obsadzenie drewnianego parapetu gr. 3 cm diugosci do 1 m szt.
d.1.2/0135-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-02 |Obsadzenie drewnianego parapetu gr. 3 cm dtugosci ponad 1 m szt.
d.1.2/0135-02
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.3 Okna skrzynkowe i zespolone przeznaczone do wymiany na nowe skrzynkowe: 011, 022
30 Zdjecie ram okiennych i wyniesienie na zewnatrz kpl.
d.1.3|kalk. wtasna
3+3 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
31| TZKNBK IV - |Reczne wykucie z muru oscieznic o pow. ponad 2 m2 m2
d.1.3/560
3.58"3+3.37+3.32+3.36 m?2 20.790
RAZEM 20.790
32|KNR-W 2-02 |Okna skrzynkowe, malowanych i oszklonych fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 |m?2
d.1.3/1009-07 m2. Skrzydto wewnetrzne termiczne.
analogia
3.58"3+3.37+3.32+3.36 m?2 20.790
RAZEM 20.790
33|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |mz2
d.1.3{1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
(1.35"3+2.65"6+1.44+2.34*2+1.40+2.37"2+1.42+2.3772)*0.35 m?2 13.430
RAZEM 13.430
34|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 50 cm |m?2
d.1.3/2021-01 na podtozu z tynku
poz.33 m?2 13.430
RAZEM 13.430
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35/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome m2
d.1.3/1134-02
poz.34 m2 13.430
RAZEM 13.430
36|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m2
d.1.3/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.35 m?2 13.430
RAZEM 13.430
37|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1.3/0353-11
1.40*3+1.50+1.45+1.45 m 8.600
RAZEM 8.600
38|KNR-W 2-02 |Obsadzenie drewnianego parapetu gr. 3 cm dtugosci ponad 1 m szt.
d.1.3/0135-02
3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.4 Okna skrzynkowe przeznaczone do renowacji z montazem szyby termicznej: 012-014, 019, 021, 025
39 Zdjecie ram okiennych i wyniesienie na zewnatrz kpl.
d.1.4|kalk. wtasna
1+2+1+2+5+1 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
40|TZKNBK XII |Ostrozny demontaz oscieznic drewnianych z przezn.do ponow.wbudowania m2
d.1.4/0417-99
3.90+4.03+3.93+3.17+3.43+3.12+3.31+3.40+3.34+3.37+3.33+2.30 m?2 40.630
RAZEM 40.630
41|KNR-W 2-02 |Osadzenie zdemontowanych i wyremontowanych okien skrzynkowych z nowa szy- |m2
d.1.4/1009-07 ba termiczna, malowanych i oszklonych fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m2
analogia
3.90+4.03+3.93+3.17+3.43+3.12+3.31+3.40+3.34+3.37+3.33+2.30 m?2 40.630
RAZEM 40.630
42|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |mz2
d.1.4{1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
(1.52+2.57*2+1.55+1.53+2.60"2+2.57"2+1.10+2.16*2+1.44+2.38"2+1.40+2.23"2+ |m2 25.659
1.42+2.33"2+1.43+2.38"2+1.42+2.35*2+1.44+2.34*2+1.43+2.33"2+1.15+2.0*2)*
0.35
RAZEM 25.659
43|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 50 cm |m?2
d.1.4/2021-01 na podtozu z tynku
poz.42 m2 25.659
RAZEM 25.659
44/ NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome m2
d.1.4/1134-02
poz.43 m2 25.659
RAZEM 25.659
45/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m2
d.1.4/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.44 m2 25.659
RAZEM 25.659
46|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1.4/0353-11
1.6"3+1.35+1.50+1.45+1.45+1.45+1.45+1.60+1.45+1.20 m 17.700
RAZEM 17.700
47/KNR-W 2-02 |Obsadzenie drewnianego parapetu gr. 3 cm dtugosci ponad 1 m szt.
d.1.4/0135-02
1+2+1+2+5+1 szt. 12.000
RAZEM 12.000
1.5 Wytazy dachowe
48|KNR-W 2-02 |Wymiana wytazu dachowego. Wytazy fabryczny z wykoriczeniem o wym. 0,55x0, |szt
d.1.5/1016-07 78cm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
1.6 Okna i drzwi stalowe stalowe przeznaczone do renowacji (Slusarka werandy)
49 Renowacja zewnetrznej $lusarki drzwiowej i okiennej (weranda). m2
d.1.6|kalk. wiasna |Usunigcie istniejgcej powtoki malarskiej, oczyszczenie i pomalowanie w kolorze
bragzowym.
6.75"3 m?2 20.250
RAZEM 20.250
1.7 Stolarka okienna oranzerii
50|KNR-W 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2
d.1.7/1111-01
0.75*1.35+0.75*0.52+0.75*0.40+0.75*0.77+0.90*1.35+0.90*0.53+0.90*0.40+0.90* |m?2 52.634
0.65+0.90*2.0+0.90*0.52+0.90%0.40+0.90*0.51+0.90*1.35+0.90*0.53+0.90*0.40+
0.90*0.40+0.75%1.35+0.75*0.52+0.75*0.40+0.75*0.25+(0.6*1.35+0.6*0.52+0.6*
0.40)*6+(0.9"1.35+0.970.53+0.970.40)*6+(0.75*1.35+0.75"0.52+0.75*0.40) "6+
(0.90*1.35+0.90%0.53+0.90*0.40)*3+0.75*0.15+0.90*0.25+0.75*0.40+0.75*0.55+
0.90"0.70+0.75*0.85+0.75"0.75+0.90*0.45+0.7570.25
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RAZEM 52.634
51 Renowacja drewnianej obudowy oranzerii. m2
d.1.7|kalk. wlasna |Usuniecie istniejgcej powtoki malarskiej, oczyszczenie, impregnacja drewna i po-
malowanie w kolorze brgzowym.
5.10%(4.60-0.86)+0.95*0.86+10.35*(3.70-0.86)+8.10%(4.20-0.86) m?2 76.339
RAZEM 76.339
52|KNNR 7 Szklenie ram drewnianych szybami zespolonymi. tgczna powierzchnia oszklenia z |m?2
d.1.7/0801-02 pozycji nr 50 = 52,634 mkw
analogia
poz.50 m?2 52.634
RAZEM 52.634
2 Stolarka drzwiowa
2.1 Wymiana drzwi na nowe
53 Zdjecie skrzydet drzwiowych i wyniesienie na zewnatrz kpl.
d.2.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54| TZKNBK IV - |Reczne wykucie z muru oscieznic o pow. ponad 2 m2 m2
d.2.1/560
2.44 m?2 2.440
RAZEM 2.440
55|TZKNBK IV - |Osadzenie oscieznic metalowych w $cianach murowanych, pow.otworu ponad 2 |m?2
d.2.1]450 m2
2.44 m2 2.440
RAZEM 2.440
56|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych petnych, dwuskrzydtowych - drzwi + oscieznica + okucia |kpl.
d.2.1/1024-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Renowacja drzwi zewnetrznych
57 Zdjecie skrzydet drzwiowych i wyniesienie na zewnatrz kpl.
d.2.2|kalk. wlasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
58| TZKNBK XII |Ostrozny demontaz oscieznic drewnianych z przezn.do ponow.wbudowania m2
d.2.2|0417-99
2.30+8.28 m?2 10.580
RAZEM 10.580
59 Renowacja zewnetrznej stolarki drzwiowe;. m2
d.2.2|kalk. wtasna |Usuniecie istniejgcej powtoki malarskiej, oczyszczenie, uzupetnienie ubytkéw, im-
pregnacja drewna i pomalowanie w kolorze brgzowym.
2.30+8.28 m?2 10.580
RAZEM 10.580
3 Ocieplenie dachow
3.1 Dach ptaski kryty papa
60|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.3.1]0519-04
10.46%7.65+(10.46"2+7.65"2)*0.65 m?2 103.562
RAZEM 103.562
61/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.3.1]0519-05
poz.60 m?2 103.562
RAZEM 103.562
62| KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2
d.3.1/0430-02
poz.60 m?2 103.562
RAZEM 103.562
63 NNRNKB 202 | (z.Il) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.3.1/0420-01
poz.62 m?2 103.562
RAZEM 103.562
64| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3.1/0504-02
poz.62 m?2 103.562
RAZEM 103.562
65/KNR 0-22 Obroébki dachowe wtazéw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej |mb ob-
d.3.1/0529-03 wodu
0.6*4 mb ob- 2.400
wodu
RAZEM 2.400
66|KNR 0-22 Obroébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
d.3.1/0529-06 wodu
2.28+3.78+2.17 mb ob- 8.230
wodu
RAZEM 8.230
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67|KNR 2-02 Ocieplenie dachu ptaskiego od spodu ptytami z wetny mineralnej na sucho gr. 10+ |m2
d.3.1/0613-06 16cm (razem 26¢cm). Rozciggniecia sznurka polipropylenowego na gwozdziach
przytrzymujacego wene.
10.18"6.9 m?2 70.242
RAZEM 70.242
68|KNR-W 4-01 |Przecieranie (z zewnatrz) istniejgcych kominéw m2
d.3.1/0713-03
(2.20+3.80+2.30)*1.20 m?2 9.960
RAZEM 9.960
69|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na oddzielnych belkach stupach prostokatnych i  |mz2
d.3.1/0902-05 $cianach cylindrycznych wykonywane recznie
poz.68 m2 9.960
RAZEM 9.960
70/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw m2
d.3.1/1505-10 gtadkich bez gruntowania
poz.69 m2 9.960
RAZEM 9.960
3.2 Dach skosny kryty blacha
71/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3.2/0545-04
20.82+16.74+12.24+8.58+2.56+19.30+2.40*2+7.20+1.20*2+4.60 m 99.240
RAZEM 99.240
72|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3.2|0545-06
2.0"4+11.0*4 m 52.000
RAZEM 52.000
73/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy |m2
d.3.2/0545-08 nie nadajacej sie do uzytku
(20.82+0.3*2+16.74+12.24+0.2*2+2.56+8.58+19.30)0.35+(4.324+2.83*4+7.30* |m2 82.403
4+5.7*2+1.65)*1.260.25+(1.15+2.31+2.51+2.40%4+3.62+4.25+1.75)*0.25+(10.46*
2+7.65"2)*0.7
RAZEM 82.403
74/ KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.3.2|0545-02
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
75/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.3.2/0519-04
poz.74 m?2 400.000
RAZEM 400.000
76/ KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2
d.3.2|0430-02
poz.75 m?2 400.000
RAZEM 400.000
77/NNRNKB 202 |(z.1l) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m2
d.3.2/0420-01
poz.75 m?2 400.000
RAZEM 400.000
78/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.3.2|0504-01
poz.77 m?2 400.000
RAZEM 400.000
79|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg z cynku grubosci 0.60 mm; rozstaw rgbka prostopadtego |m?2
d.3.2/0509-04 do okapu 90 cm
poz.78 m?2 400.000
RAZEM 400.000
80|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m?2
d.3.2/0514-01
(4.32"4+2.83"4+7.30*4+5.772+1.65)*1.2670.25+(1.15+2.31+2.51+2.40"4+3.62+ m2 28.615
4.25+1.75)*0.25
RAZEM 28.615
81|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m?2
d.3.2/0514-02 nej
(20.82+0.3"2+16.74+12.24+0.2*2+2.56+8.58+19.30)*0.35+(10.46*2+7.65*2)*0.7 |m=2 53.788
RAZEM 53.788
82|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy z tytan-cynku m
d.3.2/0520-04
poz.71 m 99.240
RAZEM 99.240
83|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy z tytan-cynku m
d.3.2|0527-03
poz.72 m 52.000
RAZEM 52.000
84|KNR 2-02 Ocieplenie dachu ptaskiego od spodu ptytami z wetny mineralnej na sucho gr. 10+ |m2
d.3.2/0613-06 16cm (razem 26¢cm). Rozciggniecia sznurka polipropylenowego na gwozdziach
przytrzymujacego wetne.
325 m?2 325.000
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RAZEM 325.000
85|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stro- |m2
d.3.2/2006-04 pach na rusztach
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
86|KNR-W 2-02 |Folia paroizolacyjna m2
d.3.2/0606-01
poz.85 m2 8.000
RAZEM 8.000
87|KNR-W 4-01 |Przecieranie (z zewnatrz) istniejgcych kominéw m2
d.3.2/0713-03
(3.60+2.50+2.40*2+2.30+4.25)*1.80 m?2 31.410
RAZEM 31.410
88|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na oddzielnych belkach stupach prostokatnych i  |mz2
d.3.2/0902-05 $cianach cylindrycznych wykonywane recznie
poz.87 m2 31.410
RAZEM 31.410
89|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw m2
d.3.2/1505-10 gtadkich bez gruntowania
poz.88 m2 31.410
RAZEM 31.410
90|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattownikow |m2
d.3.2/2007-03 metalowych na stropach
65.0*1.30 m?2 84.500
RAZEM 84.500
91|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 10+16cm (razem m2
d.3.2|0613-06 26¢cm) pionowe $cian kolankowych z ptyt uktadanych na sucho
poz.90 m2 84.500
RAZEM 84.500
92|KNR-W 2-02 |Folia paroizolacyjna m2
d.3.2/0606-01
p0z.90 m?2 84.500
RAZEM 84.500
3.3 Dach nad oranzerig
93|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3.3|0545-04
11.20+3.0 m 14.200
RAZEM 14.200
94 KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3.3/0545-06
6.0*2 m 12.000
RAZEM 12.000
95/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.3.3/0519-04
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
96| KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.3.3/0519-05
poz.95 m2 80.000
RAZEM 80.000
97|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okap6w, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy |mz2
d.3.3/0545-08 nie nadajacej sie do uzytku
(5.6+9.85+11.20+3.0)*0.4 m?2 11.860
RAZEM 11.860
98|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3.3/0504-02
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
99|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m?2
d.3.3/0514-02 nej
poz.97 m2 11.860
RAZEM 11.860
100 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy z tytan-cynku m
d.3.3/0520-04
poz.93 m 14.200
RAZEM 14.200
101|KNR-W 2-02 [Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z tytan-cynku m
d.3.3/0527-03
poz.94 m 12.000
RAZEM 12.000
102 Rozebranie sufitu podwieszonego z ptyt gipsowych modutowych m2
d.3.3/kalk. wlasna
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
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103|KNR 2-02 Ocieplenie dachu ptaskiego od spodu ptytami z wetny mineralnej na sucho gr. m2
d.3.3/0613-06 20cm. Rozciggniecia sznurka polipropylenowego na gwozdziach przytrzymujgcego
wetne.
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
104 KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi m2
d.3.3/2701-01
poz.103 m?2 65.000
RAZEM 65.000
105/ KNR-W 2-02 |Folia paroizolacyjna m2
d.3.3/0606-01
poz.103 m?2 65.000
RAZEM 65.000
4 Kanalt instalacyjny - w ramach robét instalacyjnych
106 Zdjecie azurowej przykrywy kanatu m2
d.4|kalk. wlasna
(3.69+1.36+6.20+9.65)*0.65 m2 13.585
RAZEM 13.585
107 Oczyszczenie kanatu z brudu i gruzu m2
d.4|kalk. wtasna
(3.69+1.36+6.20+9.65)*0.65 m?2 13.585
RAZEM 13.585
108 KNR-W 2-02 |Zasypanie kanatu materiatem sypkim - keramzyt m2
d.4/0614-01
poz.106 m?2 13.585
RAZEM 13.585
109|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - dodatek za kazdy 1 cm grubosci |m?2
d.4/0614-02 ponad 10 cm
Krotnos¢ = 30
poz.108 m2 13.585
RAZEM 13.585
110/KNR-W 2-02 |Obramienia z kgtownika 65x65x5 mm m
d.4/1217-03 Krotnos¢ = 2
3.69"2+1.36"2+6.20*2+9.65*2+0.65*2 m 43.100
RAZEM 43.100
111/KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych - szalunek m2
d.4/4007-03
poz.107 m?2 13.585
RAZEM 13.585
112|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - reczne uktada- |m2
d.4/0216-01 nie betonu
poz.111 m2 13.585
RAZEM 13.585
113|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |kg
d.4/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
110 kg 110.000
RAZEM 110.000
114/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4(1134-01
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
115/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na |m?2
d.4/2805-06 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
116/ NNRNKB 202 |Listwa dylatacyjna m
d.4/2809-05
43.1 m 43.100
RAZEM 43.100
5 Instalacja odgromowa
117/KNNR 9 Wymiana zwoddéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowe;j m
d.5/0601-01
150 m 150.000
RAZEM 150.000
118/KNNR 9 Wymiana zwoddw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowe;j m
d.5/0601-02
75 m 75.000
RAZEM 75.000
6 Transport i utylizacja gruzu
119/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do |ms3
d.6/0109-09 1 km
2.16+0.04+0.135+1.24+0.1+0.52+7.7+12.6+0.3+2.8+0.65 m3 28.245
RAZEM 28.245
120/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgp- |m3
d.6/0109-10 ny 1 km
poz.119 m3 28.245

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 13316 Uzytkownik: Biuro Projektowe AKAPIT




DDP_koszt_inwest_12.2016.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 28.245
121 Utylizacja gruzu kg
d.6|kalk. wtasna
poz.119*550 kg 15534.750
RAZEM 15534.750
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