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1. WSTEP

1.1.Przedmiot szczegotowej specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STyvgmagania techniczne dotyce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z termomodernizadpudynkdéw uyteczndgci

publicznej na terenie Gminy Brzeg w budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu przy ul.
Piastowskiej 29. Tematem specyfikacji jest instalacji cieptej wody.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakteyy p
zlecaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robét byanstalacji cieptej wody iytkowej
okreslony w projekcie wykonawczym i przedmiarze robot.

Specyfikacja Techniczna zgwiana jest z wykonaniem n/w robat:

1.3.1 Demontaistniegcych uradzer do przygotowania c.w.u

1.3.1. Monta urzagdzen do przygotowania c.w.u wraz z osgem

Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania rob6t budowlanycty nale
rozpatrywa tacznie z opisem technologii wykonania rob6t zawartym w opracowaniu
branzowym.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST ayodne z ustayvPrawa Budowlanego,
okresleniami w obowazujacych odpowiednich Polskich Normach i z Ogp8pecyfikacy
Techniczi (OST).

1.4.1Inne urgzzdzenia sanitarne urzdzenia sanitarnezywane w kuchniach dla celéw
obstugi masowej, pralniach, laboratoriach, szpitalach, hotelach, basenach piywigcki

1.4.2Instalacja wodogjgowa- zespot powgzanych ze sapelementow stgcych do
zaopatrywania w wagobiektu budowlanego i jego otoczenia, stamowih catdé
techniczno-uaytkows.

1.4.3Instalacja cieptej wody czs¢ instalacji wodogigowej stizgca do przygotowania i
doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o padegnej temperaturze, uznanej za
uzytkows.

1.4.4Podlczenie wodogigowe- odcinek przewodwézacy zrodio wody z instalagj
wodochgows.

1.4.5Punkt czerpalny miejsce poboru wody .w ofbrie obiektu budowlanego i jego
otoczenia.
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1.4.60dcinek obliczeniowyodcinek przewodu, dla ktérego prowadzi @bliczenia,
charakteryzujcy sk umownie statym przeptywem wody i statednig.

1.4.7Cisnienie dyspozycyjnecisnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wos
warunkach uznanych za obliczeniowe.

1.4.8Centralne przygotowanie cieptej wodwspolne podgrzanie wody i doprowadzenie jej
do punktow

1.4.9Miejscowe przygotowanie cieptej wodgodgrzanie wody dla jednego lub kilku
punktéw czerpalnych znajdigych s¢ w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stapoyah
catas¢ funkcjonalno-aytkows.

1.4.10Uzytkownik instalacji osoba fizyczna lub prawna, powotana do eksploatacji instalacji
wodociggowej w obebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.4.11Technicznychkrodkach zabezpieczenia przecidgmwego fozumie s¢ przez to
urzadzenia, sprg, instalacje i rozwjzania budowlane shgce zapobieganiu powstawania i
rozprzestrzenianiagpaozarow

1.4.12Urzgdzenia przeciwp@rowe- rozumie s przez to urzdzenia (state lub potstate,
uruchamianegcznie lub samoczynnie) stace do wykrywania i zwalczania paru lub
ograniczania jego skutkow, a w szczegébmostate i potstate ugzizenia

gaénicze i zabezpieczgge, uradzenia wchodgee w sktad dwickowego systemu
ostrzegawczego i systemu sygnalizacjiggowej, w tym urgdzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, urgdzenia odbiorcze alarmow garowych i uradzenia odbiorcze

sygnatéw uszkodzeniowych, instalacfwetlenia ewakuacyjnego, hydranty i zawory
hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwamwych, przeciwpzarowe klapy
odcinajce, uradzenia oddymiajce, uradzenia zabezpieczgje przed wybuchem, oraz
drzwi i bramy przeciwpzarowe, o ile 8 wyposaone w systemy sterowania;

1.5.Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektovg, OST i obowgzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania geyabot
podano w OST.

Budynek wpisany do rejestru zabytkdéw. Wszelkie prace prowadéiw uzgodnieniu z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w Opolu.

2. Materialy i urz adzenia

Materiaty do wykonania robét technologicznych nglstosowé zgodnie z Dokumentagj
Projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawcayje do wbudowania mugaodpowiadéa

warunkom okrglonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z Dz.
U. Nr 2013, poz. 1409, z pd. zm.) iUstawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 2014, poz. 883 z pi. zm.).
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Wykonawca dla potwierdzenia jada@ uzytych materiatdw dostarczyiadectwa
potwierdzagce odpowiedni jakos¢ materiatow i fakt dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie materiaty i ugglzenia winny posiadacertyfikaty bezpieczestwa, deklaraej
zgodndci z obowazujacymi przepisami i normami lub certyfikat zgodnbdz Polslk Normg
lub aprobag techniczn.

Urzadzenia powinny by/jak okre&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostan
przez Inspektora Nadzoru i zostanie wynaa zgoda Projektanta.

Wszystkie materiaty i ugglzenia przewidywane do wbudowaniglp zgodne z

dokumentagj i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje daiyezrodia wytwarzania materiatow

oraz odpowiedniéwiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Materiaty
2.1.1. Rurocggi

Wymiarg pode§cia pod podgrzewacza wykaha rur stalowych ocynkowanych podwdjnie
ocynkowanych.

2.1.2 Urgdzenia
2.1.2.1 Podgrzewacz cieptej wody

- maxymalne @nienie pracy 6 bar;

- regulacja temperatury c.w.u w zakresie 38¢75

- wyposaony w anog@ magnezow oraz zbiornik pokryty emai;
- podgrzewacz wykonany w wersji Wige],

- hapkcie znamionowe 220-240V,

- moc przyhczeniowa 2,0 kW.

2.1.2.2 Zawor bezpiecistwa

- maxymalna dopuszczalna temperatura®C10
- membranowy zawor bezpiecstwa.

2.1.2.3 Naczynie wyrownawcze
- maxymalne @inienie pracy 10 bar;
- maxymalna dopuszczalna temperatur?C70

- standardowe wyposganie w trojnik Rp 4"

Wszystkie elementy instalacji cieptej wody, ktore maogystykaé sie z wodg pitna powinny
posiadat atest dopuszczenia PZH.
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2.2 Sprat

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST.

Do wykonania robot Wykonawca jest zobgpany zastosowasprzt i maszyny wiéciwe
dla danego rodzaju robét, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu rig jako

wykonywanych robot.

Sprzt musi by obstugiwany przez pracownikéw posiagtajch uprawnienia na ten sptz
oraz musi posiadaaktualneswiadectwo legalizacji.

Sprzt powinien by jak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przyspujac do wykonania instalacji, powinien wyka&zsic mazliwoscia
korzystania ze spe¢iu i narzdzi do:

- wykonania bruzd i przebi

- Cigcia, gkcia,

- montau ksztaltek i innych,

- zaktadanie podpor,

- wykonanie préby hydrauliczne;.

3. Skladowanie materiatow

3.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow i ich sktadowania.

Ogodlne wymagania dotygee materiatow i ich sktadowania podano w OST .

3.2. Rury

Przewody naley przechowywaw pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazow.

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedkoi
gatunkéw w sposob zapewnjay stateczn@ oraz umaliwia¢ dostp do poszczegdinych
stosOw lub pojedynczych rur. Wysakostosu nie mee przekracza2,0 m.

3.3. Przybory sanitarne, armatura

Armatur, ksztattowniki, przybory sanitarne i inne gtizenia nalgy sktadow& w

opakowaniach fabrycznych, w zaméym magazynie zabezpieczonym przed ¢osin
obcych osob.

4. Transport
4.1. Ogo6lne warunki dotycace transportu.

Ogodlne warunki dotycgce transportu podano w OST.
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4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymérodkiem transportu w sposob zabezpiegzaje

przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji ppziom
wzdhuz srodka transportu | zabezpieczy wyroby przewme przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadtiovystpujacych w czasie ruchu pojazdu.

4.3. Transport armatury i urzadzen

Przybory sanitarne, ksztaitki, armatuurzzdzenia, materiaty pomocnicze itp. Mply¢
przewaone dowolnymrodkiem transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem
podczas transportu.

Transport materiatow i uggzen powinien odbywa sie zgodnie z wytycznymi producenta.

Wytadunek materiatow i usdlzeh musi odbywa sie z zachowaniem wszelkicgiodkow
ostraznosci uniemaliwiajacych ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotygee wykonania robét podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z yimi@aa za jak&d
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zg@édndokumentagj
projektows, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy instalacji, w ktorej jest zainstalowana. W
przypadkach koniecznych, wynilgaych z przeznaczenia pomieszczenia, powinia by
stosowana armatura specjalna.

Przed zamontowaniem armatury rigl@esuryé z niej zalepienia i ewentualne
zanieczyszczenia orazidy egzemplarz naky sprawdzé na szczelng i dokona proby

otwarcia i zamknicia.

Przy Bczeniu armatury z ruroggiem naley zapewnt wtasciwy kierunek przeptywu oraz
dogodny dosip dla obstugi.

5.2. Plukanie instalacji i proba cénieniowa
Przed wykonaniem prébysriieniowej instalagj wodochgows nalezy przeptuka silnym
strumieniem wody filtrowanej, przy najuszym cénieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy

catkowicie otwartych wszystkich zaworach i korkach.

Instalacg wodm przed odbiorem technicznym nayepodda& probie szczelriwi na cénienie
rowne 0,9 MPa. Pr@bszczelnéci nalezy wykona: przed zakryciem bruzétiennych.

Po wykonaniu instalacji kanalizacji najeprzeprowad4i jej préte szczelnéci.
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Wszystkie proby énieniowe przeprowadiw obecnéci Inspektora Nadzoru z
potwierdzeniem w Dzienniku Budowy.

5.3. Uwagi kaicowe
Zalecenia i uwagi dla Inwestora

Przed przysipieniem do wykonania robot Wykonawca instalacji zolaamy jest do
szczegOtowego zapoznania giprojektem i specyfikagj Wszelkie uwagi i ewentualne
zastrzeenia do PW nalgy bezwzgtdnie wnigcé przed przysipieniem do wykonywania
robét. Wykonawca zobowzany jest wni& ewentualne uwagi i zastezania w formie
pisemnej do Inwestora lub beZpednio do Biura Projektowego.

Zakup waniejszych urzgdzeh musi by poprzedzony:

- kontrob zgodndci z PW wszystkich parametréw technicznych,
- kontroh miejsca zabudowy ugdzen,

- przygotowaniem miejsca sktadowania.

Przy sktadaniu zamowiena uradzenia technologiczne nalebezwzgédnie zobowizat
dostawe — producenta ugrizen do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrow
technicznych oraz zgodé@ z PW miejsca i sposobu ich moata

Wszystkie dostarczone wdzenia musg posiada wymagan dokumentagj— DTR, oraz w
zaleznosci przez UDT dokumentagpdbiorows.

Calas¢ robot, monta, wykonanie stosownych prob, rozruch i odbiér instalacjizyale
przeprowadz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wody i
Kanalizacji przy szczeg6lnym uwzghieniu obowdzujacych przepiséw BHP, ochrony
przeciwpaarowej, ochrongrodowiska oraz wymaga zalec& Inwestora, producenta,
dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczegolnyciz @iz

6. Kontrola jakosci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakbobejmujcego w tym przypadku zastosowanych
materiatdw oraz wykonania robét.

Inspektor Nadzoru mie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

- certyfikat na znak bezpiearswa, wykazujcy ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklarac zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polsk Normg lub aprobat techniczg (w
przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normgliamie g objcte
certyfikacp i ktére spetniaj wymogi Specyfikacji Technicznej).

Badania robdt instalacyjnych powinnydyyrowadzone w zakresie:

- jakaosci zastosowanych materiatéw i zgodoioz dokumentagj projektows wyrobow,
- préby cénieniowe i szczelnii,

- ptukanie rurocigu i uruchomienie,

- sprawdzenie odlegioi rurocggow od innych przewodow,

- prawidtowa¢ rozstawienia podpér statych,
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- trwatos¢ zamocowania ruroggow do przegrod.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy wraz z innymi
dokumentami budowy stanoyeiymi zahcznik do dziennika).

7. Obmiar rob6t

Obmiar robét polega na okteniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych
ilosci zuzytych materiatdw w celu okékenia ceny ryczattowej. Obmiar robot obejmuje
roboty obgte umowvs. Dodatkowe i nieprzewidziane roboty zostaizgodnione pomdzy
Wykonaw@ a Inspektorem Nadzoru i zostarawarte w odibnej umowie.

8. Odbior robaot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST.
8.2. Odbior robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowy, ST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

8.3. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajnastpujacym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi cz$ciowemu technicznemu robot,
- odbiorowi kaxcowemu robot.

8.4. Odbidr robot zanikajacych i podlegapcych zakryciu

Odbior robdét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ubegmryciu.

Odbior robdét zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urriwviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélinegppasbdt.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior prowadzdaieb

niezwitocznie, nie pMiej jednak, ni w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzorusdakos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zaeyeta)
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umgw@okumentagj projektows i uprzednimi
ustaleniami.
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8.5. Odbidr czsciowy techniczny robot

Odbior czsciowy techniczny robot polega na ocenigdia jakosci wykonanych robot w
okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robét i postamiami
umownymi. Odbioru ogciowego technicznego robot dokonuje wiediug zasad okénych
w umowie. Odbiér dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.6. Dokumenty do odbioru kaicowego robét

Podstawowym dokumentem do odbioruth&owego robot jest protokot spadzony wedtug
wzoru ustalonego przez StgpAamawiajca. Do odbioru kacowego Wykonawca
zobowhzany jest przygotowadokumenty zawierage w szczegolniai:

- rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniggje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zapdkeai
ulegapcych zakryciu i udokumentowania wykonania tych zalece

- protokoty odbiorow robot zanikggych i czsciowych technicznych,

- Swiadectwa i atesty zastosowanych materiatéw adae,

- protokot przeprowadzonego badania szczainoatego przewodu,

- protokoty przeprowadzonych ptukadezynfekcji przewodugtznie z wynikami analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego
nie kxda gotowe do odbioru kicowego robot, komisja w porozumieniu w Wykongawc
wyznaczy ponowny termin odbioru koowego robot.

9. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa ustalona na podstawie dokumentacji projektowej
oraz przedmiaréw robét z uwaghieniem zapiséw w niniejszej specyfikacji. Cena
ryczattowa powinna uwzetiniac wszystkie wymagania oraz czyréeoi badania sktadage

si¢ na jej wykonanie, oké&tone w ST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowe.

10. Ustalania koncowe

Roboty instalacyjne wykogazgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano-Montaowych czs¢ |l .

11. Przepisy zwazane
11.1 Normy

PN-92/B-01706 Instalacja wodggowa. Wymagania w projektowaniu.
PN-91/B-10700.00 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
10
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badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-EN 12056 1-5  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wgrzrbudynkow

PN-91/B-10700.02 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkotuany

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodgowej. Wymagania i badania.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodggnwej. Zawory wyptywowe
wydtuzone.

PN-70/B-10715 Wodoggi. Szczelné przewodow. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 251 : 1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary pezgniowe

PN-EN 274 : 1996  Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetow hwanie
kapielowych. Ogolne wymagania techniczne.

PN-B-01440: 1998 Technika sanitarna. Istotne wigikgaymbole i jednostki miar.

PN-84/B-01701 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-88/B-75704.04  Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
usepowych kompakt. Gtéwne wymiary.
PN-C-73001:1996 Ugdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wgastkowe
podtogowe.

PN-89/M-75178.01  Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

BN 768860-01 Elementy mocowania rusQéw.

11.2 Inne

- Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne przepisy bezpigsizea i higieny pracy.

- ,Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa” z dnia 14.12.94r.
Podstawowe zasady zygane z warunkami bhp jakim powinny odpowiatbadynki ich
usytuowanie (Dz. U.15/99, poz. 140).

- Dz.U.2002.75.690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowtiadaynki i ich
usytuowanie.

- Dz.U.2013 poz. 1409 z piiejszymi zmianami — Prawo budowlane.

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr
26,poz, 313.

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, wispraw
ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy agdaowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90,
poz, 575).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679) zzpiejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 2014, poz. 883).
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